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OPIS DO PROJEKTU  

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
 

1.   Przedmiot  inwestycji . 
     Przedmiotem inwestycji jest projekt architektoniczno budowlany „PRZEBUDOWY BOISKA 
WRAZ Z BUDOWĄ DRENAŻU I OGRODZENIA NA BOISKU SPORTOWYM W SOKOLNIKCH”.   
Zakres opracowania obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym: : 145/2, w miejscowości Sokol-
niki., ul. Kaliska, gmina Sokolniki.  
Projekt obejmuje: 
-  przebudowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, 
- budowę drenażu boiska ze zbiornikami do gromadzenia wody,  
- budowę ogrodzenia działki; 
- wyposażenie boiska w bramki oraz boksy dla zawodników rezerwowych, 
- wyposażenie boiska w system nawadniający w postaci wózka samojezdnego; 
- wyposażenie terenu w ławki i kosze na śmieci, 
 
 
2.   Istniejący  stan  zagospodarowania  działki  i  przewidywane  zmiany. 
     Działka  o numerze ew. : 145/2 ,  jest działką niezabudowaną . Na działce znajduje się boisko 
piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej. Planuje się przebudowę boiska z jednoczesną bu-
dową jego drenażu.   Poziom gruntu na którym istnieje płyta boiska  wynosi w stanie istnieją-
cym: ~185,00m n.p.m. Po przebudowie projektuje się płytę boiska na  poziomie 185,25 m n.p.m.  
 
  Projektuje się „BOISKO PIŁKARSKIE” o nawierzchni naturalnej o wymiarach 
110,0m.x68,90m.(pole gry 102,0m.x63m.) wraz z systemem drenarskim odprowadzającym wodę 
do dwóch projektowanych zbiorników na wodę o poj. 20m3 każdy. 
Wodę ze zbiorników planuje się przeznaczyć do nawadniania boiska przy pomocy wózka nawad-
niającego samojezdnego. Woda ze zbiorników do wózka będzie podawana poprzez pompę zanu-
rzeniową zasilaną z agregatu prądotwórczego; 
 
  Projektuje się systemowe ogrodzenie panelowe wzdłuż granic działki o wysokości 2,2m; 
Panele zgrzewane malowane proszkowo, szczegóły w opisie technicznym do projektu; 
W ogrodzeniu w miejscach wskazanych w części graficznej projektu zagospodarowani działki 
planuje się montaż dwóch bram o szer. 4m w świetle i dwóch furtek o szer. 1m. w świetle; 
 
Projektuje się wyposażenie terenu działki w następujące elementy: 
- boksy dla zawodników rezerwowych i trenera na płycie gł  o konstrukcji stalowej z elementami   
  aluminiowymi. Pokrycie z bezbarwnej płyty poliwęglanowej odpornej na uderzenia lub szkła 
akrylowego. Wymiary:    
  głębokość mierzona według stalowej stopy podstawy - ok. 160 cm, wysokość całkowita - ok.  
  215 cm, długość model  10-osobowy - ok. 500 cm.  
 - dwie bramki do piłki nożnej aluminiowe profesjonalne montowane w tulejach na płycie gł. 
-  dwie bramki do piłki nożnej aluminiowe profesjonalne przenośne; 
- osiem ławek parkowych przy płycie boiska; 
- sześć koszy na śmieci; 
- samobieżny wózek nawadniający wraz z pompą i agregatem prądotwórczym; 
 
Dojazd do obiektu istniejącym wjazdem od ul. Kaliskiej. 
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3. Zestawienie powierzchni.            
 Powierzchnia działki o nr ew.  145/2:                                                                  ~ 16300 ,0 m2 

            - przebudowywane boisko piłkarskie:                                                     7579,0 m2  
   

4. Kanalizacja deszczowa: 
Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych za pomocą systemu drenarskiego z  boiska 
do projektowanych zbiorników na wodę. Rozmieszczenie rur i studzienek drenarskich poka-
zano w części graficznej projektu branży sanitarnej. 

 
5. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
      Obiekt sportowy utrzymuje i rozwija dotychczasową funkcję  o charakterze sportowym i edu-
kacyjnym.  W miejscu przebudowywanego boiska  istnieje boisko piłkarskie z nawierzchnią tra-
wiastą. Obiekt wpisuje się w otaczający teren, nie narusza wartości kulturowych środowiska. 
 
6.   Wpływ  eksploatacji  górniczej . 
       Przedmiotowa  działka  nie  znajduje  się  w  granicach  terenu  górniczego . 
 
7.   Inne  dane  wynikające  ze  specyfiki  obiektów . 
  Specyfika  i  charakter  obiektów  nie  wywierają  szczególnego  wpływu  na zagospodarowanie  
działki . 
 
8. Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektu . 
   Ze względu na charakter obiektu, który nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (Ustawa 
Prawo Budowlane, Rozdz. 4, Art.29.1., ust. 9) nie stosuje się wymogów badania i orzeczenia 
warunków posadowienia obiektu budowlanego.  
 

                                                                                                     OPRACOWAŁ: 
     mgr inż. arch. MIROSŁAW GUDRA   

                                   nr upr. 52/09/DOIA 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. INFORMACJE OGÓLNE         

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: 
              Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany związany z: 

• przebudową płyty boiska; 
•  budową drenażu boiska z dwoma zbiornikami do gromadzenia wody, 
• wyposażeniem terenu inwestycji w niezbędne urządzenia i elementy małej architektury; 
• budową ogrodzeń zewnętrznych; 

Inwestycja  przeprowadzona będzie w Sokolnikach przy ul. Kaliskiej, dz. nr: 145/2;  
 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
• - Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500; 
• - Uzgodnienia z Zamawiającym; 
• - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Pr. Bud. (tj. Dz.U. z 03r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.)  
• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków   
         technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z   
         późn. zm.)      
• - Dz.U. Nr 120, poz.1133„ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w  
        sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. 

 
1.3. CEL OPRACOWANIA 

  Zadanie projektowe obejmuje: 
   Przebudowę głównej płyty boiska o nawierzchni z trawy naturalnej, budowę jej 
drenażu,  budowę ogrodzeń zewnętrznych, wyposażenie  boiska głównego w bramki, 
boksy dla zawodników rezerwowych oraz samojezdnego urządzenia nawadniającego; 

 
2. OPIS OGÓLNY OBIEKTU         

2.1. Lokalizacja i opis stanu istniejącego 
Teren na którym zlokalizowane jest boisko w Sokolnikach, działka nr. 145/2, położony jest 
w zachodniej części miejscowości.  

      Tren działki jest płaski z dwumetrowym zagłębieniem, w którym zlokalizowano boisko.     
      Rzędna terenu zawiera się pomiędzy 184,7 a 185,5m n.p.m. w zagłębieniu gdzie   
      zlokalizowano boisko, natomiast teren pozostały zawiera się pomiędzy 185,7m n.p.m a 
     190,5 m n.p.m 
      Działka jest nieogrodzona i poza boiskiem  niezagospodarowana. Główny wjazd na teren boiska –    
      od ulicy Kaliskiej. 
      Na terenie działki znajdują się: 
     - boisko  piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej 
     - zieleń średnio wysoka – szpaler wzdłuż wschodniej granicy działki; 
 
 

2.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
 
     W ramach zadania przewiduje się: 
• Przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego polegającą na wykonaniu: 
 
    - nowej płyty boiska 110m x 68,9m (pole gry - 63x102m) o nawierzchni trawiastej z   
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        drenażem i   systemem nawadniania wraz z strefami bezpieczeństwa wzdłuż linii   
        końcowych boiska o   
        szerokościach jak na rysunkach w części graficznej; Wyposażenie boiska w dwie   
        profesjonalne bramki  
        aluminiowe do piłki nożnej, dwa zadaszone boksy dla zawodników rezerwowych  z 9 -10    
        siedziskami, oraz dwie aluminiowe bramki treningowe przenośne; 
      - ogrodzenie działki systemowe o wysokości 2,2m,  
 

2.3. Instalacje i sieci zewnętrzne 
Działka nieuzbrojona: 

 
2.4. Charakterystyczne dane liczbowe (projektowane) 
Zestawienie powierzchni projektowych: 
Boisko główne (wraz ze strefami bezpieczeństwa)     7579,00m² 

 
 
3. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW 

3.1. STADION PIŁKARSKI  
Opis ogólny:  
Przewiduje się płytę do gry w piłkę nożną, z pełnym wyposażeniem o nawierzchni 
trawiastej i wymiarach 63x102m z niezbędną strefą bezpieczeństwa o nawierzchni 
trawiastej wokół boiska. Przewiduje się wykonanie drenażu płyty boiska, automatyczną 
instalację nawadniającą w postaci wózka samojezdnego. Projektuje się wymianę 
nawierzchni wraz z podbudową systemową. Przewidziano spadki poprzeczne płyty 
umożliwiające jej sprawne odwodnienie. Przed ułożeniem nawierzchni należy wykonać w 
podłożu gniazda na osadzenie elementów wyposażenia boiska (tuleje bramek) 
 
Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej (darń typu sport); 
Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesiące; 
Parametry trawy: 
Grubość 1,5 – 2,0cm; 
Wymiary 40x200cm; 
Ciężar 1m² ok. 23kg; 
Do transportu materiał waletowany po 50 m² 
Skład gatunkowo – odmianowy mieszanki: 
 
 

gatunek odmiana Udział w mieszance 
-życica trwała Taya, Stadion 50% 
-wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% 
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% 

 
Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki 
nożnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004r. 
Darń niezależnie od składu początkowego może ulegać zmianom w zależności od 
użytkowania trawnika, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. 
 Życica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach związanych z grą; 
Wiechlina łąkowa – trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako „klapa 
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bezpieczeństwa” utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych 
powierzchniach. 
 
Konstrukcja podbudowy i nawierzchni z naturalnej trawy z rolki 
Poszczególne warstwy od góry: 
- trawa z rolki wysokości 2cm ( w nakładach kosztorysowych w polskich katalogach 4cm) 
- warstwa wegetacyjna gr. 13cm 
- warstwa pospółki ( mieszanka żwirowo – piaskowa) frakcji  2 – 8mm gr.25cm. 
 
Należy wykonać koryto ze spadkiem 0,5% (w projekcie poprzeczny – ułatwienie spływu 
wody z płyty boiska). Koryto winno być wyrównane i zagęszczone do Is=0,95-0,98.. Po 
wykonania koryta należy przygotować wykopy pod drenaż. Jednocześnie należy wykonać 
fundamenty pod tuleje bramek. 
Warstwa wegetacyjna gr.13cm składa się procentowo 60/40% odpowiednio z piasku 
gruboziarnistego 2 – 4mm, ziemi urodzajnej. Warstwa układana jest na wcześniej ułożonej 
warstwie pospółki ze spadkiem 0,5% od środka boiska do boków ( spadek poprzeczny). 
Warstwę wegetacyjna należy zagęścić do Is=0,65-0,75.  
Na warstwę wegetacyjną układana jest trawa z rolki o wysokości 2,5cm, trawa przed 
ułożeniem powinna być odebrana przez Inwestora i układana przez wyspecjalizowana 
firmę. 
 

3.2    DRENAŻ BOISKA SPORTOWEGO 
Zastosowane materiały 

Drenaż boiska sportowego należy wykonać w oparciu o system WAVIN lub o podobnych 
parametrach.  
 Zaprojektowano rury drenarskie, karbowane PVC-U: 

• rura zbiorcza PVC-U160/145, z otworami 1,5x5,0mm 
• rury ssące PVC-U126/113, z otworami1,5x5,0mm 
• trójniki 160/126 
• studzienka zbiorcza Sdr2 -  φ315 z osadnikiem piaskowym 70dm3 
• studzienka rewizyjna Sdr1 -  φ315 
• rura do kanalizacji zewnętrznej PCV160 
• studzienka kanalizacyjna S3 - φ315 

 
Koncepcja rozwiązania systemu drenarskiego 

Na boisku piłkarskim projektuje się 33 szt. rur ssących PVC-U126/145 o długości od 1,00m do 
50,50m układanych w skośnie ze spadkiem 0,4% do środka boiska sportowego. Odległości 
między rurami – 7,0m. Przewody należy układać ze spadkiem jak na rysunku w kierunku 
przewodu zbiorczego. Każdą rurę należy zakończyć zaślepką DN126.  Przewód zbiorczy 
PVC-U160, należy prowadzić po przekątnej boiska sportowego ze spadkiem minimum 0,4% w 
kierunku studzienki zbierającej. Włączenia rur należy wykonać poprzez trójniki drenarskie 
DN160/126. Woda drenażowa odprowadzana będzie do centralnej studzienki zbiorczej φ315 
VAVIN z osadnikiem 70dm3. Następnie ze studzienki centralnej woda będzie odprowadzona 
do dwóch zbiorników bezodpływowych o pojemności 20m3 każdy. Projektuje się 2 zbiorniki 
bezodpływowe z tworzywa sztucznego, o wymiarach D=2,0m, L=6,4m. Projektuje się rurę 
kanalizacyjną PCV160 prowadzoną ze spadkiem minimalnym w kierunku zbiorników 
bezodpływowych.  
Do okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich zaprojektowano studzienkę 
rewizyjną φ315 Lokalizację studzienek przedstawiono na rzucie boiska. 
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Układanie rur drenarskich 

Rury drenażowe należy układać na głębokości minimum 80cm, w obsypce piasku lub żwiru 
płukanego 2-6mm, o szerokości oraz głębokości 45cm, na wyrównanej warstwie gruntu 
rodzimego bez kamieni /wg przekroju poprzecznego/. Rury drenażowe należy owijać 
geowłókniną.   

 
 
3.3. NAWADNIANIE PŁYTY 
Nawadnianie płyty – Nawadnianie płyty boiska przewidziano przy użyciu samobieżnego 
wózka nawadniającego np. TR Traveler lub równoważnego. Wózek taki jeździ 
samoczynnie. Po otwarciu dopływu wody wózek porusza się za pomocą uprzednio 
rozwiniętej liny. Na końcu powierzchni nawadnianej wózek wyłączy się automatycznie, 
odcina dopływ wody i kończy nawadnianie. Dostarczający wodę wąż o przekroju 1” i 
długości 60m ciągnie się za wózkiem. Pobór wody przewiduje się z dwóch zbiorników 
zlokalizowanych w północnej części działki. Zbiorniki będą magazynowały wodę 
odprowadzaną z systemu drenarskiego boiska. Woda do wózka nawadniającego będzie 
podawana za pomocą pompy, której zadaniem będzie wytworzenie wymaganego 
ciśnienienia do pracy wózka. Zasilanie pompy przewiduje się przy pomocy agregatu 
prądotwórczego.   
 

rys. Schemat nawadniania 
 
 
Dane techniczne wózka nawadniającego: 
- powierzchnia nawadniania: 7140 m² 
- parametry zraszacza przy ciśnieniu 5,0 bar: 
          - promień: 18,60m; wydatek 2,73m³/h 
- prędkość przejazdu przy ciśnieniu 5,0bar: 19m/h 
- jeden przejazd o długości 76m: 4 godziny (2 przejazdy 8 godzin) 
- Rozstawa między przejazdami; 34m 
 
Zużycie wody i czas trwania nawadniania 
2 przejazdy x 240 min. = 480 min. (8h 00 min.) 
 

Całkowity czas 
 nawadniania 

Zużycie wody Dawka polewowa 

8h 00min. 22m³ 3,0mm 
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Zdj. Proponowany wózek 
 

Zespół pompowy 
 W celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia niezbędnego do prawidłowej pracy 
wózka zraszającego, samojezdnego należy zastosować wspomagającą pompę. 
Stacja pomp z łagodnym rozruchem typu CR wraz z automatyką sterującą. Pompę 
należy umieścić w studni z kręgów betonowych φ2000, z włazem φ600. 

 
Dane techniczne agregatu prądotwórczego: 

 
Silnik 4-suwowy  benzyna 
Moc znamionowa na gniazdku 400V - 3,0 kW 
Max. moc chwilowa na gniazdku 400V - 3,8 kW 
Moc znamionowa na gniazdku 230V - 1 kW 
Max. moc chwilowa na gniazdku 230V - 1,2 kW 
Zalecane maksymalne obciążenie 80% 
Pojemność zbiornika paliwa- 20-30l. 
Zakres napięć- 12V;230V;400V 
Rozruch ręczny,  
Waga 60 kg, 
MIEDZIANE UZWOJENIA PRĄDNICY, 
AVR  - automatyczna regulacja napięcia 

 
 

3.4. OGRODZENIE TERENU  
Wzdłuż granic działki planuje się wykonanie ogrodzenia   

Ogrodzenie -  zaprojektowano z paneli zgrzewanych z drutu stalowego Ø 5 malowane 
proszkowo. Panele ogrodzeniowe zgrzewane projektuje się wzdłóż granicy działki. 
Projektuje się zamocowanie paneli o wysokości 2,2m. Słupki przęsłowe ogrodzenia 
panelowego projektuje się z kształtownika profilowanego prostokątnego 60x40x2mm. 
Panele zamocowane będą do słupka za pomocą listwy montażowej dociskowej 
40x6mm. Ogrodzenie można kotwić do podłoża w monolitycznym fundamencie, w 
prefabrykowanej podmurówce lub ze stopą stalową. 
W ogrodzeniu przewidziano dwie bramy rozwieralne o szerokości w świetle 4m i dwie 
furtki o szerokości w świetle 1m należy przewidzieć systemowe elementy kotwienia 
bram i furtek; 
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wysokość panela [mm]  - 2200 
średnica/liczba prętów poziomych [mm/szt.] – 5/16 
przykład (rysunek) 
4V-cztery przetłoczenia w kształcie litery V 

 
wymiar oczka - 50x200 mm 
średnica prętów poziomych i pionowych – 5mm lub 4 mm  
liczba prętów pionowych – 50 
długość całkowita L-2500mm 
 
 

3.5. WYPOSAŻENIE SPORTOWE - ZESTAWIENIE  

 

 j.m. Ilość 
PIŁKA NOŻNA – BOISKO  
 
Bramka do piłki nożnej – Wykonana z aluminiowego specjalnego owalnego 
profilu 120/100mm, malowane na biało metodą proszkową np. firmy 
Pesmenpol. W skład kompletu wchodzą : rama główna bramki, słupki 
odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach, tuleje, ramka dolna do 
zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry, siatka. Wymiary 
bramki 7,32 x 2,44 m. Sposób mocowania bramki : Słupki bramki wsuwane są 
w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. Konstrukcja bramek i sposób ich 
mocowania umożliwia ich szybki demontaż. Głębokość 2m. 
 

 
szt. 

   
  2 
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Uwaga: Wyposażenie sportowe powinno posiadać niezbędne atesty i certyfikaty; 
 

 j.m. Ilość 
ŁAWKI 
 
Ławki na boisko – np. ławka Brno firmy Komserwis - siedzisko: listwy z 
drewna iglastego w kolorze zielonym, konstrukcja siedziska: stal, podstawa: 
beton piaskowany; 

 
szt. 

   
  8 

 
 j.m. Ilość 

KOSZE NA ŚMIECI 

Bramka do piłki nożnej treningowa –  Bramki do piłki 
nożnej pełnowymiarowe treningowe przenośne są wykonane z specjalnego 
profilu aluminiowego owalnego 120/100 z podwójnymi żebrami 
wzmacniającymi, powierzchnia profilu jest malowana lakierem proszkowym na 
kolor biały. Wymiary bramki w świetle 7.32 x 2,44 m. Bramka jest 
przystosowana do montażu na podłożu płaskim, z jednoczesnym 
zamocowaniem do osadzonych w podłożu uchwytów. Głębokość bramki 
wynosi(wymiary siatki) 120 cm górą, 150 cm dołem.  
Łuki bramek są składane, co umożliwia ich składanie do magazynowania 
wraz z siatką.  
Wszystkie metalowe elementy bramek poza ramą główną są wykonane ze 
stali i cynkowane galwanicznie (łuki składane, poprzeczka dolna). Rama 
główna jest  łaczona w narożach za pomocą stalowych łączników naroża. 
Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych 
w użyciu uchwytów tworzywowych. 
Zestaw wyposażony w stalowe uchwyty szpilkowe wbijane do gruntu, służące 
do zamocowania bramki w podłożu trawiastym.  

 
szt. 

   
  2 

Boksy dla zawodników rezerwowych –   
Boksy o długości 5 m dla 10 osób,  
Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych lub aluminiowych malowana na 
wybrany kolor z palety RAL.  
Pokrycie szkło akrylowe o gr.3mm, lub z poliwęglanu litego bezbarwnego lub 
brązowego z wykończeniami aluminiowymi.  
Ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych.  
Podest z ramy stalowej ocynkowanej z blachą ryflowaną i sztuczną trawą; 

Siedziska stosowane w wiatach stadionowych » 

 

Boksy powinny być wyposażone w fundamenty punktowe prefabrykowane,  
 

 
szt. 

   
  2 
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Kosze na śmieci – metalowe odporne na akty wandalizmu w kolorze 
zielonym, montowane na stałe do podłoża np. firmy Zano 

 
szt. 

   
  6 

 
 

3.6. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych.  

 
 

3.7.  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE 
•    Zaopatrzenie w wodę i sposób odprowadzenia ścieków: nie dotyczy. 
• Emisja zanieczyszczeń gazowych:   nie dotyczy – brak emitorów zanieczyszczeń 

gazowych. 
• Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:   Jedyny rodzaj wytwarzanych odpadów 

stanowią śmieci pokonsumpcyjne. Składowanie przewidziano w projektowanym 
śmietniku na terenie posesji a ich wywóz za pomocą wyspecjalizowanych firm.  

•    Emisja hałasu i wibracji: nie dotyczy – brak emitorów hałasu i drgań. 
• Wpływ na istniejący drzewostan nie dotyczy. 

 
                                                                                                                  OPRACOWAŁ:                       
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Zawartość opracowania: 
 
 
1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 
Roboty przygotowawcze 
Budowa odwodnienia 
Budowa nawierzchni 
Budowa wyposażenia sportowego 
Budowa ogrodzenia 
 
Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia. 
Zagrożenia wypadków lub zdrowotne mogące wystąpić podczas realizacji robót. 
Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót w zależności od występujących 
zagrożeń. 
Szkolenia BHP, profilaktyka przed występującymi zagrożeniami zasady postępowania w razie 
zagrożenia. 
Wymagana dokumentacja budowy. 
 
1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji 
 
1.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przewiduje się wykonanie następujących robót: 
zdjęcie humusu, 
wyprofilowanie, zagęszczenie oraz niwelacja terenu; 
składowanie ziemi na odkład, 
Przy pracach przy wykonywaniu robót przygotowawczych mogą pojawić się następujące 
zagrożenia: 
roboty w wykopach, 
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe, 
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego, 
 
1.2. Budowa odwodnienia 
 
W ramach budowy boisk sportowych po wykonaniu robót ziemnych (zdjęcie humusu, 
wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz niwelacja terenu) należy wykonać odwodnienie 
drenarskie do projektowanych na działce zbiorników z tworzywa sztucznego na wodę 
deszczową. Przewiduje się wykonanie następujących robót : 
wykonanie wykopów; 
- umocnienie ścian wykopów; 
- ułożenie sieci drenarskiej; 
- ułożenie podsypki pod zbiorniki; 
           - roboty montażowe w wykopie – montaż zbiorników; 
           - zasypanie wykopów i usunięcie obudowy wykopu; 
           - składowanie ziemi na odkład; 
           - wywóz nadmiaru ziemi; 
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Przy pracach przy wykonywaniu robót związanych z budową odwodnienia mogą pojawić się 
następujące zagrożenia: 
- roboty w wykopach, 
- prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe, 
- prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego, 
 
1.3. Budowa nawierzchni sportowej 
 
Roboty nawierzchniowe polegają na usunięciu ziemi urodzajnej oraz zagęszczeniu i 
wyprofilowaniu dna koryta, następnie ułożeniu nowej konstrukcji nawierzchni. Roboty będą 
prowadzone na działce nr. ew 145/2 w Sokolnikach ul.Kaliska. Roboty te obejmują kolejno: -- 
zdjęcie warstwy humusu, wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta; 
- układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy; 
- układanie sportowej nawierzchni w postaci trawy naturalnej; 
 
Występujące zagrożenia: 
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe, 
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego. 
 
1.4. Budowa wyposażenia sportowego 
Roboty dotyczące budowy wyposażenia sportowego t.j. bramek polegają na wykonaniu 
wykopów, wykonaniu fundamentów i montażu prefabrykowanych elementów wyposażenia 
sportowego. Roboty będą prowadzone na działce nr. ew 145/2 w Sokolnikach.  Roboty te 
obejmują kolejno: 
wykonanie wykopów; 
umocnienie ścian wykopów; 
wykonanie fundamentów; 
stabilizacja fundamentów; 
montaż bramek - 2 szt; 
montaż słupków do rozwieszenia siatki ; 
montaż siatki ; 
 
Występujące zagrożenia: 
roboty w wykopach, 
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe, 
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego. 
 
 
2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie 
    bezpieczeństwa i zdrowia. 
 
Projektowana budowa dotyczy terenu otwartego, roboty będą odbywać się w bezpośrednim 
sąsiedztwie ruchu o znikomym natężeniu.  
 
 
3. Zagrożenia wypadkowe lub zdrowotne mogące występować podczas realizacji robót. 
 
Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji są pracami typowymi dla 
przedsiębiorstw wykonawczych w branży budowlanej. Przy spełnieniu podstawowych zasad 
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bezpieczeństwa pracy stopień zagrożeń może być zminimalizowany, jednak rodzaj 
wykonywanych robót stwarza szereg zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Źródłem 
zagrożeń mogących wystąpić przy realizacji prac są w szczególności: 
prace montażowe w wykopach, 
prace transportowe załadunkowe i wyładunkowe, 
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego, roboty ziemne wykonywane 
w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego. 
 
4. Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robót w zależności od występujących 
     zagrożeń 
 
4.1.Na budowie należy ustawić tablicę informacyjną z wykazem podstawowych nr 
telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 
 
4.2.Na każdym etapie prowadzonych robót sprawdzane będą stan i jakość elementów 
zagospodarowania placu budowy, a w szczególności ogrodzeń i wygrodzeń placu budowy, 
zasilania energetycznego oraz zaplecza. 
 
4.3.Przejścia i miejsca niebezpieczne dostępne dla osób nie zatrudnionych przy robotach 
wygrodzone zostaną barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi. 
 
4.4.Materiały składowane będą zgodnie z instrukcjami producentów i normami. 
 
4.5.Wszelkie naprawy sprzętu będą wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie 
przedsiębiorstwa prowadzącego roboty. 
 
 
4.6.Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowane będą zgodnie z przepisami. 
 
5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystąpieniem zagrożeń, zasady postępowania w razie 
zagrożenia 
 
5.1.Roboty będą prowadzone przy przestrzeganiu przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz,U. nr 129) 
oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, Kodeks Pracy (Dz.U. nr 21). 
 
5.2.Brygady robocze zostaną przeszkolone szkoleniem stanowiskowym związanym z 
warunkami prowadzenia robót przy obiekcie sportowym. 
 
5.3.Pro wadzenie robót odbywać się będzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca 
wykonywanych prac. 
 
5.4.Brygady robocze będą wyposażone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze koloru 
pomarańczowego i żółtego 
 
 
5.5.Dowóz materiałów odbywać się będzie samochodami z mechanicznym rozładunkiem. 
 
5.6.Roboty będą prowadzone na zamkniętym terenie co zapewni bezpieczeństwo wykonywania 
prac bez narażania pracowników na potrącenie przez ruch samochodowy. 
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5.7.Obsługa maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzenia robót odbywać się będzie 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
5.8. Stosowane   narzędzia   przez   brygady   robocze   będą  odpowiadać   wymogom 
technicznym. 
 
5.9 .Prowadzenie robót ziemnych przy użyciu sprzętu budowlanego odbywać się będzie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz.U. nr 118). 
 
5.10. Ewentualne wykopy zostaną na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane taśmą 
ostrzegawczą oraz tabliczką „Uwaga wykopy" dla zapewnienia bezpieczeństwa osób 
postronnych. 
 
 
5.11 . Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany. 
 
 
6. Wymagana dokumentacja budowy i sposób jej przechowywania 
Na budowie winna być pełna dokumentacja budowlana (kserokopia lub Il-gi egzemplarz) 
Dziennik Budowy i dokument zezwalające na rozpoczęcie robót, jak również dokumentacja 
BHP zawierająca: dziennik szkoleń stanowiskowych BHP, kserokopie aktualnych 
zaświadczeń z badań lekarskich, uprawnień specjalistycznych pracowników, szkoleń 
okresowych BHP, badań elektroenergetycznych elektronarzędzi, atesty, certyfikaty, 
zaświadczenia producenta itp. wynikające z odrębnych ustaleń i wymogów. Dokumentacja 
budowy powinna być przechowywana w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo przed 
zniszczeniem lub kradzieżą.  
 










