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E Zaktlad Ustug Projektowo-Konsultingowych
BZ WBK S.A. /0 w Kepnie Okrzyce 7
‘ ‘ 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 63-630 Rychtal
Zakad Ustug Projektowc-Konsulingowych
NIP: 619-194-10-23 tel/fax. (0-62) 78 16 701

tel. 501 592 890, 509 872 050

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkoéw i budowli.
Konsulting w zakresie budownictwa og6inego i inzynieryjnego

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy drogi gminnej Nr 118211E
w miejscowosci Pichlice (Jasienie)

Inwestor: Gmina Sokolniki
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Branza: Drogowa

Lokalizacja:  droga gminna Nr 118211E, miejscowosé Pichlice, gmina Sokolniki,
powiat wieruszowski, woj. todzkie

Zawartosé

Opracowania: 1. Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu wykonawczego zgodnie
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
2. Opis Techniczny
3. Czesé Rysunkowa

Kody CPV: 45000000-7; 45111000-8; 45233000-9; 45233220-7; 45233222-1; 45233290-8

Jednostka

projektowania: Przedsigbiorstwo Robot InZynieryjnych Kepno
Zaktad Ustug Projektowo — Konsultingowych
Okrzyce 7, 63-630 Rychtal

. SPECJALNOSC
STANOWISKO BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
. .. . kontrukec.-inzynieryjna
Projektant drogowa inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 03.2018r.
Asystent drogowa mgr inz. Jacek Malecki - 03.2018r
Projektanta g g ’ ’ )
Asystent drogowa mgr inZ. Joanna Malecka - 03.2018r
Projektanta g g ’ ’ )
. .. . . konstrukc.-budowlana
Sprawdzajacy drogowa mgr inZ. Stawomir Suski WRR-I-7131-38/02 03.2018r.

Okrzyce, marzec 2018r. Egzemplarz nr 1




Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych

= Kepno
1a

Zaktad Ustug Projektowo-Konsultingowych
n Okrzyce 7 63-630 Rychtal

Zakad Ustug Projektowc-Konsulingowych

Okrzyce, 12.03.2018r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam, ze opracowana

na zlecenie:

Gminy Sokolniki

ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

,Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Nr 118211E
w miejscowosci Pichlice (Jasienie)” jest wykonana zgodnie z umowg oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, wytycznymi
projektowania, obowigzujacymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej -

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajgcy
inz. Mariusz Walczak mgr inz. Stawomir Suski
KUP/0048/POOD/06 WRR-1-7131-38/02

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.

tel. 0 501 592 890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
BZ WBK S.A. | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-788-598-2T7 *

Pan MARIUSZ WALCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3491/02

adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 5, 88-400 ZNIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-15 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaséciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.

tel. 0 501 592 890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
BZ WBK S.A. | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23
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Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/06

DECY Z.JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péiniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkti ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mariuszowi Markowi Walczak
inzynierowi — dowodcy
w specjalnosci budowa drég i mostow kolejowych
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1963 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0048/POOD/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
W rozumieniu przepisow obowigzujgcych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. §17)
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Okregowej Komisji Kwai:f:kacyjnej KUFOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\.

_1_:‘*11 oW hes sapanesrs Frarrans ‘_::—?_-__

Otrzymu;q
. Pan Mariusz Marek Walczak
ul. Swierkowa 5
88-400 Znin
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa og.(’)lne.go i inzynieryjnego.
tel. 0 501 592 890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
BZ WBK S.A. 1 ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2RY-PNT-ZWE *

Pan Stawomir Leszek Suski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0389/16

adres zamieszkania ul. Nieborowska 41/15, 80-034 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.

tel. 0 501 592 890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
BZ WBK S.A. | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2002 r.
WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WRR-I-7131-38/02

Decyzja Nr 38 /2002

Gospodarkl Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosky
P. Stawomira Suskiego z dnia 29.04. 2002r.

nadaje
Panu Stawomirowi Leszkowi Suskiemu
magister inzynier
ur. dnia 28 wrze$nia 1971 r. w Lipnie
uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialsjaca na podstawie zarzadzenia Nr 116/2002  Wojewody Kujawsko-
Pomoarskiego z dnia 28.05.2002 r. W. sprawie powotania kom§sji do oceny oséb ubiegajacych sie

niclwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania, na podstawie zlozonych
dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresle Przygotowanla ' zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 12.07.02 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadala ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzeklem jak w sentenciji.

Od ninigjszej decyzji siuzy stronie odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Za moim posrednictwem w terminie 14 dni od cria dorgczenia decyzji,

ojektowanie, kierowanie bUdOWQ adzé westorsk , ocena tec czna budynkéw i budowli. Konsulti agw zakresie budownictwa 0goinego i inzynie 'nego
Proj i i i or i i i Y| | li. K Iti | I | Y| Y|
) ’ s

e-mail:pri_kepno@wp.pl
2890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, mailpri_kepno@y
I?ZI\/?IS?(‘ISSi | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NI
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Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.

e-mail:pri_kepno@wp.pl
NIP: 619-194-10-23

0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701,

BZ WBK S.A. | ODDZIAt W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496

tel. 0 501 592 890,
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Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.

tel. 0 501 592 890,

e-mail:pri_kepno@wp.pl
NIP: 619-194-10-23

0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701,

BZ WBK S.A. | ODDZIAt W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496
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Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.

tel. 0 501 592 890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701,
BZ WBK S.A. | ODDZIAt W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496

e-mail:pri_kepno@wp.pl
NIP: 619-194-10-23



Wojewédztwo : Lédzkie

Powiat : Wieruszowski
Jednostka ewidencyjna : SOKOLNIKI

~ ) WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
(oM . Q/‘Q:QJ Ak -2 stanu na dzier: 2016-02-17

Ip. | Nrobrebu | Obreb Nr dziatki Ark.| Pole powierzchni j i
dziatki ewid. wha | N iednostirej.

1 5 PICHLICE 308 1 0.1900 G.282

2 5 PICHLICE 519 1 1.9600 G.371

Sporzadzit : Ewa Kacyna

a\\
B

Strona:1

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
tel. 0 501 592 890, 0 509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
BZ WBK S.A. | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



Wojewodztwo : Lodzkie
Powiat : Wieruszowski
Jednostka ewidencyjna : 101806_2 SOKOLNIKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia; 2016-02-17
GN. g N A LY, 2006
: P e Jednostka rejestrowa : G.282

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA-STAROSTA POWIATOWY WYK ZAD. Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWELJ

2 URZAD GMINY-DROG| GMINNE
PILSUDSKIEGO 1: SOKOLNIK!;

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SOKOLNIKI
MARSZALKA JOZEFA PIt 1; SOKOLNIKI:

Sporzadzit:  Ewa Kacyna

Strona: 1

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
tel. 0 501 592 890, 0 509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
BZ WBK S.A. | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



Wojewddztwo : Lédzkie
Powiat : Wieruszowski
Jednostka ewidencyjna : SOKOLNIKI

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH

N o - dzien: 2016-02-17
L;,-l,'\\a L}‘@ :]/1 ) f‘l, : \.}}: \ ) L\JL@MQ stanu na azien

e Pole powierzchni Nr ledriostii rel.
Ip. Nr obrgbu | Obregb Nr dziatki Ark. Al oidd wha j ! j
1 12 ZDZIERCZYZNA 218 1 0.5500 G.129

Sporzadzit : Ewa Kacyna

Strona:1

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
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BZ WBK S.A. | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



Wojewodztwo : tédzkie
Powiat : Wieruszowski
Jednostka ewidencyjna - 101806_2 SOKOLNIKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wykaz podmiotéow ewidencyjnych
z dnia: 2016-02-17

Lo . é)(-_;"lu-'-."\- VT Lol b

Jednostka rejestrowa : G.129

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SOKOLNIKI
MARSZALKA JOZEFA PIL 1; SOKOLNIKI;

Sporzadzit:  Fwa Kacyna

Strona: 1

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
tel. 0 501 592 890, 0 509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
BZ WBK S.A. | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



OPIS TECHNICZNY

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
DO ZGLOSZENIA ROBOT

dla projektu przebudowy drogi gminnej Nr 118211E
w miejscowosci Pichlice (Jasienie)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Sokolniki w zwigzku
z koniecznos$cig docelowej poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i ruchu pieszego na
drodze gminnej Nr 118211E w miejscowosci Pichlice (Jasienie).

Planowane przedsiewzig¢cie ma na celu przede wszystkim poprawe warunkéw ruchu
kierowcow podrézujacych przedmiotowg drogg oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu
drogowego a takze poprawe¢ komfortu przemieszczania si¢ pieszych.

1.1. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Gmina Sokolniki z siedzibg w Sokolnikach, ul. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.

2. LOKALIZACJA

Projektowana przebudowa drogi gminnej Nr 118211E zlokalizowana jest
w miejscowosci Pichlice (Jasienie), na terenie gminy Sokolniki, w powiecie
wieruszowskim, w wojewddztwie to6dzkim.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki bedace we wtadaniu Inwestora.

Na zalgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej
przebudowy drogi oraz tereny przylegte.

Tabelaryczne zestawienie dziatek:

< s Nr .
Lp. | Nr dzialki AM/obreb Wiasciciel

Gmina Sokolniki

1. 519 Pichlice ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1; 98-420 Sokolniki

Gmina Sokolniki

2. 218 Zdzierczyzna ul. Marszatka J. Pilsudskiego 1; 98-420 Sokolniki

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w terenie niezabudowanym i zabudowanym po
istniejacym terenie pasa drogowego — w miejscowosci Pichlice (Jasienie).

Szeroko$¢ drogi nawierzchni ttuczniowej w stanie istniejgcym wynosi od 3,7m do
4,0m na odcinku od 0+000,00 do ok. km 0+700,00; natomiast szerokos¢ nawierzchni
bitumicznej w stanie istniejagcym wynosi od 3,Im do 4,5m na odcinku od
ok. km 0+700,00 do km 1+859,76.
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Poczatek opracowania znajduje si¢ w km 0+000 na skrzyzowaniu z droga powiatowa
nr 4711E w miejscowos$ci Borki, natomiast koniec w km 1+859,76 w miejscowosci
Pichlice.

Przedmiotowa droga sgsiaduje z obu stron z otwartymi terenami rolniczymi — pola,
taki oraz rozproszong zabudowg zagrodow3.

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni dla projektu
wykonawczego przebudowy drogi gminnej Nr 118211E w miejscowosci Pichlice
(Jasienie) wykonane zostaty:

- badania geotechniczne podioza gruntowego wraz z okresleniem kategorii
geotechnicznej podtoza - 12szt.

Km 0+200:
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Odwiert 1 — 15cm mieszanina kruszywa, 35cm piasek drobny zanieczyszczony
zwigzkami organicznymi, do 2,0m p.p.t piasek drobny//piasek gliniasty

Km 0+400:
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Odwiert 2 — 12cm mieszanina kruszywa, 35cm piasek drobny zanieczyszczony
zwigzkami organicznymi, do 2,0m p.p.t piasek drobny//piasek gliniasty

Km 0+600:
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Odwiert 3 — 10cm mieszanina kruszywa, 9cm zuzel, 40cm piasek drobny z gruzem
zanieczyszczony zwigzkami organicznymi, do 2,0m p.p.t piasek drobny//piasek
gliniasty

Km 0+800 i km 1+000:
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Odwiert Nr 4 i Nr 5 — 3-4cm nawierzchnia bitumiczna, 10cm kruszywo tamane,
30cm zuzel, 30cm piasek drobny z gruzem, do 2,0m p.p.t piasek drobny//piasek
gliniasty//glina piaszczysta
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Km 14+300,00 1 km 1+650

Odwiert Nr 6 i Nr 7 — 4-5cm nawierzchnia bitumiczna, Scm kruszywo tamane, 10cm
zuzel, 30cm kruszywo tamane klinowane piaskiem, do 2,0m p.p.t piasek
drobny//piasek gliniasty//glina piaszczysta

Na catej dilugosci drogi wystepuja korzystne warunki gruntowe dla
budownictwa drogowego.

Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto nastepujaca kategorie¢
gruntu: Gg,.
Proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
4.1 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jaka jest droga
gminna, natomiast zmienia jego form¢ architektoniczna, jesli  chodzi
o podstawowe parametry geometryczne.

Nowa nawierzchnia drogi 1 jej nowe zagospodarowanie najblizszego otoczenia
stanowi¢ bedzie element poprawiajacy estetyke miejscowosci Pichlice (Jasienie).

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych
elementéw stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu
si¢ wszystkich uczestnikdw ruchu.

Podstawowy zakres inwestycji polegajacy na przebudowie drogi gminnej
Nr 118211E w miejscowosci Pichlice (Jasienie) obejmuje:

- przebudowe drogi, w tym korekt¢ geometrii i parametréow tukéw poziomych
1 pionowych,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do obcigzenia 100 kN/o$ na
odcinku od km 0+000 do km 1+129,90,

- na odcinku od km 1+129,90 do km 1+859,76 wykonanie poszerzenia i wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow (na czas wykonania robét),

- wykonanie poboczy,

- wykonanie elementdw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego),

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego rurami ochronnymi,

- odmulenie 1 oczyszczenie istniejagcych rowoéw drogowych,

- przebudowg przepustéw pod zjazdami,

- remont przepustow pod drogg gminng.

4.2 Parametry techniczne

Projektowana droga gminna posiada parametry techniczne zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430):
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- klasa techniczna - droga gminna,
- kategoria ruchu -KR 1,
- obcigzenie nawierzchni - 100 kN/os,
- szeroko$¢ nawierzchni - 3,0m-4,5m
- szerokos$¢ pobocza -0,75m-1,0m,
- spadek poprzeczny:
droga - 2,0%,

pobocze - 8,0%.

- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety

drogi 1 terendw przylegtych.

Lokalizacja w planie

Trasa w planie przebiega¢ bedzie generalnie po istniejagcym $ladzie,
a projektowana o$ jest wpisana w jej istniejgcy przebieg.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu - rysunek nr 2.

Rozwigzanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami
nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 4.

4.3 Przekréj normalny

Przekrdj normalny drogi obejmuje wykonanie rob6t drogowych i odwodnienia
korpusu drogi dla rozwigzania docelowego. Parametry techniczne drogi podano w pkt.
4.2.

Przekrdj normalny drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 1+129,90:

Konstrukcja nowej nawierzchni drogi gminnej

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na podiozu G; KR-1 SIEX
warstwy

2. 3.
Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm 23cm
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o 15¢m

Rm=2,5MPa

Warstwa mrozoochronna 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 58cm
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Przekrdj normalny drogi na odcinku od km 1+129,90 do km 1+859,76:

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi gminnej
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na podiozu G3; KR-1 STl
warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
) Siatka z widkien szklanych o wytrzymatos$ci na rozcigganie lem
) 100/100kN/m o szerokosci 4,3m
3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11 W50/70 Wgrysnr5
4. Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm 23cm
Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o
5. _ 15cm
Rm=2,5MPa
6. Warstwa mrozoochronna 15cm
. . . min.
Razem konstrukcja nawierzchni 59cm
Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni drogi gminnej
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-1 LIS
warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
) Siatka z wtdkien szklanych o wytrzymatosci na rozcigganie lem
' 100/100kN/m o szerokos$ci 4,3m
3. Warstwa wyréwnawcza WgrysnrS5
4. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna -
Razem konstrukcja nawierzchni min. 6¢cm

4.4 Przekroéj podluzny — projektowana niweleta
Spadek podtuzny przebudowywanej drogi dostosowano do aktualnej niwelety
drogi gminnej i terenéw przylegtych. Niwelete skorygowano pod katem ptynnosci
ruchu poprzez eliminacj¢ lokalnych zanizen i wzniesien.

Rzedne niwelety drogi gminnej zostaty okreslone z uwzglednieniem takich
czynnikow jak:
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- minimalizacji rob6t ziemnych,

- zachowania rze¢dnych istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe;j,
- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,

- mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych do rowéw drogowych.

Pochylenia podiuzne dostosowano do obowigzujacych przepiséw prawnych
1 potrzeb zwigzanych z prawidtlowym odwodnieniem drogi.

Pochylenia podtuzne niwelety zaprojektowano: od 0,17% do 1,85%.

4.5 Przepusty

W ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ przebudowe
istniejacych przepustow pod korong drogi gminne;.

W miejsca wyeksploatowanych przepustéw pod korong drogi przewiduje si¢
budowe nowych w dostosowaniu do projektowanych spadkéw rowu.

Istniejace przepusty sg niedrozne i za krotkie w stosunku do projektowanych
rozwigzan drogowych.

W ramach wykonania rob6t przebudowy przepustu projektuje sie¢ demontaz
istniejgcych rur i budowe nowych.

- W km 0+618,57 projektuje si¢ przebudowe istniejgcego przepustu o Swietle
fi 2x100cm i dlugosci L=9,30m z rur betonowych, na przepust w kilometrze
0+618,57 z rur betonowych o $wietle fi 2x100cm, dtugos¢: 14,0m, rzedna wlotu:
159,76m n. p. m, rzgdna wylotu: 158,74m n. p. m. - wg oddzielnego opracowania.

- W km 1+394,79 projektuje si¢ remont istniejgcego przepustu o Swietle
fi 60cm 1 dtugosci L=7,0m z rur betonowych, na przepust w kilometrze 1+394,79
z rur betonowych o $§wietle fi 60cm, dtugos¢: 8,0m, rzedna wlotu: 161,74m n. p. m,
rzedna wylotu: 161,70m n. p. m.

Przepusty nalezy wykona¢ na tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0MPa gr. 35cm. Bezposrednio pod rurg utozy¢ warstwe luznego
kruszywa w celu dopasowania si¢ rury do profilu tawy.

Wiot i wylot przepustéw nalezy umosci¢ zelbetowymi $ciankami czotowymi.

Do umocnienia skarpy i dna rowu wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng (humus)
oraz betonowe ptyty azurowe gr. 10cm.

Algorytm postgpowania podczas przebudowy przepustow:

- wykonanie robét rozbidérkowych,

- usunig¢cie humusu,

- wykonanie wykopu pod konstrukcje przepustow i umocnien,

- przygotowanie podtoza pod konstrukcije,

- roztadunek dostarczonych elementow,

- wykonanie przepustoéw,

- wykonanie koryta na odcinkach objetych robotami,

- wykonanie nawierzchni drogowych na przepustach,

- humusowanie i obsianie trawg powierzchni wykopdw i1 nasypow.
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Rozwigzania techniczne do stosowania w celu ograniczenia zanieczyszczenia
cieku w rejonie przepustow:
- ingerencj¢ w koryto rowu ograniczy¢ wylacznie do przebudowy przepustow wraz
z ksztaltowaniem i umocnieniem rowu w gor¢ i w dot rowu, indywidualnie
w stosunku dla kazdego z przebudowywanych przepustow,
- zdejmowany humus utozy¢ w pryzmach poza obrebem koryta rowu i wykorzystac
przy robotach wykonczeniowych podczas humusowania skarp,
- zwierzgta z zaczerpnigtych osadéw natychmiast wybra¢ 1 uwolni¢ do odcinkéw
poza pracami,
- prace zwigzane z ingerencjg w koryto rowu w przypadku uzycia sprzgtu ciezkiego
wykonywac¢ wylgcznie ze stanowisk brzegowych,
- trasa nowego przepustu po $ladzie istniejacego,
- trasa przewozu materiatow po istniejacej drodze,
- dno przepustu uksztattowa¢ zgodnie z linig nurtu rowu,
- po zakonhczeniu prac ziemnych teren inwestycji nalezy niezwlocznie
uporzadkowac,
- nalezy si¢ ograniczy¢ do zajecia terenu niezbednego do realizacji inwestycji,
- materialy 1 surowce wykorzystane podczas robot budowlanych magazynowane
beda poza rowem i obszarem sptywu wod opadowych i bedzie ograniczone do
minimum, prowadzony begdzie dowd6z materialdbw bezposrednio przed ich
wbudowaniem,
- w przypadku wycieku olejow nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace migracje szkodliwych substancji do ziemi, poprzez zastosowanie
np. sorbentow.

4.6 Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach niniejszej inwestycji
polega na:

- zdjeciu warstwy gruntu rodzimego o grubosci do 0,15m do 0,2m

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow.

Nadmiar gruntu z wykopu stanowi wilasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca
odtransportuje go na wlasne sktadowisko w swoim zakresie i na wlasny koszt.
Po wykonaniu wykopow 1 nasypow, plantowaniu skarp i terendéw zielonych
przewidziano humusowanie skarp i pasOw zieleni gr. 15cm z obsianiem trawg
o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

4.7 Odwodnienie pasa drogowego

Projektuje si¢ odwodnienie drogi powierzchniowo, realizowane przez
odprowadzenie woéd opadowych na pobocza i do rowéw drogowych otwartych
poprzez nadanie jezdni wtasciwych spadkéw podituznych i poprzecznych.

Przepusty pod zZjazdami

Przepusty pod zjazdami projektuje si¢ wykona¢ z prefabrykowanych rur PEHD
SN 8 o J30-50cm. Wlot i wylot zwienczy¢ prefabrykowang $ciankg czotowa.

Parametry rowéw drogowych do odmulenia i odtworzenia:

Na calej trasie zaprojektowano regulacje przebiegu istniejacych rowoéw
drogowych otwartych. Wprowadzono korekte ich gltebokosci i pochylen w celu
poprawy sptywu wody.
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szerokos¢ dna: min. 0,4;

nachylenie skarp: od 1:1do 1:1,5;

glebokos¢: min. 0,75m.
Row kryty

Réw kryty w km 0+763,91 projektuje si¢ wykona¢ z rur PEHD SN 10 [J
600mm. Zakonczenie rowu krytego nalezy wykona¢ prefabrykowang S$ciankg
czotowq i studnig osadnikowo-wlotowa fi 150cm.

Do umocnienia skarpy i dna rowu wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng (humus)
oraz betonowe plyty azurowe gr. 10cm.

4.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dzialki wskazane jako teren inwestycji. Projektowana
przebudowa drogi gminnej Nr 118211E oddziatuje do granic pasa drogowego.
Wiszystkie istniejgce zjazdy zostaly uwzglednione w w/w opracowaniu.

5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi gminnej Nr 118211E
w miejscowosci Pichlice nalezy szczeg6lng uwage zwréci€ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt bylo utrzymane przez caly okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej cze¢sci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy
drogi gminnej Nr 118211E w miejscowosci Pichlice (Jasienie) nalezy wykonaé
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot. Kazda
zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projektu, opartego na
harmonogramie rob6t i uzgodnionego z Zarzadcg drogi, Organem zarzgdzajacym
ruchem oraz Policja.

Dla prowadzonych robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét
budowlanych uwzgledniajagce miedzy innymi nastepujace informacije:

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
Dz. U. Nr 120, poz 1126.

6. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami. Materialy i wyroby muszg posiada¢ Aprobat¢ Techniczng dopuszczajaca
je do stosowania w budownictwie drogowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed
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wbudowaniem materiatu szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt
powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatéw 1 urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych
oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wilasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktorych ma by¢ zastosowany w sposOb trwaly, spelnienie wymagan
podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan,
przejezdnosci  drogi dla pojazdéw uprzywilejowanych. Wykonawca jest
zobowigzany zastosowa¢ taka technologie i1 organizacj¢ robdt aby zamknigcie
dojazdu do posesji nie trwato dluzej niz 24 godziny.

Roboty ziemne w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem wiascicieli sieci.
Szczegdtowy opis technologii rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot
utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca rob6t powinien bezwarunkowo prawidtowo
zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem os6b trzecich.

Teren nie znajduje si¢ na terenie wptywOw eksploatacji gorniczej.
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7. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE

1. Stan istniejacy drogi gminnej Nr 118211E w miejscowosci Pichlice (Jasienie)

Stan istniejacy nawierzchni.

Oceny istniejgcej nawierzchni drogi gminnej dokonano na podstawie wizji
w terenie wykonanej przez Projektantow oraz na podstawie analizy wynikow badan
geotechnicznych podioza wykonanej w lutym 2016r.

2. Ocena wizualna

Ocena wizualna nawierzchni terenu.

Przedmiotowa droga jest to droga gminna utwardzona, cze¢sciowo tluczniowa,
czeSciowo bitumiczna, ktéra stanowi cigg komunikacyjny giéwnie dla wiascicieli
okolicznych zabudowan, pdl i tak.

Droga gminna jest w ztym stanie technicznym. Droga ttuczniowa czg$ciowo
jest nierbwna, wyboista, wytrasowana przez poruszajace si¢ po niej pojazdy. Na
istniejgcej nawierzchni bitumicznej wystgpuja spekania siatkowe i deformacje.

Zdjecia stanu istniejacego.

Stan istniejacy nawierzchni drogi gminnej

Nr 118211E w miejscowosci Pichlice (Jasienie)
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Stan istniejacy nawierzchni drogi gminnej
Nr 118211E w miejscowosci Pichlice (Jasienie)

Stan istniejacy nawierzchni drogi gminnej

Nr 118211E w miejscowosci Pichlice (Jasienie)
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Stan istniejacy nawierzchni drogi gminnej

Nr 118211E w miejscowosci Pichlice (Jasienie)
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INFORMACJA
BiOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E
w miejscowosci Pichlice (Jasienie)

Adres obiektu budowlanego

Droga gminna Nr 118211E, miejscowosc¢ Pichlice (Jasienie)

Inwestor:

Gmina Sokolniki
ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

inz. Mariusz Walczak
ul. Swierkowa 5
88-400 Znin
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr 118211E w miejscowosci
Pichlice (Jasienie), w powiecie wieruszowskim, wojewodztwie t6dzkim.
Kolejnos$¢ realizacji inwestycji:

- roboty rozbidrkowe,

- zdjecie darniny,

- roboty ziemne (wykopy, nasypy),

- profilowanie podioza,

- roboty zwigzane z przebudowa zjazdow, jezdni,

- roboty wykonczeniowe,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- roboty towarzyszace.

2.  Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Inwestycja realizowana jest na terenie miejscowosci Pichlice (Jasienie) w terenie
niezabudowanym i zabudowanym.
Projektuje si¢ przebudowe drogi gminne;j.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu ktore moga stwarzal zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszio do
kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowaé¢ ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatobw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta
mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych.

. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robdt przygotowawczych i rozbidrkowych:

- uszkodzenie ciala podczas robdt rozbidrkowych przez odpryski materiatéw,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu i
sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiorek.

. Przy wykonywaniu wykopéw moga pojawic si¢ nastepujace zagrozenia:
- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,

- wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu.
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. Podczas prac rozbiérkowych mogg nastapi¢ zagrozenia:

- mozliwos¢ skaleczenia si¢ pila mechaniczng i innym sprzgtem uzywanym przy
rozbidrce.

. Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji na drodze gminnej nalezy szczegdlng uwage zwroci€ na to,
aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt bylo utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy¢ do budowy dostep 0s6b postronnych (mieszkancéw przylegtych
posesji, dzieci idgcych do szkoty) — trwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni.

- Wykonawca opracowujac projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go
z Inwestorem tj. Gming Sokolniki, Zarzagdem Drég Powiatowych i Policja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z p6zn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢
prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikoéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada¢ niezbgdne
przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych rob6t powinni dostaé
doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji robét.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w §rodki ochrony
indywidualne;.

Na placu budowy zastosowane rOéwniez powinny by¢ zbiorowe S$rodki bezpieczenstwa —
wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie rob6t budowlanych, wydzielone
bezkolizyjne stanowiska pracy sprze¢tu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robot i
zatwierdzonym Planem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, ktory bedzie zawierat:

Czes¢ tytutowg — zawierajaca podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu budowlanego,
imi¢ i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, ktéry
sporzadzit Plan BIOZ.

Czes¢ opisowa — obligatoryjnie musi zawiera¢ nastgpujace informacje:
- zakres robot dla calej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow,
- wykaz istniejgcych obiektow,
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- wykazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moze stwarza¢ zagrozenie,

- informacj¢ dotyczaca przewidywanego wystepowania zagrozen dla ludzi wraz z
okresleniem skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia,

- informacj¢ o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

- informacj¢ o sposobie instruktazu pracownikOéw przed rozpoczeciem wykonywania robot
szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- informacj¢ o rodzajach stosowanych S$rodkow ochrony indywidualnej przez
pracownikow,

- okreslenie sposobow przechowywania i transportowania materialéw niebezpiecznych na
terenie budowy,

- wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych majacych zminimalizowaé ryzyko
wystgpienia zagrozenia na budowie,

- wskazanie $rodkéw stuzacych do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby
umozliwiajgca szybka i sprawng ewakuacje,

- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Czeg$¢ rysunkowa — ktoéra bedzie uzupelnieniem czgsci opisowej 1 stanowi¢ bedzie element
pomocniczy przy odczytywaniu czgsci opisowe;.

Cze¢s$¢ rysunkowg nalezy opracowac na kopii zagospodarowania terenu. W tej czesci powinny
si¢ znalez¢ miedzy innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzad
zagrozenie oraz rozmieszczenie sprzetu pozarniczego 1 ratunkowego. Powinny by¢ takze
zaznaczone drogi dojazdowe i ciggi komunikacyjne. Ponadto musza zosta¢ oznaczone strefy
ochronne, wynikajace z odrgbnych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. Tablica
BIOZ zostanie umieszcza w sposéb podobny do tablicy informacyjnej budowy - tzn. w miejscu
widocznym oraz w sposOb trwaty 1 zabezpieczony przed zniszczeniem.

Elementy tablicy BiOZ:

- nazwa budowy,

- termin rozpoczecia robot,

- termin zakonczenia robot,

- maksymalna liczba pracownikow,

- informacja, gdzie znajduje si¢ plan BIOZ.

Podstawy prawne:

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach,
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn zm.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dot
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgacym
z wykonywania robét budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robot,

- wytaczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o§wietlenia,
- jezeli prace bgdg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu o§wietlenia,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu roboét.

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.
Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggte
zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn nalezy
ustali¢ strefe¢ niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny
nalezy sygnalizowac¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo oswietli¢, a
maszyne wyposazy¢ w §wiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzagdzen mogg pracowac
tylko osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do budowy w miar¢ mozliwosci dowozone powinny by¢
srodkami transportu na biezaco. Materiaty dowozone na biezaco nalezy sktadowa¢ w miejscach
nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu 1 ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac
preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.
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CZESC RYSUNKOWA
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Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Sokolniki
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 501 592 890, 509 872 050 tel/fax. 0-62 78 167 01

Stadium Zadanie
Projekt Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E
Wykonawczy w miejscowosci Pichlice (Jasienie)
Branza Temat opracowania
Roboty drogowe PROJEKT WYKONAWCZY
Kod CPV Tytut rysunku
45233120-6 LOKALIZACJA
Stanowisko Imig¢ i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:25000
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania
Pg?éskttear:]tta mgr inz. Jacek Matecki - 02.2016r.
Pﬁ)?ésktt:?‘ltta mgr inz. Joanna Matecka - Nr rys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 .
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@ Przekroj normalny od km 0+016,59 do km 0+627,43

0.75m 3.00m 0.75m
0.75m 1.50m 1.50m 0.75m
Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
'a|
o
© .
W
O

Konstrukcja pobocza
w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm

0$ drogi gminnej
projektowana

Konstrukcja pobocza
w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm

Przekroj normalny od km 0+627,43 do km 0+754,03

@ Przekrdj normalny od km 0+773,25 do km 1+129,90

Skrzyzowanie na odcinku:
od km 0+754,03 do km 0+773,25

granica pasa drogowego

Skrzyzowanie na odcinku:

od km 0+000,00 do km 0+014,30

Konstrukcja drogi G-3
w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm

granica pasa drogowego

podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 23cm

wzmocnienie z KSC o Rm=2,5MPa gr. 15cm

w-wa mrozoochrona gr. 15cm

rogowego

3.75m 3.00m 0.75m
3.00m 0.75m 1.50m 1.50m 0.75m
Row Pobocze  Pas ruchu Pas ruchu  Pobocze
3)
o
T .
N7
o)

Konstrukcja pobocza
w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm

- | Rys. Nr3

Skrzyzowanie na odcinku:

0,00

0$ drogi gminnej

projektowana

-1 0,03

2%

Konstrukcja pobocza
w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm

os ||
-2 -

od km 0+000,00 do km 0+014,30

granica pasa drogowego

Konstrukcja drogi G-3
w-wa Scieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm

podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 23cm

wzmocnienie z KSC o Rm=2,5MPa gr. 15cm

w-wa mrozoochrona gr. 15cm

granica pasa drogowego

3.40m 4.50m 1.00m L - zmienne
2.40m 1.00m 2.25m 2.25m 1.00m L - zmienne
Roéw Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Pas
zieleni
.&|
o
T .
N
o

Konstrukcja pobocza
w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm

0$ drogi gminnej
projektowana

Konstrukcja pobocza

w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm

- | Rys. Nr3

Konstrukcja drogi G-3
w-wa Scieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm

podbudowa z K£SM 0/31,5mm gr. 23cm
wzmocnienie z KSC o0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

w-wa mrozoochrona gr. 15cm

granica pasa drogowego
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granica pasa drogowego

Przekrdj normalny od km 1+129,90 do km 1+526,81
od km 1+637,74 do km 1+865,00

3.40m 4.50m 1.00m L - zmienne
2.40m , 1.00m 2.25m L 2.25m 1.00m L - zmienne
Roéw Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Pas
zieleni

Konstrukcja pobocza
w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm

Z-
& NN
N N
A &7
RSN &
RN
- | Rys. Nr3

-| 0,05

Os drogi

| 0$ drogi gminnej

©/  projektowana

@ Przekrdj normalny od km 1+526,81 do km 1+637,74

Przekroj normalny na zjazdach
drogowych z rowem

Réw otwarty - strona prawa na odcinku:

od km 1+447,86 do km 1+534,23

Konstrukcja pobocza
w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm

Konstrukcja drogi G-3
w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm

siatka z wtokien szklanych o wytrzymatosci

na rozcigganie 100/100kN/m o szerokosci 4,3m
w-wa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70

podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 23cm

wzmochienie z KSC o Rm=2,5MPa gr. 15cm

w-wa mrozoochrona gr. 15cm

umocnienie rowu ptytami azurowymi

Istniejgca gtebokos¢
rowu bez zmian

typu "MEBA" 60x40x10cm

Konstrukcja drogi G-3
w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm

3.40m 4.50m 1.00m L - zmienne L - zmienne 2.25m
2.40m , 1.00m 2.25m " 2.25m 1.00m L - zmienne L - zmienne 2.25m
Row Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Pas Zjazd Pas ruchu
zieleni
'6'>| '6>|
o L o
o . Konstrukcja zjazdu o.
8 | w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm 8 |
0$ drogi gminnej podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm 0$ drogi gminne;j
' projektowana _ w-wa mrozoochrona gr. 15cm ' projektowana
Konstrukcja pobocza Konstrukcja pobocza
w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm : w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm .
balustrada U-11a | |
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rura PEHD SN 8 @ 30-50cm
wg zestawienia zjazow

siatka z wtokien szklanych o wytrzymatosci

na rozcigganie 100/100kN/m o szerokosci 4,3m
w-wa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70

podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 23cm

wzmochienie z KSC o Rm=2,5MPa gr. 15cm

i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowac do istniejgcego terenu

w-wa mrozoochrona gr. 15cm

max. 5% na pierwszych 5m od krawedzi drogi

Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Sokolniki

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno

Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 501 592 890, 509 872 050, tel/fax. 0-62 78 167 01
Stadium Zadanie
Projekt Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E
Wykonawezy w miejscowosci Pichlice (Jasienie)
Branza Temat opracowania
Roboty drogowe PROJEKT WYKONAWCZY
Kod CPV Tytut rysunku
45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE
Stanowisko Imig¢ i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:50
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania
Asystent . ; . 03.2018r.
Projektanta | M&T INZ. Jacek Matecki
Asystent S - Nr rys. Nr
Projektanta | M&T INZ. Joanna Matecka Y
Sprawdzajgcy | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 4.2




Przekroj poprzeczny na drodze gminne;
km 1+144,87

L, 1.00m L 4.50m L 1.00m L
W 1
|
o$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘
Aot
| |
| |
! |
| |
| |
L 4.00m \,
7 ‘ 4
PwL=0,046m? |
PwP=0,127m? |
Przekroj poprzeczny na drodze gminne;
km 1+383,95
L, 1.00m L 4.50m L 1.00m L
|
o$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘
, 1.00m ,
8% 2% ‘ 20/4 89
.&0* —— e T\*

\, 3.76m L

PwL=0,167m> |
PwP=0,139m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminne;
km 1+623,50

L, 1.00m L 4.50m L 1.00m

o$ drogi gminnej

istniejgca ‘ ‘
, 0.69m |,
. | % |
8% — 2 8%

PwL=0,041m2 |
PwP=0,111m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminne;
km 1+184,84

L, 1.00m L 4.50m L 1.00m L,

o$ drogi gminnej

istniejgca ‘ ‘
, 0.58m |,
0, ‘ 0,
8% A—Z % AZ % 8%
i — el

PwL=0.002m? |
PwP=0,074m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminne;
km 1+418,60

L, 1.00m L 4.50m L 1.00m L,

o$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘

. | % |
8% —) 2 8%

L 4.10m L

PwL=0,085m> |
PwP=0,118m?> |

Przekroj poprzeczny na drodze gminne;
km 1+662,55

L, 1.00m L 4.50m L 1.00m L,

0$ drogi gminnej

istniejgca ‘ ‘
, 0.60m |,
0, ‘ 0,
8% A—Z % AZ i 8%
e — ZI7 77777777777 777777777 o~ ——

PwL=0,075m> |
PwP=0,149m> |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+224,16

L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,

o$ drogi gminnej

istniejgca ‘ ‘
,0.55m |,
0, ‘ 0,
8% A—Z % ; % 8%
B = s

L 4.25m L

PwL=0 144m?3 |
PwP=0,208m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+463,33

L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,

o$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘

2% ‘ 2% |

8% _— 0 8%
= ——

‘ 3.96m L

PwL=0,079m> |
PwP=0,156m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+701,75

L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,

0$ drogi gminnej

istniejgca ‘ ‘
, 0.56m|,
0, ‘ 0,
8% A—Z % ; % 8%
= —~————————

PwL=0,033m> |
PwP=0,072m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+269,58

L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,
1 W
|
0$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘
.46m
_ —= | 2. %
| | |
| |
| |
| |
\, 4.28m \,
4 ‘ 4
PwL=0,000m? |
PwP=0,002m* |
Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+503,40
L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,
|
o$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘
, 0.85m |,
o — | = %
| | |
\ |
| |
|
|
‘L 3.83m ‘ 1
PwL=0,031m? |
PwP=0,050m? |
Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+742,55
L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,
1 W
|
o$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘
0.25m |, |,
8% 2% | 2% o

\, 4.80m ‘L

PwL=0,011m? |
PwP=0,038m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+302,39

L 1.00m L 4.50m L 1.00m

o$ drogi gminnej

istniejgca ‘ ‘
, 0.75m |,
. | % |
8% % 2#_ 8%

L 3.93m ‘L

PwL=0.031m> |
PwP=0,064m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+542,68

L 1.00m L 4.50m L 1.00m

L

o$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘

2% ‘ 2% |

8% —_ e 8%
e I S—————
W/ —
\
l :
| |
‘ 3.84m ‘

PwL=0360m> |
PwP=0,275m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+841,67

L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,
o$ drogi gminnej
istniejgca ‘ ‘
0.22m |, |,
0, ‘ 0,
8% A—Z A ; % 8%,
—— ——lll

PwL=0,069m> |
PwP=0,119m? |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+349,23

L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,

0$ drogi gminnej

‘ istniejgca ‘ ‘
‘ , 0.75m |,
| | |
2% 2%
0, —_— ﬁ. 0,
_;8/04—# —— &

\
\
\
|
‘L 3.95m ‘L

PwL=0046m> |
PwP=0,145m> |

Przekroj poprzeczny na drodze gminnej
km 1+582,14

L 1.00m L 4.50m L 1.00m L,

o$ drogi gminnej

istniejgca ‘ ‘

, 0.83m |,

0, ‘ 0,
8% _‘i/g ﬁ#_ 8%
—— —— e

\
‘ \
‘ 3.74m \,

PwL=0,079m> |
PwP=0,034m? |

LEGENDA:

PwlL=powierzchnia w-wy wyrownawczej - strona lewa
PwP=powierzchnia w-wy wyrownawczej - strona prawa

2 - Projektowane spadki poprzeczne
- - Istniejgca nawierzchnia
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