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ustalen z czynnos$ci kontrolno - rozpoznawczych“*'““-‘u-

w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie art.10 ust.] ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
Nr 81, poz.351 z pdzn. zm.), art.23 ust.1 i art.25 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Padstwowej Strazy
Pozarnej (Dz.U. Nr 88, poz.400 z pbéim.zm.)

kpt. mgr inz. Damian Polowy — Specjalista Specjalista
{ stopien, tytuf, imie i nazwisko, stanowisko )

w Komendzie Powiatowe] Paristwowej Strazy Pozarnej w Wieruszowie

legitymujacy sig upowaznieniem nr 1/12 z dnia 02 styczen 2012r.

wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowe] StraZy Pozarnej w Wieruszowie przeprowadzit
w dniu(ach) 20. 05.2012 r. czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej w:

Budynku Urzedu Gminy w Sokolnikach, ul. M.J. Pidsudskiego 1, 98 —420 Sokolniki

( nazwa | adres instytucji)
Czynno$ci przeprowadzono w obecnodci:  Pani  Elibiety Zychli - Kierownika Referatu
Infrastruktury Technicznej i Ochrony Srodowiska oraz Wéjta Gminy Sokolniki — Sylwestra
Skrzypek

(imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Zakres czynnoici:
Sprawdzenie przestrzegania przepiséw p.poz

Wykaz badanych obiektéw:
Budynek Urzedu Gminy W Sokolnikach ul. MLJ. Pilsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.

W toku dzialan kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co nastepuje:

1. Dojazd do obiektu zapewniony drogs gminng ul. M. J. Pilsudskiego.

2. Kontrolowany obiekt to budynek murowany, cegla pelna na zaprawie cementowo wapiennej, 4
kondygnacyjny (piwnica, parter, I pietro, II pietro ), konstrukcja dachu drewniana, dach
dwuspadowy kryty blacha. Stropy DZ-3.Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL IIl o
powierzchni uzytkowej 790,7 m* Kubatura 4194m’.

3. Wedtug o$wiadczenia kontrolowanego w obiekcie moze przebywaé jednoczesnie ok. 40 oséb
(30 o0séb — pracownicy administracji i obstugi; 10 oséb przewiduje sig jako interesantéw).
Przedstawiono §wiadectwa szkolen pracownikdw z zakresu znajomosci przepiséw p.poz. z
dnia 14 lipca 2011r.

@ Przedstawiono protokoly z pomiaru instalacji elektrycznej z 8.04.2003r.W/g protokotdw
z pomiardow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, zabezpieczen wyltgcznikami
réznicowopragdowymi, pomiardw rezystanciji izolacji - stwierdzono iz instalacja jest sprawna.
Protokét sporzadzit Zbigniew Danczak - uprawniony do wykonywania pomiaréw kontrolnych
Upr. Nr Gr ,,E” 64/01/SI PPHU ,,ESBUD” sp. J. Budzinska, Dutka ul. Traugutta 51, 98-300
Wielun. Protokoty nieaktualne-zaleca sig¢ przeprowadzenie nowych badan instalacji
elektrycznej.

5. Przedstawiono protokolty z pomiaru instalacji kominowej i wentylacyjnej. Wg protokotu
z 27.08.2011r. instalacja kominowa i wentylacyjna ,,nadaje sie do uzytkowania. Protokol

1

Sokoldikifdniay-30 O(J‘(S OfngH



podpisat Mistrz Kominiarski - Zbigniew Mazurkiewicz zam. Os. Warszawska 1/24, 98-400
Wieruszow.

6. Podreczny sprzet ga$niczy sprawny wedhug kart kontroli, prawidiowo rozmieszczony
i oznakowany, do ktérego zapewniono odpowiedni dostep. Termin nastepnych badan to
czerwiec 2012r,

CIDXierunki oraz wyjscia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z polskimi normami. Budynek
posiada 2 wyjécia ewakuacyjne, jedno wyjscie wymaga oznakowania.

8. Przedstawiono aktualna instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektfu gminy.

9. W widocznych miejscach znajduja sie instrukcje postepowania na wypadek poZaru wraz
7z wykazem telefonéw alarmowych (pierwsze pigtro).

W odlegosci ok. 70 m od budynku gminy w kierunku wschodnim znajduje si¢ hydranty
naziemny DN 80 na ulicy Wielunskiej, ktéry moze poshuzyé jako Zrédito wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Brak oznakowania lokalizacji hydrantu zewngtrznego na
obiekcie.

11. Budynek jest ogrzewany za pomoca kottowni na eko —groszek znajdujacej sig w piwnicy
budynku, ktora jest wydzielona drzwiami oddzielenia przeciwpozarowego EI 30.

12. Budynek stanowi dwie strefy poZarowe: kotlownia oraz pozostata cze$¢ budynku.

13. W obiekcie brak palnych elementéw jeZeli chodzi o wyposazenie wnetrz.

Na tym protokdt zakonczono.
Kontrolowany zostal poinformowany o przyshugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych
zastrzezen do protokéhu.

Protokdt spisanona 2 stronachw 2 jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu
sie z jego tre§cig podpisano bez zastrzezen. ST
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