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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1/ROBOTY ZIEMNE

2|SYSTEM ODWADNIAJACY
BOISKO - ODWODNIENIE LI-
NIOWE

3/PODBUDOWA POD NA-
WIERZCHNIE POLIURETA-
NOWA

4/NAWIERZCHNIA Z POLIURE-
TANU

OGRODZENIE BOISKA

URZADZENIA SPORTOWE

~N O |0

DOKUMENTACJA PROJEK-
TOWA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- | m3
d.1/0209-04 ki 0.25 m3 w gr.kat. Il
44.4*24.4*0.56 m3 606.682
RAZEM 606.682
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2
d.1/0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
44.2*28.2 m2 1246.440
RAZEM 1246.440
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?3
d.1/0205-02 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
606.682 m3 606.682
RAZEM 606.682
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) x4; do 5 km
Krotnos¢ = 4
606.682 m3 606.682
RAZEM 606.682
2|SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO - ODWODNIENIE LINIOWE
5/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na | m3
d.2|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
0.37*0.20*44.4*2 m3 6.571
RAZEM 6.571
6|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne  |m3
d.2|0201-01 uktadanie betonu
0.18*0.2*44.2*2 m3 3.182
RAZEM 3.182
7/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2/0606-04 wej; analogia odwodnienie liniowe ACO GALA G100 lub réwnowazne
86 m 86.000
RAZEM 86.000
8/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|/0606-04 wej; analogia odwodnienie liniowe ACO GALA G100 lub réwnowazne;
skrzynki krancowe
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- | m3
d.2|/0209-04 ki 0.25 m3 w gr.kat. Ill; wykopy pod studnie: S1i S2
1.50*1.50*1.0*2 m3 4.500
RAZEM 4.500
10/ KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe ; analogia typ REHAU o $r 315-400 szt
d.2/18 0517-02 |mm - zamkniecie rurg teleskopowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
(0.8*0.45)*33.4 m3 12.024
RAZEM 12.024
12|KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych | m3
d.2/0317-02 kat.1ll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
(0.05*0.45)*33.4 m3 0.752
RAZEM 0.752
13|KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.2|0503-06
analogia
(0.45*0.45)*33.4 m3 6.764
RAZEM 6.764
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
29.4 m 29.400
RAZEM 29.400
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|1308-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
16| KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi m3
d.2|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - grunt rodzimy
6.57+4.0+11.02+0.75-6.76 m3 15.580
RAZEM 15.580
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?3
d.2|0205-02 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
6.76 m3 6.760
RAZEM 6.760
18/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) x4; do 5 km
Krotnos¢ = 4
6.76 m3 6.760
RAZEM 6.760
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wyko- |stud.
d.2/1416-01 nywane metoda studniarska w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m; analogia;
analogia STUDNIA CHELONNA
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wyko- |[0.5 m]
d.2|1416-02 nywane metodg studniarska w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m po-
analogia nad 3 do 5 m; STUDNIA CHLONNA
1 [0.5m] 1.000
RAZEM 1.000
3|PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA
21|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. do 15 cm (warstwa | m?
d.3/0112-01 odsaczajaca)
44.4%24.4 m2 1083.360
RAZEM 1083.360
22|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg, m2
d.3/0109-01
44.0*24.0 m2 1056.000
RAZEM 1056.000
23|KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - warstwa wraz ze zbrojeniem rozproszonym;| m3
d.3/0205-01 1 kg/m3
1056*0.060 m3 63.360
RAZEM 63.360
4|NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU
24/KNR 2-21 | Wykonanie nawierzchni z poliuretanu; analogia gr. 13 mm m2
d.4/0401-01
44.0*24.0 m2 1056.000
RAZEM 1056.000
5/OGRODZENIE BOISKA
25/KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych | m3
d.5/0317-02 kat.1ll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
0.45*0.28*(44.2*2+24.2*2) m3 17.237
RAZEM 17.237
26/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne  |m3
d.5/0201-01 uktadanie betonu
0.28%0.2%(44.2*2+24.2*2) m3 7.661
RAZEM 7.661
27/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.5/0404-04 wypetnione zaprawg cementowa,
44.2%2+24.2*2 m 136.800
RAZEM 136.800
28/KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych | m3
d.5/0317-02 kat.1ll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
1.5 m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m; ogrodzenie-stupki
1.0*0.30*0.30*60 m3 5.400
RAZEM 5.400
29/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne  |m3
d.5/0201-01 uktadanie betonu
0.80*0.30*0.30*60 m3 4.320
RAZEM 4.320
30|analizain- |Montaz ogrodzenia boiska z uwzglednieniem wszystkich wej$¢ i wysokosci | m?2
d.5|dywidualna|zgodnie z projektem
analogia
(44.1*2+24.1*2)*4.0 m2 545.600
RAZEM 545.600
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?3
d.5/0205-02 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
17.24+5.40-7.66-4.32 m3 10.660
RAZEM 10.660
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) x4; do 5 km
Krotnos¢ = 4
10.66 m3 10.660
RAZEM 10.660
6|URZADZENIA SPORTOWE
33|KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston 0 masie do 50 kg - analogia - mon- |t
d.6/0206-03 taz urzadzen sportowych - bramka do pitki recznej; szt. 2
analogia
0.32*2 t 0.640
RAZEM 0.640
34|KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston 0 masie do 50 kg - analogia - mon- |t
d.6/0206-03 taz urzadzen sportowych - kosz do koszykéwki; szt. 4
analogia
0.25*4 t 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston 0 masie do 50 kg - analogia - mon- |t
d.6/0206-03 taz urzadzen sportowych - zestaw do siatkéwki; szt.
analogia
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
7|DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
36|KNNR 7 Dokumentacja projektowa; boisko sportowe wielofunkcyjne - ogélnodostep- |szt
d.7/0206-03 ne o nawierzchni z poliuretanu
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 2804.6194
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3983 dla Daniel Florczak




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé
jedn.
1.|bramka otwarta z siatkg nr kat. 2106 szt 2.0000 2.0000
2.|ogrodzenie boiska z uwzglednieniem wszystkich m2 545.6000 545.6000
wejs¢ i wysokosci
3.|dokumentacja projektowa szt 1.0000 1.0000
4. kosz do koszykéwki; z regulowang tablica szt 4.0000 4.0000
5.|zestaw do siatkowki; komplet z siatkg; stupki meta- |szt 2.0000 2.0000
lowe
6.[ruszt G100 kratowy ocynkowany 100 cm ACO szt 88.0000 88.0000
SELF
7.|Mocowanie rusztu kratowego G100 ACO SELF szt 176.0000 176.0000
8.|$cianka N100K, GALA szt 4.0000 4.0000
9.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2672 1.2672
10. | kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 0.4100 0.4100
11.|piasek m3 44.3280 44.3280
12.|piasek’ m3 1.0578 1.0578
13. |piasek” m3 0.0246 0.0246
14.|piasek m3 7.3051 7.3051
15.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 0.4000 0.4000
16.| pospdtka m3 199.8799 199.8799
17.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.4625 0.4625
18. kanat 100 cm G100 typ 20.0 szt 86.0000 86.0000
19.|GALA EK58 skrzynka odptywowa wysoka DN100 |szt 2.0000 2.0000
20.| obrzeza betonowe 30x8 cm m 139.5360 139.5360
21.|papa asfaltowa izolacyjna m? 26.8224 26.8224
22.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne- |m3 0.9600 0.9600
go B-10
23.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B15 m3 15.3904 15.3904
24.|mieszanka betonowa B15 m3 107.1840 107.1840
25. | beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 64.3104 64.3104
26.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.5100 0.5100
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm kL.l m3 0.0634 0.0634
28.| deski iglaste obrzynane 25 mm klL.III m3 0.1267 0.1267
29. | krawedziaki iglaste K. 11 m3 0.4858 0.4858
30.|woda m3 112.6395 112.6395
31. kregi betonowe wys.500 mm szt 6.0000 6.0000
32.| plyta betonowa szt 1.0000 1.0000
33. | kregi betonowe wys.500 mm' szt 1.0000 1.0000
34.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 29.9880 29.9880
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
35.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4.0800 4.0800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
36.| pokrywa zeliwna typu lekkiego szt 3.0000 3.0000
37.|stopnie wtazowe zeliwne szt 9.7000 9.7000
38.|trzon studzienki rura karbowana m 2.1000 2.1000
39. kineta studzienki z PE szt 2.0000 2.0000
40. | rura teleskopowa szt 2.0000 2.0000
41.|uszczelka szt 4.0000 4.0000
42.|nawierzchnia poliuretanowa gr. 3 mm + 10 mm m? 1056.0000 1056.0000
43.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ koparka 0.25 m3 m-g 1.3797
2.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.9153
3.| koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.3785
4. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 30.0308
5.|koparka 0.25 m3' m-g 48.0492
6. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 4.9858
7./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.9756
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.9271
9.|walec statyczny samojezdny m-g 19.7172

10.|walec wibracyjny samojezdny m-g 40.3808
11.|wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 11.8500
12.|$rodek transportowy m-g 20.8140
13.|walec m-g 158.4000
14.|samochdéd skrzyniowy m-g 0.2440
15.|samochdéd skrzyniowy' m-g 0.0332
16.|samochdd skrzyniowy" m-g 7.7800
17.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0.1400
18.|$rodek transportowy m-g 0.3831
19.|$rodek transportowy' m-g 0.2160
20.|$rodek transportowy™ m-g 0.1591
21.|$rodek transportowy""" m-g 0.6336
22.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.1737
23.|samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 109.8094
24.|samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 70.3751
RAZEM
Stownie:
-8-
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