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Spis zawartosci:

1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu roboét

budowlanych.
Przedmiotem zamowienia jest projekt ,,Projekt boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej”.

Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni
Z trawy syntetycznej”



Boisko sportowe w tym wypadku okreSlone zostato jako, wydzielona ptyta o wymiarach
w rzucie 26,0m x 44,0m pomiedzy ograniczajgcymi je kraweznikami. ,Boisko..”
zaprojektowano wraz z ogrodzeniem oraz odwodnieniem liniowym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Teren na ktérym ma zostac¢ wykonane ,Boisko wielofunkcyjne..” obejmuje teren
dziatki oznaczony numerem: 179/2. Powyzsze dziatki sg zabudowane i w czesci
uzbrojone. Teren na ktérym znajdowac sie bedzie ptyta boiska jest utwardzony,
nawierzchniq betonowg. Poziom gruntu na ktoérym projektuje sie ptyte boiska wynosi w
stanie istniejgcym: 177.2m.n.p.m. do 178,0m.n.p.m..

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowane boisko, to obiekt wolnostojgcy, nie przekryty, wystawiony na
zewnetrzne warunki atmosferyczne. Ogrodzony siatkg (tzw. ogrodzeniowg, pleciong),
mocowang do stupow stalowych posadowionych za posrednictwem fundamentow w
gruncie. Wysokos¢ ogrodzenia 4,0m. Przewidziano dwa wej$cia na teren ptyty oraz
Jjedng brame wjazdowgq do celéw technicznych.
Ptyta boiska to warstwa istniejgcej ptyty monolitycznej ptyty betonowej o grubosci
~15cm. Stan techniczny istniejgcego podktadu pozwala na zastosowanie nawierzchni
poliuretanowej wykonywanej metodg natryskowa.
Linie pola gry wyznaczonego na ptycie wykonuje sie poprzez wklejanie odmiennych
kolorystycznie (np. biatych) paséw granulatu o szerokoSci 5¢cm.
Urzadzenia sportowe jak bramki, kosze do koszykowki, stupki do siatkbwki mocuje sie
na state do podfoza za posrednictwem fundamentu (rodzaj oraz charakterystyka
posadowienia uzalezniona jest od producenta urzgdzen).
Ptyta boiska z uwagi na to iz nie jest przekryta zadaszeniem, zostata wyposazona w
odwodnienie liniowe odprowadzajgce nadmiar wody opadowej. Pozwala to na
efektywniejsze wykorzystanie nawierzchni w okresach niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.
Powyzsza charakterystyka obiektu nakresla ogolne parametry projektowanego obiektu.
Zastosowane rozwigzania pozwalajg na stworzenie obiektu o bardzo dobrych
warunkach uzytkowych oraz niskich kosztach eksploatacji.

1.4. Szczegofowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

a) Powierzchnia uzytkowa plyty boiska: 1144,0m?
b) Wysokos¢ obiektu : (ogrodzenie-pitkochwyty) 4,0m
c) Udziat powierzchni ruchu: (marginesy bezp.) 214,0m?

d) Odchylenia zatozonych parametrow
Nie przewiduje sie

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
a) Przygotowanie terenu budowy
Wg SIWZ
b) Architektura
Wg P.B.

c) Konstrukcja



Wg P.B.
d) Instalacje
Wg P.B.
e) Wykonczenia
Wg P.B. oraz SIWZ

f) Zagospodarowanie terenu
Wg P.Z.D.




