KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
1|DACH NAD BUDYNKIEM GLOWNYM :
1|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - faty 40x50 mm  |m?2
d.1|0403-02
35,55%(6.84+12.31)-0.88%1.53*4-(4.12*4.40+3,15*4.40*0.5)*2- |m2 711.685
(2.06%4.12+2.06*1.70*0,5)*2-(4.80*2,70+4.80*3.55*0,5)+(3.72*
3.30+3.30*2.85%0.5)*4+(3,77*1.67+1.67*1.51*0.5)*4+(3.30*
2.43+3.30*3.22*0.5)*2
RAZEM 711.685
2{KNNR 2 tacenije potaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontraty 50x60 |m2
d.1]0403-02 mm
35.55%(6,94+12,31)-0,88*1.53*4-(4.12*4,40+3.15*4.40*0.5)*2- |m?2 711.685
(2.06%4.12+2.06*1.70*0.5)*2-(4,80*2.70+4.80*3.55*0,5)+(3.72*
3.30+3.30%2.85%0.5)*4+(3.77*1.67+1.67*1.51*0,5)*4+(3.30*
2.43+3,30%3.22*0.5)"2
RAZEM 711.685
3|KNR 2-02 Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc, |m3
d.1|0409-06
(6.94+12,31)*2*0,25*0.025+(3.30*2+1.67*2+3.30)*2*0.18*0.025 |m3 0.360
RAZEM 0.360
4|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe m2
d.1{0508-01
35.55%(6.94+12.31)-0.88*1.53%4-(4,12*4,40+3.15%4,40*0.5)*2- |m2 711.685
(2.06%4,12+2.06*1,70%0.5)*2-(4.80*2,70+4,80*3.55*0.,5)+(3.72*
3.30+3.30*2.85*0.5)*4+(3.77*1.67+1.67*1.51*0.5)*4+(3.30*
2,43+3.30%3,22*0.5)*2
RAZEM 711.685
5[KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachdwkopodobng - gasiory m
d.1|0508-02
35.55+(3.72+2.85+3.77+1.51)*2+2.43+3.22 m 64.900
RAZEM 64.900
6|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1/0508-03
3.72*4+3.77*4+2,43*2+2.48+0.87+1.14+1,21+4,02+2,19+35.55 |m 82.280
RAZEM 82.280
TiKNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne |m
d.1({0508-04
(6.94+12,31+3.30*2+1.67*2+3.30)*2 m 64.980
RAZEM 64.980
8|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- |m2
d.1{0504-01 kosci w rozwinieciu do 25 cm
(0.88+1.53)*2*4*0.25 m2 4.820
) RAZEM 4.820
9|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- |m2
d.1]0504-02 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm
(4.35*4+2.30*4+4.60*2)*0.40 m2 14.320
RAZEM 14.320
10|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fgczone |m ¢
d.1[0506-01 na uszczelki - rynny sr 110 mm
2.43*2+3.77*4+3,72*4 m 34.820
RAZEM 34.820
11|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe gczone |m
d.1/0506-01 na uszczelki - rynny ér 125 mm
2.48+0.87+1.14+1.21+4.02+2,19+4.30+12.50 m 28.710
RAZEM 28.710
12|KNNR 2 MontaZz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe sr110  |m
d,1{0506-03 mm
5.50*6+6.70 m 39.700
RAZEM 39.700
13{KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe {aczone |[szt,
d.1)10506-04 na uszczelki
8 szt, 8.000
RAZEM 8.000
14|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm  |szt.
d.1{0213-05 diug, 100 cm
32 szt, 32.000
RAZEM 32.000
15|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.110208-03 dynkach niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
2.30%4+1.20*4+1,50*13+0.50*6 m 36.500
RAZEM 36.500
2|TARAS NAD KUCHNIA.
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa techn.
16|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2
d.2|0508-03
9.40*3.67 m2 34.498
| RAZEM 34.498
17 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapéw, m?2
d.2|0535-08 koinierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.30%3.67 m2 1.101 '
RAZEM 1.101
18{KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.2|10801-03 .
9.40*3,67 m2 34.498
RAZEM 34.498
19|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za- |m2
d.2]1202-01 tarte na ostro, gr. 20 mm
9.40*3.67 m2 34.498
RAZEM 34.498
20|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - |m2
d.2|1202-03 zmiana grubosci 0 10 mm
9.40*3.67 m2 34.498
RAZEM 34.498
21/KNNR 2 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2{0507-02
9.40*3.67 m?2 34,498
RAZEM 34.498
22|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdZzwigkowe z plyt styropianowych ukla- |m2
d.2|0602-03 danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
9.40*3,67 m2 34.498
RAZEM 34.498
23|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm  |m?2
d.2|1202-05
9.40*3.67 m2 34.488
RAZEM 34.498
24/KNNR 2 Posadzkl cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm  [m?2
d.2|1202-07 Krotnosé =3.5 o
9.40%3.67 m2 34.488
RAZEM 34.498
25/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie  [m2
d.2{1106-07 siatka stalowg
9.40*3.67 m? 34.498
RAZEM 34.498
26|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na |m?
d.2(0602-09 Zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
9.40*3.67 m? 34,498
RAZEM 34.498
27{KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o |m?2
d.2|1209-03 wym. 30x30 cm ukfadane metoda regularng na zaprawie klejo-
wej gr. 3 mm
9.40*3.67 m2 34.498
RAZEM 34.498
28|/ KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zapra- |m
d.2|1209-05 wie klejowej
9.40+2*3.67 m 16,740
RAZEM 16.740
29|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowe]j ocynkowanej przy szero- |m2
d.2|0504-01 kosci w rozwinieciu do 25 cm
(9.40+3.67)*0.25 m-2 3.268
RAZEM 3.268
30|KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- |m2
d.20504-02 kosci w rozwinigciu ponad 25 cm
0.60*3.67 m?2 2,202
RAZEM 2.202
31|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach plaskich i pow, poziomych zwykie |m2
d.2(1001-01 It kategorii
(0.38+0.74*2)*3.70+0.38*1.15 m2 7.318
) RAZEM 7.319
32/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $r.gr.7cm m2
d.2|0213-05
0.85*0.50 m2 0.425
RAZEM 0.425
33|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetono- |m
d.2|1301-01 wane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe wys. 110 cm
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Lp.

Podsta-
‘wa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

9.40+3.60

13.000

RAZEM

13.000

OCIEPLENIE SCIAN

KNR 0-17 -

2608-01

Przygotowanie podioZza pod ocieplenie metoda lekka-mokra -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(0.64+0.76)*0.5*33.95-1.09*0,33*3+0,77*3.42+(0.60+0,74)*0.5*
13.60+(0.56+0,29)*0.5*15.85-4,.78*0.5*0.55+0,56*9.75+(0,23+
0.30)*0.5*25.20-11.36*0.26-0.26*0.5*2.15

m?2

m-2

48.758

RAZEM

48.758

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra -
gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
(0.64+0.76)*0,5*33,95-1,09*0.33*3+0.77*3.42+(0.60+0.74)*0.5*
13.60+(0.56+0,29)*0.5*15.85-4.78*0.5*0.55+0,56*9,75+(0,23+ -
0.30)*0.5*25.20-11.36*0,26-0.26*0.5*2.15

m2

mZ2

48,758

RAZEM

48.758

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
plyt styropianowych do Scian
(0.64+0.76)*0.5*33,95-1.09*0.33*3+0.,77*3.42+(0.60+0.74)*0,5*
13.60+(0.56+0.29)*0.5*15.85-4,780,5*0.55+0.56*9.75+(0.23+
0.30)*0.5*25.20-11.36*0.26-0.26*0.5*2,15

m2

m2

48.758

RAZEM

48.758

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowa-
nie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly
(0.64+0.76)*0.5*33.95-1.09*0.33*3+0,77*3.42+(0.60+0,74)*0.5*
13.60+(0.56+0.29)*0.5*15.85-4,78*0,5*0.55+0.56™9. 75+(O 23+
0.30)*0.5*25.20-11.36*0.26-0.26*0.5*2.15

szt,

zt,

[

48,758

RAZEM

48.758

38
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykiejenie
jednej warstwy siatki na Scianach
(0.64+0.76)*0,5*33,95-1,09*0,33*3+0.77*3.42+(0,60+0.74)*0.5*
13.60+(0.56+0,29)*0.5%15.85-4.78*0,5*0.55+0.56*9.75+{0.23+
0.30)*0.5*25,20-11.36*0,26-0.26*0.5*2.15

m2

m2

48,758

RAZEM

48.758

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej
CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - analogia: tynk mozaikowy
(0.64+0.76)*0.5*33.95-1,09*0,33*3+0,77*3.42+(0.60+0.74)*0.5*
13.60+(0.56+0,29)*0.5*15,85-4,78%0.5*0.55+0.56*9,75+(0,23+
0.30)*0.5*25.20-11,36*0.26-0.26*0.5*2.15

m2

m2

48.758

RAZEM

48.758

20
d.3

KNR 0-17 |

2609-08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - listwa starto-
wa - analogia

33.95+3.42+13,60+15.85+98.75+25,20-11.36

90.410

RAZEM

90.410

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodag lekkg-maokrg ~
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9.30*3.78+15.90%4.85+(15.90+12.40)*0.5*1.65+12.40*0.53,20-
0.78*1.00*4-1,92*1,90-1.79*1.30%4-2,80*(1.30+1.10)+(2.12+
2,72)*0.5"9,30+15,33*4.83+(15,33+10.12)*0.5*2.46+10.12*0.5*
2.40+10,05%5.90-2.79*1.30*2-0,68*0,68*4-2,18*2,92-2.04*1.93*
2+4,4073.68+6,30*18.19+12.08%6.60+(2.95+2,17)*0.5*3.42-
1.19%1.40*2-1,58*3,15*9+4,83*33,95+(3,56+2,50)*0.5*4,47*2+
(2.78+2.28)*0.5*2,12*2+(3.47+2.36)*0.5*4.80-2.04*2,19-1.54*
1,20%2-1,58*1,22%4-1,39*2,04*4-1,94*1,88%4-2,00*2,36+1,95*
0.5*2.43*2+1.90*0,5*3.45*4+2,10%0.5*3.45%4

m2

m2

681.356

RAZEM

681.356

KNR 0-17
2608-03

Norma PRO Wersja 4,08

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra -
gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie

m2
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Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.
techn,

Opis 1 wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

9.30%3.78+15.90"4.85+(15.90+12.40)*0.5*1.65+12.40*0.5*3.,20-
0.78%1.0074-1,92*1.90-1.79*1,30*4-2.80%(1.30+1.10)+(2.12+
2.72)*0.5*9,30+15,33*4.83+(15.33+10.12)*0.5*2.46+10.12*0.5*
2.40+10.05*5.90-2,79*1.30*2-0.68*0.68*4-2.18%2,92-2,04*1.93*
2+4,40*3.68+6.30*18,19+12.08*6.60+(2.95+2.17)*0,5*3.42-
1.19%1.40*2-1.58*3.15"9+4,83*33,95+(3,56+2,50)*0.5%4.47*2+
(2.78+2.28)*0.5*2.12*2+(3.47+2,36)*0.5*4.80-2.04*2.19-1,54*
1.20%2-1.68%1.22*4-1,39*2,04*4-1.94*1.88*4-2.00*2.36+1.95*
0.5*2,43*2+1.90*0.5*3.45*4+2,.10%0.5*3.45*4

m2

681,356

RAZEM

681.356

43
d.3

KNR 0-17
26039-01

Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
piyt styropianowych do $cian
8.30*3.78+15.904.85+(15.90+12,40)*0.5*1.65+12.40*0.5*3,20-
0.78%1.00%4-1,92*1,90-1.79*1.30*4-2,80*(1.30+1.10)+(2, 12+
2.72)*0.5%9.30+15.33*4.83+(15.33+10.12)*0.5*2.46+10,12*0.5*
2.40+10.05*5.90-2,79*1.30*2-0.68*0.68%4-2,18*2,92-2,04%1,93*
2+4,40%3,6846,3018,19+12,08*6,60+(2,95+2,17)*0.5*3.42-
1.19*1.40%2-1.58%3,15*9+4.83*33.95+(3,56+2.50)*0,5*4.47*2+
(2.78+2.28)*0.5*2.12"2+(3.47+2.36)*0.5*4,80-2,04*2,19-1,54*
1.20*2-1,58%1.22%4-1,39*2.04*4-1,94"1.88*4-2.00*2,36+1.95*
0.5%2.43*2+1.90%0.5*3.45*4+2,10*0.5*3.45%4

m2

m2

681.356

RAZEM

681.356

44
d.3

KNR .0-17
2609-04

Ccleplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek-
ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw Klejgcych - przymocowa-
nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
cegly
9.30*3.78+15,80%4.85+(15.90+12.40)*0,5%1,65+12.40*0,5*3.20-
0.78*1.00%4-1,82*1,90-1.79*1,30%4-2,80*(1.30+1.10)+(2,12+
2.72)*0.5%9,30+15.33*4.83+(15,33+10,12)*0.5*2.46+10,12*0.5*
2.40+10,05*5.90-2,79*1,30*2-0,68*0.68*4-2.18*2,92-2,04*1,93*
2+4,40*3,68+6,30*18,19+12,08*6,60+(2.95+2.17)*0.5*3.42-
1.19%1.40*2-1,58*3,15*9+4.83*33,95+(3.56+2,50)*0,5*4.47*2+
(2.78+2.28)*0,5*2.12*2+(3.47+2,36)*0.5*4.80-2.04*2,19-1,54*
1.2072-1.581.22*4-1,39*2,04*4-1,94*1,88*4-2,00*2.36+1,95*
0.5*2,43*2+1.90*0.5*3.45%4+2,.10*0.5*3.45*4

681.356

RAZEM

681.356

45
d.3

KNR 017
2609-06

Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
jedne] warstwy siatki na $cianach

9,30™3.78+15,90*4.85+(15,90+12,40)*0.5*1.65+12,40*0.5*3.20-

'10.78%1.00%4-1,92*1,90-1,79*1.30*4-2,80*(1.30+1.10)+(2.12+

2.72)*0.5*9.30+15.33*4,83+(15.33+10.12)*0.5*2,46+10.12*0,5*
2.40+10.05*5,90-2.79*1,30%2-0.68*0.68*4-2,18*2.92-2,04*1.93*
2+4,40*3.68+6.30%18,19+12.08*6.60+(2.95+2.17)*0.5*3.42-
1.19%1.40%2-1.58*3,15*9+4.83*33,95+(3,.56+2.50)*0,5*4.47*2+
(2.78+2.28)*0.5%2.12*2+(3.47+2,36)*0.5*4.80-2.04*2,19-1,54*
1.20*2-1.58%1.2274-1,39%2.04%4-1.94*1.88*4-2.00*2,36+1.85*
0.5%2.43*2+1.90*0.5*3.45*4+2,10*0.5*3.45*4

m2

m2

681.356

RAZEM

681.356

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej
CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - analogia: tynk akrylowo-silikonowy
8.30*3.78+15.90"4.85+(15.90+12,40)*0.5*1.65+12,40*0,5*3.20-
0.78*1.004-1.92*1.90-1.79*1.30%4-2.80*(1.30+1,10)+(2.12+
2.72)*0.5*9.30+15,33*4.83+(15,33+10.12)*0.5*2.46+10,12*0.5*
2.40+10.05*5,90-2,79*1.30*2-0,68*0.68*4-2,18*2.92-2,.04*1,93*
2+4,4073,68+6,3018,19+12,08%6.60+(2.95+2,17)*0.5*3.42-
1.19%1.40%2-1.58"3,15*9+4,83*33,95+(3,56+2.50)*0.5*4.47*2+
(2.78+2,28)*0,572,12"2+(3.47+2,36)*0.5"4.80-2.04*2,19-1,54*
1.20%2-1,58*1.22*4-1,39*2,04*4-1.94*1.88*4-2.00*2.36+1,95*
0.5%2.43*2+1.90*0.5*3.45*4+2.10*0.5*3.45*4-215.00 )

m2

m2

466.356

RAZEM

466.356

47
d.3

KNR 0-18
2611-03

Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztt na pod-
fozu z cegiet na $cianach
215.00

m2

m2

215.000

RAZEM

215.000

48
d.3

KNR 0-18
2613-03

Uktadanie pozicmych paneli winylowych typu "Siding” bez do-
cieplania na gotowym ruszcie na $cianach - analogia: panele
drewniane

215.00

m2

m2

2156.000

RAZEM

215.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

49
d.3

KNR 0-17
2608-08

Ocieplenie $cian budynkdw piytami styroptanowymi metodg lek-
ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.09*3+0,33*6+0.78*4+1,00*8+1,92+1.90*2+1.79*4+1.30*8+
2.80%4+1,30+1.10+2,79*2+1.30%4+0.68*12+2,18+2,92*2+2,04*
4+1.93*2+1,19*2+1.40%4+1.58%9+3,15%18+42,19*2+2,04+1.,54*2+
1.20"4+1.58*4+1,22*8+1,39*4+2.04*8+1,94*4+1,88*8+2.00+
2.36%242.50%4+2,28*4+2,36%2+4,83*2+6,93+2,9142,17+1.61+
7.28+2.17*2+7.80*2+0.64+0,77+0,28+0.56+0.23+0.30

m

330.040

RAZEM

330.040

50
d.3

KNR 0-17
2609-08

QOcieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lek-
ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym - analogia : profile
do boniowania

156.30+21.60+291.60+211.30

m

. 680.800

RAZEM

680.800

51
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(0.78%4+1,00%8+1.82+1.90*2+1,79"4+1,30*8+2.80*4+1,30+
1.10+2.78*2+1.30%4+0,68%12+2,18+2,92*2+2,04*4+1,93*2+
1.19%2+1,40%4+1,58*9+3,15*18+2.04+2,19*2+1.54*2+1.20*4+
1.58%4+1.22*8+1.39*4+2.04*8+1,94*4+1.88*8+2,00+2,36*2)*
0.12

m2

m2

29.719

RAZEM

29.719

52
d.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekkg-mokra -
gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
(0.78%4+1.00*8+1.82+1.80*2+1,79%4+1,30*8+2,80*4+1,30+
1.10+2.79*2+1,30"4+0.68%12+2.18+2.92*2+2,04"4+1,93*2+
1.19"2+1.40%4+41,58"9+3,15*18+2,04+2,19*2+1.,54*2+1,20%4+
1.58%4+1,22*8+1.,39%4+2,04*8+1,94*4+1,88*8+2,00+2,36*2)*
0,12

m2

m2

29,719

RAZEM

29.719

53
da.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodag lek-
kag-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
ptyt styropianowych do oéciezy
(0.78*4+1.00*8+1.92+1,90*2+1,79*4-+1,30*8+2.80*4+1.30+
1.10+2.79*2+1,30"4+0.68*12+2,18+2,92*2+2,04*4+1.83*2+
1.19*2+1,40%4+1,58*90+3,15%18+2,04+2,19*2+1,54*2+1.20*4+
1.58%4+1,2278+1.39"4+2.04"8+1,94*4+1,88*8+2,00+2,36*2)*
0.12

m2

m2

28.718

RAZEM

29.719

KNR 017
2609-04

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek-
kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowa-
nie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do §cian z
cegly
(0.78*4+1,00%8+1,92+1,90*2+1,79*4+1,30*8+2.80*4+1,30+
1.10+2.79*2+1,30"4+0.68"12+2,18+2,92*2+2.04%4+1.93*2+
1.19*2:+1,40%4+1,58*9+3.15*18+2.04+2,19*2+1.54*2+1,20*4+
1.58%*4+1.2278+1.39"4+2.04*8+1.94*4+1.88*8+2,00+2,36"2)*
0.12

29,719

RAZEM

29.719

85
d.3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na osciezach
(0.78*4+1,00*8+1,92+1,90*2+1,79*4+1,30*8+2,80*4+1.30+
1.1042.79*2+1,30*4+0,68*12+2,18+2,92*2+2.04%4-+1,93*2+
1.19*2+1,40*4+1,58*9+3,15*18+2,04+2,19*2+1,54*2+1,20*4+
1.58*4+1.22*8+1.39"4+2,04*8+1.84*4+1.88*8+2.00+2,36"2)*
0.12

m2

m2

29.719

RAZEM

29.718

wom

KNR 0-17
0830-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej
CERESIT CT 69 grubo$ci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu na oéciezach o szer, do 15 cm - analogia: tynk
akrylowo-silikonowy
(0.78*4+1.00*8+1,92+1,90*2+1.79*4+1.30*8+2,80"4+1.30+
1.10+2,79*2+1,30%4+0,68*12+2.18+2,92*2+2,04*4+1,93*2+
1.19*2+1,40%4+1,58*9+3,15*18+2,04+2,19"2+1,54*2+1,20*4+
1.58*4+1,22*8+1.39%4+2,04*8+1.94"4+1,88*8+2,00+2,.36*2)*
0.12

m2

m2

29.719

RAZEM -

29.719

KNNR 2

0302-07

Norma PRO Wersja 4.08
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis 1 wyliczenia }m. | Poszcz Razem
wa techn.
0,78%4+1,92+1.79%4+0.68%4+2,79*2+1.19*2+1,58*9+1,54*2+ m 59.820
1.58%4+1.39*4+1.94*4
RAZEM 59.820
58|KNR 0-18 Elewadje z paneli uktadanych poziome - montaz rusztu na kons- {m?2
d.3(2611-07 trukcji drewnianej na $cianach
(6.50+12,10+11,30+7.20+3.25+2,15+2,10+2.15+5,40+2,90)* m2 49,425
0.80+(3.25+2.15+2,10+2,15+5.40+2.90)*0.30
RAZEM 48,425
59|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding” - podsufitka |m?2
d.3|2614-01 .
(6.50+12,10+11.30+7.20+43.25+2,15+2,10+2,15+5.40+2,90)* m2 49.425
0.80+(3.25+2,15+2,10+2,15+5,40+2,90)*0.30
RAZEM 49.425
4|BALKON | DASZEK
B60|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ukia- |m2
d.4|0602-03 danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
10.90+3.60+7,60*2 m2 23.700
RAZEM 29,700
61|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm  [m?2
d.4/1202-05
10.80 m?2 10.900
RAZEM 10.800
62|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubo$ci o 10 mm  [m?2
d.4|1202-07 Krotnosé = 3.5
10.80 m2 10.900
RAZEM 10.900
63|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie  [m?2
d.4{1106-07 siatkq stalowg
10.90 m2 10.900
RAZEM 10.900
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na |m2
d.4|0602-09 zimno z roztwory asfalt.- pierwsza warstwa
10.80 m?2 10.900
RAZEM 10.900
65|KNNR 2 Posadzki jedno | wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o |m2 .
d.4/1209-03 wym, 30x30 cm ukiadane metodg regularng na zaprawie klejo-
wej gr. 3mm
10.80 m?2 10.900
. RAZEM 10.800
66{KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zapra- |m
d.4|1208-05 wie klejowej
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
67|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- |m2
d.410504-01 kosci w rozwinieciu do 25 cm i
(6.30+4,40+1.20)*0.25 m2 2.975
RAZEM 2.975
68|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |m2
d.410930-04 CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podfozu na osciezach o szer. do 15 cm - analogia: tynk
akrylowo-silikonowy
3,60+7.60 m2 11,200
RAZEM 11.200
69|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4{0507-02
10.90+7.60 m?2 18.500
RAZEM 18.500
5|KRATY | ZALUZJE ZEWNETRZNE, BRAMY | DRZWI
70/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o m2
d.5(0354-10 pow.ponad 2 m2
2.18*2.02*2 m2 8.807
RAZEM 8.807
71|KNNR 2 Wrota otwierane - analogia; bramy rolowane izolowane m?2
d.5|1303-01
2.18*2.02*2 m2 8.807
RAZEM 8.807
72|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - analogia: rolety zewnetrzne z  |m2
d.5{0503-08 napedem elektrycznym
1.56*3.15*9 m2 44.226
RAZEM 44.226
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
wa techn.
73|KNR 4-01 - Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.5/0354-07 pow.do 2 m2 )
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
74|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych jub krat okiennych o m2 :
d.5/0354-08 pow.ponad 2 m2
11.39%2.04*4+1.94*1.88*4 m2 25.931
RAZEM 25.931
75|KNR 2-02 Kraty do 2 m2 m2
d.5{1210-02 .
1.18%1.40*2 m?2 3.332
RAZEM 3.332
76|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 m2
d.5(1210-03
1.39*2.04"4+1.94*1.88*4 m2 25.931
- RAZEM 25.931
77|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne aluminiowe D5 szyba zespolona bezpieczna |m?2
d.5|0503-08
2.26*1.8 m2 4,068
| RAZEM 4.068
6|/INSTALACJA ODGROMOWA
78/KNNR 5 Montaz uziomdéw poziomych w wykople o giehokoscido 0.6 m; |m
d.6|0605-02 kat.gruntu Il : .
72 ' m 72.000
RAZEM 72.000
78|KNNR 5 Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w budynkach mocowane |m
d.610602-02 na wspornikach $ciennych na podtozu i mnym an drewno
24 m 24.000
RAZEM 24.000
80|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome moco- |{m
d.6|0601-01 wane na wspornikach obsadzanych i
88.5 1 m 88.500
! RAZEM 88.500
81|KNNR 5 Przewedy instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.6|0601-06 )
42,5 i m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej Iub przewodach wy- szt
d.6|0612-06 rownawczych - polaczenie pret-ptaskownik
4 | |5zt 4.000
RAZEM 4.000
83|KNNR & Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) [szt. :
d.6/1304-03 j
1 ' szt, 1.000
! RAZEM 1.000
84/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny  |[szt.
d.6|1304-04 pomiar) 1
4 i szt, 4,000
; RAZEM 4.000
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6(1304-01 ;
1 ; szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny po- szt
d.6(1304-02 miar) !
4 i szt, 4.000
| i RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.08
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