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INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI SST-01

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Szczegdlowej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji wody zimnig, ciepte, cyrkulacji w zwiazanych z modernizacia i adaptacia
obiektu gminnego osrodka kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne — prace dodatkowe
w kuchni.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
podtaczenie urzadzen sanitarnych do istnigjace instalacji wodociagowej oraz wykonanie fragmentu nowej
instalacji wody zimnigj, ciepte, cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem
nize Wym|en|onych robdt:

Montaz rurociagow;

Montaz armatury;

Montaz urzadzen;

Badanie instalacji;

Wykonanie izolacji termiczng;;

Regul acja dziatania instal agji;
Proj ektowana instalacja wodna zasilana bedzie z isthigjace) w budynku instalacji wodociagowsy.

1.4.0kreslenia podstawowe

I nstalacja wodociggowa - instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta
wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkdéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

W oda do spozycia przez ludzi - woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, ainstalacia
zimngj wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za
pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieple] - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania ciepte] wody.

Cisnienierobocze instalacji, pron_(1Ub poyer) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w Dokumentacji Projektowgj, ktére dla zachowania zaktadane)
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym je punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instal agji.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesieniarowng 20 °C.

1.5.0g06lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 2, 23, i 28 ustawy
Prawo budowlane ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru sieci wodociagowych”.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
stasowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienie projektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie



zmiany i odstepstwa od zatwierdzong dokumentacji techniczng nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczy zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji techniczng na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe’’ Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowsj instal acji.

2MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania

Do wykonania instalacji wodociagowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych;

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne pol skie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowaé kazdy inny , rdwnowazny” wyr éb.

2.2.Przewody
Instal acja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych PP dlawody zimnej
oraz PP z wktadka aluminiowa dlawody cieptej i cyrkulacyjne.

2.3.Armatura i urzgdzenia sanitarne
Armaturawg projektu branzowego;

2.4.1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociagbw nalezy wykonywaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowych grubosci 20mm oraz 30mm wg warunkdw technicznych;

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie;

W momencie prowadzenia rur przez sciany nalezy stosowa¢ tulge ochronne;

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarGwno w migjscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4;

4.2.Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku, magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczen.

4.3.Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,, biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca
si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia naezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4 Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowat z



magazynach zamknigtych.

4.5.1zolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolagi cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spasob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafiol etowe.

Materiat do wykonywania izolacji cieptochtonnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawgdzie nieuszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierat si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Ingpektora nadzoru.
Instal acja wodociagowa powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:
a) Bezpieczenstwa konstrukgji;
b) Bezpieczenstwa pozarowego;
c) Bezpieczenstwa uzytkowania;
d) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
€) Ochrony przed hatasem i drganiami;
f) Oszczednosé energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplnej przegrod;
Instal acja wodoci agowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowl anego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r.
Instal acja wodoci agowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jg prawidtowego uzytkowaniaw zakresi e zaopatrzenie w wode, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresi e zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych,
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papier, inne elementy).
Rury pekniete lub w inny sposdb uszkodzone niw wolno uzywac.
Kolginos¢ wykonania robdt:
— Wyznaczenie migjsca uktadania rur;
— Wykonanie gniazd i osadzenia uchwytéw;
— Przecinanierur;
— Zatozenie tulel ochronnych;
— Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
— Wykonanie potaczen;

5.2.Prowadzeni e przewoddw instalacji wodociggowych

5.2.1.Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwosé¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchani e sprezonym powietrzem.

.2.2.Przewody instalacji wodociagowe nalezy prowadzi¢ po scianach wewngtrznych.

.2.4.Niewolno uktada¢ przewoddw wodociagowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelha plyte nad
przewodem.

.2.5.Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptel powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

.2.6.Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.

.2.7.Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji techniczne powykonawczey.

.2.8.Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplng), rurze ptaszczowsej lub co
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najmnig z izolacja powietrzna (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tektura
falista) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy;
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajace potaczenia.

5.2.9.Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociagows .

2. lO Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne.

5.2.110dlegtos¢ zewngetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplng od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co ngimniej:
a) dlaprzewoddw srednicy 25 mm - 3 cm,
b) dlaprzewoddw srednicy 32-50 mm - 5 cm,
5.2.12.Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
5.2.13.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
5.2.14.Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizel przewoddw instalacji wody
cieptg, instalagji ogrzewczej i przewoddw gazowych.
5.2.15.Niewolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych powyzej przewoddw e ektrycznych.
5.2.16.Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociagowych od przewoddw e ektrycznych powinna wynaosié
0,1m.

9]

5.3.Podpory
5.3.1.Podpory statei przesuwne

a) Konstrukcjai rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcjai rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

b) Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukgji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni ¢ fatwy i trwaly montaz instal acji,
odizol owanie od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obgjma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie Sig rur.

5.3.2.Prowadzeni e przewoddw bez podpor

a) Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,,peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do
podtoza do czasu ostatecznego jg osadzenia np. poprzez zalanie warstwa szlichty podtogowsy.

b) W instalacji wodociagowej wody ciepte celowe jest takie prowadzenie rury ostonowsey, zeby jei os
bytalinia falista w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktorg przewdd jest
uktadany.

c) Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.4.Tulgje ochronne

5.4.1.Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez ciang, a

przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowacé przepust w tulei ochronnej.

.Tulgja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

.Tulgja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrzne rury

przewodu:
a) conajmnig 02 cm, przy przej$ciu przez przegrodg pionowa;
b) conajmnig o1 cm, przy przejsciu przez strop;

5.4.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponize)
tynku na stropie.

5.4.5.Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale

plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jg wzdtuzne przemieszczanie si¢
i utrudniajacym powstanie w nigj naprezen $cinajacych.
5.4.6.W tulei ochronne nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

9]
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5.4.7.Przejscierury przewodu przez przegrodg w tulei ochronne nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu
5.4.8.Przepust instalacyjny w tulei ochronneg, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwiazaniem

szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.



5.5.Montaz armatury

5.5.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana.
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.5.2.Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z nigj zaslepieniai ewentualne zanieczyszczenia.

.5.3.Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna
do obstugi i konserwacji.

rmatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wodg

rmaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instal acyjnej byt

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstal owana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych przy
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

.5.10.Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalng nascianie powinna by¢ zgodna z tablica 3.

Wysokosci ustawienia WySOKO.SCI gorng
Nazwa : krawedzi przednieg) Y .
armatury czerpalng nad o Wysokos¢ ustawienia:
przyboru scianki przyboru nad
podtoga
podtoga
- m m m
Zlew 0,75+095 0,50+0,60
Zlewozmywak . . Armatury czerpal nej
dla pracy stojacej 1,10+1,25 0,85+0,90 Nad gorna krawedzia
Zlewozmywak . przednig $cianki
dla pracy siedzace 1,00-1,10 0,75 przyboru 0,25+0,35
Umywalka 1,00+1,15 0,75+0,80

Tablica 3. Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej §ciennej nad podtoga lub przyborem

5.6.Wykonanie regulacji instalacji wodoci ggowej
Instalacja wodociagowa podlega regul acji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instal acji:
a) wody zimnej - w zakresie zapewnieniaw punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody;
b)wody ciepte) - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

5.7.1zolacja cieplna

5.7.1.Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sig hie
stosowanie izoladji cieplng przewoddw instalacji wodociagowe wody cieptej, w ktorych niema

cyrkulagji.

5.7.2.Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie

okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.
3.Jezeli istnigje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementéw instalacji wodociagowej przed

|U‘I

zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone e ektrycznym kablem grzejnym.

9]

7.4 Armaturainstalacji

wynika z projektu technicznego te instalagji.

5.7.5.Wykonywanieizoladi cieplnej nalezy rozpoczac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosai, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem

odbioru.

9]

i wodociagowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to

.7.6.Materiat z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza

przestaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociagows.

9]

.7.7.Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywaniaizolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,

czystei nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczat
mozliwos¢ ich zawil gocenia lub uszkodzenia
5.7.8.Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czystai sucha. Nie dopuszcza
si¢ wykonywaniaizolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka




antykorozyjna.
5.7.9.Zakonczeniaizolacji cieplng powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
5.7.10.1zolacja ciepl na powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci materiafow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.Kontrola jakosci wykonania rob6t

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia Planu Kontrali, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisie Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej instalacji wodociagowej. Poszczegolne etapy wykonania
nowej instalacji wodociagowej sa odbierane przez Komigje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST : , Wymagania ogdlne".

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Zasady obmiarowania
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji wodociagowsy.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w
tym:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

b) do ogdlng dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé armatury taczonej na gwint i tacznikéw;

c) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszg srednicy;

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robo6t

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociagowej pol ega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét przy wykonaniu instalacji
wodociagowsy.

8.2.0dbhi ér techniczny - koricowy instalacji wodociggowej
8.5.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplngj;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

8.5.2 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierang instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnieni e koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa;

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokdty odbiordw technicznych — czgsciowych;

€) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

8.5.3 Odhiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji
wodociagowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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8.5.4 Protokdt odbioru technicznego - konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania insta acji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior

instal agji.

8.3.Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i widkosci instalacji wodociagows.
Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczel nosci, zabezpieczenia
instal acji wodociagowej wody ciepte przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnieniai
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowe) w instal agji
oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instal acji, zabezpieczenia instalacji wodociagowse przed
mozliwoscia przeptywow zwrotnych.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

PN-EN 1333:1998

PN-EN 1S0 6708:1998
PN-1S0 4064-2+Ad1:1997

PN-88/B-01058

PN-84/B-01701

PN-92/B-01706
PN-76/B-02440
PN-71/B-10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-B-10720:1998

PN-B-73002:1996
PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14

Elementy rurociagu. Definigiai dobdr PN

Elementy rurociagdw. Definicjei débr DN

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitng zimng.
Wymaganiaingtalacyjne

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w  mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne edementow wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

Ingalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Instal acje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
Zabezpieczeniaurzadzen cieptg wody uzytkowsj. Wymagania

Urzadzenia cieptel wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
Ingtalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganiai badania

Ingtalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimng i cieplg z rur staowych
ocynkowanych

Wodociagi. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w  ingtalagjach
wodociagowych. Wymaganiai badania przy odbiorze

Ingtal acje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymaganiai badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wityczne znakowania rurociagdw. Postanowieniaogdine

Whytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wityczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania
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INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ SST-02

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Szczegdlowej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji kanalizacji sanitarngl zwiazanych z moder nizacja i adaptacja obiektu gminnego
osrodka kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne — prace dodatkowe w kuchni.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
wykonanie kompletng instalacji kanalizacji sanitarngj. Ninigjsza Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
Zwiazana jest z wykonaniem nizel wymienionych Robdt:
- Montaz rurociagow;

Montaz przybordw sanitarnych;

Montaz urzadzen;

Badanie instalacji;

Wykonanie izolacji termiczng;;

Regul acja dziatania instal agji;
SC|ek| sanitarne odprowadzane beda z urzadzen i przyboréw sanitarnych do piondéw kanalizacyjnych, a
dalgl poziomami na zewnatrz poprzez studzienki kanalizacyjne 315 PCV do zbiornika bezodptywowego o
pojemnosc V=8m?>.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdne' punkt 1.4.

Przybory sanitarne — sa to urzadzenia bezposrednio odbierajace scieki takie jak: umywalki,
zlewozmywaki, miski ustgpowe, kratki sciekowe, pisuary, bidety, wanny.

Podejscia do przybor 6w sanitar nych — sa to przewody taczace przybory sanitarne z pionem lub poziomem
poprzez zamkniecia wodne ( syfony ) zabezpieczajace wydostawaniu sie gazéw z instalacji kanalizacyjnych
do pomieszczen.

Przewdd spustowy ( pion ) — stuzy do odprowadzania sciekOw z podej$¢ do przybordw sanitarnych na
dang kondygnacji.

Przewdd odplywowy ( poziom ) — stuzy do odprowadzania $ciekdw z przewoddw spustowych ( pionéw ) do
systemu kanalizacji zewnetrzng.

Przykanalik — przewdd odprowadzajacy scieki z budowli do systemu kanalizacji zewngtrzng.

1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 2, 23, i 28 ustawy
Prawo budowlane ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru sieci wodociagowych”.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy , zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
stasowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienie projektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
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ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczy zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji techniczng na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe’’ Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowsj instal acji.

2MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania

Do wykonania instalagji kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych;

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
I nspektora nadzoru. Odhiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowaé kazdy inny ,, rdwnowazny” wyr éb.

2.2.Przewody

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z rur z polichlorku winylu PV C;
rury; o srednicy 50, 75, 110mm;
ksztaftki; o srednicy 50, 110mm;
uszczelki; z elastomeru EPDM, twardosé¢ 60 Shore A;

2.3.Przybory
Instalacje kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w przybory wg wykazu w Dokumentadji Projektows.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonywania rob6t
Wykonawca przystgpujacy do wykonania sieci i instalacji wodociagowych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z niezbgdnego sprzetu do wykonania instalagi:

urzadzenia zgrzewajace do rur;
narzedzia do obcinaniarur;

oraz inny sprzet niezbedny do wykonaniainstalacji;
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarGwno w migjscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku, magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczen.

4.2.Przybory sanitarne

Transport przyboréw sanitarnych powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory sanitarne wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

4.3Armatura

1



Dostarczona na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowat z
magazynach zamknigtych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ rob6t z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z pol eceniami
Inspektora nadzoru.
Instal acja kanalizacji sanitarngj powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
a) Bezpieczenstwa konstrukgji;
b) Bezpieczenstwa pozarowego;
c) Bezpieczenstwa uzytkowania;
d) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
€) Ochrony przed hatasem i drganiami;
f) Oszczednosé energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplnej przegrod;
Instal acja kanalizacji sanitarnegj powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz przy
spetnieniu we wiasciwym zakresi e wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r.
Instal acja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jg prawidtowego uzytkowania w zakresi e odprowadzenia wody, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych,
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papie, inne elementy).
Rury pekniete lub w inny sposdb uszkodzone niw wolno uzywac.
Koleinos¢ wykonania robdt:
— Wyznaczenie migjsca uktadania rur;
— Wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
— Zatozenie tulel ochronnych;
— Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
— Wykonanie potaczen;

5.2.Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizagji

Przewody kanalizacji wewngtrzneg powinny by¢ prowadzone w poditozu lub kanal e podtogowym po $cianach
lub pod stropem najnizszg kondygnacji. W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ utozona, tak aby
spetnione byty warunki wynikajace z wiasciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewoddw z tworzyw
sztucznych. Najnizsza temperatura otoczenia w czasie eksploatagji nie powinna byé nizsza niz tomn, = +5°C
(278 K), najwyzsza zas, nie powinna przekracza¢ toms, = +40°C (313 K).

Przewody kanalizacyjne moga by¢ lokalizowane réwnolegle do przewodéw wody zimnej, cieptel wody
uzytkowsej i c.o0., przy zachowaniu odlegtosci od tych przewoddw co ngjmnigj 0,10 m.

Sposdéb montazu przewoddéw kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ swobodne wydtuzanie si¢ tych
przewoddw pod wplywem temperatury. Przyjmuje sig, ze polaczenie kielichowe z uszczelka pierscieniowa
umozliwia kompensacje wydtuzen o diugosci do 1 cm na kazdy kielich. Wartos¢ wydtuzen jakie maja by¢
skompensowane, powinna by¢ przewidziana w dokumentacji projektows).

5.3.Prowadzeni e przewoddw odpfywowych (pozioméw) kanalizacyjnych
Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku,
zaleznego od érednicy projektowanego przewodu.
Minimal ne spadki przewoddw odptywowych.
Tablica 5-1 Minimalne spadki przewodéw odptywowych.

Lp Srednica przewodu Minimalny spadek
’ D [m] I min. [%]
1 0.10 2.0
2 115 15
3 0.20 1.0
4 0.25 0.8

Maksymalne spadki przewod6w odptywowych.
Tablica 5-2 Maksymal ne spadki przewoddw odptywowych.
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Lp Srednica przewodu Maksymalny spadek
' D[m] I max. [%0]
1 £ 0.15 15.0
2 0.20 10.0
3 3 025 8.0

Zaleca si¢ stosowanie studzienek przeptywowych na przewodach odptywowych, jezeli bytby przekroczony
maksymalny spadek podany w tablicy 5-2.

Przewody kanalizacyjne — poziome prowadzone w ziemi, pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
wysokosci 15-20 cm. Dno wykopdw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym, lub powinno by¢ wystane
warstwa materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjngl. W gruntach kategorii I-IV
przewody mozna uktadaé bez podsypki piaskows.

W przypadku niemoznosci prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych pod posadzka najnizszej kondygnadji,
dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych poziomych po $cianach budynku. Przewody takie
nalezy mocowa¢ za pomoca obeim lub uchwytéw do konstrukcji budowlanej w sposdb uniemozliwiajacy
powstanie zataman w migjscach polaczen. Maksymalny rozstaw uchwytow L,mx podano w ponizszej
tablicy.

Tablica 5-3 Maksymalny rozstaw uchwytow.

Lp. Materiat przewodu Zakres $rednic Maksymalny rozstaw uchwytdw
D [m] Lumex. [M]

1 PVC, PP, PE 050 £ D £ 1.10 1.00

2 PVC, PP, PE D>1.10 1.25

Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ odizol owanie przewodéw od przegréd budowlanych.

Pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a obejma, nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy z zasady
powinny mocowac rurg pod kielichem.

Po przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane — sciany, fawy fundamentowe lub pod tawami, nalezy
stosowac tuleje ochronne. Tulga ochronnag moze by¢ rura o srednicy wigkszej co najmnigj o dwie grubosci
scianki przewodu. Przestrzen pomigdzy rurami powinna by¢ wypetniona masa plastyczna nie dziatgjaca
korozyjnie na rure. Tulge ochronne umozliwigja swobodne liniowe przemieszczanie przewodu., oraz
chronia przed obciazeniami zewnetrznymi.

5.4.Tulgje ochronne

5.4.1.Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez sciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stasowaé przepust w tulei ochronne.

5.4.2 Tulegja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowl anej.

4.3.Tulgja ochronna powinnaby¢ rura o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury
przewodu:

[

a) conamnig 02 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa;

b) conajmnig 01 cm, przy przejsciu przez strop;

5.4.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizel tynku
nastropie.

5.4.5.Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajacym korozyjnie narure, umozliwigjacym jg wzdtuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajacym powstanie w nigj naprezen $cinajacych.

5.4.6.W tulei ochronne nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

5.4.7 Przejscie rury przewodu przez przegrodg w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci materiafow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia Planu Kontrali, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Ingpektora nadzoru.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisie Odbioru, ktérej zadaniem jest
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sprawowanie nadzoru nad wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarngj. Poszczegolne etapy wykonania
instalacji kanalizacji sanitarng sa odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegolnych etapdw Robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 : ,, Wymagania ogdlne'.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest

instal acja kanalizacji wewnetrzng jak nastepuje:

- podejsciai przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo — gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

Przeprowadza si¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy i sprawdza si¢ czy uzyte materiaty sa zgodne z normami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne’.

7.2.Zasady obmiarowania

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji kanalizagji
sanitarngj. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, w tym:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

b) doogdlng dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury taczonej na gwint i
tacznikow;

c) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigksze srednicy;

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robat.

Przystapienie od kolgjnych etapdw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Ingpektora nadzoru do Dziennika Budowy. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarngl uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ninigjsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektows,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 ninigjszej SST daty wyniki pozytywne.

8.6.0dhidr techniczny - koricowy instalacji kanalizacji sanitarne
8.6.1.Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie Roboty montazowe przy instal acji, tacznie z wykonaniem izolagji cieplngj;

b) ingtalacje wyptukano, napetniono woda;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

8.6.2.Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje Powykonawcza instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) Dziennik Budowy;

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 8.4);

€) protokdty odbiorédw technicznych - czesciowych (patrz 8.5);

f) protokéty wykonanych badan odbiorczych (patrz 8.6);

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

h) instrukcje obstugi instalacji;

8.6.3.W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z Dokumentacja Powykonawcza;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierang instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SST, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa;

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych;
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d) sprawdzi¢ protokdty odbiordw technicznych — czgsciowych;
€) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych;
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.
8.6.4.0dbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instal acgji
kanalizagji sanitarng do uzytkowania |lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
8.6.5.Protokdét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia na ezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

8.7.Badania odbiorcze
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i widkosci instalacji kanalizacji sanitarne.
Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i

wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co hajmniej badania odbiorcze szczel nosci.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 1329

PN-EN 1333:1998
PN-EN 1SO 6708:1998
PN-88/B-01058

PN-84/B-01701
PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.02
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.14
PN-EN-1401-01: 1999
PN-B-10729: 1999

PN-EN 476: 2001
PN-EN 1610: 2001

Rury i ksztattki HT/PVC.

Elementy rurociagu. Definigai dobor PN

Elementy rurociagow. Definicjei dobr DN

Budowni ctwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementdw wyposazeniai powierzchni
funkcjonalnych

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczeniana
rysunkach

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymaganiai badania

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogélne

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania

Rury i ksztattki PVC

Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST-03

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Szczegdlowej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji wody zimnigj, cieptej, cyrkulagji w zwiazanych z modernizacja i adaptacja
obiektu gminnego osrodka kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne — prace dodatk owe
w kuchni.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
wykonanie instalacji ¢.0. — podtaczenie grzejnikow wraz z armatura do istnigjacg instalacji c.o. Ninigjsza
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

— montaz rurociagow;

— montaz armatury;

— montaz urzadzen grzejnych;

— badania instalacji;

— wykonanieizolacji termiczng

— regulacja dziataniainstal acji;

1.4.0kreslenia podstawowe

I nstalacja ogr zewcza wodna — instalacje ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewodow
napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, Popmpami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) , oddziel ony zaworami od
zrodta ciepta.

I nstalacja ogr zewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Zr6dlo cieplna — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad
z kolektorem stonecznym, dziatajace samodzielnie lub zaprogramowane
wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentagji
Projektows), ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jg punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego krazenia) w ngjnizszym punkcie instal acji.

Temperaturarobocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zaktadane)
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trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczonaw zadnym jeg punkcie.

$rednica nominalna (DN lub dn) — srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej (dlarur — srednica zewngtrzna, dia kielichdw ksztaltek —
srednicy wewngetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Temperatura awaryina, t, (lub tms) — Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca
temperature robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastapito
uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje, ktdra dla zachowania
zaktadangj trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczonaw zadnym jej punkcie.

1.5.0g6lne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru I nwestor skiego.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
stasowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych, lub zastapienie projektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji techniczngl nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczy zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentaci
techniczng na inne, nie moga powodowaé zmnigszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych".

2.MATERIALY
Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowaé kazdy inny ,, rdwnowazny” wyr éb.

2.1.Wymagania ogoélne

a) Dowykonaniainstalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych;

b) Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgji;

— bezpieczenstwa pozarowego;

— bezpieczenstwa uzytkowania;

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany $rodowiska;
— ochrony przed hatasem i drganiami;

— o0szczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplne przegrod;

c) Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Pol skim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami;

d) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane 7 lipca
1994r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania" w budownictwie;

€) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualngj dokumentacji technicznej sporzadzone przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia5 sierpnia
1998r.;w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami;

f) Zgodniez art. 46 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, kierownik budowy, ajezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - I nwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé¢ o$wiadczenia wymienione w 2.1-e, oraz udostgpniac je
przedstawiciel om uprawnionych organéw.
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2.2.Instalacja tradycyjna grzejnikowa
a) Grzegnik aluminiowy, cztonowy z zaworami termostatycznymi oraz powrotnymi;
b) Rury miedziane do instalacji grzewczych, lutowane
¢) lzolagjarur —izolacja cieptochronna PE gr. 20mm zgodnie z PN-85/B-02421;
d) Odpowietrzniki

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3;

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zardwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu materiaty i maszyny do zaprasowywania powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.2.Grzgjniki

Transport grzejnikéw powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej pal ecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzeinikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjana, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4.1z0lacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolagi cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spasob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywaniaizolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywaniaizolagji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ rob6t z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z pol eceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2.Montaz rurociggéw

Przed ukladaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny spasob uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Kolginos¢ wykonywania robét:

a) Wwyznaczenie migjsca utozeniarur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;

C) przecinanierur;

d) zatozenietulei ochronnych;

€) utozenierur z zamocowaniem wstepnym;

f)  wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmnigj 0,3% w kierunku zrodta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.
W migjscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzen miedzy zewngtrzna $ciana rury i wewngtrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugoé¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przescia przez
przegrody okreslone jako granice oddziel enia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

5.3.Prowadzenie przewoddw instalacji ogrzewczych

a) przewody nalezy prowadzi¢ na parterze —w posadzce;

b) Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, aw najwyzszych miejscach
zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzaniainstalacji. Dopuszcza si¢ mozliwosé¢ uktadania
odcinkdw przewoddw bez spadku jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich samo-
odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem;

c) Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentagji techniczng powykonawczej;

d) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymal nym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji);

€) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanieizolaci cieplng;
f) Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle;
g) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
5.4.Podpory
5.4.1. Podpory state i przesuwne

a) Konstrukcjai rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu,
akonstrukcjai rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosi owy przesuw przewodu;

b) Maksymalny odstap miedzy podporami przewoddw podano w tablicy.

Przewo6d montowany
Materiat Srednica nominalnarury Pionowo” Inaczej

m m

1 2 3 4
Miedz ztacza lutowane DN 12i DN 15 1,6 1,2
kapilarnieg; DN 18 2,0 15
miedz — ztacza zaciskowe; DN 22 2,6 2,0
DN 28 2,9 2,2

5.4.2.Prowadzenie przewodow bez podpor

a) Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowsg z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu”)
osadzong w warstwach podtoza podtogi;

b) Celowe jest takie utozenie rury ostonowsej, zeby jg o$ byta linia falista w ptaszczyznie
réwnol egtej do powierzchni przegrody na ktérej przewod jest uktadany;
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c)

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie;

5.5.Tulgje ochronne

a)

b)
c)

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez §ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac Si¢ zadne potaczenierury;

Tulgja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej
rury przewodu co najmnigj 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa;

5.6.Montaz grzejnikow

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinnawynosi¢ co ngjmniej
100 mm;

Kolginos¢ wykonywania rob6t:
— wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow;
— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytdw;
— zawieszenie grzejnika;
— podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzeiniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych;

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace
powodowaé¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki |akiernicze;

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegte] do powierzchni sciany lub wneki;

Grzeiniki cztonowe lub modutowe al umini owe nalezy montowa¢ na wspornikach sciennych i
mocowac¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja producent grzejnika;

Grzejnik lub szablon montazowy grzenika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi v sposob
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktérych lub na ktorych gatazki te sa prowadzone;

5.7.Montaz armatury

a)

b)
©)

d)

e)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana;

Przed instal owaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentual ne zanieczyszczenia,

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwagji;

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania;

5.8.Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

a)

b)

c)

Nastawy armatury regulacyjne jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow
réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzenikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym;

Nastawy regulacji montazowgj armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instal acji;

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien
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by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosé
ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.9.1zolacja cieplna

a) Przewody instaladji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sig nie stasowanie
izolacji cieplng przewoddw instalacji ogrzewcze, jezeli:
— sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w
ktorym znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatazkami;
— z projektu technicznego teg instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolagji
cieplngj okreslonych przewoddw.

b) Wykonywanieizolacji cieplng nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpi eczenia antykor ozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zai zol owania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokétem odbioruy;

c) Materiat z ktdrego bedzie wykonanaizol acja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;

d) Materiaty przeznaczone do wykonywaniaizolacji cieplng powinny by¢ suche, czystei
nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwoé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia;

€) Powierzchnianaktore jest wykonywana izolacja cieplna powinnaby¢ czystai sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywaniaizolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powtoka antykorozyjna;

f) Zakonczeniaizolagji cieplngj powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem;
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowangj. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowsj, styki poprzeczne i wzdiuzne e ementéw
nastepne) warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi;

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania
podtogowego powinna by¢ przeprowadzona w czasi e wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom |1 Instalacje
sanitarnei przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dang fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze rob6t uznac
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikagji technicznej ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewcze.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu,
zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r, w tym np.:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdituz jego osi;

b) doogdlng dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé armatury taczonej na gwint i
tacznikow;

c) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy;

A



d) catkowita dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosé lub przy
badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajacych i
powrotnych;

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogoélne
Odbioru Rob6t, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom |1 Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.
8.1.2.Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetnianiaw trakcie
wykonywania robat;
b) Dziennik budowy;
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw);
d) Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych, protokét przeprowadzenia
préby szczelnosci cate instalacji;
8.1.3.Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
a) Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowsy;
b) Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
c) Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia);
d) Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.5.Badania odbiorcze
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczeg6towy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one obja¢ co najmnig badania odbiorcze:
— szczelnosai ;
— odpowietrzenia;
— zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnieniai temperatury ;
— zabezpieczenia przed korozja wewngtrzng ;
— zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociagows) .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymaganiai badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymaganiai warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzgjniki. Moc cieplnai metody badan

PN EN 442-2:1999/A1:2002 Grzgjniki. Moc cieplnai metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Eaczniki instalacyjne. Czgs¢ 1: Laczniki do rur
miedzi anych z koncéwkami do kapilarnego lutowaniamiekkiego i
twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Eaczniki instalacyjne. Czgs¢ 2: Laczniki do rur
miedzi anych z koncdwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Eaczniki instalacyjne. Czgs¢ 3: Laczniki dorur z
tworzyw sztucznych z koncdwkami do zaci skania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 4: Laczniki z
koncdwkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaci skowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Eaczniki instalacyjne. Czgs¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncdwkami do kapilarnego | utowania twardego

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wsp6tczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
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PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02403
PN-87/B-02411
PM-91/B-02413

PM-B-02414:1999

PN-911/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN EN 1057
PN-B-10720:1999

PN-C-04601:1985
PN-C-04607:1993

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
ZAT/97-01-005

ZAT/97-01-010

ZAT/99-02-013

Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Ogrzewni ctwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkal nych i zamieszkania zbi orowego

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeni owe zewngtrzne

Ogrzewnictwo. K ottowni e wbudowane na paliwo state. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptowni ctwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptowni ctwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptowni ctwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptowni ctwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptowni ctwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw ci eptowniczych. Badania
Ogrzewni ctwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymaganiai badania przy odbiorze

Ogrzewni ctwo. Obliczanie zapotrzebowani a na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m®

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publiczngj. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
System ztaczek zaprasowywanych do taczenia rur miedzianych
Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomi erzowych w instal acjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda do cel 6w energetycznych. Wymaganiai badania jakosci wody dla
kattéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

Woda w instal acjach ogrzewania. Wymaganiai badaniajakosci wody
Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogélne

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w
rurociagach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwagjowy Techniki Instalacyjnel INSTAL. Warszawa, 1.997 r.

Zal ecenia do udziel ania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace
w rurociagach z palipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

Zal ecenia do udziel ania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw
termopl astycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instal acyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999r.
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