OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIENNEGO BRANZA ELEKTRYCZNA

. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem
- wizja lokalna terenu

- przepisy PBUE i PN

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu budowlanego branzy elektryczne)
wewngtrzngl w Gminnym Osrodku Kultury w Sokolnikach.

. Zakresopracowania
Zakres obgimuje instal acje elektryczna oswietlenia pomieszczen na poziomie parteru
wg. zataczonego rys. nr 1/E

. Instalacja wewnetrzna

Instalacj¢ wewngtrzna i gniazd wtyczkowych na parterze nalezy wykona¢ jako
ingtalacje podtynkowa. Dlainstalacji gniazd wtyczkowych zastosowac przewdd YDY
3x2,5mm’ do puszek rozgateznych. Osprzet instalacji w pomieszczeniach sanitarnych
(puszki, wytaczniki, gniazda) stosowac o klasie szczelnosci co ngimniej 1P44. Dla
gniazd jednofazowych i tréjfazowych zastosowat osprzet podtynkowy.

. Instalacja oswietlenia

Do oswietlenia zastosowac oprawy wg. zataczonego rys. nr 1/E

Do opraw z modutami awaryjnymi (oswietlenie ewakuacyjne) na korytarzach
doprowadzi¢ przewéd Y DY 3x1,5mm? zastosowaé taczniki podtynkowe w puszkach
PK-60 Zasilanie segmentow opraw wykonat z faz réznomiennych. Laczniki
oswietlenia zainstalowac nawysokosci 1,6m nad poziomem posadzki. Napigcie
znamionowe przewodéw powinno wynosi¢ 450/750V Srednie natezenie o$wietl enia
300Ix. Zasilanie pomieszczen doprowadzi¢ do rozdzielni T3 przewodem

YDY 3x2,5mm? Do zasilanialamp stosowaé przewéd YDY 3x1,5 mm?

. Ochrona od porazen
Wg. PB. indtalacji elektrycznej

. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ czysto i starannie zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami. Po zakonczeniu prac wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN-IEC-
364-6-61 (pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiary impedancji petli zwarcia,
pomiary réznicowego pradu wytacznikow réznicowopradowych oraz sprawdzenie
ciagtosci przewoddw PE)
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