INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY:

- ISTNIEJACEJ MALEJ SALKI | SALI SREDNIEJ WRAZ Z NOWYM
tACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ DUZEJ SALI;

- POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ ORAZ PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ

Adres obiektu budowlanego:

98-420 Sokolniki
ul. Parkowa 1

Nazwa inwestora

GMINA SOKOLNIKI,
ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1,
98-420 Sokolniki

Projektant: mgr inz. Daniel Florczak
Kepno, ul. Poznarnska 35

Kepno, czerwiec 2011r.



B.1.

B.2.

B.3.

Czesc¢ opisowa

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126 ) §2. pkt.3 z p6zniejszymi zmianami.

Zakres robét dla projektu budowlanego zamiennego:

- Istniejgcej matej salki i sali Sredniej wraz znowym
tacznikiem do istniejgcej duzej sali ;

- Pokrycie dachu z blachy trapezowej oraz papy
termozgrzewalnej

A. Roboty budowlane; wewnetrzne:
- prace murarskie.
- prace tynkarskie,
- prace malarskie
- montaz okfadzin z ptytek na scianach na scianach z pfytek ceramicznych
- montaz okfadzin na posadzkach z ptytek typu gres
- montaz stolarki drzwiowej
- montaz opraw o$wietleniowych
- montaz instalacji elektrycznych
- dostawa i montaz wyposazenia baru

B. Roboty budowlane; prace zewnetrzne
- prace dekarskie i izolacyjne

Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu linii napowietrznych muszg odbywac sie pod
nadzorem ich zarzgdcy. Przebywanie w mniejszej odlegfosci niz dozwolona od przewodéw
wysokiego napiecia stwarza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystagpienia:

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
Roboty dekarskie i izolacyjne;
Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m podczas:
- montazu pokrycia dachu,
- montazu przewodow elektrycznych wraz z osprzetem oswietleniowym,

- ryzyko wypadku przy wszelkich pracach montazowych przeprowadzanych na dachu
i elewacji budynku,



B.4.

B.5.

B.6.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzac na
biezgco szkolenia stanowiskowe przez odpowiednie dla charakteru tych prac sfuzby BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczernistwa, gdy nie ma
moZzliwosci to mozna stosowac $rodki ochrony indywidualnej np. szelki
bezpieczenstwa.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw nalezy ogrodzi¢ balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysokosci spadania
i nie mniej niz 6,0 m) — mozna stosowac daszki ochronne.

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowac na budowie drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii.

Na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony p.poz.

oraz zapewnic jego petne wyposazenie w srodki i sprzet gasniczy.

Ocena koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ;

Na podstawie art. 21a - Prawo Budowlane stwierdzam, Ze sporzgdzenie planu BIOZ
jest wymagane.

Opracowat:
mgr inz. DANIEL FLORCZAK
nr upr. UAN 8386/110/89



