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Kepno, czerwiec 2011

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany zamienny:

- ISTNIEJACEJ MALEJ SALKI | SALI SREDNIEJ WRAZ Z NOWYM
tACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ DUZEJ SALI ;

- POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ ORAZ PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ

(nazwo, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
(podpis i pieczec)



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIENNEGO
ISTNIEJACEJ MALEJ SALKI | SREDNIEJ WRAZ Z NOWYM
LACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ DUZEJ SALI

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest,Projekt zamienny istniejacej matej salki i sredniej
wraz nowym tacznikiem do istniejacej duzej sali” w budynku GOKSIT przy ulicy Parkowej
w Sokolnikach. Niniejsze opracowanie stanowigce czes¢ dokumentacji przetargowe;j
obejmuje swoim zakresem pomieszczenia budynku wraz z jego zapleczem i tgcznikiem do
sali duzej.

2. Opis stanu istniejacego.
W obszarze budynku podlegajgcym opracowaniu znajdujg sie pomieszczenia matej
salki, Sredniej Sali oraz zaplecza

3. Opis stanu projektowanego.

Zaprojektowano zmiane funkcjonalng niektérych pomieszczen przystosowujac je do
biezacego zapotrzebowania, m.in. podzielono sale na dwie czesci; matg salke o pow.
33,93m?, érednig sale o pow. 46,87 m* W czesci pomieszczenia zaplecze baru
zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe, natomiast w cze$ci sali Sredniej
zaprojektowano tgcznik z duzg salg

a) Zakres prac wewnetrznych:

- prace murarskie
prace tynkarski
prace malarskie
montaz okfadzin na $cianach z ptytek ceramicznych
montaz okfadzin na posadzkach z ptytek typu gres
montaz stolarki drzwiowej
montaz opraw o$wietleniowych
montaz instalacji elektrycznej
dostawa i montaz wyposazenia baru

3.1. Scianki dziatlowe
Zaprojektowano $cianki dziatowe z bloczkdw betonu komérkowego gr. 12cm;

3.2.  Tynkiwewnetrzne
Tynki cementowo-wapiennych pokryte nastepnie gtadzig gipsowa lub tynki
gipsowe naktadane metodg maszynowa;

3.3.  Oktadziny scian wewnetrznych
Pomieszczenie porzadkowe.
Zastosowac ptytki ceramiczne glazurowane do wysokosci 2,0m Zastosowac klej
do ptytek dobrany do rodzaju podtoza.
Powierzchnie klejone nalezy odpowiednio przygotowac, wg. zalecen producenta
kleju.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Prace malarskie

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami akrylowymi

w kolorach pastelowych w odmianie minimum pétmatowe.
Prace przygotowawcze wykona¢ wg. zalecen producenta farb.

Stolarka drzwiowa

Zastosowac stolarke drzwiowa typowa, z otworami kompensacyjnymi w dolnej
czesci skrzydet

Posadzka

Zastosowac ptytki typu Gres wraz z klejem dobranym do rodzaju podtoza.
Powierzchnie klejone nalezy odpowiednio przygotowac, wg. zalecenh producenta
kleju.

Lada barowa (1 kpl.)

- Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej forniowanej mahoniem, z przodu blatu
doklejka z drewna litego. Wykonczenie — lakier nablatowy - p6tpotysk.

- Czoto blatu — drewno lite kolor mahon

- Podkonstrukcja lady wykonana z materiatéw drewnopochodnych.

- Front lady z ptyty wiérowej forniowanej mahoniem

- Podnozek wykonany ze stali nierdzewnej.

- Boki lady — fornirowane wykornczone machoniem
wykonczenie mahoniem

- Blat roboczy-podkonstrukcja ptyta wiGrowa melaminowana, oklejona obrzezem
PCV

- Lada robocza ptyta - z ptyty wiérowej forniowanej mahoniem.

- Drzwiczki do wejscia za lade - z ptyty wiérowej forniowanej mahoniem

- zawiasy metalowe

Opracowat:
mgr inz. Daniel Florczak



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIENNEGO
POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ ORAZ PAPY
TRMOZGRZEWALNEJ

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest, Projekt budowlany zamienny pokrycia dachu z
blachy trapezowej oraz papy termozgrzewalnej” przy ulicy Parkowej w Sokolnikach.
Niniejsze opracowanie stanowigce czes¢ dokumentacji przetargowej obejmuje swoim
zakresem pokrycie dachu nad salg, pokrycie dachu nad zapleczem Sali, pokrycie dachu nad
magazynem skatdu opatu
Zakres rob6t remontowych : prace dekarskie i izolacyjne

2. Opis stanu istniejacego.

W obszarze budynku podlegajgcym opracowaniu znajduje dach nad salg, dach nad
zapleczem Sali, dach nad magazynem sktadu opatu

3. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie pokrycie dachéw wraz z izolacjg termiczng nad sala, nad zapleczem Sali, nad
magazynem sktadu opatu

a) Zakres prac zewnetrznych:

Prace dekarskie i izolacyjne — dach nad salg
Prace dekarskie i izolacyjne — dach nad zapleczem sceny
Prace dekarskie i izolacyjne — dach nad magazynem sktadu opatu

3.1. Dach nad salg
Dach o konstrukcji drewnianej izolowany warstwg styropianu o gr 6 cm
pokryty papa termozgrzewalng. W przestrzeni wigzarowej dodatkowo
ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm

3.2. Dach nad zapleczem sceny
Stropodach zelbetowy izolowany warstwg styropianu o gr. 15 cm pokryty
papa termozgrzewalng

3.3. Dach nad magazynem sktadu opatu
Dach izolowany warstwag wetny mineralnej gr.20cm pokryty blachg
trapezowg TR 25 gr. 0,6mm

Opracowat:
mgr inz. Daniel Florczak



