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ARCHITEKTURA:

- budownictwo mieszkaniowe
jedno- i wielorodzinne

- budownictwo ogdine,
ustugowe, obiekty
produkcyjne

- projekty zagospodarowania
dziakki

KONSTRUKCJA.:

- budownictwo inzynieryjne,
zbior niki, kominy,
fundamenty

- konstrukgje zelbetowe,
stalowe, aluminiowe,
drewniane

OBIEKTY SANITARNE

| KOMUNALNE:

- budownictwo komunalne

- instalacjei sieci sanitarne,
gazowe, cieplownicze

OBSLUGA INWESTYCJI:

- nadzor, kosztorysowanie,
wyceny nieruchomosci

ASYSTENT:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

OBIEKT:
MODERNIZACJA | ADAPTACJA OBIEKTU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W
SOKOLNIKACH NA CELE TURYSTYCZNE |
KULTURALNE

TRESC OPRACOWANIA:;

PROJEKT ZAMIENNY ISTNIEJ4CEJ MALEJ
SALKI | SALI SREDNIEJ WRAZ Z NOWYM
LACZNIKIEM DO ISTNIEJ4CEJ DUZEJ SALI :
INSTALACJA WODOCI4GOWA

INSTALACJA KANALIZACII

BRANZA: SANITARNA
INWESTOR:
GMINA SOKOLNIKI,
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1,
98-420 Sokolniki
LOKALIZACJA:
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Kepno, czerwiec 2011

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany:

PROJEKT ZAMIENNY ISTNIEJACEJ MALEJ SALKI | SALI SREDNIEJ
WRAZ Z NOWYM £ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ DUZEJ SALI :
INSTALACJA WODOCIAGOWA
INSTALACJA KANALIZACJI

(nazwo, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
(podpis i pieczec)



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest :
- Zlecenieinwestora

- obowiazujace przepisy z zakresu prawa budowlanego

2. Zakresopracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany zamienny instalacji

wodociagowej oraz kanalizacji w kuchni niezaleznej budynku GOK w Sokolnikach

3. Lokalizacja obiektu

Istnigjacy budynek znajduje si¢ w miejscowosci Sokolniki, ul. Parkowa 1, nr ew. gr. 215/5
Inwestor: Gmina Sokolniki ul. Mar szatka J6zefa Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
Kuchnia z zapleczem stanowi wydzielona czes¢ parteru znajdujaca si¢ w potudniowej czgsci
budynku (od strony drogi krajowej nr 8) Kuchnia projektowana jest w systemie niezaleznym z

pomieszczeniami magazynowymi oraz wstepnej obrébki.

4. |Ingalacja wodociggowa

W kuchni, w pomieszczeniach zaplecza zainstalowano 2 umywaki do mycia rak z
bateriami stojacymi, natomiast w barze zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej, z
ociekaczem, z bateria stojaca, oraz zmywarke do naczyn. Urzadzenia nalezy podiaczy¢ do
istnigjacej w budynku instalacji wodociagowej /do istniejacego pionu/. Zaprojektowano rury z
tworzywa sztucznego PP dla wody zimnej oraz PP z wktadka aluminiowa dla wody cieptej oraz
cyrkulacyjnej. Przewiduje si¢ prowadzenie rur wodociggowych w bruzdach sciennych oraz w
posadzce.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykona¢ prébg szczelnosci na cisnienie 0,9M Pa,
a nastgpnie przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociagu. Prébe szczelnosci wody zimnej i
cieptej nalezy przeprowadzi¢ wg ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t bud.-mont.
czese 11”7

Wszystkie przewody instalacji wodociagowe), nalezy owina¢ izolacja cieptochronna, ktora
zabezpieczy przed wykraplaniem na przewodach wody zimnej a ubytkami ciepta na przewodach
wody cieptej oraz cyrkulacji. Przewody zaizolowa¢ izolacja ze spienionego polietylenu
Thermaflex o grubosci 20mm dla srednic PP20 i PP25 oraz 30mm dla PP32, wg warunkow

technicznych.



5. Kanalizacja

Scieki od nowych umywalek, zlewozmywaka, zmywarki oraz od kratki $ciekowej
odprowadzane beda do istniejacych w budynku pionéw kanalizacyjnych.
Poziomy i podgscia do urzadzen nalezy wykonat z rur PVC (w wykonaniu do kanalizacji
wewngtrznej) taczonych na weisk i uszczelki gumowe zachowujac spadki. Instalacja kanalizacji
sanitarnej prowadzona bedzie wewnatrz budynku z minimal nym spadkiem 2%. Rury kanalizacyjne

prowadzone beda w bruzdach sciennych oraz w posadzce

6. Ingalacja c.o., wentylacja

Na malej oraz sredniej sali nalezy zamontowat grzejniki. Przewiduje si¢ grzejniki
aluminiowe, cztonowe. Grzejniki beda wiaczone do istniejacej w obiekcie instalacji c.0. z rur
miedzianych. Na gatazkach grzejnikow nalezy zamontowac zawory termostatyczne oraz zawory
powrotne.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykona¢ prébg szczelnosci na cisnienie 0,9M Pa,
a nastgpnie przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociagu. Probg szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ wg ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét bud.-mont. czgsé 11”

Wszystkie przewody instalacji c.0., nalezy owina¢ izolacja cieptochronna, ktéra
zabezpieczy przed ubytkami ciepta. Przewody zaizolowa¢ izolacja ze spienionego polietylenu
Thermaflex o grubosci 20mm, wg warunkOw technicznych.

Przewiduje si¢ wentylacje poprzez istnigacy kanatl wentylacji grawitacyjnej wywiewne.
Nawiew poprzez nawietrzaki scienne typu ZLA160.

7. Uwagi koricowe

- montaz poszczegblnych urzadzen wykonat $cisle wg niniejszego opracowania oraz DTR

- wykonawstwo powierzy¢ firmom z uprawnieniami

- wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorami ninig szego opracowania

- Calos¢ prac instalacyjnych wykonat pod nadzorem osoby uprawniong i zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — cz. |, oraz
z zachowaniem przepisdw bhp, w oparciu o ktére po wykonaniu rob6t montazowych catosé
instalacji nalezy podda¢ probie szczelnosci. Przy odbiorze nalezy przedtozyé orzeczenie

kominiarskie.

Opracowat:

mgr inz. Monika Sosnowska mgr inz. Piotr Witczak



