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B-00.00.00 WY MAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z inwestycja Modernizacjai adaptacja obiektu gminnego osrodka
kultury w sokol nikach na cele turystycznei kulturowe; - Projekt zamienny istnig acel mate saki i Sali
$rednig wraz znowym tacznikiem do istnig acej duzeg Sali; - Projekt zamienny pokrycia dachu z
blachy trapzowej ora zpapy ter mozgr zewal nej

1.2.Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegétowej Specyfikagji
Techniczng stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa 0
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych.
Wymagania Ogol ne nalezy rozumiec i stosowat w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-03 B.03.00.00 - | zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

SST-04 B.04.00.00 - Roboty murowe

SST-05 B.05.00.00 — Posadzki

SST-06 _B.06.00.00 — Tynki

SST-07 B.07.00.00 — Stolarka

SST-08 B.08.00.00 — Ok#adziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych

SST-09 B.09.00.00 — Roboty malarskie

1.3.Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obeg muja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace nacelu
wykonanie inwestycji M odernizacjai adaptacja obiektu gminnego osr odka kultury w sokolnikach na
celeturystycznei kulturowe; - Projekt zamienny istnig acej male saki i Sali $rednigl wraz z nowym
tacznikiem doistnigjace duzg Sali; - Projekt zamienny pokrycia dachu z blachy trapzowej ora zpapy
ter mozgr zewalnej

Ninigj sza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
Budowl¢ stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
Obiekt matgj architektury;

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach;

Budowla — obiekt budowlany nie bedac budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi,
linie kol g owe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwal e zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wol nostojace
instal acje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczal nie $ciekw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatni aniawody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecodw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ nacatosé
uzytkowsa.
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Obiekt malg architektury — niewielkie obiekty, aw szczegélnosci:
Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsy;
Uzytkowe stuzace rekreacji codzienng utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowy obiekt budowl any — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowaniaw
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne
migjsce lub rozhiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczneg i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzeniarozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Robot budowlane — prace pol egajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istnigjacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych pol egajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie sanowiacych biezace konserwacji;

Ur zadzenia budowl ane — urzadzeni e techni czne zwiazane z obiektem budowlanym zapewnigjace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai
urzadzeniainstalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nier uchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego abo stosunku
zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwd enie na budowe —decyzja administracyjna zezwal gjaca narozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwol enie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjnei ksiazke obmiaréw, aw przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowaw przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
Bezposredniego wydobywania kopal ni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorni czego;

Apr obata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stasowania
w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich witasciwosci okreslonych
w rozdziale 8

Wyr6b budowlany —wyrdb w rozumieniu przepisdow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania,
wmontowania, zainstal owania lub zastosowaniaw sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy [ub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzaj emnym potaczeniu stanowiacym integralng catosé
uzytkowa.

Organ samor zadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)
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Obszar_oddz atywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepi sow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczeniaw
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowi azanego za okreslone ustawa obowi azkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

Dz ennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w czasi e wykonywania robdt.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustavowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowse.

Rejestr obmiar 6w — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentual nie dodatkowych zataczni kéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg¢s¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkgi techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebraniai
przekazania do eksploatacji.

Ustal eni e techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

L aboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaj 6w przeprowadzonych rob6t.

M aterialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonaniarob6t powinny by¢ nowe i pethowartosciowe, za wyjatkiem
materialow uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni
Z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako
»materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczaj owo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie | nspektor a nadzor u — wszelkie pol ecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemngj dotyczace sposobu redizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Pr g ektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektows .

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonaniarob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonaniawraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustal onych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowaniai przywrdcenie pierwotnych funkgji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowaniaw okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udziel ania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa
zdnia19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nal ezycie zidentyfikowano wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesi eniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
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(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN ub aprobatg techniczna
(w wypadku wyrobow, dlaktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikagji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufaniaiz dany wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia
lub zastosowania klindw metal owych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktorych to materiatéw nie mozna
wydoby¢ poprzez zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej réwnej co ngimnigj 150
KM z pojedyncza, wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca Rohot jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystki mi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentagji
Projektowse i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonaweca jest zobowiazany do pi semnego powiadomieniawszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidywanym
terminie zakonczenia

Koszty zwiazane z nadzorami wiascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, najakich zostaly
wydane pozwolenia nabudowg oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy podac cenie
umowney.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgs¢ graficzna, obliczeniai dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzglednigjacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Dostarczong przez Zamawiajacego;
- Sporzadzona przez Wykonawcg;
W skfad dokumentacji wchodz:

- Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowsy;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej.

- Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych rob6t, w tym réwniez:

- dokumentacj¢ geodezyjna ( + szkice polowe),

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjgq Projektowq i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi



mailto:intech@onet.pl

B-00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Str. 7

WYMAGANIA OGOLNE

Dokumentacja Projektowai Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegol nione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w categ) dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustal eniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolgjnos¢ ich waznosci
wymienionaw , Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniegjsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane zawartosci docelowe, od ktorych
dopuszczal ne sa odchyl eniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczal nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowal ajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastapi one innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie ha koszt Wykonawcy.

|.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnieniai utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwaniarealizagi Kontraktu az do zakonczeniai odbioru koncowego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstalujei bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych aw szczegdlnosci:

Utrzymawarunki bezpieczne pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowsa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy atakze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowazni onych.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzi e zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redizacji Rob6t.

1.5.5.0chrona srodowi ska w czasie wykonywania Rob6t

— Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasi e prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska natural nego.

— W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

— stosowac sig¢ do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

— podeimowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska natereniei wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne i innych, a
wynikgjacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
— s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscia powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
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— Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowse.

— Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

— Materiaty tatwopal ne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny zawszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia Nie dopuszcza
sie uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal nego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okresl ajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczeniatylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technol ogicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawigjacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowsey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wfasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instal acji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjacego w ramach planu ich lokalizagji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozeniainstalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaac wszelkigj pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszel kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen os pojazdow

Wykonawca stasowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazeniana o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenianai z terenu Rob6t. Uzyska on wszel kie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszel kich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczaristwo i higiena pracy

Podczas redizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszel kie urzadzenia zabezpi eczaj ace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dlaochrony zyciai zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

Rozporzadzenia Ministra Budownictwai Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozhioérkowych (Dz. U.
Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem
BOIZ " napodstawie, ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia” sporzadzona przez
projektanta. , Plan BIOZ " na ezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone
w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Palityki
Socjalng z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi sbw bezpieczeistwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja
odrebne zaptaciei sa uwzglednione w Cenie umowney.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzial ny za ochrone Rob6t i zawszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowlalub jg elementy byty w zadowal gacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawcaw jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje Sig do:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowl anych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszel kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Uzngje sig, ze wszel kie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja
odrebneg zaptaciei sa uwzglednionew cenie umowne.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbhudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane’ z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami |ub powinny posiada¢ aprobatg techniczna oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwércy lub swiadectwa
potwi erdzajace odpowiednia jakos¢ materi atow.

Podane , materiay” stanowiq propozycje projektanta i sq zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawg ,, Prawo Zamowies Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy ” inny

réownowazny” wyréb.
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2.1.Zr6dfa szukania materialow

Co ngijmnigj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
|aboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wsze kie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodtaw sposdb ciagly spetniaja wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

Pozostate materiaty budowl ane powinny spetnia¢ wymagani a jakosci owe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowaw Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiaZow miegjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materi atow
z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiagjacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieragjaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobyciai selekdji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poni esie wszystkie kaszty aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcei przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Rohot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych migjsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemng zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopw w obrebie Terenu Budowy pozatymi, ktére zostaty wyszczegolnione w umowie.
Ekspl oatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wsze kimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiafow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrol owane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materi aléw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzeniaich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslong partii
materiatow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat i nspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzaniainspekci.

Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materiay nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatéw do innych robat, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw
zostanie przewartosci owany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywaniei skfadowanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do Rob6t i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migj sca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6.Wariantowe stosowanie materiafow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ wari antowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniegj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, abo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzagj materiatu nie moze by¢ péznie
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7.0makowanie wyrobow i materiafow

a) System europejski ,,CE” —jest zgodny z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europeskigj 1ub Europejskiego Obszaru Gaspodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego sktada si¢ z:

— Znaku zgodnosci wg wzoru;

— Numeru identyfikacyjnego notyfikowang jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka
brata udziat w zastosowanym systemi e oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;
Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastgpujace dodatkowe informacje:

— Oznaczenie, siedzibai adres producenta;

— Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérych umieszczono oznakowanie CE nawyrobie
budowlanym;

— Numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;

— Dane umozliwigjace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynikato z harmonizowangj specyfikacji technicznej wyrobu;
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza sie w spasob widoczny,
czytelny, bezposrednio nawyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

b) System krgowy ,B” —jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczng. Znakiem tym
oznacza sie wyroby nie objete systemem europejskim, ktérych nie mozna jeszcze
oznakowa¢ znakiem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie moga by¢
wprowadzone narynki inne niz polski.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany
dotaczy¢ informacje zawiergjaca:

— Okresleniei adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

— ldentyfikacje wyrobu zawiergjaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wg specyfikacji techniczngj;

— Numer wraz z data publikacji Polskij Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodnosé wyrobu;

— Numer i datg wystawieniakrajowej deklaracji zgodnosci;

— Inne dane, jezeli wynika to ze specyfikagji techniczng;

— Nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli takajednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu;
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Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy Sie usunagé.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowaosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi sami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
poznig zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materialdw oraz stan drég.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odni esieniu do dopuszczal nych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowsa, oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, zaich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe)
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.



mailto:intech@onet.pl

B-00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Str. 13

WYMAGANIA OGOLNE

Sprawdzeni e wytyczenia Rob6t |ub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nnadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normal nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace reali zacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie poznigj
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymaniarobét w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czesé 0gdlng opisujaca:
— organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
— bhp;
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzia nych za jakos¢ i terminowosé wykonania paszczegdlnych
e ementéw Robdt;

— system (sposdb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowaniajakoscia wykonywanych
Rob6t;

— wyposazeniew sprzet i urzadzeniado pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
|aboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan |aboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych atakze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesi e technol ogi cznym, proponowany sposob i forme przekazywaniatych informacji
Inspektorowi nadzoru;

b) czesé szczeqblowg opisujgce dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzajei ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu;

— sposobi procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot;

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

— W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001, jest zobowiazany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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— Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru najpdznig) razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpi saniu umowy.

— Koszty zwiazane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy podac w
cenie umowng.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywaniajest zadowalgjacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewnigaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslonew SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymagani om norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigciate beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie nawyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnieciaw pracy | aboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiedniajakos¢ tych materialdw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i

prowadzeni em badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieastwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasng) woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcatylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisanei oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badaniawymaganego w SST, stosowa¢ moznawytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przystapieniem do pomiaréw |ub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismieich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie ktorej dotyczy, jak
przedstawiono w p. 9.2. Szczegétowych Specyfikagji Technicznych.
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6.5.Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formul arzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru

Dlaceléw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali,
pobierania probek i badania materiatow u zrédtaich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzednig) weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i RobGt z wymaganiami SST na podstawi e wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezal eznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy |ub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiafow i urzqdzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadaja certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmoni zowane,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z1998r. (Dz.U. 99/98).

2) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dlaktorych nie ustanowiono Polskigl Normy, jezeli niesa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1i ktore spetniaja wymogi SST.

3) Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 . ( DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé¢ z warunkami podanymi w
SST.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. K opie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

M ateriaty posiadajace atesty na urzadzenia- wazne | egalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu — w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawigjacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z &45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa ha Kierowniku
budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapisw Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawigjacego Dokumentacji Projektowsy;

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw
Robdt;

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

- przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu;

- zgtoszeniai daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrzaw okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowsy,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rohat,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegol nych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzat inne istatne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecialub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksigzka Obmiarow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwal gjacy narozliczenie faktycznego postepu kazdego z €l ementow

Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje do Ksiagzki Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnione w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepni one na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie nabudowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnho-prawne,
— protokoty odbioru Robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
— plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
— operaty geodezyjne,
— korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduj e jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawigjacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustal onych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co ngimnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indzig w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczeniawszystkich Robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczng ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiafow

Zasady okreslaniailosci rob6t podane s w odpowiednich Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe i
kosztorysowsy.

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasi e obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa | egalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomi arowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstal uje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podleggacych zakryciu przeprowadzasie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi nakarcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku mi g sca szkice moga by¢ dotaczonew formie
oddzi elnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podl egaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegaacych zakryciu polega nafinalng ocenieilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dal szym procesi e realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i uleggacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rohot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danegj czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomi eniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi e dokumentow
zawiergjacych kompl et wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odhidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonywanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje si¢ dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny Robét (koricowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego Rob6t

Odbior ostateczny polega nafina ngj ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiergjaca roboty dokonaich oceny jakosciowe na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizual ngj oraz zgodnosci wykonania Rob6t
z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Roh6t, komisja zapozna sie z redizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszczaw zakresie wykonania
Rob6t uzupetnigjacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonaniawyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét uzupetnigjacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznaczni e odbiega od wymagang Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy ekspl oatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego
Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetnigjace lub zamienne).

— Recepty i ustd eniatechnol ogiczne.

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
uleggjacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zal ecen.

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ).

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ).

— Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, awykonywanych zgodnie z PZJi SST.

— Sprawozdani e techniczne.

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

— Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych.

— Kopie mapy zasadniczej powstate) w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawcze .

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad;
— zakresi lokalizacje wykonywanych Robdt,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe) przekazaneg przez
Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
— date rozpoczeciai zakonczenia Robot,

— W przypadku, gdy wedtug komigji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisaw porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komigie Roboty poprawkowe |ub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustal onego przez Zamawi ajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetnigjacych
wyznaczy komigai stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuanej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot ”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ugalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci Robdt wycenionych jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawcg i
przyjeta prze zamawigjacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzeni e bedzie uwzgl gdniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadagjace si¢ naje
wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowey.

Wynagrodzenie Rob6t bedzie obgf mowac:
— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

—  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

— wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,

— koszty urzadzeniai eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjane, utwardzeniei
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.),

— koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce narzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow,

— ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsi¢biorstwa Wykonawcy;

— zysk kalkulacyjny zawiergjacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT,
Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych realizacja przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawcaw ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 10 osob.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg$§¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
poznig niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5p6i. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz.

1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjng oraz ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi

Zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowl anych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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B-01.00.00 ROBOTY MUROWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Szczegotowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych zwiazanych z inwestycja M oder nizacja i adaptacja obiektu gminnego osr odka
kultury w sokol nikach na cele turystycznei kulturowe; - Projekt zamienny istnig acel mate saki i Sali
$rednig wraz znowym lacznikiem do istnig acej duzeg Sali; - Projekt zamienny pokrycia dachu z
blachy trapzowej ora zpapy ter mozgr zewal nej

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowe) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Wykonanie robét murowych, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t murowych zwiazanych z inwestycja M odernizacja i adaptacj a obiektu gminnego osrodka kultury
w sokolnikach na cele turystycznei kulturowe; - Projekt zamienny istniejacej matej saki i Sali srednig
wraz z nowym tacznikiem doistnig acel duzg Sali; - Projekt zamienny pokrycia dachu z blachy
trapzowe ora zpapy ter mozgr zewalng

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszg SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Mur — material konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych), utozonych w okreslony sposob i
potaczonych ze soba zaprawa;

Wigazanie muru — uktad elementéw murowych w murze utozonych w spasdb regularny, w celu zapewnienia
wspOlpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych;

Wytrzymalo§é charakterystyczna muru — wartos¢ wytrzymatosci odpowiadajaca 5% kwantylowi
wszystkich pomiar6w wytrzymatosci muru;

Wytrzymato§é muru na §ciskanie — wytrzymatos¢ muru na sciskanie ustalana bez wptywu ograniczenia
odksztatcen w ptaszczyznie styku z  ptytkami  oporowymi, smuktosci lub
mimosrodowego przytozenia obciazenia;

Wytrzymalo§é mur u na $cinanie — wytrzymatos¢ muru poddanego sitom scinajacym;

Wytrzymalo§é mur u na zginanie — wytrzymatos¢ muru narozcigganie przy zginaniu;

Element murowy — uksztattowany el ement, przeznaczony do wykonania muru;

Grupa elementéw murowych — elementy murowe, o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze ;

Powierzchnia wsporna — gorna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w sposob
prawidtowy;

Zaglebienie — uksztattowane w trakcie produkcji zagtebienie na jedneg lub obu powierzchniach wspornych
elementu murowego;

Otwoér — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty el ement murowy ;

Uchwyt — otwér wykorzystywany w celu tatwiejszego uchwyceniai podnoszenia elementu murowego jedna
lub obu rekoma, lub za pomoca urzadzenia mechanicznego;

Scianka wewnetr zna — przegroda miedzy otworami w € emencie murowym ;
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Scianka zewnetr zna — §cianka miedzy otworem a powierzchnig zewnetrzna elementu murowego;

Pole przekroju brutto — pole przekroju poprzecznego elementu murowego bez odliczenia przekroju
otworow i migjsc pustych;

Wytrzymalosé elementéw murowych na §ciskanie — srednia wytrzymatos¢ okreslonej liczby elementow
murowych ;

Znormalizowana _wytr zymalo§é dementow _murowych na_§ciskanie — wytrzymatos¢ eementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego eementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktorego zaréwno wysokos¢ jak i mnigjszy
wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm;

Zapr awa— mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywai wody, tacznie z dodatkami i domieszkami, jezeli
Sa Wymagane;

Zaprawa zwykla — zaprawa stosowana do spoin o grubosci wigkszgl niz 3 mm, do przygotowania ktorej
stosuje si¢ wytacznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej;

Zaprawa do cienkich spoin — zaprawa projektowana stosowana do spoin o grubosci od 1mm do 3mm;
zwykle produkowana fabrycznie;

Zaprawa lekka — zaprawa projektowana o masie, w stanie suchym po stwardnieniu, mnigjszej niz 1500
kg/m3 stosowana do spoin o grubosci wigkszej niz 3mm;

Zaprawa przepisana — zaprava o okreslonym skladzie, ktorel wytrzymatos¢ ustala si¢ na podstawie
proporcji sktadnikow;

Zaprawa projektowana — zaprawa o sktadzie podanym w projekcie, ktorg wytrzymatosé jest kontrolowana
na podstawie badan;

Zaprawa produkowana fabrycznie — zaprawa o zadanym sktadzie, ktorej wytrzymatos¢ gwarantowana jest
przez producenta;

Wytrzymalosé zaprawy na $ciskanie — érednia wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslong liczby probek
zaprawy po 28 dniach;

Spoina_wsporna — przestrzen miedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych, wypetniona
Zaprawa

Spoina podiuzna — pionowa spoinaw scianie, rownolegtado jej powierzchni;

Spoina zwykta — spoina o grubosci od 8 mm do 15 mm wypetni ona zaprawa;

Spoina cienka — spoina o grubosci nie mnigjszej niz 1 mm i nie wigkszel niz 3 mm wypetniona zaprawa do
cienkich spoin;

Przerwa dylatacyjna — szczelina migdzy przylegtymi $cianami, pozwalajaca na swobodne odksztatcenia
$cian w ich ptaszczyznach;

Spoinowanie w trakcie wznoszenia mur u — proces wykanczania powierzchni licowej zaprawy w spoinie w
trakcie wykonywania muru;

Spoinowanie_muru "na puste spoiny" — proces wypetniania zaprawa i wykanczania w spoinie,
niewypetnionych miejsc od strony zewnetrzngj, pozostawionych "na pusto”" przy
murowaniu sciany;

Sciana konstrukcyj na — sciana, ktérej gtéwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego obciazenia
poza cigzarem wtasnym;

Sciana niekonstr ukcyjna — sciana, ktérgj w obliczeniach nie uwaza si¢ za przejmujaca obciazenie z innych
elementéw budynku, i ktéra mozna usuna¢ bez szkody dla nosnosci calej konstrukcji
budynku;

Sciana jednowar stwowa — $ciana bez ciagtej spoiny podituzne lub szczeliny;

Sciana_dwuwarstwowa — $ciana sktadajaca si¢ z dwdch réwnolegtych warstw muru ze spoina podtuzna
migdzy nimi, wypetniona w petni zaprawa (o grubosci nie wigkszg niz 25 mm), i
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potaczonych ze soba trwale kotewkami s$ciennymi, tek aby przy przenoszeniu
obciazenia przekroj sciany pozostawat ptaski;

Sciana_szczelinowa — sciana sktadajaca sie z dwdch potaczonych kotewkami $ciennymi réwnolegtych
warstw muru, z ktorych jedna lub obie przenosza obciazenie pionowe; przestrzen
migdzy obu warstwami stanowi pusta szczeling, wypetniona lub czgsciowo wypetniona
materiatem niekonstrukcyjnym;

Sciana oblicowana — sciana z licowymi e ementami murowymi, przewiazanymi z elementami murowymi
pozostale czesci muru, w sposdb zapewnigjacy wspolne przenoszenie obciazen;

Sciana_usztywniajaca — $ciana przenoszaca sity poziome, dziatgjace w jg ptaszczyznie, a takze $ciana
usytuowana prostopadle do Sciany usztywniangl i stanowiaca je podporg przy
przejmowaniu obciazen poziomych;

Sciana obcigzona gtdwnie pionowo — sciana, ktérej nosnos¢ uzalezniona jest od wytrzymatosci muru na
sciskanie lub efektéw drugiego rzedu;

Sciana obciazona giéwnie poziomo — §ciana, ktorgl nosnos¢ zalezy od wytrzymatosci muru nazginanie;

Mur_zbrojony — mur, w ktérym prety lub siatka, zwykle stalowe, sa umieszczone w zaprawie lub w betonie
w taki sposdb, ze wszystkie materiaty sktadowe wspol nie przenosza sity wewnetrzne;

Konstrukcia murowa zespolona — konstrukcja wykonana z muru z bruzdami lub kanatami wypetnionymi
nastepni e betonem lub betonem zbrojonym w celu tacznego przenoszenia obci azen;

Konstrukcja zespolona murowo-betonowa — konstrukcja powstata w wyniku trwatego zespolenia muru i
betonu;

Konstrukcja zespolona mur owo-zelbetowa — konstrukcja powstata w wyniku trwatego zespolenia muru i
betonu zbrojonego;

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
» Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 , Wymagania
ogoélne" pkt 2.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania muréw.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zamdéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowaé kazdy inny ,, rownowazny” wyr6b.
2.2.Rodzaje materialow
a) Sciany
— Tynk cementowo-wapienny;
— Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw z gazobetonu lub cegty;
b) Inne

— Laczniki do pustakéw;
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2.3.Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.
2.4.Zaprawa budowlana
2.4.1 Rodzaj zaprawy
a) Do budowy $cian z bloczkéw gazobetonowych;
2.4.2 Klasa zaprawy
W zaleznosci od rodzaju sciany zaleca sig nastepujace klasy zapraw murarskich
— Klasamin M3, max M 10 — dla scian wewngtrznych nienosnych;

— Klasamin M5, max M 10 — dla §cian zewngtrznych oraz nosnych, do wykonania nadprozy;

2.5.Elementy prefabrykowane
2.5.1 Nadproza prefabrykowane L19;

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0, Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.5przet do wykonywania robot
— Roboty moznawykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjaistycznych narzgdzi;

— Woykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie
korzystnego wptywu na jakos¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska;

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4;

4.2. Trangport materiafow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
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a) Mury nalezy wykona¢ warstwami, zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow;

b) Mury naezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miegjscu potaczenia
muréw wykonanych nig ednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe;

c) Pustaki uktadane nazaprawie powinny by¢ czystei wolne od kurzu;
d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru;

€) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez pokrycie folia lub papa). Przy wznawianiu rob6t pod diuzsze
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
pustakéw i uszkodzonej zaprawy;

5.2.8ciany z pustakéw — wymagania ogolne

5.2.1 Sposdb murowania

Spoiny pionowe w dwéch sasiednich warstwach muru z pustakéw powinny mijac sie¢ o potowe dtugosci tak,
aby pokrywaty si¢ pionowe kanaty we wszystkich warstwach muru.

5.2.2 Wykonanie bruzd i wnek

W $cianach z pustakéw dla prowadzeniainstalacji mozna wykorzystywa¢ istnigace kanaty pionowe (otwory)
w pustakach.

Bruzdy, przebicia oraz wnegki w $cianach zaleca si¢ wykonywa¢ w $cianach murowanych z elementow
petnych. Powstate podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy uzupetnia¢ betonem klasy min B15.

5.2.3 Potaczenia scian wzg emnie prostopadtych lub ukosnych

Scianawzajemnie prostopadie lub ukosne nal ezy taczyé ze soba w sposdb zapewniagjacy przekazanie z jednegj
s$ciany nadruga obciazen pionowych i poziomych.

Potaczenie takie uzyskac mozna:
— Przez wiazanie pustakow w murze;

— Przez taczniki metalowe ze stali odpowiednio zabezpieczongl przed korozja na skutek
wplywow srodowiskowych.

5.2.4 Wience zelbetowe

Wszystkie sciany konstrukcyjne powinny byé potaczone w poziomie stropdw wieacami zelbetowymi.
Wience zelbetowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

5.3.Wykonanie scian z pustakow

a) Przygotowanie podioza — przed rozpoczeciem murowania scian goérna powierzchnia
podtoza powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona, tzn.: wolna od kurzu, oleju, btota, ludu i
innych substancji, ktére mogtyby zmnigjszy¢ przyleganie zaprawy lub betonu. Gérna
powierzchnia podioza powinna byé wystarczgaco szorstka, aby zapewni¢ wiasciwe
przyleganie zaprawy lub betonu.

b) Wytyczanie scian — w pierwszej koleinosci nalezy zaznaczy¢ na powierzchni podioza
naroznikOw i innych charakterystycznych punktéw scian wedtug projektu budynku.

c) Pierwsza warstwa pustakéw — przed rozpoczeciem wilasciwego murowania nalezy utozyé
pierwsza warstwe pustakow bez uzycia zaprawy, rozpoczynajac od naroznikéw, w celu
sprawdzenia stanu istnigjacego z projektem i zdecydowania, gdzie nalezy stosowaé
ksztattki uzupetnigjace;

d) WarstwawyrOéwnawcza - pierwsza warstwe pustakow nalezy uktadac na warstwie zaprawy
(or. max 20 mm) roztozong na calg szerokosci podioza w celu wyréwnania jego
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€)

f)

nieréwnosci. Jezeli niezbedne utozenie jest grubsze) warstwy, nalezy ja wykona¢ z betonu
C8/10.

Rozpoczecie murowania — murowanie rozpoczynaé os naroznikéw . po utozeniu elementu
naroznika i kolgnych 34 pustakéw z kazdg strony nalezy sprawdzi¢ i poréwnat ich
umiejscowienie z projektem budynku. Po wymurowaniu naroznikow nalezy przystapi¢ do
murowania §cian migdzy nimi , zostawigjac migjsce na ewentualne otwory. Podczas
murowania nalezy systematycznie sprawdza¢ poziom warstwy, jaj wyréwnanie, potozenie i
wypetnienie spoin.

Wiazanie muru — spoiny w dwaéch kolginych warstwach powinny mijac si¢ o polowe
dtugosci pustaka tak, aby pionowe kanaty w poszczegdlnych warstwach $ciany pokrywaty
sig.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola jakosci robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

Tolerancje wymiarowe muréw wykonanych z pustakow betonowych

Grubos¢ spoin poziomych 10 mm+2 mm

Grubos¢ spoin pionowych 10 mm = 6mm
Szerokos¢ sciany -6 mmdo +12 mm
Wysokos¢ sciany -6 mmdo +12 mm

+10mmna6b m

Odchylenie od pionu max +12 mm

Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie)

max 5 mmi niewigcg niz 20 mm
nal0m

6.2.Kontrola materiazéw

Przy odbi orze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a)
b)

Sprawdzenie zgodnosci oznaczenia partii materiatu z dokumentacja techniczna;
Proby dorazne przez ogledziny, opukiwaniei mierzenie:

Wymiaru i ksztattu pustaka;

Liczby szczerb i peknige;

Odpornosci ha uderzenia;

Przetomu ze zwréceniem szczegdlng uwagi na przekroj;

6.3.Kontrola zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzanajest na placu budowy, nalezy kontrolowac jgf marke i konsystencje w

sposdb  podany

w obowiazujacel normie. Wyniki odbior6w materialdw i wyrobdéw powinny by¢

kazdorazowo wpi sywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podanow ST -0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
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Jednostka obmiarowa robét jest m* muru o odpowiednigj grubosci.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne’ punkt 8.

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Podstawe do odbioru wykonania robét — wykonanie muréw oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacja Projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczey.

8.3.0dbiér rob6t murowych
Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do obioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacjatechniczna;
b) Dziennik budowy;
C) Zadwiadczenieojakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe;
d) Protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych
€) Protokéty odbioru materiatow i wyrobow;
f)  Wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zalecane przez budowe;
Wszystkie roboty objete B.09.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.4.Zakorczenie odbioru

Odbioru rob6t murowych potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow robdt;
— stwierdzenie zgodnosci |ub niezgodnosci wykonania z projektem;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” pkt 9. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m* muru o odpowiednig grubosci wg kwoty jednostkowej
wyceniongj w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadgjace si¢ na jg wykonanie, okreslone dla te
Roboty w SST i Dokumentacji Projektowsy.

9.2.Kwota jednostkowa
Kwotg jednostkowa za Roboty murowe obej muja:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— wartos¢  zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technol ogii rob6t z kasztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;
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— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;
— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);
— przygotowanie stanowiska pracy;
— dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy;
— dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy;
— wykonanie $cian, narozy, przewodow wentylacyjnych;
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;
— uporzadkowaniei oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-12050:1996 Wyroby budowl ane cerami czne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone
PN-B-03264:1999 Konstrukcj e betonowe, zelbetowe i sprezone.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Certyfikat CEBET uprawnigjacy do oznaczeniawyrobow znakiem bezpieczenstwa NR 133/02;
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B-02.00.00 TYNKI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszgl Szczegotowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych zwiazanych z inwestycja

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel Szczegdlowa Specyfikacji Techniczngl sa zgodne z obowigzujacymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Spoiwa_budowlane - materialy wiazace, ktére doprowadzone do stanu ptynnego lub plastycznego
przechodza nastepnie w stan staty w wyniku zachodzenia nieodwracalnych procesow
chemicznych i fizykochemicznych lub fizycznych.

Spoiwa powietr zne - spoiwa budowlane, ktére po zarobieniu woda wiaza, a nastepnie twardniga tylko na
powietrzu. Do spoiw powietrznych zalicza si¢ m.in. wapna powietrzne, spoiwa
gipsowe, a takze spoiwa oparte na szkle wodnym.

Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np. M4) klasyfikujacy zaprawg pod wzgledem je
wytrzymatosci na $ciskanie okreslonej na beleczkach 4 x 4 x 16 cm; liczba po literze M
oznacza srednia wytrzymatos¢ nasciskanie zaprawy po 28 dniach.

Konsystencia zaprawy -stan ciektosci zaprawy oznaczany wielkoscia zagiebienia w badana zaprawg
znormalizowanego stozka pomiarowego.

Obr zutka tynkowa (szpryc) - pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwu- [ub tréjwarstwowego, o grubosci
3+5 mm, majaca na cdu zwigkszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do podtoza

Narzut tynkowy - zewngtrzna warstwa tynku dwuwarstwowego lub s$rodkowa warstwa tynku
tréjwarstwowego, o grubosci 8+15 mm, wyrdéwnujaca powierzchni¢ eementu
budowl anego.

Gladz tynkowa (szlichta) - zewnetrzna gtadka warstwa tynku tréjwarstwowego, o grubosci 3-5 mm,
wykonana z zaprawy budowlangj przy uzyciu drobnoziarnistego piasku przesianego,
wyréwnujaca szorstka powierzchnie narzutu tynkowego.

Tynki cementowo-wapienne — Tynki tego rodzaju sa odporne na dziatanie wilgoci i wéd opadowych oraz
charakteryzuje je dobra wytrzymatos¢ mechaniczna. Sa tatwe do zacierania. Stosowane
sq jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeni ach wymagajacych wypraw
mocnigjszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach. Zaprawy cementowo-
wapienne stosuje sie¢ takze jako narzut wewnetrznych tynkéw wapiennych w
pomieszczeniach mieszkalnych na scianach i sufitach betonowych.

Tynki _cementowe — Tynki te stosowane sa w migjscach, gdzie wymagana jest od wyprawy duza
wytrzymatosé, zwartos¢ i szczelnos¢ - np. ponizg poziomu terenu jako warstwa
wyréwnawcza pod hydroizolacje, w obszarze cokotu budynku, czy tez w
pomieszczeniach mokrych (kuchniach przemystowych, tazniach itp.); Zaprawa
cementowa stanowi¢ moze obrzutkg pod niektore tynki cementowo-wapienne. Tynki
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cementowe stabo przepuszczgia pare wodna, Sa ponadto trudno urabialne i
charakteryzuja si¢ duzym skurczem.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 0 ,Wymagania
ogdlne' pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
— Caertyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Caertyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

— Naopakowaniach powinien zngjdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zamdéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowaé kazdy inny ,, rownowazny” wyr6b.
2.2.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora
Niedozwol one jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawiergacych tluszcze
organiczne, olgjei mut.
2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.3.1.Fasek powinien spetniac wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
aw szczegdlnosci:
— niezawiera¢ domieszek organicznych;

— mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

2.3.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Markai sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowse;

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

— Zaprawg naezy przygotowa¢ w takig ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po je przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny |ub kopalniany;
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— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczeniaw ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedz e nizszaniz +5°C;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suche gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadcza nie, w zaleznosci od wymagane)
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5.Zaprawy tynkarska gotowa

Zaprawy przeznaczone jest do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Nadajace sie zardwno do wykonywania tynkow jedno- jak i wielowarstwowych. Podtozami
moga by¢ sciany i stropy betonowe, z elementdw z betonéw |ekkich.

Tynki z przeznaczeniem do wykonczenia el ewacji, gwarantujace trwatosé i estetyke. Moga by¢ uzywane
jako warstwa wykonczeniowaw kompleksowych systemach ociepleniowych lub w klasycznym uktadzie
tynkow natynk podktadowy.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 , Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet do wykonywania robot
— Roboty moznawykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjaistycznych narzedzi;

— Woykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktre nie spowoduja nie
korzystnego wptywu na jakos¢ materialdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dia
srodowiska;

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Transport materiafow:
4.2.1.Do transportu materialdw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

— samochéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton;

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton;

— ciagnik kotowy z przyczepa;
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catel powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Przy za i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych naezy przestrzegat przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.
4.2.2.\Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spethiac wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdl ne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instal acyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaecasie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

€) Zaeca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzone woda.

f) Dlatynkéw cementowo — wapiennych zewnetrznych:
— Konsystencjawg stozka pomiarowego — 9+10 cm;

— Markazaprawy M2+M4;

g) Dlatynkéw cementowo — wapiennych wewnetrznych:
— Konsystencjawg stozka pomiarowego — 9+10 cm;

— Markazaprawy M4+M7,

5.2.Przygotowanie podfozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i
substangji ttustych.

Plamy z substangji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypal enie
lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podioza nalezy zwil zy¢ woda.
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie;

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacia¢ dtutami rgcznymi lub pneumatycznymi, a nastgpnie oczysci¢ je z
pytu i kurzu;

Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione $ladéw smar6w. Powierzchnie
nalezy oczysci¢ piaskownica. Dozwolone sa drobne raki. Nie dopuszczalna jest tuszczaca zendra na
powierzchni prefabrykaow.

Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzony woda.

5.3.Wykonanie tynkéw jednowar stwowych cementowo — wapiennych

Tynki nalezy wykonywa¢ metoda zacierania tj. wykonywac go z zaprawy cementowo— wapienng lub
cementowej naniesiong] nawilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni paca i zatarciem packa.
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Grubosci i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych dla metody tynku zacieranego na ostro powinny
wynosi¢ 5 mm.
5.4.Wykonanie tynkéw dwuwar stwowych cementowo — wapiennych

Tynki dwuwarstwowe powinny by¢ wykonywane z obrzutu i narzutu. Rodzg obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro ( kat. 11 ) lub na gtadko ( kat.

).
Marka zaprawy nanarzut powinnabyé nizsza niz na obrzutke.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jg stwardnieniem.
Podczas wyréwnania nal ezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku.

5.5.Wykonywanie mechaniczne tynkow awyk#ych cementowo — wapiennych

Kolginos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
powinna by¢ nastgpujaca:

— Wyznaczanie lica powierzchni tynku;

— Mechaniczne wykonywanie obrzutki;

— Mechaniczne wykonywani e narzutu;

— Mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem;
— Reczne wykonywanie oéciezy, gzymsow, wyskokow itp.;

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach
i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Doktadna recepture zaprawy nalezy ustali¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow
[ub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy cementowo-wapienne.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan.
Narzut nalezy §ciagac przy pomocy pacy.
Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasami, przy czy przerwy migdzy pasami
nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypetnia si¢ przerwy migdzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po
recznym jg wyréwnania powinna wynosi¢ 2 mm.
5.6.Wykonywani e tynkow z zapraw gotowych
5.6.1 Dane wykonawcze

Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatéw): od +5°C do +30°C

Uwagal Temperatura otoczeniaw ciagu 3 dni od utozenia tynku nie moze by¢ nizszaod +5°C

Proporcja mieszania z woda: ok. 4 litréw wody na 25 kg suchg mieszanki (lub wg instrukgji
Producenta).

Doktadng ilos¢ dodawanel wody zarobowej nalezy ustali¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od sposobu
mieszania zaprawy i wymagang konsystencji (np. z uwagi na chtonnos¢ podtoza i warunki
atmosferyczne).

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 3 godz. w temperaturze otoczenia +20°C ok. 1
godz. w temperaturze otoczenia powyzej +25°C. Minimalha grubos¢ warstwy: 8 mm

5.6.2 Przygotowanie podtoza

Zdecasig, aby do wykonywania tynkdw przystapi¢ po okresie osiadania, skurczu i schnigcia muréw
lub skurczu scian i innych elementéw betonowych, tj. po uptywie co najmnig 2-3 miesiecy w
przypadku $cian murowanych i co ngmnig 4-6 miesigcy od wykonania - w przypadku $cian i
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elementow betonowych. Podtoza pod tynki powinny by¢ trwate, sztywne, nie zmieniajace wymiaréw,
atakze réwne, aby unikna miegjsc nadmiernego pogrubieniatynku. Tynkowane powierzchnie powinny
by¢ wolne od kurzu, sadzy, ttuszczéw, smaréw, srodkéw antyadhezyjnych, farb, naddatkow zaprawy
murarskigl itp. Gladkie podtoza z monolitycznych betonéw kruszywowych, nalezy nacia¢ dtutami
recznymi lub pneumatycznymi, oczysci¢ z kurzu i zmy¢ woda. Po odpowiednim przygotowaniu
podtoza, przed przystapieniem do tynkowania, naezy wyznaczy¢ lico tynku. Nadmiernie suche
podtoza minerane naezy bezposrednio przed tynkowaniem zmoczyé czysta woda - mury
umiarkowanie, monolityczne betony kruszywowe obficie.

5.6.3.Przygotowani e mieszanki

Sucha mieszankg nalezy zarobi¢ odpowiednia iloscia czystej, chtodngl wody, mieszajac recznie lub
mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zapraw wzglednie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego
powinien wynosi¢ 2-3 minut. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ je
konsystencje. W niezbgdnych przypadkach skorygowa¢ ilos¢ dodawanej wody. Ustalona proporcjg
mieszania z wodg nalezy odnotowa¢, aby kolgne partie zapravy byty przygotowywane w taki sam
sposdb. W przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, cata sucha mieszanke nalezy
starannie wymiesza¢, gdyz w czasie transportu moga nastapi¢ rozdzielenie sktadnikw. Stwardniate)
zaprawy nie rozrabia¢ woda, ani nie miesza¢ ze swiezym materiatem.

5.6.4.Sposob stosowani a:

W zaleznosci od rodzaju tynku, przygotowac zaprawe nalezy nanosi¢ bezposrednio na tynkowana
powierzchnie lub na wczesnigi nalozony narzut. W przypadku tynkéw jednowarstwowych, po
naniesieniu zaprawy nalezy jg powierzchnig w zaleznosci od wymagan zagtadza¢ kielnia, sciagat
paca, wyrownywaé pedzlem, zaciera¢ na gtadko lub na ostro, wzglednie pozostawi¢ jako rapowana.
Tynki jednowarstwowe, o grubosci co ngimnigf 1 cm, moga stanowi¢ podtoze do uktadania ptytek
ceramicznych. W przypadku tynkéw dwuwarstwowych, zaprawe nalezy réwnomiernie nanosi¢ na
zwilzany obrzut (przed jego stwardnieniem, tj. po 6-12 godzinach od natozenia) i wyrGwnywaé w
zaleznosci od wymagan. Wszystkie prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie,
niezbyt duzym nastonecznieniu i stabym wietrze. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w
warunkach niesprzyjajacych, nalezy zastosowaté odpowiednie ostony, ograniczgjace wptyw
czynnikbw atmosferycznych. Tynkowane pomieszczenia nalezy dobrze wietrzy¢, nie wolno jednak
dopusci¢ do wystgpowania przeciagdw czy tez zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku
dziatania promieniowania stonecznego lub ogrzewania. W razie potrzeby, tynk nalezy co pewien czas
zwilzy¢ czysta woda.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0l ne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2.Kontrola jakosci materiafow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowat réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jg marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest m?

[los¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”’ punkt 8.

8.2.0dbiér podfoza

Odhiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé
woda.
8.3.0dbi ér tynkéw

8.3.1.Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.3.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
proste - nie wigksze niz3 mmi w liczbie nie wigksze niz 3 nacatgl dtugosci taty kontrolngl 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz2 mmnal mi ogotem nie wiecg niz 4 mmw pomi eszczeniu;

— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecg niz 6 mm na catg
powi erzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.);

Niedopuszczal ne s nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw;
— soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.;

— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza;

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natgzeniu,
bez smugi plam;

Pekniecia na powierzchni tynkow dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —
dopuszcza ne wioskowate rysy skurczowe.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2.Kwota jednostkowa
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Dla tynkow wewnetrznych i zewnetrznych ptaci si¢ za ustalona ilos¢ m® powierzchni éciany wg ceny
jednostkowej, ktdra obg muje:

przygotowanie zaprawy;

dostarczenie materiatow i sprzetu;

ustawieniei rozhiorke rusztowan;

umocowaniei zdjecie listew tynkarskich;

osi atkowanie bruzd;

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;
reperacje tynkéw po dziurach i hakach;

oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPIS ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace el ementow murowych.

10.2.Inne dokumenty
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczng jest zbidr wymagan obe mujacych spasobu
i oceny prawidtowosci odbioru wykonania stolarki drzwiowej, zwiazanej z inwestycja M oder nizacja i
adaptacja obiektu gminnego o$r odka kultury w sokolnikach na cele turystyczne i kulturowe; - Proj ekt
zamienny istnigjace) malej saki i Sali §rednig wraz z nowym lacznikiem doistniejacej duze Sali; -
Prgekt zamienny pokrycia dachu z blachy trapzowej ora zpapy termozgr zewal ngj

1.2.Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu nowej stolarki drzwiowey;

Nini g sza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t:

— Montaz drzwi typu PORTA

— Montaz drzwi ptycinowych

— Montaz drzwi PCV;

— Montaz i dostawa lady barowej
Zakres opracowania obej muje wymagania wiasciwosci materiatéw, wymaganiai sposoby przygotowania
podtoza pod elementy PV C, zasady wykonania stolarki oraz kontroli wykonaniai odbioréw tych robdt.
1.4.0kreslenia podstawowe

Sklej ka symetryczna - ptyta skigonaz nieparzystg liczby warstw forniru, w ktérej wewnetrzne i
zewngtrzne warstwy sa, z uwagi nagrubos¢ i rodzaj, symetryczne wzglgdem warstwy
srodkowsy;

Swor zen - pret o przekroju okragtym, zwykle stalowy, mieszczacy si¢ w $cisle dopasowanych otworach i
stosowany w celu przenoszenia obciazen prostopadtych do os preta;

Ustabilizowana zawartos§é wilgoci - zawartos¢ wilgoci, przy ktérel drewno ani nietraci, ani nie pobiera
wilgoci z powietrza;

Wymiar nominalny - wymiar podany jako pozadany przy okreslonej zawartosci wilgoci, do kt6rego
odnosza Sie odchytki, w idealnym przypadku réwne zeru;

Wilgotnosé bezwzgledna - stosunek masy wody zawartej w materiale (np. w drewnie) do masy suchego
materiatu, zwykle wyrazony w procentach;

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
stasowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
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2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w

ST- 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawianych lub
dostarczonych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia
spetnigja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowaw Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
— Caertyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
— Certyfikat naznak bezpieczenstwa;

— Caertyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

— Naopakowaniach powinien zngjdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zamdéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowaé kazdy inny ,, rownowazny” wyr6b.

2.2.Wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia

2.2.1.Drzwi; 2.2.1.Drzwi;

- Przeznaczenie- budownictwo uzytecznosci publicznej;
- Uszcze ki EPDM;

- W gdrnych poziomych elementach skrzydet powinny by¢ wykonane otwory
odpowietrzajace o ksztatcie podtuznym lub okragtym o srednicy d=5 mm

- Wodoszczelnosé - nie powinny wykazywac przeciekOw przy zraszaniu ich powierzchni
woda w ilosci 120 dm® na1 hi 1 m? powierzchni przy roznicy cisnien A p= 150 Pa

- Izolacyjnos¢ akustyczna;

- Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram min. 4619 N;

- Kotwienie do $cian- zgodnie z aprobata;

- Aprobata techniczna- waznos¢ co nggmniej do 2008 roku;

- Atest higieniczny naprofile - do stosowaniaw budownictwie uzytecznosci publiczne;

- Orzeczenie o wskazniku zapalnosci z wynikiem co ngjmnigj ,, materiat trudno zapalny”;
- Po wbudowaniu - Deklaracja zgodnosci wystawiona na parti¢ dostarczonych i

wbudowanych materiatow;

2.2.2.0kucia budowlane
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- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajacei uchwytowo-ostonowe;

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, aw przypadku braku
takich norm —wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowaniawyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma;

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi;

2.2.3. Lada barowa

- Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowe forniowangj mahoniem, z przodu blatu
doklgjka z drewna litego. Wykonczenie — lakier nablatowy - pdtpotysk.

- Czoto blatu — drewno lite kolor mahon

- Podkonstrukcjalady wykonana z materiatéw drewnopochodnych.

- Front lady z ptyty widrowe forniowanej mahoniem

- Podno6zek wykonany ze stdi nierdzewng).

- Boki lady — fornirowane wykonczone Machoniem wykonczenie mahoniem

- Blat roboczy-podkonstrukcja ptyta wiorowa melaminowana, oklejona obrzezem
PCV

- Ladarobocza ptyta - z ptyty widrowej forniowanej mahoniem.

- Drzwiczki do wejsciazalade - z ptyty wiérowej forniowanej mahoniem

- zawiasy metalowe

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 , Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskajego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaeceniami podanymi w kartach technol ogicznych stasowanych materiatéw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny techniczniei spetnia¢ wymaganiatechnicznew
zakrese BHP.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.Warunki ogélne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymaganiatechniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.



mailto:intech@onet.pl

B-07.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 sr .41
r.

STOLARKA

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4.

Maerialy ndezy przewozi¢ w orygindnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby zabezpieczy¢
opakowani a przed uszkodzeniem.

4.2. Transport e ementow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zmontowane do wyrobu przechowywat i transportowat w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem & ementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

4.3.Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby ndezy przechowywac w elementach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwierdzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jedng lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjsze niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -0 "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.Przygotowanie oscieznic.

a) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad wykonanie oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

b) Trzebausuna¢ luzne kawatki muru (duze ubytki uzupetnia si¢ zaprawa, drobne wypetni
piana montazowa), oczysci¢ powierzchnig z kurzu i delikatnie zwilzy¢ woda (w celu
uzyskanialepszej przyczepnosci piany montazowsj). Po wyjeciu drzwi z opakowania
zabezpieczajacego naezy zdjac skrzydto z oscieznicy;,

Cc) Skrzydta drzwiowe, osScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wypetnione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym);

5.3.0sadzenia i uszczelnienia stolarki
5.3.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

a) Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac wymogom dla rob6t murowych wg
SST B.02.00.00;

b) Oscieznice montowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru;
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c) Poziomnica ustdamy pion i poziom poszczegdlnych elementéw oscieznicy. Nastepnie,
drewnianymi klinami stabilizujemy oscieznice. Bardzo istotne jest zachowanie katéw
prostych pomigdzy nadprozem, a stupami pionowymi oscieznicy;

d) Kolginym etapem jest wykonanie otworow na kotki montazowe w pionowych elementach
oscieznicy. Nalezy pamigta¢ o wiasciwym doborze grubosci wierttaw stosunku do uzytych
kotkéw montazowych. Podczas wiercenia otworéw mozna uzy¢ drewnianego klina,
zabezpieczy to oscieznicg przed przypadkowym uszkodzeniem.

€) Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB;

f) Przed trwatym zamocowaniem na ezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w przypadku bram oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwiacych w osciezu;

g) Pozmontowaniu stolarki drzwiowej doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy;,

Migjsce luzéw Wartosci luzu i odchytek
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.Zasady kontroli

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiows.

6.2.0cena jakosci
Ocenajakosci powinnaobejmowac:
a) Sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

b) Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania;

c) Sprawdzeniejakosci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka;
d) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych;
€) Sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

f) Sprawdzenie prawidtowosci zmontowaniai uszczelnienig;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robdt jest ilos¢ sztuk wbudowanie stolarki w $wietle oscieznic.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”. Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonaniai Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych.
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Wszystkie roboty wymienione w ninigjszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

8.2.0cena jakosci stolarki

Jezeli czynnosci sprawdzajace wymienione w punkcie 5 dadza wynik pozytywny, to wykonanie stolarki
nalezy uzna¢ zawykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych stolarce nie jest spetnione, naezy uzna¢, ze roboty
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatanie korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci elementdw stolarki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane stolarki, awynik odnotowaé w formie
protokotu kontroli i badan.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci si¢ zawykonana i odebrana ilos¢ sztuk wbudowang stolarki wg kwoty jednostkowej wycenionegj w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ naje wykonanie, okreslone diatej Roboty w SST i
Dokumentadji Projektowe
9.2.Kwota jednostkowa
Kwoata jednostkowa Rob6t obg muje

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— wartos¢  zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technol ogii rob6t z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska pracy;

— dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy;

— dogtarczenie gotoweg olarki;

— osadzenie stolarki w przygotowanych atworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami;

— wykonanie parapetow;

— dopasowaniei wyregulowanie;

— ewentuana naprawe powstatych uszkodzen;

— uporzadkowaniei oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania
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PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

PN-88/B-10085
PN-B-10107:1998

PN-B-10221:1998
PN-88/B-10085/Az3:2001

PN-B-91000:1996

10.2.Inne dokumenty

Roboty szklarskie. Warunki i badani atechniczne przy odbiorze
Szkto ptaskie wa cowane.

Okucia budowlane. Podziat

Farby olgjne do gruntowania ogdlnego stosowania

Farby olgei fta owe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
Farby chemoutwardzd ne na stol arke budowl ana.

Emalie d gno-zywiczne, ftalowe modyfikowanei ftaowe
kopolimeryzowane styrenowane.

Stolarkabudowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineranych

Stolarka budowl ana. Naswietladrewni ane wewngetrzne

Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania(Zmiana
Az3)

Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Termindogia

Stolarka budowlana. Poradnik —informator. Bispol 2000



mailto:intech@onet.pl

B-08.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08 it 45
r.

OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

B-04.00.00 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNY CH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek cerami cznych zwiazanych z inwestycja Moder nizacjai adaptacja
obiektu gminnego osr odka kultury w sokd nikach na cele turystycznei kulturowe; - Projekt zamienny
istnigjacel malej saki i Sali §rednigj wraz z nowym tacznikiem doistnigjacel duzej Sali; - Projekt
zamienny pokrycia dachu z blachy trapzowej ora zpapy ter mozgr zewal ngj

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obg muja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

a)

b)

©)

pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element
warstw podtogowych;

pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczna oktadanych elementow;
Specyfikacja obg muje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
Z mieszanek przygotowanych fabrycznie;

Zakres opracowania obej muje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materialdéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszg SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST - 0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
» Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t wyk#adzinowych
Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

a)

b)
c)

d)

€)

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjneg (MP z 1995 . nr 2, poz. 29);

gprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
poznigjszymi zmianami);



mailto:intech@onet.pl

B-08.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08

Str.46

OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

f)

9)

protok6ty odbioréw czesciowych, koacowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretng realizacji. Powinien on

uwzgledniac:
a)
b)
c)

materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny;
lokalizacje i warunki uzytkowania;

rodzg i stan poditozy pod wyktadziny i oktadziny;

W projekcie powinny by¢ zawarte:

a)

b)

<)

d)
€)

f)

wymagania dla podioza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegol nieniem materialéw do napraw;

specyfikacje materiatdbw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na
odpowiedni e dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne);

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia;

kolorystykai wzornictwo uktadanych ptytek;
wymaganiai warunki odbioru wykonang wyktadziny i oktadziny;
zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny;

Przez dokumentacje powykonawcza, robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,
p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzef dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji techniczngj, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieg:

a)
b)
c)
d)

€)

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
Certyfikat naznak bezpieczenstwa;

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

Na opakowaniach powinien zngjdowa¢ Sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonaniarobét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo

zastosowaé kazdy inny ,, réwnowazny” wyr6b.

2.2.Rodzaje materialow

a)

Wszelkie materiaty do w/konania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowaniaw budownictwie;
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b)

©)

d)

€)

3.SPRZET

Piyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodng E <3%. GrupaB I;

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
3% <E <6 %. GrupaB llg;

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
6% < E <10 %. GrupaB llb;

PN-EN 159:1996 - Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E
> 10 %. GrupaBlII.

Rodzg) ptytek i ich parametry techniczne musi okreslac Dokumentacja Projektowa,
szczegllnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopi en scieralnosci, mrozoodpornosé i twardosé.

Kompozycje klgjacei zaprawy do spoinowania

Kompozycje klgjace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetniac wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowi ednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
[ub norm.

Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin;

srodki do usuwania zanieczyszczen;

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin;

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiedni e aprobaty techniczne

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klgjowych i mas do spoinowania
stosowaé nalezy wodg. odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociagowa woda pitna.

3.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0, Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.5przet i narzedzia do wykonywania wyk#adzin i okfadzin

Do wykonywaniarob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

a)
b)
c)
d)

€)
f)
9)

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;
szpachlei pace metal owe lub z tworzyw sztucznych;
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek;

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow
6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klegjacych;

taty do sprawdzaniaréwnosci powierzchni;
poziomice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka el ektryczna oraz pojemniki do przygotowania
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kompozycji klgjacych;
h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;
i) gabki domyciai czyszczenia;
j) wkiadki (krzyzyki) dystansowe;

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Trangport i skfadowanie materiafow

Transport materiatdw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjanych srodkéw i urzadzen.
Zaeca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki przystgpienia do robét

a) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog;

— roboty instalacji sanitarnych, centranego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technol ogicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych);

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi;

b) Przystapienie do robdt oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
eementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego;

c) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywat w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catg doby;

d) Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoéch dni chroni¢  przed
nastonecznieniemi przewiewem;

5.2.Wykonanie okfadzin
5.2.1.Podtoza pod oktadzing
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klgjowych moga by¢:

— Sciany betonowe;
— otynkowane mury z el ementéw drobno wymiarowych;

— plyty gipsowo kartonowe;
Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw anty-adhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.
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Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nierébwnosci naezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienngl marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podtoze powinno spetniac nastgpujace wymagania

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok maarskich;

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste,
mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekraczac 3mm przy liczbie odchytek
niewigkszel niz 3 nadtugosci taty;

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze njz 4mm na
wysokosci kondygnadji;

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm nal m;
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozygach klgacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapienngj, wapienngj i gipsowel marki nizszej niz M4.
5.2.2.Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowat wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiar6w, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposdb uktadania ptytek. Polozenie ptytek naezy rozplanowaé uwzglednigjac ich wiekosé¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawi ergjaca okresl one w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowa¢ prosta, gtadka tate drewniana lub auminiowa. Do
usytuowaniataty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje si¢ nawysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klgaca. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klgaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klgjaca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywa¢ cala powierzchni¢ podtoza. Widos¢ zghow pacy zaezy od wiekosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaecane wiglkosci zghdw pacy w zal eznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.2.2.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klgjacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut
Grubos¢ warstwy kompozycji klgjacel w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wie kosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczynasi¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sig tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugig catej ptytki w odpowiednim dlaniej migjscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym migjscu przy zachowaniu wymagane wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swieze
zaprawy klgowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sig efekt ,przyssania’. Ptytki o duzych wymiarach zaeca
Si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwycza po utozeniu wyktadziny podtogowsej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinat na odpowiednia wysokosé.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.2.
Przed catkowitym stwardnieniem klgju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
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drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklegane na papier przez co mozliwe jest klgenie
nie pojedyncze ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klegjenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesnigj niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producentaw instrukcji stosowania zaprawy ki€ owej.

W przypadku gdy krawegdzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapi eniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwal e powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to pytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate.
Dlapodniesieniajakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatdw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny i stawianym i m wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0l ne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych podano w ST-0
» Wymagania ogolne" pkt 2

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rOowniez materialy pomocnicze musza spetniad
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
Dokumentacji Projektowsy.
Kazda partia materialéw dostarczona na budowe mus posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obg mowac:
a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawil gocenia;
b) sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
migjscach i kierunkach 2-metrowa tate;
c) sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do 1 mm;
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiar6w szeroko$ci i prostoliniowosci;

€) sprawdzeniewytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi;
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okladzin z
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Dokumentacja Projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technol ogii
wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét zanikajacych.

6.4.Badania w czasie odbioru robot
Badaniaw czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin aw szczegdlnosci:

— zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczey;

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;
— prawidtowosci przygotowania podtozy;
— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin;

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami i dylatacji;
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robét i w trakcie ich wykonywania
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obgf mowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

ptytek;

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolng diugosci 2
m przyktadang w rdznych kierunkach, w dowolnym miegjscu; przeswit pomigdzy tata a
badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm;

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin
na categl ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1l mm;

— sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem;

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybrang powierzchni wielkosci 1 m naezy zmierzy¢ szerokosé
spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm;

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacel pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
rob6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klgjace);
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowaniai
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych r6znorodnosé barw jest zamierzona);

— cata powierzchnia pod ptytkami: powinna by¢ wypetniona klggem (warunek- wiasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu;

— grubos¢ warstwy klejacel powinnaby¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wigksze niz5 mm
na catgj dtugosci lub szerokosci posadzki;

— spoiny nacatel dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowanig;
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— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostgl nie powinno wynosi¢ wigcgl niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na calgl diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mmi 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

— szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie;

— listwy dylatacyj ne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta;
6.5.2. Prawi dtowo wykonana oktadzi na powinna spetniac nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dlaktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona);

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klgjem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu;

— grubos¢ warstwy klejacel powinnaby¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowe nie powinno przekracza¢c 2 mm na
dtugosci 2 m;

— spoiny nacatej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowanig;

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostgl nie powinno wynosi¢ wigcg niz 2 mm na
dtugosci 1 mi 3 mm nadiugosci catej oktadziny;

— dementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podanow ST -0 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza sie w m? na podstawie Dokumentacji Projektowe przyjmujac
wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczongl powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupow,
pilastrow, fundamentéw i innych dementéw wieksze od 0,25 me.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej |ub wg stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne’ punkt 8.

8.2.0dbi ér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem uleggjacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeci em robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.2. dla
wyktadzini w pkt. 5.3. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moznauzna¢ poditoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i



mailto:intech@onet.pl

B-08.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08 Sr .53
r.

OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegllnie w przypadku
zanizonegj wytrzymatosci) podtoze mus by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatdw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonang czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Cdem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbi orem koacowym.

Odhidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4.0dbi ér ostateczny (korcowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiagjacego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jg dziatalnosci powinna okreslac umowa

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komigji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany;

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje¢ powykonawcza;

— szczegotowe specyfikacje techniczne;

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot;

— aprobaty techniczne, certyfikay i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow;

— protokéty odbioru podtoze;
— protokdty odbioréw czgsciowych;
— instrukgje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow;

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz;
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. ninigjszel ST poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokona¢ oceny wizual nej.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjgta W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

a) jezeli to mozliwe, naezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru;

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazga bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktedziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w  stosunku  ustalen
umownych;

c) w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru;
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

a) ustaleniapodjcte w trakcie prac komigji;
b) ocene wynikéw badan;
c) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia;

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonaniawyktadzin i oktadzin z zaméwieniem;
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawigjacym a
wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odhidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualng wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizongj jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Placi Si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni wyktadzin i oktadzin z plytek ceramicznych wg
kwoty jednostkowej wyceniongy w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg
pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jg
wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i Dokumentagji Projektowsy.

9.2.Kwota jednostkowa
Kwote jednostkowa zaroboty wyktadzinowe i oktadzinowe obegfmuja:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— wartos¢  zuzytych materialdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technol ogii rob6t z kasztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;
— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);
Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez :

0 przygotowanie stanowiska roboczego;
oswietlenie tymczasowe;
pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin z ptytek ceramicznych;

0
0
0 wykonanie zaplecza socja no-biurowego dla pracownikow;
0 zuzycieenergii elektryczng i wody;

0

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy
PN-1SO 13006:2001

PN-EN 87:1994
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN 1S010545-7:2000
PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998

PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999

PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodngj E>10%. GrupaB I11.

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malg
nasiakliwosci wodnegj E<3%. GrupaB |.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodngj 3%<E<6%. GrupaB Il a.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodngj 6%<E<10%. GrupaB 11 b.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskig nasigkliwosci
wodngj E<3%. Grupa A 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%. GrupaA Il a. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%. GrupaA Il a. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.

Ptytki i pityty ceramiczne o nasiakliwosci wodngl E>10%.
GrupaA lll.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodngj,
porowatosci otwarte, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamiaceg.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplng rozszerza nosci
liniowg.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

Phytki i ptyty cerami czne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pegknigcia
wioskowate ptytek szkliwionych.

Phytki i ptyty cerami czne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Phytki i ptyty cerami czne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
Phytki i ptyty cerami czne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwaniania otowiu i
kadmu.

Phytki i ptyty cerami czne. Oznaczenie matych roznic barw.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
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PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000
PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145
PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

skali Mohsa.

Klge do ptytek. Definicje i wymaganiatechniczne.

Klge do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klgjow cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

Klge i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemiczng zapraw nabazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
nascieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3. o0znaczenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczul.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci
wodng).

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymaganiai badania przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
Terminol ogia.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

1) Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych tom | czesé 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

2) Warunki techniczne wykowania i odbioru robGt budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
Z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

3) Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas-2001 rok.

4) Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjal ne 1998 rok.

5) Uktadaniei spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

6) Katalogwyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

7) Opoczno - Certyfikat zgodnosci nr PN-011/PN-011/05/02 z Polska Norma PN-1SO 13006:2001

8) Opoczno - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlangj nr AT-15-3323/99

9) Opoczno - Certyfikat zgodnosci nr A-1/02 z Aprobata techniczna ITB nr AT-15-3323/99

10) Opoczno - Atest higieniczny nr HK/B/0105/01/2004

11) Opoczno - Certyfikat nr B/03/105/02 uprawnigjacy do oznaczaniawyrobu znakiem bezpieczenstwa
Opoczno - Zatacznik nr 1/02 do Certyfikatu nr B/03/105/02
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B-05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczng jest zbidr wymagan obe mujacych spasobu
i oceny prawidtowosci odbioru wykonania roboty mal arskich wewngetrznych zwiazanych z inwestycja

M oder nizacja i adaptacja obiektu gminnego osr odka kultury w sokol nikach na cele turystycznei
kulturowe; - Projekt zamienny istnigjacej matg saki i Sali srednigj wraz z nowym tacznikiem do
istnigjacel duzel Sali; - Projekt zamienny pokrycia dachu z blachy trapzowej ora zpapy

ter mozgr zewalnej

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych powtok malarskich wewnetrznych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— Przygotowanie poditoza;

— Gruntowanie podtoza;

— Malowanie podtoza - el ementy, betonowe, tynki;
— Kontrola wykonania powierzchni malarskig;

Zakres opracowania obej muje wymagani a wiasciwosci materiatéw, wymaganiai sposoby przygotowania
podtozy, zasady wykonania powtok malarskich oraz kontroli wykonaniai odbiorow rob6t malarskich, z
wytaczeniem rob6t antykorozyjnych i ognioochronnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Podloze malar skie — Powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.) surowa, zagruntowana
[ub wygtadzona (np. warstwa szpachl6wki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka
mal arska

Powloka malar ska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonai rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni mal owane.

Farba — ptynnalub pétptynna zawiesina albo mieszanina sil nie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnikai réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

L akier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor odpowiednim farbom
lub emaiom.

Farba dysper syjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na r ozpuszczal nikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikdéw w spoiwie
ZYWicznym rozcienczonym rozpuszcza nikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.).
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Farbai emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzal ne wodg — zawiesina pigmentow i obciaznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczal he woda.

Farba na spoiwach miner alnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowaniaw postaci suchej mieszanki przeznaczoneg do zarobieniawoda lub w
postaci ciektej, gotowe do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersgi wodnej zywic, klgju kazei nowego, klgu kostnego itp.), pigmentéw,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowanaw postaci suchych
mieszanek |ub past do zarobienia woda.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
stasowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
ST- 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
— Caertyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
— Certyfikat naznak bezpieczenstwa;

— Caertyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

— Naopakowaniach powinien zngjdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zamdéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowaé kazdy inny ,, rownowazny” wyr6b.
2.2.Materiafy do malowania wnetrz budynkéw
Do mal owaniawnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
a) Srodki gruntujace;
b) Farby akrylowe lub emulsyjne;

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3.Kontrola materiatéw
Bezposrednio przy uzyciu nalezy sprawdzié:

— Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z
odpowiednia norma lub aprobata techniczna;
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Oceng wygladu

Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
Wyglad zewngetrzny farby w kazdym opakowaniu;

zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizuahnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w

kolorzei konsystencji mieszaning.

Niedopuszczal ne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a)

2.4 \Woda

W przypadku farb ciektych:

Skoagul owane spoiwo;

Nieroztarte pigmenty;

Grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych);
Kozuch;

Slady plesni;

Trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad;
Nadmierne, utrzymujace Si¢ spienienie;

Obce wtracenia;

Zapach gnilny;

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Zbrylenieg,

Obce wtracenie;

Zapach gnilny;

Slady plesni;

Woda do przygotowaniafarb musi odpowiada¢ normie PN-EN 1008:2004.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, olgje i mut.

2.5.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowat:

Wodg - do farb wapiennych;
Terpentyne i benzyne — do farb i emdlii olgjnych;

Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cech techniczne zgodne z zaswiadczeniem
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.6.8rodki gruntujgce

a)

b)

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, oile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnegj nie podaje inaczej;

Na chtodnych podtozach nalezy stosowac do gruntowaniafarbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakig przewiduje sie¢ wykonanie
powtoki malarskiej;

Powtoki gruntujace dla farb akrylowych powinnaby¢ srodkiem specjalnie do tego
przeznaczonymi lub by¢ rozcieaczona woda z farba akrylowa w stosunku 1:2;

Przy mal owaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnig¢ nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.7.Farby akrylowe

Farba powinna by¢ na bazie zywic akrylowych z dodatkiem wypetniaczy mineranych i pigmentéw. Farba
powinnaby¢ jest wyrobem ekologicznym, nietoksycznym i niepalnym. Tworzy¢ powtoke matowa, gtadka
bez zmarszczen i spekan.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 , Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduj e niekorzystnego wptywu
najakos¢ wykonywanych rob6t, zarwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasi e transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Transport materiafow

4.2.1.Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catgj powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoécia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych naezy przestrzegat przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2.\Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spethiac wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzia ny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z pol eceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2.Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie
5.2.1.Podtoze pod mal owanie stanowi¢ moga:
-  Beton;
- Tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo- wapienny, gi psowy;

- Tynk pocieniony, mineralny i zywiczny;
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Materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowaitp.) i drewniane;
Ptyta gipsowo-kartonowsa,
Phyta wiéknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe);

Elementy metalowe;

5.2.2.Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa hastepujace:

a)

b)

©)

d)

€)

f)

9)

h)

Mury ceglanei bloki betonowe pod wzglgdem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1968;

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaréwno z licem muru. Przed
mal owaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, ajego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy
wystagjacych pozajg obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskigj;

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystgjace lub widoczne elementy metalowe powinny
by¢ usunigte lub zabezpieczone farba korozyjna;

Uszkodzenia lub mi g sca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa
lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne;

Tynki zwykte:

Nowe niemal owane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawsa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne
ni eusuwal ne el ementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte;

Podtoza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mieé
wilgotnosé¢ nie wigksza, bez zepsutych |ub wypadajacych sgkow i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczonaz plam ttuszczu, zywicy, stargj farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachl dwka
posiadajaca aprobate techniczna;

Podtoza z ptyt gi psowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze stargj farby. Wkregty mocujace oraz styki ptyt powinny by¢

zaszpachl owane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachl dwka,
na ktdra wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powi erzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico piyty, aich gtowka
powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

Elementy metal owe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.

5.3.Przygotowanie podfozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5.2 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usunieci e tych niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrolg podtozy, awyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.4.Warunki prowadzenia rob6t malarskich
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Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

a) W temperaturze ponize +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C;
b) W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystepowania opadow w trakcie prowadzenia rob6t ma arskich powierzchnie swiezo
pomal owane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢.
Roboty mal arskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto-mineralneitp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1;
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzgledng powietrza nie wigkszeg niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢. Roboty
malarskie farbami rozpuszcza nikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

Najwigksza wil gotnos¢

Lp. Rodzaj farb podioza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych

woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczal nikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
woda lub w postaci ciekie)

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

5.5.Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty mal arskie wewngtrzne budynku na ezy rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w
punkcie 5.2, a warunki wymagania punktu 5.4.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadane jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

— Catkowitym ukonczeniu robot insta acyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i meta owych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatur oswietleniowe (gniazdka, wytaczniki itp.);

— Wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe;
— Utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych;

— Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz pod oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie;

Drugie malowanie mozna wykonac po:
— Wykonaniu tzw. biatego montazu;

— Utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw;

— Oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie;
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawiergjacych informacje
wymienione w punkcie 5.6.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢.

5.6.Technika malowania farbg akrylowg.

Podtoze musi by¢ suche i nosne, wolne od olgjéw ttuszczéw, adgi mchéw itd. Podtoze nalezy oczysci¢ na
sucho a odrywajace sig czgsci usunaé i zaszpachlowaé. Tynki tradycyjnei cienkowarstwowe mineralne
malowa¢ min. po 4 tygodniach.

Materiat sprawdzi¢ przed zastosowaniem, czy odpowiada zaméwionemu kolorowi. Zngdujaca Sie w
pojemniku farbg doktadnie rozmieszac¢. Przy mal owaniu zasadniczym farbe mozna rozciencza¢ woda w

ilosci max do 5%. W celu zachowania powtarzalnosci koloru opakowania fabryczne z farba rozciencza¢
jednakows iloscia wody. Aby unikna¢ réznic w odcieniu barw nalezy najedna powierzchnie naktadac farba z
tej samej szarzy produkcyjnej. Malowanie prowadzi¢ w temperaturach od +5°C do +30°C.

Sposdb stosowania:

Przygotowana farbe nanosi¢ watkiem, szczotka, pedzlem lub metoda natryskowa. Z reguty wymagane jest
wykonanie powtoki dwuwarstwowej, ztozong z warstwy gruntujacej i warstwy koncowej. Pomigdzy
pojedynczymi powtokami przestrzega¢ czasu schnigcia ok. 12 godzin. Prace mal arskie najedne)
wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty, aby unikna¢ nierbwnomiernosci barwy.
Kazda nowa porcjafarby musi taczy¢ si¢ z jeszcze swieza farba naniesiona poprzednio. W temperaturze +
20°Ci wzglednej wilgotnosci powietrza do 65% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz. Po
12 godz. nadaje si¢ do powtdrnego malowania. W nizszych temperaturach i przy duzej wilgotnosci powietrza
np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydtuzeniu nawet do 2-4 dni.

5.7.Wymagania w stosunku do powfok malarskich
5.7.1 Wymaganiaw stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) Niezmywalne przy zastosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odpornanatarcie
na sucho i na szorowanie oraz nareemulgagje;

b) Aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

c) Jednalitgl barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producentai
projektem technicznym,

d) Bez uszkodzen, smug, przeswitdw podtoza, plam, sladéw pedzla;
€) Bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowaé ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.
5.8.Malowanie i bejcowanie elementéw drewnianych
Przygotowanie poditoza:

— podtoze drewniane i drewnopochodne winno by¢: suche, gtadkie, rowne, czyste, bez plam
zywicy i ttuszczu, wolne od kurzy;

— powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifowac drobnoziarnistym papierem
sciernym; tylko odpowiednio przygotowane — gtadkie powierzchnie gwarantuja uzyskanie
oczekiwanego efektu dekoracyjnego;

— zazywiczonei zattuszczone miejsca przemy¢ rozpuszczalnikiem nitro lub benzyna
ekstrakcyjna, wysuszyé;

Przygotowanie wyrobu:
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— przed uzyciem | akiero-bejcg starannie wymieszat;

— w razie potrzeby rozcienczy¢ rozcienczalnikiem do wyrob6w ol gjno-ftal owych ogdlnego
stosowania lub benzyna lakowa;

Malowanie:
— naktadgjac pedzlem lub przez zanurzenie;
— zewzgledu na zawarte srodki grzybobdjcze nie stosowaé natrysku;

— wzaleznosci od wymagang intensywnosci kol oru nanosi¢ 1 lub 2 warstwy; druga po
wyschhieciu poprzednieg);

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0l ne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2.Kontrola podfozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nal ezy wykonywaé w nastgpujacych
terminach:

a) Po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia— tynkow;
b) Niewczesnig niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania— betonu;

Kontrole podtozy nalezy przeprowadza¢ po zamocowaniu i whudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

a) Muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenia el ementéw metal owych ,

b) Tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenia elementdw metal owych, wilgotnosci;

c) Podtozy z drewna— wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia;

d) Piyt gipsowo-kartonowych i witoknisto-mineralnych —wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powi erzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenia stykdéw oraz zabezpieczenia wkretéw;

€) Elementéw meta owych — czystos¢ powierzchni;

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nal ez przeprowadzi ¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizuanie z odlegtosci okoto 1 mw rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka. W przypadku powi erzchni stalowych do przetarcianalezy uzy¢ czystel szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobra¢ probke podtozai okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagows.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3.Badania kontrolne w czasie wykonywania rob6t

Badanie rob6t malarskich obg muje:
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a) Sprawdzeniewygladu zewnetrznego;
b) Sprawdzenie zgodnosci barw i potysku;
C) Sprawdzanie odpornosci nawycieranie;
d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

€) Sprawdzenie odpornosci nazmywanie;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Po zakonczeniu rob6t malarskich nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego powierzchni maowane.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powi erzchni zamal owanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan, drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 11os¢ robét okreslono si¢ na podstawi e Dokumentacji Projektowey.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonaniai Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru rob6t malarskich polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwi erdzenia przez wykonawcow zakon czenia wszystkich robot przy wykonaniu powierzchni malarskigy.
Odbiér rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja technicznawykonaniai odbioru rob6t, atakze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonania prac
malarskich.

Zgodnos¢ wykonaniarob6t stwierdza si¢ na podstawi e zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w ninigjszych warunkach technicznych.

Roboty mal arskie wykonane niezgodnie z wymienionymi moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstgpstwa
nie obnizaja wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierad:

—  Ocene wynikéw badan;
— Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem;

— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia;

8.2.Zakreskontroli i badarn

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przyprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesnig)
jednak niz po 14 dniach.

Badanie techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrzanie nizszej niz +5°C i przy wil gotnosci
wzgledng powietrza nie wyzszej niz 65%.

8.3.Metody kontroli i badar
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Badania powtok mal arskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a) Sprawdzenie wyglady zewngtrznego — wizud nie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m;

b) Sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;

c) Sprawdzenie odpornosci powtoki na scieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jg
powierzchni wetniana lub bawetniang szmatka w kol orze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporna nawycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady
farby;

d) Sprawdzanie przyczepnosci powtoki:

— Napodtozach mineralnych i minera no-wtéknistych — przez wykonanie skal pelem si atki
nacigé prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacigte] powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé zadobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie;

— Napodtozach drewnianych i metal owych — metoda opisana w normi e PN-EN-1SO 24009.

€) Sprawdzenie odpornosci nazmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepni e doktadne sptukanie jg woda za
pomoca migkkiego pgdzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna nazmywanie , jezeli piana
mydlana na szczotce hie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity poditoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

8.4.0cena jakosci powfok malarskich

Jezeli badania wymienione w punkcie 8.3 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktdrekolwiek z wymagan stanowiacych powtokom nie jest spetnione, na ezy uznac, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatanie korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymagani ami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, awynik odnotowac w formie
protokotu kontroli i badan.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdl ne zasady dotyczgce pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i pfatnosci

Placi sic za wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchnii malarskich wg kwoty jednostkowej] wyceniongj w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozydji kosztorysowych uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i
Dokumentadji Projektowe
Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez :

» przygotowanie stanowiska roboczego;

» ustawieniei rozebranie rusztowan;

» odwietlenie tymczasowe;

>

wykonanych powierzchni malarskich;



mailto:intech@onet.pl

B-09.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09

Str.67

ROBOTY MALARSKIE

» oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy
PN-B-10020:1968

PN-B-10100:1970

PN-B-10102:1991
PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997

PN-C 81901:2002
PN-C 81608:1998
PN-C 81914:2002
PN-C 81932:1997

10.2.Inne dokumenty

Roboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy
odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania
przy odbiorze
Farby do dewagji budynkéw. Wymaganiai badania

Emdlie olgno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowanei
fta owe kopadimeryzowane styrenowane

L aki ery wodorozciencza ne sosowane wewnatrz
Farby dlgnei akilowe

Farby dyspersyjne do malowania d ewagji budynkow
Farby dyspersyjne do mal owaniawnetrz budynkow
Woda zarobowa do betonu. Specyfikagjai pobieranie
probek

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
Wapno budowlane

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Farby dlgnei akilowe

Emdlie chlorokauczukowe

Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.
Emdlie epoksydowe chemoodporne.



mailto:intech@onet.pl

B-09.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09 Sir.68
r.

ROBOTY MALARSKIE

B-06.00.00 POKRY CIE DACHOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszgl Szczegotowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi
zwiazanymiBtad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ninigjsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét dachowych zwiazanych z:

a) dachem nad sdla;
b) dachem nad zapleczem sceny;

¢) dachem nad magazynem sktadu opatu;

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obg muja wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace nacelu
wykonanie pokryciawraz z obrobkami bl acharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz €l ementami
wystgiacymi ponad dach budynku.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim normami oraz okresleniami
podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
» Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 0 ,Wymagania
ogdlne' pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
— Caertyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
— Certyfikat naznak bezpieczenstwa;

— Caertyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

— Naopakowaniach powinien zngjdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
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producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zamdéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo

zastosowaé kazdy inny ,, réwnowazny” wyr6b.

2.2.Rodzaje materialéw
2.2.1.Papatermozgrzewa nawierzchnia

a)

2.2.2.Syropapa

a)

b)

Warstwa wierzchnia

Grubos¢ papy: min. 4,0 mm;
Gramatura papy: min. 4200 g/m?
Gramatura osnowy: min. 200 g/m?*
Sita zrywajaca wzdtuz/poprzek: min. 700/500 N;
Wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz/poprzek: min: 20/20 %;
Przesiakliwos¢: nie przesiakliwe;
Gigtkos¢ w temp.-20°C: 0/30 [°C/mm];
Odpornos¢ na sptywanie: 70°C >;
Stabilnos¢ wymiarow: <0,2%;
Zawartos¢ asfaltu bez wypetniaczy: min. 2500 g/m?
Zastosowanie

Izol acja termiczna dachéw ptaskich.

W uktadzie wiel owarstwowym stanowi warstwe wierzchnia. Pod bezposrednie krycie papa,

membranami PVC i EPDM.
Do termorenowacji dachow ptaskich.

Klasyfikacja
Deklaracja zgodnosci producenta

Polska Norma PN-EN 13162:2002;
Atest higieniczny PZH: HK/B/2486/04/2000;
Klasyfikacja ogniowa A2;

.2.3.Wetnaminerana— DACHOTERM SL —gr. 20cm

a)

b)

©)

Zastosowanie

Izol acja termiczna dachéw ptaskich.

W uktadzie widowarstwowym moze stanowi¢ warstwe spodnia
jednowarstwowym uktadzi e krycia dachow.

Klasyfikacja
Deklaracja zgodnosci producenta

Aprobatatechniczna: AT-15-5399/2002;

Polska Norma PN-EN 13162:2002;

Atest higieniczny PZH: HK/B/2486/04/2000;

Klasyfikacjaogniowa Al

Parametry

Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji wzglednej: niemnig niz

. Stosowana takze w

30kPa,

— Naprezenie sciskajace pod obciazeniem punktowym 5 mm: nie mnigj niz 300 N;
2.2.4.Folia paroszczelna— Stopair — 0,2mm
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a) Zastosowanie

Izolacja paroszczelna scian, stropéw i dachéw, zabezpieczaaca przegrody budowlane
przed powstawaniem zawilgocen wywotanych wykraplaniem si¢ przenikgjacegl od strony
whnetrza pary wodnej.

b) Klasyfikacja
Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta
— Aprobata techniczna: AT-15-2661/2000;
— Atest higieniczny PZH: HK/B4/97,
— Kilasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzenigjacy ognia;
c) Parametry
Opdr dyfuzyjny: Sd 100 m;
Przepuszczal nos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2.24h);
Odpornos¢ narozdzieranie przez gwézdz:
- wzdtuz: 45 N;
- w poprzek: 50 N;
Odpornosé¢ naUV =10 lat;
Max. temperatura uzytkowa: 90°C;
2.2.5.Blacha stalowa ocynkowana lakierowana zabezpieczona folia; kolor wg Dokumentacji Projektowe

(PN-EN 10203:1998), blacha trapezowa Florprofile-TR40/183.
Jakos¢ powtok akryl owych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

2.2.6.F.aczniki
Do mocowania wyrobéw blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.

2.2.7.Rynny dachowe PVC @160 mm kolor wg Dokumentacji Projektowej taczone na uszczelki gumowe i
klg.

2.2.8.Rury spustowe ©110mm PVC z koszem kolor wg Dokumentacji Projektowej, obeimy rury PVC z
uchwytem stal owym dt. 20 cm.

2.2.9. Roztwor asfaltowy do gruntowania— wymaganiawg normy PN-74/B-24622

2.2.10. Kit asfaltowy uszlachetniony KP.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 , Wymagania ogolne" pkt 3;
3.2.Sprzet do wykonywania robot
— Roboty moznawykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjaistycznych narzedzi;

— Woykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie
korzystnego wptywu na jakos¢ materialdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dia
srodowiska;
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3.3.Sprzet do zgrzewania papy

Zgrzewarka automatyczna Np. Leister Wariant 4R7;

Osadzka automatyczna Np. Stadle Quickset rF 240;

Zgrzewarka reczna do ztaczy czotowych Np. Leister moc 3000 W,
Recznarolka dociskowa;

NGz do ciecia papy;

Szablon;

4 TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2. Transport materiafow
4.2.1.Do transportu materialdéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton;
samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton;

ciagnik kotowy z przyczepa;

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catel powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych naezy przestrzegat przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktGre wptyna niekorzystnie
najakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniac wymagania przepisow ruchu

drogowego.

4.2.4. Ogolne warunki dotyczace transportowania i przechowywania blach oraz wyrobéw ocynkowanych i
powlekanych powtokami organicznymi:

a)

b)

©)

d)

€)

Sprawdzenie czy specyfikacja dostawy zgadza Sig z rzeczywiscie dostarczonym towarem.
Dostarczony towar nalezy doktadnie obejrze¢, a w przypadku stwierdzenia widocznych
uszkodzen lub brakéw naezy je doktadnie opisa¢ w protokole odbioru lub liscie
przewozowym i potwierdzi¢ podpisem przewoznika;

Do roztadunku zaleca si¢ stosowanie zawies pasowych lub woézkéw widtowych z
odpowiednim rozstawem widet i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni
(zarysowania, wgnieceniaitp.);

Podczas recznego roztadunku i zatadunku nalezy unika¢ przesuwania arkuszy po sobie oraz
po podtozu. Arkusze nalezy unosi¢. Szczegdlnie dtugie winny by¢ zorientowane pionowo i
podtrzymywane co ok. 3 m;

Zdeca si¢ sktadowanie paczek jednowarstwowo. Odlegtos¢ paczek od podioza powinna
wynosi¢ minimum 20 cm;

Blachy oraz wyroby nalezy przechowywaé pod dachem, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych. W czasie przechowywania chroni¢ przed nagtymi zmianami temperatur i
wilgotnosci powietrza, ktére moga spowodowa¢ kondensacje pary wodnej (absorbowanie
wilgoci z powietrza) zwtaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykgacych sie, co
moze by¢ przyczyna powstawania biatych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i
uszkodzen powtok blach powlekanych. Nie dopuszczaé do zawilgocenia przez np.
przetozenie poszczegdlnych arkuszy odpowiednimi przekiadkami. Swobodny przeptyw
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f)
9)

h)

)

powietrza pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powitok w
wyniku dziataniawilgoci;

Blachy nie wolno przechowywa¢ agresywnym srodowisku;

W przypadku koniecznosci krétkotrwalego usytuowania blach oraz wyrobéw na otwarte)
przestrzeni (na czas wykonywania robét montazowych), zapewni¢ pochylenie pakietéw
wzdtuz arkusza celem odprowadzenia wody. Ostoni¢ pakiet przed opadami

amosferycznymi  zapewnigac swobodna cyrkulacje powietrza. Kontrolowaé stan
zawilgocenig;

W przypadku zamoknigcia arkuszy nalezy je bezwzglednie oddzieli¢ od siebie
przektadkami;

W przypadku odbioréw samochodowych przewoznik winien zabezpieczy¢ materiat przed
zamoknieciem i uszkodzeniem;

(zarysowania, rdzawe naloty, perforacjaitp.);

4.2.5.Transport papy | materiatéw pochodnych

Materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywanei transportowane w sposdb wskazany w
normach pol skich.

Pakowanie, przechowywaniei transport paroizolacji i pap:

Rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co ngjmnigj 20
cm i zwiazane drutem lub sznurkiem grubosci co ngjmnig 0,5 mm;

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona ndepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

Rolki papy nalezy przechowywat¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co ngimnigj 120 cm od
grzejnikow;

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jedng warstwie;
odlegtos¢ migdzy warstwami - 80 cm.

Wszystkie materiaty nalezy transportowaé w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne dla pokry¢ dachowych
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spethia¢ nastepujace wymagania ogolne

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999 oraz by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa;

powierzchnia dachowa powinna by¢ zdyl atowanaw miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinna mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystgjacymi ponad
powierzchnig pokrycia. Szerokosé szczelin dylatacyjnych powinnawynosi¢ od 20 do 40
mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materiatem el astycznym lub kitem asfaltowym;

w konstrukgji potaci dachowej powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszeniarynny
dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2.0brébka blacharska

Wymagania ogolne:

a)
b)

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia;

Obrébki blacharskie z blachy stalowe) i sta owej ocynkowangj o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm moznawykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach;
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©)

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwigjacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3.Montaz papy termozgrzewalngj
5.3.1.Przygotowani e podtoza

a)

b)

<)

d)

€)

podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obciazen przewidywanych w czasie eksploatacji, atakze podczas prowadzenia robot;

podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na koniecznos¢ zapewni enia prawidtowego sptywu
wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia;

podtoze, na ktérym bedzie uktadana papa asfatowa nalezy oczysci¢ z kurzu,
zanieczyszczen, ttustych plam, wody;

wszedzie tam, gdzie do izolacji termiczngj stosowany bedzie wetna mineralna podtoze
zagruntowa¢ DY SPERBITEM rozcienczonym woda w proporcji max 1:2 lub innym
roztworem asfaltowym do gruntowania, wykluczajac zastosowani e zaréwno do
gruntowania, jak i do wykonaniawarstw izolacyjnych srodk6w zawiergjacych
rozpuszcza niki;

podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastapito uszkodzenie pokryciaw czasi e eksploatacji dachu;

5.3.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy pamigtac

0 zasadach:

a)

b)

©)

d)

Nakilkadni przed przystapieniem do pracy nalezy dokona¢ pomiar6w potaci dachowsj,
ustali¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu, ilos¢ przerw
dylatacyjnych i natej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych
pasdw papy ha powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokryciaz rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardzigj skomplikowanych
ksztattach dachu;

Prace z uzyciem pap zgrzewa nych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszg niz 0°C w
przypadku uzywania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie nizszej niz +5°C w
przypadku stosowania pap zgrzewal nych oksydowanych. Temperature stosowania pap
zgrzewal nych modyfikowanych mozna obnizy¢ do +5°C pod warunkiem, ze rolki papy
beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem,

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku zawil gocenia powierzchni dachu, j&
oblodzeniai podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

Przy matych spadkach dachu do 5% papy nalezy zgrzewa¢ pasami réwnolegtymi do okapu.
Przy wiekszych spadkach pokrycie uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu z uwagi na
spowodowang duza masa papy mozliwosé osuwania si¢ uktadanych paséw podczas
Zgrzewania;

5.3.3.Ukladanie papy ter mozgr zewalnej

a)

rolke papy rozwijasi¢ w migjscu, gdzie bedzie uktadana, domierzai zwija z kazdg strony
do srodka a nastepnie podgrzewa cata spodnia strong papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke - folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape
do podtoza;

b) zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie

©)

wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szerokos¢ min. 12 cm;

zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia;
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d) zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczeg0lna starannoscia, gdyz jakos¢ ich wykonaniaw
duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia, wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0k.0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidtowosé jego wykonanig;
miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny
dachu;

€) wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzel podgrzaé pape
spodnia zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie¢ w asfat i nie pogarszata
jakosci zgrzewu;

f) zaktady poprzeczne papy nalezy przesuna¢ tak, by na sasiednich wstegach nie wystepowaty
w jedng linii, a zaktady wzdituz wstegi papy podktadowej i wierzchnigl musza byé
przesunigte wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki;

g) W miegjscach przej$cia papy z powierzchni poziome na pionowa nadachu, naezy
zastosowac klin styropianowy lub z wetny mineralng twardej, ktory zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony
przy zgrzewaniu; papg nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokosé
min. 10-15 cm od ngjwyzszego punktu klina; za eca si¢ brzeg papy na powierzchni
pionowej dodatkowo przymocowac specjalna listwa dociskowa al uminiowa mocowana ha
kotki i doszczelni¢ uszcze niaczem dekarskim,

h) do obrébek ogniomuréw, swietlikdéw, komindéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustéw dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie
duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowg oraz gdy zalezy nam na
wieloletnig trwatosci izolacji, nalezy uzywaé pap z asfaltem modyfikowanym;

i) w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowaé pap z asfaltem
niemodyfikowanym;

5.4.Urzgdzenia do odprowadzenia wod opadowych
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mnigjsze niz 0,5%, arozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.5.0brdbki blacharskie z blachy lakierowane

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci podtozai wystawaé poza okap 5 cm oraz
wykonane z lekki m spadkiem w kierunku zewnetrznym

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegj i blachy lakierowanej zabezpieczongj folia gr. 0,5
mm moznawykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na obl odzonych podtozach.

5.6.Rynny dachowe zPVC

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci producenta i
sktadany w elementy wiel ocztonowe;

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad ztaczy z uszczelka gumowa i klejone;

rynny powinny by¢é mocowane do czota gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm;

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem;

rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych;

5.7.Rury spustowe z PVC

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czton6w odpowiadajacych dtugosci
producentai sktadany w elementy wieloczionowe;

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
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mocowane uchwytami do $ciany na catej dtugosci;

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m;

- uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowe) w wykutych gniazdach;

- rury spustowe odprowadzajace wodg do kandizacji powinny byé wpuszczone do rury na gtgbokosé
kielicha;

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét i ich wykonania z wymaganiami niniejszel specyfikacji SST.

6.2.Kontrola wykonania podk#adow
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.3.Kontrola wykonania pokryé

6.3.1.Kontrolawykonania pokryé¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci i ch wykonania z powotanymi normarmi
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrolata przeprowadzana jest przez Inspektora
Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych;

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych;
6.3.2.Kontrola pokrycia - papa termozgrzewdana i papa podktadowa zgodnie z PN-80/B-10240 - Pokrycia
dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymaganiai badania przy odbiorze.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami ninigjszej specyfikacji techniczng lub aprobaty techniczngl albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podanow ST -0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

— Krycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniaich nie przekracza 0,50 m?

— Obrébki blacharskie — m? oraz odwodnienie wewnetrzne dachu;

— mwykonanych rynien lub rur spustowych.
[los¢ robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
po wykonaniu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podanow ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 8.
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8.2.Podstawe do odbioru wykonania robét
Podstawe do odbioru wykonania rob6t - pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacja Projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczey.

8.3.0g6lne wymagania odbioru robo6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostgp pdznigl jest niemozliwy Iub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu;
b) jakosci zastosowanych materiatow;
c) doktadnosci wykonania pokrycig;

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczeniaz pokryciem;
Dokonanie odbioru czegsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia naezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowai dokumentacja powykonawcza;

b) dziennik budowy 2z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy poditoza oraz
poszczegdlnych warstw [ub fragmentéw pokrycia;

C) zapisy dotyczace wykonywaniarob6t pokrywczych i rodzgu zastosowanych materiatéw;

d) protokoty odbioru  materiatéw i wyrobdw, ktére powinny  zawierac:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych;

€) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonaniarobét pokrywczych z dokumentacja;

f) spis dokumentacji przekazywang inwestorowi. W sktad tg dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycig;

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczeniaich z urzadzeniami odwadnigjacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
ekspl oatacyjnych.
Roboty uzngje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazeja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia;

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (migjsc nie
odpowiadgacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze;

8.4.0dbidr obrdbek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw odwodnien.

8.5.3.Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5.4. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowanialub $cian,

8.5.5.Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrobek blacharskich,

8.5.Zakoriczenie odbioru
8.6.1.0dbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktdry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan;
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia;

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie dachu

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m® wykonanego pokrycia dachowego wg kwoty jednostkowej
wyceniong w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na je wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i Dokumentacji Projektows .

Kwota jednostkowa obe muje:

— przygotowani e stanowiska roboczego;

— dostarczenie materiatdw i sprzetu;

— obstuge sprzetu nieposi adgacego etatowe obstugi;
— ustawieniei rozbidrke rusztowan ;

— oczyszezenie podktadu;

— pokrycie dachu oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z
pokitowaniem;

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow;

— likwidacja stanowi ska roboczego;

9.2.0brdbki blacharskie

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m” wykonangj obrobki blacharskig wg kwoty jednostkowej
wyceniong w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i Dokumentacji Projektows .

Kwota jednostkowa obe muje:

— przygotowanie;

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;
9.3.Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m wykonanych rynien i rur spustowych wg kwoty jednostkowej
wyceniong w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na je wykonanie, okreslone dla tej

Roboty w SST i Dokumentacji Projektows .
Kwota jednostkowa obe muje:

— przygotowanie;
— zmontowanie, umocowanierynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfa towa na tekturze budowlangj.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowegl ocynkowang i
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PN-EN 501:1999

PN-EN 506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

PN-80/B-10240

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-85/C-89037

PN-EN ISO 527-3:1998

PN-EN SO 6940:1998

PN-83/N-0310

cynkowej. Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy miedziangj lub cynkows.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedziangj uktadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe lub ze stali odporng na
korozje. Czeé¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe lub ze stali odporng na
korozje. Czeé¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe lub ze stali odporng na
korozjg. Czgsé¢ 3: Stal odporna na korozjg.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odporng na korozjg, uktadanych na
ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy auminiowsj, uktadanych na ciagtym podtozu.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-
EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i € ementy wyposazeniaz PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachéw naogien zewnetrzny.

Tworzywa sztuczne. Metody badan odpornoéci na starzenie.

Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozciaganiu. Warunki badan folii i ptyt.

Ptaskie wyroby widkiennicze. Zachowanie sie podczas paenia
Wyznaczenie zapalnosci pionowo umieszczonych probek.

Statyczna kontrola jakosci. Lasowy wybdr jednostek produktu do prébki.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: Zabezpieczeniei izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Isover Deska Dachowa 3316

Isover Dachoterm SL

- Polska Norma PN-EN 13162:2002;

- Atest higieniczny PZH: HK/B/2486/04/2000;
- Deklaragja zgodnosci producenta;

- Aprobata techniczna: AT-15-5399/2002;

- Polska Norma PN-EN 13162:2002;

- Atest higieniczny PZH: HK/B/2486/04/2000;
- Klasyfikacjaogniowa: A1;

Klasyfikacj e ogniowe w zakresie stopnia pal nosci wyrobow elastycznych, rozprzestrzeniania ognia przez
dachy, rozprzestrzeniania ognia przez sciany - Zaktad Badan Ogniowych 1TB, Np-1100/00/JS
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B-07.00.00 INSTALACJE ELEKTRY CZNE WEWNETRZNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Szczegdtowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji elektrycznej wewnetrzng i piorunochronngj, zwiazanych Modernizacjai adaptacja
obiektu gminnego osr odka kultury w soka nikach na cele turystycznei kulturowe; - Projekt zamienny
istnigjacel malej saki i Sali §rednigjf wraz z nowym tacznikiem doistnigacel duzej Sali; - Projekt
zamienny pokrycia dachu z blachy trapzowej ora zpapy ter mozgr zewal ngj

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obgfmuje wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
budowe instalacji el ektrycznel w wymienionych obiektach zgodnie z punktem 1.1.

Ni ni gj sza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w rob6t.

- montaz opraw oswietleniowych;

- montaz osprzetu i przewodow el ektrycznych;
wraz z przygotowaniem podtozai robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow
budowni ctwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t
Zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac;

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6l nosci
roboty murarskie, $lusarsko-spawal nicze);

- ulozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w migjscu zgodnym z dokumentacja techniczna;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementow
wskazanych w dokumentagji;

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzeniem protokotami kwalifi kujacymi
montowany e ement instal acji el ektrycznej i odgromowsej, uziemienialub potaczen
wyréwnawczych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszg Szczeg6towe Specyfikacji Techniczngl sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogolne’ pkt.1.4.

roboty eektryczne-wszystkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji elektryczne;

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane;

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania rob6t;

procedura - dokument zapewnigjacy jakos¢ ;definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami;

zZwod — czes¢ instalagji stuzaca do przyjecia uderzenia pioruna (utozony na dachu, kominieitp.);

przewod odpr owadzaj gcy — stuzacy do potaczenia zwodu (zwoddw) z uziomem (przez zaciski probiercze i
przewody uziemiajace); przewody odprowadzajace zwykle uktadane sa na $cianach bocznych budynku;
przewod uziemiaj acy — taczacy ztacze kontrolne z uziomem,

uziom — czg$¢ instal acji ukozonaw ziemi.
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2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych i piorunochronnych poszczeg6lnych obiektéw nalezy
stosowa¢ zgodnie z Dokumentagja Projektows - opisem technicznym i rysunkami.

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST-0 - " Wymagania ogolne’”’ .

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzorul.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonaniai okresleniawtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentagji
projektowsy.

Dopuszcza sie zamieszczanie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- Spetnieniem tych samych wiasciwosci technicznych;

- Przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta);
Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowaé kazdy inny ., réwnowazny” wyr6b.

Do wykonaniai montazu instalacji, urzadzen el ektrycznych i odbiornikéw energii e ektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowaniaw budownictwie.

Zadopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dlaktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- Dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odni esi enia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci;

- Woydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, tekimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komigj¢ Elektrotechniczna
(IEC) i wprowadzenie do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepi sow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEEE), aprobaty techniczne,

- Oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;

- Woydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dlawyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowiai bezpieczenstwa;

- Wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowaniaw obiekcie budowlanym, z indywidualha dokumentacja projektowa,
sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona;

Zastosowani e innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posi adania przez nie
dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie i uwzglednieniaich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen el ektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Instalacje e ektryczne wewnetr zna
Do budowy instalacji elektryczne wewnetrzng stosuje sie nastepujace materiaty:

a) Oprawy oswietlenia projekcyjnego TCS160 4x18W L1 ze zrédtem metahal ogenowym HPI 250
Philips;

b) Oprawy $wietl6wkowa 02x36W

c) Lacznik jednobiegunowy, swiecznikowy,

d) Gniazdajednofazowe hermetycznei sitowe hermetyczne;
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€) kable wg projektu branzowego;

f) innewg projektu — branza elektryczna;
2.3.1. Zwody
Zaecasig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zal eznosci
od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Materiaty
Przeznaczenie Rodzaj wyrobu Stal be_z Stal Cynk Aluminium Miedz
pokrycia ocynkowana
Wymiary znamionowe, mm
1 2 3 4 | 5 ] 6 7
konstrukcje metalowe
Zwody i wykorzystywane jako czesci
przewody urzadzenia piorunochronnego Bez ograniczen
odprowadzajace | jak: zbrojenie, rury stalowe, drabiny,
balustrady, maszty flagowe itp.
_ Drut = 6 = 10 6
f;’vewgd' Taéma - 20x3 - 20x4 20x3
Odprr’owadzai.’ace Linka - 7x2,5 - 7x3
Blacha - 0,5 0,5 1 0,5
Przewody Drut = 6 = 6
uziemiajace Ta$ma - 20x3 - 20x3
Druty 8 6 — 6
) Tasmy 20x4 20x3 - 20x3
Uziomy Rury 20/2,9 15/2,75 - -
Ksztattowniki o grubosci Scianki 5 4 - -
Polgczenia Druty 3 - 5 4
ochrony ] 25x1,0
wewnetrznej Tasmy - 16x1,5 - -

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu
zwodoéw nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwod6w poziomych niskich

nie mnig niz 2cm, dlazwod6w poziomych podwyzszonych nie mnigj niz 40cm. Instd acja powinna
dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugos¢ boku petli nie przekraczata

a)

20 mdla ochrony podstavows;

15 m obiektéw zagrozonych pozarem i

10 m obiektéw zagrozonych wybuchem.
Katy ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac:

Zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektéw zagrozonych pozarem,

oraz

Zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub
pytéw z powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10m pasiadajace niepalne

dachy - stosujemy parametry podstawowe).
Wszystkie wytyczne, w tym obliczeniai sposoby rozmieszczenia zwod6w, dla ochrony obiektow
zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 ,, Ochrona obostrzona” i PN-92/E-
05003.04 ,,Ochrona spegjalna’.
2.3.2.0sprzet urzadzen piorunochronnych

Do zatapianiaw betonie;

Wspornik do uchwytéw bezsrubowych

Do przykrecania (w poziomie i w pionie);
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- Do przyklgjania;

b)  Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych
- Do przyspawaniado przewodu okragtego;
- Do kotwienia (pionowo i poziomo);

c) Zaciski
- Do przykrecania przewodéw naprezanych;
- Dwuprzelotowe do przewodu okragtego;

d) Zitaczki
Ztaczki probiercze —tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemigjacymi oraz
utatwiaja dokonywanie pomiar6w rezystencji instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmnigjszenia rezystancji uziomu
naturalnego a mocowa¢ natakie wysokosci i w miejscu, aby posiadata tatwy dostep z poziomu
ziemi;
2.3.3.Uziomy
Natur alne — najczescig wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metal owe rury utozone pod
ziemia. Optymal nym rozwiazaniem jest utozenie w dolngj czesci wykopu fundamentowego uziomu
otokowego, wykonanego z ocynkowanegj tasmy |ub preta stalowego. Uziom otokowy taczy si¢ ze zbrojeniem
fundamentowym w odstepach do 20m poprzez spawanie.
Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiedniego
uziomu naturalnego przekracza 10m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej
wartosdi rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w
poszczegolnych arkuszach normy.
Sztuczne — montowane, jezei rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu
nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zasady:

1. Zaecanejest wykonanie uziomu otokowego;

2. Uziomy poziome uktada¢ na gtebokosci nie mnigjszg niz 0,6 m;

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody Np. asfalt, glina, beton;

4. Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°;

5. Miegjsce uktadania powinno by¢ odda one co najmnig o0 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla
pieszych oraz metal owych ogrodzen;

6. Nagwyzsza czgs¢ uziomu pionowego powinnaznajdowad si¢ co naimnigj na gtgbokosci 0,5m przy
dtugosci ponad 2,5m;

7. Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinnabyé mniejsza niz 35m dla gruntéw o
rezystywnosci < 500 Qm i 60m dla gruntéw o rezystywnosci >500 Qm.

2.3.Aparatura

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury roznych firm pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
jakosciowych.

WYyszczegdl nienie wszystkich zastosowanych aparatow w zestawieniach materiatow.

2.4.Zr6dia uzyskania materialow
Co ngimnig natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe i nformacje dotyczace zamawianiatych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan. Inspektor Nadzoru maze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére
posiadaja;
a) certyfikat naznak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

b) deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobdw, dliaktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa certyfikacja okreslona, ktére
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spetniaja wymogi ST;

2.5.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzg robot, w ktdrym znajduja sie niezbadanei nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Warunki przyjecia materiafow
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- Sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektows i
specyfikagji techniczngj (szczegétowej) SST;

- Sq wiasciwie opakowane i oznakowane,
- Spetnigia wymagane wiasciwosci wskazane odpowiedni mi dokumentami odniesienia;

- Producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, aw odniesieniu do fabrycznie przygotowanych potfabrykatéw
rowniez karty katal ogowe wyrobow |ub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczal ne jest stasowanie do robdt montazowych —wyrob6w i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 , Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywaniatakiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 4;

Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu narodzaj materialdéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych, aw razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiednig temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

M asa sktadowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtogi lub danych czesci
budynku. Dopuszczal ne obciazenia (podtogi, pétek itp..) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za
pomoca widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego natablicy.

Sktadowanie materiatdw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ si¢ w warunkach

zapobi egajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wplywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymaganiawynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymaganiaw
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instal acyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej
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na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawcg robdt, jezeli taki organ zostat
powotany. Jesli general ny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno
opracowac¢ przedsi ebiorstwo wykonujace dany rodzaj rob6t elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

Zaecasi¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegOlnie duzych i ciezkich elementéw.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzg éw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez: szczelne zal utowanie powtoki metalowej lub zatozenie
na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa klgju - w przypadku
kabli oizolacji papierowsj; dopuszczasie na czas do 48 godz. Wykonanie zabezpieczenia koncow kabli
przez co najmnig trzykrotny obwdj tasma izolacyjna i polanie zalewa bitumiczna, w przypadku kabli o
izolagji z tworzyw sztucznych, zatozenie na oczyszczonegj powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych
od wewnatrz warstwa klgju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca
kilku obwojow z tasmy przylepnej.

Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkéw: kable nalezy przewozi¢ na
bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masakregu nie przekracza 80 kg, atemperatura
otoczenianiejest nizszaniz + 4°C, przy czym wewngtrzna srednica kregu nie powinna byé mnigjsza niz 40-
krotna $rednica zewnetrzna kabla, za eca si¢ przewozenie bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach;
dopuszcza sie przewozenie bebnoéw z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,
bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$
bebna pozioma), atarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie
mogly Si¢ przetaczac; stawianie bgbndw z kablami w skrzyni samochod6w ptasko (0$ bebnaw pionie) jest
zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko), zabronione jest przebywanie 0sdéb w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze
skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zurawia; swobodne staczanie bgbndw z kablami ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

Do wykonaniainstalacji elektroenergetycznych przewiduje Si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- elektronarzedzia: wiertarki, wkretarki akumulatorowe, diutownice, mtotowiertarki oraz mtoty
udarowe

4.2. Transport materiafow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie naezy
przeprowadza¢ za pomoca dzwignic.

Przemieszczanie w magazynie lub na migjscu montazu ciezkich urzadzen, ktdre nie maja kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek.

Przy przewoziei transporcie materiatow, € ementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca kolei
szynowych i liniowych oraz na pochylniach o napedzie mechanicznym nalezy przestrzega¢ aktuanych
przepisow bezpieczenstwai higieny pracy, aprzy zatadunku, transporciei wytadunku recznym - aktualnych
przepisow dotyczacych recznego przenoszenia ciezarOw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczneg i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zal ecen wytworcow, aw szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

- naczastransportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzidnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca przekazniki do
elektroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowej, komory.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych maeriatow. Liczba srodkdw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagi
projektows), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, nawtasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.3.Warunki przechowywania materia/éw do montazu instalacji odgromowej
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ”B”) lub na krazkach
(oznaczenie "K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz
i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli pomiaréw (ciagtos¢ zyt, przekrdj);

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginanych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz, oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob6w opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzia ny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich e ementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg nawtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczeniawysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, atakze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty norma ne wystepujace przy produkgji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazna kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozhba zatrzymaniarobdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2.Wymagania ogodlne i szczeg6lowe dotyczgce projektowanych instalacji € ektrycznych
wnetrzowych

5.2.1.Wstep

Bez wzgledu narodzg) inst. i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie€;

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow;
- przejsciaprzez sciany i stropy;

- montaz sprzetu i osprzetu;

- laczenie przewodow;

- podeisciado odbiornikéw;

- przytaczanie odbiornikow;

- ochronaprzed porazeniem,

- ochronaantykorozyjna;
5.2.2. Trasowanie
Trasainstal acji el ektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami,
powinnaby¢ przejrzysta, prostai dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
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przebiegataw liniach poziomych i pionowych.
Kucie bruzd:

- Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednel bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mnigj niz 5 mm;

- Rury naezy uktada¢ jednowarstwowo;

- Zabraniasie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposdb ostabigjacy ich
konstrukcje;

- Przy przgj$ciach z jedng strony $ciany na druga rura powinnaby¢ przykryta;

Konstrukcje wsporczei uchwyty przewidziane do utozenia nanich instalacji € ektrycznych, bez wzgledu
narodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki
loka ne i technologiczne, w jakich dana instalacja begdzie pracowaé oraz sam rodzaj instal acji.

Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:
- odlegtosci migdzy uchwytami dla przewoddw kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m;

- Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znagjdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow miedzy
uchwytami nie byty widoczne;

Przy uktadaniu przewod6w na specjal nie utworzonych podtozach:

- naprzygotowang trasie nalezy mocowaé do konstrukcji budowlanych podtoza specjal ne (korytka,
wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami;

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu;

- - napodtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabel kowe; w zal eznosci od wymagan okreslonych

w projekcie, rodzgu przewodoéw kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego )
moga one by¢ uktadane "luzem" lub mocowane.

5.2.4.Przejsciaprzez sciany i stropy

1

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przejsciawymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpieczng przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.

W przypadku stosowani a specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejsciate musza byé
dostasowane do wymiaréw podiozy. Zalecasi¢, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowaé sprzet i osprzet, zawsze
jednak zgodnie z pkt. 5.2.5.

5.2.5.Montaz sprzetu i osprzetu

1

2.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze przykrecane do podtoza za pomoca
kotkdw i $rub rozporowych.

5.2.6.F.aczenie przewodow

1

W instalacjach elektr. wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzeciei osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektr. maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, sposob
przytaczenianalezy uzgodni¢ z projektantem.
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6.
7.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone nanaciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metal owe, zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowaneg zyty powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.

Zdefmowanieizolagji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

5.2.7.Podej$cia do odbiornikow

1

4.

Podejsciainstalaci elektr. do odbiornikdw nalezy wykona¢ w mig scach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnia podtogi. Rury musza spetniac odpowiednie warunki wytrzymatosciowei by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika

Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikéw zasilanych od géry. Podej$cia zwieszakowe nalezy
wykona¢ jako sztywne lub dastyczne, w zaleznosci od warunkéw technol ogicznych.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach podejscia naezy wykona¢ przewodami utozonymi natych
$cianach.

5.2.8.Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow.

1

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej
wytworcy;

b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukgji, naezy ja uprzednio umocowaé zgodnie
Z projektem;

- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych;
- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do mocowanig;

- odchylenie odbiornikalub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 5° ,jezeli
instrukcjawytworcy nie podaje inaczej;

- jezeli przed montazem odbiornikalub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu, warstwa
wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzace do umieszczania kotew wtozy¢
kotki wystgjace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowsj, a
urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkéw.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatéw statych

- Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne;

- w przypadku gdy instal acja jest wykonana przewodami kabel kowymi, aaparat lub odbiornik jest
wypasazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dlaingtalacji w wykonaniu szczelnym;

- przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien
mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze;

Laczniki nalezy mocowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 9.2. wg PN - 71/E - 06150
oraz instrukcja montazowa wytworcy.

Laczniki nalezy montowa¢ nawysokosci umozliwigacse) :
- bezpieczne sterowanie napgdem recznym;

- bezpieczny dostep do aparatu;
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- obserwacje oraz obstuge elementéw sygndizujacych stan tacznika, jezeli to jest wymagane;

Przytaczanie do zaciskOw tacznika (przetacznika, sterownika)nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
potaczen. W tacznikach jedno-przerwowych przewody zasilgjace nalezy przytaczy¢ od strony zaciskow
ni eruchomych.

Laczniki krzywkowe:

- potozenie dzwigni facznika nalezy wyregul owaé w ten sposob, aby taczyt on obwaéd elektryczny
zgodnie z programem;

- rolkadzwigni powinnaobracaé si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja smarem;

przy montazu wytacznika naezy zatozy¢ uszczelki i dokrgci¢ pokrywe obudowy;

5.2.9.Przytaczanie odbiornikow

1

Miegjsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbi ornikdw
oraz przewodami kabelkowymi. Wykonac je dla odbiornikéw statych, przymocowanych do podtozai nie
ulegajacych zadnym przesunieciom.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpi eczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji
np. przez zatozenie tulgjek izolacyjnych.

W migjscach narazonych na uszkodzenia mechani czne przewody doprowadzane do odbiorniéw musza
by¢ chronione.

Zyta przewodu powinna byé pozbawionaizolagji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego
potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornikalub gparatu powinnaumozliwia przytaczenieich do
dowolhego zacisku.

Konce zyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowas i
unieruchomic.

Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢
symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ nalekki wcisk, aby nie mogty zsunaé sig lub
spas¢ pod wiasnym ciezarem.

5.2.10.0Ochrona przeciwporazeniowa

1

Przewody sieci ochronngj i uziemigjace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmi otéw metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.

Uktadanie i taczenie izolowanych przewoddéw wid ozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia funkcje
przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto:

a) potaczeniasrubowe naezy wykona¢ srubami o srednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na
korozje lub odpowiedni o przed nia zabezpieczonych;

b) potaczeniasrubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaly co ngjmnigj dwa
zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka
sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem;

C) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczyscic i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

Zaciski ochronne na ezy wykona¢ nastgpujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn elektr.
badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa;

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwa kontrastujaca z barwa
urzadzenia, do ktérego jest przymocowany;
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c) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia el ektroenergetyczne.
Oznaczenie barwami przewod6w gotych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych w przewodach i
kablach." w nastepujacy sposob:

a) przewdd neutralny oraz przewod uziemigjacy uziemienia roboczego — oznakowac barwa

b)

©)

d)

jasnoniebieska;

przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacja barwy zielongj i z6ttej. Oznakowanie to realizowad
przez naniesienie przylegajacych do siebie ziel ono-z6ttych paskéw o szerokosci od 15 do 200 mm
kazdy. 1zolacja zyt powinna by¢ zabarwionatak, aby na koncach przewodu nadtugosci 15 mm
jednaz barw pokrywata co ngimnigj 30%, lecz nie wigcg niz 70%powierzchni, a druga pokrywata
pozostata czg$¢ powierzchni przewodu;

kombinacja barw zielong i z6tte] nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza wyrdznianiem
przewodu petniacego funkcje przewodu ochronnego;

dopuszcza sig stosowanie barwnych tulejek izol acyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia
przewodow;

Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeni owej

a)

b)

c)
d)

€)

Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowe ochrony przeciwporazeniowel nalezy umocowac i
przytaczy¢ nastate. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac za
pomoca srub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych;

Przytaczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddw aparatéw dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowe nalezy wykona¢ wytacznie poprzez zaciski taczeniowe tych
aparatow;

Przewody ochronne w sieci, w ktore zastosowano wytaczniki przeci wporazeniowe réznicowo-
pradowe, nalezy izolowaé jak przewody robocze.

Przewoddw roboczych nie wolno uziemiat zawytacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za
lub przed wytacznikiem.

Gniazda wtyczkowe instalacji ha napiccie obnizone ochronne powinny si¢ rézni¢ od gniazd

wtyczkowych na nie obnizone napiecie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na
napiecie obnizone nie pasowaty do gniazd na napiecie nie obnizone.

Proby montazowe

a)

b)

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
préba montazowa, tj.: ogledziny wykonangj instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe
wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w je sktad,- pomiary rezystangji uziemien,

Na podstawie ogledzin wykonang instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe nalezy
sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna i niniejszymi
wymaganiami. W szczeg6lnosci nalezy sprawdzi¢ :

prawidtowos¢ potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych, - rodzgei wymiary poprzeczne

przewoddw ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen,

oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

prawidtowos¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich
potaczen z instalacja.

5.2.11.Montaz rozdzielnic.

Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009/51.

5.2.12.Proby montazowe

1

Po zakonczeniu robot el ektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzeniatzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzeniajakosci wykonanych rob6t wraz
z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) i probnym
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych przewodéw, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres
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préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczeg6towych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ) ; stanowia one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych obg muje :

a) pomiar rezystancji izolacji insta acji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiar6w na ezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolagji
mierzona migdzy badana faza, a pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemigacym nie moze by¢ mnigjszaod :

- 0,25M dlainstalacji 220 V;
- 0,50 M dlainstalacji 380 V;

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancjaizolacji silnikow, grzejnikéw itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze by¢ mnigszaod 1 M;

C) pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania;
4. Z préb montazowych naezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢, czy :

- punkty $wietlne sa zataczane zgodnie z zatozonym programen;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskéw,

- silniki obracaja si¢ we wiasciwym kierunku.
5.2.14.K oordynacjarob6t elektrycznych z innymi robotami

1. Koordynacjarob6t budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy narozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy objac réwniez projekty organizacji budowy i robdt,
0golne harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot
koordynowa¢ biezaco z kierowni kiem budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcy i
kierownikami rob6t poszczegolnych rodzaj 6w.

2. Ogblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczeciai zakonczenia
poszczegol nych rodzaj 6w robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przehieg zasadniczych rob6t ogdl nobudowlanych, aréwnoczesnie umozliwiat techniczniei
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjaistycznych ( w tymi eektrycznych ). Ogolny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonograméw
robot elektrycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzia ny za petng kontrole i jakos¢ materiatdw i zapewnia odpowiedni system
kontroli wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek wody i $ciekéw i badan laboratoryjnych oraz rob6t.

6.2.Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badaniawymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
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pismieich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.Raporty z badar
Wykonawca bedzi e przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw a wynikami badan jak ngjszybciey.

6.4.Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru

Dlaceléw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali,
pobierania probek i badania materiatow u zrédtaich wytwarzaniai zapewniona mu bedzie wszel ka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostki obmiaréw robét ;
a) m.(metr) dlauktadaniakabli i uziemienia;
b) szt. dlawykonanych i odebranych rozdzielnic;
c) kpl. dlaosprzetu el ektroinstal acyjnego (taczniki, gniazda, puszki itp.);
d) szt. dlasprawdzeniai pomiaru obwodu € ektrycznego;

€) kpl (komplet) dlamontazu swietlowek i oswietlenia;

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2.Kontrola jakosci wykonania robét

Roboty uzngje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instal acja el ektryczna nie powinnaby¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- instalacje elektryczna poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
- w przypadku, gdy niejest mozliwe poprawienie, instal acj¢ elektryczna rozebrac i ponownie ja
wykonac;
8.3.0dbiér instalacji elektryczng
Odbidr instalacji elektryczne) powinien by¢ potwierdzony protokotem, kt6ry powinien zawierac:

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z przepisami szczeg6towymi i obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz wiedza techniczna;

- jakos¢ wykonaniainstalacji spetnienia przez instalacje wymagan w zakresi e izolacji, uziemien i
skutecznosci dziatania ochrony od porazen;

- $wiadectwa bezpieczenstwa (atesty) dla zastosowanych materiatéw i osprzetu;
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8.4. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych

8.4.1.0dbi ér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wplyw na
wykonanie dal szych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- Przygotowanie podtoza do montazu instalacji el ektryczng i piorunochronne;

- Instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczeniainstal acji el ektryczne i piorunochronngj,
Np. zsypania fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.
8.4.2.0dbi 6r czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegaja zakryciu (Np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci
ich wykonanialub utatwiajac przyszty odbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosé z obowiazujacymi przepisami i
projektem: wydzielonych petli lub elementow instalacji elektrycznegj, piorunochronngj i uziomow.
8.4.3.0dbi ér koncowy
Badanie pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu rob6t insta acji elektryczne i piorunochronnej przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instd acji el ektrycznegj w uzytkowanie.
Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.
Odbior ten przeprowadza komi 5ja powotana przez zamawi g acego, na podstawi e przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizuanej.
Zasady i terminy powotanej komisji oraz czas jg dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komigji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt;
- Szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t;

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdw budowlanych;

- Protokoty odbioréw czesciowych;

- Karty techniczne wyrobow Iub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow;
W toku odbioru komisja zobowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6 niniejszej SST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi z
dokumentacji projektowsj i specyfikagji techniczng.
Roboty instalacji €ektrycznel i odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletnei prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instal acji odgromowej nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczng i przedstawi¢ je
ponownie do odbiory;

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeastwu uzytkownika i trwatosci instalagji,
zamawigjacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzeniaw stosunku do ustalen umownych;

- W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wadliwe wykonanie rob6t, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ moze by¢ dokonany po ich uzupetnianiu.
Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/A21:2000.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdl ne zasady dotyczgce pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogol ne’.

9.2.Sczeg0ly platnosci Robot instalacyjnych
Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ wg kwoty jednostkowej wyceniongl w odpowiednich pozycjach

kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji

kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na je wykonanie, okreslone dla tef Roboty w SST i Dokumentacji
Projektowsy.
Cenajednostkowa obg muje:

trasowanie;

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow;
przejsciaprzez sciany i stropy;

uktadanie kabli;

zakup dostawa i montaz rozdzidnic;
zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu;

taczenie przewodow;
podej$cia do odbiornikéw;
przytaczanie odbi ornikéw;
ochrona przed porazeniem;
ochrona antykorozyjna;

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy
PN-84/E-02033
PN-86/E-05003/01
PN-92/E-05009/41

PN-92/E-05009/43

PN-92/E-05009/443

PN-92/E-05009/51

PN-92/E-05009/537

PN-92/E-05009/537

PN-92/E-05009/61

PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Oswietlenie wnetrz swiattem el ektrycznym

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepiegciami

Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia el ektrycznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia el ektrycznego. Urzadzenia do odtaczaniaizolacyjnego i
faczenia

Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wypaosazenia el ektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne

Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czg$¢ 1. Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czg$¢ 2. Wymagania
dotyczace przewodow i uziomoéw.
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PN-1EC 60364-1:2000 Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybdr

poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czgs¢ 1-2: Zasady
ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwagja i
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impul sem el ektromagnetycznym. Zasady
ogdlne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impul sem el ektromagnetycznym (LEMP).
Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czgsé 3.
Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Insta acje
Swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie
wykonywane przewodami metal owymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec
do sieci pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepig¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec z tlenkéw metali do sieci pradu przemi ennego.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach el ektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach el ektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, Instaacje Elektryczne
wydanie aktualne.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera el ektryka WNT Warszawa 1997 r.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Rozpor zadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 . Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzni€jszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)
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