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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1[PRACE W POMIESZCZE-
NIU tACZNIKA SALI SRED-
NIEJ Z SALA DUZA

2|PRACE W POMIESZCZE-
NIU PORZADKOWYM

3|PRACE W POMIESZCZE-
NIU MALEJ SALKI | SRED-
NIEJ SALI

4/DACH NAD SALANR 2

5/DACH NAD ZAPLECZEM
SCENY NR 3

6|DACH NAD MAGAZYNEM
SKtADU OPALU

7|ROBOTY BUDOWLANE DO
PRAC SANITARNYCH

8/LADA BAROWA

9/OBUDOWA KOMINOW

RAZEM

Stownie:
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| OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek znajduje sie w miejscowosci Sokolniki, ul. Parkowa 1, nr ew. gr. 215/5

Inwestor: Gmina Sokolniki ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

- Projekt zamienny istniejacej matej salki i Sredniej wraz nowym tacznikiem do istniejacej duzej Sali
- Projekt budowlany zamienny pokrycia dachu z blachy trapezowej oraz papy termozgrzewalnej

ROBOTY BUDOWLANE
1. W czesci kosztorysu dotyczacej rob6t budowlanych ujeto:

1.1. Prace w pomieszczeniu facznika Sali $redniej z sala duza
- prace murarskie
- prace tynkarskie
- prace malarskie
- prace posadzkowe
- montaz stolarki

2.2 Prace w pomieszczeniu porzadkowym
- prace murarskie
- prace tynkarskie
- prace malarskie
- prace posadzkowe
- prace oktadzinowe
- montaz stolarki

2.3 Prace w pomieszczeniu matej salki i Sredniej sali
- prace murarskie
- prace tynkarskie
- prace malarskie
- prace posadzkowe
- montaz stolarki
- prace stolarskie

2.4 Dach nad salg
- prace dekarskie i izolacyjne

2.5 Dach nad zapleczem sceny
- prace dekarskie i izolacyjne

2.6 Dach nad magazynem skfadu opatu
- prace dekarskie i izolacyjne

Kosztorys wykonano przy uzyciu katalogéw norm rzeczowych: KNR 021; NNRNKB 202;
KNR-W 2-02; KNR-W 4-01; KNNR 2; KNR 2; KNNR 7
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
1|PRACE W POMIESZCZENIU £ACZNIKA SALI SREDNIEJ Z SALA DUZA
1|NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowe- |m?
d.1/202 go o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow
0190a-04 wyciagiem
4.87*3.8 m2 18.506
RAZEM 18.506
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 1/2 ceg. naza- |m3
d.1/0334-06 prawie wapiennej
1.01 m3 1.010
RAZEM 1.010
3|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach o m2
d.1{0808-11 szer.do 50
2.373 m2 2.373
RAZEM 2.373
4| KNR-W 2- Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. pre- |m?2
d.1/02 0830- fabrykowanych i betonéw wylewanych
04
2.373 m2 2.373
RAZEM 2.373
5/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.1/202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - oscieza
02
2.373 m2 2.373
RAZEM 2.373
6|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1/02 1510- netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - oscieza
01
2.373 m2 2.373
RAZEM 2.373
7|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|V wykon.rgcznie na stropach pfaskich m2
d.1|/0806-02
4.69 m2 4.690
RAZEM 4.690
8|KNR-W 2- Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. pre- |m?2
d.1/02 0830- fabrykowanych i betonéw wylewanych
04
4.69 m2 4.690
RAZEM 4.690
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" m2
d.1/202 1134- ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome strop
01
4.69 m2 4.690
RAZEM 4.690
10|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1/02 1510- netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania strop
01
4.69 m2 4.690
RAZEM 4.690
11|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykie kat.IV wykon.recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.1/0806-01
4.87*3.8 m2 18.506
RAZEM 18.506
12| KNR-W 2- Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. pre- |m?2
d.1/02 0830- fabrykowanych i betonéw wylewanych
04
4.87*3.8 m2 18.506
RAZEM 18.506
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" m2
d.1/202 1134- ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany
02
4.87*3.8 m2 18.506
RAZEM 18.506
14| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1/02 1510- netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania strop
01
4.87*3.8+(1.4*3.8)-(1.0*2.05)+2.15*3.8 m2 29.946
RAZEM 29.946
15/KNR 0-12 Posadzka z ptyteko wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1/0829-03
4.69 m2 4.690
RAZEM 4.690
16/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika  |m
d.1/1119-02 réwnej 15 cm
3.35+1.40+2.15+0.2+0.2+0.45*2 m 8.200
RAZEM 8.200
17/ KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe | m?2
d.1/02 1022- fabrycznie wykonczone
01
2.131 m2 2.131
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
RAZEM 2.131
2|PRACE W POMIESZCZENIU PORZADKOWYM
18/ NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowe- |m?
d.2|202 go o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow
0190a-04 wyciagiem
(2.62*3.8)-(1.0*2.05)+(1.5*3.8)-(0.9%2.05) m2 11.761
RAZEM 11.761
19|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe | m?2
d.2|02 1022- fabrycznie wykonczone
01
0.9*2.1+1.0*2.1 m2 3.990
RAZEM 3.990
20| KNR-W 4- Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebo- | m2
d.2|01 0211- kosci skucia do 5 cm na $cianach lub podiogach; Analogia skucie
03 ptytek z posadzek
4.25 m? 4.250
RAZEM 4.250
21|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktada- | m?2
d.2/1118-08 ne na klej metodg zwykia:Analogia - posadzki z ptytek typu gres
4.25 m? 4.250
RAZEM 4.250
22|KNR-W 2- Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane recznie na $cianach i pi- |m?2
d.2|02 0806- lastrach
01
(2.62*3.8)-(2.05*1)+(1.3*3.8)-(2.05*1)+((1.5*3.8)-(0.9%1.0))*2+ | m? 24.956
1.2*3.8
RAZEM 24.956
23|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.2|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2.62*3.8)-(2.05*1)+(1.3*3.8)-(2.05*1)+((1.5*3.8)-(0.9*1.0))*2+ | m? 24.956
1.2*3.8
RAZEM 24.956
24/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.2|0829-03
(1.5*2*2)-(0.9*2.05)+(1.2*2.0*2) m2 8.955
RAZEM 8.955
25/KNR-W 2- Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. pre- |m?2
d.2|02 0830- fabrykowanych i betonéw wylewanych
04
1.8%1.5+1.8*1.2%2+1.5%1.8+(1.5*3.8)-(1.0*2.05)+(1.3*3.8)-(1.0* |m?2 24.166
2.05)+(2.62*3.8)-(1.0*2.05)
RAZEM 24.166
26| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2|02 1510- netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
1.8%1.5+1.8*1.2*2+1.5%1.8+(1.5*3.8)-(1.0*2.05)+(1.3*3.8)-(1.0* |m?2 24.166
2.05)+(2.62*3.8)-(1.0*2.05)
RAZEM 24.166
3/PRACE W POMIESZCZENIU MALEJ SALKI | SREDNIEJ SALI
27|KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m m
d.3|02 0135-
02
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
28/ KNR-W 2- Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusz- |m2
d.3|02 2006- tach metalowych podwojnych podwieszonych
03
99.96 m? 99.960
RAZEM 99.960
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" m2
d.3/202 1134- ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
99.96 m? 99.960
RAZEM 99.960
30|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.3|02 1510- netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
99.96 m? 99.960
RAZEM 99.960
31/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg | m?2
d.3/1118-03 zwyktg
99.96 m? 99.960
RAZEM 99.960
32|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika  |m
d.3/1119-02 réwnej 15 cm
3.47+1.5+3.5+1.0+4.0+0.29+4.71+4.5+2.35+1.93+5.0+0.84+ m 37.100
2.41+0.4*4
RAZEM 37.100
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
33|KNR-W 2- Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. pre- |m?2
d.3/02 0830- fabrykowanych i betonéw wylewanych
04
[(12.26+6.75+3.47+1.5+3.55+0.95+5.25+9.21+0.4*4)*3.81]- m2 149.047
[(1.6*1.3)*2+(0.9*2.15)+(1.8*2.2)+(0.9%2.05)+(3.5*2.5)]
RAZEM 149.047
34|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.3/202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
[(12.26+6.75+3.47+1.5+3.55+0.95+5.25+9.21+0.4*4)*3.81]- m2 149.047
[(1.6*1.3)*2+(0.9*2.15)+(1.8*2.2)+(0.9%2.05)+(3.5*2.5)]
RAZEM 149.047
35|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.3|02 1510- netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
[(12.26+6.75+3.47+1.5+3.55+0.95+5.25+9.21+0.4*4)*3.81]- m2 149.047
[(1.6*1.3)*2+(0.9*2.15)+(1.8*2.2)+(0.9%2.05)+(3.5*2.5)]
RAZEM 149.047
4|DACH NAD SALANR 2
36|KNNR 2 Pokrycie dach6w papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4/0507-01
(10.00+0.50)*(17.90+0.50) m2 193.200
RAZEM 193.200
37|KNNR 2 Izolacje poziome z piyt styropianowych uktadanych na wierzchu | m?2
d.4/0602-02 konstrukcji na zaprawie: Analogia - docieplenie dachu styropapa
grécm
(10.00+0.50)*(17.90+0.50) m2 193.200
RAZEM 193.200
38/KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- | m?2
d.4/0504-01 kosci w rozwinieciu do 25 cm
(17.90+10.00)*0.25 m2 6.975
RAZEM 6.975
39/KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- | m?2
d.4/0504-02 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm
9.00*0.60+17.9*0.55+17.9*0.35 m2 21.510
RAZEM 21.510
40/ KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone |m
d.4/0506-01 na uszczelki
17.90 m 17.900
RAZEM 17.900
41| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.4|0506-03
6.95*2 m 13.900
RAZEM 13.900
42|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe tgczone na|szt.
d.4|0506-04 uszczelki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej | m?2
d.4/0607-02
156.5 m2 156.500
RAZEM 156.500
44| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane |m?2
d.4/0602-05 na sucho jednowarstwowo
156.5 m2 156.500
RAZEM 156.500
45/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane |m?2
d.4/0602-05 na sucho jednowarstwowo
156.5 m2 156.500
RAZEM 156.500
5/DACH NAD ZAPLECZEM SCENY NR 3
46|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5/0507-01
12.50*8.80 m2 110.000
RAZEM 110.000
47/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktada-| m2
d.5/0602-02 nych na wierzchu konstrukcji na zaprawie: ANALOGIA - dociep-
lenie stropodachu styropapa gr 25 cm
12.50*8.80 m2 110.000
RAZEM 110.000
48|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- | m?2
d.5/0504-01 kosci w rozwinieciu do 25 cm
(12.50*2+8.80+0.90*4+0.65*2+0.38*2)*0.25 m2 9.865
RAZEM 9.865
49/KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- | m?2
d.5/0504-02 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm
12.50*0.60 m2 7.500
RAZEM 7.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
50/ KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone |m
d.5/0506-01 na uszczelki - rynny $r 125 mm
9.95+12.85 m 22.800
RAZEM 22.800
51/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.5/0506-03
2.80*2+1 m 6.600
RAZEM 6.600
52|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe tgczone na|szt.
d.5|0506-04 uszczelki
2+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte |m?2
d.5/1001-01 Il kategorii
(0.90+0.65)*2*1.00+(0.90+0.38)*2*0.30 m2 3.868
RAZEM 3.868
54|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.5/0219-05
1.00*(0.75+0.50) m2 1.250
RAZEM 1.250
6/ DACH NAD MAGAZYNEM SKtADU OPALU
55|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachow o nachyleniu powyzej 10 % z | m?2
d.6/0603-01 blachy fatdowej bez ocieplenia
3.85*7.70 m2 29.645
RAZEM 29.645
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej | m?2
d.6/0607-02
3.85*7.70 m2 29.645
RAZEM 29.645
57|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane |m?2
d.6/0602-05 na sucho jednowarstwowo
3.85*7.70 m2 29.645
RAZEM 29.645
58| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane |m?2
d.6/0602-05 na sucho jednowarstwowo
3.85*7.70 m2 29.645
RAZEM 29.645
59|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej | m?2
d.6/0607-02
3.85*7.70 m2 29.645
RAZEM 29.645
60|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na  |m?2
d.6/2006-04 stropach na rusztach
3.85*7.70 m2 29.645
RAZEM 29.645
61 KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- | m?2
d.6/0504-02 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0.35*7.70 m2 2.695
RAZEM 2.695
62| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone |m
d.6/0506-01 na uszczelki - rynny $r 125 mm
7.70 m 7.700
RAZEM 7.700
63| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.6|0506-03
3.10 m 3.100
RAZEM 3.100
64 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe tgczone na|szt.
d.6|0506-04 uszczelki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/ROBOTY BUDOWLANE DO PRAC SANITARNYCH
65/KNR-W 4- Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- | m3
d.7/01 0212- nych o grubosci ponad 15 cm
03
(4.5+13)*0.5*0.5 m3 4.375
RAZEM 4.375
66| KNR-W 4- Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym | m?2
d.7/01 0803- miejscu z zatarciem na ostro
01
(13+4.5)*0.5*0.5-0.567 m2 3.808
RAZEM 3.808
8|LADA BAROWA
67 Dostawa i montaz lady barowej wg specyfikacji kpl.
d.8|wycena
indywidu-
alna
1 kpl. 1.000

Norma PRO Wersja 4.08




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
RAZEM 1.000
9|OBUDOWA KOMINOW
68| KNR-W 2- Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach tynkowanych cegla- |m
d.9/02 20202- nych
03
0.97*2+0.75*2+0.54*2+0.54*3+0.67*3+0.54*2+0.96*2+0.75*2+ |m 36.160
0.56*3+0.66*3+0.54*2+0.91*2+0.75*2+0.57*2+0.74*2+0.9*2+
0.53*3+0.67*3+0.62*2+0.67*2+0.88*2+0.58*3+0.45*3
RAZEM 36.160
69/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z plyt pil§niowych twardych; ANA- | m?2
d.9/4004-05 LOGIA - poszycie konstrukcji komindw ptytg OSB 12mm
0.6%2+0.88*0.3+0.45*0.3+0.3*0.9+0.14*2+0.67*1.26+0.45*1.26+ | m? 14.367
1.26*0.3+0.8*2+0.72*0.3+0.87*0.3+0.9*0.3+0.15*2+0.45*0.88+
0.6*0.88+0.3*0.88+0.6*2+0.45*0.3+0.87*0.3+0.9*0.3+0.44*2+
0.48*0.3+0.81*0.3+0.15*2+0.5*0.44+0.5*0.58+0.3*0.5+0.53*2+
0.53*0.3+0.79*0.3+0.9*0.3+0.13*2+0.45*0.5+0.58*0.5
RAZEM 14.367
70/KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blacha; ANALO- | m?2
d.9/0516-05 GIA - obudowa kominéw blachg powlekang
0.6%2+0.88*0.3+0.45*0.3+0.3*0.9+0.14*2+0.67*1.26+0.45*1.26+ | m? 14.367
1.26*0.3+0.8*2+0.72*0.3+0.87*0.3+0.9*0.3+0.15*2+0.45*0.88+
0.6*0.88+0.3*0.88+0.6*2+0.45*0.3+0.87*0.3+0.9*0.3+0.44*2+
0.48*0.3+0.81*0.3+0.15*2+0.5*0.44+0.5*0.58+0.3*0.5+0.53*2+
0.53*0.3+0.79*0.3+0.9*0.3+0.13*2+0.45*0.5+0.58*0.5
RAZEM 14.367
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 1 402.8526
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | llinw. | lwyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- | R |Ra-
p. na tosé pa |staw-| na |ab | ba
jedn. ca do- |at | t
staw- za-
cy | m |sto-
ak- | so-
sy- | wa-
m | ny
al-
ny
1.|Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 | 0.0888 0.0888
2.|blacha powlekana w kolorze pokry- (kg |57.4680 57.4680
cia dachowego 0.55 mm
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska kg |269.088 269.088
grub. 0,55 mm 0 0
4.| blacha trapezowa stalowa ocynko- |m? |29.6450 29.6450
wana T25
5.|blachowkrety typ 212/25 szt |1849.2 1849.2
600 600
6.| blachy stalowe czarne grube kg 1.4823 1.4823
7.|cement portlandzki"25" kg |49.5040 49.5040
8.|deski iglaste obrzynane 25 mm m3 | 0.0175 0.0175
kLI
9.|Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 | 0.0006 0.0006
45mm,Kl.1
10|Dostawa i montaz lady barowej kpl. | 1.0000 1.0000
11| elektrody do spawania stali nisko- |100| 0.0830 0.0830
.|weglowych o $rednicy $r. 3,25 mm |szt.
12|Emulsja gruntujaca "Atlas Uni- kg | 6.0124 6.0124
.|Grunt"
13|Farba emuls. naw. strukturalna -  |dm3|89.6736 89.6736
.| wew.biata
14 |farba lateksowa kg |32.7903 32.7903
15|Folia PE o gr. 0,3-0,4mm m2 |203.450 203.450
. 0 0
16|Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 |77.0770 77.0770
17|Gips budowlany szpachlowy t 0.5690 0.5690
18|Gips budowlany zwykty t 0.2982 0.2982
19|Gwozdzie budowlane okragte gote |kg | 3.2068 3.2068
20|Kotki rozporowe plastykowe fi 8 szt |216.960 216.960
. \mm 0 0
21|leje spustowe PCV szt | 6.0000 6.0000
22|listwy drewniane m |77.3824 77.3824
23|kaczn.krzyzowe stal.do rusztu pod |szt |132.946 132.946
. pt.g-k 8 8
24|t aczn.wzdtuz.stalowe do rusztu szt |51.9792 51.9792
.|pod pt.g-k
25|narozniki stalowe ze stali katowej |kg | 8.5476 8.5476
26| papa termozgrzewalna nawierzch- |m2 |357.776 357.776
.| niowa 0 0
27| Piasek zwykty m3 | 2.7151 2.7151
28| Plyta gips. karton.zwykta gr.12, m2 |135.788 135.788
.|5mm 8 8
29| Ptyta styropianowe laminowane pa- |/m2 |115.500 115.500
.| pa asfaltowa na tekturze, jednos- 0 0
tronnie - odmiana FS 15 grubosci
150mm
30| Piyta styropianowe laminowane pa- [m2 |202.860 202.860
.| pa asfaltowa na tekturze, jednos- 0 0
tronnie - odmiana FS 15 grubosci
60 mm
31| Ptyta z wetny mineralnej gruboséci  |m2 |359.777 359.777
.[1100 mm 3 3
32| Ptyta z wetny mineralnej grubosci  |m2 |31.1273 31.1273
.|50 mm
33| Ptytka z bet.komork.M 500-700 szt |217.317 217.317
.159x24x12cm 1 1
34| ptytki ceramiczne lub terakotowe |m2 |13.9179 13.9179
35| Ptytki gresowe szkliwione 30x30 m2 | 4.3350 4.3350
.lcm
-10 -

Norma PRO Wersja 4.08




ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | llinw. | lwyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- | R |Ra-
p. na tosé pa |staw-| na |ab | ba
jedn. ca do- | at | t
staw- za-
cy | m |sto-
ak- | so-
sy- | wa-
m | ny
al-
ny
36/ ptytki typu gres m2 |104.741 104.741
. 7 7
37| ptytki z kamieni sztucznych m2 | 0.6150 0.6150
3é ptyty OSB 12 mm m2 |14.3670 14.3670
3§ podokienniki prefabrykowane m 4.0000 4.0000
46 preparat gruntujacy "CERESIT CT |dm3|26.0478 26.0478
27"
41|Pret mocujacy NIDA 150/250 szt |259.896 259.896
. 0 0
42| Pret mocujacy NIDA 150/500 szt |90.9636 90.9636
4?; Profil sufitowy przyscienny"UD" m |39.9840 39.9840
.|pod pt.g-k
44|Rury spustowe PCV fi 110 mm (do |\m |23.8360 23.8360
.| rynny fi. 150 mm)/kolor szary diu-
gosci 1mb
45|Rynny dachowe PCV fi 125 mm/ |m |31.7200 31.7200
.| kolor biaty, czarny, grafit, brgzowy,
dtugosci 1 mb
46|Rynny dachowe PCV fi 150 mm/ |m |18.6160 18.6160
.| kolor szary, dtugosci 1 mb
47|skrzydfa drzwiowe ptycinowe wew- |m2 | 3.9900 3.9900
.| netrzne
48| skrzydta drzwiowe typu PORTA m2 | 2.1310 2.1310
49| Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg | 1.5804 1.5804
.[LC 40
50|tasma papierowa perforowana m |37.2934 37.2934
.|szer.50 mm gr.0.2 mm
51| Tasmy spoinowe z wtdkna szklane-\m | 99.9600 99.9600
.|go
52| Wieszaki stalowe do rusztu pod szt |90.9636 90.9636
.| ptyty g-k
53| Wkrety do ptyt gipsowych kg | 0.9516 0.9516
54/woda m® | 0.0190 0.0190
55|woda z rurociagu m3 | 05367 05367
56 Zapr.klej.do bet.komorkow."Atlas  |kg |97.7624 97.7624
.|[KB-15"
57|Zapr.klej.do piyt z wet."Atlas Roker (kg |601.285 601.285
.|W-20" 5 5
58| zaprawa m3 | 0.0520 0.0520
5§ Zaprawa cementowa M-15 m3 | 0.3849 0.3849
66 Zaprawa cementowa M-4 m3 | 0.0500 0.0500
6i zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.0052 0.0052
62 Zaprawa cementowo-wapienna M- |m3 | 0.6007 0.6007
.2
63| Zaprawa cementowo-wapienna M- |m3 | 3.3899 3.3899
|7
64| zaprawa cementowo-wapiennam |m3 | 0.0821 0.0821
.15
65| zaprawa cementowo-wapiennam |m3 | 0.1167 0.1167
.50
66| zaprawa spoinujaca kg |67.9200 67.9200
67. zaprawa wapienna M 0.6 m3 | 0.0782 0.0782
6§ zaprawa wapienna m 4 m3 | 0.0131 0.0131
69| materiaty pomocnicze zt
. RAZEM
-11-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | llinw. | lwyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- | R |Ra-
p. na tosé pa |staw-| na |ab | ba
jedn. ca do- | at | t
staw- za-
cy | m |sto-
ak- | so-
sy- | wa-
m | ny

al-

ny

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. Wartosé
1.|Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 3.9724
2.| Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0.6374
3.|$rodek transportowy m-g 9.1742
4.|wyciag m-g 12.1932
5. \(\lyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 16.5395
6.| Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.6927
RAZEM
Stownie:
-13-
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