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B-00.00.00 WY MAGANIA OGOLNE ST-0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z kotlownia na paliwo stale wraz z czedcia instalacii centralnego
ogr zewaniaw budynku Ur zedu Gminy w Sokolnikach.

1.2.Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegétowej Specyfikacji
Techniczng stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych.

Wymagania Ogol ne nalezy rozumiec i stosowat w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. SST-01 B.01.00.00 — Kotfownia na paliwo state wraz z czescig instalacji c.o.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obeg muja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace nacelu

wykonanie kottowni_na paliwo stale wraz z czescia instalacji centralnego ogr zewania w budynku

Urzedu Gminy w Sokolnikach. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem robét
wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
Budowl¢ stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
Obiekt matgj architektury;

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach;

Budowla — obiekt budowlany nie bedac budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi,
linie kol g owe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwal e zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wol nostojace
instal acje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczal nie §ciekw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatni aniawody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecodw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowsa.

Obiekt mate] architektury — niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsy;

Uzytkowe stuzace rekreacji codzienng utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowy obiekt budowl any — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowaniaw
okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne
migjsce lub rozhiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
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strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczneg i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzeniarozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Robot budowlane — prace pol egajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istnigjacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych pol egajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie sanowiacych biezace konserwacji;

Ur zadzenia budowl ane — urzadzeni e techni czne zwiazane z obiektem budowlanym zapewnigjace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai
urzadzeniainstalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowaniawieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego abo stosunku
zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwd enie na budowe —decyzja administracyjna zezwal gjaca narozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwol enie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjnei ksiazke obmiaréw, aw przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowaw przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorni czego;

Apr obata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stasowania
w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8

Wyroéb budowlany —wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania,
wmontowania, zainstal owania lub zastosowaniaw sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy [ub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzaj emnym potaczeniu stanowiacym integralng catosé
uzytkowsa.

Obszar_oddz alywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepi sow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczeniaw
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowi gzanego za okreslone ustawa obowi azkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Dr oga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

Dz ennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w czasi e wykonywania robdt.

Kierownik budowy - osobawyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
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wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustavowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiar 6w — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentual nie dodatkowych zataczni kéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkgi techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebraniai
przekazania do eksploatacji.

Ustal eni e techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

L aboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaj 6w przeprowadzonych rob6t.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonaniarob6t powinny by¢ nowe i pethowartosciowe, za wyjatkiem
materialow uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni
Z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako
»materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczaj owo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie | nspektor a nadzor u — wszelkie pol ecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemngj dotyczace sposobu redizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Pr g ektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektows .

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonaniarob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonaniawraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowaniai przywrdcenie pierwotnych funkgji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowaniaw okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udziel ania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa
zdnia19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nal ezycie zidentyfikowano wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesi eniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN ub aprobatg techniczna
(w wypadku wyrobow, dlaktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikagji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufaniaiz dany wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia
lub zastosowania klindw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktorych to materiatéw nie mozna
wydoby¢ poprzez zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej réwnej co ngimnigj 150
KM z pojedyncza, wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.
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1.5.0gdl ne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentagji
Projektowse i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonaweca jest zobowiazany do pi semnego powiadomieniawszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidywanym
terminie zakonczenia

Koszty zwiazane z nadzorami wiascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, najakich zostaty
wydane pozwolenia nabudowg oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy podac cenie
umowngj.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgs¢ graficzna, obliczeniai dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzglednigjacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Dostarczong przez Zamawiajacego;

- Sporzadzona przez Wykonawcg;

W skfad dokumentacji wchodz:
- Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowsy;
- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej.
- Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjgq Projektowg i Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowai Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegol nione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w categ) dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustal eniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolginos¢ ich waznosci
wymienionaw , Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
waznigjsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane zawartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchyl eniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczal nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowal ajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastapi one innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie ha koszt Wykonawcy.
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|.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnieniai utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwaniarealizagi Kontraktu az do zakonczeniai odbioru koncowego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstalujei bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych aw szczegdlnosci:

Utrzymawarunki bezpieczne pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowsa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy atakze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
ni eupowazni onych.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzi e zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redizacji Rob6t.

1.5.5.0chrona srodowi ska w czasie wykonywania Rob6t

— Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasi e prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska natural nego.

— W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacey;

— stosowac si¢ do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

— podeimowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska natereniei wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne i innych, a
wynikgjacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami |ub substancjami toksycznymi;
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscia powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarows.

— Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkal nych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

— Materiaty tatwopal ne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpi eczone przed dostepem osob trzecich.

—  Wykonawca bedzie odpowiedziany zawszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia Nie dopuszcza
sie uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal nego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednastke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczeniatylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technol ogicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawigjacy powinien otrzymaé zgodg ha uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowsey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8.0chrona wfasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instal acji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjacego w ramach planu ich lokalizagji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozeniainstalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaac wszelkigj pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszel kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen os pojazdow

Wykonawca stasowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenianai z terenu Rob6t. Uzyska on wszel kie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszel kich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczaristwo i higiena pracy

Podczas redizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszel kie urzadzenia zabezpi eczaj ace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dlaochrony zyciai zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

Rozporzadzenia Ministra Budownictwai Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozhioérkowych (Dz. U.
Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem
BOIZ " napodstawie, ,, Informacji dotyczace) bezpieczenstwai ochrony zdrowia” sporzadzona przez
projektanta. , Plan BIOZ " na ezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ), uwzgledniagjac réwniez wymagania okreslone
w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Palityki
Socjalng z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi sbw bezpieczeistwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja
odrebneg zaptaciei sa uwzglednione w Cenie umowney.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzial ny za ochrone Rob6t i zawszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowlalub jg elementy byty w zadowal gjacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.
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Jesli Wykonawcaw jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje Sig do:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowl anych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszel kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja
odrebne zaptaciei sa uwzglednionew cenie umowne.

1.5.13.Wycinka zieleni
Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunieci e samowysi ewajacych sie krzewdw, jako roboty
przygotowawcze pod wykonanie obiektu i przytaczy zewnetrznych. Koszty z tym zwiazane Wykonawca
ujmiew ramach ceny jednostkowej rob6t podstawowych, ktérych dotycza te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbhudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub powinny posiada¢ aprobatg techniczna oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwércy lub $wiadectwa
potwi erdzajace odpowiednia jakos¢ materi atéw.

Podane , materialy” stanowiq propozycje projektanta i sq zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawg ,, Prawo Zamowies Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy ” inny

réownowazny” wyréb.
2.1.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robat, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw
zostanie przewartosci owany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nhawtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.2.Przechowywaniei skfadowanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do Rob6t i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migj sca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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2.3.Wariantowe stosowani e materiaféw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ wari antowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzagj materiatu nie moze by¢ péznie
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4.0makowanie wyrobow i materialow

a)

b)

3.SPRZET

System europejski ,,CE” —jest zgodny z norma zharmonizowana abo europejska aprobata
techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskigj 1ub Europejskiego Obszaru Gaspodarczego, uznana przez Komisje Europejska
zazgodna z wymaganiami podstawowymi.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego sktada si¢ z:

Znaku zgodnosci wg wzoru;

Numeru identyfikacyjnego notyfikowane jednostki certyfikujacej, jezeli takajednostka
brataudzial w zastosowanym systemi e oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;
Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujace dodatkowe informacje:
Oznaczenie, siedzibai adres producenta;

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérych umieszczono oznakowanie CE nawyrobie
budowlanym;

Numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;

Dane umozliwigjace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynikato z harmonizowangj specyfikacji technicznej wyrobu;
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza sie w spasob widoczny,
czytelny, bezposrednio nawyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

System krgjowy ,B” —jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczng. Znakiem tym
oznacza sie wyroby nie objete systemem europejskim, ktérych nie mozna jeszcze
oznakowa¢ znakiem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie moga by¢
wprowadzone narynki inne niz polski.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany
dotaczy¢ informacje zawiergjaca:

Okresleniei adres zaktadu produkujacego wyréb budowl any;

Identyfikacje wyrobu zawiergjaca: hazwe, hazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klasg
wq specyfikacji techniczngj;

Numer wraz z data publikagji Polskiegj Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodnosé wyrobu;

Numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

Inne dane, jezeli wynikato ze specyfikagji technicznej;

Nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli takajednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu;

Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy Sie usunagé.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowaosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi sami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
poznig zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materialdéw oraz stan drég.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odni esieniu do dopuszczal nych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowsa, oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robdt, zaich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe)
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzeni e wytyczenia Rob6t |ub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nnadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace reali zacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie poznigj
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymaniarobét w takig sytuacji ponosi Wykonawca.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesé 0ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spasob prowadzeni a Robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

— bhp;

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych zajakosé¢ i terminowos¢ wykonania paszczegdl nych
e ementéw Robdt;

— system (sposob i procedure) proponowane), kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Rob6t;

— wyposazeniew sprzet i urzadzeniado pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
|aboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan);

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych atakze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesi e technol ogi cznym, proponowany sposob i forme przekazywaniatych informacji
Inspektorowi nadzoru;

b) czesé¢ szczegdlowg opisujgce dla kazdego asortymentu Robat:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzajei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob zabezpieczeniai ochrony fadunk6w przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu;

— sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzgj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizaca
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot;

— sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

— W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001, jest zobowiazany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

— Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostani e przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru najpdznig) razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpi saniu umowy.

— Kaoszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w
cenie umowng.

6.2.Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywaniajest zadowalgjacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewnigaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslonew SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni ¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymagani om norm okreslgjacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboraorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigciate beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie nawyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnieciaw pracy | aboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiedniajakos¢ tych materialdw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i

prowadzeni em badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieastwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasng) woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcatylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisanei oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badaniawymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przystapieniem do pomiaréw |ub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismieich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie ktérej dotyczy, jak
przedstawiono w p. 9.2. Szczegétowych Specyfikagji Technicznych.

6.5.Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formul arzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru

Dlaceléw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédtaich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzednig) weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i RobGt z wymaganiami SST na podstawi e wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezal eznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy |ub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
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6.7.Atesty jakosci materialow i urzgdzern
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadaja certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmoni zowane,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z1998r. (Dz.U. 99/98).

2) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dlaktorych nie ustanowiono Polskigl Normy, jezeli niesa
objcte certyfikacja okreslona w pkt. 1i ktore spetniaja wymogi SST.

3) Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 . ( DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé¢ z warunkami podanymi w
SST.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. K opie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia- wazne | egalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu —w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawigjacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z &45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa ha Kierowniku
budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne strony budowy.

Kazdy zapisw Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawigjacego Dokumentacji Projektowsy;

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw
Robdt;

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu;

- zgtoszeniai daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
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- stan pogody i temperature powietrzaw okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowsy,

- danedotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczenia Robot;

- danedotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegol nych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzat inne istatne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecialub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwal gjacy narozliczenie faktycznego postepu kazdego z €l ementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje do Ksiagzki Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnione w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepni one na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robat,
— protokoty z narad i ustalen,
— plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
— operaty geodezyjne,
— korespondencje nabudowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduj e jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawigjacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustal onych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co ngjmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indzig w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczeniawszystkich Robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczng ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Zasady okreslaniailosci rob6t podane s3 w odpowiednich Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowsey i
kosztorysows.

7.3.Urzgdzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasi e obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa | egalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomi arowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zai nstal uje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podleggacych zakryciu przeprowadzasie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi nakarcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku mig sca szkice moga by¢ dotaczonew formie
oddzi elnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior 6w Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podl egaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odhidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu ( konhcowemu );

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dhi6r Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegaacych zakryciu polega nafinalng ocenieilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dal szym procesi e realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i uleggacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
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Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danegj czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomi eniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi e dokumentow
zawiergjacych kompl et wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dhiér czesciowy

Odhidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonywanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje si¢ dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbi 6r ostateczny Rob6t (koricowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego Rob6t

Odbior ostateczny polega nafina ng ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiergjaca roboty dokonaich oceny jakosciowe na podstawie
przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizual ngj oraz zgodnosci wykonania Rob6t
z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Roh6t, komisja zapozna sie z redizacja ustaen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesci owych, zwlaszcza w zakresie wykonania
Rob6t uzupetnigjacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonaniawyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét uzupetnigjacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznaczni e odbiega od wymagang Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy ekspl oatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego
Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetnigjace lub zamienne).

— Recepty i ustd eniatechnol ogiczne.

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
uleggjacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zal ecen.

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ).

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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— Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, awykonywanych zgodnie z PZJi SST.

— Sprawozdani e techniczne.

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

— Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych.

— Kopie mapy zasadniczej powstate) w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawcze.

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawigjacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad;
— zakresi lokalizacje wykonywanych Robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe przekazaneg przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
— date rozpoczeciai zakonczenia Robot,

— W przypadku, gdy wedtug komigji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisaw porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komigie Roboty poprawkowe |ub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustal onego przez Zamawi ajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetnigjacych
wyznaczy komigai stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuanej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbi6r ostateczny Robot ”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci Robdt wycenionych jest wartos¢ (kwota) skalkulowanai podana przez Wykonawcg i
przyjeta prze zamawigjacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzeni e bedzie uwzgl gdniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadagjace si¢ naje
wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowey.

Wynagrodzenie Rob6t bedzie obgf mowac:
— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

—  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

— wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,

— koszty urzadzeniai eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjane, utwardzeniei
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.),

— koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce narzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow,

— ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsi¢biorstwa Wykonawcy;
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— zysk kalkulacyjny zawiergjacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT,

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacja przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawcaw ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 10 osob.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg$§¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
poznig niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm.
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i

Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5p6i. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz.
1439 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjng oraz ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowl anych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z kottownia na paliwo state wraz z czgscig instalacji centralnego ogrzewaniaw
budynku Urzedu Gminy w Sokolnikach.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace nacelu
wykonanie kottowni z kottem na paliwo state eko-groszek KWM-SGR 75 wraz z instal acja prowadzona w
poSwnicy budynku.

Ninigjsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t:
— montaz kotta;
— montaz rurociagow;
— montaz armatury;
— badaniainstalacji;
— wykonanieizolacji termiczngj;
— regulacjadziataniainstalacji;

1.4.0kreslenia podstawowe

I nstalacja ogr zewcza wodna — instal acje ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewoddow
napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, Poppami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) , oddzielony zaworami od
zrodta ciepta. W szczeg6lnej sytuacji, i nstalacja ogrzewcza moze sktadac si¢ z
CzeSci wewnetrzng i czesci zewnetrzng .

Czes¢ wewnetr zna instalacji ogr zewczej — instalacja ogrzewcza znajduje si¢ w obstugiwanym budynku.
Czes¢ wewnetrznainstalacji ogrzewczej zaczyna Sig¢ za zaworami odcinajacymi
te cze$¢ od czesci zewnetrzng instalacji lub zrddta ciepta.

Czes¢ zewnetr zna instalagji ogr zewcze] — czgs¢ instal acji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza obstugiwanym
budynkiem, wystepujacaw przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie pozanim,
aw budynku tym nie ma powtar zania parametrow czynnika grzejnego.

I nstalacja ogr zewcza systemu zamknigtego — instal acja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

I nstalacja centralnego ogr zewania wodna — instalacja stanowiaca czg$¢ lub catos¢ instal acji ogrzewcze)
wodnej, stuzaca do rozprowadzania wody instalacyjne migdzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewaniatych pomi eszczen.

Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napetnigjacy instalacje ogrzewcza
wodna.

Zr6dlo cieplna — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z
kol ektorem stonecznym, dzi atajace samodzielnie [ub zaprogramowanej
wspOtpracy.
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Cisnienieroboczeinstalacji, prob (lub poper) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalagji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowsj, ktére dla
zachowania zaktadang trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jg punkcie.

Cisnienie dopuszczalneinstalacji- ngwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
jego krazenia) w najnizszym punkcie instal agji.

Cisnienie prébne, prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instd acji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jg szczelnosci

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ € ementu instalacji w
temperaturze odniesieniaréwnej 20°C.

Cisnienierobocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalagi (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupawody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperaturarobocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instal adji
przewidzianaw Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zaktadang trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczonaw zadnym jg punkcie.

Srednica nominalna (DN |ub dn) — srednica, ktérajest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej (dlarur — $rednicazewngtrzna, dlakidichow ksztaltek — srednicy
wewnetrzngj) wyrazongj w milimetrach.

Temperatura awaryjna, t, (lub tyy) - dlainstalacji wykonang z przewoddw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczal ha temperatura czynnika przekraczajaca temperature robocza, jaka moze
wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktérg nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i
zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczonaw zadnym je punkcie.

Trwalosé instalacji - wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego. Dla przewoddw z tworzyw
sztucznych zaleznoé¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnieniai temperatury podano w ZAT -
zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje si¢ ja przy
zatozeniu 50-letni ego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czasow pracy w
okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjnainstal acji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego moze wystgpowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii hie moze przekroczy¢ trzech godzin.
Dtuzsze okresy awarii moga spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z
przewoddw z tworzywa sztucznego.

1.5.0gdlne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
stasowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych, lub zastapienie projektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzong dokumentacji technicznel nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonanych i
uzytkowych instaacji, a jezeli dotyczy zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaci
techniczngj na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy readizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych".
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2.MATERIALY

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zamdéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo

zastosowaé kazdy inny ,, rownowazny” wyr6b.

2.1.Wymagania ogélne

a)

b)

©)

d)

€)

Do wykonaniainstalagji centranego ogrzewaniaw kottowni oraz w piwnicy budynku moga
by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych;

Instal acja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zdnia7 lipca
199%4r, zapewni¢ obiektowi budowl anemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia
Wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji;
— bezpieczenstwa pozarowego;
— bezpieczenstwa uzytkowania;
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany srodowiska;
— ochrony przed hatasem i drganiami;
— 0szczednosci energii | odpowiednig izolacyjnosci cieplnel przegrdd;

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktua ne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami;

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane 7 lipca
199%r, stasowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania' w budownictwie;

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stasowaniaw budownictwie sa
wiasciwie oznaczone:

— wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych oraz w odniesieniu do wyrobdw podliegajacych te
certyfikacji [Dz.U. Nr 5/00 poz. 53 i Dz.U. Nr 5/00 poz. 58], wsréd wyrobow
budowlanych stosowanych w instalacjach ogrzewczych, obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa podlegaga tylko mate pompy obiegowe centralnego ogrzewania
0 mocy siinika nie wigkszgj niz 2.5 kW; pozostate wyroby moga podlegac certyfikacji
dobrowoalngj;

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace
istotny wplyw na spetnienie co ngmnig jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa;

— wyroby budowl ane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangj, bedacym zatacznikiem do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipcal998;

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana nOrma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskigj uznana przez
Komigje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi;

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komigjg¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewidkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

f) Dopuszczone do jednostkowego stasowaniaw obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
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wykonane wedtug indywidua ng dokumentacji techniczng sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia5 sierpnia 1998r.;w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowani awyrobow w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami;

0) Zgodniezart. 46 usawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, kierownik budowy, ajezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - Inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywaniarobét
budowlanych przechowywac o$wiadczeniawymienionew 2.1-e, oraz udostgpniac je
przedstawi cielom uprawnionych organdw.

2.2.Instalacja tradycyjna grzejnikowa

Istni gjacainstal acja grzejnikowaw budynku /poza zakresem opracowanial.

2.3.0dpowietrzniki

Odpowietrzniki automatyczne.

2.4.Pompy obiegowe
W kottowni zastosowano pompy obiegowe typ:
— UPS 25-40 Grundfos;
— MAGNA 50-100 Grundfos;
2.5.Rozdzielacz DN 100,

Rozdzielacz rurowy DN100 o di. 0,6m - 2 szt. zasilanie + powr6t
2.6. Zawory regulacyjne

- Zawor mieszajacy 3-drogowy
- Zawor nadmiarowo-upustowy

2.7.Kociof
Projektuje si¢ koci ot na paliwo state, eko-groszek KWM-SGR 75 o0 znamionowej mocy cieplngl 75kW.

Dane techniczne kotta:

— Znamionowa moc cieplna 75,0kW;
— pojemnos¢ wodna 220dm3;
— dopuszczane cisnienie robocze 1,5bar;
— sprawnos¢ >80%;

Sterowanie za pomoca pogodowego regul atora kotta weglowego z podaj nikiem z funkcja sterowania i
tadowania zasobni ka Combit R328.

Zabezpieczenie kotta na paliwo state zaprojektowano wg PN-91/B-02413 stosujac naczynie wzbiorcze
otwarte 0 pojemnosai uzytkowej Vu=40dm?® oraz pojemnosci catkowitej Vc=64,0dm’.

Dodatkowo na kotle zaleca si¢ zamontowa¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
w kotle Np. typu SY R 3065.

Spainy z kotta odprowadzane beda poprzez czopuch 250x250mm do komina murowanego 24x24cm. Komin
powinien by¢ wyposazony w rewizjg. Wiaczenie czopucha do komina wykona¢ pod katem 45°.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0, Wymagania ogolne" pkt 3;
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w migjscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materi atow.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia

Podczas transportu materialy i maszyny do zaprasowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.2 Armatura

Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jek zawory regulacyjne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.1z0lacjatermiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawil goceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywaniaizolacji cieplnych nadezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
material ten niejest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny
zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowi ednich normach przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Montaz rurociggéw
Montaz ztaczek do zaprasowywania nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta

Zaznacza Sie, ze w kazdym opakowaniu jednostkowym zngduje sie instrukcja montazu, z ktGra powinien
zapozna¢ si¢ Wykonawca

Przed uktadaniem przewodow naezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystgace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolg nos¢ wykonywania robot:
a) wyznaczenie migjsca utozeniarur;
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;
C) przecinanierur;
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d) zatozenietulei ochronnych;
€) utozenierur z zamocowaniem wstepnym;
f)  wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmnigj 0,3% w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

W miegjscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewnetrzna scianag rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Ditugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzi € enia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowat do $cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co naimnigj co 3,0 m dlarur o srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co nagmnig jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagbw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co naimniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3.Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych
a) przewody nalezy prowadzi¢:
— W piwnicy - pod stropem pomieszczenia

b) Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
migjscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instal acji, aw
najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwosé odpowietrzania instalagji.
Dopuszcza si¢ mozliwosé¢ uktadania odcinkdw przewoddw bez spadku jezeli predkosé
przeptywu wody zapewni ich samo-odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem;

c) Przewody poziome prowadzone przy $cianach, nalub pod stropami itp. powinny
spoczywaé ha podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynikato
zwymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury;

d) Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢
Zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznegj powykonawczej;

€) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensagje wydtuzen
cieplnych (z maksymal nym wykorzystaniem mozliwosci samokompensagji);

f) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanieizolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwykie) i cieplng;

g) Niedopuszczasie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych;

h) Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle;

i) Przewody naezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

j) Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i
przewoddw gazowych;

5.4.Podpory
5.4.1. Podpory state i przesuwne
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a)

b)

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i
wieszakw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢
rozmieszczeniai rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmieniato zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie
wywotuj e powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow;

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,

akonstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu;

5.5.Tulgje ochronne

a)

b)
c)

d)
€)

f)

9

h)

)

k)

Przy przejsciach rura przez przegrodg budowlana (np. przewodem poziomym przez sciang,
aprzewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tulegje ochronne.

W tulei ochronngj nie moze znajdowat Sig zadne potaczenie rury;

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrzng rury przewodu:

CO Ngimnigj 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowsa;
Co ngimnigj 0 1 cm, przy przejsciu przez strop;

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cmz
kazdej strony, aprzy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych
(gatazek),ktorych wylot ze sciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna;

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatgiacym korozyjnie narure, umozliwigacym jg wzdtuzne
przemieszczanie Sig i utrudnigjacym powstanie w nigl naprezen $cinajacych;

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzi el enia przeciwpozarowego
powi nien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase
odpornosci ogniowe (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowsj | ) wymagana dla
tych elementow, zgodni e rozwiazaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewnigjacy przepustowi uzyskanie
gazoszczel nosci | wodoszezelnosci, zgodnie z rozwiazaniem szczeg6towym zng dujacym
si¢ W projekcie technicznym,

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulel ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwiazaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym;

Przejscierura w tulel ochronngl przez przegrodg nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu.

5.6.Montaz armatury

a)

b)

©)

d)

€)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorg jest zainstalowana;

Przed instal owaniem armatury nalezy usunaé z nigj zaslepieniai ewentualne
zanieczyszczenia;

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinnaby¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwagji;

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjngl byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukgji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym;
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f)  Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podej$ciu pionéw, atakze na gateziach
powinna by¢ zainstal owanaw takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda
naptywata ,, pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dlaktorych producent
dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach;

g) Armatura spustowa powinnaby¢ instalowanaw najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykg acym armatury odcingace (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciul.
Armatura spustowa powinnaby¢ lokalizowanaw migjscach tatwo dostepnych i byé
zaopatrzonaw ztaczke do wezaw sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanegj z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) niepow odujacego zanieczyszczeniawody;,

5.7.Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

a) Nastawy armatury regulacyjng jak np. nastawy regulacji montazowe przewodowe
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regul acyjnych),
nastawy regul atoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i
nastawy ekspl oatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalagji w
stanie zimnym;

b) Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji;

c) Nominany skok regulacji ekspl catacyjnej termostatycznych zawordw grzenikowych
powi nien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos¢ ustawienia nal ezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.8.1zolacja cieplna

a) Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszczasig nigj
stosowanie izolacji cieplng przewodow instal acji ogrzewczej, jezeli:

— s nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w
ktorym znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatazkami;

— z projektu technicznego teg instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolagji
cieplngl okreslonych przewodéw.

b) Armaturainstalacji ogrzewczej powinna byc¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej insta agji;

c) Wykonywanieizolacji cieplng ndezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powi erzchni przeznaczonych do zaizol owania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokétem odbioruy;

d) Materiat z ktérego bedzie wykonanaizol acja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzgj ptaszcza
ostanigjacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej;

e) Materiaty przeznaczone do wykonywaniaizolacji cieplngj powinny by¢ suche, czystei
nieuszkodzone, a sposdb sktadowani a materi aléw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwoé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia;

f) Powierzchnianaktorej jest wykonywanaizolacja cieplna powinnaby¢ czystai sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywaniaizol agji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
Ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub
uszkodzona powtoka antykorozyjna;

g) Zakonczeniaizolacji cieplng powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem;

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny s$cisle przylega¢ do powierzchni
izolowangl. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowsj, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
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nastepnel warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej;

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonanych
narzedzi;

a) Grubos¢ wykonanieizolacji nie powinnasig rézni¢ od grubosci okreslongl w dokumentac;i
techniczneg wiecg niz 0 -5 do +10 mm;

b) Izolacja cieplna powinnaby¢ wykonanaw sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si
ognia;

5.9.0maczanie

a) Przewody, armaturai urzadzenia, po ewentua nym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukgji,
obstugi instalacji ogrzewczej;

b) Oznaczenianalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

— nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokal ami uzytkowymi;

— w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach w
lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miegjscach dostgpu, zwiazanych z
uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instaacji centralnego ogrzewania i ogrzewania
podtogowego powinna by¢ przeprowadzonaw czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom |1 Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzonaw $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan ndezy uzna¢ zadodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dangj fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, naezy dana fazg rob6t uzna¢ za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznegj ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczey.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu,
zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r, w tym np.:
a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;
b) doogding dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé armatury taczonej nagwint i
tacznikow;
c) dtugos¢ zwezki (redukgji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej srednicy;
d) catkowita dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewcze] na szczelnosé lub przy
badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajacych i
powrotnych;
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne

Odbioru Robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.
Tom |1 Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

8.1.1.0dbiory migdzyoperacyjne na ezy przeprowadzi¢ w stasunku do nastepujacych robdt:
a) przejsciadlaprzewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);
b) sciany w migjscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie);
C) bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem
w przypadku minimal nych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢é wykonania oraz przydatnosé
robdt i elementow do prawi dtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

8.1.2.Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi nanig zmianami i uzupetnianiaw trakcie
wykonywaniarobdt;

b) Dziennik budowy;

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow);

d) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia
proby szczelnosci cate instalacji;

8.1.3.Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
a) Zgodnos¢ wykonaniaz Dokumentacja Projektowa oraz ewentua nymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowsy;
b) Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
c) Aktudnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia);
d) Protokoty badan szczelnosci instalagji.

8.2.Badania odbiorcze
Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. SzczegGtowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one obja¢ co ngjmniej badania odbiorcze:

— szczelhosai ;

— odpowietrzenia;

— zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnieniai temperatury ;

— zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna ;

— zabezpieczenia przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody wodoci agowej .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-EN 1S0 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wsp6tczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN SO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdw. Wymiana ciepla przez grunt.
Metodaobliczania

PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspblczynnik strat cieptaprzez przenikanie.

Metodaobliczania
PN-EN SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
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PN-1SO 7-1:1995

PN-1SO 228-1:1995

PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02403
PN-87/B-02411
PM-91/B-02413

PM-B-02414:1999

PN-911/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN EN 1057
PN-B-10720:1999

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993
PN-H-74200:1998
PN-80/H-74219
PN-79H-74244
PN-65/M-69013

PN-75/M-69014
PN-88/M-69420
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
ZAT/97-01-005

Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Gwinty rurowe polaczen ze szczel noscia uzyskiwang nagwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana nagwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymeagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemdw cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cigptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymaganiai badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m®

Wentylacjaw budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
System ztaczek zaprasowywarnych do taczeniarur miedzianych

Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda do celéw energetycznych. Wymaganiai badania jakosci wody dla
kattow wodnych i zamknigtych obiegéw cieplowniczych

Wodaw instalacjach ogrzewania Wymaganiai badania jakosci wody
Rury stalowe ze szwem gwintowane
Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco ogélnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
Spawania

Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Wytyczne znakowaniarurociagéw. Postanowienia ogdline

Wytyczne znakowaniarurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dia
przesytanych czynnikéw
Wytyczne znakowaniarurociagéw. Podstawowe wymagania

Zaleceniado udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego polichlorkuwinylu) (PVC-U) i elementy taczace w
rurociagach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1.997 r.
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ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaltki i elementy taczace w

rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerdw. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnel INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw

termoplastycznych w ingtal acjach cieptej wody uzytkowe i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjngj INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999r.

10.2.Inne dokumenty

Atesty i aprobaty techniczne

1)
2)

3

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Deklaracje zgodnosci z PN-EN 1254-2, PN-EN 1451-1;

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 pozycja Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01poz.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkow
techni cznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
Nr 33/03 poz. 270);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminigtragji z dnia5 serpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowani awyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminigtracji z dnia31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego sosowaniaw budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminigtracji z dnia24 lipca 1998 r. w sprawie
okresleniawykazu wyrobdw budowl anych nie majacych istotnego wpltywu, na spetnianie
wymagah podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stopowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlang (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow w
wyprodukowanych w Pol sce, atakze wyrobow importowanych dla Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowani zycia, zdrowialub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji naznak bezpieczeastwai oznaczaniatym
znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta dekl aracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie tryb wydawania
dokumentéw dopuszczaacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie a bo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowiai srodowiska, wyprodukowane w Polsce |ub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawiang przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznegj z dnia2 kwietnia 2003 r. w
sprawiewymagan w zakres e efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714);

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionanego i Budownictwa z dnia26 wrzesnia 2000 r. w

sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195);

11) Rozporzadzenie Minigtra Spraw Wewngtrznych i Adminigtragji z dnia 3 listopada 1998 r w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98poz. 906);

12) Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988;
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