OPIS TECHNICZNY
BRANZY SANITARNEJ

Do projektu zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych w piwnicy budynku urzedu

gminy na kottowni¢ w Urzgdzie Gminy w Sokolnikach.

1. Zakresopracowania

Ninigjszy projekt obejmuje swoim zakresem technologi¢ kottowni na paliwo state
/eko-groszek/, raz z czgscia instalacji w piwnicy budynku zlokalizowanej w Urzedzie Gminy w
Sokolnikach.

2. Podstawa opracowania
2.1 Zlecenie Inwestorg;
2.2 Podktad budowlany;

2.3 Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

3. Opistechniczny

3.1. Dane ogdlne
Projektuje si¢ kottownig¢ niskotemperaturowa 0 maksymalnych parametrach czynnika
grzewczego 70/55°C. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepta wynosi: 75,0kW. Dla powyzszego
zapotrzebowania dobrano kociot grzewczy na ekogroszek KWM-SGR Np firmy KottoStal o

znamionowej mocy grzewczej 75kW.

3.2. Kocio KWM-SGR 0 znamionowej mocy grzewczej 75 KW
Do pokrycia zapotrzebowania na ciepto przyjmuje si¢ jeden niskotemperaturowy kociot

wodny, na paliwo state — eko-groszek o0 znamionowej mocy grzewczej 75 kW o nast¢pujacej

charakterystyce:

- Znamionowa moc cieplna 75 kW

- pojemnos¢ wodna 220 dm?
- dopuszczalne cisnienie robocze 1,5bar

- cisnienie prébne 4 Obar

- wymiary catkowite: dtugos¢ 1690mm
- szerokosé 1315mm
- wysokosé 1750mm
- masa catkowita kotta 782kg

3.3. Regulacja kot/a



Temperatura wody zasilajacej c.0. sterowana jest regulatorem pogodowym. Sterowanie praca
kotta odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca regulatora kotta weglowego z podajnikiem z funkcja sterownia
zaworu mieszajacego, Compit R328.

System automatycznej regulacji ma za zadanie regulowac pracg pompy obiegowej oraz 3-
drogowego zaworu mieszajacego z sitownikiem. Regulator zapewnia zabezpieczenie przed
przegrzaniem si¢ kota oraz przez zapaleniem si¢ paliwaw podajniku.

Sterowanie praca kotta i pompami obiegowymi jest w petni zautomatyzowane i nie wymaga
statej obstugi konieczny jest jednak odpowiedni nadzor nad praca, szczegdlnie w przypadkach
stanéw awaryjnych w kottowni.

W trakcie instalowania automatyki, nalezy pamigtac, aby czujnik temp. zew. umiesci¢ w miejscu

zacienionym od strony potnocnej lub wschodniej na wysokosci okoto 2,5 ponad poziom terenu.

3.4. Opis przyjetego rozwigzania
3.4.1. Technologia kot/owni
Projektowana kottownia zlokalizowana jest w piwnicy istniejacego budynku. Projektowana
ingalacja prowadzona jest z kotta do rozdzielaczy rurowych DN100 o dtugosci L=0,60m. Na
rozdzielaczach (zasilanie i powr6t) nastepuje podziat instalacji na dwie sekcje.
Z rozdzielaczy czynnik grzewczy doprowadzany jest do kazdego odbiornika instalacji c.o.
Kottownia bedzie zasilata istnigaca w budynku instalacje c.o. / piony oraz podejscia do grzejnikow/

wraz z grzejnikami ptytowymi.

3.4.2. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spain nastepuje poprzez czopuch 250x250mm do istnigjacego komina.
Wejscie czopucha do kominawykona¢ pod katem 45°C.
Czynna wysokos¢ komina wynosi 12m. Komin wyposazony zostanie w wyczystke z odkraplaczem
w dolnej czesci, oraz dodatkowa wyczystke na gorze komina. W czopuchu przewidziano montaz
kro¢ca pomiarowego do pomiaru parametréw spdin.

Wymagana powierzchnia przekroju komina:

_ 0026>Q,
Jh

F gdzie: F - powierzchnia przekroju koming; cm?

Qi - maksymalna moc dobranego kotta; W
h - wysokos¢ czynna komina; m
F = 0,026>75000

= 562cm?
k \/E

3.4.3. Skfad opalu



Sktad opatu znajduje si¢ w pomieszczeniu sasiadujacym bezposrednio z kottownia. Powierzchnia
sktadu opatu — 11,76m?.

3.5. Wentylacja
Kanal wentylacji nawiewnej wykonany z blachy stalowej o wymiarach 200x200.
Kratka nawiewna usytuowana jest okoto 1m nad podtoga. Wywiew odbywa si¢ istnigjacym kanatem
0 wymiarach 14x14cm. Kratka umieszczona pod stropem pomieszczenia w odlegtosci 20cm. Kanat
wentylacji nawiewnel powinien mie¢ w przekroju co najmniej 50% powierzchni przekroju komina
jednak nie mnigj niz 200 x 200mm
Fn= 0,5*F =0,5*0,0625=0,0313 m’
Przyjeto kanat nawiewny z blachy stalowg o wymiarach 200 x 200mm. Przekr6j kanatu
wywiewnego powinien by¢ rowny 25% przekroju komina Pole powierzchni otworu wywiewnego :
Fw =0,25x Fy =0,25x 0,0625 =0,0156m"
Przyjeto kanat wywiewny istnigjacy o wymiarach 14 x 14cm z wyprowadzony ponad dach kottowni

i zabezpieczony przed wptywami atmosferycznymi.

3.6. Urzgdzenia zabezpieczajqce
Zabezpieczenie kotta na paliwo state oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku
zaprojektowano wg PN-91/B-02413 stosujac naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci catkowitej
Vc=64,0dm>. Naczynie przemuje zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury.
Dodatkowo na kotle nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury w kotle typu SY R 3065. Objgtos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego;
V,=11ux xDu  gdzie: u - pojemnosé wodna ztadu; m®

I - gestos¢ wody w instalacji przy temp poczatkowej 10°C
Du - przyrost objetosci wody instalacyjnej po podgrzaniu; dm3/kg

V, =11%0,22+115)>999,7>0,0224 = 33,7dm’

Przyjeto naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu B

pojemnos¢ uzytkowa V= 40dm®
pojemnosé catkowita V. =63dm’
szerokosé A =400mm
wysokosé H = 400mm

Srednice rur doprowadzajacych:

- Rurabezpieczenstwa:  dgs 3 8,08><§/Q_K =8,08:3/75 = 34,1mm przyjeto dgrs = 32mm

- Rurawzbiorcza drw 3 5,23 W =5,23 ><3\/E =22,1mm przyjeto drw = 25mm
- Ruraprzelewowa drp =32mm

- Ruraodpowietrzajaca:  dro =15mm
- Rurasygnalizacyjna: drs =20mm



3.7. MateriaZ i izolacja rur

W obrgbie kottowni kociot nalezy podtaczy¢ z instalacja centralnego ogrzewania za pomoca
rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Zmiany kierunkow wykona¢ za pomoca kolan
zimno gigtych (hamburskich), dtugos¢ zmiany kierunku 3-5Dn. Rurociagi z armatura taczy¢ za
pomoca tacznikdw srubunkowych lub na kotnierze.
Po wykonaniu proby szczelnosci i pozytywnym jej wyniku przewody nalezy dobrze odttuscic,
oczysci¢ z rdzy i pomaowa¢ dwukrotnie antykorozyjna. Tak przygotowane przewody mozna
izolowac termicznie. 1zolacjg termiczna wykonat zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki poliuretanowe
typu STEINORM-300 w ptaszczu z tworzywa sztucznego niepalnego. Dla srednic wewngtrznych rur
do 22mm izolacja o gr. 20mm, dla $rednic 22-35mm — gr. izolacji 30mm, dla srednic 35-100mm —

or. izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury.

3.8. Proba szczelnosci
Po wykonaniu instalacji technologiczng nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie

prébne 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,4M Pa.

3.9. Instalacja c.0. w piwnicy

W piwnicy budynku projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania. Projektuje sig rury
stalowe prowadzone pod stropem pomieszczen piwnicznych. Rurociagi z armatura taczy¢ za pomoca
tacznikow srubunkowych. Do projektowanej instalacji c.0. w piwnicy nalezy podtaczy¢ istniejace
piony c.o. oraz grzejniki zainstalowane w piwnicy budynku. Po wykonaniu préby szczelnosci i
pozytywnym jej wyniku przewody nalezy dobrze odttusci¢, oczysci¢ z rdzy i pomalowa¢ dwukrotnie
antykorozyjna. Tak przygotowane przewody mozna izolowat termicznie. lzolacjg termiczna
wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki PE. Dla srednic wewngtrznych rur do 22mm izolacja o

gr. 20mm, dla srednic 22-35mm — gr. izolacji 30mm.

4. \Wytyczne branzowe i uwagi koricowe
4.1. Branza elektryczna
- Doprowadzi¢ energig elektryczna do kottowni: regulatory, pompy obiegowe:
-  MAGNA 50-100 Grundfoss— 97W, 1,25A, 50Hz, 230V
- UPS 25-40 Grundfoss — 36W, 0,26A, 50Hz, 230V
- Compit R328 — 50Hz, 230V
- KWM-SGR75 - 180W, 50Hz, 230V



Wszystkie przewody winny by¢ uziemione tak aby nie zachodzito zjawisko iskrzenia,
zaprojektowac oswietlenie kottowni w wykonaniu hermetycznym o nat¢zeniu 150X,
doprowadzi¢ energi¢ elektryczna do wszystkich urzadzen tego wymagajacych, wykonac

potaczenia el ektryczne elementéw automatyki i sterowania praca kottowni

4.2. Branza budowlana

Nalezy przewidzie¢ otwory instaacyjne w przegrodach budowlanych, zgodnie z czgscia
rysunkowa

Wykona¢ konstrukcje wsporcza do montazu urzadzen tego wymagajacych

Posadzke wykona¢ z materiatéw niescieralnych i antyposlizgowych ze spadkiem w
kierunku kratek

4.3. Uwagi koricowe

Zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzgadnia¢ z projektantem

Montaz poszczegdllnych urzadzen wykonaé $cisle wg niniejszego opracowaniaoraz DTR
Wykonawstwo powierzy¢ firmom z odpowiednimi uprawnieniami

Kottownia ze wzgledu na system automatycznej regulacji pozwala na prace bez state]
obstugi, konieczny jest jednak odpowiedni nadzor nad praca, szczegdlnie w przypadkach
stanéw awaryjnych w kottowni

Doprowadzi¢ wodg zimna nad umywalke w kottowni

Zainstalowa¢ studni¢ chtonna f800 oraz wpust podtogowy zeliwny f 100, scieki z
kottowni odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

W kottowni nalezy zapewnié ogrzewanie utrzymujace temperaturg +16°C

Calos¢ prac instalacyjnych wykona¢ pod nadzorem osoby uprawniongj i zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — cz. 11,
oraz z zachowaniem przepisow bhp, w oparciu o ktdre po wykonaniu robét montazowych
catos¢ instalacji nalezy poddac prébie szczelnosci. Przy odbiorze nalezy przedtozyc¢

orzeczenie kominiarskie.
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