OPISTECHNICZNY
BRANZA BUDOWLANA DO PROJEKTU:
,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
GOSPODARCZYCH W PIWNICY BUDYNKU URZEDU GMINY
NA KOTLOWNIE”

1. Pr zedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
gospodarczych w piwnicy budynku urzedu gminy na kottownie. Budynek o
konstrukcji tradycyjngl murowanej, pokryty blachodachowka

2. Podstawa opr acowania:

- Uzgodnienia z inwestorem;
- Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy z dnia 03-06-2008
Nr ROS GPK 7332/16/2008

3. Opistechniczny —konstr ukcji:

3.1.1. Zestawienie pomieszczen podlegajgcych zmianie sposobu uzytkowania

RZUT PIWNICY
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI NETTO BRUTTO
0,01 Kotfownia piytki gres 24,28 24,28
0,02 Skfad opalu pos. cem. 11,76 11,76
0,03 Pom. gospodarcze pos. cem 9,63 9,63
OGOEEM SUMA POWIERZCHNI 45,66 45,66

4. Elementy budowlanei wykonczeniowe

Sciany wewnetrzne:
Projektuje sie sciany dziatowe z betonu komérkowego gr. 12cm

Tynki wewnetrzne:
Projektuje sig¢ tynki cementowo wapienne grl,5 cm

Prace malar skie:
Sciany wewngtrzne i sufity malowac¢ farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w
kolorze biatym
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Nadproza:
Projektuje sie nadprozatyp L-19 w migjscach projektowanych otwordw.

Stolarka drzwiowa:
Projektuje sie stolarke drzwiowa z kompozytéw drewnopochodnych, oraz
drzwi metalowe o odpornosci ogniowe EI130 w pomieszczeniu kottowni

Posadzki:

Zastosowano 2 rodzaje posadzek:

- posadzka z ptytek typu gres, ptytki mocowane nakle do wylewki
Betonowsj, fugaw kolorze ptytek [ kottownia)

- posadzka cementowa, [ pomieszczenia gospodarcze]

Schody betonowe:
Projektuje schody ze betonowe na podtozu gruntowym

5. Opistechnologiczny

W pomieszczeniu kottowni nie przewiduje sig¢ zatrudnienia dodatkowego
pracownika. Obstuge kottowni bedzie sprawowat przeszkolony zatrudniony
obecnie pracownik. Czas pracy nie bedzie przekraczat dwdch godzin na dobe.
Pomieszczenie socjanei higieniczno sanitarne dla zatrudnionych obecnie
pracownikow znajduje sie w budynku urzedu gminy

6. Klasa odpornosci ogniowe

Zgoniez 8§ 220.1 sciany wewngtrznei stropy wydzielgace kottownie oraz
sktad paliwa statego powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowsy:

- §ciany wewngtrzne El 60
- stropy REI 60
- drzwi El 30

Przedmiotowym projekcie wymagania te sa spetnione

Opracowat.
mgr inz. DANIEL FLORCZAK
nr upr. UAN 8386/110/89
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