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WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonaniai odbioru robét zwigzanych z inwestycja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.2.Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa 0
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych.
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-02 Wymagania ogélne

SST-03 _Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

SST-04 Roboty murowe

SST-05 I zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

SST-06 _Tynki

SST-07 _Posadzki

SST-08 Oki#adziny z plytek ceramicznych

SST-09 Roboty Malarskie

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspblne dla robét objetych
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obegjmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
wykonanie inwestycji

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
Budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
Obiekt mategj architektury;

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach;

Budowla — obiekt budowlany nie bedac budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instal acje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemnei
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojeniaterenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.
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Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, aw szczegolnosci:
Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowey;
Uzytkowe stuzace rekreacji codzienngj utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowaniaw
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne
migjsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Robot budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai
urzadzeniainstalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania hieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego abo stosunku
zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwal ajaca narozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksiazke obmiaréw, aw przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknigty — teren, o ktrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8

Wyréb budowlany —wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catosé
uzytkowa.

Organ samor zadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)
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Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepi sow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczeniaw
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjal nie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osobawyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowa
odpowiedzia nos¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiar 6w — akceptowana przez | nspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentual nie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez | nspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebraniai
przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

L aboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw przeprowadzonych robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i pethowartosciowe, za wyjatkiem
materialéw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni
Z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako
»material z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tol erancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzor u — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez |nspektora nadzoru w
formie pisemng dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowaniai przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
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(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN [ub aprobate techniczna
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufaniaiz dany wyréb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma [ub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia
lub zastosowania klinbw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktdrych to materiatdéw nie mozna
wydoby¢ poprzez zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej réwnej co ngjmnigj 150
KM z pojedyncza, wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.

1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny zajakosé ich wykonania oraz zaich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami I nspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspbirzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentac;i
Projektowsj i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzia nos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali nawlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

K oszty zwiazane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, najakich zostaty
wydane pozwolenia: na budowe oraz najakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy podac cenie
umownej.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczeniai dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglednigjacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Dostarczona przez Zamawiajacego;
- Sporzadzona przez Wykonawcg;
W skiad dokumentacji wchodz:

- Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargows;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny
umowne.

- Wykonawcaw ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych robét, w tym réwniez:

- dokumentacje geodezyjna ( + szkice polowe),

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Szczegofowymi Specyfikacjami Technicznymi
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Dokumentacja Projektowai Szczegtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate] dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymienionaw , Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, ao ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazhigjsze od odczytu ze skali rysunkdow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe) i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczal nego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

|.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnieniai utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwaniarealizacji Kontraktu az do zakonczeniai odbioru koncowego Robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych aw szczegolnosci:

Utrzyma warunki bezpieczng pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowsa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy atakze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez I nspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez | nspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

— Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska natural nego.

— W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywa¢é Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacey;

— stosowac si¢ do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

— podegimowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczngj i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
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— Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowsy.

— Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

— Materiaty tatwopal ne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
Si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczal nego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczeniatylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiagjacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publiczne i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzau
Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozeniainstalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze |okalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia nao$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia nai z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwai higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby persone nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

Rozporzadzenia Ministra Budownictwai Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem
BOIZ " napodstawie, ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia” sporzadzona przez
projektanta. , Plan BIOZ " nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra I nfrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalngj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podliegaja
odrebngj zaptaciei sa uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzia ny za ochrong Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowlalub jg elementy byty w zadowalgjacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie I nspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedziany za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdblnosci Wykonawca zastosuje sie do:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ | nspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podliegaja
odrebnej zaptaciei sa uwzglednione w cenie umowney.

2MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra
Rozwoju Regionanego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub powinny posiadaé aprobate techniczna oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow.

Podane ,, materiafy” stanowiq propozycje projektanta i s¢ zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawg ,, Prawo Zaméwier Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy " inny

rownowazny” wyraéb.
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2.1.Zr6dta szukania materiafow

Co ngimnigj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez | nspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodita uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowaw Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiafGw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw
Z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawigjacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawiergjaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia I nspektorowi Nadzorul.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty zwiazane
Z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy [ub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét |ub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemnej zgody | nspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy pozatymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.
2.3.Inspekcja wytworni materiafow

Wytwaornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez I nspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzeniaich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslong partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni bgda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatléw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dlaktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znagjduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skfadowanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiaZow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi | nspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7.0znakowanie wyrobdw i materiaféw

a) System europejski ,CE” —jest zgodny z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskigl lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego sktada si¢ z:

— Znaku zgodnosci wg wzoru;

— Numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka
brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;
Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujace dodatkowe informacje:

— Oznaczenie, siedzibai adres producenta;

— Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérych umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym;

— Numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;
— Dane umozliwigjace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynikato z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza sie¢ w sposob widoczny,
czytelny, bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

b) System krajowy ,,B” —jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna. Znakiem tym
oznacza si¢ wyroby nie objete systemem europejskim, ktdrych nie mozna jeszcze
oznakowa¢ znakiem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie moga by¢
wprowadzone narynki inne niz polski.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany
dotaczy¢ informacje zawiergjaca:
— Okresleniei adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;

— ldentyfikacje wyrobu zawiergjaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase
wg specyfikacji technicznej;

— Numer wraz z data publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu;

— Numer i date wystawienia krgjowej deklaracji zgodnosci;

— Inne dane, jezeli wynikato ze specyfikacji technicznej;

— Nazwe i humer jednostki certyfikujacej, jezeli takajednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu;
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Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usunac.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zeakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowsj, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy | nspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbznig zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez |nspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

4.1.0g0lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 WWymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, zaich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami I nspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nnadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, atakze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana kwestie.

Polecenia I nspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie poznie)
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czesé 0golng opisujaca:
— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
— bhp;
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt;

— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robat;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— §posodb oraz forme gromadzenia wynikow badan |1aboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych atakze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesi e technol ogicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagji
Inspektorowi nadzoru;

b) czesé szczeqblowg opisujgcg dla kazdeqo asortymentu Robét:

— wykaz maszyni urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzgjei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposbb zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu;

— §posob i procedure pomiaréw i badan (rodzgj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt;

— §posob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

— W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat | SO 9001, jest zobowiazany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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— Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru ngjpdzniegj razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpisaniu umowy.

— Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy podat w
cenie umownsey.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli |nspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowal gjacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwosécia zapewnigjaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy | nspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnieciate beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie nawyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigciaw pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasngj woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcatylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzgju
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie ktérej dotyczy, jak
przedstawiono w p. 9.2. Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych.
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6.5.Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywaé I nspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcig,
nie péznigj jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru

Dla cel 6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodtaich wytwarzania. Do umozliwieniajemu kontroli
zapewniona bedzie wszel ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzednigl weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

I nspektor nadzoru moze pobierat probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu |aboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiafOw i urzgdzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadgja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z1998r. ( Dz.U. 99/98).

2) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigja wymogi SST.

3) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé¢ z warunkami podanymi w
SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
Dzennik Budowy (i Dziennik Montazu —w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z & 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem je imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg0lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowsy;

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw
Robdt;

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robdt;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenialnspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu;

- zgtoszeniai daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowychii
koncowych odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowsj,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzat inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje | nspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecialub zaj¢ciem stanowiska

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalgjacy narozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t lub w SST i wpisuje do Ksiazki Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— operaty geodezyjne,
— korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego hatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu I nspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwal nia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bigdne dane zostana
poprawione wg ustalen | nspektora Nadzoru napismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznegj ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiafow

Zasady okreslaniailosci rob6t podane sa w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowsy i
kosztorysowsj.

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.

7.4\Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstal uje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez |nspektora nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi nakarcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez |nspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— o0dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikgjacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenieilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ dangj czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergjacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega naocenieilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czegsciowego
Rob6t dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robét (koricowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego Rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez I nspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.

QOdbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci | nspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiergjaca roboty dokonaich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualngj oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
Rob6t uzupetnigjacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komiga przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komigia oceni pomniegjszong wartosé¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetnigjace lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zal ecen.

— Dzienniki Budowy i Ksi¢gi Obmiaru (oryginaty).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ).

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ).

— Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokument6éw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJi SST.

— Sprawozdanie techniczne.

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robo6t i sieci uzbrojeniaterenu.

— Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;
— zakresi lokalizacje wykonywanych Robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane) przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

— date¢ rozpoczeciai zakonczenia Robot,

— W przypadku, gdy wedtug komigji, Roboty pod wzgl¢dem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisjaw porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru
ustal onego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetnigjacych
wyznaczy komigai stwierdzi ich wykonanie.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



mailto:intech@onet.pl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Str. 20
WYMAGANIA OGOLNE

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia
sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Rob6t .

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jest wartos¢ (kwota) skalkulowanai podana przez Wykonawce i
przyjeta prze zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ na j€j
wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowsy.

Wynagrodzenie Rob6t bedzie obgmowaé:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentuanych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium,

— koszty urzadzeniai eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzeniei
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.),

— koszty dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce narzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow,

— ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsi¢biorstwa Wykonawcy;

— zysk kalkulacyjny zawiergjacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT,
Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostatecznai niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacja przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 10 osob.

Koszty zwiazane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
poznig niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.
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Zaktadasie, iz Wykonawca dogtebnie zazngjomit sie z trescia i wymaganiami tych norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5péi. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz.

1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnel oraz ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pOzniegjszymi

Zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t rozbidrkowych i przygotowawczych zwigzanych z inwestycja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.2.Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét rozbidrkowych i przygotowawczych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki obejmuija:

a) roboty rozbiérkowe
- zrywanie posadzki
- przekucie otworow
- rozbieranie §cianek

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wytacznie na terenie objetym pozwoleniem na budowe [ub
zgtoszeniem.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiednigj nieruchomosci, Inwestor jest zobowiazany przed rozpoczeciem robot
uzyska¢ zgode wiasciciela sasiednigj nieruchomosci, budynku lub lokalu (ngjemcy) na wejscie oraz uzgodnic¢
z nim przewidywany zakresi terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentual na rekompensate z tego
tytutu. W razie nie uzasadnienia warunkéw, o ktérych mowa, - wiasciwy organ — nawniosek |nwestora—w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbednosci wejscia do sasiedniego
budynku, lokalu lub nateren sasiednigj nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku | nwestora,
wiasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby korzystania z sasiedniego budynku, lokalu
lub nieruchomosci.

Inwestor po zakonczeniu robot, jest zobowiazany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sasiednig) nieruchomosci, budynku lub lokalu. Zajecie na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci
moze hastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w odrgbnych przepisach.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbidrkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robét rozhbiérkowych stanowia:
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a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
poéznigjszymi zmianami);

f) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretngj realizacji. Powinien on
uwzgledniad:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodza rozbiorki;

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
ST- 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
— Certyfikat naznak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

— Naopakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny ,, réwnowazny” wyréb.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3;

Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.5przet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiorkowych.
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Do wykonywania rob6t rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 25 m®;

b) mioty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4

4.2. Transport materiafow z rozbiorki.

Do transportu materiatdw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkw transportu jak:
- samochdd skrzyniowy;
- ciagnik;

- wywrotka

Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbidrki musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasa (w
kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z lokalnym Zarzadem Drog i
Komunikacji, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywo0z oraz ci¢zary catkowite samochoddéw
przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogoine” pkt5.

5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ lokalny Wydziat Ochrony i K sztattowania Srodowiska Ur zedu
Miasta o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac
rodzg, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystaniaw inny
SPOsob;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwosé¢ korzystania z drog publicznych z lokalnym Zarzadem Drdg i Komunikagji;

c) przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy:

— odtaczy¢ dostawg mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odtaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb,

dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kol orze biato-czerwonym, mocowanej
na palikach wysokosci okoto 1 m;
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d)

e)

f)
9)
h)

)

k)

m)

drobne roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosé ich
wykonaniaw krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektow;

nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;
zwalanie scian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecingjac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

szczegOlna ostroznos$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen
oraz sasiadujacych drzew;

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzeniai budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

wykonanie rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistyczne)
firmie posiadajace doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze
sprzgtowe;

5.3.Wywo0z gruzu i materiafOw z rozbiorki

Miegjsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca zngjdzie we wiasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwiazane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowsy.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a)

b)

0)

d)

e

f)

9)

h)

przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jg wykonania;

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadanialub
zawalaniainnego;

pracownicy znajdujacy Si¢ nawysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakigikolwiek kondygnacji jest zabronione;

przy obal aniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaty sprzet nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna tzn. na odlegtos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mnigj
niz 6 m;

Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalna klatke z pretow stalowych, ostanigjaca kabing i zapewniagjaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajaca mu widocznosci;

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiada¢ aktual ne badanialekarskie.
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Wykonanie robdt rozbidérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

5.5.Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji podlegaja obiekty
budowlane wymagajace pozwolenia na budowe, a takze przytacza do budynkéw: elektroenergetyczne,
wodociagowe, gazowe, cieplnei telekomunikacyjne.

Do geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowiazany Kierownik Budowy. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych w budownictwie okresla warunki, jakimi powinny odpowiada¢ powyzsze
opracowania i czynnosci dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymania obiektéw
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Podstawowym warunkiem jest wymaog, aby wszystkie opracowania i czynnosci objete tym rozporzadzenie
wykonywaty osoby posiadajace uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z
projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia
wyznaczonych obiektéw wzgledem obiektdw juz istnigjacych i wznoszonych oraz granic nieruchomosci.

W terenie wytycza si¢ i utrwala na gruncie takie elementy, jak:
— Gtbéwne osie obiektéw budowlanych;
— Charakterystyczne punkty projektowanego obiektu;
— State punkty wysokosciowe — repery;

Geodeta potwierdza wykonanie ninigjszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
powinien posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie:

— Geodezyjne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe;

— Redlizacyjne; inwentaryzacyjne;

5.6.Wykonanie niwelacji terenu

Niwelacja terenu ma za zadanie uzyska¢ tak konfiguracje miejsca przeznaczonego pod budowe, jak wynika
z projektu budowy, a takze czynnosci pomiarowe majace na celu osiagniecie zamierzonych parametréw
wysokosciowych terenu.

Przepisy prawa nie nakazuja dokonywania wpisdw w dzienniku budowy nate okolicznosé.

5.7.Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow nastepuje po przejeciu przez
kierownika budowy od inwestora terenu budowy wraz ze zngjdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjngl oraz podlegajacymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Teren powinien by¢ odpowiedni zabezpieczony, a
w widocznym miegjscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna zawiergjaca:

— Okreslenie rodzaju budowy (lub rozbiérki);
— Adres budowy (lub rozbiérki);
— Oznaczenie Inwestorai wykonawcy rob6t, z ich adresami i telefonami;

— Imionai nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, rob6t, projektanta
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

— Telefony alarmowe;

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sa na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie
krétszym od ich trwatosci techniczng.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



mailto:intech@onet.pl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Str. 27
WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co ngimnigj w
zakresie:

— Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
— Wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dlapieszych;

— Doprowadzenie energii elektrycznegj oraz wody, zwanegj dalg ,mediami”, a takze
odprowadzenia sciekéw;

— Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
— Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

— Zapewnienia wiasciwej wentylacji;

— Zapewnienie tacznosci telefonicznej;

— Urzadzenia sktadowisk i wyrobow;

Uzgodnienia sieci bedacych przytaczami do budynku lub budowli w czeéci usytuowanej na nieruchomosci,
do ktorej tytut prawny przystuguje Inwestorowi, nie wymaga przedtozenia wniosku na posiedzeniu zespotu
i zasiegania opinii jego cztonkdw.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy Inwestor ma obowiazek zawiadomienia o
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, co ngjmnigj 7 dni naprzdd, organu administracji architektoniczno
— budowlang) i nadzoru budowlanego stosownie do ich wiasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz
sprawujacego nadzér nad budowa projektanta.

Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ zataczone na pismie:

— Oswiadczenie kierownika budowy lub robdt o przyjeciu kierownictwa budowy i o
sporzadzeniu planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia;

— Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowiazkéw, o ile zostat
ustanowiony (w obu przypadkach musza by¢ dotaczone zaswiadczenia z okreslonym
terminem waznosci wydane przez witasciwa izbe samorzadu zawodowego o wpisie ww.
0s0b naliste cztonkdw tej izby);

— Informacja zawierajaca dane zawarte w ogtoszeniu natablicy informacyjnej umieszczonej
na budowie.

Kierownik budowy powinien otrzyma¢ dziennik budowy i dokonat w nim wpisu osob, ktérym zostaty
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych. Przyjecie tych funkgji
zainteresowani potwierdzaja podpisem.

5.8.Wykonanie przylqczy do sieci infrastruktury techniczng na potrzeby budowy

Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury techniczngl na potrzeby budowy robione jest przed
przystapieniem do wiasciwej budowy obiektu. Kompetencje do zaktadania i prowadzenia ewidencji sieci
uzbrojeniaterenu posiadaja starostowie, a haterenach zamknietych — zarzadzajacy tymi terenami.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdIne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0 , Wymagania ogélne"
pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



mailto:intech@onet.pl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Str. 28
WYMAGANIA OGOLNE

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementéw rozbiérkowych oblicza si¢ w m® na podstawie pomiaréw stanu istnigjacego obiektu
przyjmujac wymiary w swietle.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0, Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbi6r Robét rozbiérkowych

Odbiorowi podlega:
a) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow;
b) Woykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

c) Rozbidrka budynkow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sa w ST -0 ,, Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawigjacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jg
wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawieniei rozebranie rusztowan,

— prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen | nspektora nadzoru,

— oczyszczeniei likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, wywoéz, wykonanie zaplecza socjano-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii
elektryczngj i wody, oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczychi placu.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwai Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdblnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiorki i

przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placow budowy i rob6t rozbidrkowych.

PN-I1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjanych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
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ROBOTY MUROWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru rob6t murowych zwiazanych z inwestycja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Wykonanie robét murowych, obg muje wszystkie czynnosci umozliwiagjace i majace na celu wykonanie
rob6t murowych zwiazanych z inwestycja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Mur — materiat konstrukcyjny powstaly z elementow murowych), utozonych w okreslony sposob i
potaczonych ze soba zaprawa;

Wiazanie muru — uktad elementéw murowych w murze utozonych w sposob regularny, w celu zapewnienia
wspotpracy w przenoszeniu sit wewngtrznych;

Wytrzymalos¢ charakterystyczna muru — warto$¢ wytrzymatosci odpowiadajaca 5% kwantylowi
wszystkich pomiaréw wytrzymatosci muru;

Wytrzymalosé muru na sciskanie — wytrzymatos¢ muru na sciskanie ustalana bez wptywu ograniczenia
odksztalcen w plaszczyznie styku z  ptytkami  oporowymi, smukiosci lub
mimosrodowego przytozenia obciazenia;

Wytrzymalo§é mur u na scinanie — wytrzymatos¢ muru poddanego sitom scinajacym;

Wytrzymalo§é muru na zginanie — wytrzymatos¢ muru narozciaganie przy zginaniu;

Element murowy — uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru;

Grupa elementéw_murowych — elementy murowe, o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze ;

Powierzchnia wsporna — gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w sposdb
prawidtowy;

Zaglebienie — uksztattowane w trakcie produkcji zagtebienie na jednej lub obu powierzchniach wspornych
elementu murowego;

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktdra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy ;

Uchwyt — otwér wykorzystywany w celu tatwiegjszego uchwycenia i podnoszenia elementu murowego jedna
[ub obu rekoma, ub za pomoca urzadzenia mechanicznego;

Scianka wewnetr zna — przegroda miedzy otworami w elemencie murowym ;

Scianka zewnetr zna — $cianka migdzy otworem a powierzchnia zewnetrzna elementu murowego;
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Pole przekroju brutto — pole przekroju poprzecznego elementu murowego bez odliczenia przekroju
otworéw i migjsc pustych;

Wytrzymaltosé elementédw murowych na sciskanie — srednia wytrzymatos¢ okreslongj liczby elementéw
murowych ;

Znormalizowana wytrzymalo§¢ _elementéw _murowych na_§ciskanie — wytrzymatos¢ elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zar6wno wysokosé¢ jak i mnigjszy
wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm;

Zaprawa — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywai wody, tacznie z dodatkami i domieszkami, jezeli
Sa Wymagane;

Zaprawa zwykla — zaprawa stosowana do spoin o grubosci wickszej niz 3 mm, do przygotowania ktérej
stosuje sie wytacznie kruszywo mineralne o strukturze zwartgy;

Zaprawa do cienkich spoin — zaprawa projektowana stosowana do spoin o grubosci od 1mm do 3mm;
zwykle produkowana fabrycznie;

Zaprawa lekka — zaprawa projektowana o masie, w stanie suchym po stwardnieniu, mnigjszej niz 1500
kg/m3 stosowana do spoin o grubosci wiekszej niz 3mm;

Zaprawa przepisana — zaprawa o okreslonym skiadzie, ktorej wytrzymalos¢ ustala sie na podstawie
proporcji sktadnikow;

Zaprawa proj ektowana — zaprawa o sktadzie podanym w projekcie, ktérej wytrzymatos¢ jest kontrolowana
na podstawie badan;

Zaprawa produkowana fabrycznie — zaprawa o zadanym sktadzie, ktérej wytrzymatos¢ gwarantowana jest
przez producenta;

Wytrzymalo§é zaprawy na $ciskanie — $rednia wytrzymatos¢ na $ciskanie okreslong liczby probek
zaprawy po 28 dniach;

Spoina_wsporna — przestrzeh miedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych, wypetniona
zaprawa ;

Spoina podiuzna — pionowa spoina w scianie, rownolegtado j& powierzchni;

Spoina zwykla — spoina o grubosci od 8 mm do 15 mm wypetniona zaprawa;

Spoina cienka — spoina o grubosci nie mnigjszej niz 1 mm i nie wiekszgj niz 3 mm wypetniona zaprawa do
cienkich spoin;

Przerwa dylatacyjna — szczelina migdzy przylegtymi $cianami, pozwalagjaca na swobodne odksztatcenia
scian w ich ptaszczyznach;

Spoinowanie w trakcie wznoszenia mur u — proces wykanczania powierzchni licowej zaprawy w spoinie w
trakcie wykonywania muru;

Spoinowanie _muru_"na puste spoiny” — proces wypetlniania zaprawa i wykanczania w spoinie,
niewypetnionych miejsc od strony zewnetrznej, pozostawionych "na pusto” przy
murowaniu sciany;

Sciana konstrukcyjna — $ciana, ktérej gtéwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego obciazenia
poza ciezarem wiasnym;

Sciana niekonstrukcyjna — $ciana, ktérej w obliczeniach nie uwaza si¢ za przejmujaca obciazenie z innych
elementow budynku, i ktéra mozna usuna¢ bez szkody dla nosnosci catej konstrukcji
budynku;

Sciana jednowar stwowa — §ciana bez ciagtej spoiny podtuznej lub szczeliny;

Sciana_dwuwar stwowa — $ciana sktadajaca si¢ z dwdch réwnoleglych warstw muru ze spoina podiuzna
migdzy nimi, wypetniona w petni zaprawa (0 grubosci nie wigkszgl niz 25 mm), i
potaczonych ze soba trwale kotewkami $ciennymi, tak aby przy przenoszeniu
obciazenia przekrdj sciany pozostawat plaski;
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Sciana_szczelinowa — $ciana sktadajaca si¢ z dwoch polaczonych kotewkami sciennymi réwnolegtych
warstw muru, z ktérych jedna lub obie przenosza obciazenie pionowe; przestrzen
migdzy obu warstwami stanowi pusta szczeling, wypetniona lub czesciowo wypetniona
meateriatem niekonstrukcyjnym;

Sciana oblicowana — $ciana z licowymi elementami murowymi, przewiazanymi z elementami murowymi
pozostate) czesci muru, w sposob zapewniajacy wspolne przenoszenie obciazen;

Sciana usztywniajaca — $ciana przenoszaca sity poziome, dzialgjace w je ptaszczyznie, a takze $ciana
usytuowana prostopadle do sciany usztywnianej i stanowiaca je podpore przy
przejmowaniu obciazen poziomych;

Sciana obcigzona gldwnie pionowo — $ciana, ktorej nosnosé uzalezniona jest od wytrzymatosci muru na
sciskanie lub efektéw drugiego rzeduy;

Sciana obcigzona gléwnie poziomo — $ciana, ktorej nosnosé zalezy od wytrzymatosci muru na zginanie;

Mur_zbrojony — mur, w ktérym prety lub siatka, zwykle stalowe, sa umieszczone w zaprawie lub w betonie
w taki sposdb, ze wszystkie materiaty sktadowe wspdlnie przenosza sity wewnetrzne;

Konstrukcja murowa zespolona — konstrukcja wykonana z muru z bruzdami lub kanatami wypetnionymi
nastepnie betonem lub betonem zbrojonym w celu tacznego przenoszenia obciazen;

Konstrukcja zespolona mur owo-betonowa — konstrukcja powstata w wyniku trwatego zespolenia muru i
betonu;

Konstrukcja zespolona murowo-zelbetowa — konstrukcja powstata w wyniku trwatego zespolenia muru i
betonu zbrojonego;

1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania
ogoélne" pkt 2.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania muréw.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny ,, réwnowazny” wyr éb.
2.2.Rodzaje materiafow
a) Sciany
— Tynk cementowo-wapienny;
— Sciany zewngtrzne wykonane z pustakéw z gazobetonu lub cegly;
b) Inne

— Laczniki do pustakéw;

2.3.Woda zarobowa
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Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.
2.4.Zaprawa budowlana
2.4.1 Rodzaj zaprawy
a) Do budowy scian z bloczkéw gazobetonowych;
2.4.2 Klasa zaprawy
W zaleznosci od rodzaju sciany zaleca sie hastepujace klasy zapraw murarskich
— Klasamin M3, max M10 — dla $cian wewnetrznych nienosnych;

— Klasamin M5, max M10 — dla scian zewnetrznych oraz nosnych, do wykonania nadprozy;

2.5.Elementy prefabrykowane
2.5.1 Nadproza prefabrykowane L 19;

3.SPRZET
3.1.0gdIne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogélne" pkt 3;

3.2.Sprzet do wykonywania roboét
— Raoboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska;

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06lne wymagania
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4;

4.2.Transport materiafow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

a) Mury nalezy wykona¢ warstwami, zachowaniem prawidtowego wigzaniai grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otwordw;
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b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catgj ich dtugosci. W migjscu potaczenia
muréw wykonanych nigjednoczesnie nalezy stosowat strzepia zazebione koncowe;

c) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czystei wolne od kurzu;
d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muru;

€) W przypadku przerwaniarob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez pokrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét pod diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
pustakow i uszkodzonej zaprawy;

5.2.8ciany z pustakow —wymagania ogolne
5.2.1 Sposdb murowania

Spoiny pionowe w dwéch sasiednich warstwach muru z pustakéw powinny mija¢ sie o potowe dtugosci tak,
aby pokrywaty sie pionowe kanaty we wszystkich warstwach muru.

5.2.2 Wykonanie bruzd i wnek

W $cianach z pustakéw dla prowadzeniainstalacji mozna wykorzystywaé istnigjace kanaty pionowe (otwory)
w pustakach.

Bruzdy, przebicia oraz wneki w $cianach zaleca sie¢ wykonywat w scianach murowanych z elementéw
petnych. Powstate podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy uzupetnia¢ betonem klasy min B15.

5.2.3 Potaczenia scian wzajemnie prostopadtych lub ukosnych

Sciana wzajemnie prostopadte lub ukosne nalezy taczyé ze soba w sposob zapewniajacy przekazanie z jednej
sciany na druga obciazen pionowych i poziomych.

Potaczenie takie uzyskat mozna:
— Przez wigzanie pustakdéw w murze;

— Przez taczniki metadlowe ze stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozja na skutek
wptywow srodowiskowych.

5.2.4 Wiefice zelbetowe

Wszystkie $ciany konstrukcyjne powinny by¢ potaczone w poziomie stropdéw wiencami zelbetowymi.
Wience zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

5.3.Wykonanie scian z pustakow

a) Przygotowanie podioza — przed rozpoczeciem murowania $cian gorna powierzchnia
podtoza powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona, tzn.: wolha od kurzu, oleju, btota, ludu i
innych substancji, ktére mogtyby zmnigjszy¢ przyleganie zaprawy lub betonu. Gorna
powierzchnia podtoza powinna by¢ wystarczajaco szorstka, aby zapewni¢ wilasciwe
przyleganie zaprawy |ub betonu.

b) Whytyczanie scian — w pierwszej kolginosci nalezy zaznaczy¢é na powierzchni podtoza
naroznikOw i innych charakterystycznych punktow scian wedtug projektu budynku.

c) Pierwsza warstwa pustakéw — przed rozpoczeciem wilasciwego murowania nalezy utozy¢
pierwsza warstwe pustakoéw bez uzycia zaprawy, rozpoczyngjac od naroznikéw, w celu
sprawdzenia stanu isthigjacego z projektem i zdecydowania, gdzie nalezy stosowaé
ksztattki uzupetniajace;

d) Warstwa wyréwnawcza - pierwsza warstwe pustakow nalezy uktadat na warstwie zaprawy
(gr. max 20 mm) roztozone na calej szerokosci podioza w celu wyréwnania jego
nieréwnosci. Jezeli niezbedne utozenie jest grubszej warstwy, nalezy ja wykona¢ z betonu
C8/10.

€) Rozpoczecie murowania — murowanie rozpoczyna¢ 0s naroznikOw . po utozeniu elementu
naroznika i kolginych 34 pustakdw z kazdej strony nalezy sprawdzi¢ i poréwnat ich
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f)

umiejscowienie z projektem budynku. Po wymurowaniu naroznikow nalezy przystapi¢ do
murowania scian miedzy nimi , zostawigac migjsce na ewentualhe otwory. Podczas
murowania nalezy systematycznie sprawdza¢ poziom warstwy, jaj wyrdwnanie, potozenie i
wypetnienie spoin.

Wiazanie muru — spoiny w dwéch kolginych warstwach powinny mijaé sie 0 potowe
dtugosci pustaka tak, aby pionowe kanaty w poszczegdlnych warstwach $ciany pokrywaty
Sie.

6.KONTROLA JAK OSCI

6.1.Kontrola jakosci robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikadji

Tolerancje wymiarowe muréw wykonanych z pustakéw betonowych

Grubos¢ spoin poziomych 10mm= 2 mm
Grubos¢ spoin pionowych 10 mm = 6mm
Szerokos¢ sciany -6 mm do +12 mm
Wysokos¢ sciany -6 mmdo +12 mm
Odchylenie od pionu ir%w(;)axminlzn ?nGmm
Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) | M& > MM ﬂsm?gej niz 20 mm

6.2.Kontrola materiafow

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a)
b)

Sprawdzenie zgodnosci oznaczenia partii materiatu z dokumentacja techniczna;
Préby dorazne przez ogledziny, opukiwaniei mierzenie:

Wymiaru i ksztattu pustaka;

Liczby szczerb i peknigg;

Odpornosci na uderzenia;

Przetomu ze zwréceniem szczegdlng uwagi na przekroj;

6.3.Kontrola zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowiazujacgl normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

8.0DBIOR ROBOT
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8.1.0g0lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Podstawe do odbioru wykonania rob6t — wykonanie muréw oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacja Projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.3.0dbi6r robdét murowych
Odbi6r robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do obioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacjatechniczna;
b) Dziennik budowy;
C) Zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe;
d) Protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych;
€) Protokéty odbioru materiatdw i wyrobdow;
f)  Wyniki badan |aboratoryjnych, jezeli takie byty zalecane przez budowe;
Wszystkie roboty objete B.09.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.4.Zakornczenie odbioru

Odbioru robét murowych potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw robdt;
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

9.PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.0g0lne zasady

Ogdllne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdine” pkt 9. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiaréw.

Placi sic za wykonana i odebrana ilos¢ m* muru o odpowiednigj grubosci wg kwoty jednostkowej
wyceniongl w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i Dokumentacji Projektowsy.
9.2.Kwota jednostkowa
Kwote jednostkowa za Roboty murowe obejmuja:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materiatébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;
— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;
— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska pracy;
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— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy;
— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy;
— wykonanie scian, narozy, przewodow wentylacyjnych;
— ustawieniei rozebranie potrzebnych rusztowan;
— uporzadkowaniei oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Certyfikat CEBET uprawnigjacy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa NR 133/02;
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

|ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczngl SST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukgji
betonowych, zelbetowych zwiazanych_z inwestycja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obgimuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i maace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych
Zwigzanych

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" punkt 1.5.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszel SST i
dokumentacji projektowe.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone wi:

— Ustawiez dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z poznigjszymi zmianami);

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz. 1360, z pdznigjszymi zmianami);
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy |ub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatéw zgodnych z Dokumentacja Projektowa i
posiadajacych aprobate techniczna do tego typu zastosowan.
Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny ,, rwnowazny” wyr 6b.
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2.2.\Wymagania szczegoiowe

Materiatami stosowanymi przy przeciwwilgociowych sa:

|zolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w Kkartach technicznych stosowanych
materialéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

a) Abizol R - jest to roztwor asfaltow ponaftowych, wnika w pory podioza, uszczelhigjac je
oraz tworzac co$ w rodzaju ,warstwy sczepngj” lub gruntu pod nastepne warstwy izolacji.
Moze takze by¢ stosowany samodziel nie jako izolacja przeciwwilgociowa. Nadaje si¢ do
stosowania na podtoza betonowe, cementowe (tynki tradycyjne) oraz na papy asfaltowe z
wylugowanym czesciowo asfaltem lub resztkami posypki. Abizolu R nie wolnho stosowaé
wewnatrz pomieszczen oraz na podtoza zawilgocone.

b) Papaasfatowaizolacyjna- papa przeznaczonajest do wykonywania zabezpieczen warstw
termoizolacyjnych (wetna mineralna, styropian) przed dziataniem wody zarobowej i
wilgoci pochodzacych z wylewek betonowych. Papa zngjduje rowniez zastosowanie do
wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.5przet i narzedzia

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technol ogicznych stosowanych materiatéw.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢é sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" punkt 3.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4

4.2.Transport materiafow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" punkt 4.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, norma PN-69/B-
10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem izolacji.
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Podwykonawca rob6t izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i
stalowych obiektéw inzynieryjnych.

Ostateczna decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania
izolacji przeciwwodng lub przeciwwilgociowej obiektéw inzynieryjnych, dokonuje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z norma
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do +35°C i
by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania
rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2.Zakres wykonywania robot

5.2.1.Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luzne czesci i substancje zakiécajace wiagzanie, takie jak pyly, olge, tluszcze, resztki $rodkow
pielegnacyjnych i zwiazanych z szalunkiem itd. Zagtebieniai mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wigksze
ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé sprezonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatdw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa);
— temperatury podtoza;

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do
uktadania na podtoza o wigkszej wilgotnosci);

— wieku betonu;
5.2.4.Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z
karta techniczna Producentai aprobata techniczna IBDiM.
5.2.5.Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentagi
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producentai aprobat technicznych.
Metody wykonaniaizolacji:

— malowanie pedzlem,;

— nanoszenie watkiem;

— hatryskiwanie;

— szpachlowanie;

— przyklgjanie lub rozwijanie gotowych materiatdw izolacyjnych;
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczeniai podtoza oraz wilgotnosci podtozai powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie od
koleinych etapow rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez |nspektora nadzoru do

Dziennika Budowy.
5.2.6.Wykonanie warstwy ochronnej
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Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych, jak i ninigjszej SST.

6.KONTROLA JAK OSCI

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Zasady kontroli
Kontrola robét obgmuje:

— stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu;

— sprawdzenie dopuszczal hego okresu magazynowania;

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizual na ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

— kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie;

— kontrole prawidtowosci wykonaniaizolacji (wizua na ocena wykonaniaizolacji z
ocena jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen
lub odspojen itp.);

— o0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscia podanag w dokumentacji projektowsj i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubosc¢ te okresla sie jako srednia arytmetyczna z kilku pomiaréw w miegjscach”
wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi
lub niszczacymi w sposdb zgodny z aprobata techniczng kontrolg poprawnosci
naprawienia biedow w wykonang izolacji;

— kontrole wykonania warstwy ochronnej;

— o0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych);
Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Wymogi dotyczace zewnetrznej hydroizolacji budynku

a) Podtoze pod warstwe izolacyjna powinno by¢ rowne, odttuszczone, oczyszczone, odpylone
i stabilne (przy prébie zarysowania np. gwozdziem moze wystepowaé tylko
powierzchniowa rysa, bez silnego pylenia si¢, wykruszania czy tez tuszczenia si¢ podtoza);

b) Rysyi peknigcianalezy usunaé np. przez zaszpachlowanie;

c) Wytrzymatos¢ na $ciskanie podktadow pod izolacje nie powinna by¢ nizszaniz 9 MPa.
Powinny one pozatym by¢ nieodksztatcalnei trwate;

d) Naroza powinny by¢ wyokraglone (minimalny promien 3 cm) lub sfazowane pod katem
45° (przyngjmnig 5 cm od krawedzi);

€) Podtoze cementowe (beton, tynk) izolowane materiatami klejonymi nalepiku nalezy
zagruntowaé roztworem lub emulgja asfaltowa;

f)  Pod gruntowanie podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé¢ masowa nie powinna
przekracza¢ 5%);

g) Powtoki gruntujace nalezy naktada¢ w dwoch warstwach, druga dopiero po wyschnieciu
pierwszej;
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h) Temperaturapowietrzai podtoza podczas pracy z materiatami uszczelnigjacymi nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uwaza sig
temperaturg +20°C;

i) Rolki papy zalecasi¢ rozwinaé kilka godzin przed uktadaniem. Pociecie ich na
odpowiednio krétsze kawatki znacznie utatwia ich pozniejsze uktadanie;

j) Poszczegdlne warstwy izolacji powinny by¢ ciagte i szczelne na catej powierzchni oraz
przylega¢ do podtoza catopowierzchniowo;

k) lzolacje pionowe uktada¢ warstwami pionowymi;

[)  Minimany zaktad kolejnych odcinkéw papy nie moze by¢ mnigjszy niz 10cm. Zaktady
zawsze smarowac lepikiem;

m) Powtoki izolacyjne moga by¢ obciazone tylko prostopadie do ich powierzchni i musza by¢
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi;

n) Napoziomie tawy fundamentowej nalezy wykona¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa.
Po oczyszczeniu wierzch tawy fundamentowej zagruntowaé (posmarowac) roztworem
asfaltowym na zimno. Po jego wyschnigciu wykonac izolacjg z dwdch warstw papy
asfaltowej klejongj lepikiem na zimno;

0) Nastyku tawy fundamentowsej i ciany nalezy wykona¢ wyablenie (fasete) - o promieniu
minimum 4-5 cm. Do wykonania fasety stosujemy specjane szybkowiazace zaprawy.
Mozna ja wykonac¢ takze ze zwyklej cementowej zaprawy, dobrze jest jednak wtedy
zastosowa¢ specjalne modyfikatory do poprawiania przyczepnosci lub fasete wykona¢ na
tzw. warstwie sczepnej;

p) Pionows izolacje $cian fundamentowych nalezy wywinaé¢ natawy;

g) Wysokos¢ wyprowadzeniaizolacji nad poziom gruntu zalezy od rodzaju opaski wokot
budynku. Dla opaski zwirowej (minimalna szerokos¢ 50 cm a grubos¢ 10 cm) izolacja
$cian cokotu powinna by¢ wyprowadzona minimum 30 cm nad poziom gruntu, zas dla
opaski betonowej (minimalna szerokos¢ 80 cm) wysokosé¢ tawynosi 50 cm. Nie nalezy
wykonywa¢ opasek o spadku mniejszym niz 5% od budynku;

r) Potaczenieizolacji poziomej taw fundamentowych z pionowa musi by¢ szczelne. [zolacja
pionowa scian fundamentowych i izolacje poziome: podposadzkowa oraz taw
fundamentowych musza tworzy¢ szczelna wanne, uniemozliwigjaca wilgoci czy wodzie
dostanie si¢ pod powtoke;

s) Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczeniaizolacji scian i taw przed uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie zasypywania wykopow i/lub dalszych rob6t budowlanych. Do
tego typu zabezpieczen doskonale nadaja sie odporne na dziatanie wilgoci materiaty typu
hydrobofizowana wetna mineralna, styrodur, maty Iub np. folie drenazowe. Uwaga: folie z
wyttoczkami nie moga by¢ stosowane przy niektérych materiatach izolacyjnych;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST.

8.0DBIOR ROBOT
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8.1.0gdIne zasady
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 ”"Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez | nspektora Nadzoru. Przystapienie od
kolejnych etapow rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza SST i
wymaganiami |nspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 ninigjszej SST daty wyniki

pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0, Wymagania

ogdlne" punkt 9.

Placi si¢ zawykonana i odebrana ilos¢ m?izolagji przeciwwodngj i przeciwwilgociowej wg kwoty
jednostkowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji
kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadgjace si¢ hajg wykonanie,
okreslone dlatej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowsy.

9.2.Kwota jednostkowa
Kwota jednostkowa obejmuje:

a) prace przygotowawcze;

b) dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robdt;

c) opracowanie, Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem;
d) montaz i demontaz ewentualnych rusztowan;

€) montaz i demontaz ewentualnych namiotow;

f) przygotowaniei oczyszczenie podtoza;

g) przygotowanie materiatdbw do wykonaniaizolacji;

h) wykonanie warstwy gruntujacej;

i) wykonanieizolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociows;

j) wykonanie naprawy stwierdzonych bteddéw w wykonaniu izolacji;
k) wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa;

[) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

m) gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan;

n) oczyszczeniei uporzadkowanie terenu robdt;
Kwota jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN SO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
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PN-EN SO 8504-2:2002

PN-EN SO 11124-1:2000

PN-EN ISO 11126-1:2001

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-90/B-04615
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-EN 13252:2002

PN-89/S-10050
PN-EN SO 4618-3:2001

PN-EN SO 12944-4:2001

PN-1SO 8501-1:1996

PN-1SO 8501-2:1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

10.2.1nne dokumenty

produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka
strumieniowo-scierna.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-scierng. Czesé 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-scierng. Czesé 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

| zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Papa asfaltowa zgrzewal na na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklang i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowsy.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Geotekstyliai wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymaganiai badania.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czesé¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz po
catkowitym usunieciu natozonych powtok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania wczesnigl pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miej scowym usunieciu tych powtok

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

poznigjszymi zmianami);

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z

pbznigjszymi zmianami),
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1WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych zwiazanych z inwestycja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obegimuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i maace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Szczeg6towa Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Spoiwa _budowlane - materiaty wiazace, ktére doprowadzone do stanu ptynnego lub plastycznego
przechodza nastgpnie w stan staty w wyniku zachodzenia nieodwracalnych procesow
chemicznych i fizykochemicznych lub fizycznych.

Spoiwa powietrzne - spoiwa budowlane, ktore po zarobieniu woda wiaza, a nastepnie twardnigja tylko na
powietrzu. Do spoiw powietrznych zalicza si¢ m.in. wapna powietrzne, spoiwa
gipsowe, atakze spoiwa oparte na szkle wodnym.

Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np. M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jg
wytrzymatosci na sciskanie okreslonej na beleczkach 4 x 4 x 16 cm; liczba po literze M
oznacza srednia wytrzymatos$é na sciskanie zaprawy po 28 dniach.

Konsystencia zaprawy -stan ciektosci zaprawy oznaczany wielkoscia zagtebienia w badana zaprawe
znormalizowanego stozka pomiarowego.

Obrzutka tynkowa (szpryc) - pierwsza wewngetrzna warstwa tynku dwu- lub tréjwarstwowego, o grubosci
3+5 mm, majaca na celu zwiekszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do podtoza.

Narzut tynkowy - zewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego lub $rodkowa warstwa tynku
trojwarstwowego, 0 grubosci 8+15 mm, wyréwnujaca powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Gladz tynkowa (szlichta) - zewnetrzna gtadka warstwa tynku tréjwarstwowego, o grubosci 3-5 mm,
wykonana z zaprawy budowlangl przy uzyciu drobnoziarnistego piasku przesianego,
wyréwnujaca szorstka powierzchnie narzutu tynkowego.

Tynki_cementowo-wapienne — Tynki tego rodzaju sa odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych oraz
charakteryzuje je dobra wytrzymato$é¢ mechaniczna. Sa tatwe do zacierania. Stosowane
sa jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw
mocnigjszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach. Zaprawy cementowo-
wapienne stosuje sie takze jako narzut wewnetrznych tynkéw wapiennych w
pomieszczeniach mieszkalnych na $cianach i sufitach betonowych.
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Tynki _cementowe — Tynki te stosowane s w migjscach, gdzie wymagana jest od wyprawy duza
wytrzymatosé, zwartos¢ i szczelnos¢ - np. ponizej poziomu terenu jako warstwa
wyréwnawcza pod hydroizolacje, w obszarze cokotu budynku, czy tez w
pomieszczeniach mokrych (kuchniach przemystowych, tazniach itp.); Zaprawa
cementowa stanowi¢ moze obrzutke pod niektore tynki cementowo-wapienne. Tynki
cementowe stabo przepuszczaja pare wodna, Sa ponadto trudno urabialne i

charakteryzuja sie duzym skurczem.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 0 ,Wymagania

ogoélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
— Certyfikat naznak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich;

— Naopakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania;

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.

Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny ,, réwnowazny” wyr éb.
2.2.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiergjacych ttuszcze
organiczne, olgjei mut.
2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.3.1.Piasek powinien spethia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
aw szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych;

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowat piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

2.3.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Markai sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy panstwowsy;
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— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie;

— Zaprawg nalezy przygotowac w takig ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczeshie po jg przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczeniaw ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapha niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5.Zaprawy tynkarska gotowa

Zaprawy przeznaczone jest do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Nadajace sie zarbwno do wykonywania tynkéw jedno- jak i wielowarstwowych. Podtozami
moga by¢ sciany i stropy betonowe, z elementéw z betondw lekkich.

Tynki z przeznaczeniem do wykonczenia elewacji, gwarantujace trwatos¢ i estetyke. Moga by¢ uzywane
jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowych systemach ociepleniowych lub w klasycznym uktadzie
tynkéw natynk podktadowy.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet do wykonywania roboét
— Raoboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska;

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g06lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4

4.2. Transport materiafow:

4.2.1.Do transportu materiatdw i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
— samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton;
— samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton;
— ciagnik kotowy z przyczepa;

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.
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Przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot | whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaecasie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

€) Zaeca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwaoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzone woda.

f) Dlatynkéw cementowo — wapiennych zewnetrznych:
— Konsystencja wg stozka pomiarowego — 9+10 cm;

— Markazaprawy M2+M4;

g) Dlatynkéw cementowo — wapiennych wewnetrznych:
— Konsystencja wg stozka pomiarowego — 9+10 cm;

— Markazaprawy M4+M7;

5.2.Przygotowanie podfozy

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych.

Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie;

Gtladkie podtoze betonowe nalezy nacia¢ dtutami recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie oczyscic je z
pytui kurzu;
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Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione sladéw smardéw. Powierzchnie
nalezy oczysci¢ piaskownica. Dozwolone sa drobne raki. Nie dopuszczalna jest tuszczaca zendra na
powierzchni prefabrykatow.

Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzony woda.

5.3.Wykonanie tynkow jednowar stwowych cementowo — wapiennych

Tynki nalezy wykonywat metoda zacierania tj. wykonywa¢ go z zaprawy cementowo— wapienng lub
cementowe naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni paca i zatarciem packa.

Grubosci i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych dla metody tynku zacieranego na ostro powinny
wynosi¢ 5 mm.

5.4.Wykonanie tynkow dwuwar stwowych cementowo — wapiennych

Tynki dwuwarstwowe powinny by¢ wykonywane z obrzutu i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro ( kat. |1 ) lub na gtadko ( kat.

).

Marka zaprawy na narzut powinnaby¢ nizsza niz na obrzutke.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jg stwardnieniem.
Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca przesuwana stale w jednym kierunku.

5.5.Wykonywanie mechaniczne tynkow zwyk#ych cementowo — wapiennych

Kolginos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
powinna by¢ nastepujaca:

— Wyznaczanie lica powierzchni tynku;

— Mechaniczne wykonywanie obrzutki;

— Mechaniczne wykonywanie narzutu;

— Mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem;
— Reczne wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.;

Na podtoze o dobrg przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach
i scianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Doktadna recepture zaprawy nalezy ustali¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw
lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikéw.

Wszystkie warstwy tynkdw zewngtrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy cementowo-wapiennsj.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan.
Narzut nalezy $ciagat przy pomocy pacy.
Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawg nalezy narzucaé pasami, przy czy przerwy migdzy pasami
nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypetnia si¢ przerwy migdzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po
recznym jg wyréwnania powinnawynosi¢ 2 mm.
5.6.Wykonywanie tynkow z zapraw gotowych
5.6.1 Dane wykonawcze

Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatéw): od +5°C do +30°C

Uwagal Temperatura otoczeniaw ciagu 3 dni od utozenia tynku nie moze by¢ nizszaod +5°C
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Proporcja mieszania z woda: ok. 4 litrbw wody na 25 kg suchegy mieszanki (lub wg instrukcji
Producenta).

Doktadna ilos¢ dodawanej wody zarobowej nalezy ustali¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od sposobu
mieszania zaprawy i wymagangl konsystencji (np. z uwagi na chtonnos¢ podtoza i warunki
atmosferyczne).

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 3 godz. w temperaturze otoczenia +20°C ok. 1
godz. w temperaturze otoczenia powyzej +25°C. Minimalna grubos¢ warstwy: 8 mm

5.6.2 Przygotowanie podtoza

Zaecasie, aby do wykonywania tynkow przystapi¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia muréw
lub skurczu écian i innych elementéw betonowych, tj. po uptywie co najmnig 2-3 miesiecy w
przypadku $cian murowanych i co najmnigj 4-6 miesigcy od wykonania - w przypadku scian i
elementéw betonowych. Podtoza pod tynki powinny by¢ trwate, sztywne, nie zmienigjace wymiaréw,
atakze réwne, aby unikna miejsc nadmiernego pogrubienia tynku. Tynkowane powierzchnie powinny
by¢ wolne od kurzu, sadzy, ttuszczOw, smar6w, srodkow antyadhezyjnych, farb, naddatkéw zaprawy
murarskig itp. Gladkie podtoza z monolitycznych betonéw kruszywowych, nalezy nacia¢ dtutami
recznymi lub pneumatycznymi, oczysci¢ z kurzu i zmy¢ woda. Po odpowiednim przygotowaniu
podtoza, przed przystapieniem do tynkowania, nalezy wyznaczy¢ lico tynku. Nadmiernie suche
podtoza mineralne nalezy bezposrednio przed tynkowaniem zmoczy¢ czysta woda - mury
umiarkowanie, monolityczne betony kruszywowe obficie.

5.6.3.Przygotowanie mieszanki

Sucha mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednia iloscia czystej, chtodne wody, mieszajac recznie lub
mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zapraw wzglednie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego
powinien wynosi¢ 2-3 minut. PO wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ jg
konsystencje. W niezbednych przypadkach skorygowat ilos¢ dodawanej wody. Ustalona proporcje
mieszania z woda nalezy odnotowaé, aby koleine partie zaprawy byty przygotowywane w taki sam
sposob. W przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, cata sucha mieszanke nalezy
starannie wymiesza¢, gdyz w czasie transportu moga nastapi¢ rozdzielenie sktadnikow. Stwardniate)
zaprawy nie rozrabia¢ woda, ani nie miesza¢ ze swiezym materiatem.

5.6.4.Sposob stosowania:

W zaeznosci od rodzaju tynku, przygotowaé zaprawe nalezy nanosi¢ bezposrednio na tynkowana
powierzchnie lub na wczesnigj natozony narzut. W przypadku tynkéw jednowarstwowych, po
naniesieniu zaprawy nalezy je powierzchnig w zaleznosci od wymagan zagtadza¢ kielnia, sciagad
paca, wyrownywa¢ pedzlem, zacierat na gtadko lub na ostro, wzglednie pozostawi¢ jako rapowana.
Tynki jednowarstwowe, o grubosci co ngimnigj 1 cm, moga stanowi¢ podtoze do uktadania ptytek
ceramicznych. W przypadku tynkéw dwuwarstwowych, zaprawe nalezy rGwnomiernie nanosi¢ na
zwilzany obrzut (przed jego stwardnieniem, tj. po 6-12 godzinach od natozenia) i wyréwnywaé w
zaleznosci od wymagan. Wszystkie prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie,
niezbyt duzym nastonecznieniu i stabym wietrze. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w
warunkach niesprzyjajacych, nalezy zastosowac odpowiednie ostony, ograniczajace wptyw
czynnikow atmosferycznych. Tynkowane pomieszczenia nalezy dobrze wietrzy¢, nie wolno jednak
dopusci¢ do wystepowania przeciagbw czy tez zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku
dziatania promieniowania stonecznego lub ogrzewania. W razie potrzeby, tynk nalezy co pewien czas
Zwilzy¢ czysta woda.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdIne zasady
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2.Kontrola jakosci materiafow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jef marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujace) normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest m?.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 ”"Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2.0dbidr podfoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.
8.3.0dbior tynkdw

8.3.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.3.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostg - nie wigcksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolngj 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1l mi ogétem nie wiecgj niz 4 mm w pomieszczeniu;

— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecg niz 6 mm na catg
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.);

Niedopuszczalne sa hastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw;
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— soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.;

— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza;

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu,
bez smug i plam;

Pekniecia na powierzchni tynkéw dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —
dopuszczal ne wioskowate rysy skurczowe.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST-0 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2.Kwota jednostkowa

Dla tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowe, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy;

— dostarczenie materiatOw i sprzetu;

— ustawieniei rozbibérke rusztowan;

— umocowaniei zdjecie listew tynkarskich;

— osiatkowanie bruzd;

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;
— reperacje tynkdw po dziurach i hakach;

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPIS ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

10.2.1nne dokumenty
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POSADZKI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegbtowe) Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek zwigzanych z inwestycja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.2.Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych Szczeg6towq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obegjmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

a) Warstwy wyrownawcze pod posadzki;
b) Posadzka samopoziomujaca;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngl sa zgodne z obowiazujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja
Projektows, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST " Wymagania ogoine” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
ST- 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
— Certyfikat naznak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

— Naopakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny , réwnowazny” wyr éb.
2.2.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiergjacych ttuszcze
organiczne, olgje i mut.
2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.3.1. Piasek powinien spetniac wymagania obowiazujacel normy przedmiotowe,
aw szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych;
— mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

2.4.Cement wg normy (PN-EN 13139:2003)

2.5.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralng), maczki mineralng i dodatkéw uszlachetnigjacych (kauczuk lub pak ttuszczowy).

Temperatura migknigcia: wg PiK 54 — 65 °C.

Zastosowanie do wypetnienia szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.6.Kruszywo do posadzki cementowe)

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na scieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm— 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogélne" pkt 3;

3.2.Sprzet do wykonywania roboét
— Raoboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska;

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technol ogicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny techniczniei spetniac wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Transport materiaZow:

4.2.1.Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
— samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton;
— samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton;
— ciagnik kotowy z przyczepa;

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catgj powierzchni fadunkowsej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakosé rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania tynkow

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 “Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2.Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki i posadzki betonowe zatarte na gfadko

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
— Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;
— Whytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mnigjsza niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa;
— Podtoze, na ktére wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda;
— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy;
— W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne;
— Temperatura powietrza przy wykonaniu podkladdéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;
— Zaprawg cementowa halezy przygotowa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta - 5 - 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego;

— llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedney,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®;

— Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rowne grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem;
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— Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

— Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

— W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowsa [ub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3.Posadzki cementowe

— Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowsy;

— Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzg
konstrukgcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych;

— Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosé nie
nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach - 10 MPg;

— W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddziel ajace posadzke wraz
z cala konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku:

a) dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6zniacych sie wymiarach;

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m* przy posadzkach z zaprawy
cementowsj, 25 m® przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieraniei 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

— Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa;

— Mieszanke zaprawy cementowsej, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescié, a
powierzchnie wyréwnat i zatrze¢ na gtadko;

— Czystai sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym,;

6.KONTROLA JAK OSCI

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Wymagana jakos¢ materiafow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych(po okresie gwarancyjnym).

Naezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1.0g0lne zasady
Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 , Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest m?. llosé robét okresla si na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 ”"Wymagania ogdine” punkt 8.

8.2.0dbiér materiaZéw i robot

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie¢ stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.0dbi6r robot
Odbi6r robét powinien obgymowaé:
— gprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowsa;

— gprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa;

— gprawdzenie grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki;

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca haciagnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierzalub suwmiarki;

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa;
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9.PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.0g0lne zasady
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST-0 ,, Wymagania ogdine” pkt. 9.
Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m? polozonej posadzki wg kwoty jednostkowej wyceniongj w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i
Dokumentacji Projektowsy.
9.2.Kwota jednostkowa
Kwota jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze;

— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét;

— montaz i demontaz ewentuanych rusztowan;

— przygotowaniei oczyszczenie podtoza;

— przygotowanie materiatldw do wykonania posadzki;

— wykonanie warstwy gruntujacej;

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu podtoza;

— wykonanie warstw posadki zgodnie z dokumentacja projektowa;

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST |ub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan;
— oczyszczeniei uporzadkowanie terenu robdt;

Kwota jednostkowa zawiera rowniez zapas naodpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymaganiai badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 196:3:1996 Metody badan cementu. Oznaczenie czasu wigzaniai statosci objetosci.

PN-85/B-04500 Zaprawa budowlana. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

BN-86/6781-02:1996 Masy podtogowe.

10.2.Inne dokumenty
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OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNY CH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych zwiazanych z inwestycja

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.2.Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obegjmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

a) pokrycie podiég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element
warstw podtogowych;

b) pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca forme
architektoniczna oktadanych elementow;

c) Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie;
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan i sposobéw
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST - 0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot wykfadzinowych
Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra I nfrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
Z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
poznigjszymi zmianami);

f) protokdly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikgjacych, z zataczonymi
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protokdtami z badan kontrolnych;

g) dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretngj realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

a) materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny;
b) lokalizacje i warunki uzytkowania;

C) rodzgj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny;

W projekcie powinny by¢ zawarte:
a) wymagania dla podioza, ewentuanie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatdw do napraw;

b) specyfikacje materiatdbw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne);

c) sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia;

d) kolorystykai wzornictwo uktadanych ptytek;
€) wymaganiai warunki odbioru wykonane wyktadziny i oktadziny;

f) zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny;
Przez dokumentacje powykonawcza, robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,
p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
c) Certyfikat naznak bezpieczenstwa;

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

€) Naopakowaniach powinien znagjdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Podany , material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny ,, rdwnowazny” wyr 6b.

2.2.Rodzaje materiaféw

a) Wszelkie materiaty do w/konania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;

b) Piyty i ptytki ceramiczne
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0)

d)

e)

3.SPRZET

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodngj E <3 %. GrupaB |;

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% <E<6%. GrupaB llg

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6% < E <10 %. GrupaB llb;

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E
> 10 %. GrupaBII|I.

Rodzg) ptytek i ich parametry techniczne musi okreslat Dokumentacja Projektowa,
szczegblnie dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

Kompozycje klgjacei zaprawy do spoinowania

Kompozycje klgjace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetniac wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spethiac wymagania odpowiednich aprobat technicznych
[ub norm.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin;
srodki do usuwania zanieczyszczen;

srodki do konserwacji wyktadzini oktadzin;
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klgowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wode. odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociagowa woda pitna.

3.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet | narzedzia do wykonywania wyk#adzin i okfadzin
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowag:

a)
b)
0)
d)

€)
f)
¢))

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;
szpachlei pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia pytek;

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow
6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych;

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni;
poziomice;

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych;
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h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;
i) gabki do myciai czyszczenig;

i) wktadki (krzyzyki) dystansowe;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot | whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport i skfadowanie materiafow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywat do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tfadunku
urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialtdbw podiogowych na budowie mus by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki przystgpienia do robot
a) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog;

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i  innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych);

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi;

b) Przystapienie do rob6t oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
Surowego;

c) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywat w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby;

d) Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢  przed
nastonecznieniem i przewiewem;

5.2.Wykonanie okfadzn
5.2.1.Podtoza pod oktadzing
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

— §ciany betonowe;
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych;

— ptyty gipsowo kartonowe;
Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidiowosé przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw anty-adhezyjnych i starych
powlok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub
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specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienngj marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich;

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolna o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty;

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze njz 4mm na
wysokosci kondygnaci;

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm nal m;
Nie dopuszcza sie¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klegjacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapienngj i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.2.2.Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposdb uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzglednigjac ich wielkosé i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokosé¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowaniataty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie nawysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji
zalezy od rodzagju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,przeczesuje' sig
powierzchnig z¢bata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klgjaca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Wielos¢é zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawigja, ze kompozycja nie wyplywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.2.2.
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klgjacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut
Grubos¢ warstwy kompozycji klgjacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklegjenia
drugigj cate ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym migjscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swieze)
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania’. Plytki o duzych wymiarach zaleca
si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe). Plytki tego
pasa zazwyczagj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosé.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.2.
Przed catkowitym stwardnieniem klegju ze spoin nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
Drabne ptytki (tzw. mozaikowe) s3 powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
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nie pojedynczel ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klgjenia ptytki te dociska si¢ do sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywaé¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacel papier usuwa Si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesnigj niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowsj.

W przypadku gdy krawgdzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem naezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadie i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperaturai niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil zenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatdw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

I mpregnowane moga by¢ takze ptytki.

6.KONTROLA JAK OSCI

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych podano w ST-0
»Wymagania ogdlne" pkt 2

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klgjace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetniat
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
Dokumentacji Projektows.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wizuane wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia;

b) sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przykladsjac w dowolnych
migjscach i kierunkach 2-metrowa fate;

c) sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm;

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci;

€) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi;
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez I nspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
Dokumentacja Projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
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wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozycji klgjacej oraz innych rob6t zanikajacych.

6.4.Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i okladzin aw szczegdélnosci:

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej;

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
prawidtowosci przygotowania podtozy;
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin;

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
pytek;

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2
m przyktadang) w réznych kierunkach, w dowolnym migjscu; przeswit pomiedzy tata a
badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm;

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin
na catgl ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia
do1mm;

sprawdzenie zwiazania ptytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narz¢dziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest
dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem;

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybrangl powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokosé
spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm;

grubos¢ warstwy kompozycji klejace pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klgjace);

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawigjacego) i

wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin
6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona);

cata powierzchnia pod ptytkami: powinna by¢ wypetniona klgjem (warunek- wiasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu;

grubos¢ warstwy klejacej powinnaby¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
diugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki;

spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcg niz 2 mm na
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diugosci 1 m i 3 mm na cate) dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

— szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie;

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta;
6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spethia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy okiadzin dla ktérych r6znorodnosé barw jest zamierzona);

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klegjem (warunek wiasciwe)
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu;

— grubos¢ warstwy klegjacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm nadtugosci 2 m;

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowe nie powinno przekracza¢c 2 mm na
dtugosci 2 m;

— gpoiny na catg] diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania;

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigce niz 2 mm na
dtugosci 1 mi 3 mm nadtugosci catej oktadziny;

— ¢elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie¢ w m? na podstawie Dokumentacji Projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupdw,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wicksze od 0,25 m?

W przypadku rozbieznos¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2.0dbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.2. dla
wyktadzin i w pkt. 5.3. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



mailto:intech@onet.pl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

B-08.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08
OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Str.67

zanizongj wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢c w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonang czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisa powolana przez zamawigjacego na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komigji oraz czasj€ dziatalnosci powinna okresla¢c umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany;

— projekty wykonawcze;

— dokumentacje powykonawcza;

— szczegotowe specyfikacje techniczne;

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét;

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow;

— protokéty odbioru podioze;
— protokéty odbioréw czesciowych;
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw;

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz;
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. ninigjszej ST porOwnaé¢ je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokument s kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

a) jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawic¢ ja ponownie do
odbioru;

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazgja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w - stosunku  ustalen
umownych;

c) w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzgj rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioruy;
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

a) ustaleniapodjete w trakcie prac komigji;
b) ocene wynikéw badan;
c) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia;

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem;
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawigjacym a
wykonawca.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualng wykladzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizong jakosci rob6t

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g0lne zasady

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST-0 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni wyktadzin i oktadzin z plytek ceramicznych wg
kwoty jednostkowej wyceniongy w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg
pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jg
wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowsy.

9.2.Kwota jednostkowa
Kwote jednostkowa za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obegjmuja:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;
— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);
Kwota jednostkowa uwzgledniaréwniez :

0 przygotowanie stanowiska roboczego;

oswietlenie tymczasowe;

pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin z ptytek ceramicznych;
wykonanie zaplecza socja no-biurowego dla pracownikdéw;

zuzycie energii elektrycznej i wody;

OO O O o o

oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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10.2.Normy
PN-1SO 13006:2001

PN-EN 87:1994
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN SO 10545-1:1999
PN-EN SO 10545-2:1999

PN-EN SO 10545-3:1999

PN-EN 1SO 10545-4:1999
PN-EN 1SO 10545-5:1999
PN-EN SO 10545-6:1999
PN-EN 1S010545-7:2000
PN-EN SO 10545-8:1998
PN-EN 1SO 10545-9:1998

PN-EN 1SO 10545-10:1999
PN-EN SO 10545-11:1998

PN-EN SO 10545-12:1999
PN-EN SO 10545-13:1990
PN-EN SO 10545-14:1999
PN-EN SO 10545-15:1999

PN-EN SO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

Ptytki i plyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. GrupaB I11.

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o mate)
nasiakliwosci wodnej E<3%. GrupaB I.

Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej 3%<E<6%. GrupaB Il a

Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej 6%<E<10%. GrupaB |1 b.

Piytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskig nasiakliwosci
wodnej E<3%. GrupaA 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodne)
3%<E<6%. GrupaA Il a. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodne)
3%<E<6%. GrupaA Il a. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodne)
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodngj E>10%.
GrupaA 11l.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzgledneg) pozornegj oraz gestosci
catkowitey.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i ity tamiace.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplng rozszerzalnosci
liniowg).

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wioskowate ptytek szkliwionych.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalhiania otowiu i
kadmu.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymaganiatechniczne.

Klegje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
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PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145
PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

10.2.1nne dokumenty i instrukcje

klgjéw cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznel zapraw na bazie zywic resktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
nascieranie.

Zaprawy do spoinowania pitytek. Cz. 3. oznaczenie
wytrzymatosci na zginaniei sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiagkliwosci
wodngj.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymaganiai badania przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania
Terminologia

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

1) Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

2) Warunki techniczne wykowaniai odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
Z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

3) Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas-2001 rok.

4) Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjane 1998 rok.

5) Uktadaniei spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

6) Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
7) Opoczno - Certyfikat zgodnosci nr PN-011/PN-011/05/02 z Polska Norma PN-1SO 13006:2001

8) Opoczno - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlangj nr AT-15-3323/99

9) Opoczno - Certyfikat zgodnosci nr A-1/02 z Aprobata techniczna ITB nr AT-15-3323/99

10) Opoczno - Atest higieniczny nr HK/B/0105/01/2004

11) Opoczno - Certyfikat nr B/03/105/02 uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
Opoczno - Zatacznik nr /02 do Certyfikatu nr B/03/105/02

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



mailto:intech@onet.pl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

B-09.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09
ROBOTY MALARSKIE

Str.71

ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngj jest zbidr wymagan obejmujacych sposobu
i oceny prawidtowosci odbioru wykonania roboty malarskich wewnetrznych zwiazanych z inwestycja
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
BUDYNKU URZEDU GMINY NA KOTLOWIE

1.2.Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych powtok malarskich wewnetrznych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

— Przygotowanie podtoza;

— Gruntowanie podtoza;

— Maowanie podtoza - elementy, betonowe, tynki;
— Kontrolawykonania powierzchni malarskiej;

Zakres opracowania obej muje wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania i sposoby przygotowania
podtozy, zasady wykonania powtok malarskich oraz kontroli wykonaniai odbioréw robét malarskich, z
wylaczeniem rob6t antykorozyjnych i ognioochronnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Podtoze malar skie — Powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwa szpachldwki), na ktérej maby¢ wykonana powtoka
malarska.

Powloka malar ska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonai rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.

Farba — ptynnalub pdiptynna zawiesina abo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnikai réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

L akier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktdra nadaje kolor odpowiednim farbom
[ub emaliom.

Farba dysper syjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersii wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obciaznikdéw w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczal nikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczal ne woda.
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Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowaniaw postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci ciektej, gotowe] do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspergji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
ST- 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN;
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

— Naopakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny ,, r6wnowazny” wyr 6b.
2.2.Materialy do malowania wnetrz budynkéw
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
a) Srodki gruntujace;
b) Farby akrylowe lub emulsyjne;

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3.Kontrola materiafow
Bezposrednio przy uzyciu nalezy sprawdzi¢:

— Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z
odpowiednia norma lub aprobata techniczna;

— Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
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Wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu;

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorzei konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktrych widag:

a)

2.4.\Woda

W przypadku farb ciektych:

Skoagul owane spoiwo;

Nieroztarte pigmenty;

Grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych);
Kozuch;

Slady plesni;

Trwaty, nie dgjacy si¢ wymiesza¢ osad;
Nadmierne, utrzymujace Si¢ spienienie;

Obce wtracenia;

Zapach gnilny;

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Zbrylenie;

Obce wtracenieg;

Zapach gnilny;

Slady plesni;

Woda do przygotowania farb musi odpowiada¢ normie PN-EN 1008:2004.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, olegje i mut.

2.5.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

Wode - do farb wapiennych;
Terpentyne i benzyne —do farb i emalii olejnych;

Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cech techniczne zgodne z zaswiadczeniem
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.6.8rodki gruntujgce

a)

b)

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
Powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczey;

Na chtodnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakigj przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej;

Powtoki gruntujace dlafarb akrylowych powinnaby¢ srodkiem specjalnie do tego
przeznaczonymi lub by¢ rozcienczona woda z farba akrylowa w stosunku 1:2;

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnig nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzynalakiernicza).

2.7.Farby akrylowe
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Farba powinna by¢ na bazie zywic akrylowych z dodatkiem wypelniaczy mineralnych i pigmentéw. Farba
powinnaby¢ jest wyrobem ekologicznym, nietoksycznym i niepalnym. Tworzy¢ powtoke matowa, gtadka
bez zmarszczen i spekan.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4

4.2.Transport materiafow

4.2.1 Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdblne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2.Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie

5.2.1.Podtoze pod malowanie stanowié¢ moga:
- Beton;
- Tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo- wapienny, gipsowy;
- Tynk pocieniony, mineralny i zywiczny;

- Materiaty drewnopochodne (sklgka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowaitp.) i drewniane;
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Plyta gipsowo-kartonowa,
Plyta witoknisto-minera na (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe);

Elementy metal owe;

5.2.2.Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie sa nastgpujace:

a)

b)

d)

f)

0)

h)

Mury ceglanei bloki betonowe pod wzgl¢dem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1968;

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaréwno z licem muru. Przed
mal owaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, ajego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy
wystajacych pozajeg obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskigj;

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego
betonu oraz ttustych plami kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metal owe powinny
by¢ usuniete lub zabezpieczone farba korozyjna;

Uszkodzenia lub miegjsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa
Iub specjalnymi mieszankami, na ktdre wydano aprobaty techniczne;

Tynki zwykte:

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunicte przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne
nieusuwal ne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte;

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢
wilgotnosé nie wigksza, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzonai oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentual ne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachl 6wka
posiadajaca aprobate techniczna;

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starg) farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachl dwka,
na ktéra wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé pozalico ptyty, aich gtowka
powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tluszczu.

5.3.Przygotowanie podfozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5.2 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy, awyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.4.Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone;
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a) W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C;

b) W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystepowania opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1;
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Roboty
malarskie farbami rozpuszczal nikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

Najwigksza wilgotnosé¢

Lp. Rodzgj farb podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszcza nikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineral no-organicznych 4

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

5.5.Wykonanie robot malarskich wewnetr znych

Roboty malarskie wewngtrzne budynku nalezy rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w
punkcie 5.2, awarunki wymagania punktu 5.4.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonat po:

— Calkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatur oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.);

— Woykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe;
— Utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych;

— Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz pod oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie;

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
— Wykonaniu tzw. biatego montazu;

— Utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow;

— Oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie;
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacych informacje
wymienione w punkcie 5.6.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonié.

5.6.Technika malowania farbg akrylowg.

Podtoze musi by¢ suchei nosne, wolne od olejéw ttuszczéw, alg i mchéw itd. Podtoze nalezy oczysci¢ na
sucho aodrywajace si¢ czesci usunaé i zaszpachlowaé. Tynki tradycyjnei cienkowarstwowe mineralne
malowac¢ min. po 4 tygodniach.

Material sprawdzi¢ przed zastosowaniem, czy odpowiada zamoéwionemu kolorowi. Znajdujaca Sie w
pojemniku farbe doktadnie rozmiesza¢. Przy mal owaniu zasadniczym farbe mozna rozciencza¢ woda w

ilosci max do 5%. W celu zachowania powtarzalnosci koloru opakowania fabryczne z farba rozciencza¢
jednakowa iloscia wody. Aby unikna¢ réznic w odcieniu barw nalezy najedna powierzchnie naktada¢ farba z
tej same szarzy produkceyjnej. Malowanie prowadzi¢ w temperaturach od +5°C do +30°C.

Sposdb stosowania:

Przygotowana farbe nanosi¢ watkiem, szczotka, pedzlem lub metoda natryskowa. Z reguty wymagane jest
wykonanie powtoki dwuwarstwowej, ztozonej z warstwy gruntujacej i warstwy koncowej. Pomiedzy
pojedynczymi powtokami przestrzega¢ czasu schnigcia ok. 12 godzin. Prace malarskie najednej
wyodrebniongj powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty, aby uniknaé nieréwnomiernosci barwy.
Kazda nowa porcjafarby musi taczy¢ si¢ z jeszcze swieza farba naniesiona poprzednio. W temperaturze +
20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza do 65% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz. Po
12 godz. nadaje si¢ do powtdrnego malowania. W nizszych temperaturach i przy duzej wilgotnosci powietrza
np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydtuzeniu nawet do 2-4 dni.

5.7.Wymagania w stosunku do powfok malarskich
5.7.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) Niezmywalne przy zastosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odpornanatarcie
na sucho i ha szorowanie oraz nareemulgacje;

b) Aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

¢) Jednolitgl barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producentai
projektem technicznym;

d) Bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla;
€) Bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny
wystgpowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.
5.8.Malowaniei bg cowanie elementéw drewnianych
Przygotowanie podtoza:

— podtoze drewniane i drewnopochodne winno byé: suche, gtadkie, rowne, czyste, bez plam
zywicy i ttuszczu, wolne od kurzu;

— powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym; tylko odpowiednio przygotowane — gtadkie powierzchnie gwarantuja uzyskanie
oczekiwanego efektu dekoracyjnego;

— zazywiczone i zattuszczone miejsca przemy¢ rozpuszczalnikiem nitro lub benzyna
ekstrakcyjna, wysuszyc¢;

Przygotowanie wyrobu:
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— przed uzyciem lakiero-bejce starannie wymieszac;

— w razie potrzeby rozcienczy¢ rozcienczanikiem do wyrobow ol g no-ftalowych ogdinego
stosowania lub benzyna lakowa;

Malowanie:
— naktadajac pedzlem lub przez zanurzenie;
— zewzgledu na zawarte srodki grzybobdjcze nie stosowat natrysku;

— w zaleznosci od wymaganej intensywnosci koloru nanosi¢ 1 lub 2 warstwy; druga po
wyschnigciu poprzedniej;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Kontrola podfozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

a) Po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia— tynkow;
b) Niewczesnig niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu;

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzaé po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

a) Murdw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenia elementéw metalowych ,

b) Tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnosé¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenia elementéw metal owych, wilgotnosci;

¢) Podtozy z drewna— wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia;

d) Pyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych —wilgotnosé, wyglad i czystosé
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenia stykow oraz zabezpieczenia wkretow;

€) Elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni;

Kontrolg doktadnosci wykonania muréw nalez przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych
nalezy pobra¢ prébke podtozai okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3.Badania kontrolne w czasie wykonywania robot
Badanie robét malarskich obegjmuje:
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a) Sprawdzenie wygladu zewngtrznego;
b) Sprawdzenie zgodnosci barw i potysku;
¢) Sprawdzanie odpornosci hawycieranie;
d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

€) Sprawdzenie odpornosci ha zmywanie;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Po zakonczeniu robét malarskich nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego powierzchni malowaney.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan, drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robét okreslono si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowsy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

QOdbioru robét nalezy dokonat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonaniai Obmiaru Rob6t
Budowlano — Montazowych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru rob6t malarskich polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich rob6t przy wykonaniu powierzchni malarskiey.
Odbidr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonania prac
malarskich.

Zgodnos¢ wykonania rob6t stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa
nie obnizaja wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru powinien zawierac:

— Ocene wynikéw badan;
— Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem;

— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia;

8.2.Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przyprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie weczesniegj
jednak niz po 14 dniach.

Badanie techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszel niz 65%.

8.3.Metody kontroli i badari
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Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a) Sprawdzenie wyglady zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m;

b) Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;

c) Sprawdzenie odpornosci powtoki na scieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie j€j
powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznat za odporna nawycieranie, jezeli ha szmatce nie wystapity slady
farby;

d) Sprawdzanie przyczepnosci powtoki:

— Napodtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skal pelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazda stroneg a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé¢ powtoki nalezy uzna¢ zadobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie;

— Napodtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN-1SO 2409.

€) Sprawdzenie odpornosci ha zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna nazmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

8.4.0cena jakosci powfok malarskich

Jezeli badania wymienione w punkcie 8.3 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznat za
wykonane prawi dtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stanowiacych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznat, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatanie korygujace, majace nacelu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaj e materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokdtu kontroli i badan.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gdlIne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i pfatnosci

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchnii malarskich wg kwoty jednostkowej wyceniongj w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace sie naje wykonanie, okreslone dlate] Roboty w SST i
Dokumentacji Projektowej

Kwota jednostkowa uwzgledniaréwniez :

przygotowanie stanowiska roboczego;

» ustawieniei rozebranie rusztowan;
» oswietlenie tymczasowe;
» wykonanych powierzchni malarskich;
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» oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy
PN-B-10020:1968

PN-B-10100:1970

PN-B-10102:1991
PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997

PN-C 81901:2002
PN-C 81608:1998
PN-C 81914:2002
PN-C 81932:1997

10.2.1nne dokumenty

Roboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy
odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania
przy odbiorze

Farby do elewacji budynkéw. Wymaganiai badania

Emdlie olgno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

Lakiery wodorozciencza ne stosowane wewnatrz
Farby olgjinei akilowe

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw
Farby dyspersyjne do malowaniawnetrz budynkéw
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjai pobieranie
prébek

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
Wapno budowlane

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Farby olgjinei akilowe

Emalie chlorokauczukowe

Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.
Emalie epoksydowe chemoodporne.
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