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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robociz-

na
Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 ROBOTY ZIEMNE  
2 FUNDAMENTY-ŚCIANY STA-

NU "0"
3 ŚCIANY NADZIEMIA
4 WIEŃCE; PODCIĄGI; NAD-

PROŻA
5 ŚCIANKI DZIAŁOWE  
6 TYNKI WEWNĘTRZNE; OKŁA-

DZINY I OBLICOWANIA
7 STOLARKA  - WEWNĘTRZNA I

ZEWNĘTRZNA
8 PODŁOŻA 
9 POSADZKI 

10 ROBOTY ZEWNĘTRZNE ELE-
WACYJNE

11 DACH - KONSTRUKCJA 
12 DACH - POKRYCIE
13 ROBOTY DEKARSKIE
14 ŚCIANY DO ZABUDOWANIA

PŁYTĄ GK
15 ROZBIÓRKI
16 SCHODY ZEWNĘTRZNE SCH-

1
17 STOPNIE KLATKI SCHODO-

WEJ
RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY ZIEMNE  
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela-
cja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska

m2

4.85 m2 4.850
RAZEM 4.850

2
d.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizin-
nym

m3

0.25*2.74*1.1 m3 0.754
RAZEM 0.754

3
d.1

KNR-W 2-
01 0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

0.7*1.1*2.74 m3 2.110
RAZEM 2.110

2 FUNDAMENTY-ŚCIANY STANU "0"
2.1 ŁAWA FUNDAMENTOWA

4
d.2.

1

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

0.01 t 0.010
RAZEM 0.010

5
d.2.

1

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

0.0024 t 0.002
RAZEM 0.002

6
d.2.

1

KNR-W 2-
01 0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

0.35*.7*2.74 m3 0.671
RAZEM 0.671

7
d.2.

1

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym; chudy beton
gr. 10 cm

m3

0.05*2.74*0.70 m3 0.096
RAZEM 0.096

8
d.2.

1

KNR 0-20
0265-02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8 m w desko-
waniu PERI

m3

0.30*0.60*2.74 m3 0.493
RAZEM 0.493

2.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE
9

d.2.
2

KNR-W 2-
02 0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

1.1*0.24*2.74 m3 0.723
RAZEM 0.723

10
d.2.

2

KNR-W 2-
02 0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.1*2.74 m2 3.014
RAZEM 3.014

11
d.2.

2

KNR-W 2-
02 0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa

m2

1.1*2.74 m2 3.014
RAZEM 3.014

12
d.2.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

0.45*1.1*2.74 m3 1.356
RAZEM 1.356

13
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0109-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt
kat.III)

m3

0.25*1.1*2.74 m3 0.754
RAZEM 0.754

14
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km; do 5
km
Krotność = 4

m3

0.25*1.1*2.74 m3 0.754
RAZEM 0.754

3 ŚCIANY NADZIEMIA
15
d.3

NNRNKB
202 0188-
07

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm
na zaprawie klejowej

m2

1.90*2.74-1.0*2.05 m2 3.156
RAZEM 3.156

4 WIEŃCE; PODCIĄGI; NADPROŻA
16
d.4

KNR 0-20
0271-05

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 16 w deskowaniu PERI - wariant II (transport betonu pompą)

m3
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

0.35*0.35*2.74 m3 0.336
RAZEM 0.336

17
d.4

NNRNKB
202 0291-
02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli pręta-
mi stalowymi okrągłymi żebrowanymi

t

0.010 t 0.010
RAZEM 0.010

18
d.4

NNRNKB
202 0291-
01

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli pręta-
mi stalowymi okrągłymi gładkimi

t

0.02 t 0.020
RAZEM 0.020

19
d.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

5 ŚCIANKI DZIAŁOWE  
20
d.5

KNR 2-02
2003-01

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.55-01

m2

(3.0*1.41+3.0*1.66+0.84*2.1) m2 10.974
RAZEM 10.974

21
d.5

KNR-W 2-
02 2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gip-
sowymi

m2

4.85 m2 4.850
RAZEM 4.850

6 TYNKI WEWNĘTRZNE; OKŁADZINY I OBLICOWANIA
22
d.6

KNR-W 2-
02 0806-01

Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

(1.44+1.32)*3.3+(3.88+3.76)*2.48+(0.3*2.45*4+1.0*0.3*2)+2.74*2.30 m2 37.897
RAZEM 37.897

23
d.6

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

(1.44+1.32)*3.3+(3.88+3.76)*2.48 m2 28.055
RAZEM 28.055

24
d.6

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.74*2.3-1.0*2.05+2.74*2.30+1.80*2.30+1.8*2.30-2.05*1.0+(1.44+1.32)
*3.3+(3.88+3.76)*2.48

m2 44.839

RAZEM 44.839
25
d.6

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2.74*2.3-1.0*2.05+2.74*2.30+1.80*2.30+1.8*2.30-2.05*1.0+(1.44+1.32)
*3.3+(3.88+3.76)*2.48

m2 44.839

RAZEM 44.839
7 STOLARKA  - WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

26
d.7

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.7

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia drzwi wewnętrzne; ANALO-
GIA - drzwi drewniane

m2

(1.0*2.05) m2 2.050
RAZEM 2.050

28
d.7

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia drzwi zewnętrzne; ANALO-
GIA - montaż drzwi z paneli stalowych - ocieplone wraz z ościerznicą
stalową

m2

(1.0*2.05) m2 2.050
RAZEM 2.050

8 PODŁOŻA 
29
d.8

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
uż. publicznej na podłożu gruntowym;  ANALOGIA - podsypka, ubity
isaek 10cm

m3

4.85*0.1 m3 0.485
RAZEM 0.485

30
d.8

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym; gr. 8 cm

m3

4.85*0.08 m3 0.388
RAZEM 0.388

31
d.8

TZKNBK
VII-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2

4.85 m2 4.850
RAZEM 4.850

32
d.8

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym; ANALOGIA -
wylewka betonowa - szlichta cementowa gr 3 cm

m3

4.85*0.03 m3 0.146
RAZEM 0.146

9 POSADZKI 
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

33
d.9

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.85 m2 4.850
RAZEM 4.850

34
d.9

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek typu gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-
dą zwykłą

m2

4.85 m2 4.850
RAZEM 4.850

35
d.9

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej
15 cm

m

2.74*2-1.0+1.81*2-1.0 m 7.100
RAZEM 7.100

10 ROBOTY ZEWNĘTRZNE ELEWACYJNE
36
d.1

0

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

2.4*2.74-1.0*2.05 m2 4.526
RAZEM 4.526

37
d.1

0

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - listwa startowa - analogia

m

2.74-1.0 m 1.740
RAZEM 1.740

38
d.1

0

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

2.4*2.74-1.0*2.05 m2 4.526
RAZEM 4.526

39
d.1

0

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

2.4*2.74-1.0*2.05 m2 4.526
RAZEM 4.526

40
d.1

0

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z gazobetonu

szt

46 szt 46.000
RAZEM 46.000

41
d.1

0

KNR 0-23
2614-06

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

0.3*(2.05*2+1.0) m2 1.530
RAZEM 1.530

42
d.1

0

KNR 2-02
0907-01

Tynki zewn.nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.

m2

2.4*2.74-1.0*2.05 m2 4.526
RAZEM 4.526

43
d.1

0

KNR 2-02
0908-01

Tynki zewn.Terranova - ościeża m2

0.30*(2.05*2+1.0) m2 1.530
RAZEM 1.530

44
d.1

0

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m; m2

2.4*2.74 m2 6.576
RAZEM 6.576

11 DACH - KONSTRUKCJA 
45
d.1

1

KNR 4-01
0330-05

Wykucie wnęk o głębok.do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej pod osadzenie korokwi drewnianych

m2

0.12*0.1*4 m2 0.048
RAZEM 0.048

46
d.1

1

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

(0.1*0.12*2.17)*4 m3 0.104
RAZEM 0.104

47
d.1

1

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0.14*0.14*2.74 m3

drew.
0.054

RAZEM 0.054
48
d.1

1

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami 35x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy
nasyc.

m2

2.05*3 m2 6.150
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 6.150
12 DACH - POKRYCIE
49
d.1

2

NNRNKB
202 0529-
02

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy
ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu; ANALOGIA - blacha trapezo-
wa TR35/207/06

m2

5.47*2.12 m2 11.596
RAZEM 11.596

50
d.1

2

TZKNBK
VII-49

Izolacja wiatroizolacja m2

5.47*2.12 m2 11.596
RAZEM 11.596

51
d.1

2

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa; gr. 10 cm

m2

2.05*3 m2 6.150
RAZEM 6.150

52
d.1

2

KNR-W 2-
02 0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - każda nast. warstwa gr 10 cm

m2

2.05*3 m2 6.150
RAZEM 6.150

53
d.1

2

TZKNBK
VII-49

Izolacja paroizolacyjna m2

2.05*3 m2 6.150
RAZEM 6.150

13 ROBOTY DEKARSKIE
54
d.1

3

KNR-W 2-
02 0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej

m

5.47 m 5.470
RAZEM 5.470

55
d.1

3

KNR-W 2-
02 0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej po-
wlekanej

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

56
d.1

3

KNR-W 2-
02 0514-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko-
wanej powlekanej

m2

5.5*0.25*2 m2 2.750
RAZEM 2.750

14 ŚCIANY DO ZABUDOWANIA PŁYTĄ GK
57
d.1

4

KNR 2-02
2003-07

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
jednostr.dwuwarstw.55-02

m2

2.80*2.30+(1.5*1.97)*6 m2 24.170
RAZEM 24.170

58
d.1

4

KNR 2-02
2003-06

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
jednostr.jednowarstw.100-01

m2

2.80*2.30+(1.5*1.97)*6 m2 24.170
RAZEM 24.170

59
d.1

4

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

[2.80*2.30+(1.5*1.97)*6]*0.5 m2 12.085
RAZEM 12.085

60
d.1

4

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.80*2.30+(1.5*1.97)*6 m2 24.170
RAZEM 24.170

61
d.1

4

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2.80*2.30+(1.5*1.97)*6 m2 24.170
RAZEM 24.170

15 ROZBIÓRKI
62
d.1

5

KNR 4-01
0329-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

63
d.1

5

KNR 4-01
0711-05

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na
podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

0.36*2.05*2+1.0*0.36 m2 1.836
RAZEM 1.836
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16 SCHODY ZEWNĘTRZNE SCH-1
64
d.1

6

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m
(kat.gr.III)

m3

0.5*0.2*3.10 m3 0.310
RAZEM 0.310

65
d.1

6

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
uż. publicznej na podłożu gruntowym;

m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

66
d.1

6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.025 t 0.025
RAZEM 0.025

67
d.1

6

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podło-
żu

m3

(1.56*0.1*3.1)+(0.79*0.1*3.1)+(0.48*0.2*3.1) m3 1.026
RAZEM 1.026

68
d.1

6

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.8+1.08+1.08+(0.12*3.1*3) m2 8.076
RAZEM 8.076

69
d.1

6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

4.8+1.08+1.08+(0.12*3.1*3) m2 8.076
RAZEM 8.076

70
d.1

6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej
15 cm

m

1.5+1.54+0.56+0.35+0.35+0.12*3 m 4.660
RAZEM 4.660

17 STOPNIE KLATKI SCHODOWEJ
71
d.1

7

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
uż. publicznej na podłożu gruntowym;

m3

1.66*1.32*0.265 m3 0.581
RAZEM 0.581

72
d.1

7

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym; ANALOGIA -
wylewka betonowa - szlichta cementowa gr 8 cm

m3

1.66*1.32*0.08 m3 0.175
RAZEM 0.175

73
d.1

7

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.66*1.32 m2 2.191
RAZEM 2.191

74
d.1

7

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek typu gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-
dą zwykłą

m2

3.1*1.13+3.1*0.12*3 m2 4.619
RAZEM 4.619

75
d.1

7

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek typu gres ryflowane anty poślizgowe o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą

m2

0.35*3.1*3 m2 3.255
RAZEM 3.255

76
d.1

7

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek typu gres o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika
równej 15 cm

m

1.66+1.32+0.45+0.21+1.32 m 4.960
RAZEM 4.960

77
d.1

7

KNR-W 2-
05 1008-01

Lekka obudowa dachu : daszek łukowy o wymiarach 1300x900x300 mm m2

1.3*0.9 m2 1.170
RAZEM 1.170

78
d.1

7

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 1,08 m2; ANALOGIA;  montaż wycie-
raczki stalowej ocynkowanej wraz z obramowaniem z kątownika

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 407.9179
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 

jedn.
Wartość

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0002 0.0002
2. Belka nadprożowa L19/N-150 cm szt 6.1200 6.1200
3. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 0.0989 0.0989
4. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 0.3996 0.3996
5. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.3892 1.3892
6. Beton zwykły B-25(C20/25) m3 0.5004 0.5004
7. Beton zwykły C40/50 (B-50) m3 0.3306 0.3306
8. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm kg 9.8460 9.8460
9. Blacha stal.ocynkowana powlekana płask.gr.0,

50-0,55mm
kg 15.2075 15.2075

10. Blacha stal.ocynkowana powlekana płask.gr.0,
60-0,75mm

kg 5.6400 5.6400

11. blachy stalowe ocynkowane-trapezowe TR35/
207/06, grub.1,0 mm

m2 11.8859 11.8859

12. Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 33.9087 33.9087
13. Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 52.9959 52.9959
14. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x18x24cm szt 22.6601 22.6601
15. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0184 0.0184
16. daszek łukowy poliwęglanowy  o wymiarach

1300x900x300mm
m2 1.1700 1.1700

17. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0012 0.0012
18. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.0003 0.0003
19. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0708 0.0708
20. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0001 0.0001
21. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III
m3 0.0369 0.0369

22. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0062 0.0062
23. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0592 0.0592
24. drzwi wewnętrzne z materiałów drewnopochod-

nych
m2 2.0500 2.0500

25. drzwi zewnętrzne wraz z ościerznicami m2 2.0500 2.0500
26. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 54.2048 54.2048
27. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 8.3420 8.3420
28. element poprzeczny z blachy kształtowej m 7.7600 7.7600
29. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.6577 1.6577
30. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 19.1106 19.1106
31. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0.3060 0.3060
32. farba emulsyjna dm3 19.0465 19.0465
33. Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała dm3 0.0830 0.0830
34. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 0.0940 0.0940
35. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 3.5091 3.5091
36. folia - wiatroizolacja m2 12.7556 12.7556
37. folia paroizolacja m2 6.7650 6.7650
38. Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.1,0-1,5mm m2 5.3350 5.3350
39. Gips budowlany szpachlowy t 0.1895 0.1895
40. Gips budowlany zwykły t 0.0602 0.0602
41. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.9227 1.9227
42. haki do muru kg 0.0789 0.0789
43. klamerki mocujące szt 13.8710 13.8710
44. Klej winyl-emuls. do wykł.PCW "Osakrylowy" kg 0.0485 0.0485
45. kołki do wstrzeliwania szt 240.8148 240.8148
46. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 22.2750 22.2750
47. kotwy stalowe kg 21.6480 21.6480
48. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.1654 0.1654
49. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0086 0.0086
50. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C kg 80.4861 80.4861
51. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U kg 24.4117 24.4117
52. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 92.7802 92.7802
53. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 25.3037 25.3037
54. kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 4.1710 4.1710
55. lakier asfaltowy kg 0.2720 0.2720
56. listwa startowa szer. 15 cm m 2.0462 2.0462
57. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.0615 0.0615
58. łączniki rozporowe kpl. szt 18.2845 18.2845
59. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0460 0.0460
60. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 17.8760 17.8760
61. narożniki stalowe ze stali kątowej kg 1.7260 1.7260
62. Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 szt 1.0000 1.0000
63. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0.9720 0.9720
64. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 0.0006 0.0006
65. Pianka poliuretanowa kg 1.3530 1.3530
66. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0.0668 0.0668
67. Piasek zwykły m3 0.5238 0.5238
68. Płyta styrop.EPS 70, lamin.1-str. gr. 8cm m2 4.6392 4.6392
69. płytki typu gres m2 0.3720 0.3720
70. płytki typu gres; klasa 1 m2 0.5325 0.5325
71. płytki z kamieni sztucznych m2 0.3495 0.3495
72. płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym.

58.8x58.8x2.4 cm
m2 14.0650 14.0650
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 

jedn.
Wartość

73. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 97.2917 97.2917
74. płyty komunikacyjne długie m2 0.0026 0.0026
75. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0013 0.0013
76. płyty pomostowe robocze m2 0.0927 0.0927
77. płyty styropianowe 5 cm m3 0.0807 0.0807
78. płyty z wełny mineralnej; gr. 10 cm m2 12.9150 12.9150
79. podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0.4590 0.4590
80. posadzki z płytek typu gres m2 12.9489 12.9489
81. posadzki z płytek typu gres ryflowane antypośliz-

gowe
m2 3.3201 3.3201

82. posadzki z płytek typu gres; klasa 1 m2 4.9470 4.9470
83. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 3.2195 3.2195
84. pręt wieszaka szt 10.2820 10.2820
85. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 25.1500 25.1500
86. pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7

mm
t 0.0220 0.0220

87. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 20.2200 20.2200
88. Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych dm3 0.0420 0.0420
89. siatka przeciwskurczowa m2 0.3531 0.3531
90. Siatka z włókna szklanego m2 7.6508 7.6508
91. silikon dm3 0.2460 0.2460
92. sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0.0104 0.0104
93. słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0.0000 0.0000
94. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0000 0.0000
95. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0.2385 0.2385
96. sprężyny przyścienne szt 8.0025 8.0025
97. sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT SN 30 lub DR 30
kg 6.1200 6.1200

98. środek antyadhezyjny kg 0.5980 0.5980
99. śruby,podkładki,nakrętki kg 0.6002 0.6002

100. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2
mm

m 87.6404 87.6404

101. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 39.7917 39.7917
102. Tynk terranova kg 10.9854 10.9854
103. Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 0.9900 0.9900
104. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 10.9400 10.9400
105. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
kg 60.6059 60.6059

106. uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowej m 16.2344 16.2344
107. wieszak szt 10.2820 10.2820
108. wkręty do płyt gipsowych kg 2.9683 2.9683
109. Wkręty stalowe samogwint. fi 5,5 mm kg 0.9741 0.9741
110. woda m3 0.1600 0.1600
111. woda z rurociągu m3 0.0189 0.0189
112. wycieraczki stalowej ocynkowanej wraz z obra-

mowaniem z kątownika
szt 1.0000 1.0000

113. xylamit popularny kg 0.0496 0.0496
114. zaprawa m3 0.1301 0.1301
115. Zaprawa cementowa M-15 m3 0.1086 0.1086
116. zaprawa cementowa M 50 m3 0.0136 0.0136
117. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0070 0.0070
118. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.7883 0.7883
119. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0796 0.0796
120. zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 0.0367 0.0367
121. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0036 0.0036
122. zaprawa klejąca kg 111.8416 111.8416
123. zaprawa klejowa "GAZOBEX" - sucha mieszan-

ka
kg 20.8612 20.8612

124. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)

kg 1.5660 1.5660

125. zaprawa spoinująca kg 12.8194 12.8194
126. Zaprawa szamotowa ZSZ2 kg 0.0033 0.0033
127. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1023 0.1023
128. materiały pomocnicze zł

Pozostałe w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 0.0734
2. deskowanie PERI kpl. m-g 2.8113
3. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 0.2782
4. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 0.1941
5. nożyce do prętów m-g 0.3393
6. podnośnik montażowy PMH m-g 0.0911
7. Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.1110
8. prościarka do prętów m-g 0.2552
9. Ruszt. rur. wew. do 6 m m-g 1.0259

10. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4083
11. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7314
12. Samochód skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.1146
13. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.0183
14. środek transportowy m-g 3.9531
15. wibrator m-g 0.1288
16. wózek m-g 0.0700
17. wyciąg m-g 6.1605
18. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0918
19. żuraw m-g 0.0165
20. żuraw okienny przenośny m-g 0.7878
21. żuraw wieżowy m-g 0.2634
22. żuraw wieżowy torowy m-g 0.0106

RAZEM

Słownie:  
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