
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "INTECH"
63-600 KĘPNO UL. POZNAŃSKA 35

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45260000-7 Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HYDROFORNI
ADRES INWESTYCJI   :     RYŚ, GMINA SOKOLNIKI, 98-420 SOKOLNIKI
INWESTOR   :     GMINA SOKOLNIKI
ADRES INWESTORA   :     ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 98-420 SOKOLNIKI
BRANŻA   :     BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     SIERPIEŃ 2012

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .....................................    % R, S
  Zysk [Z] ...........................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE/
PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY TERMOMODER-
NIZACYJNE

3 ROBOTY ZIEMNE - WYKO-
NANIE OPASKI

4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE -
MONTAŻOWE
RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE/PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku; ANALOGIA - ro-
zebranie rynien PCV

m

15.3 m 15.300
RAZEM 15.300

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku; ANA-
LOGIA - rozebranie rur spustowych PCV

m

3.9*2 m 7.800
RAZEM 7.800

3
d.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2; ANALOGIA
- demontaż  okien

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

9.2*2 m 18.400
RAZEM 18.400

5
d.1

KNR 4-04
1107-01
analogia

Wywóz okien samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km (42kg/m2)

t

(42*10)/1000 t 0.420
RAZEM 0.420

6
d.1

KNR 4-04
1107-04
analogia

Transport okien samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km
Krotność = 4

t

0.42 t 0.420
RAZEM 0.420

7
d.1

KNR 4-04
0602-03

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.ponad 4
do 8 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - rozebranie
ogniomurków

m3

(0.45*8.6*0.5)*2 m3 3.870
RAZEM 3.870

8
d.1

KNR 4-04
0506-04
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

15.28*9.12 m2 139.354
RAZEM 139.354

9
d.1

KNR 4-01
0535-07
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku

m2

(8.94*0.25)*2+(15.3*0.25) m2 8.295
RAZEM 8.295

10
d.1

KNR 4-03
1139-09
analogia

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

9.12*3+15.3*2+4.1*3 m 70.260
RAZEM 70.260

11
d.1

KNR 4-03
1138-04
analogia

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na blasze i na murze

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

12
d.1

KNR 4-01
0701-01
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,
pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNR 4-01
0701-01
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,
pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1

KNR-W 4-
03 1134-01
analogia

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km; ANALOGIA - wywóz
gruzu, elemetów pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych, i drob-
nych pozostałości po rozbiórce

m3

3.87+0.217+0.15+0.368+0.1 m3 4.705
RAZEM 4.705

16
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km; ANA-
LOGIA - wywóz gruzu, elemetów pokrycia dachowego, rynien, rur spus-
towych, i drobnych pozostałości po rozbiórce
Krotność = 4

m3
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3.87+0.217+0.15+0.368+0.1 m3 4.705
RAZEM 4.705

17
d.1 kalk. włas-

na

Opłata za przyjęcie gruzu m3

3.87+0.217+0.15+0.368+0.1 m3 4.705
RAZEM 4.705

2 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
2.1 DACH
18

d.2.
1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną sufitów z blachy trapezowej - blacha
istniejąca

m2

15.28*9.12 m2 139.354
RAZEM 139.354

19
d.2.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. m2

15.28*9.12 m2 139.354
RAZEM 139.354

20
d.2.

1

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome, mo-
cowane za pomoćą łaczników mechanicznych (4 szt na m2)

m2

15.28*9.12 m2 139.354
RAZEM 139.354

21
d.2.

1

KNR-W 2-
02 0508-01

Pokrycie dachów blachą tarpezową TR 35  gr. 63 mm m2

15.28*9.12 m2 139.354
RAZEM 139.354

22
d.2.

1

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome;
daszki zewnętrzne

m2

1.2*2.7+1.2*1.4 m2 4.920
RAZEM 4.920

23
d.2.

1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej - daszki

m2

[(2.7*1.2)+(1.4*1.2)]+0.2*4 m2 5.720
RAZEM 5.720

24
d.2.

1

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm

m2

(9.18*2+15.86)*0.25 m2 8.555
RAZEM 8.555

25
d.2.

1

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - pcv m

15.28 m 15.280
RAZEM 15.280

26
d.2.

1

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - pcv m

3.9*2 m 7.800
RAZEM 7.800

2.2 STOLARKA
27

d.2.
2

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych;
ANALOGIA - malowanie farbą olejną drzwi wejściowych i bramy wjazdo-
wej

m2

2*0.9*2+2.27*1.02*4 m2 12.862
RAZEM 12.862

28
d.2.

2

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o
pow. ponad 1.0 m2

m2

1.28*4+0.95 m2 6.070
RAZEM 6.070

29
d.2.

2

KNR-W 2-
02 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

30
d.2.

2

KNR 2-02
0121-06

Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm; ANALOGIA m2

1.15*1.15*3 m2 3.968
RAZEM 3.968

31
d.2.

2

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z beto-
nów żwirowych,bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - uzupełnienia po wy-
mianie okien

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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32
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - uzupełnienia po wymianie okien

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

33
d.2.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian
- uzupełnienia po wymianie okien

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

34
d.2.

2

KNR-W 2-
02 0840-04

Licowanie ścian płytkami typu gres na zaprawie klejowej - parapety wew-
nętrzne

m2

2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700

2.3 ŚCIANY
35

d.2.
3

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.2.

3

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z beto-
nów żwirowych,bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

37
d.2.

3

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z beto-
nów żwirowych,bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

38
d.2.

3

KNR 0-23
2613-09

Montaż listwy startowej z blachy ocynkowanej wokół budynku m

8.83*2+15.76*2 m 49.180
RAZEM 49.180

39
d.2.

3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

[(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*2.1)]+[(2.7*1.2)+(1.4*1.2)]*2+
0.2*4+(8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3

m2 161.914

RAZEM 161.914
40

d.2.
3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym

m2

[(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*2.1)]+[(2.7*1.2)+(1.4*1.2)]*2+
0.2*4+(8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3

m2 161.914

RAZEM 161.914
41

d.2.
3

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

[(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*2.1)]+[(2.7*1.2)+(1.4*1.2)]*2+
0.2*4+(8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3

m2 161.914

RAZEM 161.914
42

d.2.
3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2

[(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*2.1)]

m2 142.265

RAZEM 142.265
43

d.2.
3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

3.43*0.2*4+2.83*0.2 m2 3.310
RAZEM 3.310

44
d.2.

3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2

[(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*2.1)]

m2 142.265

RAZEM 142.265
45

d.2.
3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2

3.43*0.2*4+2.83*0.2 m2 3.310
RAZEM 3.310
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46
d.2.

3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

3.6*2+4.21*2+3.43+2.83 m 21.880
RAZEM 21.880

47
d.2.

3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do cokołu

m2

(8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3 m2 9.009
RAZEM 9.009

48
d.2.

3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na cokole

m2

(8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3 m2 9.009
RAZEM 9.009

49
d.2.

3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym - cokół

m

0.3*4 m 1.200
RAZEM 1.200

50
d.2.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej - ściany

m2

[(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*2.1)]

m2 142.265

RAZEM 142.265
51

d.2.
3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany

m2

[(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*2.1)]

m2 142.265

RAZEM 142.265
52

d.2.
3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej - ościeża

m2

3.43*0.2*4+2.83*0.2 m2 3.310
RAZEM 3.310

53
d.2.

3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

3.43*0.2*4+2.83*0.2 m2 3.310
RAZEM 3.310

54
d.2.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej - cokół

m2

(8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3 m2 9.009
RAZEM 9.009

55
d.2.

3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego MARMO-
LIT  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
cokół

m2

(8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3 m2 9.009
RAZEM 9.009

56
d.2.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej - komin

m2

1.452 m2 1.452
RAZEM 1.452

57
d.2.

3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - komin

m2

1.452 m2 1.452
RAZEM 1.452

3 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE OPASKI
58
d.3

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoi-
ny wypełnione zaprawą cementową

m

12.8+9.18+15.8+3.55 m 41.330
RAZEM 41.330

59
d.3

KNNR 6
0102-01

Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników

m2

(12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 m2 24.798
RAZEM 24.798

60
d.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

(12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 m2 24.798
RAZEM 24.798

61
d.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2

(12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 m2 24.798
RAZEM 24.798
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62
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen; ANALOGIA -
układanie geowłókniny

m2

(12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 m2 24.798
RAZEM 24.798

63
d.3

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz.
5 cm

m2

(12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 m2 24.798
RAZEM 24.798

64
d.3

KNR 2-31
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.

m2

(12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 m2 24.798
RAZEM 24.798

4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE - MONTAŻOWE
65
d.4

KNR-W 4-
03 1134-01
analogia

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem; ANALOGIA - montaż
uprzednio zdemontowanej lampy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4

KNR 4-03
1139-09
analogia

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
pionowym; ANALOGIA - ponowny montaż przewodów instalacji odgro-
mowej po uprzednim zdemontowaniu

m

9.12*3+15.3*2+4.1*3 m 70.260
RAZEM 70.260

67
d.4

KNR 4-03
1138-04
analogia

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na blasze i na murze; ANALOGIA - ponowny montaż wsporni-
ków instalacji odgromowej po uprzednim demontażu

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE/PRZYGOTOWAWCZE
1
d.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej
się do użytku; ANALOGIA - rozebranie ry-
nien PCV
obmiar = 15.3m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.2950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadającej się do użytku; ANALOGIA - roze-
branie rur spustowych PCV
obmiar = 3.9*2 = 7.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 0.8580

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.
1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2; ANALOGIA - demontaż
okien
obmiar = 10m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 5.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.
1

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betono-
wych z lastryko
obmiar = 9.2*2 = 18.400m

m

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m
r-g 15.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.
1

KNR 4-04
1107-01
analogia

Wywóz okien samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl.
do 1 km (42kg/m2)
obmiar = (42*10)/1000 = 0.420t

t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 0.7182

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0.83m-g/t
m-g 0.3486

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.
1

KNR 4-04
1107-04
analogia

Transport okien samochodem skrzyniowym
- dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1
km
Krotność = 4
obmiar = 0.42t

t

-- S --
1* Samochód samowyład.do 5t (1)

0.036*4=0.144m-g/t
m-g 0.0605

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.
1

KNR 4-04
0602-03

Burzenie murów z cegły zwykłej na zapra-
wie cementowej o wys.ponad 4 do 8 m po-
nad terenem przy użyciu młotów pneuma-
tycznych - rozebranie ogniomurków
obmiar = (0.45*8.6*0.5)*2 = 3.870m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.55r-g/m3
r-g 21.4785

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste koro-

wane śr. 6 do 20 cm
0.022m3/m3

m3 0.0851

- 8 -
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
0.011m3/m3

m3 0.0426

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III
0.004m3/m3

m3 0.0155

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28kg/m3

kg 1.0836

6* Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
1.22kg/m3

kg 4.7214

7* Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm
0.85kg/m3

kg 3.2895

8* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
9* Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)

1.13m-g/m3
m-g 4.3731

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.
1

KNR 4-04
0506-04
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar = 15.28*9.12 = 139.354m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m2
r-g 12.5419

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.
1

KNR 4-01
0535-07
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nadającej się do użytku
obmiar = (8.94*0.25)*2+(15.3*0.25) =
8.295m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39r-g/m2
r-g 3.2351

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
10
d.
1

KNR 4-03
1139-09
analogia

Demontaż przewodów uziemiajacych i od-
gromowych z linki o przekroju do 120 mm2
mocowanych na wspornikach na ścianie w
ciągu pionowym
obmiar = 9.12*3+15.3*2+4.1*3 = 70.260m

m

-- R --
1* robocizna

0.0945r-g/m
r-g 6.6396

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
11
d.
1

KNR 4-03
1138-04
analogia

Demontaż wsporników odstępowych insta-
lacji odgromowej na dachu płaskim na bla-
sze i na murze
obmiar = 70szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/szt.
r-g 3.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
12
d.
1

KNR 4-01
0701-01
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 1.3500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
13
d.
1

KNR 4-01
0701-01
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 1.3500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

14
d.
1

KNR-W 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw świetlówkowych z klo-
szem
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555r-g/szt.
r-g 0.5550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
15
d.
1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km;
ANALOGIA - wywóz gruzu, elemetów po-
krycia dachowego, rynien, rur spustowych, i
drobnych pozostałości po rozbiórce
obmiar = 3.87+0.217+0.15+0.368+0.1 =
4.705m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 5.9283

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0.474m-g/m3
m-g 2.2302

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
16
d.
1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy
nast.rozp. 1 km; ANALOGIA - wywóz
gruzu, elemetów pokrycia dachowego, ry-
nien, rur spustowych, i drobnych pozosta-
łości po rozbiórce
Krotność = 4
obmiar = 3.87+0.217+0.15+0.368+0.1 =
4.705m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.do 5t (1)

0.037*4=0.148m-g/m3
m-g 0.6963

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
17
d.
1

kalk. własna
Opłata za przyjęcie gruzu
obmiar = 3.87+0.217+0.15+0.368+0.1 =
4.705m3

m3

-- M --
1* Opłata za przyjęcie gruzu - składowanie

1m3/m3
m3 4.7050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE/PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
2.
1

DACH

18
d.
2.
1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną sufitów
z blachy trapezowej - blacha istniejąca
obmiar = 15.28*9.12 = 139.354m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 130.9928

-- M --
2* Farba ftal. nawierzch. og. stos.

0.077+0.077=0.154dm3/m2
dm

3
21.4605

3* Benzyny do lakierów
0.034dm3/m2

dm
3

4.7380

4* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.56ark/m2

ark 78.0382

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
19
d.
2.
1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z fo-
lii polietylen.
obmiar = 15.28*9.12 = 139.354m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 50.1117

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-

ciwwilgociowej
3.5kg/m2

kg 487.7390

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm
1.2m2/m2

m2 167.2248

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.13m2/m2

m2 157.4700

5* Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
0.18kg/m2

kg 25.0837

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.0112m-g/m2
m-g 1.5608

8* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.9476

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
20
d.
2.
1

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt
styropianowych poziome, mocowane za po-
moćą łaczników mechanicznych (4 szt na
m2)
obmiar = 15.28*9.12 = 139.354m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.765r-g/m2
r-g 106.6058

-- M --
2* styropapa gr.15 cm

1.05m2/m2
m2 146.3217

3* łączniki mechaniczne
4szt/m2

szt 557.4160

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.0237m-g/m2
m-g 3.3027

6* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.6550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

21
d.
2.
1

KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą tarpezową TR 35
gr. 63 mm
obmiar = 15.28*9.12 = 139.354m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.53r-g/m2
r-g 213.2116

-- M --
2* blacha tarpezowa TR 35 - ocynkowana  gr.

63 mm
6.68kg/m2

kg 930.8847

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.0106kg/m2

kg 1.4772

4* Gwoździe budowlane ocynkowane
0.0712kg/m2

kg 9.9220

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.0034m-g/m2
m-g 0.4738

7* środek transportowy
0.0022m-g/m2

m-g 0.3066

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
22
d.
2.
1

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt
styropianowych poziome; daszki zewnętrz-
ne
obmiar = 1.2*2.7+1.2*1.4 = 4.920m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.765r-g/m2
r-g 3.7638

-- M --
2* styropapa gr.6 cm

1.05m2/m2
m2 5.1660

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.0237m-g/m2
m-g 0.1166

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.0231

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
23
d.
2.
1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej - daszki
obmiar = [(2.7*1.2)+(1.4*1.2)]+0.2*4 =
5.720m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 0.6006

-- M --
2* tynk cienkowarstwowy mineralny kolor pias-

kowy
0.3kg/m2

kg 1.7160

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0023

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
24
d.
2.
1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powle-
kanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar = (9.18*2+15.86)*0.25 = 8.555m2

m2

-- R --

- 12 -
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
2.15r-g/m2

r-g 18.3933

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 10.5227

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 235.2625

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0171

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0684

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
25
d.
2.
1

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - pcv
obmiar = 15.28m

m

-- R --
1* robocizna

0.5796r-g/m
r-g 8.8563

-- M --
2* rynna pcv

1m/m
m 15.2800

3* uchwyty do rynien dachowych pcv
2szt/m

szt 30.5600

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0028m-g/m
m-g 0.0428

6* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t
0.0016m-g/m

m-g 0.0244

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
26
d.
2.
1

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - pcv
obmiar = 3.9*2 = 7.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.7721r-g/m
r-g 6.0224

-- M --
2* rury spustowe pcv

1m/m
m 7.8000

3* uchwyty do rur spustowych pcv
0.33szt/m

szt 2.5740

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
2.
2

STOLARKA

27
d.
2.
2

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i ba-
lustrad z prętów ozdobnych; ANALOGIA -
malowanie farbą olejną drzwi wejściowych i
bramy wjazdowej
obmiar = 2*0.9*2+2.27*1.02*4 = 12.862m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.53r-g/m2
r-g 19.6789

-- M --
2* Farba ftal. nawierzch. og. stos.

0.077+0.077=0.154dm3/m2
dm

3
1.9807
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 jedn.

R M S

3* Benzyny do lakierów
0.034dm3/m2

dm
3

0.4373

4* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.56ark/m2

ark 7.2027

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
28
d.
2.
2

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
1.0 m2
obmiar = 1.28*4+0.95 = 6.070m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m2
r-g 26.7080

-- M --
2* kotwy stalowe

6.6szt/m2
szt 40.0620

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm
3

2.0638

4* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0.07kg/m2

kg 0.4249

5* Gips budowlany szpachlowy
0.00283t/m2

t 0.0172

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
5.09kg/m2

kg 30.8963

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

8* okna PCV
1m2/m2

m2 6.0700

-- S --
9* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.05m-g/m2
m-g 0.3035

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3642

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
29
d.
2.
2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienni-
ków dł. ponad 1 m
obmiar = 5szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 10.6000

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-7

0.013m3/szt
m3 0.0650

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane
1szt/szt

szt 5.0000

-- S --
5* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.11m-g/szt
m-g 0.5500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
30
d.
2.
2

KNR 2-02
0121-06

Ścianki działowe z pustaków szklanych
25x25x8cm; ANALOGIA
obmiar = 1.15*1.15*3 = 3.968m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.92r-g/m2
r-g 7.6186

-- M --
2* Pustak szklany bezbarwny"250"-

250x250x80mm
16.1szt/m2

szt 63.8848

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.006m3/m2

m3 0.0238

4* Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm
2kg/m2

kg 7.9360

- 14 -
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.07m-g/m2
m-g 0.2778

7* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.2778

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
31
d.
2.
2

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwy-
kłych kat.III o podłożach z betonów żwiro-
wych,bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) -
uzupełnienia po wymianie okien
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 7.5500

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 lu-

zem
0.0051t/m2

t 0.0255

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044m3/m2

m3 0.0220

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0241m3/m2

m3 0.1205

5* woda
0.0057m3/m2

m3 0.0285

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.04m-g/m2
m-g 0.2000

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
32
d.
2.
2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe - uzupełnienia po
wymianie okien
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.4000

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm

3
1.1000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0010

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
33
d.
2.
2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych ścian - uzupełnienia
po wymianie okien
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.5950

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa zewn.

0.286dm3/m2
dm

3
1.4300

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

34
d.
2.
2

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami typu gres na za-
prawie klejowej - parapety wewnętrzne
obmiar = 2.7m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 3.5100

-- M --
2* płytki typu gres

1.05m2/m2
m2 2.8350

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84kg/m2

kg 7.6680

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 1.0149

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0.0435m-g/m2
m-g 0.1175

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.0996

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
2.
3
ŚCIANY

35
d.
2.
3

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wys.do 4 m
obmiar = 8kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/kol.
r-g 36.8000

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.07m2/kol.
m2 0.5600

3* płyty pomostowe krótkie
0.02m2/kol.

m2 0.1600

4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
0.007m3/kol.

m3 0.0560

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0.002m3/kol.

m3 0.0160

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Ruszt.ram.w-wskie 10 m

1.3m-g/kol.
m-g 10.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
36
d.
2.
3

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwy-
kłych kat.III o podłożach z betonów żwiro-
wych,bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 7.5500

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 lu-

zem
0.0051t/m2

t 0.0255

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044m3/m2

m3 0.0220

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0241m3/m2

m3 0.1205

5* woda
0.0057m3/m2

m3 0.0285

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.04m-g/m2
m-g 0.2000

- 16 -
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
37
d.
2.
3

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwy-
kłych kat.III o podłożach z betonów żwiro-
wych,bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 7.5500

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 lu-

zem
0.0051t/m2

t 0.0255

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044m3/m2

m3 0.0220

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0241m3/m2

m3 0.1205

5* woda
0.0057m3/m2

m3 0.0285

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.04m-g/m2
m-g 0.2000

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
38
d.
2.
3

KNR 0-23
2613-09

Montaż listwy startowej z blachy ocynkowa-
nej wokół budynku
obmiar = 8.83*2+15.76*2 = 49.180m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 11.6557

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

3szt/m
szt 147.5400

3* listwa startowa
1.05m/m

m 51.6390

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0098

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
39
d.
2.
3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
obmiar = [(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+
[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*
2.1)]+[(2.7*1.2)+(1.4*1.2)]*2+0.2*4+(8.71+
3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3 = 161.914m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 44.0406

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
40
d.
2.
3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem
wzmacniającym
obmiar = [(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+
[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*
2.1)]+[(2.7*1.2)+(1.4*1.2)]*2+0.2*4+(8.71+
3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3 = 161.914m2

m2

-- R --
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0.0662r-g/m2

r-g 10.7187

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0.2dm3/m2
dm

3
32.3828

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0162

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
41
d.
2.
3

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy kleją-
cej do podłoża
obmiar = [(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+
[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*
2.1)]+[(2.7*1.2)+(1.4*1.2)]*2+0.2*4+(8.71+
3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3 = 161.914m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01r-g/m2
r-g 1.6191

-- M --
2* płyty styropianowe

0.00025m3/m2
m3 0.0405

3* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T
0.025kg/m2

kg 4.0479

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
42
d.
2.
3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian
obmiar = [(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+
[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*
2.1)] = 142.265m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 189.0702

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E FS

12)
0.0525m3/m2

m3 7.4689

3* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T
6kg/m2

kg 853.5900

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0135m-g/m2
m-g 1.9206

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.4227

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
43
d.
2.
3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży
obmiar = 3.43*0.2*4+2.83*0.2 = 3.310m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595r-g/m2
r-g 5.2795

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0.0535m3/m2
m3 0.1771

3* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T
6kg/m2

kg 19.8600
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0135m-g/m2
m-g 0.0447

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0331

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
44
d.
2.
3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar = [(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+
[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*
2.1)] = 142.265m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 86.9524

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T

5kg/m2
kg 711.3250

3* Siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 161.4708

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.007m-g/m2
m-g 0.9959

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.7398

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
45
d.
2.
3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar = 3.43*0.2*4+2.83*0.2 = 3.310m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382r-g/m2
r-g 4.5744

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T

5kg/m2
kg 16.5500

3* Siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 5.4383

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.007m-g/m2
m-g 0.0232

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.0172

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
46
d.
2.
3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym
obmiar = 3.6*2+4.21*2+3.43+2.83 =
21.880m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 4.8136

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T

0.9kg/m
kg 19.6920

3* profil narożny z siatką
1.176m/m

m 25.7309
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0007m-g/m
m-g 0.0153

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0109

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
47
d.
2.
3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do cokołu
obmiar = (8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3
= 9.009m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 11.9730

-- M --
2* płyty styropianowe 6cm

0.0525m3/m2
m3 0.4730

3* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T
6kg/m2

kg 54.0540

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0135m-g/m2
m-g 0.1216

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0901

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
48
d.
2.
3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na cokole
obmiar = (8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3
= 9.009m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 5.5063

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T

5kg/m2
kg 45.0450

3* Siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 10.2252

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.007m-g/m2
m-g 0.0631

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.0468

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
49
d.
2.
3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym - cokół
obmiar = 0.3*4 = 1.200m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 0.2640

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T

0.9kg/m
kg 1.0800

3* kątownik aluminiowy
1.176m/m

m 1.4112

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000
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 jedn.

R M S

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0007m-g/m
m-g 0.0008

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0006

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
50
d.
2.
3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej - ściany
obmiar = [(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+
[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*
2.1)] = 142.265m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 14.9378

-- M --
2* tynk cienkowarstwowy mineralny kolor pias-

kowy
0.3kg/m2

kg 42.6795

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0569

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
51
d.
2.
3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - ściany
obmiar = [(15.76*4.21)-(1.14*1.14)*3]+
[(15.76*3.6)-(1.1*1.15*4)-(0.86*1.1)-(1.0*
2.05)]+[(3.6*8.88)+(8.88*0.45*0.5)*2-(2.3*
2.1)] = 142.265m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 69.8948

-- M --
2* tynk cienkowarstwowy mineralny kolor pias-

kowy
3kg/m2

kg 426.7950

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0064m-g/m2
m-g 0.9105

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 1.2804

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
52
d.
2.
3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej - ościeża
obmiar = 3.43*0.2*4+2.83*0.2 = 3.310m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 0.3476

-- M --
2* tynk cienkowarstwowy mineralny kolor pias-

kowy
0.3kg/m2

kg 0.9930

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --

- 21 -
Norma PRO Wersja 4.08



KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
53
d.
2.
3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - oście-
ża o szer. do 30 cm
obmiar = 3.43*0.2*4+2.83*0.2 = 3.310m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.556r-g/m2
r-g 5.1504

-- M --
2* tynk cienkowarstwowy mineralny kolor pias-

kowy
3.3kg/m2

kg 10.9230

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0064m-g/m2
m-g 0.0212

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.0298

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
54
d.
2.
3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej - cokół
obmiar = (8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3
= 9.009m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 0.9459

-- M --
2* wyprawa elewacyjna typu marmolit - pod-

kład
0.4kg/m2

kg 3.6036

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
55
d.
2.
3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego MARMOLIT  gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - cokół
obmiar = (8.71+3.31+3.34+2.67+12.0)*0.3
= 9.009m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 4.4261

-- M --
2* wyprawa elewacyjna typu marmolit

4kg/m2
kg 36.0360

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0064m-g/m2
m-g 0.0577

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.0811

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

56
d.
2.
3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej - komin
obmiar = 1.452m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 0.1525

-- M --
2* tynk cienkowarstwowy mineralny kolor pias-

kowy
0.3kg/m2

kg 0.4356

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0006

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
57
d.
2.
3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - komin
obmiar = 1.452m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 0.7134

-- M --
2* tynk cienkowarstwowy mineralny kolor pias-

kowy
3kg/m2

kg 4.3560

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0064m-g/m2
m-g 0.0093

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.0131

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS ŚLEPY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE OPASKI
58
d.
3

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm
na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową
obmiar = 12.8+9.18+15.8+3.55 = 41.330m

m

-- R --
1* robocizna

0.208r-g/m
r-g 8.5966

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 42.1566

3* Piasek naturalny kopany
0.0047m3/m

m3 0.1943

4* Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze
0.0001t/m

t 0.0041

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0165

6* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
59
d.
3

KNNR 6
0102-01

Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach
kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chod-
ników
obmiar = (12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 =
24.798m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.343r-g/m2
r-g 8.5057

-- S --
2* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.042m-g/m2
m-g 1.0415

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
60
d.
3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
obmiar = (12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 =
24.798m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232r-g/m2
r-g 3.0551

-- M --
2* Piasek naturalny kopany

0.037m3/m2
m3 0.9175

3* woda
0.0018m3/m2

m3 0.0446

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
61
d.
3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zagęszcz.
obmiar = (12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 =
24.798m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083r-g/m2
r-g 0.2058

-- M --
2* Piasek naturalny kopany

0.0123m3/m2
m3 0.3050

3* woda
0.0006m3/m2

m3 0.0149

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
62
d.
3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z fo-
lii polietylen; ANALOGIA -  układanie geow-
łókniny
obmiar = (12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 =
24.798m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 8.9174

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-

ciwwilgociowej
3.5kg/m2

kg 86.7930

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm
1.2m2/m2

m2 29.7576

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.13m2/m2

m2 28.0217

5* Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
0.18kg/m2

kg 4.4636

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t

0.0112m-g/m2
m-g 0.2777

8* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.1686

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
63
d.
3

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozściela-
ny ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm
obmiar = (12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 =
24.798m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0896r-g/m2
r-g 2.2219

-- M --
2* Glina surowa - budowlana

0.0085m3/m2
m3 0.2108

3* Piasek naturalny kopany
0.0169m3/m2

m3 0.4191

4* żwir kamienny
0.0421m3/m2

m3 1.0440

5* woda
0.005m3/m2

m3 0.1240

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
7* Brona talerzowa (bez ciągnika)

0.0054m-g/m2
m-g 0.1339

8* Ciągnik kołowy 37kW (1)
0.0054m-g/m2

m-g 0.1339

9* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0111m-g/m2

m-g 0.2753

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
64
d.
3

KNR 2-31
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozściela-
ny ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz.
obmiar = (12.8+9.18+15.8+3.55)*0.6 =
24.798m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0127r-g/m2
r-g 0.3149

-- M --
2* Glina surowa - budowlana

0.0017m3/m2
m3 0.0422

3* Piasek naturalny kopany
0.0034m3/m2

m3 0.0843

4* żwir kamienny
0.0084m3/m2

m3 0.2083

5* woda
0.001m3/m2

m3 0.0248

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
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7* Brona talerzowa (bez ciągnika)
0.001m-g/m2

m-g 0.0248

8* Ciągnik kołowy 37kW (1)
0.001m-g/m2

m-g 0.0248

9* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0006m-g/m2

m-g 0.0149

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE OPASKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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 jedn.

R M S

4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE - MONTAŻOWE
65
d.
4

KNR-W 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw świetlówkowych z klo-
szem; ANALOGIA - montaż uprzednio zde-
montowanej lampy
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555r-g/szt.
r-g 0.5550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
66
d.
4

KNR 4-03
1139-09
analogia

Demontaż przewodów uziemiajacych i od-
gromowych z linki o przekroju do 120 mm2
mocowanych na wspornikach na ścianie w
ciągu pionowym; ANALOGIA - ponowny
montaż przewodów instalacji odgromowej
po uprzednim zdemontowaniu
obmiar = 9.12*3+15.3*2+4.1*3 = 70.260m

m

-- R --
1* robocizna

0.0945r-g/m
r-g 6.6396

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
67
d.
4

KNR 4-03
1138-04
analogia

Demontaż wsporników odstępowych insta-
lacji odgromowej na dachu płaskim na bla-
sze i na murze; ANALOGIA - ponowny
montaż wsporników instalacji odgromowej
po uprzednim demontażu
obmiar = 70szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/szt.
r-g 3.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE - MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 1 264.3060
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 

jedn.
Wartość

1. żwir kamienny m3 1.2523 1.2523
2. zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 7.6680 7.6680
3. zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 1.0149 1.0149
4. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0888 0.0888
5. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0171 0.0171
6. Zapr.klej.sucha do płyt styropian.Gabit T kg 1 725.2439 1 725.2439
7. wyprawa elewacyjna typu marmolit - podkład kg 3.6036 3.6036
8. wyprawa elewacyjna typu marmolit kg 36.0360 36.0360
9. woda m3 0.3103 0.3103

10. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 235.2625 235.2625
11. uchwyty do rynien dachowych pcv szt 30.5600 30.5600
12. uchwyty do rur spustowych pcv szt 2.5740 2.5740
13. tynk cienkowarstwowy mineralny kolor piaskowy kg 487.8981 487.8981
14. styropapa gr.6 cm m2 5.1660 5.1660
15. styropapa gr.15 cm m2 146.3217 146.3217
16. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 1.4772 1.4772
17. Siatka z włókna szklanego m2 177.1343 177.1343
18. rynna pcv m 15.2800 15.2800
19. rury spustowe pcv m 7.8000 7.8000
20. Pustak szklany bezbarwny"250"-250x250x80mm szt 63.8848 63.8848
21. profil narożny z siatką m 25.7309 25.7309
22. preparat wzmacniający podłoże (CT17) dm3 32.3828 32.3828
23. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 1.1000 1.1000
24. podokienniki prefabrykowane szt 5.0000 5.0000
25. płyty styropianowe 6cm m3 0.4730 0.4730
26. płyty styropianowe 3 cm m3 0.1771 0.1771
27. płyty styropianowe m3 0.0405 0.0405
28. Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E FS 12) m3 7.4689 7.4689
29. płyty pomostowe krótkie m2 0.1600 0.1600
30. płyty pomostowe długie m2 0.5600 0.5600
31. płytki typu gres m2 2.8350 2.8350
32. Piasek naturalny kopany m3 1.9202 1.9202
33. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm m3 0.3615 0.3615
34. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 2.0638 2.0638
35. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
kg 574.5320 574.5320

36. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 85.2410 85.2410
37. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 185.4918 185.4918
38. Opłata za przyjęcie gruzu - składowanie m3 4.7050 4.7050
39. okna PCV m2 6.0700 6.0700
40. obrzeża betonowe 20x6 cm m 42.1566 42.1566
41. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 30.8963 30.8963
42. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0.4249 0.4249
43. łączniki mechaniczne szt 557.4160 557.4160
44. listwa startowa m 51.6390 51.6390
45. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 29.5474 29.5474
46. kotwy stalowe szt 40.0620 40.0620
47. Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 147.5400 147.5400
48. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 4.7214 4.7214
49. kątownik aluminiowy m 1.4112 1.4112
50. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.0836 1.0836
51. Gwoździe budowlane ocynkowane kg 9.9220 9.9220
52. Glina surowa - budowlana m3 0.2529 0.2529
53. Gips budowlany szpachlowy t 0.0172 0.0172
54. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 196.9824 196.9824
55. Farba ftal. nawierzch. og. stos. dm3 23.4413 23.4413
56. Farba emuls. nawierzchniowa zewn. dm3 1.4300 1.4300
57. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 3.2895 3.2895
58. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 7.9360 7.9360
59. drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
m3 0.0851 0.0851

60. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.0160 0.0160
61. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III m3 0.0155 0.0155
62. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0660 0.0660
63. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze t 0.0041 0.0041
64. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 0.0765 0.0765
65. blacha tarpezowa TR 35 - ocynkowana  gr. 63

mm
kg 930.8847 930.8847

66. blacha powlekana płaska m2 10.5227 10.5227
67. Benzyny do lakierów dm3 5.1753 5.1753
68. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0986 0.0986
69. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 4.1838
2. Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t m-g 6.8883
3. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.1175
4. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6000
5. Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 1.0415
6. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.2901
7. środek transportowy m-g 6.8302
8. Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 4.3731
9. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 3.3356

10. Ruszt.ram.w-wskie 10 m m-g 10.4000
11. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0.1587
12. Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0.1587
13. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.6000

RAZEM

Słownie:  
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