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1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania : Budowa placu zabaw przy przedszkolu
samorzadowym w Sokolnikach na dziatce 323/1, przy ul. Parkowej 10

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze

SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne —CPV 45100000-8

SST-03 B.03.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8

SST-04 B.04.00.00 — Nawierzchnia poliuretanowa — CPV 45236210-5

SST-05 B.05.00.00 — Ogrodzenie, urzgdzenia sportowe  — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 452122211

W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w
ktérych sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowienn na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Zakres Robét obejmuje wykonanie szkolnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej

wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie

— Budowle stanowigcg cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami;

— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji;
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Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasno$ci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robé6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktad

gorniczego;

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasdciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw— akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i

przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw przeprowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny
by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjgtkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikéw,
nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub adaptacji projektu
typowego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzagdkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos$é
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano

wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajgce — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klindbw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia,
ktérych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z
pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu
oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terenodw, na ktoérych prowadzone bedg prace. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakohczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzadzen, wynikajgce z
warunkow, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy
poda¢ w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentaciji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w dokumentacji
przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny umownej. Wykonawca
w ramach Ceny umownej winien wykona

dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym rowniez:

— dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji
robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho

by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane

z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych, W SZCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
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odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robédt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable,
sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os przy transporcie materiatdw i wyposazenia
na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i W sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba

, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
BHP wynikajgcych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtdw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.
43 ) Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na
podstawie, ,Informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta.

» Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 ,
poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z dn.

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
jednostkowej umowne;j.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie uwzgledni w
Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunigciem drzew. W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie
samowysiewajgcych sie krzewdw, jako roboty przygotowawcze pod wykonanie placu zabaw wraz z drenazem. Koszty z
tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot podstawowych, ktérych dotyczg te roboty
przygotowawcze.

2.Materiaty

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada

warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
lub powinny posiada

aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.). Wykonawca dla potwierdzenia jako sci
uzytych materiatdow dostarczy atesty wytwércy lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Pozostatle materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robd6t. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robdét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w umowie. Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekciji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.
3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktre nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drég. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach Igdowych oraz dojazdach
do Terenu Budowy
5.Wykonanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
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wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

—  bhp;

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

—  wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt;

—  system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robdt;

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

— nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

—  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cze$¢ szczegbdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

—  sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie transportu;

—  sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

—  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt;
sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jakosci

zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni

po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w cenie

umowne;.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
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badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony
w cenie jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robd6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

¢) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgadzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ. U. 98/99 ).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do Roboét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan jakosci

materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta

stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane

przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje

moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty

i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo

Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢

przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy

wpisywaé w szczegodlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

—  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramoéw Robdt;

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt;

—  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

—  daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

—  zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych. zakryciu, cze$ciowych i kohcowych odbioréw Robdt;

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt;

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarh z podaniem, kto je
przeprowadzat;

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy

Roboét ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze

Robaét lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce
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dokumenty:

—  pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdét;

— protokoty przekazania Terenu Budowy;

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

—  protokoty odbioru Robdt;

—  protokoty z narad i ustalen;

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  operaty geodezyjne;

—  korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0bmiar robét

7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0dbioér robot

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
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Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdét dokonuje

sie dla zakresu Rob6ét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowag

i SST. W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych

i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc

wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokédt odbioru ostatecznego Robot,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

—  Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

—  Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

—  Recepty i ustalenia technologiczne;

— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

—  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ);

—  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdbw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

— Sprawozdanie techniczne;

—  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

—  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera

—  Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

—  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;

— Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdét;

—  Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbiér ostateczny Robét ”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i
przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji
Projektowej. Wynagrodzenie Roboét bedzie obejmowa

—  Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

—  Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy;

—  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

—  Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczagce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

—  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwosé

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robd6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad

roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach

wynagrodzenia jednostkowego.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy

je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta

tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pbzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania
ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.

1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800

oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.

Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z

2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizowania zadania :
Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorzadowym w Sokolnikach na dzialce 323/1, przy ul.
Parkowej 10.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopdéw
zwigzanych z budowg placu zabaw.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy ,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogoéine” pkt.1.5
2.Materiaty
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji
projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST
-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw materialty wystepujg jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;
— geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.Sprzet

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, np.:
— rowniarki lub spycharki uniwersalne;
— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podfoza. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia

wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt.
3.

4.Transport i skladowanie

Materiaty z wykopdéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umie$ci

rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie

zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wlasny koszt. Wykonawca roboét bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
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powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne” pkt 4.
5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" pkt. 5.1. Wykonanie robét powinno
by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

—  skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robo6t w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by

wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z
wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robdét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezel
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;
— niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;
5.4.Zasady wykonywania wykopéw
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni

ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z
poézniejszymi zmianami). Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie
mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
—  wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;
—  ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;
—  zmiana kierunkdw przeptywu wéd gruntowych;
—  zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;
Wykonywanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.
Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie
oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie

sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.5.0dwodnienie wykopow
Wykonawca robot powinien wykona¢ urzgdzenia, kiére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
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pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.6.Tolerancje wykonywania wykopoéw:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;
— * 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
— £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;
5.7.Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpic do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalezy
kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslic zgodnie z BN-77/8931- 12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.
5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przed roziozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.
5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:
—  Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét;
—  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdbw budowlanych i
Smieci;

— Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

— 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

— 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
—  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normailnej

Proctora;

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w pkt. 5. Sprawdzenie jako$ciowe
i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola
w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowa

—  sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacija;

—  kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

—  sprawdzenie przygotowania terenu;

—  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

—  sprawdzenie wymiaréw wykopow;

—  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw;

—  ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdélne” pkt. 7. Jednostkg obmiarowg jest m3
(metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8.0dbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej

lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" pkt. 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa

obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

—  oznakowanie robdt;

—  wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian wykopow
wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia
mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

—  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

—  oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét;

10.przepisy zwigzane

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w

systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka. (lub

odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi

zZmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi

Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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1.2. Zakres stosowania SST.
1.3.Zakres robdt SST.
1.4.0Okreslenia podstawowe
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce Robot
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2.2. Elementy matej architektury.
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3.1.0gdlne wymagania
4.Transport i sktadowanie
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5.1.0gdlIne warunki wykonania Robét
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7.0bmiar robét
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
elementow matej architektury przy realizacji zadania Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorzagdowym w
Sokolnikach na dzialce 323/1, przy ul. Parkowej 10. Konieczna jest weryfikacja przyjetych technologii z
technologig montazu elementéw matej architektury danego producenta.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorzagdowym w
Sokolnikach na dziatce 323/1, przy ul. Parkowej 10.
1.3.Zakres robot SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw
betonowych na tawie betonowej z oporem.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2.Materialy
2.1.Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji
projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,Nr 207, poz. 2016; z p6 zniejszymi
zmianami).
—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,Nr 92. poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r.,Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczgce stosowanych materiatébw podano w ST
-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Elementy malej architektury.
Elementy matej architektury wykonane z kantéwki z drewna bezrdzeniowego, stali oraz tworzyw sztucznych fgczonych
ksztattownikami metalowymi.
3.Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.Do montazu urzagdzen mozna uzyé
dowolnego sprzetu.
4.Transport i sktadowanie
Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadoéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z po6zniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne” pkt. 4.
5.Wykonanie robét
5.1.0gélIne warunki wykonania Roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt.5.
Montaz elementéw matej architektury nalezy wykonac¢ sposobem recznym na terenie placu budowy, chyba ze producent
przewiduje inne sposoby jego wykonania. Zaleca sie by wszystkie elementy byty montowane pod nadzorem producenta
danego urzadzenia. Elementy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu placu zabaw zachowujac
odpowiednie odlegtosci miedzy urzadzeniami tak by spetni¢ wymogi bezpieczenstwa ich uzytkowania. Po wykonaniu
wszystkich robét nalezy doktadnie oczysci¢ teren placu zabaw z wszelkich pozostatosci po procesie montazu. W czasie
wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.
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6.Kontrola jakosci

6.1.0gdIne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0bmiar robét

7.1.0g6Ine zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowa jest sztuka (jedna sztuka) elementéw matej architektury.

8.0dbior robot

8.1.0godIne zasady odbioru Robét.

Odbiér prac montazowych elementéw matej architektury obejmuje:

—  sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robét (ubioér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosé
technologii i warunkéw BHP),

—  sprawdzenie wykonania robdét ze szczegdlnym uwzglednieniem stabilnosci i bezpieczehstwa uzytkowania
elementéow zabawowych oraz estetyki montazu. Konieczna jest opinia na temat poprawnosci wykonania montazu
przedstawiciela producenta danego urzadzenia,

—  sprawdzenie powierzchni placu zabaw pod wzgledem bezpieczenstwa jego uzytkowania,

—  sprawdzenie rozliczenia materiatéw i elementéw przeznaczonych do prac montazowych,

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gdIne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine"

pkt. 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

10.Przepisy zwigzane

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe-potaczenia z fundamentami-projektowanie i wykonanie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw-ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03
KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
CPV -45112710-5
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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z urzgdzeniem terenow zieleni dla wykonania zadania : Budowa placu zabaw przy przedszkolu
samorzadowym w Sokolnikach na dziatce 323/1, przy ul. Parkowej 10.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z urzgdzeniem terendw zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2.Materiatly

— Trawnik z Rolki (rolowany)- darii odcinana z gruntu;

— Wymiar 1m2 - 40 x 250 cm;

— Waga 1 m2 - ok. 20kg;

3.Sprzet

3.1.0gdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt. 3.

Roboty zwigzane z urzadzaniem terendw zieleni wykonywa

mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport i skladowanie

4.1.0gélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt.4

4.2 . Transport.

Materiaty do urzadzenia terendw zieleni powinny by

przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1.0gdlIne warunki wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podtoza i montaz trawnikéw z rolki.

Pierwszg czynnoscig w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstac¢ trawnik jest warstwa
urodzajnej gleby min. 8-10 cm. W wypadku ubogiego podtoza teren nalezy uzyzni¢ dodajgc substancje organiczne w
postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5 cm na powierzchnie. Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w
glebie. W wypadku gleb ciezkich nalezy dodac¢ roéwniez piasku zwiekszajgcego przepuszczalnos¢. Teren nalezy
przekopa¢ usuwajgc kamienie i inne zanieczyszczenia. Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ idealnie wyréwnana i
ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez kilkakrotne grabienieréwnanie terenu na przemian z ubijaniem stopami przenoszgc
caly ciezar ciata na piety, pozniej uzywajgc walca 50-70 kg. W okresach suchych teren nalezy nawilzy¢ dzieh przed
rozktadaniem darni. Rozktadanie trawnika nie jest czynnoscig skomplikowang, mogg jg wykona¢ domownicy. Zakupiony
materiat nalezy rozwing¢ jak najszybciej na docelowym miejscu. Uktadanie najlepiej rozpoczgé¢ od naturalnej linii prostej
np. wzdtuz budynku, kraweznika. Rolki rozwijamy jedng przy drugiej starajgc sie aby kazdy nastepny rzad byt przesuniety
wzgledem siebie o potowe dtugosci odcinka (wzor cegty w murze). Odcinki powinny styka¢ sie scisle nie pozostawiajac
szczelin. Na stokach dar mocujemy koteczkami 1-3 na m2. Po rozwinieciu catos¢ zwatowac¢ i podla¢. Przez pierwsze 3
tygodnie najwazniejsze bedzie podlewanie. Najlepiej podlewaé obficie wczesnie rano lub wieczorem przesgczajgc trawnik
i podtoze na 8 cm. Jednak jezeli zauwazymy oznaki podsychania (trawa robi sie ciemniejsza i traci sprezystosé, a po
nadepnieciu $lad na trawie sie btyszczy i trawa sie nie podnosi) nalezy podla¢ nawet w srodku upalnego dnia. Pierwsze
koszenie wykonujemy po tygodniu gdy wysoko$¢ zdzbta osigga ok. 10 cm. Skracamy wtedy trawnik do 6 cm. W
pozniejszych koszeniach (Srednio raz w tygodniu) mozemy stopniowo obniza¢ wysokos$¢ kosiarki, jednak nie nizej niz 4
cm. Proces ukorzenienia trwa okoto trzech tygodni. W okresie przyjmowania sie trawnik jest staby i wrazliwy na
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podsychanie, czasami moze wygladaé niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktére potgczg go z podtozem jest gotowy
do uzytkowania. Niezaleznie od procesu ukorzenienia trawnik mozna uzytkowaé umiarkowanie od razu po zainstalowaniu
jezeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony. Po potozeniu obowigzujg te same zasady pielegnacji i nawozenia jak u
trawnikéw z siewu.

5.3. Sadzenie krzewoéw.

Lokalizacja i dobér roslin — zgodnie z projektem budowlanym. Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. 1l z
wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkdéw o srednicy i giebokosci 30cm, posadzeniem roélin, zaprawieniem dotkéw
ziemig urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi. Pod krzewami ziemie¢ nalezy przykry
5 cm warstwa kory.

6.Kontrola jakosci

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatow i
dokfadnosci wykonania.

7.0bmiar robét

7.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru s3:

— nawierzchnia ( trawiasta, wysypana kora) — m2;

—  krzewy zywoptotowe — szt.

—  obsadzanie rabaty — m2

—  Ziemia urodzajna — m3

8.0dbior robot

8.1.0gdlIne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2.0dbiér Roboét

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robo6t z SIWZ i umowa.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0g6lne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy i Rozporzadzenia

Prawo ochrony srodowiska, ustawa o ochronie przyrody, rozporzgdzenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych itp.
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