OPIS TECHNICZNY
BRANZA: BUDOWLANA

TERMOMODERNIZACJA BUDYKU HYDROFORNI

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi
1. Uzgodnienia z inwestorem
2. Wizja lokalna

3. Wytyczne inwestora

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Opis budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodecjiizAudynku hydroforni w
miejscowdci Rys. Tynk na elewacjach budynku jest w ztym stani@¢cznymi ubytkami,
mocno zabrudzony. Budynek jest jednokondygnacyjmeg, podpiwniczony. Budynek
posiada dach jednospadowy, kryty blattapezow.

2.1.1 Bilans powierzchni, kubatury i wysoké¢ budynku:

Powierzchnia zabudowy: - 138% m
Powierzchnia gytkowa: - 125,1°m
Kubatura budynku: - 670,0m

2.2. Budowdcian zewrgtrznych
Sciany zewrtrzne warstwowe gruldoi 41 cm. Od zewatrz cegta petna grubsoi
12 cm. Warstwa izolacji z wetny mineralnej lubrsigianu grubéci 5 cm. Od

wewntrz pustakizuzlobetonowe grubézi 24 cm.Sciany obustronnie otynkowane — tynk
cementowo - wapienny

Uktad warstw w scianie zewretrznej U,=0,55 W/nfK

1.Tynk cementowo-wapienny -0,015m
2.Sciana warstwowa -0,410 m
3.Tynk cementowo-wapienny -0,015m

2.3 Proponowane rozwjzania
Po dociepleniu 12 cm warsdvizolacyjrg ze styropiandciany o gr. 41cm
wspotczynniki przenikangaian uzyskuj odpowiednio wart€ci:
sciana zewntrzna —U=0,21 W/niK,



3. MATERIALY | DANE DO PROJEKTU

3.1. Normy
- PN-EN ISO 6946 ,,Opdr cieplny i wspétczynnik priaamia ciepta.”
- PN-B-03406 ,Obliczenia zapotrzebowania na cigmmieszcze o kubaturze do 600th
- PN-B-02403 ,, Temperatury obliczeniowe zextmane”
- PN-B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszaczdudynkach”
- PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapbudowlanych”
- PN-92/P-850010 , Tkaniny szklane”
- PN-B-20130 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budowetwie. Pyty styropianowe (PS-E)”

3.2.Swiadectwa
- Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie ,lekkiej” mokrej zapyaiwv
masy klejce.
- Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie ,lekkiej” mokrej zapyaiwv
masy tynkarskie.
- Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie ,lekkiej” mokregznikéw do
mocowania ptyt styropianowych.
- Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopmagce do stosowania tae
systemy ociepleniécian zewrtrznych budynkéw metagd,lekka” mokra.

4. OPIS TECHNICZNY TYNKOWANIA SCIAN

4.1. Ogolna charakterystyka
Projektuje st dociepleniescian metod ,lekka” mokra, wedtug Instrukcji Instytutu Techniki
Budowlanej nr 334/96 — Ocieplenigcian zewwtrznych budynkéw meted ,lekka, przy
grubaci ocieplenia 12 cm.
Metoda ta polega na mocowaniu @ian systemu warstwowego, sklagaggo s¢ z materiatu
termoizolacyjnego (w postaci ptyt styropianowychi@rstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej.
Elementami mocagymi s3 zaprawa klejca i ewentualnie, dodatkowsgckniki mechaniczne,
czyli kotki plastikowe.
Elementami uzupetiagymi systemu & kotki rozporowe Hilti z tworzywa sztucznego do
dodatkowego mocowania styropianu, listwy aluminiopezforowane narmikowe i cokotowe
oraz elementy do obrébek szczegolnych elewacii.

4.2. Wymagania techniczne

Piyty styropianowe
Piyty styropianowe gruldgi nalery stosowa rodzaju EPS 70 lub EPS 100 (lecz o nie mniejszej
gestaici niz 15 kG/nT), wg PN-B-20130:1999 ,Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie.
Piyty styropianowe (PS-E).”
Piyty styropianowe powinny przed wbudowanieng Bgzonowane przez okres, co najmniej 7-8
tygodni od daty ich produkcji, w celu ustabilizovierodksztatcé skurczowych styropianu,
wystepujacych w pocatkowym okresie po jego wyprodukowaniu.
Wytrzymatai¢ styropianu na rozrywanie nie powinnahbyniejsza ni 0,12 N/mn.
Maksymalne wymiary ptyt styropianowych mypgvynost 1200 x 600mm_&,3%, grube&é
zgodna z projektem technicznym ocieplenia.
Piyty styropianowe powinny méepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw Iyiesgjalnie
szczotkowane za pomoszczotki drucianej.




Zaprawa klejowa i masa
Zaprawy klegce i masy Kklegjce powinny odpowiada nast¢pujacym wymaganiom
szczegotowym:
1. Wygld zewretrzny z dostawie fabrycznej
a) proszek do zarobienia wgd
b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekla masa po wymieszaniu z cementem,
2. Konsystencja — 1a-em staka opadowego,
3. Przyczepn& do styropianu
a) w stanie powietrzno-suchym — nie mniej ®j1N/mnf
b) po 24h dziatania wody — nie mniejzr®,IN/mnf (zaréwno w stanie powietrzno-
suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinneta¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie #onym do partii zapraw i mas kldeych powinien
by¢ podany czas przydatém do wycia.
Masy i zaprawy tynkarskie
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpadé nastpujacym wymaganiom
szczegotowym:
1.Wyglad zewrtrzny z dostawie fabrycznej
a) proszek do zarobienia wpd
b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania
2. konsystencja
a) do naktadaniazcznego - 10tcm staka opadowego,
b) do naktadania maszynowego - 12 staka opadowego
W aprobacie technicznej i certyfikacie gatonym do partii zapraw i mas kleych powinien
by¢ podany czas przydatém do wycia.
Lgczniki mechaniczne
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropiandwgo scian zewgtrznych budynku
powinny spetnia wymaganiaswiadectw Instytutu Techniki Budowlanej: 3248/98-AADb,
3301/98-AT-15 lub inne.
Mozliwe jest stosowanie innych typowcznikow mechanicznych, przeznaczonych do tego celu
i dopuszczonych do stosowania w budownictwie agsesbatechnicznymi ITB.
Siatka z widkna szklanego
Nalezy stosowa siatke z widkna szklanego wedlug normy PN-92/P-85010, cisfrde
przeznaczom dla budownictwa, speini@gga role zbrojenia warstw uktadu ocieplonego.
Stosowana siatka powinnadygodna ze stosowanym systemem docieplenia.zjal®sowa
siatke zalecan przez producenta systemu dociéple
Tkanina ta powinna spetrdimastpujace wymagania:
1. Wymiar oczek (3-5) x (4-7)mm
2. Sita zrywagca pasek tkaniny o szeracko 5cm wzdhe watku osnowy nie mniej @i
125daN
3. Sita zrywajca pasek tkaniny o szerakd 5cm poddanego przez 24h dziataniu roztworu
NaOH — nie mniej 1 600N
4. Wydtuzenie wzgédne w stanie powietrzno-suchym — niee@dj niz 5% przy obcizeniu
probki sig rowng 600N
5. Wydtwzenie wzgédne po dziataniu roztworu NaOH oe¢&tniu 5% przez 28 dni nie
wigcej niz 3,5%, przy obeizeniu prébki sih rowng 600N
6. Tkanina powinna liyzaimpregnowana alkalioodpardyspersj tworzywa sztucznego.

Akcesoria uzupetniage
Listwy nara@nikowe, nadcokotowe, elementy obrébek i inne akdaswzupetniajce do
wykonczenia miejsc szczeglOlnych w elewacji powinny spéinwymagania warunkéw
technicznych, okrdonych przez producentow.




5. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE | SPOSOB WYKONANIA OCIE PLENIA W
PRZYJETYM SYSTEMIE

5.1. Sprawdzenie i przygotowanie podia
Podtaze powinno by nasne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéwamgth prowadai
do ostabienia przyczep#a zaprawy. Line, stabo przylegage fragmenty naley sk, a ubytki
uzupeiné¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZARPR\ TYNKARSKA Iub
ZAPRAWA WYROWNUJACA. Resztki starych powtok malarskich powinng gmy¢ pod
cisnieniem ldz zeskroba& W przypadku podia stabego, pycego, ldz tez podiaza o duej
chtonndci nalezy zagruntowd je emulsy IBO GRUNT G700.

5.2. Wykonanie proby przyklejania styropanu.
Powierzchng sciany naley oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw, 4@t ulegty
w sposob widoczny tuszczeniu) i przyldeiv réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x10 cm. Do przyklejenia prébek ngleastosowé zapraw lub mas klejaca,
ktéra jest przewidziana do przyklejania piyt styemwych na tychécianach. Po 4 dniach
nalezy wykona probk: recznego oderwania przyklejonego styropianu. WytrzZgdtapodtaza i
przyczepné kleju s wystarczajce, jereli styropian ulegnie rozerwaniu. zééi probka
styropianu oderwie siod powierzchnisciany wraz z warstw masy klejcej, oznacza toze
podiaze nie zostato prawidiowo oczyszczone lab,wierzchnia warstwa nie ma wystarczaj
wytrzymataci. W takim przypadku naky doktadniej oczyci¢ powierzchng sciany lub usuac
warstwe wierzchng i wykona ponownie prob przyklejania styropianu. deli ponowna préba
da wynik negatywny, naky oprocz przyklejania zastosoivdodatkowo dczniki z tworzywa do
mocowania styropianu, w ioi nie mniejszej rti 2 na kada plyte (4 szt. na 1fhocieplenia).
Jezeli rozerwanie nagpi w spoinie klejowej to oznaczae charakteryzuje siona zbyt nisk
wytrzymatdicia i takiej masy hdz zaprawy klejcej nie wolno stosowa
Jezeli probki oderwy si¢ wraz z warstw podiaza, naley oprocz przyklejania styropianu naje
przewidzi€ zastosowanie a€znikow z tworzywa w iléci wynikajacej z obliczé, przy
zalazeniu,ze masa klejca lzdzie spetniatylko role montaowsa, lecz nie mniej i dwa hczniki
na jedn ptyte styropianow o wymiarach 50 x 100 cm.

5.3. Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamocowania ngcianie listwy cokotowej. Utatwia
ona zachowanie poziomu przy ukladaniu pierwszejlejkych warstw ptyt styropianowych, a
takze stanowi wzmocnienie dolnej kradzi systemu. Powinno ija mocow& na cokole
budynku, nie niej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlégi@aapewnia ochransystemu
przed wptywem podggania kapilarnego wilgoci, a ta& chroni wypraw tynkarsk przed
zabrudzeniami — drobinkami btota — nanoszonymi prkeople deszczu, odbimje s¢ od
chodnika kdz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza siosowanie paséw siatki
pancernej §dz dwoch warstw siatki z wiokna szklanego. Po zamasuow listwy cokotowej
przystpujemy do przyklejania warstwy termoizolacyjnej. Wrzypadku systemow
TERRANOVA stanowd jg Sezonowane, samogase piyty styropianowe wedtug PN-B-20130,
odmiany EPS 70 i EPS 100. Na)ge mocowa& poziomo, z przesugtiem (przewazaniem) w
tzw. cegietk, zarowno na powierzchdciany, jak i na naraach budynku. Gruldg styropianu
jest dobierana indywidualnie dla 4dej sciany budynku na podstawie obliézevsp6tczynnika
przenikania ciepta |)” ktory powinien zapewnéa spetnienie wymaga ochrony cieplnej,
okreslonych w rozporadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirodpowiada
budynki i ich usytuowanie. Gidwnym elementem macuyin styropian do podi@ jest zaprawa
klejaca KPS. Naktada sija na powierzchri ptyty, metod “pasmowo-punktow’. Szeroka¢
pryzmy obwodowej, ultonej wzdhe krawedzi ptyty, powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na
pozostad powierzchng nalezy natazy¢ rownomiernie 6 plackéw érednicy 8+12cm. Naniesiona
na ptye zaprawa powinna obejmowao najmniej 40% jej powierzchni.



Po nataeniu zaprawy, ptyt nalezy bezzwilocznie przyloy¢é do podiga i docismaé. Jako
dodatkowe mocowanie stosoévkotki plastikowe, w ilgci okoto 4+5 na 1rh(min. 2 kotki na
jedm ptyte 0 wymiarach 50x100cm). Dodatkowe mocowaniezn@owykonywé po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. @okas¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnajiany
(wykonanej z materiatéw petnych) powinna wyréosiin. 6 cm.

Piyty styropianowe naly przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura piasie
nie jest nisza nk 5°C i wyzsza nk 25°C.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej moa przysipi¢ nie wczeéniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Warstw zbrojory stanowi siatka zbraga, wykonana z widkna szklanego,
zatopiona w zaprawie kigjej KPS . Siatka posiada odpowiedmytrzymata¢ mechaniczs,
charakteryzuje girownym i trwatym splotem i jest odporna na alkaNdykonanie warstwy
zbrojonej zaczynaod przeszlifowania nierébwidoi na powierzchni przyklejonego styropianu.
Na styropian natoy¢ warstwe zaprawy klejcej KPS i rozprowadzi ja za pomog pacy
zabkowanej. W zaprawie zatapiamy weézej przygotowany, odpowiednio przgty pas siatki.
Najpierw wciskamy go w kilku punktach w nating mag, a p@niej doktadnie zatapiamy pac
zabkowary tak, by siatka byta catkowicie niewidoczna. Waistabrojona musi @y warstwa
ciagta, tzn. kolejne pasy siatki musby¢ uktadane z zakladem min. 10 cmg m@a nar@aach min.
15 cm. Zaktady siatki nie magpokrywa si¢ ze spoinami mdzy ptytami styropianowymi.
Ostatng czynndcia jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonejditapaa metalova. W
celu zwekszenia odpornei warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczpezed
zatopieniem siatki, na wszystkich nantkach pionowych na parterze oraz na nmarkach
osciezy drzwi naley wklei¢ aluminiowe listwy nargne. Doktadne wykonanie warstwy
zbrojonej jest szczegolnie wze, zarowno ze wzgllow konstrukcyjnych, jak i estetycznych.
Jezeli po wygtadzeniu pozostanakies nierowndci, to naley je zeszlifowd, poniewa ze
wzgledu na mat gruba¢ wyprawy tynkarskiej (2+3 mm) maguniemaliwi ¢ jej prawidiowe
wykonanie.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie prowdadaizy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jestsia nk 5°C i wyzsza nk 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponej °C w przecigu 24h, to nie nalg przyklej& tkaniny zbrojcej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jestsaa nk 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu B&myg przez czas diszy niz 2 tygodnie.

5.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalg wykona podkiad gruntujcy IBO GRUNT G700. Jest to
srodek gruntujcy pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie wagspodktadowej zapobiega
przedostawaniu sido warstwy tynku szlachetnego zanieczysazeapraw Klejcych, chroni i
wzmacnia podige, zwiksza przyczepnd, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku
szlachetnego. M@ take stwyé¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu (zanstance
natazony tynk) przez okres do sm#u miesecy od jej wykonania. Podkiad grunday nalery
rozprowadzt w jednej warstwie (bez rozciezania wod) rownomiernie na catej powierzchni
tynkowanejsciany, za pomag waika lub gdzla.

5.6. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezastosowatynk cienkowarstwowy mineralny.

Tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepwanezdla pary wodnej i CO2. Wykonuje
si¢ je nakladajc na podtae warstw 0 grubdci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nglesciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiegza
Powstad powierzchng lekko zaciera si gltadky pag z tworzywa, uzyskag zadary fakture.
Czas otwartej pracy (pordzy nacagnicciem masy a zatarciem) zajeod chtonnéci podtaza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. katiswiadczalnie (dla danego typu podéo

i danej pogody) ustalimaksymaln powierzchng mazliwa do wykonania w jednym cyklu

8



technologicznym (naggniccie i zatarcie). Materiat natg naktadé metod, "mokre na mokre",
nie dopuszczaf do zaschria zatartej partii przed nagnigciem kolejnej. W przeciwnym
razie miejsce tego padzenia lgdzie widoczne. Przerwy technologiczne unglez gory
zaplanowad, na przykiad: w narmikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymai
styku koloréw itp. Tynkowas powierzchng¢ nalezy chront, zarbwno w trakcie prac, jak i w
okresie wysychania tynku, przed begmulnim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zake od poditea, temperatury i wilgotrigi
wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Radowykonywania prac i wysychania
tynku temperatura podia i otoczenia powinna wyna@sod +5°C do +25°C. Do wykonania
wyprawy tynkarskiej projektuje stynk mineralny cienkowarstwowy 1.5 mm.

5.6.1. Kolorystyka elewacji
Projektuje st kolorystyke w tonacji barw naturalnych (wg wzornika TERRANOVA)
Tynki w kolorach piaskowych

7. ZAPEWNIENIE JAKO SCI WYKONANIA OCIEPLENIA

W celu zapewnienia dobrej jad@ i uzyskania trwaléci wykonanego ocieplenia metpd
.lekka”, konieczne jest przestrzeganie rasijacych zasad:

1.zastosowaniu zapraw klejowych, tynkarskichungujacych jednego systemu,

2.zastosowaniu materiatow nie produkowanych ppreducenta systemu dociefle

(styropianu, siatek zbgmych itp.), ktore zaleca producent w/w systemu,

3.zatrudnienie inspektora nadzoru technicznego,

4.jaka¢ materiatu potwierdzona kapcertyfikatu,

5.prowadzenie odbiorow robét zani@jch,

6.odbiory powinny b§ dokonywane na kalejscianie,

7.po zakéczeniu robét ociepleniowych naljedokond odbioru kaicowego

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Wymianie starej stolarki na navwpodlega bedzie cata stolarka okienna i drzwiowa.

Przed przysipieniem do zaméwienia okien w wytwérni naje dokong ponownego,
doktadnego pomiaru okien i drzwi, podane wymiariematraktowa jedynie jako orientacyjne,
do przygcia wartgci kosztorysowe;.

W zakres wymiany stolarki wchodzi rownidemonta istniegcych podokiennikow i osadzeniu
nowych. Przed wymian stolarki okiennej i drzwiowej naly dokona& korekty otworéw
okiennych i drzwiowych poprzez zamurowanie lubwgtkucia.

8.1. Demonta stolarki okiennej i drzwiowej

Demonta stolarki naley przeprowadzi recznie. Prace naky prowadzé etapami aby w ggu
jednego dnia roboczego w miejsce zdemontowanyatnakilrzwi zamontowanowe.

Ubytki w murze powstate w wyniku demontanalezy uzupeiné podmurowujc cegh petrg na
zaprawie cementowej i wykodabrobki tynkarskie.

8.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Nowa stolarka okienna i drzwiowa musi figymiary dostosowane do otworéw. Projektowana
stolarka okienna dalizie wykonana z profili PCV w kolorze biatynKsztalt i rozmiar nowej
stolarki powinien nawizywa: do istniegcej. Dlatego niezfmna jest wizja lokalna oraz
inwentaryzacja przedstawiciela wykonawcy stolarki.

Stolarle okienry i drzwiowa nalezy mocow& za pomog specjalnych kotew stalowych
przeznaczonych do montowania stolarki okiennej zwilbwej, oraz za pomac pianki
montaowej poliuretanowej.



8.3. Montaz nowych podokiennikéw

W miejsce istnigjicych podokiennikow stalowych, projektujee snowe, ze wzgdu na
dociepleniescian ptytami styropianowymi gr. 12cm nowe podokignmusz by¢ szersze od
istniejacych o min.14cm.

Przed zamontowaniem nowych aluminiowych podokiewiknaleey zdemontowa (podkit)
stare aby wswé nowe podokienniki pod wymienione wenéej okna.

9. ROBOTY DODATKOWE

9.1. Roboty budowlane
1.Po demontau okien na&cianie potnocnej otwory okienne najezamurowa
pustakiem szklanym

9.2. Balustrady i drabiny
1.Balustrady i drabiny natg je oczyci¢ i pomalowa zgodnie z kolorystyk
zewrtrzma.

9.3. Instalacja elektryczna
- Podczas docieplaniaian styropianem natg przewidzi€ zdemontowanie i
ponowne zamontowanie instalacji lamvetleniowych oraz instalacji odgromowych.

9.4. Obrébki blacharskie
- W zwigzku z wykonaniem docieplenia konieczne jest wrag/konaniem pokrycia,
wykonanie obrébek blacharskich w miejsce istigiggh.
10. USTALENIA KO NCOWE | ZALECENIA
Do prac budowlanych nalg uzywat wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, tj. takich wyroboéw naorkt wydano certyfikat na znak
bezpieczéstwa, ladz dokonano oceny zgod#w lub deklaracji zgodriei z Polsly Norm.

Opracowat  mgr irx. arch. Wojciech Gubata
nr upr. UAN 7342-71/91
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