
 17 

 
INFORMACJA 
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Nazwa obiektu budowlanego: 
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98-420 SOKOLNIKI 
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Opracował: mgr inż. Daniel Florczak 
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Część opisowa  
 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca  2003r. ( Dz. U.  nr 120, poz. 1126 ) §2. pkt.3 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
     „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HYDROFORNI” 

A. Roboty budowlane: 
             -demontaż orynnowania budynku; 
            - demontaż okien; 
            - montaż okien pcv 
            - demontaż pokrycia dachowego; 
            - rozbiórka ogniomurków;  
            - montaż pokrycia dachowego; 
            - skucie podokienników; 
            - uzupełnianie tynków; 

                        - montaż płyt styropianowych na kleju; 
- montaż podokienników prefabrykowanych; 
- układanie tynków cienkowarstwowych; 
- montaż orynnowania budynku 

B. Roboty budowlane; zewnętrzne: 
- Prace porządkowe; 

C. Roboty instalacyjne; zewnętrzne: 
- Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót  budowlanych instalacji 

lampy oświetleniowej i instalacji odgromowej, 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na terenie działki  znajduje się wymieniony obiekt podlegający termomodrnizacji; 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Na terenie działki brak elementów które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa 
 i zdrowia ludzi. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

   
Ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m podczas: 
 
 -    prace demontażowe orynnowania; 
 -    prace związane ze skuwaniem tynku; 
 -    prace związane z pracami na ścianach; 
 -   prace związane z wymianą pokrycia dachowego;   
 - montażu orynnowania;  
 
Ryzyko upadku z wysokości do 5,0 m podczas: 
- prac malarskich 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;  
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzać na bieżąco szkolenia stanowiskowe odpowiednie dla charakteru tych prac 
przez  odpowiednie służby BHP. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

 
1. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony 

zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa, gdy nie ma 
możliwości to można stosować środki ochrony indywidualnej np. szelki 
bezpieczeństwa. 

2. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów należy ogrodzić balustradą (szer. Strefy min. 1/10 wysokości spadania 
i nie mniej niż 6,0 m) – można stosować daszki ochronne. 

3. Roboty montażowe konstrukcji stalowej muszą być prowadzone na podstawie 
projektu montażu i planu „bioz”. 

4. Przed podniesieniem elementu konstrukcji przez żuraw należy przewidzieć 
bezpieczny sposób: naprowadzania, stabilizacji i uwolnienia z haków zawiesi 
elementu. 

5. W czasie podnoszenia elementu przez żuraw należy: 
- Stosować odpowiednia zawiesia do rodzaju elementu i jego masy, 
- Dokonać oględzin elementu, 
- Stosować liny kierunkowe, 
- Skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu po podniesieniu 

na wys. ~ 0,5 m. 
6. Element można zwolnić z podwieszenia po zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
7. Zasięg żurawia musi być o min. 0,5 m większy od położenia środka masy 

montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. 
8. W trakcie realizacji prac budowlanych należy oznakować na budowie drogi 

ewakuacyjne na wypadek pożaru lub awarii. 
9. Na budowie należy wyznaczyć miejsce na punkt ochrony p.poż. 

oraz zapewnić jego pełne wyposażenie w środki i sprzęt gaśniczy.  
 

7. Ocena konieczności sporządzenia planu BIOZ; 

- Na podstawie art. 21a  - Prawo Budowlane stwierdzam, że sporządzenie planu 
BIOZ nie jest wymagane. 

 
 
 

                                    Opracował: 
                                                                                                      mgr inż. DANIEL FLORCZAK 

                                                                                              nr upr. UAN 8386/110/89 
 


