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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiot inwestycji

2.5tan prawny terenu

Dziatka objeta pracami projektowymi jest oznaczona numerami 215/6,215/8 oraz stanowi wlasnosc Zamawiajgcego tj. Gminy Sokolniki.
Park wpisany jest do rejestru zabytkéw jako zespdt patacowo- ogrodowy pod nr 984 (138) decyzjg z dnia 30 grudnia 1967.

3.Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem rewitalizacje przedmiotowe] dziatki z potozeniem nacisku na pielegnacje drzewostanu, nasadzenia
uzupetniajgce, ujednolicenie zamontowanych urzgdzen matej architektury | oswietlenia a takZe utworzenie dwdch brakujgcych ciggow ko-
munikacyjnych, bedacych nawigzaniem do osiowego, barckowego charakteru Parku.

4 .Stan istniejacy

4.1.Potozenie

Teren objety opracowaniem polozony jest w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1, ktdéra ogranicza go od potudnia. Od wschodu i péinocy tak-
Ze graniczy z drogami, od zachodu z pozostata czescia Parku.

4.2 Uksztaltowanie

Teren jest plaski, ksztatt dziatki zblizony jest do prostokata, wzdtuz ktérego bokdw biegng aleje obsadzone starodrzewiem. Aleje dzielg
teren na trzy czesci. W czesci pdtnocnej znajduje sie plac zabaw i boisko do gry w siatkowke. W czesci wschodniej mamy amfiteatr, par-
king o nawierzchni z kostki brukowej i Gminny Qsradek Kultury. Czes¢ poludniowa jest wolna, o nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia tra-
wiasla na catej powierzchni z wyjatkiem utwardzonych powierzchni istniejacych Sciezek gruntowych, a takze glownych alejek z kostki bru-
kowej.

4.3 Wyposazenie

Ma terenie Parku znajduje sie cbecnie: boisko do gry w siatkowke o nawierzchni trawiastej wyposazone w dwa stalowe systemowe stupki
do osadzenia siatki, kostki plac zabaw dla dzieci wyposazony w drewniane i metalowe urzadzenia zabawowe, tawki ( 15szt. ) i kosze na
smiecie ( 13szt. ) o zréznicowanej stylistyce. W parku znajduje si¢ takze oSwietlenie. Lampy poprowadzone wzdiuz alejek z kostki beto-
nowej stylizowane jedno i dwuoprawowe. Pozostate lampy kolorem i stylistyka nie licuja z charakterem parku.

4.4 .Qgrodzenie

Teren nie jest cgrodzony. Wyijatkiem jest strona zachodnia gdzie istnieje ogrodzenie z siatki stalowej rozpietej na stupkach, obsadzonej
Zywopltotem z cisow.

5.5tan projektowany

5.1.Zatozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogdlnodostepny teren rekreacyjno- wypoczynkowy. By urozma-
ici¢ oferte rekreacyjng parku proponuje sie doposazy¢ czesé sgsiadujgca z placem zabaw w urzgdzenia sitowni zewnetrznej i fitness, a
takze w betonowy stolik do gry w szachy z czterema siedziskami. By dopelnic rewitalizacje parku planuje sie szereg zabiegow pielegna-
cyjnych w obrebie zieleni, nowe nasadzenia uzupeiniajgce, a lakze wyposazenie parku w ujednolicone slylislycznie tawki, kosze na $mie-
cie i lampy oswietleniowe.

5.2.Bilans terenu

- teren Parku w granicach opracowania, w tym: 21722.90m2=100%
- nawierzchnia trawiasta, powierzchnia biologicznie czynna 17650,57m2=81,28%
- powierzchnia zabudowy (istniejgca ) 1071m2=4,93%

- powierzchnia zabudowy amfiteatru ( istniejgca ) 75,42m2=0,34%
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej ( istniejgca ) 2093,70m2=9,63%
- nawierzchnia ulwardzona ze zwiru mineralnego ( projeklowana ) 798,57Tm2=3,67%

- obrzeza betonowe €x20x 100 nawierzchni min. { proj. 561,0mb) 33,64m2=0,15%

- hoiska do siatkowki, nawierzchnia trawiasta ( istniejgce nie wliczane do bilansu terenu 213,00m2)

5.3.Plantowanie, korytowanie, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne

Przewiduje sie wykonanie korytowania na gtebokosé 20cm pod budowe sieci Sciezek parku o nawierzchni mineralnej, o tgcznej powierz-
chni okoto 798,57m2.

Frzewiduje sie takze wykonanie wykopow pod 19 sztuk fundamentdw podpoér drzew. Fundamenty osadzone bedg 150cm ponizej pozio-
mu terenu | wykonane z betonu klasy B-20. Fundament betonowy o wymiarach ok. 100x100x100cm. Fundament osadzony w gruncie tak,
by podpora drzewa osadzona byta w jego centralngj czesci pod kalem ok 15st i wzdluz przekglngj fundamentu. Podpora drzewa wykona-
na z rury bezszwowej o Srednicy 108mm i grubosci scianki 4mm. Dlugosc rur ok. 600cm. Rura w fundamencie zakonczona ptaskowni-
kiem o wymiarach 200x200x6mm. U zwiericzenia zakonczona plaskownikiem okragtym o srednicy 108,0mm i grubosci 5mm. Do ptas-
kownika dospawana polobejma z rury bezszwowej o Srednicy 60,3mm i grubosci cianki 3,2mm. Calos¢ ocynkowana i malowana prosz-
kowo na kolor jasnoszary.

5.4.Chodniki i nawierzchnie

Chodniki o wierzchniej warstwie ze zwiru mineralnego, ogrodzone obrzezami betonowymi 6x20x 100, na warstwie chudego betonu. War-
stwy nawierzchni to:

- ubity, zageszczony grunt rodzimy odstoniely do poziomu -20cm

- warstwa klinujaca zageszczonego ttucznia o ziarnach 0-40mm grubeéci 15¢m, od poziomu -20 do -5

- warstwa scieralna 2wiru mineralnego o ziarnach 0-15mm grubosci 5em

powierzchnia catkowita chodnikow 798,57m2.

5.5.Pielggnacja

Wiekszos¢ drzew w Parku wymaga dziatan pielegnacyjnych, czesto rowniez sanitarnych i korygujacych. W zakresie prac pielegnacyjnych
zalozono przeprowadzenie prac pielegnacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonania wigzan elastycznych i statycznych koron
drzew w celu zabezpieczenia ich przed roztamywaniem. Zakres pielegnacji obejmuje: ciecia sanitarne, pielegnacyjne w koronach drzew,
ciecia korygujace wraz ze zrebkowaniem gatezi i ich wywozem. Wyrdwnanie resztek wytamanych konardw, montaz wigzarn.
5.6.Nasadzenia

Planuje sie nastepujace nasadzenia na terenie parku:

d1 - Zywoplot z nasadzen Cisem pospolitym ( Taxus baccata ) w odstepach ok. 150cm. Lacznie 85szt.

d2 - bukszpan zwyczajny ( Buxus sempervirens ). Lacznie 30szt.

d3 - bukszpan zwyczajny ( Buxus sempervirens ). Lacznie 40szt.

d4 - Irga Dammera ( Cotoneaster ).. Lgcznie 16szt.

d5 - lipa drobnaolistna ( Tilia cordata ). Lacznie 18szt.

5.7 Wyposazenie w elementy matej architektury, oswietlenie

SWyposazenie sitowni zewnetrznej - wioslarz + prasa nozna,szt.1

-Wyposazenie sitowni zewnetrznej - wycigg gorny + wyciskanie siedzac,szt.1

SWyposazenie sitowni zewnetrznej - biegacz + orbitrek,szt.1

Wyposazenie sitowni zewnetrznej - drabinka + podcigg nég,szt. 1

-Doposazenie placu zabaw - stdt betonowy do gry w szachy wraz z czterema siedziskami, 1 kpl.

-Proponowana fawka drewniana na stelazu zeliwnym szt. 15

-Proponowany kosz na smiecie drewniany na stelazu Zzeliwnym szt. 13
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|1Prace leczniczo-pielegnacyjne w drzewostanie, zabiegi zwalczajace szkodniki, zatozenie wiazan i opasek, uciagi (20
szt.) podpory (21 szt.
1|KNR 2-01 0307-02 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ do  |m3
d.1 10m (kat.gr.l1)
19*1.571.5*1.5 m3 64.13
RAZEM 64.13
2|KNR-W 2-02 1103-03 Podklady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym — |m3
d.1|analogia
19*1.570.15 m3 4.28
RAZEM 4.28
3|KNR 2-21 0601-05 Fundamenty pod konstrukcje podparé z betonu zwirowego m3
d.1|analogia
19%1.0%1.0*1.0 m3 19.00
RAZEM 19.00
4/KNR 2-02 0602-07 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na |m?2
d.1 zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
19%1.0*1.0 m2 19.00
RAZEM 19.00
5|KNR 2-02 0602-08 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na |m?2
d.1 zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
19*1.071.06 m2 20.14
RAZEM 20.14
6|KNR 2-02 0603-07 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m2
dA zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
19%(1.0*1.0)*4 m2 76.00
RAZEM 76.00
7|KNR 2-02 0603-08 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |(m2
dA zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
19*(1.0*1.0)*4 m2 76.00
RAZEM 76.00
8/KNR 2-05 0208-04 Konstrukcie podparé,zawieszer i oston o masie elementu do 50 |kg
dA kg
10.3*6.0*19 kg 1174.20
0.270.2*0.006"7850"19 kg 35.80
3.14%0.10842*0.006*7850*19 kg 32.78
0.70*4.51*19 kg 59.98
RAZEM 1302.76
9|KNR 7-12 0107-01 Czyszczenie strumieniowe Scierne do trzeciego stopnia czystos- (m2
d.1 ci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2*3.14*0.108*6.0*19 m2 77.32
((0.2*0.2)+(0.006%0.2*4))*19 m2 0.85
3.14*0.1082*19 m2 0.70
273.1470.0603°0.70"19 m?2 5.04
RAZEM 83.91
10 Cynkowanie ogniowe elementdw slalowych kg
d.1|analiza indywidualna
1302.76 kg 1302.76
RAZEM 1302.76
11|KNR 7-12 0224-01 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczu- |m2
d.1 kowymi konstrukcji petnosciennych
83.91 m2 83.91
RAZEM 83.91
12 Wigzania jednoelementowe typu Cobra kpl
d.1|analiza indywidual
10 kp! 10.00
RAZEM 10.00
2|Usuwanie drzew i krzewdw
13|KNR 2-21 0111-04 Scinanie drzew migkkich © &r.pnia 41-65 - nr drzewa 36-Jesion  |szt.
d.2 wyniosly, srednica pnia 76cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-21 0111-05 Scinanie drzew miekkich - dod.za kazde dalsze 5 cm Srednicy  [szt.
d.2 pnia- - nr drzewa 36-Jesion wyniosty, Srednica pnia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 2-21 0111-03 Scinanie drzew migkkich o 5r.pnia 31-40 cm-nr drzewa 37-Klon  |szt.
d.2 zwyczajny,$rednica pnia 37cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-21 0111-01 Scinanie drzew migkkich o 5r.pnia 16-20 cm-nr drzewa 50-Wigz |szt.
d.2 palny, Srednica pnia 14cm
1 5zl 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-21 0111-03 Scinanie drzew miekkich o 5r.pnia 31-40 cm- nr drzewa 53-Grab |szt.
d.2 pospolity Srednica pnia 31cm
5zl 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
18|KNR 2-21 0111-04 Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 41-65 cm-nr drzewa 62-Grab  szl.
d.2 pospality $rednica pnia 56cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-21 0111-03 Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 31-40 cm-nr drzewa 69-Grab szt
d.2 pospolity, Srednica pnia 37cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-21 0111-03 Scinanie drzew miekkich o sr.pnia 31-40 cm-nr drzewa 75,Grab szt
d.2 pospolity,$rednica pnia 32cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-21 0111-03 Scinanie drzew miekkich o sr.pnia 31-40 cm-nr drzewa 106-Klon szt
d.2 zwyczajny,Srednica pnia 37cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-21 0111-03 Scinanie drzew migkkich o sr.pnia 31-40 cm- nr drzewa 114. szt
d.2 Grab zwyczajny, Srednica pnia 35cm.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-21 0111-04 Scinanie drzew miekkich o sr.pnia 41-65 cm-nr drzewa 169-Grab szt.
d.2 pospolity $rednica pnia 42cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24 |KNR 2-21 0111-01 Scinanie drzew migkkich o Sr.pnia 16-20 cm-nr drzewa 184-Klon szt.
d.2 zwyczajny, srednica pnia 7ecm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-21 0111-04 Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 41-65 cm- nr drzewa 199. szt.
d.2 Grab zwyczajny o srednicy pnia 51cm.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26 |KNR 2-21 0111-03 Scinanie drzew miekkich o Sr.pnia 31-40 cm-nr drzewa 201-Grab szt
d.2 pospolity, $rednica pnia 38cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 |KNR 2-21 0111-04 Scinanie drzew migkkich o sr.pnia 41-65 cm-nr drzewa 258, Klon szt.
d.2 zwyczajny Srednica pnia 76cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28 |KNR 2-21 0111-03 Scinanie drzew miekkich o $r.pnia 31-40 cm-drzewo nr 261. szt.
d.2 Grab zwyczajny o Srednicy pnia 32cm.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-21 0111-05 Scinanie drzew migkkich - dod.za kazde dalsze 5 cm srednicy szt
d.2 pnia-nr drzewa 259 ,Klon zwyczajny srednica pnia 76cm
Krotnosé = 2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-21 0111-04 Scinanie drzew migkkich o sr.pnia 41-65 cm- nr drzewa 283- szt.
d.2 Grab pospolity, rednica pnia 42cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-21 0104-01 Odmtadzanie starszych drzew o Sr.pni do 10 cm szt.
d.2
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
32|KNR 2-21 0104-02 QOdmitadzanie starszych drzew o $r.pni 11-15 cm sel.
d.2
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
33|KNR 2-21 0104-03 Qdmiadzanie starszych drzew o $r.pni 16-20 cm szt
d.2
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
34|KNR 2-21 0104-04 Odmiadzanie starszych drzew o sr.pni 21-30 cm szt.
d.2
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
35|KNR 2-21 0104-05 Odmiadzanie starszych drzew o sr.pni 31-40 cm szt.
d.2
56 szt 56.00
RAZEM 56.00
36|KNR 2-21 0104-06 Odmtadzanie starszych drzew o $r.pni ponad 41 cm szt.
d.2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
140 szt. 140.00
RAZEM 140.00
3 Nowe nasadzenia drzew
37 KNR 2-21 0302-05 Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie szt
d.3 analogia ptaskim w gr.kat.|ll z catkowity zaprawa doléw &r./gtebok. 0.5 m-
Lipa drobnelistna (Tilia cordata)
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
4 Nowe nasadzenia krzewow
38 KNR 2-21 0331-08 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerdo 45 cmw szt
d.4 gruncie kat.lll z zaprawg rowow do potowy gtebokosci-Cis pospo-
lity {Taxus baccata)
85 szt 85.00
RAZEM 85.00
39 KNR 2-21 0331-08 Sadzenie krizewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cmw szt
d4 gruncie kat.lll z zaprawa rowow do potowy gtebokosci-Bukszpan
zwyczajny (Buxus sempervirens)
szt. 30.00
RAZEM 30.00
40 KNR 2-21 0331-08 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cmw szt
d.4 gruncie kal.lll 2 zaprawa rowdw do potowy gtebokosci-Bukszpan
zwyczajny (Buxus sempervirens)
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
41 KNR 2-21 0331-08 Sadzenie krzewow Zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cmw szt
d.4 analogia gruncie kat.lll z zaprawa rowow do potowy gtebokosci-lrga Dam-
mera ( Coton easter)
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
5 PoloZenie nawierzchni utwardzonej ze Zwiru mineralnego
42 KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.5 kalk. wlasna koryta pod nawierzchnie placow
798.570.0001 ha 0.08
RAZEM 0.08
43 KNR-W 2-01 0221-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na cdlegtos¢ do 10 m3
d.5 m w gruncie kat. 11l
0.20*798.57 m? 159.71
RAZEM 159.71
44 KNR 2-31 0401-02 Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wym. 20x20cmw m
d.5 gruncie kat.1ll-1v
561 m 561.00
RAZEM 561.00
45 KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm na podsypce cem.pias- m
d.5 kowej z wyp.spoin zaprawa cem.
561 m 551.00
RAZEM 561.00
46 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.5 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
798.57 m?2 798.57
RAZEM 798.57
47 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.5 geszcz. 15 cm
798.57 m? 798.57
RAZEM 798.57
48 KNR 2-31 0202-05 Nawierzchnia Zwirowa - chodnik rozScielany recznie - grub.po m?2
d.5 zageszcz. 5 om
798.57 m?2 798.57
RAZEM 798.57
€ Uporzadkowanie terenu
49 KNR 2-21 0404-02 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lllbez  ha
d.6 nawozenia
17650.57*0.0001 ha 1.77
RAZEM 1.77
50 KNR 4-01 0108-06 Wywiz zieri samochodami samowytadowezymi na odlegtose do m3
d.6 1 km grunt.kat. 1ll
poz.1 64.13 m3 54.13
poz.41 159.71 m3 159.71
poz.42 0.2*0.2*561.0 m3 22.44
RAZEM 246.28
51 KNR 4-01 0108-08 Wywiz zieri samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. m3
d.6 1 km
246.28 m? 246.28
RAZEM 246.28
52 Optata za sktadowanie t
d.6 kalk. wlasna
246.2871.6"9.81*0.01 t 38.66
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 38.66
7 Modernizacja lamp os$wietleniowych
53 KNR-W 4-03 1151-04 Mechaniczny demontaz stupdw oswietleniowych parkowych(bez stup
d.7 analogia fundamentow)
14 stup 14.00
RAZEM 14.00
54 KNNR 5 1001-01 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o wys. h=6m( na ist- szt
d.7 analogia nigjgcych fundamentach)-stupy stalowy stozkowe anodowane
czarne,$rednica przy podstawie 146mm, $rednica przy zakon-
czeniu stupa 42mm
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
55 KNNR 5 1002-01 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie, wy- szt
d.7 siegnik WTM-20/2 (szt.10)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
56 KNNR 5 1002-01 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie, wy- szt
d.7 siegnik WTM-20/1 (szt.4)
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
57 KNNR 5 0401-01 Ztacza kablowe typu ZK z wyposazeniem kpl.
d.7
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
58 KNNR 5 1003-02 Montaz przewodow do opraw cswietleniowych - wcigganie w stu- kpl.prze
d.7 py, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 7 m W,
14 kpl.prze 14.00
W
RAZEM 14.00
53 KNNR 5 1004-02 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku, klosz " szt.
d.7 Szyszka" fi 300 np.firmy ROSA
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
60 KNNR 5 0726-05 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju 2yt do szt
d.7 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 Dostawa i montaz tablicy edukacyjnej
61 KNR 4-01 0203-01 Dostawa i montaz tablicy edukacyjnej szt
d.8 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9 Wyposazenie silowni zewnetrznej oraz placu zabaw-dostawa i montaz
62 Dostawa i mentaz sitowni zewnetrznej-wiocslarz+prasa nozna szt
d.9 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63 Doslawa i monlaz sitowni zewnelrzngj-wyciag gorny+wyciskanie szl
d.9 kalk. wiasna siedzac
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
64 Dostawa i mentaz sitowni zewnetrzngj-biegacz+orbitrek szt
d.9 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65 Doslawa i monlaz sitowni zewnelrznej-drabinka+podcigg nog szl
d.9 kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66 Dostawa i mentaz stotu betonowego do gry w szachy wraz z kpl
d.9 kalk. wtasna czterema siedziskami
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10 Demontaz tawek i koszy
67 KNR 2-21 0607-02 Demontaz fawek parkowych szt
d.10 analogia
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
68 KNR 2-21 0607-01 Demontaz koszy parkowych szt
d.10 analogia
13 szt 13.00
RAZEM 13.00

11 Dostawa i montaz tawek parkowych
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69 KNR 4-01 0203-01 Dostawa i montaz fawek drewnianych na stelazu zeliwnym na szt
d.11 analogia niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolityczne-
o}
%5 szt 15.00
RAZEM 15.00
12 Dostawa i montaz koszy na $mieci
70 KNR 4-01 0203-01 Dostawa i montaz koszy na Smieci drewnianych na stelazu ze- szt
d.12 kalk. wlasna liwnym na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu mo-
nolitycznego
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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