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1.1  Podstawa opr acowania

Podstawa opracowania projektn zagospodarowania terenu s :
Zlecenie Zamawiajgcego
wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja terenu wykonana w marcu 2013
koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiajgcym
obowigzujace przepisy i normy budowlane
koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Sokolnikach z 2005r.
Inwentaryzacja wraz z opisem dendrologicznym drzewostanu, H. Rutowicz, R.
Sowa, 1984 r,
Inwentaryzacja parku z 1979r.

Przedmiot inwestycji

Stan prawny terenu

Dzialka objeta pracami projektowymi jest oznaczona numerami 215/6 i 215/8 oraz stanowi
wlasnodé Zamawiajacego tj. Gminy Sokolniki. Park wpisany jest do rejestru zabytkow
jako zespdt palacowo- ogrodowy pod nr 984 (136) decyzja z dnia 30 grudnia 1967.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem rewitalizacje przedmiotowej dziatki z polozeniem
nacisku na pielegnacj¢ drzewostanu, nasadzenia uzupeliniajace, ujednolicenie
zamontowanych urzgdzen malej architektury i odwictlenia a takze utworzenie dwoch
brakujacych ciggdw komunikacyjnych, bedgcych nawigzaniem do osiowego, barokowego
charakteru Parku, Wiekszo§¢é prac zostanie obje¢ta odrghnym opracowaniem
dolaczonym do wniosku o zgloszenie robot budowlanych, Niniejsze opracowanie
przeznaczone do wniosku o pozwolenie na budowg dotyczy projektowanych
chodnikéw z nawierzchnig utwardzong ze Zwiru mineralnego

Stan istniejacy

Polozenie

Teren objety opracowaniem polozony jest w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1, ktéra
ogranicza go od potudnia. Od wschodu i pdlnocy takze graniczy z drogami, od zachodu z
pozostalg cz¢scig Parku,

Uksztaltowanie

Teren jest plaski, ksztalt dzialki zblizony jest do prostokata, wzdtuz ktérego bokdw biegng
aleje obsadzone starodrzewiem. Aleje dziela teren na trzy czgdei. W czgsel polnocne;j
znajduje sie plac zabaw i boisko do gry w siatkdwke. W czedci wschodniej mamy amfiteatr,
parking o nawierzchni z kostki brukowej i Gminny Oérodek Kultury. Cz¢sé poludniowa
jest wolna, o nawierzchni trawiastej. Poludniowa cze$¢ to miejsce spotkaf, imprez
plenerowych. W tej czeéci znajduje si¢ takze wiata przystanku autobusowego.

Uklad alejek ich symetryczne rozmieszezenie w terenie i nasadzenia wokot nich sy
pozostatoscig dawnego zaloZenia przestrzennego Parku, powstalego w 11 polowie XVHIw.
Jako otoczenie Palacu. Z tego tez okresu pochodzg najstarsze okazy drzewostanu.

Zielen uporzadkowany stanowig kilkudziesigcioletnic drzewa, gidownie lipy, nieliczne deby
i klony. Dominanty zieleni uporzagdkowanej stanowig szpalery lip po oby stronach gléwnej
alei. Nawierzchnia trawiasta na calej powierzchni z wyjatkiem utwardzonych powierzchni
istniejgcych $ciezek gruntowych, a takze gtéwnych alejek z kostki brukowe;.
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WyposaZenie
Na terenie Parku znajduje si¢ obecnie:
boisko do gry w siatkéwke o nawierzchni trawiastej wyposazone w dwa stalowe systemowe
slupki do osadzenia siatki,
kostki plac zabaw dla dzieci wyposazony w drewniane i metalowe urzgdzenia zabawowe,
tawki ( 15szt. } i kosze na $miecie ( 13szt. ) o zréznicowane;j stylistyce. W parku znajduje
si¢ fakze o$wietlenie. Lampy poprowadzone wzdtuz alejek z kostki betonowej stylizowane
jedno i dwuoprawowe. Pozostale lampy kolorem i stylistyka nie licujg z charakterem parku.

Ogrodzenic
Teren nie jest ogrodzony. Wyjatkiem jest strona zachodnia gdzie istnicje ogrodzenie z
siatki stalowej rozpigtej na stupkach, obsadzonej zywoptotem z ciséw

Stan projektowany

Zalozenia programowe ,

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogolnodostgpny
teren rekreacyjno- wypoczynkowy. By urozmaicié ofertg rekreacyjng parku proponuje si¢
doposazyé czes¢ sasiadujaca z placem zabaw w urzadzenia silowni zewnetrznej i fitness, a
takze w betonowy stolik do gry w szachy z czterema sicdziskami. By dopetnié rewitalizacjg
parku planuje si¢ szereg zabiegow pielggnacyjnych w obrebie zieleni, nowe nasadzenia
uzupelniajgce, a takze wyposazenie parku w ujednolicone stylistycznie lawki, kosze na
$miecie i lampy oswietleniowe.

Bilans terenu

- teren Parku w granicach opracowania, w tym; 21722,90m*>=100%
- (*)nawierzehnia trawiasta, powierzchnia biologicznie czynna 17650,57m=81,28%
- powierzchnia zabudowy (istniejgca ) 1071,00m?=4,93%
- powierzchnia zabudowy amfiteatru ( istnigjgea ) 75,42m*=0,34%
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej ( istniejgea ) 2093,70m>=9,63%
- chodnik 2 nawierzchni utwardzonej ze Zwiru min. (proj.) 798,57m*=3,67%
- obrzeza betonowe 6x20x100 chodnika ( proj. 561mb) 33,64m*=0,15%
- boisko do siatkéwki, nawierzchnia trawiasta ( istniejgce nie
wliczane do bilansu terenu 213,00m?

(*) pozycje bedace przedmiotem opracowanym w odrebnej dokumentacji

1.4.3

Plantowanie, korytowanie, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne
Przewiduj¢ si¢ wykonanie korytowania na glgbokoéé 20em pod budowe sieci chodnikéw-
Sciezek parku o nawierzchni mineralnej, o lgcznej powierzchni okolo 798,570m?
Przewiduje sig takze wykonanie wykopéw pod 19 sztuk fundamentéw podpér drzew.
Fundamenty osadzone bgdg 150cm ponizej poziomu terenu i wykonane z betonu klasy B-
20. Fundament betonowy o wymiarach ok. 100x100x100cm. Fundament osadzony w
gruncie tak, by podpora dizewa osadzona byla w jego centralnej czeéci pod katem ok 15st i
wzdluz przekgtnej fundamentu. Podpora drzewa wykonana z rury bezszwowej o $rednicy
108mm i grubosci $cianki 4mm. Diugosé rur ok. 600cm. Rura w fundamencie zakoficzona
plaskownikiem o wymiarach 200x200x6mm. U zwieficzenia zakoficzona plaskownikiem
okraglym o §rednicy 108,0mm i grubo$ci 6mm. Do plaskownika dospawana pélobejma z
rury bezszwowej o $rednicy 60,3mm i grubosci $cianki 3,2mm. Calo$é ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor jasnoszary.




1.4.4 Chodniki i nawierzehnie
Chodniki o wierzchniej warstwie ze Zzwiru m nerulnegc, ogrodzone ¢ vezami betonowymi
6x20x100, na warstwic chudego betonu. W:rstwy newierzehn: Lo
- ubity, zageszezony grunt rodzimy odsio ii¢ly do poziomu -20¢m
- warstwa klinujgca zageszezonego tucz: in ¢ ziarmnach 0-40mm grubosci 5em, od
poziomu -20 do -5
- warstwa $cieralna zwiru mineralnego o zinmach 0-15num grubose Sem
powierzchnia catkowita chodnikow 798.57m°.

1.4.5 Pielegnacja
Ponizsze pozycje bedy przedmiotem vpracewanym w odrebne] dekumentaeji).
Wiekszosdé¢ drzew w Parku wymaga dzialan pieigpnacyinyeh, ezgsto rownicz sanitarnych i
korygujacych. W zakresie prac pielegnacyin /¢ z4i020n0 przeprowaazenic prac
pielegnacyjnych ze szezepdlnym uwzgigdnicnicn wykonania wigzan clastycznych i
statycznych koron drzew w celu zabezpicezenia ‘ch przed rozlamywaniem. Zakres
pielggnacji obejmuje: cigcia sanitarne, picigunacyine w koronach d-zew. cigeia korygujace
wraz ze zrebkowaniem galezi i ich swywoze n Wyrdwnanie vesziek wyiumanyely konarow,
montaz wigzan.
Skrécony opis proicktowanych zabicgow:
1, cigcia sanitarne — zabiegi pielggnacyine w koronach drzew. polegajgee na usuwaniu
pedéw, galezi i konarow choryeh, martwych { polamanych w celu niedopuszezenia
do rozprzestrzeniania si¢ czynnikdw choroooiw trezych oraz weeiv rzyspicszenia
procesdéw gojenia. Rowniez usuwanic krzewow ‘emioly — pasozyla csinduigeego
drzewa. Powierzchnie cie¢ nalezy pozostaw:& bez zabezpieczen Sroukan,
chemicznymi.
2. cigeia pielegnacyjne — cigeia w koronaca drzew majgee na celu umoziiwicnie
prawidlowego, charaklerystycznego dlu gatunku {odmiany) rozwoju koron, dygzgee
do uzyskania najlepszego stanu zdrowotneyo. formy i xonstruke]i koren. Tu zwykle
likwidacja pedow krzyzujgeyeh sig, zaggszerujueye korony craz i kv waca
wadliwych rozwidlei.
3. ciecia korygujace statyke korony — cigeia zm'erzajgee do niweiowaniu
morfologicznych wad budowy korony zapobicpu see wiamaniom konardw -
odcigzenia, wykonywane poprzez skracanic suly7z:i | konarow przeeigzonych.
4. ciecia korygujgce statyke pnia — cigeia zmicrzajgee do niwelowania morfologicznych
wad budowy drzewa zapobicgajgee obaleniu sig wrzewa lub rozszezed ¢ riom pni w
przypadku form wielopniowych — odeigzen .
5. wigzania clastyczne standardowe [synonite wgzania dynaniiczae) — sposob
mechanicziiego wzmocnienia korony. w KiGrym narazone na wylamanic pnie, konary
lub galezie mogg w ograniczony sposdb odeiviac si¢ wzglgdem sicole: jest to
pojedyncza lina fub wspolpracujgee ze soby ity zamontowane na Grzewie powyzej
$rodka ciezkosci nad chronionym rozwidienien:: wigzanie stanaardowe Hosiada
wytrzymato$é na zerwanie okoto 2 ton.
6. wigzania elastyczne o podwyzszone] wy i yinmcicl jax wyze ooy o wytrzymalosel
okoto 4 ton.
7. likwidacja pniakow — nniaki po wyeiglve 1 L/ewacn 1uszy oy # K dowane
poprzez ich sfrezowanie na glebokosé okolo 10 o ponize; puvziom . gruniy,
Wyklucza sie mechaniczne karczowanie kard 0:7y pomocy kopares. ..lkwidacji
podlegajg rowniez nniaki stare, po drzewach wyc etych w latach ubiepiyeh.
Wykonanie prac piclegnacyinych winno by recivovane weeaniiu. - prae 7 Hn b uprzezy




pojedyncza lina lub wspolpracujace ze sobg liny zamontowane na drzewie powyzej

$rodka ciezkoscei nad chronionym rozwidleniem; wigzanie standardowe posiada
wytrzymalo$¢ na zerwanie okolo 2 ton.

6. wigzania elastyczne o podwyzszonej wytrzymalosei jak wyzej, lecz o wytrzymalosci
okoto 4 ton.

7. likwidacja pniakow — pniaki po wycigtych drzewach musza by¢ zlikwidowane

poprzez ich sfrezowanie na glebokosé okoto 10 cm ponizej poziomu gruntu.

Wyklucza si¢ mechaniczne karczowanie karp przy pomocy koparek. Likwidacji
podlegaja roéwniez pniaki stare, po drzewach wycigtych w latach ubieglych.

Wykonanie prac pielggnacyjnych winno by¢ realizowane technikami prac z lin i uprzezy

z wykorzystaniem transportu i sprz¢tu o wadze do 3,5 tony.

Stownik uzytych termindw

1. Posusz w koronie — martwe galgzie i konary w ilosci powyzej 5% masy korony.

2. Drobny posusz — martwe galgzie w ilodei ponizej 5% masy korony.

3. Cigcia sanitarne — cigeia w koronach drzew polegajace na usunigeiu galgzi i konaréw
martwych, chorych i polamanych.

4, Ciecia korygujace — cigeia polegajgce na korekeie korony w celu poprawienia statyki
drzewa — odcigzanie koncdw konardw.

5. Odrosla, pedy odro$lowe — tu pedy wyrastajace z czgsei odziomkowej pni.

6. Ubytek wegtebny — ubytek drewna w obrgbie tkanek nieprzewodzgcych — wypréchniania,
7. Ubytek wgtebny calkowity — tu ubytek obejmujgcy ponad 50% powierzchni przekroju
drewna pnia,

8. Drzewo 2—pniowe lub drzewo wiclopniowe — drzewo, ktdre posiada dwa lub wigcej pni
wyrastajacych z rozwidlenia ponizej 1,3 m nad ziemig.

9. Jemiola — obecnosé¢ w koronie krzewdw jemioly przewidzianej do usuni¢cia w ramach
cigé sanitarnych.

10. Drzewo okazowe, dominant — egzemplarz wyrdzniajgey si¢ wielkodcig, oryginalnoscia
lub rzadko$cig wystepowania, nie objety ochrong szczegolng jako pomnik przyrody.

11. Pomnik przyrodu — okaz wpisany do Rejestru Obiektéw Choronionych

Wykaz uzytych skrotow

I. c.s. — cigcia sanitarne

2. c.p. — cigcia pielegnacyjne

3. c.k.k. —ciecia korygujgce statyke korony

4, c.k.p. — cigcia korygujgee statyke pnia

5. w.e.l — wigzanie elastyczne standardowe, cyfra oznacza ilo$¢ lin w koronie

6. w.e.1+ — wigzanie elastyczne o wytrzymatosci min. 4t, cyfra oznacza ilo$é lin w koronie
7. P —podpora drzewa

8. U — usuniecie drzewa
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HR
DRZEWA |GATUREK SREDMICA PHA OPIS enooR IG5 ICP JCKE [CICP, W.E.|P U
Dab 0 cechach pometka przyrody. Posusz w koronie do 30% masy kotonry, Zablidniona ubytki pof
wozednigiszych cieclach. Wymagana CS* § CK* w komnie oraz 2abezpieczenie ub pow. w sireta
1 Ob. szyp. 5 s2yi korzeniowe), DRZEWO NIE OBJETE NIRIEJSZYM OPRACCWANIEM PROJEKTOWYM 238 1] 1 1 i
Pocrivk Przyrody, posusz w koronie do 25%. Nalezy wykonad CS i umlarkowane CK. DRZIEWO HIE
2 iob szyp. it OBJETE HIHIESSZYM OPRACOWARIEM PROJEKTOWYM 43 1 1 1 1
7agluszony przer dizewo nf 2. Naledy rdjaé posusz | wykonad koreklg koromy. Ubylki
3 Grab posp. 46 [powlerzchnions pria do zabezpleczenia. 145 i 1 [
4 Grab posp. B [Posusz w koronia do 10%; korona 2x na wys. 2.5 m. Stan dobry. 1"y H o 1 i
[ Grab posp. 43 iPosusz. Korekta korony po 2deciu posuszu. Stan dobry. 135 4 1 4
8 iKonjw. 19 lKorona wychylona na jezdnig. CK} CP. s0l 1 1 1 1
7 Ko zw. i0 Drzewo mlode- bez wad. a2
8 Klon 7w, 6 {Orzewo miode- boz wad. 19
9 Grab posp. 49 Bez wad. Cigcia korygujgce | sanitame. /R
0 {larzab posp. 5 Drzewo miode - zagluszane pizez dreewe v 11, B 9 1 i i
11 jesion posp. 37 Rakowatodd szyi korzesiowsy. Pochylony na drogg, CS i CK w celu poprawienia stabilnoded dzewa. 177 1 i i 1
12 [Konzw. 7 tode, znicks2ialcone przez drzewo v 1t. 2 1 i 1 1
13 |oab a7 Walery P.P. Dominant nalezy przeprowadzié CKi CS. 48 4 1 !
Ubylek wgiebny pria > 2a- kominowy. drzewo pochylons | zniszezone. Silhe CK]
14 |Grab posp. a7 oraz urmiarkowane CS. 1481 4 1 1 1
15 |Grab posp. 40 Ubytek kominowy pria > 2m?%; Pien wychylony; CKi CS. 126 1 1 1 1
16 [Upa drob. 12 itode 2 odrostami korzenioaymi. nafedy usunad odiosty. B 1 1
17 |Lipa drob. [2 % pledh do Fezowania @ 45 3%om. 72465) 1] i 1
Korona x 2 na wys, 2,5m. Pomnik Przyrody ; wychylona na droge nr 8; Nalezy
18 |tipa drob. 150  |przewidzied wiazanie mechaniczne konaréworaz  CKi CS, 473 1] 4 1 i i
18 [Grab posp. 61 Wychylony, Ubytek wolebiry po odciglym konarze. CK1 CS. Posusz > 25% betlistng] masy korony. 192 1| 9 1 1
Pomnik Przyrody. Ubylek wylebiy > 6n; drzewo wychylone na drogg. Obokf
odrost o Sred. 36 cm Wymagane CK z uwzglednieniemn bezpieczenstwa ruchu
20 |Lipa szerck. 150+ 36 |drogowegoi CS. 160 1| g 1 1 1
21 [Klonaw. 76 Drzewe o charaklerze dominanta; suchy konar, wymagane CS | CK. B4 1] 1 1 1
22 |Kionaw. 27 Drzewo znaczaco pochylona; Wymagane CK w celu prywiicenia stabilneScel dzewa omz CS. 8% 1 1 1 1 1
Korona zriekszlaicona przez dizewo o 2f; nalely wykonad CS orazr CK w celu przywetcenia
23 [Koniw. 60 stabiinoddl dizewa. 8% 1 1 1 1
Ubytek kominowy pnia Koona zeedukowana, nalery wykonaé CK | CS. Zasadne fesl peine
24 {Grab posp. 49 zabezpieczenia ubytku 154 4 1 1 1 1
25 {Grab posp. 48 Wychylona na dioge; CS i CK. st i1 1 1 1
28 lGrab posp. 3 Ubylek wglebny priaKorona prawidiowa; CKi CS. 1200 H 1 1 1
27 [lipa drob. 12 lode, kerona tigla meprawidiown; zasadna ¢3 CK ¥ OH 1 1
28 [Grabposp. 45 MaleZy wykonaé podstanowe CS | CK. 142 4] 1
20 {Klonzw. 59 Komna x2 na wys. 2mb, bardzo wysoka. Nalely wykonad C5 i CK. 2% 1] 1 i 1
Konary nad drogy; komna x 2 na wys. 1,6m,. Rozlegly ubylek pria. Nalely preeprowadrié CK z
30 |Wigz polmy 38 uwzgledniendem bezpleczedstwa ruchu drogowega | CS oraz peine 2abezpieczenia ubytky. 139 9 { i
Pomnlk Przyrody Ubylek walebny u nasady rozleglej korony. Niezbedny jest pelny
3 lipa seer 00+20 1zakres CS i CK wkoronie. M50 1] 9 1 1 1
32 |Geab posp. L] Ubylek wolebay pria na wys 2mb. Korona wychylona, bez posuszu. Nalezy zabezpleczyé ubytek. 192] 1] i i i
33 {Db. szyp. 55 Rozlegy ub. wolebny w sirefie szyi korzenione); wymagane sg CK w koronia. 173 1 1
3 |Grabposp. 1 Drzewo micda bez widoczych wad rozwoju. Nalezy przewidzied uiarkowane CK w komnie 35 4 1 1 1
35  {Konzw. 59 Ubytek kominowy w Srodkowym konarze. Korna x 3 nawys. 2,6mb. Zasadna s34 znaczne C5 i K 86 3} 1 1 1
4;, ol ¢/ Watery P.P. U podstawy pnia wWidoczna martwica. _Bez ubytkdw powierzchniowych.
“IKorona b. wysoko osadzona. Ubylek kominowy na wys 67 mb. do
3B |Jeslonwyn 76 zabezpieczenta. Do usunigcia 739
37  [Kioazw. 37 [Pochylone. Na priv zabliniona ) otwarla listwy mrozowe. Smolowa plam fiset. Do usunigela 17
38 |Grab posp. 65 [Korona x3 ra sy s 4-5mb. Ubyikl wolebne pria. Zasadne s CK1CS. 200 1 1 1
Korona x 2 na wys 3,5mb, rozlegly ubylek kominowy pnia do zabezpleczenia  Nalery przewldzied|
3 |Konzw. 84 motiiwodt zalotenia wigzania elastycinego, CS i CK 2550 1 1 1 1
Kocona x 2 na wys 3mb, Pozostalodel martwic na priu po cigtych konarach do 2abezpleczenia.
40 |Robinda Ak. 3t Przeprowadzié CK 98 1] ¢ 1 1
Zdefomowane  przez drzewo rr 52, vbylek w szyl korzeniows] do 2abezpieczenia, Felna CS | l
41 [Grabposp. 54 uiarkowane CK wkoronie. t7o] 1] 1 1 i 1
walor P.P. Korona x3 na wys 3 mb, wysoko osadzona, CK i CS. Nalkiy,
42 [tipa drob. 82 rezwazyé mozliwosdé zaslosowania wigzarh mechanicznych. 258 1| 9 1 1
43  |Upa deob. 6460 [Ubytki keminows w pnlach do 2ebezpieczenia ; korona wysoko osadzona. Wymagans CKi CS 95495 1 i 1 1
Posuszw koronle; pled dziuplasty . Wymagane CSiCK. Zachowat driuple.
44 iGrab posp. 53 H R 1 1
45 iKlon zw. ¥ Wbytek webiry na wys 3 mb do 2abezpleczerda; korona wysoka. Wymagane CKi CS 7] 1| 1 1 1
46 iKlonzw, &4 Drzewo pochylone. naledy przeprowadzié CK w celu poprawlenta stabilnodct dizewa. 70 1} 1 1 1
Pochylone, pied zdelormawany. CHK w celfu popravenia stabinoScl drewa. G w celu poprawienis
47 Kon zw. 53 stabiinodd drzewa. 167 1 1 I 1
48 Konzw. 17 Przygluszone przez 47; korona zdekmowana, CK w celu poprawienia siabiinodcl drzewa 841 1 1 1
Uylek kominowy w konarze na wys Smb do zabezpieczenia ; pochylens. €S 1 CK w cely
49 Grab posp. 46 poprawienia stabiinode] dizewa 145 4 1 i 1
50 jWigz poiny 14 Korona zdelomowana przez 51; zamieralace. €5 1 CK Do usunigcia 44
61 [Konzw. 41 ICK koroxny w celu poprawienia stabilnodct dzewa., 129 1 9 1 i
Drzewo pow. 30 m wysoko$ci; korona qsadzona yysoke | pied prosty, Wykongé CP na rzecz
62 iKenzw. 48 dzewanr53Dousunigela v\ € G0 s iiwvii R L i 151
Prygluszone przez 52 i 55; pled z ubytkami do zabezpieczenia, koona 2redukowana. Do,
63 Grabpasp. 3 usunigcia 98|
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B4 Grab posp. 28 |Pazygh.sszone preez 52 i 55, pieft z ubythami do zabezpieczenia; korona zrodukowana. 83 1 il 1 1]
Drzewo pow. 30 m wysokodci; korona osadzona wyscko ; pied prosty. €K | CP na rzecz drzeva ]

55 Klon 7w 67 53 21 1 1 1 L
Pochyfone; matwica szyi korzeniowsj; ubylek wglebny pria na wys 3 mb Wymagane]

88 |Grab posp. 24 zabezpieczenie ubyikbw orax CK narzecz zachowania stabilnodc drzewa. T 1 1 1

5F  |Grab posp. 39 iSinie pochylone, dziuplaste. Konieczne CK. Dziugle do zachowania 123 1 1 4 1

58 |Klon jawor 52 iDrzewo pow. 30 m wysokoddi; korora wysoke, pied prosty. CK €8 w podsiawowym zakresie. w1 4 1
Korona x 2 na wys. 4 mb.; bardzo wysoka osadzona, sitnie zredukowana; znaczacy posusz, dziuple

59 {lipa dob. i) paow. Seb 00 Zachowania , CS1CK 248) 1 3 i 1
Dominanl. Zneczne ubyiki wofebne pola do zabezpieczenia ; korona sitnie wychylons; CH | siabe

60 Lipa drob. 82 + B9 + 37 |CS; Halezy prrenidzied wigzania mechaniczne. 12541414600 1 1 i 1 1

61 Lipa drob. 19 Bez znaczacych wad. 6 1 1

62 {Grab posp. % Sitrie pochylons. Staba CS, znaczna CK na korzy$6 65, Do usunlgcla 176}
Poclriona; dudy ubylek wofgbay na wys. 7 mb do zabezplieczenia . ralely zdigl posusz i

63 1Grab posp. 61 przeprowadzié CK na zecz poprawienia stabilncéci dzevwa. 192, 1 1 1 1

64 ilpa dob. 65 Korona x2 nawys 6mb. CSICK 206 1 1 1 1

65 L ipa drob. 48 Drzewo wysokie; korona zreduk Posusz w koonia do usurigcia 145! 1 1 1 1
Drzewn wysokie, pochylons;  korona zredukowana Posusz w komonie do usunigeia CK na rzecz

68 |Lipadob. 44 popravenia stabilnodcl dzewa. 1390 4 1 1 1 1
Korony splatane, posusz umiarkowarry. Ubyiki powferzchniowe ze 2naczna depreciacia drewna

a7 K3on zw. 72 zabezpieczenia Mozliwy ubytek wglebny w sirefia szyi korzeniowsj. 227 1 I 1 1 i
Korony splalane, posusz umiarkowarty, Ubytki poserzchniowe ze znaczna depreciacia drewna dol

68  |Grab posp. 45 zabezpieczenia Mozihvy ubylek wolchny w strefa syl kozeniowe] 142 1 i 1 1 1

68 |Grab posp. 37 ardzo silnfe pochyloay. CS | CK na rzecz pograwienia stabilnodel dzewa. Do usunigela 117
Bankzo siinie pochylony; ubylek poserzchniony ok 15 m? na wys. 4 mb. do)

| Grab posp. 58 2abezpleczenta. CS ) CK na rzecz poprawienia stabilnodcl drzewa. 3 1 1 1 4 [

Drzewo proste; ubytek wofebny na wys. 4 mb do zabezpieczenia ; koona zredukowana izez drzaws

71 Grab posp. 32 v 70. zalecana CK 1 1 1 1 i

72 Grad pasp. 48 Bez znaczacyth wad; driuplaste. CKiCS 1% M 1 | i
Zgnifizna szyl korzeniowej; pochylons; znaczacy posusz.
Ubytek powlerzchniowy pria do wys 5 mb; pochylone. Pelne zabezpieczenie ubylkdw oraz niezbedy

73 iGrab posp. 56 + 28 2akres CS | CK na mecz poprawienia stabilncdcl drzewa, IS5 1 1 i 1
Ubytek wgiebny na wys. 25 mb korona znlekszlalcona, wysoka, dzewo pochylona. Pelng

74 {Grab posp. 29 zabez pleczenio ubytkbw oz riczbedny zalves CS | CK na rzecz poprawienia slabilnodcl drewa. 8 9 1 1
Matwica pala na wys. 4 mb, koona zekszlacona, wysoka dezewo pochylone. Pelnel
2ahezpieczenie ubylkiw oraz niezbedny 2akres €5 1 CK na rzecz popradlenia stabilnofel dzewa

75 |Grab posp. 32 Do usunlgcia 101
[}zewo zrodrigle w strefie korZeniowsd, dziupiaste; pa minigszym ubytek poMerzchriony do

76 |Grab posp. 57+ 33 I i, posusz wkoronie. 514 CK 6O+55) 1) 1 1 U

i Grab posp. 38 Oziuplaste; korona x2 na wys. 5 mb; pochylone, bez znaczacych wad 120 1 1 1 1

7B Klon zw. i3 Prasidowy warost jest ograniczory przez drzewa nr przez 791 80, Odstonié. 41 1 1 1 1

78 |Grab posp. 52 Bez wad. CS 1 CK oraz CP namecr dzrewa o 78 1684 1 1 1
Raziegly ubyleX pnia na wys 2 mb do zabazpieczenia ; pochylona. Mo2liwos€ 2iamania na ubytku

80  |Geab posp. 49 Horona bez wad, naledy rozwalyd modlivodé usunipcia da zachowania bezpleczedstwa 154 1] 1 1 1 1

8  |Grab posp. 88 Dol Korona X2 na wys 2 mb;, bez widocznych wad, CKiCS. 214 11 1 1 1 4 1

&2 |Geab posp. 45 Sty posusz w koronie; zamlergjace konary; korona znéekszlalcona.  Zdecydowana CK i CS. t42f 1 1 1

83 |Geab posp. 41 Sinie poctylons; korona znieksztalcona Zdecydowans CK 129 1 1 1 1

84 |Geabposp. 53 [Pochyfons; ubylek w syl korzenionss, koreaa zniekszialoona, 87 41 4 1

85 |Geab posp. 33 IPochylone 2z ubytkiemn na wys. 2 mb do zabezpieczenia. CK korony. 104 i 4 1 1
Pochﬂtm suchy konar w korve, dziuplaste z ubytkami kieszeniowymi do zabezgpieczenia. CS |

83 |Geab posp. &1 192 1 1| 1 1 1
wmfy P.p. Ubytki po ciglych konarach, martwica w szyl korzeniowey, posusz >|
30%; drzewo zahublone; ubytek powierzchniowy na wys 5 mb. NaleZy wykonad|
pelng  konsenwacle zwiazang z  zabezpleczeniem ubytkéw i clgclam

87 [Bukzw. 80 plelegnacyjnymi takZe na rzecz drzewa 88. 289l 1] 9 1 §
Ubytek kminowy pnia; korona zredukowana przez 87 | 89, Naledy odsionié korong craz zabezpieczydl

60 [Klon Jamer 48 ubytek bez zbeding ingerenci w pier 145 1| 1 1 1

89 Buk zw. & Pochytory. mateica po ciglych konarach, Bez innych wad. [ EE 1 1 1

80  |Grab posp. 34 Utylek ponerzchrioay z martwica pzechodzacy w ubyiek kominowy; korona zredukowana, posusz. 1077 1 1 1 i

91 [Geab pasp. 37 Pochylons; kerona zamieriaca Ewentualnle do usuniecia. " 1 1 i 1

92 itipa szer. 138 Pomnlk Przyrody Bez wad. CK 1 CP event wiazania elastyczne. 438 1 1 1 1
Lbylek poserzchniowy pria do zabezpieczenia [ 056 m); korona bez wad. DRZEWO NIE

93 iKonaw. 56 OBIETE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM 76 4 1 1 i
Rozlegly Wrrlek pria do wys. 2,2 mb. do 2abezpieczenia; korona Z posuszem. CS | CH. DRZEWD)

el Klon 2w, 43 NE OBJEYE MINIEISZYM OPRACOWANIEM PROJERTOWYM 3% 1 1 1 1

% Konzw. 41 [Drobay posusz; bez wad. IR 1

€% Klon zw. A Posusz jahowy, C8 107; 1 1 1 1

a7 Konzw. 42 Posusz korony > 30%; koiona 2amiergiacs, pochylone na budynek. Miezbedne intensywns CS 1§ K 32 1 1 1 1
Ubyiek powlerzchriony pria do pieleonadii; korona zamiersaca od gory, Uidzial posuszu ok. 40%.,

2] Kion zw. 3 tezbedna intensywne CS 104 1 1 1 1
Ubytek powierzchriowy pia; korcna zamierasizca od goy. Udziak posuszu ok. 4075, Niezbedne

<] Kion zw. 43 intensywne CS. 135 1 1 1 i

100 |Kon zw. B Posusz CS 1y 1 1 1 1

101 |Kion zw. 2 Dxzewo zarmierajaca; korona 2 silmym posuszem. Nezbedna intensywne CS. 8 1 1 1 1
Silnia pochylona; ubylek wolebryy szyi korzenioass; znaczimy posusz. Drzewo stanowl zagradenie dia

102 [Robinia AX. 55 ruchu droganey. 208 1 1 1 1
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104 [Kion aw. 42 IZnaczay posusz; kormna zaickszlalcons CK i CS 132 1 1 1 1
__405 [Grab posp. 19 |[zamierajacy; zaghuszony. CKiCS 60 1 1 1 1 i
105 |onzw. 34 [Korona zniskszisicons; posusz, CK 1G5 I I o 4
107 [Geab posp. 19 lPosusz jabowy. CKICS 60| 1] 1 1 1 s
108 jKlonzw. 55 Dominan!. Korona x 3 na wys. 3 mb; pie bez wad. Umiarkowane CK i CS 173 1] 1 1 1
Ubytki préa do zabezpieczenia; kocona 2deformowana | zniekszialoona; drewo wychylona na drogq.
| 108 iGrabposp. 25 Umniarkowane CK 1 CS. 9 1t 1 1 1
110 Kon zw. xn Korona zredukowana, bez wierzchotka werosiu. CK 69 W 1 1 1
L t11 Kmaw 45 |Dominank, bez znaczacych wad pria ] komay. e I I
Korona x2 ra wys. 5 mb; ubylek wolsbry na wys. 0.4 mib; pled pusty. Nalezy zabezpieczyd ubylek
112 [Koenzw. 48 bez zbedngj ingerenci w plen LC3 S| 1 1
113 |Klonaw. 3B Korona zredukowana. Pmiarkowane CK 1"y 1 1 1 i
| 114 Grb posp. 30 |Bez 7naczacychwad 95 1 i Ao £
115 {Klon zw. 36 Rakowala narod pria; korona x2 na wys. § mb; konar sinie wychylony, CK- redukcia konaru. 113 1 1 ) 1
116 [Grab posp. 15 Korna znickszigicona. CK 47 9 1 1
117 {Konzw 21 Korona zdeformowana | zniekszlatcona. CK 65 i 1 1 1
118 [Grab posp. 19 Korona zdeformowana | zniekszlalcona. CK 60 1 1 1 1
119 [Grab posp. 14 Korona zdefomovana i znieksztalcona, CK 441 H o1 1 1
120 iGrab posp. kil Korona ograniczona z posuszem. Umiarkowane CS i CK 98] 1 3 1 1 i
121 Grab posp. 19 |Kecona ograniczona 2 posuszem. Umiarkowane CS 1 CK_ Do usunigcla 1\ € o N 1
122 iGrab pesp. a1 Kormna Jednostronna z posuszem Umiarkowane C5 i CK. Bez inrych wad. 1280 1} 1 1 i
Ubylek wolebny pia; pasusz w koronie; suchy konar na wys. 4 mb. WWykonat zablegi z zakresy
P—Eﬁ Klon zw. 35 zabezpleczenia ubytku CKi CS 110] 4 1 { 1
124 |Grab posp. 2320  [Wypalony plef, mate dziuple. 69464 1) 1 1 1
Zahublono; ubytkl wilebno pria; kocona zriskszizicona. Wykenad zablegi z zakresu zabezpieczenia
125  {Klon zw. 24 ubytku ,CK i C§ w9 1 1
}7126 Grab posp. 16 Korona preygt Bez innych wad. 5 4 1 i 1
Ubylek woiebny pria w szyt korzenfowe]; wychylony; zdeformewany. Wykonaé zabiegi 2 zakresw
127 Grab posp. ¥» 2abezpieczenia ubytku ,CK 1 C8 IR 1 1
128 [Klonaw. 35 Koronia rdeformeowana 2 posuszem. Wykenad zeblegi 2 zakresu CX i CS EEL ) 1 1
129 |Grab posp. 19 Korona wroSnigta w 127 | 128; dziuple w priu. 6 1 { 1 §
130 [Grab posp. el Wykonad zabieg 2 zakresu CK I CS 6% 1] 1 i i
13 1Grab posp. 20 Driuplaste pnie; koromy wyrodnigte; drobny posusz. Wykonad zabiegi 2 zakresu CK i CS 631 4 1 1 1
i3 iGrbposp. 20 Dziuplasta paie; koromy wyro$nigls; drobny posusz, Wykenad zabiegi z zakresu CKi CS 6] 1] 1 q 1
1R iGrb posp. 21 Dziuplaste pole; koropy wyrodnigle; drobay pasusz. Wykonat zablegi z zakresu CKi CS 66| 1] 1 i 1
134 jKlon zw. 45 Doménant 2 posuszem | rozlegia korong. Wykonat zebled! z zakresu CK1GS 142 4| i 1 3
Ubylek weighny pria w szyi korzeniowsf, korona wysoka, bez istoinych wad. Wykonad zabiegi 2
- 135 jGrab posp. 32 zakresu zabezpieczenia ubytku CK i CS 101 4 1 il 1
Ubylek wilebny gia w szyi korzeniowsf; kotona wysoka, bez istolrych wad. Wykenad zabiegi 2
136 [Grab posp. 28 zakresu zabezpieczenia ubytku. M ] 4 1 1
Tnaczne ubylki wolebne pria; korona wyscka, ber istolnych wed. Wykonal zablegi 2 zakresy
137 |Grab posp. 29 2abezpleceenia ubytku, 8 1 1 i
'7138 Grab pasp. 17 Korona prygluszona. Wykonad zablegi 2 zakesy CKiCS, s 1 1 1 i
22
{39 [Grab posp. 17 Zro§nigle w siyi korzeniowsy. Zasadne CK 25 41 i 1
140 [Greb posp. 45 Drobaa ubytki powierzchniowe. Bez istolnych wad. Y 4 9 1 1
Poctylons; ubytkl powierzchaiows pria; korona zamiermjaca > 35%. Wykonal zableg z 2akresuy
14t [Konaw. 20 zabazpleczenia ubythy, CKi CS. 83 1 1 1 1
Uytki powierzchniows pia; dziupla. Ogdine wady grabdw przeggszczonych. Wykonaé zabiegi 2
142 iGrab posp. 24 zakresu zabezpleczenia ubytkéw oraz umiarkowane CK 1CS w11 1 1
143 iGrab posp. 5 Ubytkl powierzchniows pri; dziuple. Ogdine wady grablw przeggszezomych. 4 %1 1 1
Ubyiki powlerzchniowe pri; driuple. Ogbine wady grabbw przegeszczonych. Wykonad zablegi 2
144  [Greb posp. 20 zakresu 2abezpieczenia ubytkéw oraz umiarkowane CKiCS 83 i 1 1
Ubylki powlerzchriows pi; dzivple. Ogdine wady grabbw preeggszezoaych. Wykonat zablegi z
145 |Greb posp. i) zakresu zaberpleczenia ubylkdw orez umiarkowana CKI1CS 8 1 1 i 1
Uuythi powlerzchrione pri, dzivple. Ogoine wady grabbw przegszczonych. Wykona zabiegi 2
146 {Grab posp. 35 2 akrosu 2abezpieczenia ubylkdw oraz umiarkowana CKiCS 10 4 1 i 1
147 [Olszaczama 18 Liscle znaczrie uszkodzone przez ewady { hurmak olchowlec). Bez wad. st 4] 1 1 1
D-sa 5. wyn. 10 it wyChylony 1@ zewnalre grupy_drzew 162-166. Bez motliwodci ingerench. 2 o
49 [Klon zw. 17 Poctylony; plamisiodé idd. Bez wad. | 1 {
150 [$w. posp. 28 Posusz jalowy. CS 88 1 1 1 1
151 [bs.wyn 14 Berwed 44 1
152 s.wyn 22 Korona x2 nawys 1 mb; posusz. C§ 69] § 1 1
153 0L cz. 9 Korona ziveksaiaicons; preygluszons. CKi €S K 1 §
154 Us.wyn b1 Posusz; bez wad. CS 66 11 1 1 1
155 [Kloa zw. 12 Bez istotnych wad. 38| i
156 |Robiria Ak. 15 Korona zdefonmowana; z posuszem. CKi C5. L \ 1
157 |Robinia Ak % Korona zdelormowana; 2 posuszem. CKi CS. 82 1 1 i 1
155 |Robinia Ak, 21 iKorona zdeformowana; z posuszem. CK i CS. e o 1 i
15 [s.wyn 21 [Posusz - CS. Bez wad. e 1 1 % 1
160 [Klon zw. 8 Bez istotrych wad. 25 1
BT Leszczyna Kizew  |Przeprowadzid cigeia odmiadzajace. o 1 1 1 1
Pochylone; posusz. Pieft pusty 60 4 mb, Wykena zabiegi z zakresu zabezpieczenia ubytky oz |
162 |Grab posp. G435 lumiatkowane CKiCS. 95455 1f i 1 3
Pochylony; rozlegly uvbylek wolebay, kieszeniowy, posusz. Wykonal zablegi z zakresy l
163 iGrab posp. 51 72ber pleczenia ulylkdw oz umiarkowane CK 1 CS %1 1 1 i 1
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164 ([Grbposp. 45 Posusz; zamierdpa goma cz¢dd korony. CS i umiarkowana CK " 1 i 4 1
Uoylck woichryy (0 wys, 3 mb; Zaviersaca goma czght Kooy, Wykoret zabieg z zakvesu
165  |Grabposp. 50 |zeheepieczenia bytku oz umiakowane CKi naledone CS. - w o o ] o
166 {Konzw. i1 Przygiuszone przez. 163. Odslonié wykorae uniarkowane decla przeswietigaoe na 163 B O 1 1
167 (K. Jamx 67 iPochylony; korona jednostronna; niewlelka ifodé posuszu. CKi CS. 218 4 1 1 1
168 [Grab posp. 45  |Pochylony; korona od glry zarmiera Wykenad umiarkowana CK 1 siine CS, w2 1 i i
169 |Grab posp. 4 [Uddad posuszu>86% Do usunigela. 12 1
170 (K. janx 4 [Korona wychylona z riewidkim posuszem. CS1CK 13 1 1 1 1
Pochylone ; korona zamiergaca od giry > 50%. Wykonad zableg z zakresu oz umiarkowane CKi
171 |Gmbposp. 48 siine CS. IR 1 1
172 iGrab posp. 38 [Zamiergjaca koona > 30%. Wykonad umiarkowane CKI sitna CS. i 1 1
Piof pekriely silnie pochylony, ubytkl wglebre; korona fednostonna. Wykonad zabieg 2 2akresy
zabezpieczenia ujtku oz uniakowane CK 1 malgione CS. Naledy mewadyé mafwodd
173 Grabposp. 43 2astosowania wigzal mecharicznych 135 1 1 1 i
174 jGrab posp. 51 Posusz. CS %) 1] 1 1 1
175 [Grab posp. 48 Kanona sitrie wychylona, zdeformowana; posusz CS 1CK 1 Yy 1 1 1
176 |onzw, 5 Pochylony . Bez Istolnych wad mzweiu B 1 1 1
177 [Cahposp. 49 [Silria pochylony na 198 Niezbedne CK 154 i 1 i 1 1
Korona zriekszidoona przez 177, dzhgley posusz; wszyl korzeniowe) ubylek wofebry, Wykonal
178 |Geab posp. 30 zabieg ¢ 2akresu zaberpleczeria ubyiku oraz umiarkowana CH CS L | 1 1
pominant, silnle pochylone; korona rozlegla, jednostronna. Wymagane CK na;
179 [Konzw. 51 irzecz zechowanla stabilnodci drzeva. 1 i 1 1 1 1
Korora zamiens, gier zdekmowany, sitria wychylomry Zasadne sa OK w celu pdepszenia slabiinosd
180 |Geab posp. 51 dzeva R 1 1
Martwica w strefie szyl kozeriowef, posusz. Wykona zabieg z zalvesu zabezpieczenia ubytku
18§ [Grabposp. 43 oraz umiarkowang CK i CS. 135 1 1 1 1
B2 {Konw. ) Dominant pochylony; CK1CS. o 1| 1 1 1 ]
183 {Konzw. 6 IMiode, zacienions. 19 11 '
184 [Konzw. 7 Miode, zacierione. Do usunigcla 7 [IRvi
185  jGrab posp. & Zavierejaca korona > 505% Wykonaé umiarkowana CKi pelry 2akres CS. 2 1 i i
106 jKlonzw. 50 Korona nachylona, zdeformowana, Grozi wylamariem Zdecydowane CKICS 158 4| 1 1 1
Silrie zriszezony i zddformowany, Uiyt powlerzchrione na wys 3 mb. CK | CS zesadng
187  [Klonzw. 12 lzabezpieczeria ubytkow, | O 1 1
188 s wyn 15 Bewa 47 1 1
189 fk.wyn. 12 [Bezwad B O 1 i 1
Rozlegly ubylek kominowy pria 6o 5 b, dzewo wychylons; posusz umiarkowany, Wykonat zabieg
190 {HBonpw 5 z zakresu zabezpieczeria ubytiu oz umiarkowans QK| pety zakres CS. iR 1 k)
Rorlegly ibylek kominowy na wys. 3.5 mby dzewo wychylons, posusz umiakovany,  groe
19 |lipa 110 |zawderient posusz. Wykonad 2ablegi 2 zakesy zabezpieczenia ubytku orse CKECS, M 1 9 1 i
Posusz w kororfe do 50% 2z martwic w sirefie szyl korzeniond]. Wykonad zabiegl 2 zakmess
192 [Geab posp. 52 zabezpieczenia ubytiu oraz CKi CS. 64 1 1 1 1
Posusz korony do 3%, zamiergaoe] od wierzcholka; kenary wylamang, wiszane. Wykonat zabieg
193 |Grab posp. 40 z zakresu CKi CS. 126 14 1 3 1
194 |Grab posp. ¥ Mocno pocteylons, korona przyghuszona | zdeformowana, Wykorad zabieg z zekresu CK | CS R 3 1
195 [Grab posp. 41 Posusz wkoronie do 20%; drzewo pochyiona. Wykonad zabieg 2 zekresuCRICS 2§ 1 i i
196 iGrabposp. 2 Posusz w kororie do 206%; drzewo pochylona, Wykonad zabieg ¢ zakresuCK 1 CS 132 1 1 i 1
Dominant. Ubylek wokbnyy na wys 5 mb do 1 przechodzacy w kominowy,
197 Konzw. 18 ikorona x 2; Wykonad zablegl 2 2akresu zabezpieczenia ubytkdw oraz CK I CS. My 1 1 1 1
kx Silrta pochylone konary z poswuszem, zwisagoe; w rozwideniu pl ubylek szyt korzeriows).
108 jGrab posp. 89 Wykonad zabieg 2 zakresu zabezpieczenia ubytku oraz CKI CS. 60485 1 4] 1 1 9 1 i )
199 Grab posp. 67 [Posusz. Bezinychwad CS o 1 4 1 A [o]den 2
Uibylek kominowy na wys 5 mb; posusz. Wykonad zabieg z zakresu zabezgieczeria ubytku araz CHJ
200 |Grab posp: 51 | Cs. 61 1 1 1 1
201 |Grbposp. W |Pochylore; kanwa zniekszidicona pzez 197. Do usunigela 120 Vi
Korora x2 na wys 1 mb; weldcle do ubytku kaminoweno na wys dm Wykona zabiegl z zalkuesy
20 {Geabposp. 55 zahezpieczeria uytku oraz CK i CS. U L 1 1
203 |Grabposp. 56 Pochylone, koona awisaiaca, 176 4 1 i i
24 {Grebposp. 30 Korona zdeformowanda; Znacziny posusz; ubytek walebny po wylamanym konarze na wys 4 mb. 9% f 1 i
X6 Wb 28 [Ubytek wohghay w szyi korzeniows]. Zdad posusz, G & 3 1 1 1
%
208 Wb 3 Deivpla w szyi korzerions; posusz. CS1CK 410400 9| 1 1 1
A0 Wo 25 [Ubytek wolebny w szyl korzeniowe); posusz w komnie, G5 1 CK o1 1 1
208  lleszceyna kzew  Poekrmovany, Odstonid 1 odmiodzlé. i % 1 9
20 iip. dub. 24 |Drewo wysekie, pod ckapem bardzo stary kizew leszozyny, zrickszldoony i razloysty. IR EE 1 1
210 jah G kot zabiey 2 zdaesu KICS 441 1] 1 1
2i1  éh 18 Wykonas atieg z zaresu CKICS s 1 1 1 1
212 [wb kepa  [Sced 25, 16,32, 15CSICK o 1 1 1 1
237 |[Jazgd kepa 9, 11, 8, 10 - prygszone, (S iCK o 1 1 1 1
214 [Kion zw. 25 Pod ckapem Wo §red; 23, 27, 14. CAlodé CKi CS 1 1 i
215 |Upa 31435 (Wspdiny plefy, posusz | karekta koroay, W przysziodel moliwe wigzanie 2448 9] 1 i 1
216 |pa B+3B MWspiiny gt posusz | kerekla koony. Modiwe wigzanis. Wykonad 2abieg z zakesu CKi CS. s 1 1 1 1
217 {Grabposp. B Pazostalodé po podwdinym drzese, plediwytigly. C51CK Hy 9 1 1 1
Octarnany konar na wys. 4 mibx;, ubylek waigbny, siine odrosty korzeriowe korona bez wad. Wkonalj
218 |lipa 53 zahieg z zokresu 2abezpieczenia ubytku oraz CK ) CS. L 1 1
289 Geab posp. 4 |Siinie pochylone; posusz. €54 CK 2 19 1 1
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22y [Klon zw. 65 Korona jednostronna z posuszem. Reszla konans do odcigeia Takze wykenaé CK i CS 2050 1 1 1 1
Ubylek woiehay > 2n#; moziwosd istnienla ubytku kominowego, posusz. Ubytkd |

221 |Grab posp. 67 korona do plelkegnaci. 29 4 1 1 1

222 iGrab posp. 17 Posus? &4 ] 1 1

23 ilpa 100480 jCechy P.P. Ubyi wakebne pnia; posusz w koronie. Mo2liwod¢ wigzania, CSi CK o125 1 4 1 i

224 jGrab posp. 48 Piof pusty, posusz. Zabezpieczyé ubylek, wykenad ciecia sanitame 1450 1| 1§ 1 1
Deminant Piedd pusly, posusz. Wykonaé zabiegi z zalresu zabezpieczenia

225 [Kionzw. 66 ubytku oraz CS. 208 4 1 1 1
Sinje pochyfony z ubylkiem wiigbrym. Wykonat zabledt 7 zakresu zabezpleczenia ubylu oz CK;

226 |Grab posg. 39 ICS. 123 9] 1§ 1 1

227 |upa 2% Bez wad. Wrodnigla druga dipa o Sred. 13 em - zniszezona, 82 1 1 1

228 [Grab posp. 2 Bezwad. 64 1

229  |Grab posp. 20 Bex wad. W koronla droby posusz, 63 i

230 |Upa 21 IKorona zijekszialcona; preyghuszong; posusz. Wykonaé umiarkowany zakres CKi CS 6 1 1 1

231 |lpa %  [|Bezwaed 82 1

232 |lpa 8 Przygluszone — celovs jest preeSwietlenio koron drzew przyguszajacych. 25] i1 1 1

233 |Upa 2 [Bezwamd 12| 1

234 |Grab posp. 10 [zdeformowane, bez preyszicld, 32| 1 1 1 1
Ubylek kominowy, korona zdeformowana. Wkonad 2ablegi 2 2akresu zebezpleczenia ubylku oraz l

235 |Grab posp. &7 CKiCS. 180; 1 1 1 1

238 |upa 31452 iSilnie wychylone, grozi wytamanfemn. Wykonaé zablegi z 2zakmsu CK. 424482 1| 1 1

237 [Kion zw. 13 Drzewo mhode, do plefegnacii. Plamistodé lisch. 41 1 1

238 [Konzw. 10t Orzewo mhode, do plelegnacil. . PlamistoSé tiscl. 32 1 1 1

2390 iipa 9 Bez widocznych wad rozwoju. Piclegnowad w celu wyprowadzeria fommy prawidiowej dia gatunku. 28 4 1 1 1

12

240 iKion zw. ] iDrzewo avode, plamistods Béch. Pieteonowad w celu wyprowadzenia formy prawidiows] dla gatunk 12615 1] 1 i i
Rozlegly ubylek wolgbny do wys 4 mb poia.; korona Jednostromna z posuszem. Nalezy wykonad]

241 [Grab posp. 66 niezbedne rabiegl z zakresy 2abezpieczenia ubytku oraz CKICS. w6 1} 1 1 1
ylek kieszeniowy, 2asadna Jest zalozenia wiazania daslycznego. Naleky wykonat pelny zakres,

242 |tipa 60+60+30 {CS1CK 054954401 1 1 1
243 |Kon o 72457 [Korona zdeformowana 2 darni. Naleiy wykonad peiny zakres CS i CK. $20089| # 1 1 1
Prawdopodobry ubytek kominowy 7 wolem na 8 mb. nalely udoZniG Ubylek bez dodaliows
244 s, wyn. 79 ingerencii w dclang pria. 249 1 § 1 i
245 (Kl zw. 8 Zdetonmowany, bez motliwoSci ingeencil. 25 1§ i 1
246 {Klonjw. i3] Pochylony. CKICS 08 1 i 1 1
Ubylek kominowy; drzewo pochylona. CS | CK nalely udroznié ubylek bez dodatkowej ingerencii wi
247 iGrab posp. 4 Sclang pria. 08 1 1 1 1
248 {Grab posp. 35 Ubylek wotebry 1 . C8 i CK i10] 1 1 1 1]
249 Ko . 53 Posusz. €51 CK w1 1 1 1
250 |Upa 48 Konar 2 ubylkiem do wyclgcla €5 CK 51 4 1 1 1
254 [Swposp. 4 icS 29 4 1 3 §
Na wysokodcl nasady priz drzewo puste; korona do korekly. Sing CIKC Moiva ingerencia w ibylek
252  |Grab posp. 42 w Cely konserwacii. 132) 1] 9 1 1
253 [Buk 7i Korona x2, wychylona. €5 1 CK 4 4 9 i 1
254 [Grab posp. 80 Wyraslaz  pria; od! konar, Wymagare s3 CS 1 CK 189 4] 1 1 1
255  iGrab posp. 48 Drobry ubylek préa. CK korony €35, [ 1 1
258 iKlon zw. 50 [Wiol do ubythu woigbnego na wys, 6 mb., zamlersigca konna. 8 4 1 1 1
257 iKlon zw. 7 [Dominant; wychylony, kerona rozkorysta, jednosironna. €S i CK 43 # 1 1 1
258 iKlon zw. 39 Piet znieksztatcony, zdelormowany, wiol do ubytku wolebneqo na wys 8 mb. 23 1t 1 i

Pief otwarly | pusty do 3 mb; jeden konar wychylonyz posuszem do 40%. Drzewo riebozpiaczg. . f
259 |Kionzw, ) Do usunigela. 239 A1
260 [Grab posp. M Stady po cleciach z martwicg, Wymagane CS 1CK wrp | 1 1 1
261 [Grab posp. 32 [Pochylone. Wymagane CS 1 CK o ] [ -’f{},
262 Ls.wyn 22 iSifnie pochylons, posus2. Wymagana CIKICS 8 1} 1 1 1
Pieh otwardy do wysokosci 4 mb; korona jednostronna; posusz. Wykonal zablegi z zekresu
263 [Grab posp. 60 zabezpleczenia ubytku oraz CKICS. w4 1 1 1
Ubytek wolebny na wys, 2-3,6 mb; Zgnifizna migkka w strefe szyl korzeniowe], korona zredukowana
264 [Klon zw. 69 'Wykonaé zabiegl z zakresu zabezpleczenia ubytku oraz CKi CS. 271 4] i {
25  |Wigz % Preygluszony preez 256, Zasadne Jest edstonigcie koroay 82 i 1 1 1
26 Wiz 25 Przygluszony preez 255. Zasadna Jest odstonigcie korony L5 1 1
%7 |Wiaz 28 Prayglustony przez 255, Zasadna Jest odstonigcie korony s 1 1 [ 1
268  Wiaz ] Przygluszony przez 255. Zssadna jest odsionigcie kocony ZBI | S 1 1
w9 Wi 12¢18  iPrzygluszony przez 265. Zasadne jest odslonigeia korony 25430] L 1 1
276 |Wiaz 24 IKorona jednostona, zdeformowana przez drzewo v 272 7] 1o [ 1
7 Wi 17 <orona jednostronna, zdeformowana prez dzewo v 273 s 1] [ 1
272 |Wigz 2 Korona fednostronna, zdefomowana przez drzewo v 274 el 1] 3 1 1
273 {Grab posp. 38 Ber wad. Drobna dziuple po edfamanych konarach. CS1Ck 1200 1 1 1 1
274 iKloajw. 72 Istiawehyleny. CSICK 21 1| 1 i 1
276 \Grab posp. 4 [Bezwed CS 130 1] 1
276 iGrab posp. B [Pochylone; kerona jednostronna €K 1CS o 14 1 P
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277 |Grabposp. » R i CS P23 1 1 i i
Piedt pusty, Wil ubytku nawys 3 by, pochylone Wiykonad zaliegl 7 zakresu zabezgieczanta Uylkd
278 [Grab posp. ] joraz CK i CS. 145] 1 § 1 1
79 |%.wm 32 Boz waxk iog] 9] % 1 1
280  |Upea 20417 (Kerany zdafornowans; doboe ubytkl woistne, CKICS 35+ 304 1 1 1 1
IZrodricte na wysokodad 1 by posesz 1 drobns Lbytk). CK |, Naledy przewldzied modlinase zaadeana
281 135, WL 43+ 46 Wazania elastycznego. TI+T5 1 1 1 1
282 [KIar fov. pa] iListwa mmzowa, bez wad CK 72 1 1 1
2683 |Grab posp. 42 Udriat posuszu > 80%. Do usunigela, 120] 1
284 |Grab posp. 51 Uoylek kominowy od szyi korzeriows] do wys. 3 mb; podwylone, ©8 | 0K w1 1 1 1
Fochitane ubylek wglebny do 26 mb; posusz. Wykonas zebleg z zakresu zabezpleczenia ubytkul
285 |Grab posp. 31 loraz CK i £S5, oo 1 1 1 1
206 __|Grob posp. 4 [Pociyione; bez wad, 13 i1 1 1
287 |Grab posp. 58 iZahublony; pochylony; koona x2 na wys. Gmb.  Noledy wykonad pelny zakres CS I CK 163 1 1 1 1
20 |Kion zw. st {Pochytony; korona Jednostronna, CK o1 ] 1 1 1
259 |Grob posp. X [Sitrle pochylony. Wyionad nalery CK w celu zachowana stahiinodcl dzewa 104, 1 1 1 1]
200 jKlon zw. 102 Pomnik Prryrody Pochylony; korona jednostronna, posusz w koronte do 30% 21 4 1 1 4
291 |Grab posp. B Posterzchniony ubytek pria na wys. 6 mb. { 05 m?). Zabezpieczy{ | ubytek. "y 8 1 1 1
292 |Siwa mimsbaelka 113615+ 11 Zasadna CK 181200 14) ) 1) [l 3
253 |Stiwa atycza 10+10 _ asadne CK 335 4 1 1 4
294 IQ'rwadyua 20 Zas adne CK 63 4 1 b 1
296 [Siwa dycza 18 Zesadne CK na rzece 208 5% W 1 1 p
28 [Sliwa dycza 14 [Zasadne CK na rzecs 208 44 1 ) b
297 [Sliwa idycra 18+14 | Zasedne CK ra etz 324 25 ;
208 [Klon jw. 14 [Zasadne CK 44 9 4 E]
209 |Grab posp. 45 Bez wighszychwad CK [ C5 w koronle. 142; L} 1 ] i
Uoytek woleby na pow. ok. 4n®; drzewo pochylone; korona jednostronna. CX |
300 [Grab posp. 49 C5 .Konleczne pelne zabezpieczenle ubytku 154 3] 3 9
01 [Grab posp 46 (Zafwblons; korona zdeformowans; wejScle do ubytku kol (0 N wy's 2 b, 145 1 il 1 1
A2 |Bukszpen (1] fresadzenia 2ywoplotu na dfugodcl ok 125mb [
Obiekty wpisane do Rejestru Obiektéw Chronionych
* Rejestr Obicktéw Chronionych:
Lp. Miejscowosé| Obiekt chroniony | Obwdd pnia | Wysokos¢ | Pozycja rej.
Sokolniki |, . ,
1 Lipa szerokolistna 320 cm 20m 295
park
2 . Lipa szerokolisina 430 cm 25m 296
3 e Lipa szerokolistna 325 cm 25m 297
4 - Lipa szerokolisina 390 ¢m 30m 298
5 e Lipa szerokolistna 330 em 30m 299
6 _ Lipa drobnolistna 340 cm 30m 300
7 - Klon zwyczajny 300 cm 27m 301
8 - Lipa szerokolistna 560 cm 32m 302
9 __ Jesion wyniosty 255 em 27m 303
10 - Klon zwyczajny 240 cm 20m 304
11 Y Klon zwyczajny 290 cm 20 m 305
12 e 4 lipy drobnolistne 380-480 cin 128
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1.4.6 Nasadzenia

Ponizsze pozycje bedg przedmiofem opracowanym w odrebnej dokumentacji).

Planuje si¢ nastgpujace nasadzenia na terenie parku:

d1 -zywoplot od strony drogi nr 8, ul. Warszwskiej. Zywoplot z nasadzei Cisem

pospolitym ( Taxus baccata } w odstgpach ok. 150cm. Lacznie 85szt.

42 — bukszpan zwyczajny ( Buxus sempervirens ). Nasadzenia niskiego zywoplotu

analogicznie do istniejgcego z rodlin 302 i 303. Lacznie 30szt.

d3 - bukszpan zwyczajny ( Buxus sempervirens ). Nasadzenia niskiego Zywoplotu

analogicznie do istniejgcego z roélin 302 i 303. Lacznie 40szt.

d4 — Irga Dammera ( Cofoneasier ). Nasadzenia poaciowe analogicznie do istniejgcego

nasadzenia z roslin 304, Lacznie 16szt,

d5 — lipa drobnolistna ( 7ilia cordata ). Nasadzenia uzupelniajgce istniejace szpalery Parku.

L.acznie | 8szt,

1.4.7 Wyposazenie w elementy malej architektury, ofwietlenie
Ponizsze pozycje bedq przedmiotem opracowanym w odr¢bnej dokumentacji).
Projektuje si¢ wzbogacenie waloréw rekreacyjnych i integracyjnych Parku poprzez montaz
czterech urzgdzen silowni zewngtrznej. Urzqdzenia zlokalizowane blisko istniejgcego
placu zabaw, jako jego wzbogacenic o elementy dla starszych grup wiekowych lub
opiekunow. A sg to:
* Wyposazenie sitowni zewnetrznej — wioélarz + prasa nozna,
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* Wyposazenie silowni zewngtrznej — wyciag gérny + wyciskanie siedzgc,
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Wyposazenie silowni zewnetrznej wykonane w technologii:

-Pylon - nogi i gléwna konstrukeja nosna wykonana z dwéch stalowych rur o przekroju @ 90
mm, grubos¢ 3,6 mm. Migdzy nogami znajduja sig dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzgdzen po obu stronach. Migdzy nogami znajdujg si¢ blachy gruboscei 2
mm na kioérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzgdzenia — konstrukcja nogna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubosci
3,6 mm. Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm,
grubos$é 2 mm, Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze ze stali kwasoodpornej (nierdzewne;) grubosci 2 mm z
otworami,

Gumowe czgdei amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg §ruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby mefryczne ocynkowane. Nakretki kolpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem, W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w
odbojnik na skutek wagi éwiczacego, zastosowane 83 sprezyny gazowe zwalniajgce
(amortyzatory). Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrong
antykorozyjng. Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 ¢m pod powierzchnia
gruntu,

15
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Sposdb kotwienia i montowania elementéw wyposazenia sitowni zewngtrznej:

Montaz do fundamentéw zalewanych betonem

amrh

Przygolowac szablon (Jezeli nie zostal dolgczony do urzgdzenia) np. ze sklejki i
zaznaczyd otwory do przewiercenia,

Przymocowad zbrojenie do szablonu,

Wykopad lundament,

Zalac¢ fundament betonem B25 do wysokoscl 30 cm pod powlerzchnlag gruntu,
Szablon ze zbrojeniem weisngdé w pltynny beton, wypoziomowad.

Zbrojenie wykonaé z prelow gwintowanych @ 16 mm, dlugosé minimum 30 cm,
zagiely w dolne] czesci jak na rysunku ponize},

Belon pozostawit do calkowitego ulwardzenia,

Przymocowaé urzgdzenie zachowujge pion pylona,

Zasypad fundament 30 cm warstwg ziemi.

10, Naklei¢ na urzadzenia doigczone nalepki informacyjne.

Do BN

ee N

Pykop 1002802100 Git {d A% X gl

St D56 F0x5I850 cinr 30 g pod
DOHAGTZE TR PUZIONIU YUY e

Szalunax obsypany z emig

Ezfon 820 320, wodoDdpomy, MIGZaCapis iy v
Koty przyxrgoone do wzond oiwordw
ely ywinfuwane @ 14 b @ 16 vygiyly
Wil oo zadkinogs Betomu i wypodomonad

o utvrardzeniu Datony 24p5c sxanior |
sryhecic urzqdzanie. Poziomowad na naargtsach. s

Aasyped 30 o warstwag e, UkozyE nawiezchnig,
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* Doposazenie placu zabaw — stél betonowy do gry w szachy wraz z czterema
siedziskami

Projektuje si¢ wymiang wszystkich tawek (15szt.) i koszy na $miecie (13szt.) w Parku.
Obecne sg wykonane w réznej technologii i stylistyce. Nowe tawki i kosze wykonane bedg
z impregnowanego drewna malowanego na kolor ciemnobrazowy. Konstrukeje tawek i

koszy stanowi¢ bgdg ozdobne odlewy zeliwne. Wymaga sie by kosze i lawki pochodzily =
jednej rodziny produktéw od jednego producenta.
* Proponowana lawka drewniana na stelazu Zeliwnym szt, 15

18




Gﬁmo%!“”‘" '

Fdgi: .
Dot ZAR Vo281,

8.5 Gaty,,, L W*«OD
4] S!eradz' v "‘03 fadyy, Zy
' CIUSzk,' 3

* Proponowany kosz na $miecie drewniany na stelazu zeliwnym szt. 13

Lawki i kosze mocowane kotwami do wkopanych bloczkéw betonowych 38x25x 14 lub do
prefabrykatéw dostarczanych przez producenta tawek.

Przewiduje si¢ takze modernizacjg 14 lamp o$wietleniowych w Parku, Wszystkie nowe
lampy dostosowane bedg do lamp zlokalizowanych wzdtuz alejek z kostki betonowej
parku, Zastosowane zostang lampy jedno i dwuoprawowen osadzone na czarnych
stalowych slupkach z kloszem szyszkowym przezroczystym i wysiggnikami jak ponizej:.

1.4.8 Uwagi konicowe

Przedmiotowa inwestycj¢ nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami techniczno- budowlanymi. W przypadku wystepowania
informacji rozbieznych zamieszczonych w poszezegdlnych skladnikach dokumentacji
projektowej nalezy o zaistniatych rozbiezno$ciach poinformowaé inspektora nadzoru oraz
projektanta celem dokonania stosownych wyjasnien, W przypadku wystepowania
rozbieznosci w zakresie nieistotnych informacji, ktére nie maja wplywu na warunki
podstawowe odnoszyce si¢ do bezpieczenistwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcii,
waloréw uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowaé sic zasada wyboru technologii,
rozwigzan materiatowych o wyzszych parametrach zapewniajgcych wyzszg jakosé ustugi.
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Ujawnione w projekcie ewentualne pomylki i biedy, wykryte w trakeie realizacji robot
budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtaszaé projektantowi w celu dokonania
odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione bledy nie mogy
by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do nieprawidlowego wykonania i realizacji robot
budowlanych, ktére sg niezgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem
technologicznym, okreslonym przez producentéw i dostawcow poszezegblnych wyrobéw
budowlanych, systemow technologicznych, elementéw, produkiow i urzgdzen, Wszystkie
roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do
wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, moze
pojawic si¢ koniecznod¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych w zakresie
dokumentacji projektowej, ktérych pominigeie bgdzie miato istotny wplyw na trwalosé i
poprawnos¢ wykonania robot w kontekécie spelnienia warunkéw podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta
w celu ustalenia sposobu postgpowania, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robot
budowlanych. Koszty i sposdb rozliczenia wyzej wymienionych robét zostang
uregulowane w ramach umowy podpisanej migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym, Jesli
umowa nie precyzuje tego zagadnienia, nalezy przyjaé, ze warto$¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawcg na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i
niezinienna oraz wyklucza mozliwosdé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt
objetych realizacja przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby
indywidualne, elementy i urzgdzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny posiadaé
odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy o
wyrobach budowlanych, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.
Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane,
wyroby indywidualne i urzadzenia posiadaja stosowne dokumenty zezwalajace na ich
uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorach nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaréw kolizji z innymi elementami lub instalacjami
nalezy fakt ten zglosi¢ kierownikowi budowy i zaproponowaé rozwigzanie zamienne w
porozumieniu z projektantem,

" Opracowanie;
inz. Wactaw Stocinski

Ind. Waclaw Slocing

Uprawhlania hudewlane do projakll{cruwania
b nadzorowanta oraz kistowannt rahotam!

udowlanymi bez ograniczan w spac}arnoic

) konslrukcyjﬂu-budow!anej
arewid. Uprawnied 92/66 oraz 134/72/Wm
ul. Zachodnla 37/6, tel, 455. 1920 |

53-643 Wroclaw

mgr inz. arch. Aleksander Satagack

ALEKSANDER SALAGACKI
ARCHITEKTURA

50-241 Wraclaw, ul. 1. Pobaineye 16/38

NIP 8571411075, Regon 020668700

tel. 607 623 FA9, gnail: categacitapostpl
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4.9 BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach

ADRES: ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki

INWESTOR:  Gmina Sokalniki; ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
PROJEKTANT: inz. Waclaw Slociniski nr uprawnieni, 134/72Wm

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 7.07.1994: , Prawe budowlane™; Dz, U. 1995 wr.89, poz 415 {z pos, Zmianami),

Ustawa z dnia 26.06.1974 , Kodeks pracy™ Dz. U. 141.24.74 (wraz z p6z. Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury = dnia 12.04.2002: WV sprawic warunkdw {echnicznychy, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie"; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 {z péinigjszymi zmianami - Dz, 1.2003 nr 33 poz. 270),

Rozporzqdzenic Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczefistwa i higicny pracy podezas wykonywania robét
budowlanych”, Dz. U, 2603, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

Rozporzgdzeniec Ministra Infrastruktury 2 duia 23.06.2003 , W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeiistwa i achrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

Rezporzadzenic Ministra Gespodarki z dnia 17.09.1999 ,.w sprawic bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instatacjach
energetycznych”, Dz, U, 1999 Nr 80, poz. 912,Rozporzadzenic Ministra Gespodarki = dnia 27.04.2000 ., w sprawic bezpicczensiwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Bz, U, 2000 Nr 40, poz. 470,

Rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki Spolecane} z dnia 14.03.2000 ,, w sprawie bezpicczeiistwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z pééniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

Rozporzadzenic Rady Ministrow z dnia 01.12.1990 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych mlodocianym™; Dz.U. z 1930 Nr 85 poz. 500
{z pbiniejszymi zmianami: z 1992 Nr I, poz. £, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),

Razporzadzenie Rady Ministréw 2 dnia 10.89.1996 ,.w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom™; Dz.U. z 1096 Nr 114 poz, 545 (z
piZniejszymi zmianami: ¥ 2002 Nr 127, poz. 1092).

21




Ots; wgw@!}yj-‘ -
Dg?N Yzay V*rkijt‘s‘ SRy
98-2 egafﬂfa i“., _-.:'V WE,ODZT
0 Sterac, 1 * idtzy

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszezegdlnych obiektéw — przygotowanie terenu inwestycji, roboty ziemne, prace

piclggnacyjne w obrebie zieleni, roboty murowe, budowa obiektéw, budowa nawicrzchni,
montaz elementéw malej architektury, nasadzenia, siew traw.

2. Zakves i kolejnos¢ robét:

2.1. Demontaz fawek, wycinka drzew

2.2 Roboty ziemne: korytowanie terenu pod sciezki i chodniki, wykopy po przyszle
fundamenty, niwelacja terenu

2.3 Prace piclggnacyjne w obrebie zieleni

2.4 Roboty murowe. Wylewanie fundamentow

2.5 Budowa podpor drzew

2.6 Budowa nawierzchni. Nawierzchnie ze zwiry mineralnego , kostki betonowe;j,

2,7 Montaz elementéw malej architektury. Montaz opraw lamp, lawek, koszy na $mieci,

stolikéw do gry w szachy, sitowni
2.3 nasadzenia zieleni i wysiew fraw
2.4 uporzagdkowanie terenu budowy

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
3.1. Brak

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

4.1. Praca na wysokosci ( ok 25m- pielggnacja drzew ), uzbrojenie podziemne, cigzki sprzet
rozbidrkowy i transportowy,

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia

5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprzgtem, pojazdami podezas wykonywania prac
ziemnych i rozbidrkowych. Strefy pracy dZzwigdw, koparek. Rozbidrka elementéw
zelbetowych, Rozbidrka przewodow instalacyjnych ( do rozbiérki urzadzen i przewodéw
instalacyjnych mozna przystapi¢ dopiero po stwicrdzeniu, ze wszystkic przewody zostaly
odigczone, co powinno by¢ udokumentowane wpisem w dzienniku budowy Iub odpowiednim
protokotem sporzadzonym przez osobg posiadajacg odpowiednie uprawnienia )

5.2, zagrozenie stwarzajg prace montazowe prowadzone na wysokogciach wigkszych niz 5,0 m,
5.3. zagrozenie stwarzaja prace pielegnacyjne w obrebie zieleni- praca na wysokosci 25m

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szezegélnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP obowigzujacych przy
wykonywaniu rob6t budowlanych,

7. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacjg, umozliwiajgcy szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii innych
Zagrozen.

22




7.1. teren, na ktérym bedy prowadzone prace nie posiada ogrodzenia uniemozliwiajgcego
dostgp osobom nieupowazniony. Nalezy teren ogrodzi¢ oraz zamontowaé tablice informacyjne
i ostrzegawcze dla 0s6b postronnych

Zakres rob6t budowlanych towarzyszacych realizacji niniejszego zamierzenia
projektowego obejmuje przypadki wyszezegolnione w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty musza by¢ wykonane z zachowaniem szczegolnej ostroznoscei i wedlug
zalecen konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzié z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepiséw
BHP i p.poz. W szczegélnosci nalezy przestrzegaé wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i hi gieny pracy
podczas wykonywaniu robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokonaé instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do kolejnego etapu robét.

Opracowanie:
inz. Waclaw Slocinski

Iz, Wactaw Stoclaskl
Uprawniania budowlane do pmjaklowanla
nadzorowanla ofaz klgrowant rosotam)|
budowlanymi boz agraniczen w spacjalnodci
konslmkcyina-budoManoj
nr ewid. Uprawnied 92/86 oraz 134172/ Wm
ul. Zachodnia 37/6, tel. 355.50.22
53-643 Wroclaw

mgr inz. arch. Aleksander Satagacki

ALLKSANDER SAPAGACKI
ARCHITEETIIRA

50-241 Wroclaw, ul. 14, Pobodnego 16/38

HIP 8571411675, Regon 020668700

tet. 807 623 579 efrnat: calagacid.a@post.pl

/
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Zalaczniki
1. O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJ EKTANTA

Ja nizej podpisany projektant o$wiadczam, ze Projekt Budowlany pt. »Rewaloryzacja
zabytkowego parku w Sokolnikach sporzgdzono zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ze wzglegdu na specyfike oraz rodzaj prac budowlanych w procesic budowy jest wymagane
sporzadzenie placu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany
Jest do wykonania planu BIOZ na podstawie informacji dotyczqcej Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia, uwzglgdniajge specyfike projektowanego obiektu, ktéra jest dolgczona do
niniejszego opracowania.

10. 07, 2013

(podf;is i pieczgé projektanta)
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ZALACZNIKI

2, Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaswiadczenie z Izby InZzynieréw
Budownictwa

, : DOLNOSLASKA
OKREGOWA
FANNSE | 2 8 A
?r" IN2YNIEROW
o1 BUDOWNICTWA Wroctaw, dn..2012-12+12
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani .....Wactaw Aleksander Stocinski .
NAZWISKO FOdOWE .....coo.vveivieoooeioieeoee
miejsce zamieszkania Ul.Zachodnia37

.............................................................................................................

jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. .DOS/BO/3479/01

...................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest wazne
od dnia.....2913-01-01 46 gnja  2013-12-31

10. 07. 201

ZA ZGODROSE _ DOLNOSLASKA CRREGOWA

Z ORYGIN ¢ i?%w?mm_mmmmw‘gm
; % E Soleczed | RodelsRigenpdniozageqp flady DOIB)

7 \ W -~ Zastepen Preewodnlczqeopo Hady

/ £
F

Termin waznosci ninisjszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkéw”
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PRFZYDIIN PADY NARODOWE) ) -
. Viroctavlo W : Wroclaw, dnla .. 14 kuietnia 19673., .

Wydzial Bodownleiwo Urbaabslykl
1 Architekiury we Wroclawiu

Mr ewld, vprawn. _131}/?2/‘,"’1

Uprawnienia budowlane

Na podstawic art. 18, art. 19 nst. 1 pkt. .2 i art. 20 ust. 1 ustawyz dnia 31 stycania
1961 v. — prawe budowlane (Dz, U. nr 7, poz 46) orez § 29 § wofonstad phbedo
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Dudownictwa, Urbanistykt i Architektury 2 dula
10 wezednia 19625, w sprewle kwalifikac) fachowyeh oséb wykonujgcych funkcje technicane
w budownicimle powszechnygm {Dz. U, nr 53, poz. 266)

ob. Wactaw Aleksander SELOCINGSKI

inzynier budownictwa ladowsgo

................................. S .

10, 07. 2013

ZA 7GODNOSCE R : AFLT s |
FGINALEM Al |

Druk. 122,04 GHuchych W-w 2am, 357/68 Ad nakl, 3000
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