Karta produktu

Oprawa OW
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Charakterystyka

Naplecia 230V, AC

Caestotlwos S0 Hz

Kl.asé izolac)i It
topies o P65

podstawa - wysokocisnieniowy odlew aluminiowy
obudowa - potiamid
daszek - uksetaltowana blacha aluminiowa
oslona asprzetu elektrycznego - poliwggfan

czarny, moiliwosé malowania na kolor wedlug palety RAL

tylko w dét

na slupach, wyslegnikach, kinkletach z zakofczenlem @42mm
o dlugosci 40mm

na unlwersalnej ramie montatowej, statecznik magnetyczny
z 2abezpleczeniem termicznym dla famp SOW-150W, moiliwost
zastosowanla statecznika elektronicznego dia lampy MH 70W [EL)
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aluminiowa podstawa
&« P
oprawy

(3\ obudowa z tworzywa sztucznego
{PA) 2 daszkiem aluminiowym

uniwersalna rama

{ﬁ{, montaiowa z osprzgiem
elektromagnetyczaym
lub elektronicanym
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.. , . & Klosz Szysaka
£l 6 o 16 X0
e, COGIS)  mmamas CHICTH)
Krzywa rozsylu dia oprawy OW S-100W,
klosz Szyszka biata #1400
Edycja Data aktualizacl fodpls Strona
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Oprawa OW

Karta produktu

Dane techniczne

q

Malowana na cianio. 210801 210902 210903 210904 210907
; 212101 212102 212103 212104 212107
50 70 100 150 70
Sodowe E-27 Sodowe E-40 Matalohalogenkowe E-27
4,3 4,6 49 5.5 4,6
0,06
0,21
#1580
Kula §460-450, Kula #1450, Kula (1400-450,
Kuta $400-450, Szyszka #300-400 Szyszka @400 Szyseka G400 Szyszka B300-400
SON SO0W-E SON 70W-E CDO-ET |SON(T) 100W-E CDO-|SON(T) 150W-E CDO- _
[-TTY 70W ET (-T7) 100W ET (-TT) 150W
NAV-E 50W NAV-E 70W NAV-E(T} 100W NAV-E(T) 150W HOQI-E 720W
A M
210908 216909 210913 210915
212108 212109 212113 212115
100 150 125 23
Swietlbwki
Metalohalegenkowe £-27 Rteclowe E-27 kompaktowe E-27
138 54 4,4 32
0,06
8,21
@150
Kula 400-450, Kula 450, Kula 400-450, Kula 400-450,
Szyszka 400 Szyszka 400 Szysika 400 Szyszka 300-400
; - HPL 125w 23w
Priyidadowe typy lan
RS it HO-E 100W HQI-E 150W HOL 125W 23w
«  Dyreklywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
Edycla Data aktuallza«il Podpis Strona
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Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WTM-20/2
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Dane techniczne
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slupy typu SM i SP z zakoficzeniem "E"

2

9,6

0,22
@42
OW, OW-2, OPA

. standardowo anodowany na kolor czarny

. moéliwos¢ anodowania na Inne kolory

. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. pakowanie: folia stretch

Edycfa Data aktualizachi Podpls Strona
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Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WTM-20/1
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951, Dane techniczne

476201/C35

)

stupy typu SM 1 SP z zakodiczeniem "E”

1

5,7

0,11

@42

OW, OW-2, OPA

. standardowo anodowany na kolor czarny

. mozliwo$é anodowania na inne kolory

. apcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na iyczente klienta)
. pakowanie: folia stretch

Edycla Data aktuallzac)i Podpls Strana
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Karta produktu

Raster do 0S-1
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< Oprawa 05-1 z rastrem

<% zakoficzenle

¥ daszek

& rama montaiowa z
osprzgtem elektrycznym

<< raster maly ze stall nierdzewne]

< irddio dwiatta
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< klosz przezroczysty oprawy

NN NN

<< kosz oprawy
L os |

129.5 |

Sposéb montaiu rastra w oprawie

Dane techniczne

911307

Dane producenta Edytja Data aktualizac)i Podpls Strona
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Karta produktu

Klosz Szyszka 300

A

Szyszka blata malowana

Dane techniczne

300

Szyszka biata

655681

655663

OW,0W-2, OPA

- 4

380

sodowe i gi50 0,05 1.0
PMMA 685661 685663 OPA metalohalogenkowe - 70 B150 0,05 1,1
Edycja Data aktealizacjl Podpls Strana
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Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WTM-20/2
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stupy typu SM | SP z zakoficzeniem "E”
2
9,6
0,22
gax
oW, OW-2, OPA
. standardowo anodowany na kolor czarny
. moiliwos anodowania na inne kelory
. opcja malowania prostkowego wg RAL (inne farby na 2yczenie klienta)
. pakowanie: folia stretch
Edycja Data aktualizac Padpls Strana
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