Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-60

o $rednicy 146 mm przy podstawie
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% WA-01 10 0,86 0,69 0,48 0,42
WA-1 10 0,88 6,71 0,5 0,44
WA-2 10 0,71 0,56 0,37 0,31
WA-3 10 0,76 0,61 0,42 0,36
WA-4 10 0,6 0,46 0,29 0,23
WA-5/1 0 0,63 0,51 0,35 0,29
WA-5/2 8 0,25 0,18 X X
WA-8/1 10 0,71 0,56 0,37 0,31
WA-8/2 8 0,25 0,18 X X
WA-11/1 10 0,7 0,56 0,37 0,32
WA-11/2 8 0,28 0,20 % X
WhA-14/1 10 0,72 0,58 0,4 0,34
Wh-14/2 8 0,29 0,21 X X
WA-15/1p 10 0,75 0,61 0,42 0,36
WA-15/1 U 15 0,54 0,43 0,27 0,22
S I— WA-15/2 8/15 0,24 0,17 X X
95 D WA-20/1 10 0,43 0,32 0,17 0,13
—— e T Q
<t WR-1/1 15 0,79 0,66 0,46 0,40
-, WR-1/2 15 0,34 0,27 0,17 0,15
gi46 | | 3 WR-2/1 15 0,56 0,46 0,31 0,27
) WR-2/2 15 0,27 0,20 X X
% WR-2/3 15 G,19 0,14 x X
6 ) WR-3/1 15 0,52 0,42 0,29 0,25
) = ¥ y WR-3/2 15 0,26 0,20 X X
‘\? WR-3/3 15 0,19 0,14 X %
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Wa-4/1 15 0,73 0,61 0,44 0,38
WR-4/2 15 0,34 0,27 0,17 0,15
WR-5A/1 15 0,58 0,47 0,32 0,27
WR-5A/2 15 0,24 ¢,18 X X
WR-6A/1 15 0,7 0,57 0,39 0,34
WR-8/1 i5 0,4 0,29 0,15 X
WR-8A/1 15 0,59 048 0,33 0,28
WR-9/1 1S 0,38 0,27 013 X
WR-12/1 15 0,42 0,31 017 0,13
WR-13/1 15 0,58 0,46 0,3 0,26
WR-13/2 15 0,24 17 X X
WR-13/3 15 0,17 X x %
WHR-14/1 15 0,47 0,37 0,25 0,21
WR-15/1 15 Q0,56 0,45 0,3 0,26
WR-15/2 15 0,28 0,20 % X
WR-17/1 10 0,25 0,17 % b
WR-18 15 0,31 0,23 * X
WR-18A 15 0,23 0,15 X b4
WR-18B 15 0,16 X X X
WR-31 15 0,26 017 X X
WR-61 15 0,32 0,23 x x
WN-1 is5 0,64 (Cx=1} 0,52 {Cx=1) 0,37 {Cx=1) 0,33 {Cx=1)
WiN-2 15 0,29 [Cx=1) 0,23 (Cx=1} 0,16 (Cx=1) 0,14 (Cx=1}
Wi-21 15 0,27 (Cx=1) 0,22 {Cx=1) 0,15 (Cx=1} 0,13 {Cx=1)
30 0,66 0,54 0,40 0,35
. powierzchnia: atuminium szlifowane
A . anodowanle w 12 kolorach

250

opcja malowania proszkowego wg RAL (inne

farby na syczenie kllenta)

optja zabezpleczenia elastomerem w kolorze
stupa do wysokofci 350 mm {inna wysokoéé

na tyczenie kllenta}
wneka standard ROSA

pakowanie: widknina poligropylencwa
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Data aktualizacji

20.05.2013

Podpls

Strona

2/2




