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PRZEKROJE NORMALNE

2%

KM  0+000  -  0+035

2%

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. 3CM

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. ŚREDNIO 1CM

GEOWŁÓKNINA O WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE MIN. 30KN/M

4%4%

POBOCZA Z KAMIENIA ŁAMANEGO (NIESORT) LUB Z DESTRUKTU - GR. 15CM

2%

KM  0+035  -  0+999

2%

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

4%4%

POBOCZA Z KAMIENIA ŁAMANEGO (NIESORT) LUB Z DESTRUKTU - GR. 15CM

W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. ŚREDNIO 1CM

GEOWŁÓKNINA O WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE MIN. 30KN/M

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ ZATOKĘ  MIJANKOW Ą

2%

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

4%4%

POBOCZA Z KAMIENIA ŁAMANEGO (NIESORT) LUB Z DESTRUKTU - GR. 15CM

2%

JEZDNIA ZATOKA MIJANKOWA

PODBUDOWA GR. 15CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63MM 

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

PODBUDOWA GR. 8CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM 
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