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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT

Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmiang
sposobu uzytkowania na ,,Dzienny Punkt Seniora”

ETAP 1

Symbol wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45.00.00.00-7
45.11.12.00-0
45.11.10.00-8
45.11.12.91-4
45,11.13.00-1
45.21.00.00-2
45.26.22.10-6
45.26.23.10-7
45.26.23.11-4
45.26.25.20-2
45.26.27.00-8
45.26.00.00-7

45.26.11.00-5
45.42.20.00-1
45.26.12.10-9
45.26.14.10-1
45.32.00.00-6
45.26.21.20-8

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane w zakresie budynkdw

Fundamentowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty murowe

Przebudowa budynkow

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Roboty ciesielskie

Wykonywanie pokry¢ dachowych

|lzolowanie dachu

Roboty izolacyjne

Wznoszenie rusztowan

Zatwierdzam:

Sokolniki, dnia 03 pazdziernika 2017 1.
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CZESC 1, WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Szczegolowej Specytikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbior
robot, w zakresie :
Przebudowa budynliu mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania
na ,,Dzienny Punkt Seniora” - ETAP 1

zwanym w dalszej czesci opracowania -budynkiem DPS

Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei majgce na celu wykonanie
budynkow oraz zagospodarowania terenu wokol przebudowywanego budynku mieszkalnego ze
zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy ( budynck DPS)
Niniejsza specylikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
zdjecie humusu

rozbidrka istnicjgeych schodow i chodnika w czgsci frontowej budynku

roboly ziemne — wykopy pod tawy i stopy fundamentowe

wykonanie zelbetowych law 1 stép fundamentowych

wykonanie stupéw zelbetowych pod konstrukeje dachowsg

wymurowanie $cian fundamentowych

rozbiorka pokrycia dachowego i demontaz istniejgee] zuzyte) konstrukeji dachowej

rozbiorka kominow ponad dachem

rozbidrka istnicjgee) murowanej $cianki kolankowe;

wykonanie wiciica Zelbetowego 25 x 30 cm na obwodzie istniejgcego budynku

wykonanie podciggdw na shupach wraz z polgczeniem z wiencem

wymurowanic nowej $cianki kolankowej na wiencu wraz z wykonanicm zbrojonych trzpieni pod
mocowanie konstrukeji dachowej

rozbiorka czedci posadzki w pomieszezeniu planowanej kotlowni

wymurowanic komindw z elementéw kominowych ceramicznym

montaz nowej konstrukeji dachowej z petnym deskowaniem, tatami i kontrtatami

montaz dachowej izolacji przeciwwodnej i paroprzepuszcezalnej

montaz blachodachdwki

zabezpicczenie budowy na okres zimowy

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumic¢ w kazdym przypadku nastgpujgeo:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony picczgeig, organu wydajgeego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigey urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgey do notowania zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Tnwestorem (Inspektorem), Wykonaweg i Projektantem.

Kicrownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kicrowania robotami
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i do wystgpowama W }ego imieniu w spzawa(,h 1ea11zqcy umowy ( Kontlakl) na wykommc
przedmiotowego zadania

Projektant - osoba prawna Jub fizyczna bedgea autorem dokumentacji projektowe) (DP),

ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do analizy 1
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
materialow i robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnic z DP i SST,
zaakceptowane przez Inspektora,

Kontralkt- przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawcee na podstawie umowy zawarte)
z Zamawiajgcym

Certyfikat zgodnosei - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certylikujaca,
potwierdzajgey, ze wyrob i proces jego wylwarzania s zgodne z zasadniczymi wymaganiaimi.
Dekdaracja zgodnosei - odwiadezenie producenta lub jego upowaznionego przedslawiciela,
stwierdzajgee na jego wylgezng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny 7 zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa ( DT) - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg.

Dokumentacja powykonaweza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlano - wykonawezym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.,

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych

i opisowych sicei uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siccig.
Instrukeja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawceg
urzgdzen technicznych i maszyn, okredlajgea rodzaje i kolejnoé¢ lub wspoélzaleznosé czynnose
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgeych ich efekiywne i bezpieczne
uzylkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rownieZ skladnikicm dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpicczenistwa, zdrowia | pewnych innych
aspekiow interesu wspélnego jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Normy curopejskic - oznaczajg normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Buropejski Komilet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskic (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (FD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialani
a tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilodci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartoscei
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr ezesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot uiegajgcych zakryciu,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, wrzadzen technicznych, Odbiorem czgdciowym
nazywa si¢ takze odbior czgéci obiektu budowlanego wykonanego w stanic nadajgeym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, kiory jest traktowany
jako ,,odbior koficowy".

Przedmiar robét - to zestawienie planowanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegodlowy opis oraz wskazanie szezegolowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawicniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe - zakres prac objetych postgpowaniem majgcym na celu realizacje zadania,
ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilodci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Slownik Zaméwien (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwieit publicznych. Skiada sig ze slownika glownego
oraz slownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskicey.
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Zgodnic z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslenia
Przedmiotu zamdwicnia przez zamawiajgcych z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UL stalo sig
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UL. tzn.od [.05.2004r
Odpowicdnia zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanyni
zwyczajowo dla dancgo rodzaju robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakierystyke i wymiary obicktu bedgcego przedmiotem robot., zakres realizacji oraz
warunki okreslone w SST i SIWZ

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DI 1 SST
oraz poleceniami [nspektora
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzgdzenia i dokumenty wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny personel wykonawey i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymezasowe lub
stale) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownodc, stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszysikich dziaian
prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymezasowe oraz takie projekty kazdej czescl skladowej
urzadzen i materialow, jakie beda wymagane, aby ta czes$¢ byla zgodna z Kontraktem,
Wykonawca ograniczy prowadzenic swoich dzialai do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawceg i uzgodnione z Inspektorem jako obszary
robocze. Podczas realizacji robdt Wykonawea bgdzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od wszetkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie {ub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialow. Wykonawea bedzie uprzgtal 1 usuwat z terenu
budowy wszelki ziom, adpady 1 niepotrzebne materialy.
Wykonawca powinien stosowad jednolite 1 spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu rob6t objetych Kontraktem.

1.5.1. Podstawa wykonania robdt objetych Kontraktem
Podstawg wykonania rob6t objetych Kontraktem jest:
1. Umowa wraz zalgcznikami (Kontrakf),
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z SST, DP | SIWZ i dokumentami wykonawcy
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z DP. Cechy
malcrialéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego
poziomu i przedzialu tolerancji.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawedw z trescia Wymagai Zamawiajacego
Wykonawca dopilnyje, aby kazdy z wynajetych przez nicgo Podwykonawcow olrzymal
wszystkie niezbedne czedei dokumentacji przetargowe;.

1.5.4. Bledy i opuszczenia
Ze wzgledu na elapowosd realizacji przedmiotowego zadania ,zakres 1 skomplikowanie robot
SST nie rodci sobie pretensji do miana wyczerpujgeej 1 Wykonawea winien to wzigé pod
uwage przy wykonywaniu obowigzkéw i robot wehodzaeych w zakres Kontrakiu.
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w SIWZ, a o ich wykryeiu
winicn natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupelnien lub interpretacji.

1.5.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm
Wykonaweca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakeie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sig do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete
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Kontraktem. Jako obowigzujgce bedg przepisy prawa aktualne na dziei przejecia i odbioru
robdt przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych dalg rozpoczecia robot winjen
przediozy¢ Inspektorowi wykaz innych niezbgdnych decyzji i postanowien wymaganych
do rozpoczecia, realizacji i zakoticzenia robdt zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami,
ktorych uzyskanie lezy po stronie Wykonawey. Wykonawca winien dostosowac si¢ do
wymagan tych decyzji i postanowien 1 winien w pelni umozliwi¢ wladzom wydajgeym
te decyzje i postanowienia kontrolg i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na
udzial w procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcey z jakichkolwick
jego obowigzkdw kontraklowych,
Zamawiajgey udzieli Wykonawey pomocy w stopniu niezbednym do uzyskania w/w
decyzji i postanowiei w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego
Wykonawca ponosi pelng odpowicdzialnosé za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji
lub postanowici na wykonanie robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcey odpowiednich peliomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.7. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekeji Pracy i Pafistwowepgo Inspektora Sanilarnego.

1.5.8. Woda
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenic
budowy. Wykonawcea w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawee oraz odprowadzenia
$ciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymezasowe
przylacza, za zgods i na warunkach zarzgdzajgcego ,,2zrodlem” poboru tey wody. Przylgeza
beda wykonane w sposob whasciwy oraz bgda utrzymywane w odpowiednim stanie techn,
przez caly okres ich uzywania. Przylgcza zostang usuniete z dniem zakonczenia robot, a
wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwolnego.

1.5.9. Zasilanie elcktryczne
Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawea w
swoim imieniu 1 na wiasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowg przylgczeniowy
na dostarczanie energii. Wykonawcea na swoj koszt wykona wszelkie tymezasowe przylgeza.
W przypadku, kiedy Wykonawea bedzie korzystal z energii elektr.,, jest on zobowigzany
ponics¢ koszty podigezenia do istnicjgeych przewodéw gléwnych, przewodow instalacji
elekirycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierntki zuzycia i spetnic¢ inne
wymagania wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyly energie elekir.
zostanic obcigzony zgodnie z warunkami winowy przylgczeniowej. W jakimkolwiek
przypadku, gdy Zradlem pobicrancgo pradu bedzie prad zmicnny sluzgey do tymezasowego
o$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawicnie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigeic wszelkich $rodkow
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrédta pradu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowicdzialnosé¢ za konserwacjg sieci elektrycznej poza tymi
lgczami. Wykonawca ma dokonaé wszelkich oplat za zuzytq energie elektryczng jak rowniez
usungé instalacje i wyréwnaé wszelkie szkody po zakonczeniu robot.

1.5.10. Gospodarka odpadami

Wykonawca w swoim imieniu i na wlasny koszt zorganizuje system zbiorki odpaddw na
terenie budowy na zasadach i warunkach realizacji gospodarki odpadami na terenie Gminy
Sokolniki. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za realizacje utylizacji odpadow
Budowlanych
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWSCI WYROBOW BUDOWLANYCIL.
2.1. Wstep
Charakierystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatow przyjetych do
zastosowania w realizacji robot objetych Kontraktem podano w ponizszych SST i DP. Wszystkie
matcrialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu 1 akceplowane
przez Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za spelnienie zaprojektowanych wymagait ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich whasciwe skiadowanie
i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ. Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg materialami w najwyzszym stopniu nadajgeymi sig¢ do
niniejszych robdt. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o diugiej zywotnoéci oraz wymagajgce minimum obslugi, posiadajace odpowicdnie
atesty lub deklaracje zgodnosei.

2.2. Zradla uzyskiwania materialow

Materialy przed zaplanowanym wbudowaniem powinny zostaé zaakceplowane przez Inspektora na
podstawie dokumentdw zakupu, dostawy w oparciu o szczegdtowe informacje dotyezgee ich
pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych

i probki, zgodnic z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii materialow, dostaw jednostkowych z danego Zrodla nie oznacza automatycznego
zalwierdzenia wszystkich materialéw z tego Zrodla.

Wrykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrodia spelniajg w sposéb ciggly wymagania ST w czasie posi¢pu robot.
Wszystkic materialy muszg pochodzi¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione 7 ferenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycic
tych materialow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgce si¢ z ich nic
przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.4, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwvaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszeza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promicniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszezalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowicdnic przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych organdw .

2.5, Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca skladowania bgdg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w micjscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
migjscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.6. Warlantowe slosowanic materialow

Jezeli DP lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego
rodzaju materiatu, urzgdzenia to Wykonawea powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmnic]
{4 dni przed uzyciem wariantowego rodzaju materialu, albo w okresic diuzszym, jesli to bedzie
konicczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaty,
urzadzenia nie moze posiadaé¢ parametréw gorszych niz materialy zaprojektowane i nie mogg by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.




3.

=

S.

Specyfikacia Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt — znak sprawy: RO.271.1.2018
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robol powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci
(PZ]) lub projekeie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DT 1 SST.

Sprzet bedaey wlasnoseig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwicrdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli DT 1 SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

0 swoim zamitarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6éznicj zmieniany bez jego zgody. Jakikolwick sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwaliftkowane 1 niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

DT i SST, wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesicniu
do dopuszczalnych obceigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usunigte

z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwad na biezgeo, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA OGOLNE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Program Robat
Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Robot powinien awzglednic nastepujgce czynniki
i warunki:
a. kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednicnicm etapow planowania i realizacji robot,
b. czas na uzyskanie zatwierdzeil 1 pozwoleit wymaganych cbowigzujgcym prawem,
c. przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot nalezy zapewnié dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,
d. wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpicezefstwen i organizacjg ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,
c. nalezy okresli¢ strefly wplywu pracy cigzkicgo sprzgtu na istniejgeq zabudowe.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzié¢ inwentaryzacje
i oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.2. Bezpicezenstwo projektowanych obiektdw w zakresie obeigzen

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projekiowane i wykonywane w taki sposob, aby
obeigzenia moggee na nie dzialaé w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzily do:

a. zniszezenia catosci lub czesei obiektow,

b. przemieszezen i odksztalcen o niedopuszezalnej wielkoscei,

¢. uszkodzenia czesci obiektow, polgezen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych

przemieszezen elementéw konstrukeji,
d. zniszezenia na skutek wypadku, w stopniu nicproporcjonainym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajgee nie przekroczenie: standw granicznych
nosnosel i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej konstrukeji, wg
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normy PN-B-03264:2002 | innych. Warunki bezpicczenstwa konstrukeji uznaje sig za spelnione, jezeli

konstrukeja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgeym projektowania i obliczania konstrukcii.

Wzniesienie obiekiu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlancgo nic moze powodowaé zagrozen

dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obicktu lub obnizenia jego przydatnosei do uzytkowania,

W zakresie wymogow bezpicezenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szezegolnosei obowiazujg:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401, 2003 1),

c. Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegodlowego zakres
i formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 1.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robat

budowlanych, ktory winien uwzgledniad 1 zawierad w szezegdlnosei wymagania dotyczyee:

a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgeego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowania
drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

b. warunkow uzytkowania materialdw i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,

c. utrzymywania wladciwego stanu techniczncgo instalacji i wyposazenia,

d. sposobu przechowywania i przemieszezania materialow i substancji nicbezpiecznych,

e. przechowywania i usuwania odpadow 1 gruzu oraz ulrzymania na budowie porzgdku i czystoscei,

f.  organizacji pracy na budowie,

g. sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za jako$¢ zastosowanych

materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST,

projekiu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora,

Wykonawea ponosi odpowicedzialno$é za dokladne wytyczenie w planic 1 wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumenltacji projcktowe;

lub przckazanymi na pismie przez Inspektora .

Nastepsiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu

robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspeklor, poprawione przez Wykonawcee na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez [nspektor nie zwalnia Wykonawey od

odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspekiora dotyezgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt bedg oparte na

wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, DT i w SST, a takze w normach i wytycznych,

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcee, pod grozbg zatrzymania robdt, Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.3. Przebudowa urzadzen kolidujgeych

Przebudowe wrzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszezegdlIni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkic koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakceic ich przebudowy i
budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcic wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizac)i jakichkolwiek innych robdt Wykonawcea na swd)
koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrélszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do stanu sprzed awarii.

Przystgpienic do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic¢ poznicj niz weiggu 4 godzin od ich
wysigpicnia.

9
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6. KONTROLA, BADANIA [ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCII

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w 81 ,, Wymagania ogdlne”
KOD CPV 45000000-7
6.2. Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc robot. Wykonawcea jest odpowiedziainy za pelng kontrole robét i jakoscl
materialdw. Wykonawcea zapewni odpowiedni system kontroli.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow,
ktare budzg watpliwos¢ co do jakoscei, o ile kwestionowane malterialy nie zostang przez
Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wilasne} woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgey.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna
wytyezne krajowe, albo inne procedury zaakceplowane przez Inspektora.
Przed przystgpicniem do pomiaréw lub badaii, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Raporiy z badan
Wykonawea bedzie przekazywac Inspeklorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybeiej, nie pdzniej jednak niz w terminie zgloszenia obiektu do odbioru.
6.5. Badania prowadzone pizez Inspektora
Dia celow kontroli jakodcel i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialow u Zrddla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do (ego pomoc ze strony Wykonawey 1 producenta materialow,
Inspeklor po uprzedniej werylikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawece,
bedzie oceniac zgodnod¢ materialéw i robodt z Kontraktem na podstawic wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawee.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niczaleznic od Wykonawey, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcey sy niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenic powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw 1 robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych iub
dodatkowych badan i pobicrania prébek poniesione zostang przez Wykonaweg.
6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materialdw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonaweg, Inspekior moze dopuscic do
uzycia malerialy posiadajace deklaracje zgodnosei z normg lub aprobaty techniczne,
stwierdzajgce ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi w DT 1 SST.
W przypadku materiatow, dla ktoryeh deklaracje zgodnodci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg warunkow Kontrakiu, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac w/w
dokumenty. '
6.7. Préby i sprawdzenia
Dokonywanie préb, innych niz proby cksploatacyjne bedg odbywac si¢ na koszt Wykonawey,
i to Wykonawca dostarcza catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, encrgi¢
elektryczng sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile roboczg malteriaty oraz
wykwalifikowany i do§wiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob
oraz koszly wszelkiej obstugi i materialéw niezbgdnych do wykonania prob winny byc
uwzglednione w cenic Kontraktu.
6.8. Proby koncowe
Wykonawea przeprowadzi proby koncowe zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
Kontraktu. Proby koncowe bedg w kolejnosei obejmowaly:




6.9.

6.10.
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a. proby przed-odbiorowe,
b. proby odbiorowe,
¢. cksploatacje prébng.
Dokumentacja cksploatacyjna
Wykonaweca nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczgeiem eksploatacji probnej przckaze
Zamawiajgcemu /Inspektorowi do akceplacji dokumentacje powykonawezg, instrukeje
cksploatacji , DTR urzgdzen oraz pozostalg dokumentacije niezbgdng do przekazania do
cksploatacji 1 uzytkowania.
Przygotowane instrukeje obstugi powinny objasniaé procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane),
a nast¢pnic oprawione w oktadki formatu A4.
Po pozytywnym odbiorze robot i nie pdzniej niz | micsigc po podpisaniu protokolu koncowego,
zostang przedstawione do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukeji eksploatacji.
Wykonawea przygotuje 3 kopie ostalecznej wersji instrukeji eksploatacii.
Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zimianie lub usunigeiu fragmentow tekstu,
wprowadzone na zgdanie Inspektora na skutek do$wiadezen nabytych w fazie rozruchu i obstugl
urzadzen, zostang dolgczone do kazdego z 3 egzemplarzy instrukeji eksploatacji, jako dodatck
bydZ strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek oraz ich opracowanic zawarte jest w
cenic zapisanej w Kontrakcie.
Dokumenty Budowy
1) Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgeego i Wykonawceg w okresic od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego, Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i micnia oraz techniczoej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
kiora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czylelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty
bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru,
Propozycje oraz uwagi Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bgdg przedlozone
Inspcktlorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nic ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robot.
2) Rejestr obmiardw - Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z clementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
3) Dokumenty certyfikujgce — deklaracje zgodnosei tub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty roboceze i kontrolne wyniki badain Wykonawcey bedy
gromadzone w formie uzgodnionej z zamawiajacym/ Inspektorem,
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnionc na kazde
zyczenie inspeklora nadzoru.

6.11. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlancgo,
- Protokoly przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoly odbioru Robdt,

- Protokoly z narad i ustalen,

- Korespondencj¢ na budowie.
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6.12. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowicdnio
zabezpieczonym. Zaginigeie, ktdregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w [ormie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wglagdu na zyezenic Zamawiajgeego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU T OBMIARU ROBOT
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.

Zadna z czesel robot nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilodei lub wykonanej pracy, wige

Kontrakt nic zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle cena kontraktowa bgdzie
zryczaltowang zaakceptowang kwolg kontraktows i bedzie podlegala korektom zgodnie z zapisami
Kontraktu,

Cena kontraktowa sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryezattowych wymicnionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy stanowigcym zalacznik do Kontraktu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogdlne procedury przejecia robot

8.2.

83

8.4.

Przed wystgpieniem o dokonanic odbioru koficowego dla robot, Wykonawea zobowigzany jest,

zgodnie ze wskazdwkami Inspektora i pod jego nadzoremn, sporzadzi¢ wszelkic dokumenty

i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgeego pozwolenia na

uzylkowanic obickiu od wlasciwych wladz lokalnych.

Odbidr robét zanikajaeyeh i ulegajyeych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgeych 1 ulegajgeych zakryciu bgdzie dokonany w czasic umozliwiajgeym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postgpu robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawea na

pismie( lub wpisem do Dziennika budowy, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspekior winien

przystgpi¢ do badania, pomiaru i edbioru wskazanych robot. Odbioru Tuspektor dokonuje w

oparciu 0 wyniki wszelkich badat i pomiardw bedgcych w zgodzie z DT 1 SST oraz innymi

uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbidr przed odbiorem

ostatecznym nie zwalnia Wykonawcey od zobowigzan okrestonych Kontraktem.

Odbidr czeSciowy - Przejecic ezgsci robot

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosel wykonanych czgsei robot. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. W trybie odbioru

czesciowego podpisuje si¢ protokdt odbioru dla czgsei robot.

Warunki przyjeeia robot

Odbioru robét nalezy wykonywaé z uwzglgdnicnicm nizej podanych wwvarinkowan:

1. Odbiér koiicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilodci, jakodci 1 warto$ci oraz osiggnigeia wymaganego celu.

2. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienicm na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego/Inspektora .

3. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakeie, liczge od daty
polwicrdzenia przez Inspeklora zakoticzenia robdt i przekazania kontecznych dokumentdw.

4. QOdbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, stwierdzajge
zakoficzenie robdt oraz dokonujge oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z Kontrakiem.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt lub stwierdzenia koniecznoscei
wykonania robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych Komisja przerwic swoje
czynnodci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.5. Dokumenty przyjecia robdt
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac naslepujgce dokumenty:
1. Oryginat Dziennika budowy,
2. Oswiadcezenice kicrownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obicktu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b} o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzgdku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku iub lokaiu,
. Odwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,
. Inwentaryzacj¢ geodezyjna obiektu i zagospodarowanego terenu,
. Inwentaryzacje powykonawezg obiektu,
6. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza zgloszone przy odbiorze robdt zanikajgeyeh |
ulegajacych zakryeiu.
7. Uzgodnicnia technologiczne.
8. Protokoly badan 1 sprawdzen,
9. Deklaracje zgodnosei, atesty oznakowania CII lub I3,
10. Inne dokumenty niezbedne do zalegalizowania przedmiotowe] inwestycji i przekazania do
uzytkowania wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nic
bedg gotowe do przyjecia, Komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - przyjecia robot. Wszystkic zarzadzone przez Komisj¢ Roboty
poprawkowe [ub uzupelniajgee beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie robot poprawkowych/uzupelniajgeych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystlawi protokol
koncowego przyjecia robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg platnoéei jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawceeg na podstawic
dokumentéw kontraktowych uwzglednigjgca wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajgee si¢ na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
Szezegotowy sposédb rozliczenia zawarty jest w Kontrakcie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1, Akty prawne - ustawy
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane( {j. Dz. U. 2016.290 zc zmianami).
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdOwien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177)
3, Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
4, Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (1j. Dz. U, 2002. 147, poz. 1229)

[ - NS

10.2. Akty prawne - rozporzgdzenia
|. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw techn,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich wsytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawic systeméw oceny
zgodnoscei wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 1 w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat techn.,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpicczeristwa |
higicny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawic informacji
dotyczacej bezpicczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U, Nr 120, poz. 1126)
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. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiekiow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpié po przeprowadzeniu przez
wlasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz.1128)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegolowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiotu
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposebow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmicniajgee rozporzadzenie w

sprawic dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajgecego dane dotyczgee bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Tnne dokumenty

1
2

~
2

4

L

6

. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

. Poradnik techniczny inspektora nadzoru imwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddzial Warszawski

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

(tom [, I, I, IV, V) Arkady - Warszawa 1989-1990

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 2003

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sicei i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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CZESC 11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
' ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE I MONTAZOWE
CPV :

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45,11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zienine

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.11.13.00-1 Roboty rozbiérkowe

45.21.00.00-2 Roboly budowlane w zakresie budynkéw

45.26.22.10-6 Fundamentowanic

45.26.23.10-7 Zbrojenie

45.26.23.11-4 Belonowanic konstrukeji

45.26.25.20-2 Roboty murowe

45.26.27.00-8 Przcbudowa budynkdéw

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45.26.11.00-5 Wykonywanie konstrukeji dachowych

45.42.20.00-1 Roboly ciesielskie

45.26.12.10-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45.26.14.10-1 lzolowanie dachu

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.26.21.20-8 Wznoszenie rusztowa

ST 01, ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Zakres Robdt
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét ziemnych wg DT
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowicdnimi polskimi normami,
postanowicniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Techniczne).
Ponadto:
wykopy - doly szeroko- i wgsko-przestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla wzgdzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, waléw lub hald ziemnych,
zasyp - wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zaggeszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skladowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o §cianach pionowych,
wysoko§é nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rz¢dnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. _
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, kiérego probki nic
wykazujg zmian objetosei ani nie rozpadajq si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalos¢
na $ciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
fub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nicskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pédzniejszego zasypania wykopu,
utylizaeja - ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu, gruzu,asfaliu)
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skiladowisko - miejsce tymcezasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi rosfinnet 7
wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonaweg,

plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez scigeie wypuklosei i
zasypanic wglebieit o wysokosei do 30 e i przy przemieszezaniu mas ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podzial gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okres§ta BN-72/8932-01
wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca zaggszezenic gruntu, okreslona wg wzoru:
s=Pd/Pds Gdzie: pd - gestosé objetosciowa szkicletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
{Mg/m3), Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainey,
zgodnie z PN-B-04481:1988, sluzaca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wskaznik roznoziarnisto$ci -

wielkos¢ charakteryzujgea zageszezalnodé gruntow niespoistych, okredlona wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

d-10 - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztaleenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgea stan zageszezenia gruntu, okreslona wg
wzoru: gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnic z PN-S-
02205:1998,

132 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-
02205:1998,

2, MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w punkeie 2 Specyfikacii Technicznej 00. Grunty i

materialy nieprzydatne do zasypywania wykopdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcee na

odkiad. Inspcktor moze nakazac¢ pozostawicnie na terenic budowy gruntdw, ktoérych czasowa

nieprzydaino$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub nadimiernej wilgotnosel.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt ziemnych sg:

« grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkladzie na obsypanie rurociggdw, fundamentdw, nasypy
i uksztaltowanie terenu,

« grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefa Robot na obsypanie rurociggdw, fundamentow,
nasypy i uksztaltowanie terenu,

« grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robdt na ewentualng wymiang gruntu oraz
nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

+ zicmia urodzajna (humus).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcic 3 Specyfikacji Technicznej 00.
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc 1 srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacyi robol powinien byc
zgodny ze specylikacjg w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Inspeklorowi na jego zadanie kopie dokumentow potwierdzajgeych
dopuszcezenie sprzgiu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przysigpujgey do wykonywania robét ziemnych powinien wykazad sig mozliwoscig
korzystania ze sprzetu takiego, jak:
» zurawie budowlane samochodowe,
« koparki,
» spycharki kolowe lub gasienicowe,
« sprzet do zaggszezania gruntu,
+ weiggarka rgezna, mechaniczna,
» samochdd skrzyniowy,
« samochod samowyladowezy. Wykorzystanie sprzetu do robot ziemnych:
+ odspajanic i wydobywanie gruntu: koparki, ladowarki, ip.
« jednoczesne wydobywanie i przemieszezanie gruntow: koparko-spycharki,
16
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« transport mas ziemnych: samochody samowyladowcze,

- zageszezanie gruntu: ubijaki, plyty wibracyjne, itp., W przypadku wystgpienia wod gruntowych:
« iglofiltry,

« pompa do odwadniania wykopow,

« agregaly pompowe,

« agregat pradotworezy.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w punkeic 4 Specylikacji Technicznej 00,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materialéw sypkich (np. kruszywo) 1 zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzgtu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac samochody skizyniowe 1 samowytadowceze. Uzyte
$rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Urobek nalezy rozmiesci¢ réwnomicrnie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia
Jub uszkodzenia drég publicznych i dojazddéw do terenu objetych robotami Wykonawea bedzic usuwal
na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w punkcie 5 Specylikacji Technicznej 00,
5.1. Sprawdzenie zgodnodci warunkow terenowych z projcktowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi w DT. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakeie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowo-wodnych
w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.
W przypadku wystapicenia odmiennych warunkdéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w DT
Wykonawcea powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora oraz wstrzymac prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenic moze wplyna¢ na bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowicnic robat
wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcey po przedlozeniu przez Wykonawee opinii Projekianta co
do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projcktowych.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczgeiem robét nalezy przygotowad teren pod realizacje zadania inwestycyjnego. Teren
nalezy oczy$cié poprzez: usunigeie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot
rozbidrkowych, istnicjgcych obiektdw lub ich resztek, usunigeie ogrodzent itp., osuszenie i
odwodnienie pasa tereny, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow
i drog dojazdowych, W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy(
barierkami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢é zgodny
z DT, ajezeli dokumentacja projektowa nic zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
5.2.1. Prace geodezyjne
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonywaé pontiary
geodezyjne. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robdt ziemnych
obejmujg migdzy innymi:
« wyznaczenic i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczcej
osnowy realizacyjngj,
« wyznhaczenic, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementdéw geometrycznych, takich
jak osie, obrysy, krawedzie,
« wyznhaczenie na terenic budowy i w bezposrednim jej sysiedztwic odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,
« wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiaréw inwentaryzacyjnych urzagdzen i el.
zakoniczonych
Po zakonezeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawezg dokumentacje
geodezying obcjmujgca: mapy, szkice i operaty obslugi realizacyjnej, sprawozdanic techniczne
z podanicm stosownych dokladnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji
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geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac do osrodka dokumentacji
geodezyno-kartograticzne] prowadzonego przez wladciwe urzedy.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub r¢eznic. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastgpnie tadowac koparkg na srodki transportu
(bez zanicezyszezen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Humus nalezy skladowa¢ w haldach nic wyzszych niz 2 m. Kontroli podiega w szczegolnoscl
zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcey w zakresie:

« powierzchni zdjecia humusu,

* grubosci zdjete} warstwy humusu,

« prawidlowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot,

5.2.3. Odspojenie 1 odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r¢czne, polgczone z zastosowaniem wzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wyprofilowane zgodnie 2
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcey.

Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosei co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odlamu.

5.3. Umocnienie wykopow

5.3.1. Pale szalunkowe

Umocnienie wykopdw obejmuje:

+ Doniesienic materialdw 1 przygotowanie elementow obudowy z przycigcicm malteriaiow do
potrzebnych wymiarow,

+ Wyrdwnanie $cian wykopu.

+ Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

* Przykrycic wykopu balami.

+ Rozbidrka szalowania 1 rozpdr z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu.

» Odniesicnic materialéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszezenie.

5.3.2. Odklad

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o0 zmianic ustawy o odpadach oraz

innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 1. o

wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych

ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. o

odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwea 2001 r.) grunt pozostaly po wbudowaniu zostac

wywieziony przez Wykonawece.

5.3.3. Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpicnia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢

hydrauticznych (kurzawka, Zrédlo) nalezy:

» wstrzymac wykonywanie robot w sgsiedziwic zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpicezenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

« zabezpieczy¢ micjsce, w ktorym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanic okolo 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

« zawiadomié Inspektora, kidry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnaé rady ekspertow.

5.3.4. Humusowanie

W migjscach wykonania trawnikow nalezy rozlozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miarg
mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ziozong na
odkladzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH,
granulacje, zawarto$¢ mikroelementdw, zawarto$¢ materiatléw obeych (kamienie). Grunt nalezy
ujednolicié przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyZzowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczgcee kontroli jakodcei podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00,
Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosdei z wymaganiami

okre$lonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli

nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
« zgodno$¢ wykonywania robdt z dokumentacia,
+ prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,
+ przygotowanic terenu,
« zapewnicnie statecznosci $cian wykopow,
« rodzaj i stan gruntu w podlozu,
+ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
+ dokladno$¢ wykonania wykopow,
« zageszezanie zasypanego wykopu.
Ocena poszezegdlnych etapdw robot powinna byé potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru Robét zostaly zamicszezone w pkt 7 Specytikacii Technicznej 00,

8 PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot 1 ich przejgeia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. Roboty

rozbidrkowe nalezg do robot tymezasowych i ulegajgcych zakryciu,

9. CENA KONTRAKTOWA 1 PEATNOSCI

Nie bedg realizowane odrgbnie jakickolwiek platnosei za roboty ziemne.

Platno$é za pozycje rozliczeniows kosztorysu ofertowego Wykonawcey nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowicniami Kontraktu, DT, oceng jako$ci uzytych materialéw i jakosci wykonania robdt, na
podstawic wynikoéw pomiardw i badat.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboly ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/8932-02 Podloze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne,
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
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ST-02. ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCYJNE ZELBETQWE

2.1, Wstep

2.1.1. Przedmiot Speeyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninicjszei Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
fundamentowych i konstrukeyjnych zelbetonowych.

2.1.2. Zakres stosowania Speeyfikacji Technicznej

Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument pizetargowy 1 kontraklowy przy
zleceniu

i realizaciji robot wymicnionych w pkt. ST 00 PKT.1.3

2.1.3. Zakres robdt objetych Specyfikaejy Technicznyg

Ustalenia zawatrte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot fundamentowych 1 zelbetowych
konstrukeyjnych w zakresie wykonania fundamentow budynku DPS

- wykonanie deskowail,

- przygotowanic zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- whudowanie mieszanki betonowey,

- warunki atmosferyezne przy ukiadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu,

- pielegnacja betonu.

2.1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowq oraz
ST-00 '

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszyiwa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wylworcg zewngirznego.
Zaczyn cemenfowy - micszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych t ewentualnych dodatkow
przechodzgeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/e —wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle sluzgce do formowania clementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, bezpicezeristwo wszelkich czynnodei na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz 5'1-
00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy

- piasek do zapraw,

- beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

- stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- lepik asfaliowy na zimno,

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

- drewno okragle na stemple budowlane,

- deski iglaste obrzynane,

- bloczki betonowe,

- zaprawa cementowo-wapicnna,

- emulsja asfaltowa izolacyjna,

- plyty styropianowe gr. Scim,

- siatka tkana Rabitza i inne drobne materialy pomocnicze.

Kruszywo winno spetniaé wszystkie wymagania PN-IN 13139:2003.
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Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna posiadac atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz
odeskowanic scian.
Wszystkie stosowane malerialy musza posiadac¢ odpowtednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodno$ci lub deklaracje zgodnoscei.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcey.

2.3. Sprzet

- spycharka gasienicowa,

- koparka ggsienicowa,

- zageszezarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,

- prodciarka do pretow,

- nozyce do pretow,

- gietarka do pretow,

- wycigg

Sprzet odpowiadajgey pod wzgledem typow i ilodei wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakcepltowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport

Samochéd samowyladowezy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne srodki transporiu
— odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawarlym w projekcie organizacji robot
akceptowanym pirzez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wykonanie Robot

2.5.1. Wymagania ogdine

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt fundamentowych i konstrukeyjnych
zelbetowych dla wykonania fundamentow budynku DPS.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Przed rozpoczeciem robodt betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonac¢ oceny:

- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rz¢dne z projektowanym wyznaczeniem podioza trasy oraz
odeskowanie fundamentow.

2.5.2. Zakres wykonania Robét

Fundamenty budynku DPS

Wykopy pod fundamenty prowadzié mechanicznie i r¢cznie.

Mury fundamentowe zaprojcktowano z pustakéw betonowych (betonitéw) gr.38cm na zaprawic
cementowej marki M15. Mury fundamentowe ociepli¢ warstwg pionowej izolacji ze styropianu
ekstrudowanego gr. 10-12 em i wykoniczyé¢ od zewngtrz masa tynkarska na siatce. Na scianach
fundamentowych wykona¢ wieniec Zelbetowy 19x19cm zbrojony pretami zebrowanymi 1112 A-l
{(18C12-b) 1 strzemionanyi 7i6 ze stali A-0 {S10S-b). Mury fundamentowe zaizolowa¢ przeciwwilgociowo
na calej wysoko$ci poprzez malowanie emulsjg asfaltowy nadajacy si¢ do kontaktu ze styropiancm.
Lawy fundamentowe posadowié na podsypce piaskowej zageszezonej do 1D=0,7 gr. Ok. 10 ¢, podiozu
z chudego betonu B10 gr. [0cm

2.5.3. Wymagania szczegétowe wykonania Robot

2.5.3.1. Wykonanie deskowan

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonows.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm

i szerokosci nic wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawicnia
na piéro i wpust. W przypadku stosowania desck bez wpustu 1 piora nalezy szezeliny migdzy deskami
uszezelnié tagémami z blachy metalowej lub 7 tworzyw sztucznych albo masami uszezelniajgeymi 2
tworzyw sziucznych. Nalezy zwrocié szczegblng uwage na uszezelnienic stykow Scian z dnem

deskowanta.
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Szezepdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgee fakture Scian
licowych i zapewniajace niczmienno$é przekroju poprzecznego elementdw konstrukeji. Zaleea sig
stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2+4cm na stykach
dwdch prostokginych do siebie $cian, szezegdlnie w stykach wkigslych. Mozna takie fazowania
wykonywaé rowniez wiedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzié w razie polrzeb, korekte rozmieszezenia zbrojenia. Zmiang rozmicszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynicr.

Przed przystgpicniem do betonowania nalezy usungé z powierzehni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wodg, lod , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzalkowy itp.).
Dopuszezalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projcktem nalezy
przyimowa¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

2.5.3.2, Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z tuznych platkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zanicczyszezone tluszezem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitcgo usunigeia zanieczyszcezeil.,

Czyszczenic pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wlasciwodceiach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszeza sie szezotkami rgeznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzic
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stai tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie siongj
wody nalezy zmy¢ wodg slodkg, Dopuszezalna wielkosé miegjscowego wykrzywicnia pretow nie
powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowq nalezy prostowac. Prety
ucina sie z dokladnoécig do 1m. Cigeie przeprowadza si¢ ptzy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcera
si¢ rowniez ciecie palnikicm acetylenowym,

Haki, odgiccia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg DT z zachowanicm postanowici
normy PN-B-03264:2002. Gigeie pretow nalezy wykona¢ zgodnic z dokumentacjg projeklowsg 1 normgy
PN-B-03264:2002.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgigé na ich zewnelrzng stroneg. Niedopuszezalne sg

tam peknigcia powstale podezas wyginania.

2.6.3.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowail. Nie nalezy podwicsza¢ i mocowad

do zbrojenia deskowan , pomostow transportowych, urzagdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawicniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentdéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpierac podkladkami
betonowymi fub z tworzyw sztucznych o grubosei rownej gruboéei otulenia.

Stosowanic innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szezegoélnie podkladek z pretow stalowych

jest nicdopuszczalne. Na wysokosei $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomocy
podkladek plastykowych picrécieniowych. Rodzaj podkladek dystansowych podiega akceplacji przez
Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych
wezly na przecieciach pretéw powinny byé polgezone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwaojny krzyz wyzarzonym drutem wigzalkowym:

- przy $rednicy pretéow do 12 mm o $rednicy nie mmiejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nic mniejszej niz 1,5 mm.

Uklad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmicszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania

nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa i normg PN-B-03264:2002.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszezalne.
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Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszezeni tylko spawacze majgey odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania

pretéw nalezy wigzad migkkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowait. Minimalna odlegtosc
od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim poltozy¢ spoing wynosi 10 d.

2.5.3.4. Whudowanic mieszanki betonowej

Przed przystgpienicm do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$c rzednych 2
projektem, czyslos¢ deskowania oraz obeenosé wkladek dystansowych zapewniajgeych wymagang
wielkoé¢ otuliny.

Przyeolowanic do ukladania mieszanki betonowej;

1. Przed przystagpienicm do betonowania powinna by¢ formainie stwierdzona prawidtowosc

wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szezegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robol zanikajgeych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmicszezenia 1 niezawodnos$¢ zamocowania elementow kotwigeych zbrojenic
i deskowanic formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych polozenie armatury i1d.,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania,

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszezone ze $micci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszezenie dolnej czesci stupkow 1 Scian.

3, Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4, Powierzehnic deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialow powinny by¢
powleczone $rodkiem unicmozliwiajacym przywatcie betonu do deskowania. JeZeli w warunkach
uzasadnionych technicznice stosuje si¢ deskowanic drewniane jednorazowe, nalezy je zmoezy¢ wody.

5. Powierzchnie uprzednio wlozonego betonu konstrukeji monolitycznyeh i prefabrykowanych
elementdw wbudowanych w konstrukcje monolityezne powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszezone z brudu 1 szkliwa cementowego.

6. Woda pozostala w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

Wymagania ogolne dotyezace ukladania mieszanki betonowej:
1. Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto-plastyoznej
nie powinna przekracza¢ 3 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 c, bez krzyzujacego sig
zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gdry z wysokosci nie wigkszej niz 5 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupdw od gory moze si¢ odbywac z
wysokosci nie przekraczajgeej 3,5 m.

3. W przypadku ukladania micszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych wp. 112
nalezy stosowaé rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rgkawy ) itp. Przy koniecznoscei
zaslosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utazenia bez
rozwarstwienia. Przy ukladaniu mieszanki betonowej z wysokosei wigkszej niz 10 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gictkie zaopatrzone w posrednie i koficowe urzadzenic do redukeji prg¢dkose
spadajacej mieszanki.

4, Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujgcych
watunkow ogoélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sig deskowai i rusztowai, czy nie

nastepuje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukeji,

- szybkod¢ i wysoko$é wypelnienia deskowania mieszankg betonows powinny by¢ okreslone
wylizymalogeig i sztywnoseig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo ulozone; micszanki,

- w okresie upalnej, slonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — znak sprawy: RO.271.1.2018

- w czasic deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona prazed
wodg opadowa; w przypadku gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowg spadia nadmierna ilos¢
wody powodujaca zmiang konsystenc)i mieszanki, nalezy jg usungg,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy fub gesto ulozone zbrojenic
utrudnia mechaniczne zageszezanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszezanie r¢ezne za
pomocg sztychowanta.

5. Przebicg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakoficzenia betonowania caloscei i wazniejszych fragmentow lub czedei budowli,

- wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

- daty, sposéb, miejsce 1 liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnic
wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Zageszezenie belonu:

I. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszezana za pomocg urzgdzei mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zaggszezania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo$¢ powictrza
w mieszance betonowej po zageszezeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej.

3. Regezne zaggszezanic moze by¢ stosowane tylko do micszanek betonowych o konsystencji cicklej
i polcieklcj lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratordw
pograzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegloéé sgsiednich zaglebicit wibratora nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszezane]
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora ( roboczej jego
czgsei ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ 10 — 20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekraczaé w konstr, zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstr. zbrojonych
podwojnic — {2 em,

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosc posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typodw wibratoréw powinny by¢
ustalone doswiadezalnie dia kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres i sposab stosowania wibratordw powinny by¢ ustalone doswiadczalnic w zaleznosci od
przekroju konstrukeji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakierystyki mieszanki
betonowej itp.

8. Opieranic wibratordw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest nicdopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukeji i rodzaju deskowan, przy czym !

a) wibratory wglebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystenciji plastyczne)

i gestoplastycznej ; wibratory wglgbne o duzej moey (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do
konstrukeji betonowych i konstrukeji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym
wymiarze w jednym kicrunku 0,8 m ; wibratory wglebne malej moey (ponizej 1,47 kW) nalezy
stosowac do konstr. betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 - 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstr. betonowych lub zelbetowyceh o naj mnieiszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy,
stropow, plyt itp. ; plaszezyzny dzialania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ okolo 20 cm ; grubo$¢ warstwy betonu zageszczoncgo
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz

- 25 em w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 em w konstrukejach zbrojonych podwdjnie,

¢) wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukeji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wglebnych.

b2
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]G Wznowmmc bctonowann po plzcnwe W czasie klOiCj mleszanka bctonowa /\\qqzaia na Ly]e 7€ nic
ulega uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopicro po osiagnigeiu przez
beton wytrzymalosei co najnmiej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwar dnmleg,o
betonu.

11. Zageszezanic mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prozniowymi powinno by¢
prowadzone wyg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia 1 konstrukeji, ze zwroceniem
szezegblnej uwagi na zapewnienie :

- dostatecznej sziywnosci pyt deskowania umozliwiajaeych odeigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- latwogdel montazu i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podeisnieniowych przylegajgeych do plyt deskowania odciggajaeych wodg,

- latwosel oczyszezania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajgeych z niedokladnosci potozenia clementow
i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszezanic mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocy szlychowania kazdej
ulozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby korice pretow wchodzity na glgbokosc
5+10cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betenowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukszialtowanie

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prosiszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen
gléwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania winna by¢ starannie przygotowana
do polquema betonu stwardnialego ze swiezym przez

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego

szkliwa ccmentowego,

- obfite zwilzenic wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe; o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenic cienkiej warstwy zaczynu
cementowego,

Powyzsze zabicgi nalezy wykonaé bezpoérednio przed rozpoczecicm betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszezonego przez wibrowanic wznowienie betonowania

nic powinno si¢ odbywaé pdzZnicj niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnicniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin,

Po wznowieniu belonowania natezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

ulozonego betonu,

2.5.3.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanic nalezy wykonywaé wylgeznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujge
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatodci co najmniej 15MPa przed pierwszym
Zamarznigeicm,

W wyijgtkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewnié mieszanke betonowq o lemperaturze +20°C, w chwili ukladania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wylrzymalosei co najmniej 15MPa.

Zabezpieczenic podezas opaddw

Przed przysigpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob posigpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszezu. Konieczie jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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/ abczpmweme bclonu przy lllSleh tenmemtumch oloczenia,

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byc’: chroniony przed zamarznigeiem
przez okres pozwalajgey na uzyskanie wytrzymalodei co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosei
15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukeja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0oC w okresie twardnienia betonu nalezy wezesnie]
podjaé¢ dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigeic i podgrzanic zabetonowane;
konstrukeji.

2.5.3.6 Pielegnacja betonu

W czasic dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukeji moze nastapic¢ po osiggnigeiu przez beton wylrzymatosci rozformowania dla

konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalodci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

1. Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny :

- zapewni¢ ulrzymanie okreslonych warunkdw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chronié twardnicjgey beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajgeymi jego
jakosé w konstrukeji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odsloni¢te powierzehnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,

a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —mrozu) przez ich oslanianie
i zwilzanic w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,
b) utrzymywa¢ ulozony beton w statej wilgotnodei przez co najmnie;:
- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni — przy stosowaniu cementdéw hutniczych i imnych,

¢) polewaé wodg beton normalnie twardniejgey, rozpoczynajge po 24 godz. od chwili jego ulozenia

- przy temperaturze +15°C i wyZej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien
i co najmniej jeden raz w nocy, a w nasigpne dni co najmniej 3 razy na dobe,
- przy temperalurze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmnicj 3 dni; woda do polewania betondw w
okresie kitku godzin po zakoiczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperaturg,dostosowany
do temperatury elementu.

. Duze masywy betonowe powinny byé polewane wodg wedtug specjalnych instrukeji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
btonotwérczymi zabezpicczajgcymi przed parowanicm wody. Srodki te nanoszone na powicrzchnie
$wiezego betonu powinny odpowiadaé nastgpujgcym wymaganiom :

- utworzenie si¢ szczelnej powloki powinno nastgpi¢ nic pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,
- utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnosc do betonu $wiezego
i stwardnialego oraz nic ulegaé zmyciu pod wplywem deszezu,
- érodek blonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ glebiej w Swiezy beton niz na | min
i nie powinien wywolywa¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo ulozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczeg6lnic plyngcymi, powinicn by¢
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanic warsiwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzgdny sposob przez co najmnicj 4 dni od chwili
wykonania betonu.

(')
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2.6. Kontrola jakosci robot
2.6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robot podano w rozdziaie ST-00.

2.6.2. Kontrola i badania w trakeie Robat i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnose wykonywanych robot i uzytych malerialow z

Dokumentacjg Projektowsg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzory.

2.6.3. Zakres kontroli i badan

2.6.3.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapienicm do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspeklora

Nadzoru i potwicrdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadac

wymaganiom zawartym w niniejszej SST. Sprawdzenic polega na

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosdcei deskowania,

- sprawdzeniu szczelnodei deskowania,

- sprawdzeniu czystodci deskowania,

- sprawdzeniu powicrzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna 1 jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gdrnego poziomu belonowania.

2.6.3.2. Zbrojenic

Konlrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspeklora Nadzoru

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

2.6.3.3. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan iaboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003 i nini¢jsza SST oraz gromadzenie, przechowywanic i okazywanie

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materialow.

Wykonawea musi posiadaé wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor

laboratoryjuy niezaleznemu laboratorium. Wykonawcea powinien umozliwi¢ udziat w badaniach

Inspektorowi Nadzoru .

Kontrola jakosci skiadnikéw betonu

1. Cement:

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, stalo$ci objgtodei i

wytrzymalosci na sciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany zgodnie
7 wymaganiani norm pafistwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawic przez
cementownig.

W pozostalych przypadkach sa wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania

betonu przez sprawdzenie zgodnoscei cech fizycznych i wytrzymatoseiowych z wymaganiami odp. norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymalosei betonu

wykonanego z lego cementu,

2. Kruszywo:

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresic badan niepeinych
obejmujgca oznaczenia:

- sktadu ziarnowego,

- ksztaltu ziaren,

- zawartosci pytow mineralnych,

- zawarlodci zanieczyszezei obeych,

b) w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wiasciwosei danego kruszywa z wymaganiami norm,
uzycie takicgo kruszywa do produkeji betonu moze nasigpi¢ tylko lgeznie z innym kruszywem i poi
warunkicm, ze micszanina tych kruszyw spelnia wymagania okreslone w normach na kruszywo
stosowane do betonow,
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¢) biezace badanic kruszywa (np. okre$lenie aktualnej wilgotnodei, zawartoscei kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadzaé w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skladu betonu.
3. Badanie wody do celdw budowlanych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami normowymi.
Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;.
4. Domieszki:
a) kazda partia domieszek lub dodatkdw powinna micé zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta,
b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos¢ z odpowiednimi normami,
a ponadto barwe, stan skupienia (plyn, proszek, pasta), termin waznosei.

2.6.3.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

norma PN-EN 206-1:2003 i niniejsza SST oraz gromadzenie, przechowywanic i okazywanic

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgeych jakosdci betonu i stosowanych

materialow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgody Inzyniera, zleci nadzor

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach

Inspektorowi Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mieé wiasciwodci zgodne z normami oraz niniejszej SST.

Kontrola jakosci micszanki betonowej

1. Konsystencja i urabialno$é mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoesceia, nie

mnicjszq niz 2 razy na kazdg zmiang roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdzac¢ bezposrednio po jej zaggszezeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest
rozformowany.

2. Réznica pomicdzy przyjeta konsystencja mieszanki, a konsystencja kontrolowang w chwili ukiadania
mieszanki nie powinna byé wigksza niz :

- 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,
- 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji polcicklej i cieklej,
- 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne.

. Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadezalnic przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidlowo dobranej urabiainosci powinno
si¢c uzyskaé zageszezong mieszankg betonowg o wymaganej szczelnosei. Miarg tej szezelnoscei jest
porowalos¢ zageszezonej mieszanki,

[¥'S]

2.6.3.5. Whudowanie micszanki betonowe;j

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z ninigjszg SST.

Kontrola procesu wykonywania betonu

1. Wykonywanic mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.

2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢
prowadzona kontrola przebiegu tych procesow. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych
zalezy jakos¢ betonu, a szezegolhie :

- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz nataralne lub w warunkach obnizone]
temperatury,

- cisnienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowe},

- podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,

- inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewidujg, wymagania technologiczne.

2.6,3.6. Piclggnacja betonu
Warunki piclegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12390-2:2001 oraz ninicjszg SST.

Zakres sprawdzenia | wymagania podaje powyze] przytoczona norma.

2.6.3.7. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnicnia wykonania badai laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003 i ninicjszq SST oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Insp.
Nadzoru wszystkich wynikéw badai dotyczqcych jakosci betonu i stosowanych materialow.
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Wykonawea musi posiadac¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawea powinien umozliwi¢ udziai w badaniach

Inspektorowi Nadzoru.
Beton powinien mie¢ wilasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 i niniejszej SST.

2.6.3.8. Kontrola wykonczenia powicrzchni betonu

Wykoficzenie powierzehni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami
notmy PN-EN 206-1:2003 oraz ninigjszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przyloczona norma.

2.6.3.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny 2 postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na :

- kontroli miejsea przechowywania czynnikow produkeji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzentiu betoniarki,

- sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu wrzadzen do pielegnacji i obrdbki betonu.

Wszystkic roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszezegoinych elqpow 1obhot
polwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

2.7. Obmiar robot

2.7.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

2.7.2 Jednostka obmiaru

Tednostkg obmiarowsg robot jest:

- dla betonu — I m3 betonu z doktadnoscig do 0,1. Placi si¢ za wykonang i faktycznie wbudowana ilos¢
dla zbrojenia i konstrukeji — 1 kg (lub 1 tona) z dokladnoseia do 1,0 (lub odpowiednio (,11). Do
obliczenia naleznosei przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zamontowanego
zbrojenia, 1. lgczng dlugosé pretow poszezegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez cigzar
jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukeji bietze si¢ ci¢zar wynikajgcy z Dokumentac)i
Projektowej bez spawdw. Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilodei materialu w wyniku stosowanta przez
Wykonawce profili i pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

- dla bloczkow betonowych 1 m3 wykonanych fundamentéw z dokladnosceig do 0,1

2.8. Odbiér robat

2.8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady podano w rozdziale ST-00.

2.8.2 Warunki szezegalowe odbioru robot konstrukeyjno-budowlanych

W trakcic odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnodé wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentdw dotyczgeych
jakosci materiatow i wyrobdw uzytych do robét , wynikdw pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zimian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisoéw dotyczgcych robot,

- dokonac¢ szczegdtowyeh ogledzin robdt,

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty

poprawkowe dokonuje Wykonawea na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

.

2.9. Podstawa platnosci
2.9.1. Wymagania ogélne
Ogéblne wymagania dotyczace platnosci podano w rozdziale ST-00.
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3.9.2. Platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m3 konstrukeji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z dokumentacig

projekiowsy, obmiarem w terenie i oceng jakosei wykonania robdt na podstawic wynikow pomiarow i

badan faboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie 1 sktadowanie niezbgdnych czynnikow produkeii,

- prace pomiarowe i przygolowawcze,

- oczyszezenia podloza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycic deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszezenie 1 wyposazenie zbrojenia,

- przyciecie , wygiccie i Igczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszezenie deskowan bezposdrednio przed uloZeniem mieszanki betonowe;,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projcktowanych otwordw, zabetonowantem zakotwien
i marck, zageszezeniem i wyrdwnaniem powierzehni,

- piclegnacje betonu,

- rozbidrke deskowania i rusztowat,

- usuniecic niedoskonalo$ci powierzchni,

- oczyszezenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badait laboratoryinych i pomiardw wymaganych Specyfikacjy
lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zawiera rownicz zapas na odpady i ubytki materiatowe.

2.10 Przepisy zwigzane

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - Ustawa z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (lekst jednolity : Dz U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z p.zimin.)

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢sé 1: Wymagania, wlasciwodci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Cze$é¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymatodciowych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskancj z proceséw produkesi-betonu,

- PN-B-02479:1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntdw,

- PN-88/3-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu,

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$é 2. Ocena zgodnosei.

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

- PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne, Badania. Podzial, terminologia.

- PN-92/B-06714 .46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej recaktywnosci alkalicznej
metodg szybka.

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlagciwosei kruszyw. Oznaczanie skladu ziarmowego.
Mecloda przesiewania.

- PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw - Czgéc¢ 4: Oznaczanic ksztaltu
ziaren - Wskaznik ksztaltu.

- PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspélczynnika nasigkliwosei
kapilarnej.
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- PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz¢s¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnoé¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czgé¢ 6: Pobieranie probek,kontrola
zgodnoscl | ocena zgodnoSei.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

- PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkic.

- PN-ISO 6935-1/A%:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowanc
w kraju.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania | badania.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wiclkowymiarowe iglaste. Wspalne wymagania
i badania.

- PN-91/D-95018 Surowicc drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspdine wymagania i badania.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasytikacja i terminologia. Czgéc | : Klasyfikacja.

- PN-EN 313-2:2001 Skiejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 2 : Terminologia.

ST 03, IZOLACIE
1. WSTEP
1.1. Zakres Robdt
Z.akres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robdt izolacyjnych wg DT
1.2. Okreslenia podstawowe
Okresienia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Postanowicniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:
Tzolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddzialywanie dwoch srodowisk (ukladow).
Izolacje dzieli si¢ na: clektryczng, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigea konstrukcje stykajgee si¢ gruntem
przed wilgocig.
Izolacja pionowa §eian - chroni Sciany stykajgce si¢ z gruntem przed wilgocig, wodg opadowy |
gruntows.
Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podeigganiem wody. Uklada si¢ jg najezescic]
w dwéch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.
Izolacja przeciwwilgociowa - na przyklad w postaci lakieréw bitumicznych, smoly weglowej, asfaltu
lancgo, papy smolowej na lepiku, zabezpieczajacy budowle, pomieszezenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.
Izolacja akustyczna (d#wigkochlonna) - jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza wiglrze przed
przedostawaniem sie nicpozadanych dzwigkéw z zewngliz - obniza fub tiumi hatasy. Skuteczna izolacja
wymaga slosowania specjalnych materialow, ktore odpowiednio zamontowane i dobrane pelnig funkeje
bariery dZwiekoszczelne
System - zbior elementow wyrédznionych ze wzgledu na zachodzgee migdzy nimi powigzania,
Izolacja epoksydowa - Jeden z rodzajow izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje si¢
zywice epoksydowe lub kompozyty zywic cpoksydowych. Charakteryzuje sig
odpornodcig na dziatanic wietu substancji chemicznych, np. roztwordw kwasow organicznych i
nieorganicznych (z wyjgtkicm kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworow wodorotlenkow 1 soli
nicorganicznych, olejow, paliw silnikowych.

+
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w punkceie 2 Specyfikacji Techniczne) 00.
2.1. Podstawowe materiaty do wbudowania i minimalne wymagania

+ Piyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-IEN
13163 1 PN-IEN {3164,

« Plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej - szezegolowe wymagania okresla norma PN-EN 13162
« Papa aslaltowa podkiadowa i nawierzchniowa PN-89/3-27617/A1:1997

« Papa asfaltowa na widkninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-27621:1998

+ Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

+» Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622

« Maty szklane

+ Welna szklana

« Materialy uszcezelniajace na bazie zywic

» Polistyren ekstrudowany

» Powloki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukeji obeigzonych wodg lub sciekami.
« Beton C 8/10, C12/15 wg ST-02.02

« zestaw (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpicczenia elementow stalowych
- {zolagje wewnetrzne

Material bedacy kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypelniaczy
mineralnych, o wlasciwodciach:

» Minimalna zawatto$¢ rozpuszezalnikdw

« Material twardo-ciggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie i uderzenia

» Wysoka odpornosé chemiczna:

- $rednio agresywne $Scicki przemystowe,

- rozcienczone kwasy i zasady,

- wiekszos¢ soll,

- tluszcze,

- oleje, smary

- detergenty.

« Material utwardza si¢ rownicz pod woda

« Wymagana trwalos¢ min. 10 lat

2.2, Papy

Papa termozgrzewalna podkladowa

» Wykoiiczenie dolnej powierzehni cienkg folig PE

* Rodzaj bitumu - SBS

» Grubo$é - 3 £5 mm

+ Wkladka nosna - wléknina poliestrowa 180 £ 250 g/m?2

+ Sila zrvwajgea podtuzna - 400 - 800 N/Sem

+ Sila zrywajgca poprzeczna - 300 - 800 N/S cm

» Wydluzenic przy sile zrywajgeej podiuznej i poprzecznei- 2 £40%

+ Dolna granica elastycznoscei -20 £ - 25°C

+ Odporno$é na wysokie temperatury - +70 £ +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na
wierzchniej stronie znajduje

sig posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego:

« zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/fm?2

» maks. sila rozcigg. na pasku szer, 5 cm wzdluz/w poprzek, min 750 /700 N

» wydluzenie przy maks. sile rozcigg. wzdluz / poprzek, min. 40 /40 %

« pictkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

+ adpornos$é na dzialanic wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

« grubodc 5,2 0,2 mm
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2.3. Styropian laminowany papg
« wspédlezynnik przewodzenia ciepla XD = 0,036 £),0038 W/ mK (w temp. 10 °C)
« wytrzymalo$¢ mechaniczna:
- wytrzymato$é na zginanic > 150 kPa
- naprezenia sciskajgee przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa
- wytrzymaloéé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych > 150 kPa
» opdpornosé popaczenia papa - styropian
- wytrzymalos$é na odrywanic polgezenia papa-styropian > 100 kPa
- odpornoéé polgczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80 °C i -20 °C > 100 kPa
- odpornos¢ polgezenia papa-styropian na dziatanie wody > 100 kPa
- wytrzymalo$é na oddzieranie polgczenia papa- -styropian, moment oddzierania > 20 Nnun/min
2.4. Styropian wodoodporny
» Chlonno$¢ wody po 24 h <0,075 %
» Absorpcja wody przy dlugotrwalej dytuzii po 28 dobach dla grubosdei 50 mm < 4,4 %
« Absorpcja wody przy dlugotrwalej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 100 mm < 1,8 %
» Gesloé¢ pozorna > 30 kp/m3
» Naprezenia $ciskajgee przy 10 % odksztalceniu wzglednym > 180 kPa
» Wytrzymalosé na rozrywanie sila prostopadla do powierzchai plyty > 350 kPa
2.5. Malty szklane
» Rodzaj szkla 2
» Nominalna $rednica widkna elementarnego, 12
+» Masa liniowa pasma, tex 30
» Nominalna dlugos¢ odeinkdw pasma, mm 50
+ Rodzaj preparac)i - silanowa
» Lepiszeze - emulsyjne
+ Standardowa masa powierzchniowa, g/m2 300; 450; 600
« Standardowa szerokodc, cm {25
2.6. Polistyren ekstrudowany
+ Gestosc: > 35 kg/m3
« Wspolezynnik przewodzenia ciepla: X < 0,035 W/mK (50-80 mmy); 0,037 W/mK (100-160 mm)
» Naprezenia $ciskajgee przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 > 500 kPa
« Pelzanic przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)180 > 180 kPa
« Zamknieto-komorkowosé: > 95%
« Modul elastycznodei: 20 N/mm2
» Podcigganie kapilarne: 0
+ Absorpcja wody przy dlugotrwalej dyfuzji: WD(V)3 <3%
» Odpormos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1
» Klasa reakeji na ogient: E
+ Temperatura zastosowania: < 650C
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkeie 1.4.
4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczqce transportu podano w punkeie 1.5.
4.1. Przechowywanie i skladowanie maleriatow

Materialy powinny by¢ skiadowane starannic na suchym podkladzie, w pomieszezeniach krytych

i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podkladzic
7 desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w
magazynach polotwartych fub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atnosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawiaé w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugicgo najwyzej w dwoch

warstwach, tak aby tworzyly zwartg catosé zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym

przesunicciem 1 uszkodzeniem. Rolki papy i lepiki nalezy przechowywac w nomieszezeniach

krytych o temp. 20°C, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni slonecznych

o
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i 2 dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiaé w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwic. Stosy
powinny zawieraé nie wigeej niz 1200 rolek, a odleglo$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie
nmicj niz 80 cm.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szezelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez.
okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materialy suche - przechowywaé w szezelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - plyty ze styropianu 1 welny mineralnej, plyt z polistyrenu przechowywac w
warunkach zabezpicczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,
Siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszezeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wymagania dotyczace transportu

[zolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajge beezki przed mozliwosceig toczenia

i ocicrania sie. Beczki te mozna przy przeladunku przetaczagé, lecz w sposdb bardzo ostrozny celem
uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki. Transport materialow izolacyjnych nalezy
wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpicezad
zaladowane wyreby przed wplywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane,
przechowywane i (ransportowane w sposob wskazany w normach lub $wiadectwach I[TB.

Rolki papy nalezy przewozié krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sig i uszkodzeniem.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszezowy lub chwytakowy.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania pelnej ladownosei jednostii
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszezaniem i uszkodzenicm jednostek ladunkowych
w czasic transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w
trakeic transportu nalezy wykorzystaé materialy wysciotkowe, amortyzujgcee, takie. jak: maty
stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Przygotowanie powierzehni pod izolacjg

Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzehni izolowanych

oraz sfazowanie narozy.Przed rozpocz¢ciem prac pomieszezenia powinny by¢ oczyszezone z gruzu

i odpadéw, podloze pod izolacjg powinno by¢ suche i czyste, bez luZnych ziaren, kurzu itp..,

Podklad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

Podezas tej fazy budowy woda nie moze dostaé si¢ pomigdzy podtoze a powloke gruntows. Luzne

fragmenty podioza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na oslro, nie mogg byc

wygladzane, ponadio muszg by¢ stwardniale.

Sposob wykonania izolacji - wymagania ogolne

Wszystkic izolacje wykona¢ zgodnie ze szezegolowsg instrukejg producenta materialow

Izolacyinych zastosowanych w realizacji robot

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy ukladaé podezas:

- bezdeszezowej pogody

- po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gléwne prace izolacyjne

- po uszezelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

- przy lemperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materialow bitumicznych i 15°C przy uvkladaniu folii
z tworzyw sziucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrgbne wymagania

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosic wszystkie dzialajgce nan

obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialow

bitumicznych powinna byé réwna, bez welebien, wypuklodei oraz peknigd, czysta, odthuszezona i

odpylona i zatarla na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych r dwniez gladka.
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W przypadku nicréwnosci wigkszych niz 5 mm/m naleZy zastosowac warstweg wyrownawcezg

2 zaprawy cementowej 1:3 ,za$ przy nierdéwnosciach mnigjszych niz 5 mm/m nalezy wykonac
warstwe wyrdwnawezg z zaprawy cemenlowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu
witylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgeych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cn
lub sfazowane pod katem 45° na szeroko$é I wysokod¢ co najmnicj 5 cm od krawedzi.

Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacjg z pap asfaltowych lub innych materiaiow
przyklejanych do podkladu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roziworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg.

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej S°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podklad powinien by¢
suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpoczaé nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania,

Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Gruntowanic pod izolacje smotowe
wykonaé¢ smolyg dachowg wg PN- 72/C-9701, a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg
PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01.

Mieszanic materialéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszezalne. Podloze powinno by¢
sprawdzone i przygolowane,

Wiasciwa izolacja

5.4.

5.5,

Izolacje z mas bitumicznych

Powloki bitumiczne nalezy naklada¢ pedzlem. Izolacj¢ naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa

stanowila jednolilg ciagly powloke przylegajgca do powierzehni podkladu. Nie wolno rozcicficzac

materialow smolowych z rozpuszezalnikami ani mieszaé go z innymi materiatami izolacyjnymi.

Masy bilumiczne nalezy wstepnie rozmiesza¢ w beczce.

Izolacje z materiatéw rolowych

Do materialdw rolowych zalicza sig:

- Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklancgo lub poliestrowego

- Papy termozgrzewalne

- Membrany samoprzylepne

- Folie z tworzyw sztucznych

[zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szezelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podloza lub

podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowaé pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia, [zolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperatnze

nic nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nic nizszej niz 15°C.

Papy nalezy przyklejaé na zagruntowane podloze i migdzy sobg w wyniku nadtopicnia palnikami

gazowymi masy bitumicznej i docidniecie do podioza juz wlozonej warstwy.

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomigdzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podiozy

szeroko$é zakladéw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwic powinna by¢

nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem sicbic 0 20 cm.

Folie nalezy ukiadaé luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym

przyklejeniem zakladéw szerokosei 5 cm przez zgrzewanie 1 spawanie gorgeym powietrzem lub

skiejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. plynnych folii wykonuje si¢ wg zalecen podanych przez

producenta tych wyrobow.,

Membrany samoprzylepne ukladaé na gladkim i zagruntowanym podiozu. Na plaszezyznach

pionowych zaleca sig na gérnej krawedzi mocowa¢ membrang mechaniczne a ha powierzchniaci

poziomych i pionowych dociskaé watkiem do podioza.

Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonad:

- z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej powlekane) z zakladami sklejonymi lepikiem,
utozonych luzno na podlozu tub

- 7 folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub ukladane] na zaklad wynoszacy co najmaicj 5 cm,
35
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5.6. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
[zolacja akustyczna 1 termiczna posadzek
Izolacja w konstrukcji podlogi powinna byé wykonana z materialu w stanie powictrzno-suchym.
lzolacje nalezy uktadaé szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sig mostkow
cieplnych lub dzwickowych. Izolacje wykonywane 7 ptyt powinny by¢ ukladane na spoing mijang.
Izolacja cieplna lub przeciwdZzwigkowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniem.

Wykonanic izolacjt
Materiat izolacyiny nalezy uktada¢ na podtozu, kidrego wilgotnosc nie moze przekraczac 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub pa roposzezelne]. Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji
przeciwwilgociowe] lub paroszezelnej , to nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ powierzehni podioza
i ewentualnic wykonaé warstwe wyréwnawezg. Podloze pod izolacjg cieplng lub przeciwdiwigkows
powinno by¢ rowne .i poziome. W przypadku nicréwnosci przekraczajgcych +5 mm podioze
powinno by¢ réwnane. Jako warstwa wyréwnawceza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasky
o grubosdei 1-2 cm.
Plyt styropianowych nie wolno ukiada¢ na izolacjach z materialow wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgee polistyren, W szczegdlnosei plyly siyropianowe nie mogy by¢ ukladane
na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych
stosowanych na zimno, a. lakZe nie powinny by¢ przykrywane .papg. Plyly styropianowe mogg by(¢
natomiast ukladane na powlokach z lepikdw asfaltowych stosowanych na gorgeo lub przyklejanc
tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. Przed rozpoczgetem ukladania
izolacji przeciwdzwigkowej na stropie mi¢dzypietrowym, zaliczanym do ! lub [I kategorti
zagrozenia pozarowcego, nalezy umiesci¢ wzdluz $cian pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci
rownej wysokosci konstrukeji podlogi. Pasck powinien by¢ punktowo przymocowywany do $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine wymagania dotyczgce kontroli jakosei podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00.
Odbiorowi robol zanikajacych podlegajg nastgpujace prace:

- przygotowanic powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- polozenie kazdcej warstwy izolac)i

- cigglos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
inspektor na podstawie zgloszenia Wykonawey.

7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robot zostaly zamieszezone w pkt 7 Speeylikacji Technicznej 00.

8.PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot i ich przejgcia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwick platnosci za roboty izolacyjne.

Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycj¢ rozliczeniows
kosztorysu ofertowego, ktorej rozliczenie i platnodé nalezy przyjmowaé zgodnic z postanowieniami
Kontraktu, Dokumentacja Projektows, oceng jakodei uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i badai.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfallowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgeo

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
Produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN-89/B-

27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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PN 91/B 2761 8 P'lpa astaltowa Zgr 7ewaln'1 na oshowie zdwo;one_p pr zcszyquej Z lkamny S/kl'llle_]
i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii fub tagémie aluminiowej PNB-

27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych PNB-

27621:1998 Papa aslaltowa podkladowa na wldkninieprzeszywanej

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specylikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny minerainej (MW)
produkowane fabrycznie- Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwic - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24003:1997 Asfallowa emulsja

kationowa

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajacej

PN-ISO 3616:2001 Tckstylia szklane - Maty - Wyznaczanie $redniej grubosei, grubosci pod
obcigzeniem 1 po odprezeniu

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby plaskie - Wyznaczanic podatnosci na formowanic
kontaktowe

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanic krétkotrwalej nasigkliwoscei
wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okresianie nasigkliwoscei wodg przy
dlugotrwalym zanurzeniu.

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie absorpeji wody przy
dlugotrwalej dyfuzji.

ST 04, KONSTRUKCJE MUROWE

1.WSTEDP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie konstrukeji murowych, ktore zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,,Przebudowa budynku
mieszkalnego ze zmiana sposobu uzytkowania na Dzienny Punkt Seniora”( budynek DPS)

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarle w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgee i majgee na celu
wykonanie wszystkich robdt murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie oraz
obejmujg wymagania szczegotowe dla robot murowych ujetych w pkt.1.3.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie konstrukeji murowych 1

obejmuja roboty ujgte w dokumentacji projcktowej dia budynku DPS, ktore; zeslawienic zamieszezono

w ST - 00 ,,Wymagania Ogolne”. Zakres rzeczowy robot objgtych specyfikacjg:

—~  wymurowanie $cian fundamentowych

—  wymurowanie nowej $cianki kolankowej na wieicu wraz z wykonaniem zbrojonych trzpieni pod
mocowanic kons(rukeji dachowej

—  wymurowanic komindw z elementéw kominowych ceramicznym

—  zabezpieczenie budowy na okres zimowy

1.4.Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST - 00 "Wymagania

ogdlne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwick odstgpstiv
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dla materialdéw podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne™.

2.2, Malerialy — wymagania szczegdlowe

2.2.1 Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowaé wodg zgodnie z normg PN-EN1008:2004. Wodg do zapraw
przewiduje si¢ czerpac z wodociggdw miejskich. Woda ta niec wymaga badania.

2.2.2. Wyroby ceramiczne 1 belonowe

Cegla ceramiczne kratowlka klasy 15

Warunki normowe materialu okresta PN-B-12069:1999.

» Ksztall i wymiary wg PN-70/B-12016

= Cegla kratdwka powinna mieé ksztalt prostopadioscianu o wymiarach 250x120x65 z otworami
przelotowymi w ksztalcie rombu.

= Calkowita powierzchnia otwordw powinna wynosi¢ co najmniej 30 % powierzehni podstawy.
Powierzchnia jednego nie moze przekraczaé 3 cim?®.

= Powierzchnie boczne powinny by¢ rowkowane réwnolegle do osi otwordw,

» Kratdowka potdwkowa — kratéwka ktorej objetosé wynosi nie mniej niz 50% calej kratdwki

= Cechowanie — kratowka powinna by¢ cechowana w sposob trwaly znakicm wytworni,

Cegla pelna klasy 10
Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

» Dopuszezalna liczba cegiel polowkowyceh, peknigtych calkowicie lub z jednym pgknigeiem
przechodzacym przez calg grubosé cegly o diugosei powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla
cegly — 10 % cegiel badanych.

«  Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

»  Wytrzymato$é na sciskanie 10,0 Mpa

*  Wspolezynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m’K

* (estosé pozorna 1,7 1,9 kg/dm3

» Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

» Qdpornoéé na dzialanie mrozu po 25 eyklach zamrazania do -1 59 C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu,

» Dopuszezalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

» Qdpornosé na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokoscei 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sig.

Bloezki betonowe klasy 15
Warunki normowe materialu okreéla PN — B — 19306:1999.

» Wymiary: 1=250mm, s=375mm, h= 120/238mm.

» Wylrzymatosé na $ciskanie 15,0 Mpa

»  (i¢stoéé pozorna < 1.4 kg/dm3

* Qdpornoé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -1 5% C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

» Dopuszezalne odchylki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

Pustaki ceramiczne szczelinowe

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszezonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle do
powierzchni ukladania pustakow w murze.

Pustak powinien posiada¢ drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rzedzie 2 skrajne
szezeliny ktotsze i 1 $rodkowa dluzsza, a w drugim rzedzie 2 szezeliny dluzsze. Powierzchnia szezelin —
42%, liczba rz¢ddw — 11,
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Powierzchnia zewnetrzna pusiakéw powinna posiadad rowki w celu zwigkszenia przyczepnosei do
zaprawy. Dopuszezalne odchylenia wymiarowe wynosza:

= dlugosc + 6mm

v gzeroko$¢ k Smm

= wysoko$¢ + Smin
2.2.3. Zaprawy budowlane
Przewiduje sic slosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymalo$¢ zapraw Ry - SMPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe halezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezeshie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapicnnych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otizymalego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanicczyszezen obeych. Sklad objglosciowy zapraw nalezy dobicrac
doéwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy skladnikOw zaprawy:

cement: ciasto piasck:
wapienne:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: ciaslo wapienne piasek:

hydratyzowane:
1 ; 0,3 : 4
I : 0,5 : 4.5

2.3. Skiadowanie materialéw
Skladowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ skladowanie na paletach ofoliowanych,

3. SPRZET
Wymagania ogélne dla sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogéine”. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dla srodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”. Materiaty |
elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub ulratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00 Wymagania ogéine.
» Kategoria wykonania robot murarskich A wg PN-B-03002:1999.
= Przy wznoszeniu murow nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementow zelbetowych takich jak:
slupy, nadproza, wience.
5.2.Wymagania szczegolowe
Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich
» Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin,
z zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosei ponizej |
cegly nalezy murowac nie wezeéniej niz po zakoficzeniu Scian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwic rownomiernie na catej ich dlugodci. W migjscu potgezenia
muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koicowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegly
suchg, zwlaszeza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci muicjszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 oc.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dhuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel 1
uszkodzonej zaprawy.

Nominalna grubosé spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyklych nie powinna przekracza¢ 12 mum z odchyleniem +3 i -2 mm,

Roboty murowe z pustakéw ceramicznych

Grubosé spoin poziomych w murach z pustakow ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢
spoin pionowych — 10mm. Dopuszezalne odehytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych
+5mm i-2mm, a dla spoin pionowych £ Smm.

Dopuszczaine odchylki wymiarow dla muréw z pustakéw ceramicznych:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:

- padlugosci Im + 3mm,

— na calej powierzchni £ 10mm,

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci lm £ 3mm,

— na wysokosei 1 kondygnacji + 6mm,

— na wysokosci calej $ciany + 20mm,

— odchylenia przecinajgcych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na
dlugosci Im £ 3mm,

I

Roboty murowe z cegly

Gruboéé spoin poziomych w murach z cegly powinny wynosi¢ 12mumn, a grubos¢ spoin pionowych
10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dia spoin poziomych -+5mm i —2mm, a
dla spoin pionowych & 5mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mieé konsystencje ggsto plastyczng w granicach zaglebienia
stozka pomiarowego 6-8cm.

Dopuszezalne odchytki wymiaréw dla murdw z cegly pelnej:

zwichrowania i skizywienia powierzchni muréw spoinowanych:

— nadlugosci fm £ 3mm,

— na calej powierzehni £ 10mm odchylenia od pionu,

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci Im + 3mm,

— na wysokosci | kondygnacji + 6mm,

— na wysokosci calej §ciany + 20mm,

— odchylenia przecinajgeych si¢ powierzehni muru od kata przewidziancgo w projekeie na
dlugosei Im £ 3mm. '

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgee kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdine.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobbw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.2.7akres kontroli badan
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly i bloczk6éw nalezy przeprowadzi¢ na budowic:
— sprawdzenie zgodnodei klasy oznaczonej na ceglach i bloczkow z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowe;
—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenic:
wymiardw i kszlaltu elementow
liczby szczerb i peknigé
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci elementiéw przez prébg dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczeg6lnie co do klasy i odpornosdci na dziatanie mrozu)
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
—  Roéznice wysokosei £0.05h i £50 mm

Wymagania dla robot
Sprawdzeniu podlegaja:

~ zgodnosé ksztaltu 1 gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubosé - muru

— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

— pionowo$¢ powierzchni 1 krawedzi

—  poziomo$¢ warstw cegiel

— grubo$¢ spoin i ich wypelnienie

—  zgodno$é uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacii

Dopuszczalne odchytki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchylek Dopuszezalne odchylki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na | metrze dlugosel 6

- na calej powicrzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosei 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na calej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugodci 2

- na calej diugoscei 30

Odchylenia goérmej warstwy od poziomu

-na 1 m dlugosei 2

- na calej dlugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w §wietle o

wym. +6, -3

- do 100cm szerokosc +15, -10
wysokosé +10, -5

- ponad 100 cm szerokos¢ +15,-10
wysokosé

Wszystkie roboly ujgte w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszezegblnych etapow robot
pobwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robédt podano w ST —- 00 ,, Wymagania ogolne™.

Jednostkg obmiarows robot jest — m? muru o odpowicdnie%' grubosci.
Nie potraca sig powierzchni otwordw mniejszych od 0,5m”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgee odbioru robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbidr robél
przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosel
wykonania muréw z dokumentacjg projektows niniejszg ST i wymaganiami Inspektora

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine zasady i wymagania dotyczgce ptatnosei za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robdt wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakodci robdt w oparciu o wyniki pomiarow
Cena jednostkowa wykonania robot oprécz prac zasadniczych obejmuje nastgpujgee prace tymezasowe |
lowarzyszace:

* Roboty przygotowawcze

« Qbrobicnie przejsé instalacyjnych

» Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

* Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowai

* Wykonanie prac piclegnacyjnych

* Prace porzadkowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-03002:1999
PN-3-12050:1996
PN-B-19306:1999

PN-B-12011:1997
PN-B-12069:1998
PN-B-193006:1999
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/3-30003
PN-88/3-30005
PN-86/3-30020
PN-90/B-14501
PN-85/3-04500
Poprawki 1 BI 5-
6/89 poz.45.
PN-EN 1015:2000
PN-I:N 934-2:2002

PN-EN 180:2000

Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanic
Cegly budowlane.

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy Scienne
drobnowymiarowe. Bloczki.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

Cegly, pustaki, clementy poryzowane.

Prefabrykaty z betonu, Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku,

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykie

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych

Metody badan zapraw do murow.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu,

Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykictowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan



Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — znak sprawy: RO.271.1.2018

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-
1:1994

[DTISO 3443:1979
Errata KNN 6/95
[p.4.

P-1SO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1986

P-1SO 3443-6:1994
IDTISO 3443-
6:1988

P-ISO 3443-8:1994
DT ISO 3443-
8:1989

PN-ISO 4464:1994
DT ISO 4464 :1980
PN-1SO 7976-
1:1994

DT ISO 7976-1
1989

PN-ISO 7976-
2:1994

IDT ISO 7976-2
1989

PN-1SO 7077:1999

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Cz¢$é 6: Pobieranice probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnoéci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwic, Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnoéci wymiardw z wymaganymi lolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami
odchylek 1 tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowej.

Warunki techn. wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosei (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pOZnicjszymi zmianami).
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ST 05. DREWNIANA KONSTRUKCJ WIEZBY DACHOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-08 s wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru

robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukeji wiezby dachowej dla

przebudowy budynku mieszkalnego ze zimiana sposobu uzytkowania na ,,Dzienny Punkt Seniora”

{ budynek DPS})

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przelargowym oraz przy

zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgee i majgee na celu wykonanic

tradycyjnej, drewnianej konstrukeji wigzby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nast¢pujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukeji $cian i stropu budynku w zakresie geometryczngej
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie
realizacji rob6l: polecenia inspektora nadzoru, protokoly odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenic elementow drewnianych srodkami ochrony p. poz.. do granicy NRO oraz $rodkami
grzybo- i owadobdjezymi,

4) wykonanie drewnianej konstrukeji wigzby dachowej wraz z usztywnieniami polaciowymi
Poprzecznymi i podiuznymi ( wiatrownice, st¢zenia kalenicowe itp. ),

5) zabezpieczenie wezldw tgeznikami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenic folii wiatrowej i mocowanie koatrlat,

7) wykonanie tacenia polaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgee i czynnosci odbiorowe konstrukeji wigzby dachowe;.

1.4. Okrcslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okredleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyezg ce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne” pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnic z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Dcklaracje Zgodnosei z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

- Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
a opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosei do stosowania,

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca

skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkic materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganion

zawartym w normach polskich tub aprobatach tcchnicznych ITB dopuszezajgeych dany material do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukeji powinno spetnia¢ wymagania podane w

PN-82/D-09421, PNENS518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymalo$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac

zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyZsza niz:
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a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwarlym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021

Klasy wytrzymalo§ci drewna

System klas wytrzymalosci igezy grupy klasy jakosei i gatunki drewna o podobnych wlasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw
drewna iglastego 1 lidciastego nadajacych si¢ do zastosowail w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdcj
klasy w tablicy 1 normy podano wartoécei charakterystyczne: wyltrzymatosci, moduldw sprezystosel oraz
gestosei. Klasy dla gatunkdw iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D.
Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczba bgdgeg wartodeia wytrzymalosei na zginanie wyrazong w
nittonach na milimeir kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lidciaste o wytrzymalogci
charakterystycznej na zginanie roéwnej 30 N/mm?2. Zakwaliflikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatoéci nasi¢puje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na
podstawie pomiaréw metodami nicniszezgcymi jednej lub kilku wlasciwoscei, albo na podstawie
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania
PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384, Przez
populacje drewna rozumie si¢ material, ktorego dotycza okreslone wartosci charaklerystyczne.
Populacic drewna okredlaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymalosei.

Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymalosci na zginanie, gestos¢ i wartoset $rednie modutu
sprezystosci wzdluz widkien dla populacji drewna sg wigksze lub réwne podanym w normie dla pewnej
klasy wytrzymalosci, to t¢ populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedlug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a stosowanie
innych gatunkéw drewna dopuszcza sig tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w
zatgczniku Z-2.2.3 normy podano warto$ci charakterystyczne wytrzymalosci, moduldw sprezystosci i
gestosei dla klas wytrzymalosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosel 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkiadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego,
grocho- drzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczaé 18% w konstrukcjach chronionych
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgeych na otwartym powietrzu.

2.2.3 Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukeji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretdw do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz. PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

2.2 4. Preparaty do zabezpicczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjq biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002.

2,2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spelniaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wiéknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo
pizy chodzeniu po olaceniu dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek 1 wzdluz umozliwia
szybkie i bardzo dokladne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapainy B1

Sita rozrywajaca 350 N/5 em (35 kp/S cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelno$é wodoszezelny (DIN EN 13111)

Wartoéé Sd okoto 0,15 m

Odpornos$¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okolo 190 g/m,

Waga rolki okolo 14 kg
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Dfugoéc 101k1 50 m

Szerokosé rolki 1,50 m

Mocowanie do podloza wstgpne-mechaniczne za pomocy zszywek lub gwozdzi, docelowo mocowane

kontrtatami

Laczenie pasow na zaklad min 15 cm, laczenia folii uszezelnig za pomocg tasmy samoprzylepne]

do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i $rodki powinny byé przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialéw 1 wyrobdw na budowg

powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy material '

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie

nast¢gpujgcego podstawowego materiatu:

1. krokwie o przekroju 7,5/ 20 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosei 12%,

2. platwie o przekroju 12,5/17,5 em z drewna klasy C30 o wilgotnoser 12%..

3. stupy o przekroiu 12.5/12,5 em z drewna klasy C30 o wiigotnosc: 12%.,

4. miecze o przekroju 10/12.5 em 7z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%.,

5. podwalina 13/17.5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosei 12%,

6. kleszeze 2x3,2/17.5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnoset 12%,

7. murlata 14/14 ¢m z drewna klasy C30 o wilgotnosei 12%.

8. laty drewniane 6.3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnoser 12%,

9. kontrlaty 5/3 em z drewna kiasy C30 o wilgonosci 2%,

10, deski gr. 25 nmim 7z drewna klasy C30 o wilgotnosei 12%,

11. folia wstgpnego krycia,

12. papa asfaltowa podiktadowa P/400/1600,

13. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrong grzybo- 1 owadobdjczg oraz ochrong p.poz. do
granicy niepalnosei ( typu FOBOS M2, drewnochron,)

14. materialy pomocnicze: wezlowe blachy kolezaste, gwozdzie budowlane, gwozdzic ciesielskie,
klamry ciesiclskie, kolki do mocowania obrdbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino
olowiowo-cynkowe,

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2, Sprzet do wylkonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukeji wigzby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujgcego
podstawowego sprzetu: pila do drewna reczna, obeegi, miotki ciesiclskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szezotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami
impregnacyjnymi, elektronarz¢dzia rgczne jak: wiertarka, elektowkrgtarki, pilarki do drewna elektryczne
lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélnc™ pkt 4
4.2, Transport materialéw:

Materialy niezbedne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem dostawezym. Podezas
transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w
sposob ktdry nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig
oraz zasadg cigglosci frontu robdt. Wykonawea stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialow
nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajgeych niezmienne
wiasciwosei materialu, gwarantujgee wladciwa jakosé robdt. Do rozladunku mozna uzywac wozkow
widlowych, przenoénikéw tasmowych, Zurawi samochodowych lub rozladunek prowadzi¢ recznie pray
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
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Tlanspon wewnc;tlzny pozmmy 1¢czny zZa pomot,a Wozkow tlanspm towyuh lfu,zck I t’ll]Sp()ll pionowy
za pomocg przy$ciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykla wigzba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacjg techniczng.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukeyjnych nalezy stosowaé
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklcjki lub z plyt
twardych plyt pilsniowych. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ = limm. Dokladnosé
tc nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz i sprawdzaé okresowo za pomocy tasmy stalowe;.

3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna réznic si¢ od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi koniccznoéé obrobki koncow elementéw podezas montazu, dlugosei powinny byc¢
wicksze od dhugosci projektowanych, Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koficow
elementdw.

5. Polgczenia krokwi polaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (krawgznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
Koszowej koficow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac wyzlobienia Krokwi
koszowej, przybijajgc krokwie do plaszezyzn bocznych.

7. Dopuszcza si¢ nastepujgee adchytki w rozstawic wigzaréw pelnych lub krokwi:

+ 2e¢m w osiach rozstawu wigzarow,
+ Iem w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla konstr. dachowych o wickszych rozpi¢tosciach rozwigzywanych za pomocg wigzarow kratowych
na pierécienic zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow lukowych lub fukowo — kratowych,
tukdw klejonych itp. Odehylki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podst.obliczei statycznych
zgodnie z PN-81/3-03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
Odizolowanc co najmniej jedng warstwg papy.

5.2. Deskowanie polaci dachowych

1. Na deskowanic nalezy stosowa¢ deski IIT klasy jakodci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy
MK G lub KS tarcicy wytrzymalo$ciowo sortowancj, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mu.
W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zaggszezonym rozstawie krokwi dopuszeza si¢ deski
o gruboéci 19 lub 22mm, Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm.,

W deskach niedopuszezalne sg otwory po sgkach o $rednicy wigkszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojezymi,
Ulozone prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dlugo$é gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubodei desek. Czola desek powinny
stykaé sig na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gorne plaszezyzny pokrycia z desek
powinny by¢ bez oflisow.

3. Deskowania stanowiace podklad pod pokrycie papowe powinny by¢ ukladane na styk lub na przylge.
Odstepy migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wigeej niz Sem, a z
blachy cynkowej nie wigcej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w luske lub w karo deskowanie
powinno by¢ szczelne (l']czeme desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwnicz w przypadkach lacenia polaci dachowych) za kominami
Powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody polaci dachowej — odboje (kozubki, {j. deskowania
ulozone ze spadkami umozliwiajacymi splyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy,
okapow itp., powinny by¢ ukladane na styk,

5.4. Lacenie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedlug obliczent statycznych, jednak nie mniej niz. 38x50nun.

2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmaicj 2,5 raza
wicksza niz grubosc¢ taty.
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3. Styki lat powinny znajdowaé sig na krokwi. Odchylenie od wymaganego potoZzenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na calej dhugosci dachu. Wzdhuz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od tat podkladu o grubo§¢ np. dachdwki.

5.5. Wlazy dachowe

1. Wlazy dachowe powinny byé wykonane w postaci ramy z desek o grubosei 38-45mm wystajgeej nie
muniej niz 10em ponad deskowanie lub 15-20cm ponad lacenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubogei 25mm wzmocniong
od spodu listwami i pokrytg blacha.

5.6, Lawy kominiarskic

1. Szerokosé lawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cim, a grubos$é S0mm. Zaleca si¢ lawy z dwoch desek
utozonych z prze§witem max. do 3em i usztywnionych od spodu latami 38x50mm przybitymi
prostopadle do desek lub zastosowaé typowe lawy kominiarskie prefabrykowane

2. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpodrkach ocynkowanych o dwoéeh nézkach whitych w
krokwie. Rozstaw podporek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na poziomych odcinkach i Im na
pochytych odcinkach. Lgczenia desek i taw powinny znajdowaé si¢ na podpérkach i by¢ wzmocnione
podkladkami z desck o tej samej grubodci. Na tawach pochylych nalezy z wierzehu przybijac listwy w
odstepach nie wiekszych niz 40cm.

5.7. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny byé wykonane z desek LI klasy tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS
Lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymalo$ciowo o grubodei przewidzianej PT, ale nie mniejszej niz
19mm. Deski o szerokosci wigkszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadiupane. Odsiepy miedzy
nimi nie powinny by¢ wigksze niz 15mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie desek lub rusztowan po
uprzednim oczyszczeniu desck.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos$é gwozdzi do
Przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wigksza od grubosci desek, a przy podsufitce
obcigzonej lekkg izolacja ocieplajgeg 3-3,5 razy wigksza.

3. Czolowe styki desek powinny znajdowaé si¢ na belkach stropu, a laczna dlugosé stykow na 1m belki
nie powinna by¢ wicksza niz 80cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ei robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlnc"
6.2 Kontrola wykonania drewniancj wigzby dachowej
1. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigeych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe]
i ninicjszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robot obejmuje nastgpujgce czynnosei:
a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) kontrolg elementéw przed ich zmontowaniem,
¢) kontrole gotowej konstrukeii,
d) kontrole stgzenia 1 zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materialdéw przewidzianych w projekcie lub nintejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialow. Ocena
jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukeji powinna byé dokonywana po$rednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i za§wiadezen z kontroli stwierdzajgeych zgodnos¢ uzytych materiaidow
7 wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm pafistwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenic wykonania potgezefi na zgodno$é z wymaganiami podanymi w dokumentacji
techniczne;j,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych
clementdw konstrukeji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowq
7 podzialkg milimetrowa, przez stwicrdzenic ich zgodnoéei z DT i wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenic wilgotnosci drewna
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowsg jest:

a) dla drewnianej konstrukeji wigzby dachowej - [m3} zuzytego na t¢ konstrukcjg drewna.

b) podsufitki — [m2],

¢) deskowanic i ofacenie potaci dachowych —[m2],

d) wylazy dachowe — [szt.]

e) lawy kominiarskie — [m].

7.2 Tloéé robot okresla sic na podstawie DT z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru

na podstawic kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odp.

protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z DT, Specyfikacja Techniczng
oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projecktows, ST 1 wymaganiami Inspeklora

Nadzoru, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora

Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowq i ST.

8.2.0golne zasady odbioru robot

2. W zaleznodci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujaeych na budowie odbiér konstrukeji z drewna
oraz materialéw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czgsciowo w trakeie robot (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakofczeniu robot.

3. Przekroje i rozmieszezenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

4. Do odbioru robét powinny byé przedlozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukeji i realizacji budowy.

5. Odstepstwa od postanowieit projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzgdnym dowodem.

6. Podstawa do oceny technicznej konstrukeji drewnianych jest sprawdzenic jakosci:

- wbudowania materialow,
- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukeji

8.2.0dbiory mig¢dzyoperacyjne i czgSciowe
1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czgéciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegélnych fragmentéw robét przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostgpu do wykonanego elementu lub konstrukeji przy odbiorze
konicowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokol, w ktorym powinna by¢ rowniez
zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzony:
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng,
- rodzaj i klasa uSytego drewna oraz wymiary clementow,
- prawidlowo$¢ wykonania zlgezy,
- sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli bylo
ono przewidziane w dokumentacji.
3. W szezegolnosci powinny byé sprawdzone:
- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i lat, spadki polaci, prawidlowos¢ wykonania
deskowania wraz z odbojami, wiazami dachowymi, okienkami itp.
- w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow, spoziomowanie
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belek, dokladnosé przybicia tat pod slepe putapy, gruboéé desek w slepych pulapach i podsufitkach
oraz sposob utozenia podsypki na $lepym pulapie, wymiary 1 rozstaw legaréw podlogowych, rodzaj,
sposdb fgczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podiogach,
- w $cianach: ukiad elementow skladowych, pionowosé ustawien $cian i sposob ich umocowania,
grubos¢ i sposdb wykonania poszezegdinych warstw w $cianach
- w schodach ciesiclskich: wymiary stopni tgcznie z ich gruboscia.
8.3.0dbior koncowy
1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete clementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koficowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng obiektu 1 robdt,
- protokoly badan kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jakodel uzytych materiatow,
- protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,
- pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
2. Odbidr koficowy zakoiiczony konstrukeji powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnosei konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami techniczoymi,
- prawidlowosci ksztaltu i gléwnych wymiardw konstrukeji,
- prawidlowoéci oparcia konstrukceji na podporach 1 rozstawu elementéw skiadowych,
- prawidlowos$ci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu zlgezy miedzy elementami konstrukeji,
- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego 1 pionowego

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukeji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wlasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ aibo calos¢
robot albo tylko ich cze$é za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania catosci lub cz¢éei robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukeje zagrazajace bezpicczenstwu budowli lub uniemozliwiajgee jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane i ponownic wykonane w sposdb prawidlowy i przedstawione
do obioru.

4., Konstrukcje nie spelniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukeyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z przeznaczeniem,
po obnizeniu wartodci robét o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku mogg by¢
odebrane i dopuszezone do uzytkowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wigzba dachowa i olaccnie

Placi si¢ za ustalong ifo$¢ m3 konstrukeji wiezby dachowej oraz ilo$¢ m2 lacenia, ktore obejmujg:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochnicze,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i transport materialéw niezb¢dnych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podloza pod izolacje¢ przeciwwilgociows z papy pod murlata,

- montaz murlaty,

- przygotowanie i odwigzanie elementéw skiadowych konstrukeji.

- impregnacja konstrukeji i migjsc obrabianych,

zmontowanie konstrukeji,

ulozenie folii wstepnego krycia,

przybicie kontriat,

przybicie tat,

przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub koncowych,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obslugt,

ustawienie, przestawianie 1 rozbiérke rusztowan,

1
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- wykonanie badan i pomiaréw kontroinych oraz przygotowanie stosownych protokoléw,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materialéw, bedacych wlasnoscia Wykonawey.
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cile w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosei n/w przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 roku w sprawie ogélnych
Przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 844, zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nt 91, poz. §11)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i higicny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych(Dz. U. 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),

- Ustawa z dnia 16 kwicinia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 1., poz. 881).

10.1.Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukeyjne Klasy wytrzymalosci

- PN-EN 518:2000 Drewno konstrukeyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczgeych
Sortowania wytrzymalosciowego metoda wizualng

- PN-EN 519:2000 Drewno konstrukeyjne. Sorlowanie. Wymagania dla tarcicy sorfowanej
wytrzymalosciowo metoda maszynowsa oraz dla maszyn sortujgcych

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

- PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewnianc Obliczenia statyczne i projeklowanie

- PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna, Ogdine wymagania i badania

- PN-EN 912:2000 Lgczniki do drewna. Dane techniczne lgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
Drewnianych

10.2.Inne dokumenty i instrukeje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tomn [ czgsc 11 Warszawa Arkady 1990.
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ST 06. POKRYCIA DACHOWE [ OBROBKI BLACHARSKIRE

1. WSTEP
1.1.Zakres Robét
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z pokryciami
dachowymi i obrébkami blacharskimi wg DT
1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowicdnimi polskimi normami,
postanowicniami Konltraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonywania pokryé¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosei z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowic petng dokumentacj¢ dotyczacg skiadowanych na
budowic materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszezajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.1. Wymagania szczegdlowe
+ Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, gruboSeci 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm.
* Blachy prolilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi
25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronic spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometiow.
Wszystkie materialy do pokryé dachowych i obrébek powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu,
Przyjecic materialéw i wyrobdw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Montaz obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych wykonuje si¢ przy uzyciu clekironarzedzi oraz
narzedzi prostych( mlotek, nozyce do stali itp.). Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. Do
transpor(u materialow i urzgdzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

+ Samochdd skrzyniowy o tadowno$ei 5 - 10 ton

« Samochdd dostawezy 0,9 ton

+ Ciggnik kolowy z przyczepg

Blachy do obrébek i pokryé dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy pizestrzegaé przepiséw obowiazujgeych w transporcie drogowym.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, kiore nie wplyng nickorzystnie
na wlasciwosei przewozonych materialdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Wymagania ogélne dla podkladdw
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniac¢ nastgpujace wymagania ogolne:

+ pochylenie plaszczyzny polaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, o réwnos¢ powierzchni deskowania powinna
by¢ taka, aby prze$wit pomigdzy powierzchnig deskowania, a fata kontrolng o dlugosci 3m byl nic
wiekszy niz. Smm w kierunku prostopadlym do spadku 1 nie wigkszy niz 10mm w kierunku
rownoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowey),

» rowno$¢ plaszczyzay polaci z lat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z platwi),

« podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanic w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia szerokose
szezelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych okolo 20mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub
kitem asfaltowym.

» w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny by¢
usziywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokryecia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosei od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5%,
Qbrobki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C.
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukeyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
Poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki odplyw wody z obszaru
dylatacii.
5.3, Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych
- w dachach (stropodachach) z odwodnicnicm zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluzaym,
- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinay by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzehni dachu (stropodachu),
- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,
- rynny dachowe i clementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999,
- rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury PCV lub
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.
5.4, Obrobki gzymsdw, ogniomuréw, komindw i(p.
Obrobki gzymsu.
Po zagruntowaniu poziomej i pionowej czesci gzymsu nalezy wgrzac pape podkiadows (typ 1) wraz
z przewinieciem na polaé¢ dachu (10 em) i umocowa¢ kapinos z blachy tylanowo -cynkowej
(szer. 25 cm) na krawedzi gzymsu, Nastgpnie nalezy wgrzac pape (typ IT) na calej szerokoscei
gzymsu z przewini¢gciem na polaé dachu (15 em). Nastgpnie montujemy rynhaki, rynny i pas
nadrynnowy ,nha ktory nalezy wgrzaé pas papy podkladowej (typ I) szer. 25 cm.
Obrébki komindw
Wokdl komindw za pomocg kleju bitumicznego nalezy zamocowaé izokliny. Pas tynku o szer.
20 ¢m nad izokling gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.
Na izoklin wklei¢ pas papy podkladowej szer ok. 50 cm (typ I} z wywinigciem na komin i potaé po
15 cnm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi byé wykonane z papy
nawierzchniowej (typ ). Papg nawierzchniows zakoticzy¢ na pow. komina listwg dociskowg
dodatkowo uszezelniong klejem bitumiczayn.
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Obrébki ogniomuréw
Na krawedzi oghiomuru (od strony zewnelrznej) zamontowaé kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur
od kapinosa do izoklinu z wywinigciem 15 cm na potaé wgrzaé pape podktadowa (typ D),
a nastgpnie nawicrzchniows ( typ II).
5.5. Wykonanie rynien spustowych z PVC

* Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskq i z instrukejg producenta.

* Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

* Uchwyty podtrzymujgce rynny nalezy instalowaé w odleglosci 60-80 cm. Zlgczki, narozniki i leje
spustowe nalezy dolgczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach. Montaz rynny nalezy
rozpoczg¢ od uchwytu centralnego.

* Rury spustowe sg gladko zakoniczone i rownolegle przylegaja do sciany. Uchwyty mocujgce rury

spustowe rozmieszcza si¢ co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalaciji poziomych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcic 6 Specyfikacji Technicznej 00.
Kontrola jakodci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami ninicjszej
specylikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczgce obmiaru Robét zostaly zamieszezone w pkt7 Specytikacji Technicznej 00.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogoine zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkeie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Nie bgda realizowane odregbnie jakiekolwiek platnosci za roboty zwigzane z pokryciami dachowymi i
obrébkami blacharskimi

Cena wykonania tych rob6t ma byé na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowy
kosztorysu ofertowego, ktdrej rozliczenie i platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Dokumentacjg Projektows, oceng jakosei uzytych materialow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiarow i badan.,

10. PRZEPISY ZWIAZANT,

PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe; ocynkowanej i cynkowe;j,

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

61/B-10245 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania. Dachy.
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 612+AC:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdlokraglych,

PN-B-94702:1999 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-TISO 10456:1999 Izolacja cieplna, Materialy i wyroby budowlane. Okreglanic deklarowanych i

obliczeniowych wartosci cieplnych"

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokiy¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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