JKB Consulting.eu JACEK KOZICA

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA STRAZNICY OSP W SOKOLNIKACH - Il ETAP
ADRES INWESTYCJI :  SOKOLNIKI ul. WARSZAWSKA 54

INWESTOR : GMINA SOKOLNIKI ]

ADRES INWESTORA  :  98-420 SOKOLNIKI ul.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACJE : JACEK KOZICA

DATA OPRACOWANIA :19.02.2018r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : SEKOCENBUD IVKW 2017 r.

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 z

Stownie:  zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.02.2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
BUDOWA STRAZNICY OSP W SOKOLNIKACH - || ETAP
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45.11.13.00- |ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
4.51 m?2 4.510
RAZEM 4.510
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny i rur spustowych z PCV nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-03
analogia
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
2|45.11.12.00- |ROBOTY ZIEMNE i FUNDAMENTOWE
0
45.26.22.10-
6
3|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2|0118-04
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
4/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za kazde dal- |m?2
d.2|0118-06 sze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
5/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0211-04 odktad w gruncie kat. 11l
27.72 m3 27.720
RAZEM 27.720
6/KNR-W 2-01 |Reczne wyréwnanie dna wykopu pod tawy m3
d.2|0310-0201
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2|1101-05
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
8/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2|0114-01 nu pod obiekty
0.038 ha 0.038
RAZEM 0.038
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2|0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
27.72 m3 27.720
RAZEM 27.720
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia o $r. 12-14 mm t
d.2|0259-02
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie o $r. 6 mm t
d.2|0259-01
0.005 t 0.005
RAZEM 0.005
12|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0202-01
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
3|45.21.00.00- |ROBOTY BUDOWLANE
2
3.1/45.32.00.00- |IZOLACJE FUNDAMENTOW i SCIAN
6
13|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie muru m2
d.3.1/2608-01
53.64 m?2 53.640
RAZEM 53.640
14/KNR 0-23 izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS docieplenie m2
d.3.1/2614-02 przy uzyciu got.zapraw wraz z przygotowaniem podioza i reczne wyk. wyprawy
analogia elewaciji , styropian o grub. 14 cm , dybli 6 szt.m2
53.64 m?2 53.640
RAZEM 53.640
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
26.82 m?2 26.820
RAZEM 26.820
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
26.82 m?2 26.820
RAZEM 26.820
4/45.44.30.00- |ROBOTY ZEWNETRZNE ELEWACYJNE
4
17|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.4/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
359.89 m?2 359.890
RAZEM 359.890
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - za- |m
d.4/2613-09 mocowanie listwy startowa
48.4 m 48.400
RAZEM 48.400
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.4/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
325.84 m?2 325.840
RAZEM 325.840
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.4/2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
325.84 m?2 325.840
RAZEM 325.840
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.4|2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do
Scian z cegly
2000 szt. 2000.000
RAZEM 2000.000
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.4/2613-02 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do osciezy
14.69 m?2 14.690
RAZEM 14.690
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.4/2613-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
14.69 m?2 14.690
RAZEM 14.690
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.4/2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
75 m 75.000
RAZEM 75.000
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-| m2
d.4/0933-01 kiej na scianach
analogia
359.89 m?2 359.890
RAZEM 359.890
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-|m2
d.4/0933-01 kiej na osciezach
analogia
14.69 m?2 14.690
RAZEM 14.690
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-| m2
d.4/0933-01 kiej na komnie
analogia
3.23 m?2 3.230
RAZEM 3.230
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.4/0933-02 gotowanym podifozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
analogia
329.07 m?2 329.070
RAZEM 329.070
29|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.4/0933-03 gotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
analogia
14.69 m?2 14.690
RAZEM 14.690
30/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.4/0505-01 warstwa posrednia na scianach cokot
analogia
23.64 m?2 23.640
RAZEM 23.640
31/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.4|0505-03 Scianach
analogia
23.64 m?2 23.640
RAZEM 23.640
32/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4/1604-01
359.89 m?2 359.890
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RAZEM 359.890
33/KNR 9-12 Izolacje cieplne z welny mineralnej grub. 2x10 cm uktadanymi w potaci dachu |m2
d.4/0301-07 krokwiowego - pas wewnetrzny o szer. 1 m na poddaszu
29.44 m?2 29.440
RAZEM 29.440
34|KNR 0-18 Montaz rusztu drewnianego impregnowanego grzybobéjczo pod podbitke m2
d.4|2612-07
analogia
28.99 m?2 28.990
RAZEM 28.990
35/KNR 0-18 Montaz podbitki drewnianej uktadanej poziomo na konstrukcji m2
d.4/2612-08
analogia
23.38 m?2 23.380
RAZEM 23.380
36|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek - met.natryskowa m2
d.4|0631-01
analogia
52.37 m?2 52.370
RAZEM 52.370
37|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek podbitki m2
d.4/0629-05
analogia
46.76 m?2 46.760
RAZEM 46.760
38|KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne podbitki m2
d.4/1036-09
analogia
23.38 m?2 23.380
RAZEM 23.380
39|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych z blachy powlekanej szt.
d.4/0321-02
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/45.26.12.10- |ROBOTY DEKARSKIE
9
40 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm - ogniomur
9.05 m?2 9.050
RAZEM 9.050
41/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.5/202 0541-01
4.31 m?2 4.310
RAZEM 4.310
42|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.5/0524-02
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
43|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.5/0531-04
13.66 m 13.660
RAZEM 13.660
44| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - kolano PCV 110 szt
d.5/0524-03
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
6|45.31.00.00- |ROBOTY ELEKTRYCZNE
3
45/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il m
d.6|0605-05
75 m 75.000
RAZEM 75.000
46|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.6/0110-01 OSELONA PRZEWODOW ODGROMOWYCH NA SCIANACH BUDYNKU
analogia WRAZ Z MONTAZEM PUSZEK DO ZLACZY 4*6,0
24 m 24.000
RAZEM 24.000
47/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.6/0601-01 nikach obsadzanych
56.35 m 56.350
RAZEM 56.350
48/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.6/0601-06
32 m 32.000
RAZEM 32.000
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49|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.6/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.6/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|45.22.33.00- |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
346.26 m?2 346.260
RAZEM 346.260
54|KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.7/0109-07
69.32 m3 69.320
RAZEM 69.320
55|/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.7/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
- POSPOLKA
346.26 m?2 346.260
RAZEM 346.260
56| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7/0113-01 15cm
346.26 m?2 346.260
RAZEM 346.260
57|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7/0113-05 10 cm
346.26 m?2 346.260
RAZEM 346.260
58| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3+2 cm grubosci |m?2
d.7|0105-05+ warstwy po zageszczeniu
06x2
346.26 m?2 346.260
RAZEM 346.260
59/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.7|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
346.26 m?2 346.260
RAZEM 346.260
60|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190
61|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7/0404-01 petnione zaprawg cementowg
34 m 34.000
RAZEM 34.000
62|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.7|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska przy budynku
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
63|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.7/0403-03 towo-piaskowej
75 m 75.000
RAZEM 75.000
64|KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
7.12 m3 7.120
RAZEM 7.120
65|kalkulacja Dostawa i montaz liter styrodurowych o wys. 40 cm i grubosci 4 cm tworzg- kpl
d.7|wtasna cych napis OSP SOKOLNIKI kolor czerwony
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66| kalkulacja Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej i uchwuty do flagi kpl.
d.7|wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Poszcz.

Razem

67/KNNR 6
d.7/0502-02
analogia

Wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki betonowej w ciggu chodnika od m2
strony zachodniej budynku z dopasowaniem do poziomu dolnego drzwi

1.5*0.165*5 m2

1.238

RAZEM

1.238

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

WACETOB wyd.Ill 2000

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.V 2003

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

IGM wyd.1 1998

IGM wyd.1 1999

ATHENASOFT wyd.| 2005

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2005

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

ORGBUD wyd. 1l 1986,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. 1l 1993, biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1993
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA STRAZNICY OSP W SOKOLNIKACH - Il ETAP
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45.11.13.00-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okap6w, kotnie- |m?2 4,510 0.00 0.00
d.1.|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
2|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny i rur spustowych z PCV nadajacej sie |m 45.500 0.00 0.00
d.1.|0545-03 do uzytku
1|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2|45.11.12.00-0 |ROBOTY ZIEMNE i FUNDAMENTOWE
45.26.22.10-6
3/KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 78.000 0.00 0.00
d.2/0118-04 grubosci do 15 cm
4/ KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - |m?2 78.000 0.00 0.00
d.2|/0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
5/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 27.720 0.00 0.00
d.2|/0211-04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
6/ KNR-W 2-01 Reczne wyréwnanie dna wykopu pod tawy m3 0.600 0.00 0.00
d.2|0310-0201
7|KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 0.060 0.00 0.00
d.2|1101-05
8|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.038 0.00 0.00
d.2/0114-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
9|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 27.720 0.00 0.00
d.2|05 ktowych, rowdw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
10|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia o $r. 12-14 mm t 0.010 0.00 0.00
d.2|0259-02
11|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie o $r. 6 |t 0.005 0.00 0.00
d.2|0259-01 mm
12|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe - z zastosowaniem pompy do beto- |m3 0.240 0.00 0.00
d.2|0202-01 nu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45.21.00.00-2 |ROBOTY BUDOWLANE
3.1/45.32.00.00-6 |[IZOLACJE FUNDAMENTOW i SCIAN
13|KNR 0-17 2608-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie muru m2 53.640 0.00 0.00
d.3.|01
1
14|KNR 0-23 2614- |izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- m2 53.640 0.00 0.00
d.3./02 wych XPS docieplenie przy uzyciu got.zapraw wraz z
1|analogia przygotowaniem podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacji
, Styropian o grub. 14 cm , dybli 6 szt.m2
15/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 26.820 0.00 0.00
d.3./0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
1 wsza warstwa
16 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 26.820 0.00 0.00
d.3./0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
1 ga i nastepna warstwa
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45.44.30.00-4 |ROBOTY ZEWNETRZNE ELEWACYJNE
17|KNR 0-17 2608-| Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m?2 359.890 0.00 0.00
d.4|03 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
jednokrotnie
18|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - |m 48.400 0.00 0.00
d.4/09 system ROKER - zamocowanie listwy startowa
19/KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 325.840 0.00 0.00
d.4|01 system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
$cian
20|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 325.840 0.00 0.00
d.4|06 system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
21|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt. 2000.000 0.00 0.00
d.4|04 system ROKER - przymocowanie ptyt z welny mineral-
nej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian z cegly
22|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 14.690 0.00 0.00
d.4|02 system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
osciezy
23|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 14.690 0.00 0.00
d.4|07 system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
24|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m 75.000 0.00 0.00
d.4|08 system ROKER - ochrona naroznikdéw wypuktych katow-
nikiem metalowym
25/KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie pod- |m?2 359.890 0.00 0.00
d.4|01 ktadowej masy tynkarskiej na $cianach
analogia
26| KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie pod- |m?2 14.690 0.00 0.00
d.4|01 ktadowej masy tynkarskiej na osciezach
analogia
27/KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie pod- |m?2 3.230 0.00 0.00
d.4|01 ktadowej masy tynkarskiej na komnie
analogia
28|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recz- |m?2 329.070 0.00 0.00
d.4|02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptas-
analogia kie i powierzchnie poziome
29|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recz- |m?2 14.690 0.00 0.00
d.4|03 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o
analogia szer. do 15 cm
30/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - |m?2 23.640 0.00 0.00
d.4/0505-01 wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach cokot
analogia
31/ KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - |m?2 23.640 0.00 0.00
d.4/0505-03 wykonany recznie na $cianach
analogia
32|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m  |m2 359.890 0.00 0.00
d.4|01
33|KNR 9-12 0301- |I1zolacje cieplne z wetny mineralnej grub. 2x10 cm ukta- |m?2 29.440 0.00 0.00
d.4|07 danymi w potaci dachu krokwiowego - pas wewnetrzny
0 szer. 1 m na poddaszu
34|KNR 0-18 2612-|Montaz rusztu drewnianego impregnowanego grzybobdj- |m2 28.990 0.00 0.00
d.4|07 czo pod podbitke
analogia
35|KNR 0-18 2612-|Montaz podbitki drewnianej uktadanej poziomo na kons- |m?2 23.380 0.00 0.00
d.4|08 trukciji
analogia
36|KNR 4-01 0631- |Impregnacja ogniochronna desek - met.natryskowa m?2 52.370 0.00 0.00
d.4|01
analogia
37|KNR 4-01 0629- | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek podbitki m?2 46.760 0.00 0.00
d.4|05
analogia
38|KNR-W 2-02 Lakierowanie dwukrotne podbitki m2 23.380 0.00 0.00
d.4/1036-09
analogia
39|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw stalowych z blachy powleka- |szt. 9.000 0.00 0.00
d.4|02 nej

analogia

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5145.26.12.10-9 |ROBOTY DEKARSKIE

40|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 9.050 0.00 0.00
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - ogniomur
41|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 4.310 0.00 0.00
d.5/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
42|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokrag- | m 28.700 0.00 0.00
d.5/0524-02 te 0 $r. 150 mm
43|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 13.660 0.00 0.00
d.5/0531-04
44|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - kolano  |szt 12.000 0.00 0.00
d.5/0524-03 PCV 110

analogia

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45.31.00.00-3 |ROBOTY ELEKTRYCZNE

45/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 75.000 0.00 0.00
d.6/05 0.8 m; kat.gruntu Ill

46 |KNR 5-08 0110-|Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na goto- |m 24.000 0.00 0.00
d.6|01 wych uchwytach - OSEONA PRZEWODOW ODGRO-

analogia MOWYCH NA SCIANACH BUDYNKU WRAZ Z MON-
TAZEM PUSZEK DO ZtACZY 4*6,0

47/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 56.350 0.00 0.00
d.6/01 mocowane na wspornikach obsadzanych

48|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m 32.000 0.00 0.00
d.6|06

49|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 8.000 0.00 0.00
d.6/06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik

50|KNNR 5 0611- |tLaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 8.000 0.00 0.00
d.6/01 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120

mm2 w wykopie

51/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.6/01 miar)

52|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastep- |szt. 4.000 0.00 0.00
d.6/02 ny pomiar)

-12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7|45.22.33.00-9 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
53|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 346.260 0.00 0.00
d.7]01 ni i chodnikéw w gruncie kat. 1-IV gtebokosci 20 cm
54| KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 69.320 0.00 0.00
d.7/0109-07 legtos$¢ do 1 km
55|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m?2 346.260 0.00 0.00
d.7|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos$¢é warstwy po zageszczeniu 10 cm - PO-
SPOLKA
56/ KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 346.260 0.00 0.00
d.7|01 bosci po zageszczeniu 15 cm
57|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 346.260 0.00 0.00
d.7/05 bosci po zageszczeniu 10 cm
58/ KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 346.260 0.00 0.00
d.7|05+06x2 nym - 3+2 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
59|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikdw i placéw z betonowej |m?2 346.260 0.00 0.00
d.7/0511-03 kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
60|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 1.190 0.00 0.00
d.7/04
61|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 34.000 0.00 0.00
d.7/01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
62 KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 9.000 0.00 0.00
d.7|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - opaska przy budynku
63| KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 75.000 0.00 0.00
d.7/03 na podsypce cementowo-piaskowej
64|KNR 2-31 0402- |Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 7.120 0.00 0.00
d.7/04
65 kalkulacja wias- |Dostawa i montaz liter styrodurowych o wys. 40 cm i kpl 1.000 0.00 0.00
d.7|na grubosci 4 cm tworzacych napis OSP SOKOLNIKI kolor
czerwony
66 kalkulacja wias- |Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej i uchwuty do flagi |kpl. 2.000 0.00 0.00
d.7|na
67 KNNR 6 0502- |Wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki betonowej w|m?2 1.238 0.00 0.00
d.7/02 ciggu chodnika od strony zachodniej budynku z dopaso-
analogia waniem do poziomu dolnego drzwi
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

-13-
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAWBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE 0.00
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2|ROBOTY ZIEMNE i FUNDAMENTOWE 0.00
3/ROBOTY BUDOWLANE 0.00
3.1/IZOLACJE FUNDAMENTOW i SCIAN 0.00
4 ROBOTY ZEWNETRZNE ELEWACYJNE 0.00
5/ROBOTY DEKARSKIE 0.00
6/ROBOTY ELEKTRYCZNE 0.00
7|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrét Grupa Warto s¢ Od robocizny | Od materia- Od sprz etu
tow
narzuty wspélne dla wszystkich dziatéw
1|Koszty posrednie Kp wszystkie 0% |wszystkie wszystkie
2|Zysk Z wszystkie 0% |wszystkie wszystkie
3|Koszty zakupu Kz wszystkie 0% wszystkie
narzuty kosztorysu
1[vat v [wszystkie \ 0%|wszystkie

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Uzytkownik: RK
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
BUDOWA STRAZNICY OSP W SOKOLNIKACH - Il ETAP
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1]/45.11.13.00-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka- m?2
d.1.1/0545-08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku
przedmiar = 4.510 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.3530{0.000000 0.00
0.3 r-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny i rur spustowych z PCV na- | m
d.1.1/0545-03 dajacej sie do uzytku
analogia przedmiar =45.500 m
-R--
1* robocizna r-g 10.4650(0.000000 0.00
0.23 r-g/m 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2|45.11.12.00-0 |ROBOTY ZIEMNE i FUNDAMENTOWE
45.26.22.10-6
3|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m?2
d.2|0118-04 (humusu) o grubosci do 15 cm
przedmiar = 78.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.9380|0.000000 0.00
0.371 r-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
4/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2|/0118-06 (humusu) - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 78.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.9480(0.000000 0.00
0.083*2=0.166 r-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
5/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.2|0211-04 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
przedmiar = 27.720 m3
- R -
1* robocizna r-g 3.5482|0.000000 0.00
0.128 r-g/m3 0
-8 -
2* koparka 0,25 m3 m-g 1.3721|0.000000 0.00
0.0495 m-g/m3 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
6/KNR-W 2-01 |Reczne wyréwnanie dna wykopu pod tawy m3
d.2|0310-0201 przedmiar = 0.600 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.9900|0.000000 0.00
1.65 r-g/m3 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
7/KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-05 przedmiar = 0.060 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.2682|0.000000 0.00
4.47 r-g/m3 0
M -
2* beton B-10 m3 0.0618(0.000000 0.00
1.03 m3/m3 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
8|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.2|0114-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiek-
ty
przedmiar = 0.038 ha
~-R--
1* robocizna r-g 1.2692(0.000000 0.00
33.4 r-g/ha 0
-16 -
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0027|0.000000 0.00
0.07 m3/ha 0
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0015/0.000000 0.00
0.04 m3/ha 0
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0570/0.000000 0.00
1.5 m-g/ha 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- | m3
d.2/0214-05 nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
przedmiar = 27.720 m3
- R -
1* robocizna r-g 6.2924|0.000000 0.00
0.227 r-g/m3 0
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.8254/|0.000000 0.00
0.138 m-g/m3 0
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3992|0.000000 0.00
0.0144 m-g/m3 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia o $r. 12-14 t
d.2|/0259-02 mm
przedmiar =0.010t
-R--
1* robocizna r-g 0.4290|0.000000 0.00
42.9 r-glt 0
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.0102|0.000000 0.00
$r12-14 mm 0
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0430/0.000000 0.00
4.3 m-git 0
5* nozyce do pretow m-g 0.0580/0.000000 0.00
5.8 m-g/t 0
6* gietarka do pretow m-g 0.0480|0.000000 0.00
4.8 m-git 0
* wyciag m-g 0.0080(0.000000 0.00
0.8 m-g/t 0
8* Srodek transportowy m-g 0.0160/0.000000 0.00
1.6 m-g/t 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtad- | t
d.2|0259-01 kie o §r. 6 mm
przedmiar =0.005t
-R--
1* robocizna r-g 0.1785/|0.000000 0.00
35.7 r-glt 0
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 6 | t 0.0050|0.000000 0.00
mm 0
1.002 t/t
-17 -
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0180/0.000000 0.00
3.6 m-g/t 0
5* nozyce do pretéw m-g 0.0238/0.000000 0.00
4.75 m-g/t 0
6* gietarka do pretow m-g 0.0202|0.000000 0.00
4.03 m-g/t 0
* wyciag m-g 0.0036|0.000000 0.00
0.72 m-g/t 0
8* Srodek transportowy m-g 0.0065|0.000000 0.00
1.3 m-g/t 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
12|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe - z zastosowaniem pompy| m3
d.2|0202-01 do betonu
przedmiar =0.240 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1280{0.000000 0.00
4.7 r-g/m3 0
- M --
2% beton B-20 m3 0.2436|0.000000 0.00
1.015 m3/m3 0
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0010|0.000000 0.00
0.004 m3/m3 0
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.0017/0.000000 0.00
0.007 m3/m3 0
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0012|0.000000 0.00
0.005 m3/m3 0
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1272|0.000000 0.00
0.53 kg/m3 0
7* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.0120|0.000000 0.00
0.05 m-g/m3 0
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0192|0.000000 0.00
0.08 m-g/m3 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE i FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3/45.21.00.00-2 | ROBOTY BUDOWLANE
3.1/45.32.00.00-6 [IZOLACJE FUNDAMENTOW i SCIAN
13|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie muru m2
d.3.1/2608-01 przedmiar =53.640 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.5901(0.000000 0.00
0.272 r-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
14|KNR 0-23 izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.3.1/2614-02 ropianowych XPS docieplenie przy uzyciu
analogia got.zapraw wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewac;ji , styropian o
grub. 14 cm , dybli 6 szt.m2
przedmiar =53.640 m2
-R--
1* robocizna r-g 169.6311|0.000000 0.00
3.1624 r-g/m?2 0
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 10.7280(0.000000 0.00
0.2 kg/m2 0
3* piyty styropianowe 14 cm m3 56.3220|0.000000 0.00
1.05 m3/mz2 0
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 538.0092{0.000000 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20 0
10.03 kg/m2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 321.8400{0.000000 0.00
6 szt./m2 0
6* siatka z wtokna szklanego m?2 60.8814|0.000000 0.00
1.135 m2/m2 0
7* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 230.6520/0.000000 0.00
LAST 0
4.3 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
9* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.5985/0.000000 0.00
0.0298 m-g/m2 0
10* srodek transportowy m-g 1.4805|0.000000 0.00
0.0276 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
15|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.3.1/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar =26.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.5908|0.000000 0.00
0.0966 r-g/m?2 0
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 9.3870|0.000000 0.00
0.35 kg/m?2 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0134|0.000000 0.00
0.0005 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
16|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3.1/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar =26.820 m2
-19 -
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~-R--
1* robocizna r-g 2.1992|0.000000 0.00
0.082 r-g/m2 0
M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 8.0460/0.000000 0.00
0.3 kg/m2 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0107/0.000000 0.00
0.0004 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
PODSUMOWANIE
IZOLACJE FUNDAMENTOW i SCIAN
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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4145.44.30.00-4 |[ROBOTY ZEWNETRZNE ELEWACYJNE
17|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.4/2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmac-
niajacym CT 17 jednokrotnie
przedmiar = 359.890 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.8247/0.000000 0.00
0.0662 r-g/m2 0
- M --
2* preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dm3 71.9780|0.000000 0.00
0.2 dm3/m2 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0360/|0.000000 0.00
0.0001 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
18|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mi-| m
d.4/2613-09 neralnej - system ROKER - zamocowanie list-
wy startowa
przedmiar = 48.400 m
- R -
1* robocizna r-g 11.4708(0.000000 0.00
0.237 r-g/m 0
- M --
2% kotki rozporowe z wkretami kpl 124.8720|0.000000 0.00
2.58 kpl./m 0
3* listwa cokotowa 150 m 50.8200|0.000000 0.00
1.05 m/m 0
4* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0097/0.000000 0.00
0.0002 m-g/m 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
19|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mi-| m2
d.4/2613-01 neralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z
wetny mineralnej do $cian
przedmiar = 325.840 m2
- R -
1* robocizna r-g 468.5579/0.000000 0.00
1.438 r-g/m2 0
- M --
2* piyty z welny mineralnej twarde 150 m?2 342.1320(0.000000 0.00
1.05 m2/m2 0
3* zaprawa klejowa do weilny mineralnej ATLAS kg | 1955.0400/0.000000 0.00
ROKER W-20 0
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.8651|0.000000 0.00
0.018 m-g/m2 0
6* srodek transportowy m-g 4.6269|0.000000 0.00
0.0142 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
-21 -
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20/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mi-| m2
d.4/2613-06 neralnej - system ROKER - przyklejenie warst-
wy siatki na $cianach
przedmiar = 325.840 m2
- R -
1* robocizna r-g 202.9983/0.000000 0.00
0.623 r-g/m?2 0
- M --
2* zaprawa klejowa do weilny mineralnej ATLAS kg | 1955.0400/0.000000 0.00
ROKER W-20 0
6 kg/m2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 369.8284/0.000000 0.00
1.135 m2/m2 0
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.6067|0.000000 0.00
0.008 m-g/m2 0
6* srodek transportowy m-g 1.9225/0.000000 0.00
0.0059 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi- | szt.
d.4|2613-04 neralnej - system ROKER - przymocowanie
ptyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw
metalowych do $cian z cegty
przedmiar = 2000.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 128.2000{0.000000 0.00
0.0641 r-g/szt. 0
- M --
2* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt.| 2080.0000/0.000000 0.00
1.04 szt./szt. 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4000|0.000000 0.00
0.0002 m-g/szt. 0
5* Srodek transportowy m-g 0.4000|0.000000 0.00
0.0002 m-g/szt. 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
22|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mi-| m2
d.4/2613-02 neralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z
wetny mineralnej do osciezy
przedmiar = 14.690 m2
- R -
1* robocizna r-g 25.3549/0.000000 0.00
1.726 r-g/m2 0
- M --
2* piyty z welny mineralnej twarde 50 m?2 15.4245(0.000000 0.00
1.05 m2/m2 0
3* zaprawa klejowa do weilny mineralnej ATLAS kg 88.1400/0.000000 0.00
ROKER W-20 0
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2644|0.000000 0.00
0.018 m-g/m2 0
6* srodek transportowy m-g 0.2086|0.000000 0.00
0.0142 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
-22-
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Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
23|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mi-| m2
d.4/2613-07 neralnej - system ROKER - przyklejenie warst-
wy siatki na osciezach
przedmiar = 14.690 m2
- R -
1* robocizna r-g 20.7129/0.000000 0.00
1.41 r-g/m2 0
- M --
2* zaprawa klejowa do weilny mineralnej ATLAS kg 88.1400|0.000000 0.00
ROKER W-20 0
6 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 24.1357/0.000000 0.00
1.643 m2/m2 0
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1175/|0.000000 0.00
0.008 m-g/m2 0
6* srodek transportowy m-g 0.0867|0.000000 0.00
0.0059 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
24| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mi-| m
d.4/2613-08 neralnej - system ROKER - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
przedmiar =75.000 m
-R--
1* robocizna r-g 16.5000(0.000000 0.00
0.22 r-g/m 0
- M --
2* zaprawa klejowa do weiny mineralnej ATLAS kg 67.5000|0.000000 0.00
ROKER W-20 0
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 88.2000|0.000000 0.00
1.176 m/m 0
4* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0525/0.000000 0.00
0.0007 m-g/m 0
6* Srodek transportowy m-g 0.0375/0.000000 0.00
0.0005 m-g/m 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nato- | m2
d.4/0933-01 zenie podktadowej masy tynkarskiej na scia-
analogia nach
przedmiar = 359.890 m2
- R -
1* robocizna r-g 37.7885/0.000000 0.00
0.105 r-g/m?2 0
- M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 107.9670{0.000000 0.00
LAST 0
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.1440|0.000000 0.00
0.0004 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
-23-
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Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
26 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nato- | m2
d.4/0933-01 zenie podktadowej masy tynkarskiej na oscie-
analogia zach
przedmiar = 14.690 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.5425/0.000000 0.00
0.105 r-g/m?2 0
- M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 4.4070/0.000000 0.00
LAST 0
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0059|0.000000 0.00
0.0004 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
27/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nato- | m2
d.4/0933-01 zenie podktadowej masy tynkarskiej na komnie
analogia przedmiar = 3.230 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.6783/0.000000 0.00
0.105*2=0.21 r-g/m2 0
- M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 1.6150{0.000000 0.00
LAST 0
0.5 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0013/0.000000 0.00
0.0004 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
28/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyko- | m2
d.4/0933-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
przedmiar = 329.070 m2
- R -
1* robocizna r-g 164.0743|0.000000 0.00
0.4986 r-g/m?2 0
- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N | kg 987.2100|0.000000 0.00
200 0
3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.1060{0.000000 0.00
0.0064 m-g/m2 0
5* srodek transportowy m-g 2.9616|0.000000 0.00
0.009 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
-24 -
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29/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyko- | m2
d.4/0933-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podiozu - oscieza o szer. do 15 cm
przedmiar = 14.690 m2
- R -
1* robocizna r-g 31.9743/0.000000 0.00
2.1766 r-g/m2 0
- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N | kg 48.4770|0.000000 0.00
200 0
3.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0940|0.000000 0.00
0.0064 m-g/m2 0
5* srodek transportowy m-g 0.1322|0.000000 0.00
0.009 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
30/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mo- | m2
d.4/0505-01 saikPutz -wykonany recznie; warstwa posred-
analogia nia na $cianach cokét
przedmiar =23.640 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9621/0.000000 0.00
0.083 r-g/m?2 0
- M --
2* grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 5.9100|0.000000 0.00
0.25 kg/m?2 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0095|0.000000 0.00
0.0004 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
31/KNR AT-31  |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mo- | m2
d.4/0505-03 saikPutz -wykonany recznie na $cianach
analogia przedmiar = 23.640 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.7160{0.000000 0.00
0.411 r-g/m2 0
- M --
2* masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik- | kg 130.0200{0.000000 0.00
Putz 0
5.5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* zuraw okienny m-g 0.1513/0.000000 0.00
0.0064 m-g/m2 0
5* srodek transportowy m-g 0.2033/0.000000 0.00
0.0086 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
32/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.4/1604-01 do10m
przedmiar = 359.890 m2
- R -
-25-
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1* robocizna r-g 197.2917{0.000000 0.00
0.5482 r-g/m2 0
- M --
2% ptyty pomostowe robocze m2 5.0744/0.000000 0.00
0.0141 m2/m2 0
3* ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.1440|0.000000 0.00
0.0004 m2/m2 0
4* ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.0720/0.000000 0.00
0.0002 m2/m2 0
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l m3 0.0108/0.000000 0.00
0.00003 m3/m2 0
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.II m3 0.0648|0.000000 0.00
0.00018 m3/m2 0
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1lI m3 0.0072|0.000000 0.00
0.00002 m3/m2 0
8* haki do muru kg 4.3187(0.000000 0.00
0.012 kg/m?2 0
o* drut stalowy okragly 3 mm kg 3.2390/0.000000 0.00
0.009 kg/m?2 0
10* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
11* rusztowanie rurowe m-g 56.1428/0.000000 0.00
0.156 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
33/KNR 9-12 I1zolacje cieplne z welny mineralnej grub. 2x10 | m2
d.4/0301-07 cm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego -
pas wewnetrzny o szer. 1 m na poddaszu
przedmiar = 29.440 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.7104/0.000000 0.00
0.16 r-g/m2 0
- M --
2* ptyty z welny mineralnej 10 cm - poddasze m?2 61.2352/0.000000 0.00
2.08 m2/m2 0
3* folie paroizolacyjne m2 32.3840/0.000000 0.00
1.1 m2/m2 0
4* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
5* wyciag m-g 0.2650(0.000000 0.00
0.009 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
34/KNR 0-18 Montaz rusztu drewnianego impregnowanego | m2
d.4/2612-07 grzybobojczo pod podbitke
analogia przedmiar =28.990 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.9538(0.000000 0.00
0.6883 r-g/m?2 0
- M --
2* taty iglaste nasycone kl. I m3 0.1247/0.000000 0.00
0.0043 m3/m2 0
3* wkrety do drewna 6x80 mm szt. 108.0167{0.000000 0.00
3.726 szt./m2 0
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
5% wyciag m-g 0.0754/0.000000 0.00
0.0026 m-g/m2 0
6* srodek transportowy m-g 0.0522|0.000000 0.00
0.0018 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
-26 -
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Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
35|KNR 0-18 Montaz podbitki drewnianej uktadanej poziomo | m2
d.4/2612-08 na konstrukcji
analogia przedmiar =23.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.9327/0.000000 0.00
1.8363 r-g/m2 0
- M --
2* taty iglaste nasycone kl. I m3 0.3156/|0.000000 0.00
0.0135 m3/m2 0
3* wkrety do drewna 6x80 mm szt. 320.3902{0.000000 0.00
13.7036 szt./m2 0
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
5% wyciag m-g 0.3834(0.000000 0.00
0.0164 m-g/m2 0
6* srodek transportowy m-g 0.2735/0.000000 0.00
0.0117 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
36 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek - met.natrys- | m2
d.4|0631-01 kowa
analogia przedmiar =52.370 m2
- R -
1* robocizna r-g 16.7584(0.000000 0.00
0.32 r-g/m2 0
- M --
2* Pyrolak W-1 sktadnik A kg 7.8555/0.000000 0.00
0.15 kg/m?2 0
3* Pyrolak W-1 sktadnik B kg 7.8555/0.000000 0.00
0.15 kg/m?2 0
4* materiaty pomocnicze % 2.0000|0.000000 0.00
2 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
37/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek m?2
d.4|/0629-05 podbitki
analogia przedmiar =46.760 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.4168/0.000000 0.00
0.18 r-g/m2 0
- M --
2* $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 29.9264/0.000000 0.00
naty olejowe 0
0.64 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000|0.000000 0.00
2 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
38|KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne podbitki m2
d.4/1036-09 przedmiar = 23.380 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 17.3012(0.000000 0.00
0.74 r-g/m2 0
- M --
2* szpachléwka celulozowa dm3 2.8056|0.000000 0.00
0.12 dm3/m2 0
-27 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Uzytkownik: RK




SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* lakier chemoutwardzalny dm3 9.5858(0.000000 0.00
0.41 dm3/m2 0
4* materiaty pomocnicze % 15.0000/0.000000 0.00
15 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
39/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych z blachy | szt.
d.4/0321-02 powlekanej
analogia przedmiar =9.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19.6200(0.000000 0.00
2.18 r-g/szt. 0
- M --
2* podokienniki stalowe z blachy powlekanej m 10.8000(0.000000 0.00
10.8 m 0
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 77.6700/0.000000 0.00
8.63 kg/szt. 0
4* piasek do zapraw m3 0.1980|0.000000 0.00
0.022 m3/szt. 0
5* woda z rurociggu m3 0.0990|0.000000 0.00
0.011 m3/szt. 0
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3600/|0.000000 0.00
0.04 m-g/szt. 0
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.2600{0.000000 0.00
nym 0,5t 0
0.14 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNETRZNE ELEWACYJNE

RAZEM

Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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5/45.26.12.10-9 |ROBOTY DEKARSKIE
40|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.5/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - ogniomur
przedmiar =9.050 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2175(0.000000 0.00
1.35 r-g/m2 0
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 11.1315(0.000000 0.00
1.23 m2/mz2 0
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 155.6600{0.000000 0.00
17.2 szt./m2 0
4* zaprawa m3 0.0091|0.000000 0.00
0.001 m3/m2 0
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0724|0.000000 0.00
0.008 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
41|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.5/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = 4.310 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.2665|0.000000 0.00
2.15 r-g/m2 0
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 5.3013|0.000000 0.00
1.23 m2/m2 0
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 118.5250{0.000000 0.00
27.5 szt./m2 0
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0086|0.000000 0.00
0.002 m3/m2 0
5* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0345|0.000000 0.00
0.008 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
42|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki- | m
d.5/0524-02 pétokragte o $r. 150 mm
przedmiar =28.700 m
-R--
1* robocizna r-g 7.2037{0.000000 0.00
0.251 r-g/m 0
- M --
2* rynny dachowe 150 mm m 29.8480|0.000000 0.00
1.04 m/m 0
3* ztaczki rynny z PCV 150 szt. 8.6100|0.000000 0.00
0.3 szt./m 0
4* leje spustowe rynny z PCV 150x110 szt. 4.0000|0.000000 0.00
4 szt. 0
5* uchwyty rynnowe 150 kpl. 57.4000|0.000000 0.00
2 kpl./m 0
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0689|0.000000 0.00
0.0024 m-g/m 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
-29 -
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
43|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.5/0531-04 przedmiar = 13.660 m
- R -
1* robocizna r-g 4.2346|0.000000 0.00
0.31r-g/m 0
- M --
2* rury spustowe 110 mm m 13.7966(0.000000 0.00
1.01 m/m 0
3* ztgczki do rur z PCV (mufy) 110 szt. 5.4640/0.000000 0.00
0.4 szt./m 0
4* uchwyty do rur spustowych 110 kpl. 7.6496|0.000000 0.00
0.56 kpl./m 0
5* materiaty pomocnicze % 1.5000/0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0273/0.000000 0.00
0.002 m-g/m 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
44|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - | szt
d.5/0524-03 kolano PCV 110
analogia przedmiar = 12.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.1720|0.000000 0.00
0.181 r-g/szt 0
- M --
2* kolano z PCV 110 Szt 12.0000/0.000000 0.00
1 szt./szt 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{0.000000 0.00
1.5 %(od M) 0
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0240|0.000000 0.00
0.002 m-g/szt 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
PODSUMOWANIE
ROBOTY DEKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6|45.31.00.00-3 |ROBOTY ELEKTRYCZNE
45/KNNR 5 Montaz uziom6w poziomych w wykopie o gle- | m
d.6/0605-05 bokosci do 0.8 m; kat.gruntu 111
przedmiar =75.000 m
-R--
1* robocizna r-g 108.7500{0.000000 0.00
1.45 r-g/m 0
- M --
2* bednarka ocynkowana 30/5 m 78.0000|0.000000 0.00
1.04 m/m 0
3* ztgcza kontrolne szt. 4.5000|0.000000 0.00
0.06 szt./m 0
4* ostony przewodéw szt. 4.5000/0.000000 0.00
0.06 szt./m 0
5* materiaty pomocnicze % 2.5000{0.000000 0.00
2.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
46 |KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. | m
d.6/0110-01 na gotowych uchwytach - OSLONA PRZEWO-
analogia DOW ODGROMOWYCH NA SCIANACH BU-
DYNKU WRAZ Z MONTAZEM PUSZEK DO
ZEACZY 4*6,0
przedmiar =24.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.2943|0.000000 0.00
0.1001*0.955=0.095596 r-g/m 0
- M --
2* rury winidurowe m 24.9600|0.000000 0.00
1.04 m/m 0
3* puszki do ztaczy 4*6,0 szt 12.0000(0.000000 0.00
0.5 szt/m 0
4* materiaty pomocnicze % 2.5000{0.000000 0.00
2.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
47|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.6/0601-01 poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
przedmiar =56.350 m
-R--
1* robocizna r-g 17.5812(0.000000 0.00
0.312 r-g/m 0
- M --
2* bednarka ocynkowana 30/5 m 58.6040|0.000000 0.00
1.04 m/m 0
3* wsporniki dachowe szt. 56.9135|0.000000 0.00
1.01 szt./m 0
4* ztgcza rynnowe szt. 1.6905|0.000000 0.00
0.03 szt./m 0
5* materiaty pomocnicze % 2.5000{0.000000 0.00
2.5 %(od M) 0
-S -
6* spawarka m-g 1.8596/0.000000 0.00
0.033 m-g/m 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
48/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane m
d.6/0601-06 pionowe
przedmiar = 32.000 m
- R -
1* robocizna r-g 13.3760(0.000000 0.00
0.418 r-g/m 0
-31-
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- M --
2* prety stalowe ocynkowane 8 m 33.2800/0.000000 0.00
1.04 m/m 0
3* wsporniki naciggowe szt. 2.5856|0.000000 0.00
0.0808 szt./m 0
4* wsporniki przelotowe szt. 2.9088|0.000000 0.00
0.0909 szt./m 0
5* zlgczki przelotowe kabtagkowe naprezajace szt. 3.8784/0.000000 0.00
0.1212 szt./m 0
6* ztacza rynnowe szt. 0.9600|0.000000 0.00
0.03 szt./m 0
* materiaty pomocnicze % 2.5000|0.000000 0.00
2.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
49/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub | szt.
d.6/0612-06 przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret-
ptaskownik
przedmiar = 8.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.5920/0.000000 0.00
0.449 r-g/szt. 0
- M --
2% zlgcza pret-ptaskownik szt. 8.0000/0.000000 0.00
1 szt./szt. 0
3* materiaty pomocnicze % 2.5000|0.000000 0.00
2.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
50/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub | szt.
d.6/0611-01 przewodéw wyréwnawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
przedmiar = 8.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.9840{0.000000 0.00
0.248 r-g/szt. 0
-8 -
2* spawarka m-g 0.9920|0.000000 0.00
0.124 m-g/szt. 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
51/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.6/1304-01 wszy pomiar)
przedmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2400{0.000000 0.00
1.24 r-g/szt. 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
52|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kaz- | szt.
d.6/1304-02 dy nastepny pomiar)
przedmiar = 4.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.2400{0.000000 0.00
0.56 r-g/szt. 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
-32-
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7|45.22.33.00-9 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
53/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.7/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
przedmiar = 346.260 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.0194(0.000000 0.00
0.0376 r-g/m2 0
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2119/0.000000 0.00
0.0035 m-g/m2 0
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.9778|0.000000 0.00
0.0086 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
54|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.7/0109-07 mi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar =69.320 m3
-R--
1* robocizna r-g 93.5820|0.000000 0.00
1.35 r-g/m3 0
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 59.6152|0.000000 0.00
0.86 m-g/m3 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
55/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub m2
d.7/0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm - POSPOLKA
przedmiar = 346.260 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.0429|0.000000 0.00
0.0059 r-g/m?2 0
- M --
2* pospotka m3 42.5900|0.000000 0.00
0.123 m3/m2 0
3* woda m3 1.7313|0.000000 0.00
0.005 m3/m2 0
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/0.000000 0.00
0.5 %(od M) 0
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.4197{0.000000 0.00
0.0041 m-g/m2 0
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6925|0.000000 0.00
0.002 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
56/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.7/0113-01 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar =346.260 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.2105|0.000000 0.00
0.0266 r-g/m?2 0
- M --
2* tluczen kamienny t 110.1107{0.000000 0.00
0.318 t/m2 0
3* woda ms3 5.1939(0.000000 0.00
0.015 m3/m2 0
4* materiaty pomocnicze % 0.2000|0.000000 0.00
0.2 %(od M) 0
-34 -
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-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9349|0.000000 0.00
0.0027 m-g/m2 0
6* walec statyczny samojezdny m-g 13.4003(0.000000 0.00
0.0387 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
57/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.7|/0113-05 nych o grubosci po zageszczeniu 10 cm
przedmiar =346.260 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.0374|0.000000 0.00
0.0261 r-g/m2 0
- M --
2* tluczen kamienny t 73.4071/0.000000 0.00
0.212 t/m2 0
3* miat kamienny t 4.9515|0.000000 0.00
0.0143 t/m2 0
4* woda m3 3.4626|0.000000 0.00
0.01 m3/m2 0
5* materiaty pomocnicze % 0.2000|0.000000 0.00
0.2 %(od M) 0
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0042{0.000000 0.00
0.0029 m-g/m2 0
7* walec statyczny samojezdny m-g 9.7645|0.000000 0.00
0.0282 m-g/m2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
58 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.7/0105-05+ niem recznym - 3+2 cm grubosci warstwy po
06x2 zageszczeniu
przedmiar =346.260 m2
-R--
1* robocizna r-g 101.3157{0.000000 0.00
0.2136+0.079=0.2926 r-g/m2 0
- M --
2% piasek m3 22.4030|0.000000 0.00
0.0389+0.0258=0.0647 m3/m2 0
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 5.0554|0.000000 0.00
0.0088+0.0058=0.0146 t/m2 0
4% woda m3 2.5970/0.000000 0.00
0.0045+0.003=0.0075 m3/m?2 0
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/0.000000 0.00
0.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
59|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2
d.7/0511-03 betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50
elementéw/m2
przedmiar =346.260 m?2
-R--
1* robocizna r-g 300.6922{0.000000 0.00
0.8684 r-g/m?2 0
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm m?2 353.1852{0.000000 0.00
1.02 m2/mz2 0
3* piasek m3 0.8657(0.000000 0.00
0.0025 m3/m2 0
4* materiaty pomocnicze % 0.5000(0.000000 0.00
0.5 %(od M) 0
-S -
-35-
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* zageszczarka spalinowa m-g 28.6357/0.000000 0.00
0.0827 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
60|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7/0402-04 przedmiar =1.190 m3
- R -
1* robocizna r-g 10.7338(0.000000 0.00
9.02 r-g/m3 0
- M --
2* beton B-20 m3 1.2376|0.000000 0.00
1.04 m3/m3 0
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.0476/0.000000 0.00
0.04 m3/m3 0
4* piasek m3 0.3213|0.000000 0.00
0.27 m3/m3 0
5* woda m3 0.5593|0.000000 0.00
0.47 m3/m3 0
6* materiaty pomocnicze % 0.5000/0.000000 0.00
0.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
61/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.7/0404-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wag cementowg
przedmiar = 34.000 m
- R -
1* robocizna r-g 7.0720{0.000000 0.00
0.208 r-g/m 0
- M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 34.6800|0.000000 0.00
1.02 m/m 0
3* piasek m3 0.1598(0.000000 0.00
0.0047 m3/m 0
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0034|0.000000 0.00
0.0001 t/m 0
5* woda m3 0.0136|0.000000 0.00
0.0004 m3/m 0
6* materiaty pomocnicze % 0.2000/0.000000 0.00
0.2 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
62|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.7/0502-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem - opaska przy bu-
dynku
przedmiar =9.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5300(0.000000 0.00
1.17 r-g/m2 0
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm m?2 9.1800{0.000000 0.00
1.02 m2/mz2 0
3* piasek uszlachetniony m3 0.7092|0.000000 0.00
0.0788 m3/m2 0
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.1053/0.000000 0.00
0.0117 t/m2 0
5% woda m3 0.2340(0.000000 0.00
0.026 m3/m2 0
6* materiaty pomocnicze % 0.2000|0.000000 0.00
0.2 %(od M) 0
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 1.1700{0.000000 0.00
0.13 m-g/m?2 0
-36-
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
63 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.7/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 75.000 m
- R -
1* robocizna r-g 32.1750/0.000000 0.00
0.429 r-g/m 0
- M --
Al krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 76.5000{0.000000 0.00
1.02 m/m 0
3* piasek m3 0.9525|0.000000 0.00
0.0127 m3/m 0
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2925/|0.000000 0.00
0.0039 t/m 0
5* woda m3 0.3150(0.000000 0.00
0.0042 m3/m 0
6* materiaty pomocnicze % 0.5000/0.000000 0.00
0.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
64|KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.7/0402-04 przedmiar =7.120 m3
- R -
1* robocizna r-g 64.2224/0.000000 0.00
9.02 r-g/m3 0
- M --
2* beton B-20 ms3 7.4048/0.000000 0.00
1.04 m3/m3 0
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2848|0.000000 0.00
0.04 m3/m3 0
4* piasek m3 1.9224/0.000000 0.00
0.27 m3/m3 0
5* woda m3 3.3464(0.000000 0.00
0.47 m3/m3 0
6* materiaty pomocnicze % 0.5000/0.000000 0.00
0.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
65|kalkulacja Dostawa i montaz liter styrodurowych o wys. kpl
d.7|whasna 40 cm i grubosci 4 cm tworzacych napis OSP
SOKOLNIKI kolor czerwony
przedmiar = 1.000 kpl
- R -
1* robocizna r-g 12.0000(0.000000 0.00
12 r-g/kpl 0
- M --
2* litera styrodurowa wys.40 cm i grub. 5 cm szt 12.0000(0.000000 0.00
12 szt/kpl 0
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/0.000000 0.00
0.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
66| kalkulacja Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej i uchwu- | kpl.
d.7|whasna ty do flagi
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4.0000|0.000000 0.00
2 r-g/kpl. 0
- M --
-37 -
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* kratka wentylacyjna szt 1.0000{0.000000 0.00
1 szt 0
3* uchwyt do flagi szt 1.0000|0.000000 0.00
1 szt 0
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/0.000000 0.00
0.5 %(od M) 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
67|/KNNR 6 Wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki be-| m2
d.7/0502-02 tonowej w ciggu chodnika od strony zachodniej
analogia budynku z dopasowaniem do poziomu dolnego
drzwi
przedmiar =1.238 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.4846(0.000000 0.00
11.7 r-g/m2 0
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm m2 1.2628/0.000000 0.00
1.02 m2/mz2 0
3* piasek uszlachetniony m3 0.0976/0.000000 0.00
0.0788 m3/m2 0
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0145|0.000000 0.00
0.0117 t/m2 0
5% woda m3 0.0322(0.000000 0.00
0.026 m3/m2 0
6* materiaty pomocnicze % 0.2000|0.000000 0.00
0.2 %(od M) 0
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 0.1609|0.000000 0.00
0.13 m-g/m?2 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000000
0
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000000| 0.0000000| 0.0000000
PODSUMOWANIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 2599.4290 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKLZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS kg |1035.68 1035.68 0.00 0.00
CERMIT N 200 70 70
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II |m3 0.0108 0.0108 0.00 0.00
3.|bednarka ocynkowana 30/5 m | 136.604 136.604 0.00 0.00
0 0
4.|beton B-10 m3 0.0618 0.0618 0.00 0.00
5.|beton B-20 m3 8.8860 8.8860 0.00 0.00
6.|blacha powlekana ptaska m2 | 16.4328 16.4328 0.00 0.00
7.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 77.6700 77.6700 0.00 0.00
8.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 0.1232 0.1232 0.00 0.00
datkéw
9.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 5.3479 5.3479 0.00 0.00
kéw 35
10.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0017 0.0017 0.00 0.00
kLI
11.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.3324 0.3324 0.00 0.00
12.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0012 0.0012 0.00 0.00
kL111
13.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.Il|m3 0.0648 0.0648 0.00 0.00
14.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.IIl |m3 0.0072 0.0072 0.00 0.00
15.|drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.0010 0.0010 0.00 0.00
16.|drut stalowy okragly 3 mm kg 3.2390 3.2390 0.00 0.00
17.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |321.840 321.840 0.00 0.00
0 0
18.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 17.4330 17.4330 0.00 0.00
19.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 10.7280 10.7280 0.00 0.00
GRUNT
20.|folie paroizolacyjne m2 | 32.3840 32.3840 0.00 0.00
21.|grunt uniwersalny - Baumit Universal- |kg 5.9100 5.9100 0.00 0.00
Grund
22.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1272 0.1272 0.00 0.00
23.|haki do muru kg 4.3187 4.3187 0.00 0.00
24.kgtownik aluminiowy ochronny m 88.2000 88.2000 0.00 0.00
25. |kolano z PCV 110 szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
26. |kotki rozporowe z wkretami kpl. |124.872 124.872 0.00 0.00
0 0
27.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 |m2 | 10.4428 10.4428 0.00 0.00
cm
28.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 |m2 |353.185 353.185 0.00 0.00
cm 2 2
29. |kratka wentylacyjna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
30. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m 76.5000 76.5000 0.00 0.00
cm
31. |lakier chemoutwardzalny dm3| 9.5858 9.5858 0.00 0.00
32.|leje spustowe rynny z PCV 150x110  |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
33. |listwa cokotowa 150 m 50.8200 50.8200 0.00 0.00
34. |litera styrodurowa wys.40 cm i grub. 5 |szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
cm
35. faty iglaste nasycone KI. Il m3 0.4403 0.4403 0.00 0.00
36. [taczniki metalowe z ocynkowanym szt. |2080.00 2080.00 0.00 0.00
trzpieniem 00 00
37.|masa tynkarska mozaikowa - Baumit |kg |130.020 130.020 0.00 0.00
MosaikPutz 0 0
38.miat kamienny t 4.9515 4.9515 0.00 0.00
39.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 34.6800 34.6800 0.00 0.00
40.|ostony przewoddéw szt. 4.5000 4.5000 0.00 0.00
41.|piasek m3 | 26.4649 26.4649 0.00 0.00
42.|piasek m3 0.1598 0.1598 0.00 0.00
43.|piasek do zapraw m3 0.1980 0.1980 0.00 0.00
44. piasek uszlachetniony m3 0.8068 0.8068 0.00 0.00
45. | plyty komunikacyjne dtugie m2 0.1440 0.1440 0.00 0.00
46. |ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0720 0.0720 0.00 0.00
47.|plyty pomostowe robocze m2 5.0744 5.0744 0.00 0.00
48. | piyty styropianowe 14 cm m3 | 56.3220 56.3220 0.00 0.00
49. |ptyty z wetny mineralnej 10 cm - pod- |m2 | 61.2352 61.2352 0.00 0.00
dasze
50. | piyty z wetny mineralnej twarde 50 m2 | 15.4245 15.4245 0.00 0.00
51.|ptyty z welny mineralnej twarde 150 m2 |342.132 342.132 0.00 0.00
0 0
52.|podktadowa masa tynkarska ATLAS |kg |344.641 344.641 0.00 0.00
CERPLAST 0 0
- 40 -
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SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKLZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
53.|podokienniki stalowe z blachy powle- |m 10.8000 10.8000 0.00 0.00
kanej
54.|pospotka m3 | 42.5900 42.5900 0.00 0.00
55. |preparat wzmacniajacy podtoze dm3| 71.9780 71.9780 0.00 0.00
(CT17)
56. |prety okragte do zbrojenia betonu t 0.0050 0.0050 0.00 0.00
gtadkie $r. 6 mm
57.|prety okragte do zbrojenia betonu ze- |t 0.0102 0.0102 0.00 0.00
browane $r 12-14 mm
58.|prety stalowe ocynkowane 8 m 33.2800 33.2800 0.00 0.00
59. |puszki do zlgczy 4*6,0 szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
60. |Pyrolak W-1 skfadnik A kg 7.8555 7.8555 0.00 0.00
61.|Pyrolak W-1 skfadnik B kg 7.8555 7.8555 0.00 0.00
62.|rury spustowe 110 mm m 13.7966 13.7966 0.00 0.00
63. |rury winidurowe m 24.9600 24.9600 0.00 0.00
64.|rynny dachowe 150 mm m 29.8480 29.8480 0.00 0.00
65.|siatka z wtbkna szklanego m2 | 454.845 454.845 0.00 0.00
5 5
66. |stupki drewniane iglaste $§r.120mm m3 0.0015 0.0015 0.00 0.00
67.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0027 0.0027 0.00 0.00
68.|szpachléwka celulozowa dm3| 2.8056 2.8056 0.00 0.00
69.|$rodki impregnacyjne i grzybobojcze - |kg 29.9264 29.9264 0.00 0.00
impregnaty olejowe
70.|thuczen kamienny t 183.517 183.517 0.00 0.00
8 8
71.|uchwyt do flagi szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
72.|uchwyty do rur spustowych 110 kpl. 7.6496 7.6496 0.00 0.00
73.|uchwyty rynnowe 150 kpl. | 57.4000 57.4000 0.00 0.00
74.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |[538.009 538.009 0.00 0.00
styropianowych ATLAS STOPTER K- 2 2
20
75.|wkrety do drewna 6x80 mm szt. |428.406 428.406 0.00 0.00
9 9
76.|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt. |274.185 274.185 0.00 0.00
blach 0 0
77.|woda m3 8.5490 8.5490 0.00 0.00
78.|woda m3 8.9363 8.9363 0.00 0.00
79.|woda z rurociggu m3 0.0990 0.0990 0.00 0.00
80.|wsporniki dachowe szt. | 56.9135 56.9135 0.00 0.00
81.|wsporniki naciggowe szt. 2.5856 2.5856 0.00 0.00
82.|wsporniki przelotowe szt. 2.9088 2.9088 0.00 0.00
83.|zaprawa m3 0.0091 0.0091 0.00 0.00
84.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0086 0.0086 0.00 0.00
85.|zaprawa klejowa do welny mineralnej |kg [4153.86 4153.86 0.00 0.00
ATLAS ROKER W-20 00 00
86. |ztgcza kontrolne szt. 4.5000 4.5000 0.00 0.00
87.|ztacza pret-ptaskownik szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
88.|ztgcza rynnowe szt. 2.6505 2.6505 0.00 0.00
89.|zlgczki do rur z PCV (mufy) 110 szt. 5.4640 5.4640 0.00 0.00
90. |ztaczki przelotowe kabtgkowe napreza-|szt. 3.8784 3.8784 0.00 0.00
lace
91.|ztgczki rynny z PCV 150 szt. 8.6100 8.6100 0.00 0.00
92.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-41] -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Uzytkownik: RK




SOKOLNIKI ROBOTY BUDOWLANE OSP 18.NAKL ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3600 0.00 0.00
2.|gietarka do pretéw m-g 0.0682 0.00 0.00
3. koparka 0,25 m3 m-g 1.3721 0.00 0.00
4./nozyce do pretéw m-g 0.0818 0.00 0.00
5./ pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0192 0.00 0.00
6.|prosciarka do pretéw m-g 0.0610 0.00 0.00
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.6316 0.00 0.00
8.|rusztowanie rurowe m-g 56.1428 0.00 0.00
9./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0570 0.00 0.00

10.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 59.6152 0.00 0.00
11.|spawarka m-g 2.8516 0.00 0.00
12.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3992 0.00 0.00
13.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2119 0.00 0.00
14.|$rodek transportowy m-g 0.1788 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy m-g 0.1069 0.00 0.00
16.|$rodek transportowy m-g 12.0173 0.00 0.00
17.]|$rodek transportowy m-g 0.5745 0.00 0.00
18.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.8254 0.00 0.00
19.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 2.9778 0.00 0.00
20.|walec statyczny samojezdny m-g 23.1648 0.00 0.00
21.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.4197 0.00 0.00
22.|wibrator powierzchniowy m-g 1.3309 0.00 0.00
23.|wyciag m-g 0.2766 0.00 0.00
24.|wyciag m-g 0.4588 0.00 0.00
25.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.2600 0.00 0.00
26.|zageszczarka spalinowa m-g 28.6357 0.00 0.00
27.|zuraw okienny m-g 0.1513 0.00 0.00
28.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 13.1048 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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