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RODZA) OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy — wizualizacja elewacji wraz z kolorystyka

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora na wykonanie przedmiotowego opracowania w zwigzku z
brakiem wizualizacji wykoriczenia elewacji w materiatach i opracowaniach
przyjetych, jako podstawa udzielenia zamoéwienia publicznego w ramach
zadania:

»BUDOWA STRAZNICY 0SP w SOKOLNIKACH — ETAP 11 ”

ZAMAWIAIJACY :

Gmina Sokolniki
98-420 Sokolniki
Ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1

ADRES INWESTYCII :

98-420 Sokolniki
Ul. Warszawska 54
dziatka o numerze ewidencyjnym 1281,obreb Sokolniki

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje ustalenie kolorystyki i wizualizacji
elewacji budynku straznicy OSP w Sokolnikach

DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U z 2017.1332 z p.zmn.),

- Rozp. Ml z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
Powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. z 2015.1422)

- zatwierdzony projekt budowlany

- aktualnie obowigzujgce normy w budownictwie

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia - imodyfikowana

- wizja lokalna
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OPIS TECHNICZNY

2. OPIS OGOLNOBUDOWLANY

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany w Sokolnikach na dziatce numer 230.
Budynek objety opracowaniem jest obecnie nieuzytkowany, jest obecnie w
realizacji na podstawie zatwierdzonego projektu budowalnego w oparciu o
decyzje — pozwolenia na budowe nr AS.6740.58.2012 z dn.27.04.17r.
Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym i wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej,
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo- ptatwiowa o dwéch
niesymetrycznych potaciach. Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej w
kolorze czerwonym. Stolarka okienna z PVC, a stolarka drzwiowa wykonana
jako aluminiowa
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wentylacji mechanicznej,
centralnego ogrzewania zasilanej z lokalnej wtasnej kottowni oraz instalacje
wodno — kanalizacyjna.
Obiekt obecnie jest w trakcie realizacji — do wykonania pozostata
termomodernizacja — docieplenie $cian oraz zagospodarowanie terenu wokét
budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. :

»BUDOWA STRAZNICY OSP w SOKOLNIKACH —ETAP Il ”
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze dotychczasowa
realizacja odbywata sie zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na
budowe oraz nie stwierdzono zadnych niepokojacych zjawisk mogacych miec
wptyw na dalszg jego realizacje.
Podsumowujgc wyniki wizji nalezy stwierdzi¢, ze stan budynku jest
odpowiedni i moze by¢ realizowany w zakresie ustalonej termomodernizacji
oraz zagospodarowania terenu.

2.2. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Podstawowe parametry budynku :

- powierzchnia zabudowy : 224,20 m2

- powierzchnia uzytkowa catkowita : 178,40 m2

- szerokos¢ : 14,20 m

- dtugosc : 15,80 m

- maksymalna wysokos¢ dachu nad terenem : 8,72 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych : 2

- ilos¢ kondygnacji podziemnych : 0

- dach dwuspadowy kryty dachéwkg ceramiczng
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2.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem stanowi uzupetnienie projektu budowlanego,
dokumentacji przetargowej w/w zadania inwestycyjnego oraz stanowi
uszczegGtowienie wymagan i oczekiwar Inwestora co do wygladu realizowanego
budynku i jego otoczenia.

Z uwagi na fakt , ze przedmiotowy budynek jest usytuowany w zwartej zabudowie
wiejskiej w ciggu istniejgcej zabudowy mieszkaniowej na dziatce naroinej
zlokalizowanej u zbiegu drogi gminnej i drogi wojewédzkiej oraz swoja bryta

nie odbiega i nie géruje nad otaczajagcymi go budynkami mieszkalnymi.

W celu wyeksponowania obiektu o charakterze instytucjonalnym , jakim jest
straznica OSP projektuje sie wizualng ekspozycje budynku - elewacji frontowe;j
wzdtuz drogi wojewddzkiej zastosowanie kolorystyki odmiennej od istniejgcej
zabudowy sasiednie;j.

Zaprojektowano elewacje budynku w dwéch odcieniach szarosci z dodatkowymi
aplikacjami w formie linii dzielgcych powierzchnie elewacji na ,,bonie” w kolorze
czerwonym ( czerwien strazacka), analogicznym do koloru bram wjazdowych.
Zaréwno dobrana kolorystyka budynku, jak i przyjete detale architektoniczne

na elewacjach budynku cze$ciowo ogranicza powstawanie ewentualnych
zabrudzen elewacji spowodowanych osadzanie sie pytéw i sadzy z pobliskich
komindw.

W zwigzku z bardzo bliskim potozeniem obiektu przy nieutwardzonej drodze
gminnej, po ktérej odbywa sie ruch pojazddw rolniczych (mozliwo$é wystapienia
zachlapari i zabrudzer)) projektuje sie wykonanie cokotu $ciennego z tynku
mozaikowego w kolorystyce posredniej i zmieszanej odpowiadajgcej obu
zastosowanym kolorom elewacyjnym( mozaika jasnoszara — poz.1 karty koloréw).
Wysokos¢ cokotu, jako poziomego odciecia na elewacji przyjeto dostosowujac jg do
przyjetego boniowania elewacji tj. ok. 60 cm , co w zwigzku ze zmienng rzedna
terenu wokot budynku miato wptyw na réing jego wysoko$é na poszczegélnych
elewacjach w stosunku do gruntu, ale pozioma gérna linia cokotu wprowadza
uporzgdkowanie na elewacjach. Dobér kolorystyki( poz.1 karty koloréw) cokotu
odpowiada réwniez kolorowi projektowanej kostki brukowej wokét budynku.
Zatwierdzony przez Inwestora na etapie koncepcyjnym zestaw kolorystyki oraz
dobor mieszanek tynkarskich przedstawiono w karcie oznaczen kolorystycznych -
pkt.2.5. niniejszego opracowania.

W celu zaakcentowania wej$¢ do budynku zaprojektowano obramowanie na
elewacji oraz we wnekach wokét tychze drzwi (tj. na powierzchni oéciezy) wykonane
z tynku mozaikowego tozsamego z tym na cokole. Szerokos¢ aplikacji na elewaciji
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bocznej ( el. zachodnia) powinna odpowiadaé réznicy wysokosci drzwi i gornej
krawedzi okien.

Z uwagi na zamontowane drzwi zewnetrzne oraz obrobki dachowe w kolorze
ciemnego brazu ( RAL8017) zaprojektowano pozostate obrébki blacharskie, rury i
rynny spustowe oraz parapety przy oknach rowniez w tym kolorze.

Szczeg6ty rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej na rzutach elewaciji.

Ponadto w celu ujednolicenia zastosowanych materiatéw przy pierwotnie
zaprojektowanym zagospodarowaniu terenu — utwardzenia placow i dojs¢ z kostki
brukowej w kolorze szarym, przyjeto wykonanie schoddéw przy wejsciach : do
budynku i do kottowni réwniez z kostki analogicznie do zastosowanej kostki w placu
manewrowym, chodniku oraz opasce wokét budynku od strony potudniowej i
wschodnie;j.

2.4. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO PLANOWANEJ INWESTYCJI
Przedsiewziecie nie ma wptywu na pogorszenie klimatu akustycznego i stanu
powietrza atmosferycznego, nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego w
zakresie ochrony wartosci przyrodniczych, nie spowoduje ograniczenia aktualnego
sposobu uzytkowania terenéw sgsiednich

Uwaga:

Zastosowane materiaty , uktad i rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu zostaty
w petni zaakceptowane przez Inwestora, odpowiadajg wymogom rozwigzania
technicznego przyjetego w realizowanym zadaniu na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego w oparciu o aktualng decyzje — pozwolenie na budowe

Podane w powyiszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub
system sg rozwigzaniami przyktadowymi wskazujagcymi konieczne do osiggniecia
parametry techniczne i formalne oraz estetyczng wizualizacje zatwierdzong przez
Inwestora. |
Dopuszcza sie uzycie innych réwnowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktéw

dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametréw technicznych lepszych
lub co najmniej réwnych parametrom proponowanego rozwigzania.
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2.5. KARTA KOLOROW
OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE wg wzornikow producentéw

Nazwa produktu : Mozaika TYBET 1 / CERESIT

Zastosowanie  : cokét budynku oraz fazai oscieze
gtéwnych drzwi wejsciowych

Poz. 2.
Nazwa produktu : Nebraska 1-2 / CERESIT
Zastosowanie : kolor podstawowy elewacji $ciennych
dolnych kondygnacji

Poz. 3.
: Nazwa produktu : Nebraska 4 / CERESIT

Zastosowanie : elementy dekoracyjne przy oknach
( pasy - bonie ) oraz kolor
podstawowy gérnej kondygnacji

Poz. 4.
Nazwa produktu : farba fasadowa

Zastosowanie  : aplikacje na elewacji ( boniowanie i napis)

RAL3024

Poz. 5.
Kolor obrébek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych oraz
stolarki drzwiowej ( drzwi wejscia gtéwnego i kottowni )

RAL 8017
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M. ZAGOSPAROWANIE TERENU

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Zagospodarowanie terenu obejmuje dziatke nr 1281 potozong w miejscowoséci Sokolniki
przy ul. Warszawskiej 54. Teren na ktérym zlokalizowana jest dziatka oraz budynki nie sg
objete ochrong konserwatorska, ani tez nie podlega ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podlega wptywom eksploatacji
gornicze;j.
Przedmiotowy teren jest obecnie zabudowany dwoma budynkami, tj. budynkiem starej
straznicy OSP (do rozbiérki wg oddzielnego opracowania) oraz nowo - wybudowanym
budynkiem straznicy OSP stanowigcym obiekt niniejszego opracowania, jako budynek
wolnostojacy, w czesci dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony ( obiekt kat. IX)., Dziatka
uzbrojona w wodociag, kanalizacje sanitarng z szambem, nieogrodzona oraz cze$ciowo
zagospodarowana w zakresie infrastruktury komunikacyjnej — utwardzone plac i dojazd
od ul. Warszawskiej do budynku starej straznicy.
Budynek ( do rozbiérki) jest usytuowany w potudniowej czesci dziatki prawie réwnolegle
do drogi oznaczonej nr geodezyjnym 1594 ( ul. Warszawska) w odl. od 13,4m do 14,6m
oraz do drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 1280 w odl. ok. 3-3,5m.
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest za budynkiem do rozbiérki w
odlegtosci ok. 0,9 m, wzdtuz granicy od strony wschodniej oraz w odlegtosci 1,5m
od drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 1280

3.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W ramach opracowania nie projektuje sie zadnych nowych obiektéw kubaturowych, ani
tez obiektéw infrastruktury technicznej oraz nie projektuje sie zmiany uksztattowania
terenu. _

Nie projektuje sie zmiany zadnej powierzchni zagospodarowania terenu w odniesieniu do
aktualnie realizowane w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji
pozwolenia na budowe dla wznoszonego budynku straznicy OSP w Sokolnikach ( decyzja
nr AS.6740.58.2012 z dn. 27.04.2017r.) , a wiec zaréwno powierzchnia zabudowy,
powierzchnie utwardzone, tereny zielone i opaski wokét budynku pozostajg bez zmian.

Z uwagi na zaprojektowang do realizacji termomodernizacje budynku w ramach w/w
projektu i pozwolenia , w zwigzku z dociepleniem czesci fundamentowej obiektu nalezy
przewidzie¢ zagospodarowanie istniejacych powierzchni utwardzonych gruntowych - na
elewacji potudniowej i na catosci elewacji zachodniej poprzez zmiane rodzaju utwardzenia
w obrebie istniejgcych powierzchni ( zamiana na kostke brukowa betonows ).

Ponadto w zaprojektowanym wzdtuz wschodniej elewacji chodniku przyjeto rozwiazanie
polegajace na wykonaniu zmiany uksztattowania chodnika, tak aby w jego ciggu powstaty
schody i spoczniki do wejs¢ do budynku ( wejscie gtéwne i do kotfowni) wykonane z kostki
brukowej betonowej analogicznie do istniejgcej i wystepujacej wzdtuz tej elewacii.

Wielun, luty 2018r.
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