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1. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora,
e inwentaryzacji wiasnej,
e obowigzujacych PN i przepisow.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w istniejacym budynku mieszkalnym
adaptowanym na punkt seniora w Walichnowach.

3. Opis techniczny

3.1 Linie zasilajace i tablice rozdzielcze.
Instalacj¢ elektryczng w remontowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé w systemie TNC-
S. W chw111 obecnej budynek zasilany jest z istniejacego ztgcza ZNP poprzez linie wiz YKY
5x10mm’. Linia wlz wprowadzona jest do budynku w miejsce zdemontowanej tablicy
bezpiecznikowej. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni TB zmontowanej w
obudowie wnekowej o wymiarach 695x670x178. Rozdzielnie zamontowaé we wngce po
zdemontowanej tablicy bezpiecznikowej. Jako wylgcznik gléwny pradu wykorzystad
rozigcznik 100A z wyzwalaczem wzrostowym. Wyzwalacz polgezyé przez przelacznik faz
z wylgeznikiem alarmowym, zamontowanym na zewngtrz budynku, przewodem
ognioodpornym 3x1,5 FE180/PH90.

Rozdzielna TB jest miejscem rozdziatu przewodu PEN na przewdd PE i N. Punkt
rozdziatu nalezy uziemi¢ poprzez podtaczenie do GSU budynku R<30Q

3.2 Instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje osmetlema wykona¢ przewodem z zylami miedzianymi w izolacji
polwinitowej 3x1,5mm? pod tynkiem, Zaciski ochronne opraw przylaczy¢ do przewodu
PE. Do wykonania instalacji o$wietlenia stosowaé osprzet podtynkowy IP-20, natomiast w
pomieszczeniach sanitariatéw bryzgoszezelny IP-44. Instalacje zasilajgca gniazda wtykowe
wykona¢ przewodem z zylami miedzianymi w izolacji polwinitowej 3x2,5 mm’. Zaciski
ochronne gniazd polgczy¢ z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd
wtykowych stosowaé osprzet podtynkowy IP-20, natomiast w pomieszczeniach sanitariatow
bryzgoszezelny, p/t 16A/230V IP-44. Gniazda zasilajace podgrzewacz wody oraz kuchenke
zasili¢ z oddzielnych obwodéw. Wentylatory kanatowe podigczyé do instalacji o$wietlenia
zgodnie z wytycznymi branzy wentylacji. Wentylatory dachowe zasili¢ poprzez regulatory
obrotow.

Projektuje si¢ oswietlenie ewakuacyjne w systemie standard STI Funkcja testu
funkcjonalnego (TEST) wyzwalana rgcznie. Zastosowaé oprawy zgodnie z opisem i
lokalizacjg podana na rys. E1. Dopuszcza sig zastosowanie opraw innych producentéw o tych
samych parametrach 1 posiadajgcych $wiadectwo dopuszczem'a

Natezenie o$wietlenia przestrzeni otwartych winno Wynosm nie mniej niz 0.5Ix a drog
ewakuacyjnych wzdtuz osi min. 11x.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja budynku pracuje w ukladzie TNC-S. Ochrona przeciwporazeniowa
realizowana jest poprzez szybkie samoczynne wylaczenie obwodéw za pomoca wylacznikow



nadmiarowych i r6znicowopradowych. Znamionowy prad =zadziatania wylacznikow
réznicowopradowych podany na schemacie rozdzielnicy.
W celu poprawy skutecznosci ochrony przciwporazeniowej w adaptowanej czesci budynku
wykona¢ polgczenia wyréwnawcze. W tym celu obok rozdzielni TB, na wysokosci ok. 30cm
od podioza, nalezy zamontowaé gléwng szyne wyréwnawcza. Szyne nalezy uziemié¢ poprzez
polgczenie przewodem miedzianym 10 mm® z uziomem budynku. Do szyny nalezy
przylaczyé drutem ¢p6mm:

- rurociggi metalowe wchodzace do budynku,

- zbrojenia i konstrukcje metalowe budynku,

- wewngtrzne rury co i inne konstrukcje metalowe.

oraz przewodem miedzianym 10mm? szyn¢ PE rozdzielni TB.

Uwaga:

Calo$¢ robét wykona¢ w ukladzie sieciowym TNC-S zgodnie z obowiazujacymi
przepisami zawartymi w warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlano - montazowych czes¢ V - instalacje elektryczne. Po zakonczeniu prac
wykona¢ pomiary skutecznosci dzialania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j.

Krzysz{@f Rybczynski
(X inn. elektryk
3 ‘-", NR 937/30
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA

DZIENNY PUNKT SENIORA W WALICHNOWACH,

GM. SKOLNIKI

Branza elektryczna

Instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z rozdzielniami o napigciu

400/230V

1. Przedmiotem niniejszej S.T. s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z rozdzielniami o napigciu 400/230V.

1.2 Wymagania ogdlne wykonania robét

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie linii zasilajgcych przez
rownomierne przylaczenie odbiorow 1-fazowych

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby
zapewni¢ fatwy dostep i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych,
Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtykowych powinno zapewnié
odpowiednig wytrzymato$é na wycigganie wtyczki z gniazda.

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach w sposéb trwaly przed tynkowaniem.
Puszki po zamocowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Gniazda wtykowe nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczen,

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych,

Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w
takim polozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiaczyé w taki
sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod
neutralny do prawego bieguna.

Przewody ochronne w sieci w ktorej zastosowano wylaczniki réznicowo-
pradowe, nalezy izolowac tak jak przewody robocze. Przewodéw roboczych
nie wolno uziemia¢ za wylgcznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za
lub przed wylgcznikiem.

Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy mocowaé i przylaczyé na stale. Tablice bezpiecznikowe nalezy
mocowaC w sposOb trwaly do S$cian w miejscach chronionych przed
uszkodzeniami i nadmierng temperatura.



Przylaczenie przewodéw ochronnych i roboczych do wilasciwych aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez
zaciski taczeniowe tych aparatow

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwaciji i remontow.
Trasy powinny przebiega¢ w liniach pionowych i poziomych.

Instalacje nalezy ukfada¢ przed tynkowaniem, natomiast w istniejacych
Scianach i stropach wykonac bruzdy pod ukfadanie instalacji.

Zabrania si¢ kucia bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy
ich konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza
sig stosowanie przewodow wielozylowych plaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potaczen.

Zagigcia 1 luki w plaszezyznie przewodu powinny by¢ lagodne. W tym celu
nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomigdzy zylami przewodu nie uszkadzajac
izolacji.

Przewody mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek. Dopuszcza sie
mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami i gwozdzikami nalezy wykonywaé w odstepach ok.
50 cm. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w
puszce; pozostale przewody nalezy prowadzié obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwingé w luzny krazek i wlozyé
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczyé przed
zatynkowaniem.

Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawcze]j podtogi, w zlgczach plyt itp. Bez zastosowania oston w postaci
rur.

Laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
1 w odbiomikach. Nie wolno stosowa¢ polgczen skrecanych.

W przypadku stosowania zaciskéw do ktorych przewody sg przylaczone za
pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowa¢ si¢ podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeplyw pradu.

Kofice przewodéw miedzianych z Zzylami wielodrutowymi powinny byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

1.3 Odbioér robot

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebraé¢ protokolarnie
front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien byé taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Roboty miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ inspektor nadzoru.
Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegaé:



= ulozone rury przed wciggnieciem przewodow,
" zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy o$wietleniowe,
= instalacja przed zalaczeniem pod napiecie
Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja:
= instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
" inne fragmenty instalacji ktore beda niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia,
Usterki stwierdzone przy odbiorze nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawié:
= aktualng dokumentacj¢ powykonawczg
= protokdly prob montazowych i pomiaréw,
= oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji
do eksploatacji.
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy spisaé protok6t
potwierdzajgcy usuniecie usterek.
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