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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 wstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., zwanej dalej Kpa) w zwigzku z art. 63 ust,
2 i 2a, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art, 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska orazo ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz, U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm,,
zwanej dalej ustawg 00$), a takze § 3 ust. 1 pkt 60 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzqdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé moggeych znaczqceo oddzialywaé na
$rodowisko (tj. Dz. U.z 2016r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 30 kwietnia
2019 r. przez Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie, ul. Waryniskiego 14, 98-400 Wieruszéw,
reprezentowany przez pelnomocnika Grzegorza Zagérnego w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko przedsigwzigcia

polegajacego na ,,przebudowie drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna - DW 4827,

2. na podstawie att, 63 ust, 2a ustawy oo§ wskaza¢ na koniecznosé okredlenia w decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1

pkt 1 lit. b ustawy oos oraz natozenia obowigzku dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2

lit. b ustawy oos, z uwzglednieniem nastgpujacych elementow:

1) Wycinkg drzew i krzewéw ograniczy¢é do niezbgdnego minimum (maksymalnie 34 drzew) i
przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym i rozrodezym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika wlgcznie. Dopuszeza si¢ wycinke drzew w terminie od 15 sierpnia do 15
pazdziernika, jednakze planowana wycink¢ nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ckspertyzg
ornitologiczng stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o
promieniu réwnym wysokosci drzewa planowanego do usunigeia. Nadzor ornitologiczny obecny
przy procesie wycinkowym winien zbadaé kazde drzewo pod katem obecnoécei czynnych gniazd i
wstrzymaé wycinke do czasu trwalego opuszezenia gniazda lub wystapi¢ o stosowng derogacj¢
do organu ochrony przyrody;

2) W ramach kompensacji przyrodniczej dokonaé nasadzef zastgpczych z wykorzystaniem
rodzimych gatunkéw drzew miododajnych (np. lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba
biata, wierzba iwa, klon zwyczajny, klon jawor, klon polny) w stosunku co najmniej 1:l
wycietych drzew. Jako miejsce nasadzen w pierwszej kolejnoei nalezy wyznaczyé pas drogowy
przedmiotowej drogi oraz jego bezposrednie sasiedztwo;

3) Zapewni¢ ochrong drzew znajdujgeych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych prac na
etapie realizacji przedsigwzigcia popizez:

a) owiniccie pnia matami slomianymi [ub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastgpnic
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galgzi. Dolna cz¢é¢ kazdej deski powinna
opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie
powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemncj co 40 +
60 cm,

b) prace ziemne w strefic korzeniowej nie powinny trwaé dluzej niz 2 tygodnie (przy
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszezalne jest wydluzenie ich okresu do 3 tygodni),

¢) przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi oraz podlewanie drzewa wodg przez caly
okres trwania robdt, w zaleznodei od warunkéw atmosferycznych,




4) Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
inwestycji;

5) Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprz¢tu budowlanego prowadzié w porze dziennej, tj. w
godzinach od 6.00 do 22.00;

6) Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ migjsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym. Plac budowy, miejsca pracy i postoju
sprzetu oraz maszyn (zaplecze budowy) zabezpieczyé przed ewentualnym wplywem substancji
ropopochodnych na érodowisko gruntowo-wodne przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty i
biopreparaty neutralizujace wycieki paliw 1 plynéw eksploatacyjnych;

7) Wszystkie czynnosci zwiazane z utrzymaniem we wiasciwym stanie §rodkéw transportowych i
zatadowczych (w szezegdlnodei tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzetu i
innych pojazdéw) nalezy wykonywaé poza terenem przedsiewzigceia,

8) Zaplanowaé wszelkic prace budowlane z uzyciem sprzg¢tu i maszyn budowlanych. Stosowaé
sprzgt w pelni sprawny i w dobrym stanie technicznym. Sprzgt i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji inwestycji winny spetniaé¢ odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne,
wykluczajgce emisje do wdd i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary,
paliwo);

9) Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych sanitariatéw;

10) Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwoéé negatywnego
oddzialywania odpadéw na $rodowisko, m.in. poprzez wlasciwe ich magazynowanie oraz
przekazywanie w pierwszej kolejnosei do odzysku;

11) Odpady nicbezpieczne nalezy magazynowaé w miejscach utwardzonych, w sposdb wykluczajgcy
przenikanie zanieczyszcezen do ziemi i wéd np. w szczelnych i odpornych na dziatanie odpadéw
pojemnikach lub na uszezelnionym podtozu (np. folia PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposéb
zabezpieczajacy przed powstawaniem odcickéw — w przypadku magazynowania odpadow
masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych;

12) W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego,
nalezy wykona¢ rekultywacje zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do
obowigzujacych standardéw jakosci gleby lub ziemi;

13) Zanieczyszezony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybraé i przekazaé do neutralizacji
odpowiednim podmiotom.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30 kwietnia 2019 r, Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie, ul,
Waryniskiego 14, 98-400 Wieruszéw, reprezentowany przez pelnomocnika Grzegorza Zagornego
wystapil do Wéjta Gminy Sokolniki o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia polegajacego na: ,,przebudowie drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna - DW
482”,. Do wniosku zalgczono wymagane zalaczniki o ktérych mowa w art, 74 ust, 1 ustawy oo w
tym kart¢ informacyjna przedsigwzigeia,

Planowanc przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj.: ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w usl. 1, z wylgczeniem
przypadkéw, w ktdrych ulegajgea zmianie lub powstajgea w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu czesé realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progdw okreslonych w
ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone;” w zwiagzku z § 3 ust. 1 pkt 60, tj.: ,drogi o nrawierzchni




twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég
oraz obiektow mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢é wymagany.

Zgodnie art. 73 ust 1 ustawy oo§ oraz art, 61 § 1 Kpa Wojt Gminy Sokolniki wszczat
postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 64 ust, 1 pkt 1,214
ustawy oo§ wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, dalej zwanego
RDOS w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanifarnego w Wieruszowie, dalej zwanego
PPIS w Wieruszowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu o opini¢, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na
$rodowisko oraz koniecznodci sporzgdzenia raportu. Stosownie do ait. 74 ust. 3 ustawy oos w
procedurze zastosowano art, 49 ustawy Kpa wobec czego Wéjt Gminy Sokolniki obwieszezeniem z
dnia 14 maja 2019 r. poinformowat strony o wszczgeiu przedmiotowego postepowania i wystgpieniu
do organdéw opiniujacych. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w Urzgdzie Gminy w
Sokolnikach, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przestano soltysowi solectwa
Zdzierczyzna i Pichlice w celu umieszczenia na tablicach ogloszen.

W dniu 17 maja 2019 r PPIS w Wieruszowie, pismem z dnia 15 maja 2019 r. znak
PPIS.ZNS-470/1-12/19, poinformowal Wojta Gminy Sokolniki, Ze wniosek o opinig, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigeia na $rodowisko oraz koniecznosci
sporzadzenia raportu, przekazal do organu wladciwego w sprawie tj. Lodzkiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego. Z kolei Lodzki Panstwowy Inspektor Sanitarny pismem z
dnia 28 maja 2019 r. znak EPWIS.NSOZNS.9022.2.12.2019.SK (data wplywu 4 czerwca 2019 r.)
poinformowal, ze wnioseck Wéjta Gminy Sokolniki o opini¢ pozostawia bez rozpoznania, poniewaz
nie posiada kompetencji do zajgcia stanowiska w sprawie, w zwigzku z informacja, ze przedmiotowa
inwestycja bedzie wymagata zgloszenia robét budowlanych. Zgodnie z art, 64 ust 1 pkt 2 ustawy oos
koniecznodé wystapienia o opini¢ do wladciwego organu Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na érodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu nie dotyczy inwestycji wymagajgcych zgloszenia
robdt budowlanych. Organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej uczestniczg w przedmiotowym
postepowaniu jedynie w przypadku inwestycji wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art, 72 ust
1 pkt 1-3, 10-19, 21-24 ustawy 00§.

Pismem z dnia 30 maja 2019 r. znak: WO08.4220.248.2019.MGa RDOS w Lodzi wyrazil
opinig, ze dla przedsigwzigeia polegajacego na ,przebudowie drogi powiatowej nr 4711E
Zdzierczyzna - DW 482” nie istnicje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko oraz wskazal na konicczno$é okreslenia w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach okreslonych warunkéw i wymagan o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy o0o§ oraz nalozenia obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust 1 pkt 2 lit b ustawy cos.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu, pismem z
dnia 27 maja 2019 r. znak PO.ZZ$.2.435.1.120,2019.JS, wyrazil opinie, 7¢ dla planowanego
przedsicwzigeia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko i wskazuje na koniecznoéé okreélenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow i wyimagan.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materialoéw, uwzgledniajge faczne
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, biorgec pod uwage informacje zawarte
w karcie informacyjnej przedsigwziecia, a takze stanowiska organéw opiniujgcych, po
przeanalizowaniu rodzaju i charakteru planowanego przedsigwzigcia, jego usytuowania z
uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz rodzaju i skali mozliwego
oddzialywania, rozpatrujac mozliwe zagrozenia dla drodowiska przy istnigjgcym uzytkowaniu




terenu, z uwzglednieniem wielkogci, prawdopodobieristwa, czasu trwania i zasiggu oddzialywania,
Wéjt Gminy Sokolniki uznal, iz nie jest koniczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na
$rodowisko przedmiotowej inwestycji, argumentujgc to w odniesieniu do poszezegdlnych
uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposdb.

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielko$ei zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujgcych przedsi¢wzigeie:

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4711 E Zdzierczyzna
— DW 482 na dlugosei 3,5 km (od skrzyzowania z droga wojew6dzka nr 482 do skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 4712 E). Droga zlokalizowana jest w miejscowosciach Zdzierczyzna, Borki
Pichelskie, Borki Sokolskie. Droga znajduje si¢ w calodcei na terenie Gminy Sokolniki w powiecie
wieruszowskim, w wojewddztwie 16dzkim, Jest to cigg komunikacyjny lgczgcy pobliskie wsie i
migjscowodci, Inwestycja dotyczyé bedzie przebudowy odeinka drogi powiatowej po istniejgeym
$ladzie.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ewid.: 833/1, 724, 681, 686, 689, 692,
695/1, 695/2, 1069, 708, 710, 712, 717 obreb Pichlice oraz nr ewid.: 245, 233/2, 232/2, 232/3, 231
obreb Zdzierczyzna, gm. Sokolniki

Obecnie droga posiada zmienng i nienormowang szeroko$é w zakresie 4,5 — 5,0 m. Spadki
poprzeczne zmienne. Nawierzchnia bitumiczna drogi jest zr6Zznicowana i niejednorodna, Widoczne
sg liczne $lady remontdw czastkowych, Spekania siatkowe, poprzeczne oraz podiuzne wyst¢puja na
40% powierzchni nawierzchni drogi. Krawedzie jezdni wykazujg wiele deformacji, oblupan i
ubytkéw. Znaczacy wplyw na klimat akustyczny ma stan techniczny nawierzchni. Spekania i
wykruszenia nawierzchni powoduja zwigkszenie emitowanego hatasu oraz drgait przez poruszajace
si¢ po drodze pojazdy. Odwodnienie drogi odbywa si¢ przez splyw powierzchniowy na pobocza a
nast¢pnie do istniejacych rowdw drogowych.

Obecnie przy drodze brak utwardzonych poboczy i chodnikéw. Ze wzgledu na
zdeformowang nawierzchnie, wody opadowe zatrzymuja sic w zaglgbieniach, tworzac lokalne
zastoiska wodne. Znaczna cze§¢ rowdw jest bardzo znieksztalcona, zasypana i zarodnigta. Rowy
trawiaste bez umocnieh. Tereny przylegle do odcinka przedmiotowej drogi powiatowe] sg
obslugiwane bezposrednio poprzez dostep do drogi powiatowej. Poprawienie parametrow
technicznych istnicjgcej drogi powiatowej bgdzie wymagato poszerzenia istniejgcego pasa
drogowego. Przedmiotowa droga przebiegaé bedzie po istnigjgcym $ladzie. Droga przebiega przez
tereny zabudowy zagrodowej oraz pola uprawne.

Szacowana zajeto$é terenu na potrzeby przebudowy drogi wynosi ok. 42 600 m?,

~ wykonanie nawierzchni bitumicznej (jezdnia) — ok 23 000 m?,
- wykonanic chodnikéw i zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — ok 9 300 m?,
— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego (pobocze utwardzone oraz zjazdy) — ok 5 100

m?,

~  wykonanie row6w — ok 9 000 m?,

— powierzchnia projektowanej zieleni — ok 11 000 m*.
Planowana inwestycja bgdzie obgjmowala;

~ poszerzenie konstrukeji nawierzchni jezdni do jednej, stalej szerokosei 5,5 m,

— frezowanie starej nawierzchni i ufozenie nowych warstw wiazacej i $cieralnej w starych
granicach jezdni,

~ budowe chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego o nawierzchni bitumicznej o
szerokodei 2,0 m,

— budowe kanalizacji deszczowej stuzgcej odwodnieniu drogi,




— odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
do rowdw przydroznych trapezowych i muldowych oraz drenazu francuskiego,

~ remonty przepustéw znajdujacych si¢ w rowach przydrozaych i pod korong drogi,

— utwardzenie poboczy kruszywem tamanych i frezem bitumicznym na szerokosci 0,75 m,

— wykonanie wjazdow do posesji z betonu asfaltowego,

— wykonanie wjazdéw z kruszywa tamanego na obszary pdl przylegle do drogi,

~ przebudowe skrzyzowan z drogami poprzecznymi — korekta geometrii skrzyzowan dla
poprawy bezpieczefistwa ruchu,

— budowe perondw przystankéw autobusowych,

~ wyecinke rodlinnoscei kolidujacej z planowang przebudowa drogi.
Parametry drogi po realizacji przedsigwzigcia:

— klasa drogi — lokalna L,

— kategoria ruchu — KR2,

— predko$é projektowa 40 km/h,

— przekrdj drogowy i péluliczny,

— przekréj poprzeczny daszkowy 2%,

— szeroko$d¢ jezdni 5,5 m,

Roboty drogowe prowadzone bedg metodami tradycyjnymi. Jezdnia w technologii
zmechanizowanej z uzyciem maszyn drogowych. Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe za
pomoca spadkéw poprzecznych do istniejgeych rowdw przydroznych ziemnych i umocnionych oraz
kanalizacj¢ deszczowa,

Przedmiotowa inwestycja ma na celu popraweg stanu technicznego istnigjgeej drogi oraz
usprawnienie rozwiazan komunikacyjnych wzgledem stanu istniejacego. Projektowane parametry
techniczne przebudowywanej drogi zapewniajg prawidlowe polaczenie sieci drogowej oraz obstuge
komunikacyjng dzialek przylegajacych do drég.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnoSei kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych =zostala wydana decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacj¢ przedsiewzigeia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigeia lub kiérych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigeia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
7 planowanym przedsigwzigciem:

Brak jest przedsigwzieé, znajdujgcych si¢ na terenie lub w obszarze oddzialywania
planowanej inwestycji, kiére moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowang

przebudows drogi.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w fym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Na odcinku przebudowywanej drogi wystepuje niewiele przydroznych drzew zlozonych z
okazéw: topoli, lipy drobnolistnej, olchy, wierzby, akacji. Sg to dizewa stosunkowo miode, cz¢sto
wystepujace w postaci samosiew6w. Brak jest krzewow i zakrzaczen przydroznych.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziana jest wycinka do 34 drzew w obrgbie
istniejacego pasa drogowego, a usunigcic ich jest konieczne z uwagi na kolizj¢ z planowana
inwestycja. Wycinka poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego. Na terenie inwestycji oraz w
obszarze jej oddzialywania nie stwierdzono chronionych gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow. W
ramach dokonanej wycinki drzew przewiduje si¢ wykonanie nasadze kompensacyjnych. W ramach




kompensacji zostang nasadzone drzewa wzdluz przebudowywanej drogi powiatowej na odcinkach
umozliwiajagcych jednoczesny wzrost drzew oraz nalezyte utrzymanie drogi.

Nalezy takze zaznaczy¢, ze wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu inwestycji, a nie
przeznaczone do wycinki, nie powinny odnie$é szkody w wyniku realizacji przedsigwzigcia, a te,
ktére bgda szezegblnie narazone na niekorzystny wplyw w czasie prowadzenia robot budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

Majgc na uwadze niewielki zakres inwestycji, lokalizacje oraz charakter prac mozna
stwierdzié, ze przedsiewziecie nie bedzie wplywad istotnie na réznorodno$¢ biologiczna,

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialéw, paliw oraz energii, W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane beda typowe dla tego typy prac budowlanych materialy takie jak: beton asfaltowy,
kruszywa tamane kamienne, piasek, krawezniki betonowe oraz inne elementy wykoriczenia drogi,
poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw samojednych oraz woda.
Materiatochtonnoéé nie powinna odbiegaé od analogicznych przedsiewzigé o podobnym profilu.

Szacunkowe zapotrzebowanie na materialy surowe wynosi:

Rodzaj materialu Tlo$é
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 1400 m*
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 1200 m*
Kruszywa lamane stabilizowane mechanicznie 3400 m*
Kraweznik betonowy 4000 m
Obrzeze betonowe 7500 m
Opornik 12x25 1800 m
Woda z beczkowozdw 300 m®

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwo$ei:

Plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikéw
budowlanych), baze magazynowo-sprzgtowg nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, zabezpicezyé przed mozliwoseig
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla drodowiska (np.
smary, skladniki materialéw budowlanych, itp.) poprzez jego utwardzenie (np. za pomocy plyt
betonowych) i uszczelnienie, badz wykorzystanie w tym celu wezedniej przeksztalconych i
utwardzonych powierzchni. Plac budowy i zaplecze begdg zaopatrzone w szczelne sanitariaty
szezelnie odizolowane od gruntu wraz z zapewnieniem biezgcego ich oprézniania. Po zakoriczeniu
realizacji planowanego przedsiewzigcia plac budowy i zaplecza przywrécone zostang do stanu
mozliwie zblizonego do stanu sprzed rozpoczgcia realizacji inwestycji, w tym zwlaszcza w zakresie
uksztaltowania i pokrycia powierzchni gruntu (np. poprzez wyréwnanie i nastgpnie zadarnienie
powierzchni terenu).

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przewidzieé odpowiednie zabezpieczenia
zapobiegajace skazeniu gruntu substancjami ropopochodnymi. Zanieczyszczenia ropopochodne
mogg byé spowodowane drobnymi awariami uzywanego sprzgtu budowlanego lub tez jego zlym
stanem technicznym, Do zanieczyszczenie moze takze dojéé na skutek niewlasciwego
magazynowania paliw, smaréw i innych plynéw zawierajgcych substancje niebezpieczne. W celu
zminimalizowania powyzszego zagroZenia nalezy tak zorganizowaé prace, by ograniczy¢
przelewanie paliw i innych §rodkéw chemicznych na placu budowy. Miejsca tankowan powinny sig
znalezé w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy, tj. poza bezposrednim sgsicdztwem
ciekéw wodnych i stref ochrony ujgé. Miejsca przechowywania i przelewania substancji nalezy
zabezpieczyé wykladzing gumowa lub w inny sposéb, tak aby zabezpieczy¢é grunt przed
ewentualnym przenikaniem substancji niebezpiecznych.




Scicki socjalno-bytowe z terenu placu budowy beda wywozone do oczyszezalni Sciekow
przez dostawcéw kabin przenodnych lub beda odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowang
firme posiadajaca stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci —~ w zaleznoéci od rozwigzania
przyjetego przez Wykonawce robdt.

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bgdzie dochodzilo do powstawania jedynie wod
opadowych. Wody powyzsze bedg odprowadzane powierzchniowo na tereny przylegle do pasa
drogowego, a nastepnie do rowow odwadniajacych i kanalizacji.

W fazie budowy nalezy liczyé si¢ z pewnym negatywnym wplywem spowodowanyim
typowym oddzialywanie placu budowy o charakterze liniowym na terenach sgsiadujgcych z
inwestycja. W fazie eksploatacji wystapi przewazny wplyw pozytywny, co zwigzane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwiazan korzystniejszych od dotychczasowych
(poprawa komfortu i bezpieczenstwa ruchu, odpowiednie odwodnienie drogi).

Szkodliwe oddziatywanie inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
moze si¢ objawié w fazie realizacji rob6t na terenie prowadzonych prac, Ucigzliwodci te znikng wraz
z zakonczeniem prac zwigzanych z budows. Biorac pod uwagg lokalny i sezonowy charakter robot
mozna uznaé, ze przyrost emisji w okresie realizacji inwestycji nie spowoduje trwalego pogorszenia
jakoéci powietrza w rejonie budowy.

Emisja hatasu podezas prac budowlanych bedzie mieé charakter czasowy i lokalny, podobnie
jak oddzialywanie na powietrze atmosferyczne, minie wraz z zakoriczeniem prac. Nalezy stwierdzic,
iz wykonana droga, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i kiasg techniczng, nie bedzie
powodowata ponadnormatywnego oddzialywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.
Realizacja przedsiewzigeia przyczyni si¢ réwniez do spadku emisji halasu, drgan i wibracji. Po
wykonaniu nawierzchni nastgpi poprawa klimatu akustycznego otoczenia (lepsza réwnosé i stan
nawierzchni).

Na podstawic przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszezen i innych
ucigzliwosci do $rodowiska zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji wynika, ze nie ma
przeciwwskazan prawnych do utworzenie przedmiotowego przedsigwzigcia,

¢) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzgl¢dnieniu uZywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiana klimatu:

Przedsigwziecie nie niesie za soba ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej zwigzanej z uzywanymi do przebudowy drég materiatami i technologia

robdt drogowych,

f) przewidywanych lo$ci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na §rodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Na etapic realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia moga powstawaé odpady gléwnie z
grupy 15 i 17 m.in. odpady o kodach: 02 01 03, 15 01 01 do 15 01 06, 17 01 01, 17 01 81, 1703 02,
17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, a takze 02 01 03 oraz odpady takie jak
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z grupy 20, Wszelkie powstajgce odpady beda
selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa ich magazynowania, a nastgpnie bgdg przekazywane firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadéw. Wszystkie
wytworzone w ramach rcalizacji inwestycji odpady bgda magazynowane w odpowiednich
kontenerach i pojemnikach zabezpicczonych przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych i
ograniczajgcych rozprzestrzenianie si¢ odpadéw oraz zabezpieczonym przed dostgpem o0séb trzecich.

W fazie eksploatacji inwestycji przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw w wyniku
wykonywania drobnych napraw/konserwacji oraz obecnodci innych uzytkownikéw na terenie
planowanej inwestycji.



g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi wynikajacego z ww. emisji
zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsi¢gwzigcia,

2) Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegblnoei przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosei samooczyszezania
sic $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
- uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganin wéd podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek:

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach przylegajacych do jezior. W obszarze
przedsicwziccia nie znajduja si¢ ujscia rzek, obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim
zaleganiu wéd podziemnych,

b) obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy i srodowiska morskiego.,

c) obszary goérskie lub le§ne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi, Projektowana droga
fragmentarycznie przebiega obok terendw leénych.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uj¢é wéd i obszary ochronne zbiornikéw
woéd srodladowych:

Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ obszary objg¢te ochrong, w tym strefy ochronne ujeé
wod i obszary ochronne zbiornikéw wod $rédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢gpowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Przedmiotowe przedsiewzi¢cie zlokalizowane jest poza terenami obszaréw chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.1614 ze
zm.). Najblizej zlokalizowane obszary ochronne to:

— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny w odleglosei ok. 0,5 km,

—~ Rezerwat przyrody Ry$ w odlegtosei ok 2,64 km,

— zespdt przyrodniczo-krajobrazowy Park zabytkowy w miejscowosei Sokoiniki w odleglosei

ok. 3,6 km;

— Braszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu w odleglosci ok 5,9 km,

— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny w odleglodci 9,4 km,

— Obszar majacy znaczenie dla wspolnoty, specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska nad
Prosng PLH100037 w odleglodci ok. 11,1 km,

Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na odleglo$é, skalg, rodzaj,
charakterystyke oraz krétkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji
inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie pdzniejszej eksploatacji, nie
bedzie mialo negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnosé
wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 1. o
ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objety inwestycja nie wykazuje takze
istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystgpowaniem cennych siedlisk i gatunkéw roslin,




zwierzat i grzybéw, Przedsiewziecie nie przyczyni sig takze do obnizenia bioréznorodnosci, Ponadto
z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga aktualnie istnigje i jest wpisana w lokalny krajobraz,
inwestycja nie zakldci takze estetyki krajobrazu.

Przedmiotowa inwestycja drogowa cze$ciowo przebiega przez korytarz ekologiczny Lasy
Kaliskie i Steradzkie KPdC-16A.

f) obszary, na ktérych standardy jako$ci Srodewiska zostaly przekroczonme lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby przedsigwzigcie bylo poloZzone na
obszarze, na ktérym standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub aby istniato
prawdopodobiefistwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majjcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby w otoczeniu terenu inwestycji
wystepowaly obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia:
Zgodnie z danymi Gléwnego Urzedu Statystycznego gestosé zaludnienia gminy Sokoliki wg
stanu na rok 2018 wynosi 62 osoby/km?,

i) obszary przylegajace do jezior:
W zasicgu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystgpuja uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujace dla nich cele §rodowiskowe:

Stwierdzono, ze przedsicwziecie nie narusza zapiséw rozporzadzenia Dyrekiora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r, w sprawie
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Warty (Dz. Urz, Woj. Wielkopolskiego z 2014 r.
poz. 2129) zmienionego rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw Korzystania z
wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 1. poz. 5165).

Analiza dostepnych zrédel kartograficznych wykazala, ze planowane przedsigwzigeie nie
znajduje si¢ na obszarze Gléwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP).

Zgodnie z art, 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooé ustalono, ze wedlug charakterystyki
Jednolitych Czeéci Wéd Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach
PLGW600081, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilociowym oraz chemicznym. Jest ona
monitorowana, a ocena ryzyka nieosiagniecia celéw $rodowiskowych nie jest zagrozona, JCWPd
przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosei w wodg przeznaczong do
spozycia, dostarczajgca érednio powyzej 100 m*® wody na dobg. Ponadto inwestycja lezy na terenie
obszaru Jednolitej Czesci Wod Powierzehniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017184329 — Struga
Weglewska o statusie naturalnej czgsci wéd, o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona
nicosiggni¢ciem celéw $rodowiskowych, W zlewni nie zidentyfikowano presji mogacej by¢
przyczyng  wystepujacych  przekroczedn  wskaznikéw  jakodci. Konieczne jest dokonanie
szezegdlowego rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego zaplanowania dziatarl naprawczych. Ze
wzgledu na brak mozliwosei technicznych termin osiggnigeia celu okre$lono na 2021 r.

Majgc na wzgledzie charakter i skale oddzialywania, zastosowane rozwigzania i technologie
oraz. przy zalozeniu realizacji okre$lonych w sentencji decyzji warunkéw stwierdza si¢ brak




mozliwosei znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia na pozostajace w zasiggu oddzialywania
jednolite czesci wod i nie stwierdza si¢ negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
stwarzajgcego zagrozenie dla realizacji celéw $rodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57,
art, 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a okre$lonych dla tych czgsci wod w
»Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 22016 r. poz, 1967).

3) rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwaiZanego w odniesieniu do kryteridw
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art, 62 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$, wynikajgce z:

a) zasi¢gu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktéra przedsigwzigeie
moze oddzialywad:

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy zalozeniach przyjetych w karcie informacyjnej
dolgczonej do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, nie bedzie
oddziatlywaé w spos6b znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegbine elementy
przyrodnicze:

Brak jest transgranicznego oddziatywania na §rodowisko ze wzgledu na polozenie
planowanego przedsigwzigeia w centralnej Polsce.

¢) charakteru, wielko$ci, intensywno$ci i zloZzono$ci oddzialywania, z uwzgl¢dnieniem
obcigZenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczgcia
oddzialywania;

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystgpienia oddzialywania o znacznej wistkosci lub zlozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

W trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie wystgpowaé niewiclkic oddzialywanie na
érodowisko w zakresic emisji halasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza.
Oddzialywanie fo bedzie odwracalne, trwajace do czasu zakoriczenia prac budowlanych. Natomiast
wystepujace oddzialywania na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji zwigzane beda
7 poruszajgcymi sie po przedmiotowej drodze pojazdami.

¢) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania:

Wszystkie oddziatywania wyslepujgce na etapie realizacji inwestycji beda mialy charakter
lokalny i odwracalny poza trwalym zajciem terenu pod obiekt. Oddziatywania te bedg krétkotrwale
i ustapig po zrealizowaniu przedsigwzigcia.

f) powigzah z innymi przedsigwzigciami, w szezegélno$ci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigeia lub ktérych
oddzialywania mieszezg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigeia - w
zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzigciem:

Brak jest przedsigwzigé, znajdujacych si¢ na terenie lub w obszarze oddzialywania
planowanej inwestycji, ktére moga prowadzié do skumulowania oddzialywain z planowang
przebudowg drogi.
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g) mozliwo§ci ograniczenia oddzialywania:
Zastosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko oraz zachowanie warunkéw korzystania ze

srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia ograniczy do minimum
mozliwo$é oddzialywania na $rodowisko.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materialéw oraz biorac pod uwage opinie
organ6w opiniujgcych Wéjt Gminy Sokolniki uznal za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia

oceny oddziatywania na §rodowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienia nie przyshuguje zazalenie.

Biywrzasd Qe
Otrzymuja.
. Wnioskodawca — Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie, ul. Waryiiskiego 14, 98-400 Wieruszéw
2. Pelnomocnik: Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagéry, Stradomia Wierzchnia 111, 56-500
Sycéw
3. Strony post¢gpowania poprzez publiczne ogloszenie w drodze obwieszezenia
4. aa

Do wiadomosei:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu
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