TIREAT GMINY
w SOROLMNIEACH
Q8- 420 Sokotniki, ul M. Flisudskiego 1
el A2 78 45 421, tax T8 45 194 Sokolniki, dnia 07.11.2019 1.
MR G18-00-21-220

RGK.7226.31.2019
ZAPYTANIE CENOWE

Wéjt Gminy Sokolniki

zaprasza do skltadania ofert na wykonanie zaméwienia pn.:

Budowa linii kablowej o$wietlenia Walichnowy, ul. Traktorowa 0.4 kV wraz z latarniami.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego punktowego
w miejscowosci Walichnowy, ul. Traktorowa dz. nr 212/3 gm. Sokelniki, zg. z zalaczonym:

- opisem technicznym
- kosztorysem nakladczym,

Termin sidadania ofert do: 14.11,2019 r.

Miejsce skladania ofert: Urzad Gminy Sokolniki, ul. M. J. Pilsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pok.
nr 7, w godz, 7,45 — 15,30,

Forma skladania ofert; Pisemna na zalgczonym formularzu ofertowym w zaklejonych kopertach z
dopiskiem ,, Oferta na budowe linii o$wietleniowej w m. Walichnowy, ul. Traktorowa ”.

Termin realizacji zamoéwienia: do 27,12.2019 r.

Warunki udzialu w postepowaniu: nie podleganiu wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zaméwienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
dysponowanie samochodem do bezposredniego rozladunku na wskazanym odcinku drogi.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
cena - 80%.
termin realizacji — 20%

Inne: brak
Informacje szczeg6lowe na temat zaméwienia dostgpne s3: pod nr tel. 697064291 Mariusz Figiel.
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Nazwa i adres oferenta
Gmina Sokolniki

ul, M. T, Pilsudskiego 1

RGK.7226.30.1.2019 98 — 420 Sokolniki

FORMULARZ OFERTOWY

W nawigzaniu do zaproszenia na skladanie ofert w celu realizacji zamoéwienia publicznego pod
nazwa: Budowa linii kablowej o$wietlenia Walichnowy, ul. Traktorowa 0,4 kV wraz z latarniami,

1. Opis przedmiotu zamdwienia :

Przedmiotem zaméwienia jest budowa linii kablowej oS$wietlenia ulicznego punktowego
w miejscowosci Walichnowy, ul. Traktorowa dz. nr 212/3 gm. Sokolniki, zg. z zalgczonym:

2, Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia :

3. Termin realizacji pizedmiotu zamdwienia do dnia ................ PROTPRUPRTION
4. O$wiadczamy, ze oferowana cena obejmuje wszystkie naklady niezbedne do wykonania realizacji

zamdwienia.

5. O$wiadczamy, ze zapoznaliémy sie z informacja zwarta w zaproszeniu do skladania ofert nie
whosimy zastrzezeii oraz zdobyli$my informacje niezbedne do przygotowania oferty

6. Oswiadczamy, Ze posiadamy niezbedng wiedze, do§wiadczenie i uprawnienia niezbedne do realizacji
przedmioctowego zaméwienia oraz, Ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania 0 udzielenie
zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwier publicznych.

(pieczed i podpis oferenta)




OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o warunki przytgczania
oraz na podstawie podktadu geodezyjnego w skali 1:500, N SEP E-004 i PBUE.

Uwzgledniono sytuacje oéwietleniowg i klas¢ oéwietleniowa drogi a zakres zaprojektowano we

wskazanym odcinku drogi przez Inwestora.

ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje swym zakresem:
- budowe linii kablowych wraz z latarniami,

- opracowanie jest naktadem techniczno - roboczym.

PROJEKTOWANA TRASA KABLI
- linia kablowa o$wietlenia wraz z latarniami
Oéwietlenie zasilanie bedzie z rozdzielnicy giéwnej obiektu z ktérej bedzie wykonany w.lz

(zasilanie) do ztcza sterowniczego Inwestora z ktérego wyprowadzi¢ kable oéwietlenia.

LINIA KABLOWA 0,4 KV - 0SWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowany kabel do zasilania oéwietlenia to YKY 4x10mm? nalezy wyprowadzic:

ze istn, rozdzielnicy gtéwnej obiektu ( w rozdzielnicy dobudowaé zabezpieczenie do zasilania szafki
sterowniczej) do projektowanego ziacza sterowniczego a nastgpnie poprowadzic kabel typu YAKXs
4x25mm? do poszczegoéinych latarni wzdtuz chodnika od strony boiska

Cato$¢ pokazano na planie,

Kable nalezy utozy¢ w projektowanym poboczu w wykopie o wymiarach 0,4x0,5m i 1,2m przejécia
pod drogami. Kable utozy¢ luzno bez naciagania celem skompensowania ruchéw ziemi. Na kabel
natozy¢ opaski kablowe z oznaczeniem trasy i obwodu , nr stacji, Kabel utozyé na 10 cm warstwie
piasku przykrywajac go taka sama warstwa , a nastepnie rodzima ziemia 25cm i folig niebieskg

oraz ostatecznie zasypaé.

OSWIETLENIE ULICZNE

Do sterowania czasem $wiecenia zastosowa¢ zegar astronomiczny ASTRO 3- projektowany.
Oprawy o$wietleniowe zastosowa¢ ELBA LED 36W mocowanych na stupach typu SAL-70.
Stupy mocowa¢ Stupy mocowaé na fundamentach typu B60. W stupach zastosowat ztacza stupowe

typu TB1 1 2. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem zalecany anodowany srebrny



A

UZIEMIENIA

Rozmieszczenie uziemien przewodu PEN zaprojektowano zgodnie z normg N SEP-E-001.
Uziemienie nalezy przytaczyé do metalowej konstrukeji stupa oraz przewodu PEN. Uziemienie
wykona¢ mieszane, bednarka ocynkowana 25x4 lub drutem ocynkowanym o $rednicy minimum
10mm2 utozonym po trasie kabla dla latarni na rodzimym gruncie oraz pilonami ocynkowanymi
o $rednicy minimum 16mm2.

Uziemienie nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego i projektowanego zlacza.

Warto$¢ projektowanych uziemiefl winna wynosié - R<30 om.

SKRZYZOWANIE KABLA
Skrzyzowanie kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP E 004.
PrzejScie przez ulice wykonaé¢ metoda przewiertu w przepustach oznaczonych na planie oraz

pozostate zblizenia i skrzyzowania takze w rurach ostonowych jak zaznaczono na planie.

OCHRONA PRZECIWPQRAZENIOWA

Zgodnie z warunkamj technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazed
elektrycznych nalezy zastosowaé ZGODNY Z UKEADEM SIECI TN-C {(zerowanie).

Ochrong przeciwporazeniowa dla linii nalezy wykonaé zgodnie z N SEP E 001 - samoczynne
wytgczanie i wytaczniki réznicowo pradowe.

Miejsca wykonania pionowej ochrony dodatkowej sa zaznaczone na planie - na catej diugoéci

utozy¢ drut FeZn 10.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ Hinii wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi prezepisami PBUE oraz N SEP E 0041 001,

Przed rozpoczgciem prac opracowaé plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120,poz. 1126) i i nowelizacja Prawa Budowlanego z dnia Dz.U. z 2010r, Nr 243, poz.
1623, z pézn. zm - w zakresie objetym projektem.- zakresie pracy na wysoko$ci, przy czynnej linii
nN, SN oraz skrzyzowaniu z linig SN, oraz pracy sprzetu (dzwig, podnosnik) wymienionego w
rozporzadzeniu .

Polaczenia kabli w stupach wykonaé za pomocy ztacz typu TB1.

Po zakonczeniu prac zleci¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych urzadzen odkrytych a kabli przed
zasypanient.

Catos¢ prac przed zataczeniem zgtosi¢ do odbioru koficowego dostarczajac wymagane dokumenty
staict Elelivpernyck
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Obliczenia techniczne

Dane charakterystyczne elektryczne

1. Moc zainstalowana

Razem 180W

Pp=5x36=

180W

- stan projektowany

2, Sprawdzenie spadku napiecia na montowanej_instalacji oSwietlenia ulicznego

Moc obwodu odwietleniowego, szafka nr 1, obw. | -~ Po$=0,144 kW, U=230V,

przewody YAKXs 4x25mm2, dtugoéé catk. Obwodu L=137m
Auo=200xPosxlx1 03/(nyxU2)=200x0,180x137x103/33x25x23 02=0,11%

0,11 % <10%

Warunek zachowany- spadek wyliczony na ostatnim stupie linii

3. Dobdr zabezpicczen | sprawdzenie doboru przewodu.

I= P/U*cosq=0,144 x10% /230%0,95=0,65 A

Kabel YAKXs 4x25mm?2 - ulozony w ziemi

ldd=80A>lobec.=0,65 A

przyjmuje si¢ zab. obwodowe w szafce nr 1, obw. | -6A
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Projektowanie Instalacji Elektrycznych ul. M. Konopnickiej 13, 98-400 Wieruszow
Ustugi Elektroinstalacyjne

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Linia kablowa 0,4 kV wraz z latarniami
ADRES INWESTYCJI :  Walichnowy ul. Traktorowa dz. nr 212/3
INWESTOR . Gmina Sokolniki

ADRES INWESTORA  :  Sokolniki

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE @ mgrinz. Karol Siwik
DATA OPRACOWANIA ¢ 102019

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : 3kw. 2018

NARZUTY
Narzuty kosztorysu
Narzuty wspéine dziatow

Koszty posrednie [KD] ....coooeeirmseniinnnsinienes % R, S
Zysk [Z) % R+Kp(R), S+Kp{8)
VAT [V] % E(R+Kp(RIZ(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zi
Ogolem wartost kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenla
10.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Walichnowy_Traktorowa_oswietlenie OBMIAR

Norma STD Wersfz 4.318 Nr seryjry: 10579 Uzylkownic Karol Siwik

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Pieczyska Szkolna
1iKNNR 5 Ukfadanle kabli YKY 5x16mm2 w budynkach z mocowaniem w gotowych [m
0715-02 bruzdach
20 m 20.000
RAZEMW 20.000
21KNNR 5 Montaz obwodu na tablicy rozdzielcze szt
0404-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|IKMNR 5 Montaz aparatdw elektrycznych w rozdzielnicy szl
0406-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNNR 5 Aparaly elektryczne o masle do 2.5 kg szi.
0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. N m3
0701-02
21 m3 21.000
RAZEM 21,000
G6[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
0708-01 Krotnosé = 2
210 m 210.000
RAZEM 210.000
7IKNNR & Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie Kat. 11l m3
0702-02
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
8|KNNR & Montaz zigcza sterowniczego - wyposazonego kpl.
0401-02 '
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9:KNNR 5 Montaz latarri oswistleniowych parkowych z fundamentem kpl.
1007-02
5 kpl, 5.000
RAZEM 5.000
10]JKNNR § MontaZ opraw szt,
1004-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
11[KNNR & Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-02
105 m 105.000
RAZEM 105.000
12|KNNR 5 Ukladanig kabfi o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- |m
0713-02 mknigtych
35 m 35.000 :
RAZEM 35.000
13|KNNR 5 LHozenie rur ostonowych m
0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
14|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oSwietleniowych - weigganie w stupy fwy-  [kpl.prz
1003-04 siegnik ew.
5] kpl.prz 5.000
ew.
RAZEM 5.000
15|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla YAKY 4x25 mm2 szt,
0728-10 Krotnosé = 0.5
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
16[KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykapie o glebokodc! do 0.6 m; kat.gruniu™ |m ’
0605-02 1
120 m 120,000
: RAZEM 120.000
17|KNNR & Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll Im
0605-08
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18/KNNR 5 Badanie #nii kablowsj N.N.- kabel 4-zylowy ode.
1302-03




Walichnowy_Traktorowa_oswietlenie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia Joam. Poszcz Razem
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
1304-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR & Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
1304-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21|KNNR § Badania | pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szl
1304-05
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR & Badania i pomiary instalacji skutecznogci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
23 Obstuga geodezyjna szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Rohocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
1
-3-

Norma §TD Wersia 4 31a Nr seryjny. 10679 Uzylkownik: Karo! Siwik



Walichnowy_Traktorowa_oéwietlenie ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm {llosé Cena jedn, Wartosé
1.|robocizna r-q 171.4630
2.lrobacizna r-g 4.7200
3.jrobotnicy r-g 2.9800
4.[robotnicy’ r-g 1.9800
5.[Roboty inzynieryine (WP)' I-g 0.6300
RAZEM
Stownie:
-4~

Neorma STD Wersja 4.31a Nr saryjny. 10879 Uzylkownik: Karol Siwik



Walichnowy _Traktorowa_oswietlenie

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | flesé | Mlinw. | llwyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- | Ra- [ Ra-
p. na tosé pa |staw-| na | bat | bat
jedn, ca do- Za-
sfaw-| ma | sto-
¢y |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Obstuga geodezyina szt | 1.0000 1.0000
2.jwazelina techniczna kg 1.1650 1.1550
3.|drut_ocynkowany 10mm kg [49.9200 49,9200
4.|prety stalowe miedziowane 14,2 szt [ 18.0000 18.0000
5, folia kalandrowana z PCW uplas-  [m? [ 44.1000 44,1000
tycznionego grub.powyzej 0.4-0.6
mm gat./If
6.{Piasek naturalny kopany" m3 [ 23.5200 23.5200
7.|Bezpiecznik toplkowy D 01 6A/400V [szt | 5,0000 5.0000
8.[Ztgcze stupoweTB-1 szt [ 5.0000 5.0000
9. komplet nakretek szt | 5.0000 5.0000
10. [rury "AROT" DVK $r. 76mm m 8.0000 8.0000
11.1ztacze zkiwo sterownicze wg sche- kol | 1.0000 1.0000
matu
12.|\Whylacznik nadmiarowo-pradowy szt | 1.0000 1.0000
$301 10A
13.|oprawa ELBA LED 3 500K malowa- |kpl | 5.0000 5.0000
na RAL9006 daszek anodowany
INOX
14.[ostony przewoddw szt | 0.3000 0.3000
15.|Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-[szt | 7.2000 7.2000
drut
16.|ztacza kontrolne szt | 0.3000 0.3000
17.|opaski kablowe typu Ok szt | 17.3000 17.3000
18.|Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V  Im | 40.0000 40.0000
3x2,5mm2
19.|Kabel z zylami Cu YKY-0,8/1kV, m 5.2000 5,2000
4x10 min2
20.|Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x25mm?2 m |136.000 136.000
0 0
21.|Siup SAL-4 anodowany inox szt | 5.0000 5.0000
22.|stupki oznaczeniowe typu SO szt | 1.65750 1.5750
115x20x30 cm
23.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5

Norma STD Wersja 4.31a Nr servjny: 10579 Uzytkownik: Karol Siwik




Walichnowy_Traktorowa_oswietlenie ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llodé Cena jedn. Wartosé
1.|Wibromiot elekiryczny 3 kW m-g 3.0750
2.[Zuraw samochodowy de 4t (1)" m-g 0.4725
3.|Zuraw samochodowy 5-6t {1) m-g 0.0420
4.|Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 0.1540
5.[Ciggnik kotowy 37kKW (1} m-g 0.1540
6.|Ciagnik kotowy 37kW {1}" m-g 0.4725
7.|Samachéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.8485
8.1Samochdd skrzyn.do 5.0t (1} m-g 0.2345
8.i8amochdéd skrzyn.10-15t (1) n-g 2.5000
10.|Samochéd samowyiad.5-10t (1) ) m-g 3.3600
11.|Samochéd wiez.z balk.do 12m(2) m-g 4.6000
12.|Podnosnik sam.hydr.do 12m (2) m-g 2,0500
13.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0.8265
RAZEM
Slownie:
-6-

Norma STD Wersja 4.31a Nr senyiny: 10674 Uzytkounik: Karol Shwik
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