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RGK.6220.1.24.2020 Sokolniki, 6.04.2020 r.

DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art, 71 ust. 2 pkt 2, art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 283 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit.
b rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczgeo oddziatywad na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w zwigzku z art, 104 ustawy z
14.06.1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 t. poz. 256 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Sebastiana Urbanskiego, zam. ul. Marii Konopnickiej 23, 98-405 Galewice
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. Budowa
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dzialce Nr 1262, obrgb 0005 Galewice, gmina

Galewice

orzekam
I stwierdzié brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do I MW na dzialce Nr 1262,
obrgb 0005 Galewice, gmina Galewice.
IT Okreslié warunki i wymagania dofyczqce planowanego przedsigwzigeia w nastgpujgcym
zakresie:
w przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazyé kontenerowa stacjg
transformatorowg w szczelng mis¢ olejowa, bedaca w stanie zmagazynowaé 110% oleju oraz wody
z akcji gasniczej, wykonang z takich materialéw aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostat sig do
$rodowiska gruntowo-wodnego; warunek ten nie musi by¢ spetniony;
stosowaé pasywne chlodzenie ogniw fotowoltaicznych przez naturalny obieg powietrza
atmosferycznego, bez uzycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza;
maksymalny poziom mocy akustycznej planowanego do instalacji transformatora powinien

wynosi¢ 75 dB(A);



4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11

panele my¢ wylgcznie przy uzyciu czystej wody lub wody demineralizowanej, bez zastosowania
zadnych dodatkdéw w tym detergentdw; w przypadku ekstremalnych zabrudzen powierzchni paneli
dopuszeza si¢ uzycie srodkéw biodegradowalnych;
do obsiewu terenu przedsigwzigcia wykorzystaé wylgcznie rodzime gatunki roglin; nalezy
utrzymywa¢ wybrane fragmenty terenu w postaci ugoréw - chwasty, ziotoroéla;
nie stosowaé zadnych $rodkéw chemicznych spowalniajgcych wzrost rosling wykaszanie
mechaniczne terenu prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki; wykaszanie
przeprowadzaé od centrum farmy w kierunku jej brzegéw, aby umozliwié ucieczke zwierzetom i
ograniczy¢ ich $miertelnosé;
instalacja fotowoltaiczna oraz towarzyszaca jej infrastruktura, w tym stacja transformatorowa majg
by¢ wykonane w kolorach naturalnych, stonowanych, nie wyrézniajacych sie w otoczeniu;
wykona¢ ogrodzenie siatkowe niepelne z przestrzenig ok 20 cm od poziomu terenu do dolngj
krawedzi ogrodzenia, bez podmuréwki lub z podmurdéwka umieszczong w gruncie do poziomu
terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracje
drobnym i $rednim zwierzgtom; ogrodzenie wykonaé w kolorystyce stonowanej o barwach
naturalnych nawigzujgcych do otoczenia; doina krawed? siatki winna by¢ wykonana w sposéb
wykluczajacy mozliwosé kaleczenia si¢ zwierzat;
zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwickszy absorbcje energii
promieniowania slonecznego oraz zapobiegnie niepozadanemu efektowi odbicia $wiatla od
powierzchni paneli, tzw. olénieniu;
odpady zagospodarowaé zgodnie z wladciwg praktyka tzn: zminimalizowa¢ ich ilogé, gromadzié
selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie
do $rodowiska substancji szkodliwych, zapewni¢ ich bezpodredni sprawny odbior pirzez
uprawnione podmioty, badz ich ponowne wykorzystanie;
przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do KSE zaprojektowaé poza:

a. terenami wymagajacymi wycinki drzew i krzewo6w,

b. terenami ciekdw wodnych, rowéw melioracyjnych,

c. obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod

podziemnych, w tym siedlisk lggowych oraz ujsé rzek,

d. obszarami lesnymi,



e. obszarami obj¢tymi ochrona, w tym stref ochronnych ujeé wod oraz obszardéw ochronnych
wad srodladowych, _

f. obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkdéw
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w
tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostafych form ochrony przyrody,

g. obszarami o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.,

UZASADNIENIE

Dnia 16.12.2019 r. (data wplywu do urzedu gminy w Galewicach) Sebastian Urbanski, zam. ul.
Marii Konopnickiej 23, 98-405 Galewice zwrdcit si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia pn. Budowa elektrowni fotowoltaiczne;
o mocy do 1| MW na dzialce Nr 1262, obrgb 0005 Galewice, gmina Galewice. Wéjt Gminy
Galewice, pismem z dnia 7 stycznia 2020 r zwrdcil sie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu o wylaczenie go z zalatwienia sprawy, z uwagi na fakt, iz cz¢$é dziatki
nalezgcej do Wojta Gminy Galewice znajduje sie w zasiggu oddzialywania inwestycji.
Samorzgdowe Kolegium Odwolawcze w Sieradzu, postanowieniem znak SK0.4192.88.20 z dnia
21 stycznia 2020 r. wyznaczylo Wojta Gminy Sokolniki, jako organ wlasciwy do wydania decyzji
0 s’rodowiskoWych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do | MW na dzialce Nr 1262, obreb 0005 Galewice, gmina Galewice. W dniu 27 stycznia
2020 r. ww. wniosek wplynagt do Gminy Sokolniki.

Stosownie do brzmienia art, 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego' ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko organem wilasciwym do rozpatrzenia przedmiotowej
sprawy jest Wéjt Gminy Sokolniki. Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigé
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsingiqé' 'moga}cych znaczgeo oddzialywa¢ na  $rodowisko, tj. ,zabudowa
przemysfowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz
z towarzyszgca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: [,..] b} 1 ha na
obszarach innych niz wymienione w lit. a”. Zawiadomieniem z dnia 17 lutego 2020 r. znak
RGK.6220.1.4.2020 zostalo wszezete postgpowanie w przedmiotowej sprawie i w drodze

obwieszezenia zamieszezonego na tablicy ogloszen urzedu gminy w Sokolnikach i Galewicach 1



na stronach internetowych zawiadomiono strony o planowanym przedsigwzigciu. Stronom
bezposrednio zwigzanym z postgpowaniem zawiadomienie zostalo przeslane poczty. Zgodnie z
art, 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udzial w
postepowaniu.

Dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko,
przeprowadzenie oceny zalezne jest od woli samego organu wydajgcego decyzje srodowiskowa.
Organ ten stwierdza bowiem obowigzek badZ brak obowigzku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust.
1 i ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na érodowisko).

Zgodnie z art. 64 ww. ustawy, pismem znak RGK.6220.1.6.2020 z dnia 17 lutego 2020 1.
Wojt Gminy Sokolniki wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o
opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddzialywanin ww.
przedsigwziecia na $rodowisko, pismem znak RGK.6220.1.5.2020 z dnia [7 lutego 2020 r. Wojt
Gminy Sokolniki wystapit do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnege w Wieruszowie
o0 opinig co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na s’roddwisko, a
w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu ww.
przedsiewzigcia na $rodowisko. Pismem znak RGK.6220.1.7.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. Wéjt
Gminy Sokolniki wystapit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich
w Poznaniu o opinig co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o
oddzialywaniu ww. przedsiewziecia na $rodowisko. Pismem znak W008$.4220,127,2020.Z7Z1 =
dnia 24 lutego 2020 r. (data wplywu: 24 lutego 2020 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi zwrécil sie o dostarczenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy 008, co
Wojt Gminy Sokolniki zrealizowal. Opinig, znak PP1S.ZNS-470/1-4/20 z dnia 27 lutego 2020 .
(data wplywu: 27 lutego 2020 r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie
poinformowat, iz dla procedowanego przedsigwzigeia nie ma obowiagzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko. Pismem znak PO.RZS$.435.97m.2020.A0 z dnia 26 lutego 2020 1.
(data wplywu: 27 lutego 2020 r.) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Poznaniu poinformowal o przekazaniu wniosku wg wlasciwosei do Dyrektora Zarzadu

Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu. Pismem znak W0O08.4220,127.2020.ZZ1.2 z dnia 12 marca 2020



r, (data wplywu: 12 marca 2020 r.) wyrazil opinig, Ze dla ww. przedsiewziecia nie istnieje potrzeba

przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko oraz wskazat na koniecznos¢ okreslenia w

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujgcych warunkdw i wymagai:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

"w przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazy¢ kontenerows
stacje transformatorowg w szczelng misg olejowa, bgdgea w stanie zmagazynowaé 110%
oleju oraz wody z akcji gadniczej, wykonang z takich materialéw aby ciecz izolacyjna lub
olej nie przedostal si¢ do $rodowiska gruntowo-wodnego; warunek ten nie musi byé
spelniony;

stosowaé pasywne chiodzenie ogniw fotowoltaicznych przez naturalny obieg powietrza
atmosferycznego, bez uzycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza,

maksymalny poziom mocy akustycznej planowanego do instalacji transformatora
powinien wynosi¢ 75 dB(A); '

panele my¢ wylacznie przy uzyciu czystej wody lub wody demineralizowanej, bez
zastosowania zadnych dodatkéw w tym detergentéw; w przypadku ekstremalnych
zabrudzen powierzchni paneli dopuszcza sig uzycie srodkéw biodegradowalnych;

do obsiewu terenu przedsigwziecia wykorzystaé wyfgeznie rodzime gatunki roélin; nalezy
utrzymywac¢ wybrane fragmenty terenu w postaci ugordw - chwasty, ziotoroéla;

nie stosowa¢ zadnych $rodkow chemicznych spowalniajacych wzrost roélin; wykaszanie
mechaniczne terenu prowadzié po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lggu przez ptaki;
wykaszanie przeprowadzaé od centrum farmy w kierunku jej brzegdw, aby umozliwié
ucieczke zwierzgtom i ograniczyé ich $miertelnosé;

instalacja fotowoltaiczna oraz towarzyszgca jej infrastruktura, w tym stacja
transformatorowa majg byé wykonane w kolorach naturalnych, stonowanych, nie
wyrézniajgcych sig¢ w otoczeniu;

wykonaé ogrodzenie siatkowe niepelne z przestrzenig ok 20 ¢m od poziomu terenu do
dolnej krawedzi ogrodzenia, bez podmurdwki lub z podmuréwkg umieszczong w gruncie
do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istnialy zadne fizyczne przeszkody, co
umozliwi migracje drobnym i érednim zwierzetom; ogrodzenie wykonaé w kolorystyce
stonowanej o barwach naturalnych nawigzujgcych do 6toczenia; dolna krawed? siatki

winna by¢ wykonana w spos6b wykluczajacy mozliwosé kaleczenia si¢ zwierzat;



9) zastosowaé moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwigkszy absorbeje
energii promieniowania slonecznego oraz zapobiegnie niepozgdanemu efektowi odbicia
$wiatla od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu;

10) odpady zagospodarowaé zgodnie z wiasciwg praktyksa tzn: zminimalizowaé ich iloéc,
gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
ptzedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych, zapewni¢ ich bezposredni
sprawny odbior przez uprawnione podmioty, badz ich ponowne wykorzystanie;

11) przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do KSE zaprojektowaé poza:

a. terenami wymagajacymi wycinki drzew i kezewow,

b. terenami ciekéw wodnych, rowdw melioracyjnych,

c. obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu waod
podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujsé rzek,

~d. obszarami le$nymi,

e. obszarami objetymi ochrong, w tym stref ochronnych ujgé wdd oraz obszaréw ochronnych
wod $rodladowych,

f. obszarami wymagajacymi specjainej ochrony ze {vzglf;du na wystgpowanie gatunkéw
roélin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w
tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody,

g. obszarami o krajobrazic majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne."”
Opinig znak PO.ZZS$.2.435.61m,2020,AN z dnia 11 marca 2020 r. (data wplywu: 13 marca 2020 r.)
Dyrektor Zarzgdu Zlewni Waod Polskich w Kaliszu nie stwierdzil potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania ww. przedsiewzigcia na $rodowisko.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjng przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
zamierzenia do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko uwzgledniono
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzgdzenia Rady Ministréw z

10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko



nalezy do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych
wykonanie raportu jest fakultatywne.

Teren, na ktérym planowana jest lokalizacja przedsigwzigeia nie jest objety micjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,

Przedmiotowe przedsigwzigeic polega¢ bedzie na budowie elektrowni stonecznej
o maksymalnej mocy wytwoérczej do 1 MW wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca.
Planowane przedsiewzigeie bedzie zlokalizowane na dzialce o nr ewid. 1262, obreb 0005
Galewice, gmina Galewice, powiat wieruszowski, wojew6dztwo 16dzkie. Catkowita powierzchnia
zajgta pod elektrownig wraz z infrastrukturg towarzyszacg nie bedzie przekraczaé 2 ha, Catkowita
powierzchnia dzialki wynosi ok. 2,63 ha.

Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie na terenie obecnie uzytkowanym
rolniczo, Teren przedsigwzigeia graniczy bezposrednio z drogami gruntowymi oraz terenami
rolnymi, Najblizsza istniejgca zabudowa zlokalizowana jest w odlegtosei ok, 360 m od granicy
dziatki, w kierunku potudniowo-wschodnim.

Farma fotowoltaiczna bedzie sig sktadaé z nastgpujgcych gtéwnych elementow:

Paneli fotowoltaicznych (do 3.333szt.) czyli urzadzen infrastruktury technicznej,
umozliwiajgcych przeksztalcenie energii stonecznej w energie elektryczng. Panele umieszczone
zostang na konstrukeji wsporczej (stotach fotowoltaicznych) w rzedach, migdzy ktorymi
pozostawiony zostanie odpowiedni odstgp (2m—10m). Przestrzen pomicdzy rzedami paneli nie
bedzie przeksztalcana i pozostanie biologicznie czynna, Panele bedg skierowane w strong
poludniowg i nachylone do ziemi pod katem od 15 do 35 stopni. Powierzchnia lgcznie
zainstalowanych samych paneli fotowoltaicznych wyniesie maksymalnie 5.500m?2,

Konstrukeji wsporezej (stoldw fotowoltaicznych) skladajacej si¢ ze stalowej ramy,
aluminiowych, poziomych i pionowych profili no$nych oraz elementéw mocujgcych, Stoly
fotowoltaiczne miesci¢ bgda od 4 do 28 szt. paneli kazdy (w zaleznodci od wyboru systemu
montazowego). Wysokod¢ stolu fotowoltaicznego (konstrukeji) w rzucie bocznym miescic sig
bedzie w zakresie 1m —4m.

Inwerterdéw fotowoltaicznych (do 20szt.), ktdrych zadaniem jest przeksztalcanie pradu stalego na
prad zmienny. Inwertery zostana zamontowane na konstrukeji pod panelami fotowoltaicznymi.
Stacji transformatorowych (do 1szt.) umieszczonej w kontenerze, wyposazonej w niezbgdne

uktady pomiarowo —zabezpicczajgce. Kontener posiada szezelng metalowa podtoge, a w drzwiach



wystepuja podwyzszone progi. Zabezpiecza to srodowisko gruntowe na wypadek ewentualnych
wycickéw z transformatoréw lub innych instalacji. Ponadto urzadzenia zostang ustawione na
szezelnym, utwardzonym podiozu wystajgcym ok. jednego metra poza obwéd kontenera.
Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna sklada si¢ z komory obstugi, komory
transformatora 0,4/15kV, rozdzielnicy niskiego napigcia oraz rozdzielnicy $redniego napigcia.
Powierzchnia zajmowana przez kontener ze stacjq trafo nie przekroczy standardowych gabarytow i
wynosi¢ bedzie maks. 35 m2/szt.

Instalacji energetycznej stanowigcej polgczenia kablowe miedzy panelami a inwerterami,
inwerterami a stacjg trafo oraz stacjg trafo, a linig energetyczna. Polaczenie poszczegdlnych paneli
w rzedach odbedzie sig linia napowietrzng przebiegajaca po rusztowaniu pod panelami. Polaczenie
poszczegolnych rzedéw odprowadzono zostanie podziemna linig zbiorczg do stacji automatycznej
kontroli. Podgczenie do linii energetycznych po uzyskaniu warunkéw przylgczenia. Na obechym
etapie planuje si¢ je wykonaé kablem podziemnym.

Ogrodzenia - catodé inwestycji zostanie ogrodzona siatka grodzeniows, zabezpieczajacy przed
wejsciem 0s6b nieuprawnionych. Planuje si¢ wykonaé ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej,
$limakowej z drutu powlekanego tworzywem sztucznym PCV o wysokosci 2 m. Drut siatki winien
by¢ o grubodei min. 3 mmi tworzy¢ oczka o rozmiarze 50 x 50 mm. Na stupkach nalezy montowaé
wysiegniki o diugosci 50 cm i kacie nachylenia 45 st. Pomigdzy siatka a powierzchnig ziemi
znajdowaé sie bedzie ok. 5 cm przetwa umozliwiajgca ewentualng migracje plazéw, Planuje si¢
zastosowanie o$wietlenia ledowego, energooszczednego wzdluz ogrodzenia elektrowni. Teren
elektrowni bedzie o$wietlony nocg w celu monitoringu i ochrony.

Przedsiewziecie nie spowoduje istotnej zmiany sposobu zagospodarowania terenu.
Whnioskodawca nie przewiduje obsiewania powierzchni zadnymi roélinami. Teren bedzie
pokrywata roslinno$¢ segetalna i dziko rosngca. W przypadku koniecznoéci przystrzyzenia
roslinnosci wykorzystywana bedzie reczna podkaszarka do traw lub kosiarka.

W zwigzku z planowang budowg farmy fotowoltaicznej zaklada si¢ wykorzystanie
standardowej ilosci surowcdw, materialow, paliw i energii potrzebnych do przeprowadzenia
przedsigwzigcia.

Ucigzliwoscig z tytulu realizacji planowanego przedsigwzigcia moze byé wystgpienie
okresowych niedogodnosci zwigzanych z emisja halasu oraz zanieczyszezen pylowych i gazowych

do powietrza, spowodowane pracg sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow



transportujacych materialy. Emisja zanieczyszezein do powietrza bedzie miata charakter
oddzialywania bezposredniego, krétkoterminowego i chwilowego, W wyniku zakoficzenia prac
budowlanych, stan powietrza osiagnie parametry jakosci powietrza na poziomie tta — wrdci do
stanu przedrealizacyjnego. Zgodnie z Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP) Wszystkie
komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsigwzigeia dostarczane bedg na miejsce
planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czesciowo przygotowane do
montazu, co pozwoli zminimalizowaé halas oraz ilog¢ powstatych $mieci. Metalowa konstrukeja
montazowa wykonana begdzie z wezedniej przygotbwanych, czesciowo zlozonych elementéw,
niewymagajgcych cigcia.

Na etapie budowy zaplecze budowy bedzie wyposazone w systemy odbioru i
odprowadzania $ciekdéw bytowych w postaci montazu przenosnych toalet zbiornikéw
bezodplywowych. Nieczystosci beda odbierane przez wyspecjalizowane jednostki,

Podczas realizacji przedsiewzigcia powstana odpady, gtéwnie z grupy 17 - Odpady =z
budowy, remontéw i demontaz obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigezajac
glebe i ziemig z terenéw zanieczyszczonych), Powstale odpady bedg przekazywane
wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym niezbgdne zezwolenia na gospodarowanie
odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie [ub sktadowanie odpaddéw).

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia nic wynika, aby w jego
poblizu zlokalizowane byly instalacje o podobnym charakterze. Tym samym nie dojdzie
do killnulacji oddzialywan na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie.

Etap eksploatacji eclektrowni fotowoltaicznej nie bedzie sie wigzaé z zadnymi stale
prowadzonymi procesami z uwagi na bezobslugowe i catkowicie automatyczne funkcjonowanie
infrastruktury przedsigwzigcia,

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej zwiazana jest jedynie ze zuzyciem paliwa do maszyn
rolniczych dokonujacych czynnosci obstugowych, tzn. mycia paneli oraz wykaszania terenu
farmy, a takze Wod}( demineralizowanej wykorzystywanej do mycia paneli. Dodatkowo farma
fotowoltaiczna zuzywa tez pewne ilosci energii elektrycznej, koniecznej do zasilenia urzgdzen
elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu, w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii
(np. w nocy).

7 uwagi na wykorzystanie energii stonecznej jako jedynego czynnika gwarantujacego

funkcjonowanie przedsiewziecia, eksploatacja przedmiotowego przedsigwziecia bedzie



praktycznie bezodpadowa, nie bedzie wigzata sig z poborem wody (poza myciem paneli), emisjami
zanieczyszczen do powietrza oraz emisjg hatasu.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga odprowadzania $ciekéw bytowo
gospodarczych i technologicznych. Powstawaé beda jedynie wody opadowe, ktbre zostang
rozprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie dziatki.

Planowane przedsigwziccic na etapie eksploatacji nie jest emitorem hatasu, Dla
projektowanej elektrowni slonecznej nie projektuje sig¢ zastosowania nawiewnego systemu
chlodzgcego z uzyciem wentylatoréw, ktére moglyby powodowaé emisje hatasu. Chiodzenie
paneli fotowoltaicznych odbywaé sie bedzie w sposéb naturalny, przez obieg powietiza
atmosferycznego. W trakcie eksploatacji jedynym elementem wytwarzajacym halas bedzie
transformator (75 dB) umieszezony w stacji kontenerowe;.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej
ilodci odpadéw powstajgcych gléwnie w wyniku awarii i prac serwisowych, Prognozuje sig
nastegpujace ilosci powstajgecych odpaddw: 15 01 06 — zmieszane odpady opakowaniowe w ilodci
0,15 Mg, 17 02 03 — tworzywa sztuczne w ilodci 0,2 Mg, 17 04 05 — Zelazo i stal w iloci 0,2 Mg,
17 04 11 —kable inne niz wymienione w 17 04 10 w ilosci 0,15 Mg, 17 06 04 — materialy izolacyjne
inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 w ilodci 0,15 Mg oraz odpady komunalne z grupy 20 w
ilosci 0,05 Mg. Nie przewiduje sie magazynowania wytworzonych odpadéw na terenie farmy.
Powstale odpady bedg przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym niezbgdne
zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub skiadowanie
odpadow).

W trakcie cksploatacji przedsigwzigcie bedzie réwniez oddzialywaé na $rodowisko w
sposdb ciggly, w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych. Ze wzgledu na niskie i $rednie
napiecie nie nastagpi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to bedzie
odwracalne — trwajgce do czasu zakoiiczenia eksploatacji obiektu i zamknie si¢ w granicach
przedsigwzigcia.

Whnioskodawca nie przewiduje likwidacji przedsiewziecia, jednak w przypadku takiej
koniecznosci zakres oddzialywania na $rodowisko bedzie zblizony do oddziatywania
przedsiewzigcia na etapie jego budowy. Likwidacja przedsigwzigcia bgdzie polegaé na demontazu
paneli sfonecznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Demontaz paneli fotowoltaicznych bedzie

mial na celu przywrécenie srodowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego. W wyniku tych



dziafati bedzie wystgpowaé potencjalne zagrozenie w postaci pylenia oraz krétkotrwatej |
chwilowej ucigzliwosci akustycznej oraz podwyzszonej niezorganizowanej emisji zanieczyszczen
wynikajgcej ze zwigkszonych potrzeb transportowych jak réwniez 7z pracy urzadzen stuzacych do
rozbidrki. Powstawaé beda takze odpady budowlane, ktére zostang we whasciwy sposob
zagospodarowanc, przekazane do odzysku/ recyclingu/unieszkodliwiania przez firmy posiadajgce
stosowne uprawnienia w tym zakresie,

Obszar, na ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsiewziecia, ze wzgledu na silng
antropopresjg, chatakteryzuje sig niskg réznorodnodcig przyrodnicza, Na jego terenie nie
stwierdzono wystgpowania gatunkéw rodlin, grzybéw (w tym porostéw) oraz zwierzat objetych
ochrong gatunkows,

Jest to przedsigwzigcie, w przypadku kiérego nie wystgpuje ryzyko powaznej awarii.
Na podstéwié ztozonej dokumentacji mozna stwierdzié, ze przedsiewziecie bedzie realizowane
poza miejscem wystgpowania obszaréw wodno-blotnych oraz poza terenami o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych. Przedmiotowe przedsigwziccie lezy poza obszarami wybrzezy, gorskimi oraz
lednymi,

Realizacja analizowanego przedsigwzigeia nie spowoduje niekorzystnego oddziatlywania
na krajobraz i walory przyrodnicze, nie wiaZe si¢ z ingerencja w §wiat I‘ds’linny i zwierzecy oraz
krajobraz poza granicami terenu przedsigwzigeia, Teren ten nie stanowi naturalnych siedlisk
przyrodniczych.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsigwziecia wynika,
ze przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie poza obszarami objetymi ochrona, w tym strefami
ochronnymi uj¢¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikow wéd érédlgdowych,

Przedmiotowe przedsigwrzigcie zlokalizowane jest poza obszatami chronionymi na
podstawié ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55).
Najblizej potozone obszaty ochronne to:

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny w odleglosei ok. 3,6 km,

Zespét przyrodniczo—krajobrazowy-Park Zabytkowy w miejscowodci Sokolniki w odleglosci ok.
4,9 km,

Obszary majgee znaczenie dla Wspélnoty Torfowiska nad Prosng PLH100037 w odiegtosci ok. 5,9
km,

Rezerwat przyrody Diugosz Krolewski w Weglewicach w odlegtodei ok, 7,3 km.




Biorge pod uwage pomijalne, niewykraczajgce poza teren przedsigwzigeia oddziatywanie
planowanej inwestycji na poszczegélne komponenty rodowiska oraz zastosowane rozwigzania
chroniace §rodowisko mozna stwierdzié, ze budowa i eksploatacja clektrowni fotowoltaiczne;j
nie spowoduje znaczacego zagrozenia dla ww. obszaréw.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenie korytarza ekologicznego. Najblizej
polozonym korytarzem ekologicznym, w odleglosci ok, 300 m jest korytarz Wieruszéw
GKPdC-7A.

7 katty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, i7 przedsigwzigeie realizowane jest
na obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone. Przedmiotowe
przedsigwziecie znajduje sig poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie gminy Galewice,
gdzie gestos¢ zaludnienia dla obszaru wiejskiego wynosi 46 osoby/km2 (wg GUS 22018 1.).

W obszarze przedsiewziecia nic wystgpuja jeziora, tereny uzdrowisk i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

Na podstawic ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze zasigg oddziatywania
przedsigwziecia pokrywaé sie bgdzie z terenem jego realizacji i nie bedzie oddziatywaé na tereny
przylegajace do dziatek inwestycyjnych. Brak jest transgranicznego oddziatywania na $rodowisko
ze wzgledu na polozenie planowanego przedsigwzigeia w centralnej Polsce.

Przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziccia, W6jt Gminy Sokolniki, spelniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 256 z pozn. zm.),
poinformowal strony postgpowania o mozliwoéci zapoznania si¢ z zebranymi w  toku
postepowania materiatami dla ww. przedsigwzigeia, a w szczegolnosci z uzupelnieniami, oraz o
mozliwosci wypowiedzenia sig co do ztozonych materialéw w terminie 7 dni od dnia ogloszenia i
doreczenia wskazanej informacji. W zakreslonym terminie zadna ze stron postepowania nie
whiosta uwag ani wnioskow.

Biorac pod uwagg, przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigeia na $rodowisko, analizg i oceng bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji
na $rodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddziatywania na $rodowisko, dokonang w szczegoélnodei na podstawie wniosku,

karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego



Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wieruszowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu, organ whasciwy do
wydania decyzji uznal, Ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych w
przedtozonych dokumentach oraz w ninicjszej decyzji, planowane przedsigwziccie bedzie zgodne
z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska,

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE
L. Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sig do wniosku o wydanie decyziji, o
ktérej mowa w art. 72 ust.1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3
pazdzietnika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz U. z
2020 r., poz. 283 ze zm.). ZiozZenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno nastapié w terminie
6 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna.
2. Ztozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w kt(’)rym
decyzja o srodowiskowych uwarunkdwaniach stata sig ostateczna, o ile strona, ktéra ziozyla
whniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach [ub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu o ktérym mowa w pkt 1 od organu,
ktory wydat decyzjg o Stodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, e realizacja planowanego
przedsigwzigeia przebiega etapowo oraz, Ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigeia zawarte
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1
ww. ustawy, jezeli byto wydane. Zajgeic stanowiska nastepuje w drodze postanowienia na
podstawie informacji na temat stanu §rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgcych z
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.,
3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy, o ktérych mowa w art. 86 ww.
ustawy.
4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Sieradzu za podrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni od daty doreczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.



7. dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
7 up. WOITA
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Otrzymuja:

1. inwestor;
2. strona internetowa i tablica ogloszen Gminy Sokolniki oraz Gminy Galewice;

3. al/a.

Do wiadomosei:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi;
Powiatowy Panstwowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie;
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu,
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