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 Inwestor:   Gmina Sokolniki  

                             ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 

                            98-420 Sokolniki 

  Branża:           Drogowa      

    Lokalizacja:     droga gminna, miejscowość Stary Ochędzyn, gmina Sokolniki,                           

powiat wieruszowski, woj. łódzkie  
                                       

              Zawartość  

  Opracowania: 1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

   2. Opis Techniczny 

   3. Część Rysunkowa 
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Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowana 

na zlecenie: 

 

Gminy Sokolniki 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki 

„Dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej w miejscowości Stary 

Ochędzyn” jest wykonana zgodnie z umową oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi, wytycznymi projektowania, 

obowiązującymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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                    KUP/0048/POOD/06                                                                              WRR-I-7131-38/02 

 

 

 

 

 

 

 



  Projektowanie, kierowanie budową, nadzór inwestorski, ocena techniczna budynków i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogólnego i inżynieryjnego. 

  tel. 509 872 050,  tel. 062 78 16 701,                                                                                                    e-mail:pri_kepno@wp.pl  
SANTANDER BANK W KĘPNIE   21 1090 1144 0000 0001 0644 2496                                               NIP: 619-194-10-23 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OPIS   TECHNICZNY 
 



 
 

 

                                                             Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
                                                                                                                           K ę p n o  

                                                              Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych 
   

                                                                                                                      SANTANDER BANK                                   Okrzyce 7 
                                                      21 1090 1144 0000 0001 0644 2496                          63-630 Rychtal 

 NIP: 619-194-10-23       tel. (0-62) 78 16 701 

tteell..  550099  887722  005500  
 

Projektowanie, kierowanie budową, nadzór inwestorski, ocena techniczna budynków i budowli. 
Konsulting w zakresie budownictwa ogólnego i inżynieryjnego 

          PROJEKT WYKONAWCZY 

remontu drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn 

 

 Inwestor:   Gmina Sokolniki  

                             ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 

                            98-420 Sokolniki 

  Branża:           Drogowa      

    Lokalizacja:     droga gminna, miejscowość Stary Ochędzyn, gmina Sokolniki,                           

powiat wieruszowski, woj. łódzkie  
                                       

              Zawartość  

  Opracowania: 1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

   2. Opis Techniczny 

   3. Część Rysunkowa 

 

  Kody CPV:       45111100-9; 45112000-5; 45233161-5; 45233220-7; 45233290-8 
 

   Jednostka   

    projektowania:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno 

   Zakład Usług Projektowo – Konsultingowych 

  Okrzyce 7,  63-630 Rychtal 

  

STANOWISKO BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ  

NR UPRAWNIEŃ 
DATA PODPIS 

Projektant drogowa inż. Mariusz Walczak 
kontrukc.-inżynieryjna  

KUP/0048/POOD/06 
08.2020r.  

Asystent 

Projektanta 
drogowa mgr inż. Jacek Małecki - 

 

08.2020r.  

Asystent 

Projektanta 
drogowa mgr inż. Joanna Małecka - 

 

08.2020r.  

Sprawdzający drogowa mgr inż. Sławomir Suski 
konstrukc.-budowlana  

WRR-I-7131-38/02 

 

08.2020r.  

                                  

        Okrzyce, sierpień 2020r.                                          Egzemplarz  nr 1            



  Projektowanie, kierowanie budową, nadzór inwestorski, ocena techniczna budynków i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogólnego i inżynieryjnego. 

  tel. 509 872 050,  tel. 062 78 16 701,                                                                                                    e-mail:pri_kepno@wp.pl  
SANTANDER BANK W KĘPNIE   21 1090 1144 0000 0001 0644 2496                                               NIP: 619-194-10-23 

 

                                    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
       

         K ę p n o  

                               Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych 

                                   Ok rzyce  7                        63 -630  R ych t a l             
 
 
 
 
 

Okrzyce, 15.08.2020r. 
 
 

 
 
 
 

 

Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowana 

na zlecenie: 

 

Gminy Sokolniki 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki 

„Dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej w miejscowości Stary 

Ochędzyn” jest wykonana zgodnie z umową oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi, wytycznymi projektowania, 

obowiązującymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

.................................                                                            ................................. 
    Projektant                                                                                           Sprawdzający 

                    inż. Mariusz Walczak                                                                         mgr inż. Sławomir Suski 

                    KUP/0048/POOD/06                                                                              WRR-I-7131-38/02 

 

 

 

 

 

 

 



  Projektowanie, kierowanie budową, nadzór inwestorski, ocena techniczna budynków i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogólnego i inżynieryjnego. 

  tel. 509 872 050,  tel. 062 78 16 701,                                                                                                    e-mail:pri_kepno@wp.pl  
SANTANDER BANK W KĘPNIE   21 1090 1144 0000 0001 0644 2496                                               NIP: 619-194-10-23 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OPIS   TECHNICZNY 
 



 OPIS TECHNICZNY 

                        PRI KĘPNO 

                              ZUP-K  

 
 

OPIS  TECHNICZNY 
DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 

 

dla projektu remontu drogi gminnej 
w miejscowości Stary Ochędzyn 

                                              

 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

 Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy Sokolniki w związku                       

z koniecznością remontu istniejącej nawierzchni drogi, zjazdów i chodników                            

w miejscowości Stary Ochędzyn.  

 Planowane przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawę warunków życia 

mieszkańców przemieszczających się przedmiotową drogą. 

1.2. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest Gmina Sokolniki z siedzibą w Sokolnikach, ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki. 
 

2.  LOKALIZACJA 

 Projektowany remont drogi zlokalizowany jest w miejscowości Stary 

Ochędzyn na terenie gminy Sokolniki, w powiecie wieruszowskim, w województwie 

łódzkim.  

 Realizacja inwestycji obejmuje działki będące we władaniu Inwestora. 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanego 

remontu oraz tereny przyległe. 
 

3.  STAN  ISTNIEJĄCY 

 Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym po istniejącym terenie 

pasa drogowego drogi gminnej – w miejscowości Stary Ochędzyn. 

 Obszar wzdłuż drogi ma generalnie jednolity charakter zagospodarowania                            

i użytkowania, droga biegnie przez tereny zabudowy jednorodzinnej. Po prawej stronie 

drogi  znajduje się istniejący chodnik oraz zjazdy do posesji.   
 

   

 4.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

4.1   Podstawowy zakres inwestycji 
  

 W niniejszym projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych 

elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu 

się wszystkich uczestników ruchu. 
 
 

 Podstawowy zakres inwestycji polegający na remoncie drogi gminnej                

obejmuje: 
 

Na odcinku ok. 0+000,00 do km 1+729,90 należy wykonać wszystkie niezbędne 

czynności mające na celu naprawę istniejącej nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów tj.: 

 

 



 OPIS TECHNICZNY 

                        PRI KĘPNO 

                              ZUP-K  

 
 

- wymienić uszkodzone krawężniki,  

- wymienić uszkodzone obrzeża,  

- wymienić zniszczone oznakowanie pionowe, 

- wykonać konieczne rozbiórki różnych elementów betonowych i bitumicznych na 

podjazdach pod krawężniki, 

- uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach 

skoleinowanych, 

- wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni 

bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno 

bitumiczną gr. 5cm, 

- przełożyć nawierzchnię zjazdów wraz z obrzeżami i krawężnikami w celu 

dostosowania wysokości zjazdu do nowej wysokości nawierzchni drogi,  

- przełożyć nawierzchnię chodnika/zjazdu/opaski na granicy robót na nowej podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

- uzupełnić kostkę betonową na zjazdach i chodnikach (15% kostki nowej), 

- przełożyć zarwaną, zniszczoną nawierzchnię chodników, 

- wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą 

mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 10cm, 

- wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem 

na szerokości ~1,0m, 

- wykonać wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z 

kosztami transportu i składowania. 

 

4.2  Parametry techniczne  
 

- klasa techniczna                                                - droga gminna, 

- kategoria ruchu                                                  - KR 1, 

- obciążenie nawierzchni                                     - 100 kN/oś, 

- szerokość nawierzchni                                       - 5,5m 

- szerokość pobocza                                             - 0,75m, 

- spadek poprzeczny:  

                droga                                            - min. 2,0%, 

           pobocze                                        -  8,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety                          - dostosowane do aktualnej niwelety       

                                                                              drogi i terenów przyległych 
 

 

Lokalizacja w planie 
 

Trasa w planie przebiega po istniejącym śladzie, a projektowana oś jest 

wpisana w jej istniejące przebieg.  
 

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na projekcie 

zagospodarowania terenu. 
 

 
 

4.3  Przekrój normalny 

Przekrój normalny drogi obejmuje wykonanie robót drogowych i odwodnienia 

korpusu drogi dla rozwiązania docelowego. Parametry techniczne drogi podano w pkt. 

4.2. 
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Remont konstrukcji nawierzchni drogi  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - KR-1 
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

 1. Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70  5cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 5cm 

 

 

 Przed docelowym ułożeniem warstwy ścieralnej należy wykonać niezbędne 

roboty naprawcze na istniejącej nawierzchni bitumicznej, tj: 

- wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach 

skoleinowanych, 

- wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni 

bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno 

bitumiczną gr. 5cm. 
 

 

 

 

 

4.4  Przekrój podłużny – projektowana niweleta 

Spadek podłużny remontowanej drogi dostosowano do aktualnej niwelety 

drogi gminnej i terenów przyległych.  

W ramach wykonywanych robót należy dokonać korekty wysokościowej 

istniejących zjazdów wykonanych z kostki betonowej i zjazdów z kruszywa. 
 

 

 

 

 

   

 5.  ZDJĘCIA STANU ISTNIEJĄCEGO  

5.1   Wybrane zdjęcia obrazujące stan techniczny istniejącej nawierzchni drogi 

Zobrazowanie zakresu robót do wykonania w ramach remontu istniejącej 

nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn. 
 

 
 

Oczyszczenie i wypełnienie spękań poprzecznych bitumiczną masą zalewową 
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Demontaż i wymiana zniszczonego oznakowania poziomego 

 

 

 

 
 

Rozbiórka, oczyszczenie, wykonanie podbudowy i powtórne ułożenie nawierzchni istniejącego chodnika  

wraz z przełożeniem krawężnika i obrzeża  
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Rozbiórka i podniesienie krawężnika oraz przełożenie nawierzchni zjazdu (dwa rodzaje kostek)  

do wysokości nowej nawierzchni bitumicznej   

 

 

 
 

Rozbiórka i podniesienie krawężnika oraz przełożenie nawierzchni zjazdu do wysokości nowej nawierzchni 

bitumicznej różnicę wysokości w bramie zniwelować warstwą kruszywa granitowego  0/31,5mm 
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Po wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi gminnej różnicę wysokości na zjazdach z 

kruszywa zniwelować kruszywem granitowym 0/31,5mm 

 

 

 
 

Rozbiórka i wymiana zniszczonych krawężników i obrzeży, rozbiórka nawierzchni chodnika, oczyszczenie kostki 

i powtórne ułożenie nawierzchni chodnika wraz z wykonaniem nowej podbudowy 
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Rozbiórka istniejącego podjazdu pod krawężnik wykonanego z betonu asfaltowego lub betonu cementowego 

 

 

 
 

Rozbiórka i wymiana zniszczonych krawężników i obrzeży, rozbiórka nawierzchni chodnika, oczyszczenie kostki 

i powtórne ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdu wraz z wykonaniem nowej podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

gr. 5cm. Uzupełnienie ok. 15% brakującej kostki - zakupionym nowym materiałem. 
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Rozbiórka i wymiana zniszczonych krawężników i obrzeży, rozbiórka nawierzchni chodnika, oczyszczenie kostki 

i powtórne ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdu wraz z wykonaniem nowej podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

gr. 5cm. Uzupełnienie ok. 15% brakującej kostki - zakupionym nowym materiałem. 

 

 

 
 

 

Rozbiórka wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków 

mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm 

 



 OPIS TECHNICZNY 

                        PRI KĘPNO 

                              ZUP-K  

 

 

 

 
 

 

Rozbiórka wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków 

mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm 
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Naprawa ubytków na krawędziach i wykonanie warstwy wyrównawczej na skoleinowanej 

nawierzchni bitumicznej strona prawa/lewa  
 

 

 

5.   BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

       Ze względu na realizację inwestycji w ciągu publicznej drogi gminnej                   

w miejscowości Stary Ochędzyn należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 

kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem przebudowy 

drogi należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na 

czas robót. Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, 

opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem 

zarządzającym ruchem oraz Policją. 

 

 

Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa                       

i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót 

budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje: 
 

 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa                   
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i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego                   

w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. 

Dz. U. Nr 120, poz 1126.  

 

6.  TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami               

i normami. Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą 

je do stosowania w budownictwie drogowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed 

wbudowaniem materiału szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do 

zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót 

powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich 

wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku 

materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych 

oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe 

umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 

w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań 

podstawowych. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, 

przejezdności drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest 

zobowiązany zastosować taką technologię i organizację robót aby zamknięcie 

dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 godziny.  

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy 

wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. 

Szczegółowy opis technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót 

utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo 

zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich. 

Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 
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projektowane przełożenie/wymiana istniejącego obrzeża betonowego

LEGENDA

projektowany remont istniejącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

projektowana krawędź pobocza z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

-

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Wykonawczy

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  WYKONAWCZY

1:500

Nr rys.- Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 1

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Projekt Projekt remontu drogi gminnej w miejscowości
Stary Ochędzyn

10.08.2020r.

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Rysunek poglądowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy dokonać wizji w terenie w celu określenia dokładnego
zakresu robót, który trzeba wykonać aby dwykonać naprawę istniejącej nawierzchni drogi

gminnej zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

projektowany remont istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej

projektowany remont istniejącej nawierzchni zjazdów z kruszywa 0/31,5mm

projektowany remont istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej

projektowany wgłębny remont istniejącej nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego (rozbiórka/obcięcie krawędzi/uzupełnienie ubytków MMB)

projektowane przełożenie/wymiana istniejącego krawężnika betonowego

projektowane rozbiórki istniejącej nawierzchni z betonu z betonu
cemntowego, asfaltowego i kostki betonowej
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Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

-

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Wykonawczy

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  WYKONAWCZY

1:500

Nr rys.- Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 2

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Projekt Projekt remontu drogi gminnej w miejscowości
Stary Ochędzyn

10.08.2020r.

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Rysunek poglądowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy dokonać wizji w terenie w celu określenia dokładnego
zakresu robót, który trzeba wykonać aby dwykonać naprawę istniejącej nawierzchni drogi

gminnej zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

projektowane przełożenie/wymiana istniejącego obrzeża betonowego

LEGENDA

projektowany remont istniejącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

projektowana krawędź pobocza z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

projektowany remont istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej

projektowany remont istniejącej nawierzchni zjazdów z kruszywa 0/31,5mm

projektowany remont istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej

projektowany wgłębny remont istniejącej nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego (rozbiórka/obcięcie krawędzi/uzupełnienie ubytków MMB)

projektowane przełożenie/wymiana istniejącego krawężnika betonowego

projektowane rozbiórki istniejącej nawierzchni z betonu z betonu
cemntowego, asfaltowego i kostki betonowej



A
-
1

7

l
i
k
w

A
-
1

7

p
r
j

R

6

R

8

3

,

0

mA
-
7

p
r
j

A
-
7

l
i
k
w

1+200

1+300

1+400

1+500

1+600

1+700
1+730

1+730

K
O

N
I
E

C
 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

:
 
1
+

7
2
9
.
9
0

K
O

:
 
K

m
=

1
+

7
2
9
.
9
0

P
Z

:
 
1
+

4
7
6
.
5
1

L
=

6
6
.
7
4
9

P
Z

:
 
1

+
5

4
3

.
2

6

L
=

1
8

6
.
6

4
7

P
Z

:
 
1
+

3
0
8
.
2
7

L
=

1
4

4
.
8

5
0

P
Z

:
 
1
+

4
5
3
.
1
2

L
=

2
3
.
3
9
2

W
y
m

i
a

n
a

 
n

a
 
n

o
w

y

W
y
m

i
a

n
a

 
n

a
 
n

o
w

y

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

-

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Wykonawczy

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

PROJEKT  WYKONAWCZY

1:500

Nr rys.- Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 3

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Projekt Projekt remontu drogi gminnej w miejscowości
Stary Ochędzyn

10.08.2020r.

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Rysunek poglądowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy dokonać wizji w terenie w celu określenia dokładnego
zakresu robót, który trzeba wykonać aby dwykonać naprawę istniejącej nawierzchni drogi

gminnej zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

projektowane przełożenie/wymiana istniejącego obrzeża betonowego

LEGENDA

projektowany remont istniejącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

projektowana krawędź pobocza z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm

projektowany remont istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej

projektowany remont istniejącej nawierzchni zjazdów z kruszywa 0/31,5mm

projektowany remont istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej

projektowany wgłębny remont istniejącej nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego (rozbiórka/obcięcie krawędzi/uzupełnienie ubytków MMB)

projektowane przełożenie/wymiana istniejącego krawężnika betonowego

projektowane rozbiórki istniejącej nawierzchni z betonu z betonu
cemntowego, asfaltowego i kostki betonowej


