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DANE OGOLNE

1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3,

1.4,

1.5,

PRZEDMIOT | RODZAJ OPRACOWANIA

Niniejszy opracowanie jest projektem budowlanym dla inwestyc;ji polegajacej na remoncie
czesci obiektu uzytecznosci publicznej w zakresie remontu pomieszczeri sanitarnych
zlokalizowanych na Il pigtrze budynku urzgdu Gminy Sokolniki wraz z dostosowaniem tych
pomieszczen do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawe warunkéw korzystania z pomieszczen

sanitarnych przez pracownikéw urzedu, dostepu tych pomieszczeri dla oséb

niepetnosprawnych oraz poprawy stanu technicznego

PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania 53 :

- zlecenie na wykonanie niniejszego projektu
- zatozenia uzgodnione z Inwestorem

- wytyczne projektowania bez barier

- inwentaryzacja uzupetniajaca

- przedmiotowe normy i przepisy budowlane

Celem opracowania jest okreélenie technicznych warunkéw realizacji inwestycji w zakresie
remontu pomieszczen higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych w budynku Urzedu Gminy
w Sokolnikach i obejmujacej remont oktadzin Sciennych i podtogowych, montazu urzadzen
sanitarnych , wymiany stolarki drzwiowej , modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i
elektrycznej na zasadach pozalicznikowej modernizacji sieci wraz z wymiang opraw
oswietleniowych na energooszczedne oraz okreslenie wstepnej kosztorysowej wartoséci
inwestycji.

ZAMAWIAJACY :

Gmina Sokolniki
98-420 Sokolniki
Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

ADRES INWESTYCJI :

98-420 Sokolniki
Sokolniki ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1 — dziatka nr 1248/2

WARUNKI PRAWNE DYSPONOWANIA TERENEM
Tereny objete opracowaniem sg wiasnoscig :

Gmina Sokolniki
98-420 Sokolniki
Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

Wielun, marzec 2022r.




l. DANE OGOLNE

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie  swoim zakresem obejmuje ustalenie niezbednego zakresu robét
budowlanych remontowych w budynku oraz wstepne oszacowanie kosztéw ich realizacji
wraz z podstawowym wyposazeniem do oczekiwanej przez Inwestora funkcji i sposobu
uzytkowania obiektu przy jednoczesnej minimalizacji ingerencji i wprowadzonych zmian
projektowych w istniejace uktad konstrukcyjny budynku

Opracowanie nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu .

Szczegotowy zakres prac remontowych zawiera dalsza cze$¢ opracowania.

1.7. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — t.j. D2020.1333 z p. zmn.,

- Rozp. Ml z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. z 2019.1065 z p.zmn.)

- STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI - koncepcja
uniwersalnego projektowania — poradnik opracowany przez MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
| BUDOWNICTWA

- mapa do celéw opiniodawczych

- aktualnie obowiazujace normy w budownictwie

- normy i normatywy obowiazujace przy projektowaniu takich obiektow

- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna

- inwentaryzacja uzupetniajaca obszaru objetego opracowaniem

- wskazniki cenotwoércze za | kw.2022r

Wielun, marzec 2022r.



ll. OPIS ZAGOSPAROWANIA TERENU

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI i TERENU

2.1. PROGRAM, CEL |ZAKRES ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przeprowadzenia prac remontowych budynku
uzytecznosci publicznej w zakresie remontu pomieszczen sanitarnych z dostosowaniem do
potrzeb o0séb niepetnosprawnych wraz z remontem wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjne;j.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt uktadu funkcjonalnego pomieszczen sanitarnych
zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji w budynku uzytecznosci publicznej nalezacym do
Gminy Sokolniki .

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.2.1. Istniejace zagospodarowanie dziatki
Teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt objety opracowaniem obejmuje dziatke zabudowana
przedmiotowym budynkiem oraz jest w peini zagospodarowany pod wzgledem
infrastrukturalnym.
Dziatka jest zagospodarowana pod wzgledem zieleni.
Teren inwestycji sgsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej oraz
terenami rolniczymi.

2.2.2. |Istniejacy uktad komunikacyjny
Dojazd do przedmiotowych dziatek jako terenu inwestycji odbywa sie z drég powiatowych

lub gminnych.

2.2.3. Warunki szczegdétowe istniejagcego zagospodarowania
Wody opadowe odprowadzane na teren posesji.
Teren inwestycji jest biologicznie czynny
W zakresie ochrony s$rodowiska , sanitarnego i ppoz. teren nie podlega szczegétowym
wymogom.

2.3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania.
Usytuowanie przedmiotowego budynku wraz z zagospodarowaniem dziatki pokazano na
mapie sytuacyjno-wysokosciowe] w czesci rysunkowej opracowania.
Inwestycja remontu czesci budynku nie wptywa na sposéb zagospodarowania w/w dziatki

2.4. BILANS TERENU - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni charakterystycznych elementéw zagospodarowania dla
poszczegolnych w/w dziatek:

e Powierzchnia dziatki - bez zmian
e Powierzchnia zabudowy budynkiem - bez zmian
e Powierzchnia utwardzona - bez istotnych zmian
e Powierzchnia terendw zielonych - bez istotnych zmian

Wielun, marzec 2022r.



Il. OPIS ZAGOSPAROWANIA TERENU

2.5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY

WSPOLCZESNE)

Teren inwestycji — przedmiotowa dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska, nie znajduje
sig w strefie ochrony konserwatorskiej ani tez nie podlega ochronie na podstawie innych
dokumentéw np. zapiséw decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji

2.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren Inwestycji nie znajduje sig na terenach eksploatacji grniczej

2.7. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZACE
OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

2.7.1. W zakresie przystosowania dla 0séb niepetnosprawnych
Realizacja inwestycji polegajacej na remoncie pomieszczen sanitarnych w budynku uzytecznoéci
publicznej stuzy¢ ma przystosowaniu obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych - aktualnie obiekt
jest tylko czesciowo przystosowany dla osob niepetnosprawnych.

2.7.2. W zakresie ochrony érodowiska
W projekcie nie zastosowano rozwiazan majacych negatywny wptyw na stan $rodowiska
przyrodniczego i nie wptynie na zmiang otoczenia. W trakcie prac budowlanych inwestor bedzie
zobowigzany uwzgledni¢ elementy ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, w
szczegolnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.
Inwestycja nie zagraza zdrowiu uzytkownikéw, materiaty zastosowane do inwestycji posiadaja
odpowiednie atesty
Projekt zostat sporzadzony z zachowaniem rygorow dla ochrony wéd, powietrza i powierzchni
ziemi okreslonych w decyzjach prawa lokalnego.
Planowana inwestycja nie jest ujeta w Rozp. RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigc¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko( Dz.U. z 2016r.poz.71)
Planowana inwestycja nie narusza przepiséw art. 52 ustawy o ochronie przyrody w zakresie
niszczenia gniazd, siedlisk i ostoi gatunkow zwierzat chronionych prawem.
Projektowana inwestycja nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony $rodowiska.

2.7.3. Zgodno$é z warunkami zabudowy lub planem zagospodarowania przestrzennego
Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu uzytkowania terenéw s3siednich, zgodnie z ich
faktycznym przeznaczeniem. Nie spowoduje ograniczenia w Zagospodarowaniu tych terenéw
zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, ani nie wywota ucigzliwosci skutkujgcych
pogorszeniem Zzycia i bytu mieszkancow.

2.7.4. W _zakresie ochrony sanitarnej
W zakresie ochrony sanitarnej — nie podlega uzgodnieniu

2.7.5. Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w :
- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2013.1232 z p. zmn.)
oraz z warunkami korzystania z jego zasobéw, z uwzglednieniem jego Zrownowazonego rozwoju,
- W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat ( Dz.U. z 2011r. Nr237 poz.1419)
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2 2013.627 2 p. zmn.)

-art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7)

Wielun, marzec 2022r.



Il. OPIS ZAGOSPAROWANIA TERENU

- zgodnie z ww. przepisami w stosunku do zwierzat nalezgcych do gatunkdéw dziko wystepujgcych
i objetych ochrong , obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Z uwagi na brak ptakéw objetych ochrong gatunkows (typu jerzyki, wréble, itp.) nie zachodzi
koniecznos¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie $rodowiska oraz ustawe o ochronie
przyrody.

2.8. USTALENIA DOTYCZACE OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)
| KOMUNIKACII

Teren inwestycji jest wyposazony w przytacze energetyczne, wodociggowe oraz kanalizacyjne
do sieci lokalnej.

Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie na dotychczasowych warunkach z drog
powiatowych i gminnych poprzez istniejace zjazdy publiczne oraz dojécie z ciggéw pieszych
przynaleznych do w/w drég.

2.9. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

Projektowana inwestycja nie figuruje w wykazie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢
na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze. Wszystkie zaprojektowane prace, jak réwniez sam istniejacy budynek
po remoncie nie maja wplywu na $rodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanych obiektéw zamyka sig w granicach dziatki zainwestowania.

Wprowadzenie gazéw lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie bedzie powodowaé
przekroczenia standardéw, jakosci érodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny.

W zakresie emisji wibracji i promieniowania — inwestycja nie powoduje zagrozer w tym zakresie.
W zakresie zgodnosci z przepisami z zakresu planowania przestrzennego , zaréwno funkcja,
wymiary i kubatura s3 spéjne i zblizone do otaczajacej zabudowy , a inwestycja w catoéci nie
bedzie powodowac¢ ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek s3siednich i wptywac na
wykonywanie na nich prawa wlasnosci

W zwigzku z powyiszym obszar oddziatywania projektowanych prac i obiektu budowlanego miesci
si¢ w granicach dziatki inwestora

2.10. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
2.11.1.Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu
¢ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015r. ( Dz.U. z 2015r. poz.2117) obiekty i Zagospodarowanie terenu dla
przedmiotowych dziatek nie podlega obowigzkowemu uzgodnieniu w zakresie ochrony p.poz.
* Obiekt i zagospodarowanie terenu w zakresie objetym opracowaniem nie podlega
obowigzkowemu uzgodnieniu w zakresie spetnienia wymagan higienicznych i zdrowotnych
2.11.2. Inwestycja i planowane roboty budowlane nie wymagajg podania innych danych wynikajacych
ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Zataczniki:
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa -remont pomieszczen sanitarnych z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych w
budynku Urzedu Gminy w Sokolnikach zlokalizowanych na Il pietrze przedmiotowego budynku.
Obiekt kategorii XII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowana przebudowa — remont dotyczy istniejgcych pomieszczen sanitarnych
zlokalizowanych na Il pietrze budynku Urzedu Gminy w Sokolnikach i obejmuje ich remont
wraz z dostosowaniem do korzystania przez osoby niepetnosprawne .

Przewidywana liczba uczestnikéw wynosi 50 0s6b ( pracownicy urzedu - w tym ok. 30 kobiet i 10
mezczyzn oraz petenci urzedu )

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy -remontu czesci budynku administracyjnego
w Sokolnikach zlokalizowanego na dziatce nr 1248/2 - obreb 0001 Sokolniki w zakresie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wtascicielem dziatki i zarazem Inwestorem przedmiotowego remontu jest Gmina Sokolniki.
Planowana przebudowa polega¢ bedzie na remoncie czterech pomieszczen w tym dwdch
sanitarnych i dwéch gospodarczo-magazynowych na potrzeby pomieszczen higieniczno-
sanitarnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Przedmiotowy budynek po przebudowie pozostanie budynkiem administracyjnym.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zarowno funkcja jak i parametry budynku ( pow. zabudowy ,kubatura i wysokosé) oraz
konstrukcja obiektu ( budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny- w tym wysoki parter,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o dachu wielospadowym krytym blachg) nie
ulegng zmianie. Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych i dachu
powierzchniowo na teren dziatki inwestora na grunt biologicznie czynny.

Projektowana przebudowa dotyczy remontu czterech Pomieszczen i obejmuje prace rozbidrkowe,
wymiang urzadzen sanitarnych , zmiane uktadu lekkich $cianek dziatowych i wymiane stolarki
drzwiowej — dostosowanie wielkodci kabin ustepowych i drzwi do aktualnie obowigzujacych
przepiséw oraz prace wykoriczeniowe . Powyisze zmiany nie powodujg zmian w uktadzie $cian
konstrukcyjnych .

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a. KUBATURA
Kubatura catkowita istniejgca — bez zmian
Kubatura projektowana — bez zZmian
Kubatura po przebudowie - bez Zmian

b. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
Powierzchnia zabudowy catk. - bez z mian
Powierzchnia uzytkowa budynku - bez zmian

Powierzchnia objeta opracowaniem - 22,62 m2

Wielun, marzec 2022r.



. CZESC OPISOWA PROJEKT U ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

€. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM- przed remontem

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETE) OPRACOWANIEM

Liczba kondygnacji — 3
Liczba kondygnacji podziem nych - 0

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBI

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy — zakres opracowania nie obejmuje robét fundamentowych

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

NR NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIF PODLOG] POWIERZCHNIA/m2/
1.01 | Wezet sanitarny meski terakota 7,90
1.02 | Pomieszczenie porzadkowe terakota 1,60
1.03 | Pomieszczenie gospodarczo-sanitarne terakota 2,34
1.04 | Wezet sanitarny damski terakota 8,18
OGOLEM : 20,02 :I
d. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM - po remoncie
B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETE) OPRACOWANIEM
NR NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE PODLOGI POWIERZCHNIA/m2/
1.01 | Wezet sanitarny meski gres 4,94
1.02 | Przedsionek gres 2,64
1.03 | Wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych gres 4,15
1.04 | Przedsionek gres 2,64
1.05 | Wezet sanitarny damski gres 5,76
OGOLEM : 20,13
e. INNE DANE :

E POSADOWIENIA

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
IESZKALNEGO WIELORODZINNEGO — LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH

M

DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRA

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW D

UZYTECZNO§CI PUBLICZNE]J
dynek jako istniejacy budynek administracyjno-biurowy jest czesciowo przystosowany do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Niniejsze opracowanie na za zadanie poprawi¢ warunki
stepnosci i stanowi jedno z zadan ktére realizuje Inwestor w cely Zapewnienia dostosowania

Bu

do
bu

dynku i poprawe jego dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

WNYCH W TYM OSOB STARSZYCH

O KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

Wielu, marzec 2022r.
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. CZESC OPISOWA PROJEKT U  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a.

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC , JAKOSC 1 SPOSOBY ODPROWADZENIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Woda z wodociagu gminnego poprzez istniejaca siec wodociaggowa w budynku.

Scieki sanitarne o charakterze bytowym odprowadzone poprzez istniejgca wewnetrzna sie¢
kanalizacyjna do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Wody opadowe odprowadzone na tereny zielone dziatki inwestora

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PY:tOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sie emisji tego typu zanieczyszczen
RODZAJU 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadow niebezpiecznych. Wytwarzane odpady maja
charakter odpadéw bytowych i beda gromadzone w pojemnikach korporacyjnych zgodnie z
gospodarkg odpadami realizowang w Gminie Sokolniki.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMIS)I DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN 7
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sig emisji tego typu

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowany remont nie spowoduje negatywnego skutku na istniejgcy stan $rodowiska

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIwoScl

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATZRENIA
W ENERGIE | CIEPtO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJI,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEE
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015,
O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII ORAZ POMPY CIEPEA

Przedmiotowe opracowanie nie obejmuje wykonania lub zmiany sposobu pozyskiwania
energii, a jej alternatywne uzycie dla celéw niniejszego remontu nie ma uzasadnienia

ekonomicznego. Obiekt Pozostaje przy dotychczasowym sposobie wytwarzania i noénikéw
energii

Wielun, marzec 2022r.
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. CZESC OPISOWA PROJEKT U ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGZREWANEJ, ZGODNIE Z §135 ust.7-10 | §147 ust.5-7 ROZPORZADZENIA M| Z
DNIA12 KWIETNIA 2002r. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

W ogrzewanych pomieszczeniach , ktére beda remontowane przewidziano miejscowa
( pomieszczenia) regulacje temperatury — glowice termostatyczne na poszczegdlnych grzejnikach

12. INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W projektowanym remoncie nie projektuje sig nowych instalacji z uwagi na fakt , ze obiekt
objety opracowaniem jest obiektem fun kcjonujgcym w zakresie obiektow administracyjno-
biurowych i jest wyposazonym w niezbedng infrastru kture techniczna tj. :

- instalacje wodno-kanalizacyjng

- instalacje CO i CWU

- instalacje elektryczna

- instalacje alarmowa

- instalacje piorunochronna

- instalacje wentylacji grawitacyjnej

Zgodnie z zatozeniami inwestora przyjeto koncepcje ich wykorzystania na dotychczasowych
warunkach z uwzglednieniem pozalicznikowej modernizacji i remontu.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

13.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytecznosci publicznej

13.2. DANE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy catk. — bez zmian
Powierzchnia uzytkowa - bez zmian
Powierzchnia opracowaniem - 22,62 m2

13.3. WARUNKI USYTUOWANIA Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zakres opracowania stanowi przebudowa - remont istniejgcej czesci budynku -pomieszczen
zlokalizowanych na I pietrze tego budynku potozonego na dziatce nr 1248/2 w Sokolnikach .
Zakres prac nie powoduje Zmiany usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.
W odlegtosci do 60 m od projektowanej przebudowy i budynku nie ma stacji auto-gazu lub
innych stacji ze zbiornikami nadziemnymi.

13.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, GESTOS(C OBCIAZENIA OGNIOWEGO STREFY POZAROWEI

Projektowany remont obejmuje pomieszczenia w budynku o funkg;ji uzytecznosci publicznej,
ktére wg zapiséw §209 pkt 1i2 nalezy zaliczy¢ do kategorii ZL |11

42

Wielun, marzec 2022r.



. CZESC oPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa czesci budynku bedzie uzytkowana w dotychczasowym
Przeznaczeniu tj. jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne (trzy toalety -damska i meska oraz ,
dla oséb niepetnosprawnych , ktére bedq zlokalizowane na Il pietrze budynku i przeznaczone
dla pracownikéw urzedu i jego petentéw

13.5. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE! :
Na podstawie §212 ust. 2 rozporzadzenia Ml wymagana klasa odpornosci pozarowej dla
opisywanego budynku po przebudowie ( budynek niski) jest klasa ,C” odpornosci pozarowe;j.
- gtdwna konstrukcja nosna( istniejagcg ) —R 60
- konstrukcja stropu ( istniejacy ) — REI 60
- Sciana zewnegtrzna ( istniejgcy) — El 30
- Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — El 15
- konstrukcja dachu —R 15
- przekrycie dachu — RE 15
- stopien rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych — wszystkie uzyte elementy
i materiaty muszg spetniaé parametr NRO( nie rozprzestrzeniajgce ognia)

13.6. PODZIAL OBIEKTU BUDOWLANEGO NA STREFY POZAROWE
Obiekt objety opracowaniem ( budynek administracyjno-biurowy) stanowi odregbng strefe
pozarowag zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o nie przekraczajgce;j wymaganej
powierzchni strefy pozarowej 8000m2 w budynku niskim.
Dla przedmiotowego budynku nie okreéla sig gestosci obcigzenia ogniowego.

13.7. ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku oraz przestrzeni zewnetrznej nie projektuje sie stref zagrozenia wybuchem.
W niniejszym opracowaniu projektowym nie projektuje sie zbiornikow gazowych, naziemnych i
podziemnych zbiornikéw oleju opatowego

Usytuowanie budynku na dziatce zapewnia dostep jednostki pozarne;.

13.8. WARUNKI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH RATOWANIA W INNY SPOSOB
Ewakuacja z pomieszczen przedmiotowego budynku zgodnie z istniejacymi przed remontem.
bedzie realizowana w formie przejsc i dojsé ewakuacyjnych.
Wymagana szerokoé¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 21,4 m.

13.9. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Obiekt jako obecnie uzytkowany posiada
odgromowa oraz podreczny sprzet gasnicz
dla tego budynku .

przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacje
y zgodnie z instrukcjg przeciwpozarowa opracowana

W ramach projektu przebudowy nie projektuje sie wyposazenie w dodatkowe wyposazenie
niezaleznie od zabezpieczen wystepujacych w strefie pozarowe;.

13.10. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALtAN RATOWNICZO-GASNICZYCH
Wymagana ilo$¢ wody do Zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanej przebudowy wynosi
10 m3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode realizowane jest z wodociggu wiejskiego w ciggu
ul. Warszawskiej — w odlegtoéci ok. 50 od budynku objetego opracowaniem.

13.11. ROZWIAZANIA ZAMIENNE DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ INNE DANE
Nie dotyczy

14. INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

W ramach opracowania nie wystgpowano i nie uzyskano zgody na odstepstwa.

e,

Wielun, marzec 2022r.



V. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | ARCHITEKTONICZNYCH

1. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH I ARCHITEKTONICZNYCH

1.1. ZAtOZENIA DO PROJEKTU KONSTRUKCII

1.1.1. UKEAD KONSTRUKCYJNY - ISTNIEJACY

Przeprojektowywany budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem betonowym z belkami
stalowymi monolitycznym gruboéci ok. 25 cm. Strop oparty na $cianach murowanych z
cegly petnej o grubosci 38 cm. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 30°.

Posadowienie budynku bezposrednie, na tawach fundamentowych.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest pomiedzy dwoma $cianami
konstrukcyjnymi w rozstawie osiowym 4,20 m w narozniku budynku.

1.1.2. UKEAD KONSTRUKCYJNY — PROJEKT OWANY

Budynek objety opracowaniem pozostanie jako 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j ze stropem betonowym opartym na
scianach zewnetrznych i ¢cianie posredniej . Ukfad konstrukcyjny Scian nosnych w
obszarze objetym opracowaniem nie ulegnie zmianie. Zmianie ulegnie uktad lekkich
scianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia sanitarne - w celu dostosowania
tych pomieszczen do aktualnie obowigzujgcych norm i wielkoéci oraz dostosowania
dla oséb niepetnosprawnych wraz z wymiang urzadzen sanitarnych , oktadzin
sciennych i posadzkowych , wymianga stolarki drzwiowej oraz remontem istniejacych
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji w ramach pozalicznikowe;j
modernizacji.

1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

1.2.1. SCIANY WEWNETRZNE

Zaprojektowano éciany dziatowe z ptyt KG wodoodpornych na stelazach stalowych o

roznej grubosci, a mianowicie :

- 12 cm - obustronnie ptyta KG 12,5 mm + wetna 75 mm na profilach C75 — éciana
pomiedzy WC i przedsionkami

- 16 cm — podwéjnie ptyta 2x12,5 mm + wetna 50mm na profilach 2 x C50 - éciana
z umywalkami

-24/25 cm cm - podwdjnie ptyta 2x12,5 mm + wetna 100mm na profilach 2 x C100 —
sciana pomiedzy WC damski i meski

Scianki dziatowe wykoriczyé zgodnie z wytycznymi branzowymi dla pomieszczen

zawartymi w czesci V-opis technologiczny.

Uktad, wymiary i rozmieszczenie Scianek dziatowych przedstawiono w czeci
rysunkowej — na rys. — rzut pomieszczen
1.2.2. IZOLACIE

IZOLACJE PRZECIWWODNE i PRZECIWWILGOCIOWE
Projektuje sie izolacje przeciwwod ng :

Wielun, marzec 2022r.
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IV. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | ARCHITEKTONICZNYCH

® posadzek ,sktadajacg sie z membrany z folii PE ( PCV) pod podktadem
betonowym i izolacjg z folii w ptynie na écianach do wysokosci pow. 0,5 m nad
punktami poboru wody — przyjeto wysoko$¢ wymalowani folia w plynie na
wysokos¢ ok. 1,2 m od posadzki

IZOLACIE TERMICZNE
Nie projektuje sig izolacji termicznej dla remontowanych pomieszczen

1.2.3. POSADZKI

W remontowanych pomieszczeniach wykoriczenie posadzek zaprojektowano z uwagi
na przeznaczenie pomieszczen w postaci ptytek gresowych uktadanych

na podktadzie z betonu towarowego C 16/20 ( B15) zatartego na gtadko o gr. 5,0 cm m,
stanowigcego warstwe dociskowa dla izolacji przeciwwilgociowej z mem brany PE(PCV)
posadzek. Jako podbudowe zaprojektowano wyréwnanie istniejgcego nadbetonu na
stropie.

1.2.4. SUFITY
Zaprojektowano sufity podwieszane z ptyt KG wodoodpornych gr. 12,5 mm na stelaiu
stalowym — ruszt podwéjny

1.2.5. STOLARKA DRZWIOWA

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto stolarke drzwiowa wewnetrzng
zgodnie z planami inwestora dotyczacymi catkowitej wymiany stolarki drzwiowej na
budynku , a mianowicie przyjeto drzwi — marki PORTA w wersji PORTA LINE ( beton
szary) z oscieznicami statymi lub opaskowymi)

Kolor stolarki jasno szary

UWAGA! - Wymiary stolarki pobra¢ z natury po wykonaniu otworéw

Zestawienie stolarki otworowej drzwiowej:

Przedsionek do WC meskiego — 90x 200 L — petne — futryna stata
WC meskie — 90x 200 L — petne z podcieciem — futryna opaskowa
WCdla NN - 100x 200 P - petne z podcigciem — futryna stata
Przedsionek do WC damskiego — 90x 200 P — petne — futryna stata
WC damskie — 90x200 P — petne z podcieciem — futryna opaskowa

2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sig wykonczenie $cian w
formie oktadzin z ptyt gresowych o wymiarach 60x60 lub 60x120 cm na petna
wysokos$¢ pomieszczen oraz oktadziny z tafli lustra o wym. 60x 200 cm w ukfadzie
poziomym — przedsionek WC damskiego na catg szerokos¢ sciany z umywalkami oraz
w uktadzie pionowym z tafli o wymiarach 60x 180 cm w przedsionku WC meskim.
Sufity malowane farbami emulsyjnymi Przeznaczonymi do pomieszczen typu fazienka.
Szczegétowe wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen opisano w czesci V -
technologia

Wielun, marzec 2022r.
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V. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH | ARCHITEKTONICZNYCH

Parapety wewngtrzne w formie naktadek z konglomeratu w kolorze stolarki okienne;j.

Kolorystyke i rodzaj zastosowanych materiatéw, farb nalezy uzgodnié z inwestorem
przed przystapieniem do wykonania czynnosci wykoriczeniowych. W opracowaniu w
celach poréwnawczych w zakresie parametrow technicznych przedstawiono karty
katalogowe materiatéw i urzadzen.

3. WYPOSAZENIE_OBIEKTU
Projektowane pomieszczenia bedg wyposazony w n/w i czesciowo omowione
instalacje :

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — istniejgca instalacja elektryczna 220V .

Dostosowanie do potrzeb obiektu bedzie wykonane jako pozalicznikowa rozbudowa
i remont istniejacej instalacji dla bud. administracyjnego z wykorzystaniem
energooszczednych opraw osSwietleniowych.

WENTYLACIA - za projektowano wentylacje grawitacyjna Wspomagana zintegrowanymi
wentylatorami  kanatowymi. Instalacja kanatéw wentylacyjnych z rur SPIRO
zlokalizowang bedzie w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym-—
szczegoty w czesci V. - technologia

INSTALACJA CO - niniejsze Opracowanie nie przewiduje zmiany w zakresie instalac;ji CO,
a jedynie zastosowanie na istniejgcych grzejnikach glowic termostatycznych dla
kazdego pomieszczenia .

INSTALACJA WOD.- KAN. — istniejgca instalacja wodno-kanalizacyjna zostanie poddana
remontowi. Zakres prac przewiduje demontaz istniejacej instalacji wraz z armaturg
sanitarna oraz wykonanie nowej instalacji z rur PCV - kanalizacja i rur PE — woda , jak
réwniez montaz nowej armatury. Przyjeto rozwigzanie polegajagce na zabudowie
rurarzu w scianach dziatowych z ptyt KG z wykorzystaniem stelazy do zabudowy dla
poszczegblnych urzadzen sanitarnych.

Wykonana instalacja kanalizacji bedzie podpigta do istniejgcego pionu kanalizacyjnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu WC meskiego , a nastepnie zabudowana Sciang
pomiedzy WC meskim i damskim.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej , ktéra
bedzie realizowana w formie biezgcej naprawy z wymiang ksztattek, rur i armatyry.

W opracowaniu w celach poréwnawczych w zakresie parametrow technicznych i
funkcji przedstawiono karty katalogowe urzadzen sanitarnych ( wyposazenie WC dla
niepetnosprawnych) oraz systemowych kabin sanitarnych HPL do WC damskiego

( w kolorze biatym lub bezowym) i do WC meskiego (w kolorze szarym)

bez L
w spacjaing$ Ik ) ot
Decyzia Wojsw SafddPriog
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Wielun, marzec 2022r.



V. OPIS TECHNOLOGICZNY

5. OPIS TECHNOLOGICZNY
5.1. FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt jest obiektem funkcjonujgcym jako budynek administracyjno-biurowy
wykorzystywany przez jednostke samorzadowa tj. Gming Sokolniki. Niniejsze
Opracowanie nie wprowadza zmian w funkcjonowanie obiektu , a jedynie

ma na celu likwidacje braku dostepnosci do pomieszczen sanitarnych przez osoby
z niepetnosprawnosciami i stanowi jeden z elementéw rozpoczetego przez Gmine
Sokolniki procesu likwidacji barier architektonicznych w budynku siedziby

Gminy.

Lokalizacja pomieszczen sanitarnych z przeznaczeniem dla oséb 7 niepetno-
sprawnoscia oraz pracownikdw i petentéw urzedu zostata okreélona przez
istniejgce aktualnie pomieszczenia sanitarno — porzadkowe budynku zlokalizowane
W bezposrednim sasiedztwie sali sesyjnej na obrady wykorzystywanej na obrady
Rady Gminy, zebrania wiejskie i gminne oraz spotkaniaokolicznoéciowe.

Z uwagi na przeznaczenie obiekt musi on spetnia¢ warunkii zapewnia¢ dostep do
budynku dla oséb niepetnosprawnych , co zostanie osiggniete poprzez realizacje
budowy windy zewnetrznej przez Gming , jako jednego z etapow oraz dostosowanie
pomieszczen sanitarnych dla tych os6b — etap objety tym opracowaniem.

5.2. ZATRUDNIENIE
W budynku nie przewiduje sig znaczacych zmian w iloéci i strukturze zatrudnienia.
Aktualna struktura zatrudnienia ksztaftuje sie nastgpujgco: 30 kobiet i 10 mezczyzn.

3.3. WYTYCZNE BRANZOWE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

WC DAMSKIE :

- Wysokos$¢ pomieszczenia 2,55 m

- sufit podwieszany z ptyt K-G na stelazu stalowym , malowany farbami

- Sciany wytozone glazurg o wymiarach min. 30X60 cm lub 60X60 cm na petng wysokoséé
tj. 2,55m

- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposlizgowa min. R10 ; O Wymiarach
min. 60X60 cm

- wentylacja mechaniczna w toalecie o wydajnosci min. 30m3/h dla kazdej przebywajacej
osoby - przyjeto wentylator podtaczony pod oswietlenie o wydajnosci 100m3/h ;
w przedsionku przyjeto wentylacje o wydajnosci min. 50m3/h

- pomieszczenie ogrzewane — z istniejacej instalacji CO ( bez zmian)

- oSwietlenie sztuczne ledowe w formie plafonéw sufitowych

- Wyposazenie — miska ustepowa wiszaca ( 2 szt.) w toalecie, umywalka o szer. 50 cm
(2 szt.) na szafkach w przedsionku, uchwyt lub podajnik na reczniki papierowe,
pojemnik na mydto( 2 szt.); kosz na émieci ( na zuzyte reczniki papierowe) oraz lustro
klejone do $ciany na cafej szerokosci pomieszczenia nad umywalkami

Wielun, marzec 2022r.
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V. OPIS TECHNOLOGICZNY

WC MESKIE

- wysokos¢ pomieszczenia 2,55 m

- sufit podwieszany z ptyt K-G na stelazu stalowym , malowany farbami

- Sciany wytozone glazurg na petng wysokos¢ tj. wysokosé 2,55 m ptytkami o wymiarach
min. 60X60 cm ( preferowane 60X120 cm)

- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposlizgowa min. R10 ; o wymiarach
min. 60X60 cm

- wentylacja mechaniczna w toalecie o wydajnosci min. 30m3/h dla kazdej przebywajgce;
osoby — przyjeto wentylator podtgczony pod oéwietlenie o wydajnosci 100m3/h ;
w przedsionku przyjeto wentylacje o wydajnosci min. 50m3/h

- pomieszczenie ogrzewane — z istniejacej instalacji CO ( bez zmian)

- o$wietlenie sztuczne ledowe w formie plafondéw sufitowych

- Wyposazenie — miska ustepowa wiszaca ( 1 szt.) , pisuar( 1 szt.) punkt czerpalny oraz
wpust podtogowy sciekowy w toalecie ; umywalka o szerokosci 50 cm ( 2 szt.) na
szafkach( 2 szt.) , uchwyt na reczniki papierowe, pojemnik na mydto kosz na ¢émieci
( na zuzyte reczniki papierowe) w przedsionku

WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

- wysokos¢ pomieszczenia 2,55 m

- sufit podwieszany z ptyt K-G na stelazu stalowym , malowany farbami

- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposlizgowych min R10 ; o wymiarach
min. 60X60 cm oraz z uwagi na koniecznoéé¢ zréznicowania powierzchni poziomych od
pionowych kolor posadzki inny od koloru écian

- Sciany wytozone glazurg na petng wysokos¢ tj. wysoko$é 2,55 m ptytkami o wymiarach
min. 60X60 cm ( preferowane 60X120 cm) w kolorze ja$niejszym niz posadzka

- wentylacja mechaniczna o wydajnoéci min. 30m3/h dla kazde;j przebywajacej -przyjeto
wentylator podtgczony pod oéwietlenie o wydajnosci 50m3/h z uwagi na fakt braku
mozliwosci przewietrzania naturalnego poprzez otwory okienne

- oSwietlenie sztuczne typu ledowego w formie plafonéw sufitowych

- pomieszczenie ogrzewane - przyjeto rozwigzanie ogrzewania pomieszczenia za pomocya
grzejnika elektrycznego o mocy

- Wyposazenie — miska ustepowa stojgca ( 1 szt.) , umywalka o szerokoéci min. 50 cm —
armatura przeznaczona i certyfikowana dla oséb niepetnosprawnych , pochwyty dla
niepetnosprawnych przy misce ustepowej i umywalce ( 2 kpl.) oraz
uchwyt na reczniki papierowe, pojemnik na mydto , kosz na Smieci ( na zuzyte reczniki
papierowe)- sposéb montazu wszystkich urzadzer i wyposazenia zgodny z wytycznymi
projektowania dla oséb niepetnosprawnych ( informacja w zatgcznikach)

- przewijak dla dzieci zamontowany na écianie Mot inz. JACEK/BOBICH

P ]

Decyzja Wojewogr®
l‘,l
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VL. INFORMACJA BIOZ

6. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

6.1. NAZWA INWESTYCII

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH Z DOSTOSOWANIEM DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU GMINY W SOKOLNIKACH

m. Sokolniki ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1; Gm. Sokolniki ( obiekt kat. XIl)
6.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Sokolniki , 98-420 Sokolniki
Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
dziatka o nr ewidencyjnym 1248/2 potozona w obrebie Sokolniki

6.3. INWESTOR

Gmina Sokolniki

98-420 Sokolniki

Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

6.4. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE
mgr inz. Jacek Kozica

zam. 98-300 Wielun Os. Stare Sady 62/16

upr. bud. nr 1014/92 A.IV.7342-37/92

Wielun, marzec 2022r.
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V. INFORMACJA BIOZ

CZESC OPISOWA

6.5. PODSTAWA PRAWNA

Podstawe prawna opracowania przedmiotowej informacji stanowig:

- projekt architektoniczno — budowlany

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia( Dz.U. 2003. 120 poz.1126)

6.6. ZAKRES ROBOT

Obejmuje cato$é proceséw technologicznych zwigzanych z wykonaniem przebudowy-
remontu czesci budynku administracyjno-biurowym m. Sokolniki , @ mianowicie :

- roboty rozbiérkowe ( demontai oktadzin sciennych, demontaz stolarki drzwiowej
wewnetrznej, demontaz posadzek wraz z pod budowa, rozbidrke $cian dziatowych itp.)

- wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych

- wykonanie podktadéw posadzkowych samopoziomujgcych

- roboty okfadzinowe

-montaz drzwiowe;j

- roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych

- roboty wykoriczeniowe — prace malarskie, glazurnicze, posadzkarskie itp.

- uporzgdkowanie terenu po budowie

- zakonczenie budowy

6.7. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAN

Projekt nie narzuca kolejnosci realizacji poszczegélnych zadar z uwagi na mozliwogci
techniczne i sprzetowe wykonawcy robét oraz fakt , ze istnieje mozliwosé¢ réwnolegtej
realizacji inwestycji w petnym zakresie lub etapowanie zadania

6.8. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce wystepuje tylko budynek bedacy przedmiotem przebudowy wraz z petnymi
przytaczami oraz infrastrukturg w zakresie komunikac;ji

6.9. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOPSPDAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- drogi i ruch kotowy przy budynku

- miejsca sktadowania odpadéw budowlanych z rozbiérki

6.10. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANEGO ZAGROZENIA WYSTEPUJACEGO
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH REALIZACJI

- Roboty montaiowe i malarskie — na wysokosci pow. 1,5 m od terenu lub

kondygnaciji statej nalezy wykonywac¢ z odpowiednich rusztowar

- Roboty wykoriczeniowe — na wysokosci pow. 1,5 m od terenu lub kondygnaciji statej

nalezy wykonywac z odpowiednich rusztowar i pomostéw roboczych.

Wielun, marzec 2022r.



VL. INFORMACIA BIOZ

- Zagrozenia z zwigzane z uzyciem elektronarzedzi

- Zagrozenia zwigzane z robotami instalacyjnymi w zakresie podtaczen elektrycznych
— zagrozenie porazenia pradem

- Zagrozenia zwigzane z montaiem i demontazem rusztowan oraz robotami na
rozstawionych rusztowaniach

6.11. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kierownik robét opracowujac plan BIOZ winien uwzgledni¢ wymienione w pkt 6.10
zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robét i srodkow
technicznych do realizacji. Kierownik robét opracowuje tematyke szkolen ogdlnych i

stanowiskowych dla pracownikéw.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
zasad postepowania w przypadku zagrozenia, zasad stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone do nadzoru osoby.

6.12. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Kierownik robét przystepujac do realizacji robét i przygotowania harmonogramu,

zapewni technologie, srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob

wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa i sprawng komunikacje, tacznoéé dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek
pozaru, awarii iinnych zagrozen. W tym celu nalezy:

- wydzieli¢ i zabezpieczy¢ plac budowy- teren remontu

- wydzieli¢ drogi komunikacyjne

- wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne

- zapewnic urzadzenie pomieszczer higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz.

- zaopatrzy¢ w sprzet BHP i p.po:.

- ustali¢ wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby w celu

Zapewnienia asekuracji

- udostepnié aktualne instrukcje BHP dotyczace : wykonywania prac z zagrozeniem

wypadkowym, obstugi maszyn i urzadzeri technicznych, postgpowania z materiatami

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy

Informacje te powinny znalei¢ sie w szczegétowym planie BIOZ dotyczacym przedmiotowej
budowy Opracowanym przez osobe Przejmujaca obowigzki kierownika budowy-
przebudowy obiektu, a z jego trescig powinni by¢ zapoznani Wszyscy pracownicy budowlani

Prowadzenie robét budowlanych powinno odpowiadaé wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pedczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47po2.401) ‘

mgr inz. JA

Wielun, marzec 2022r. Decyzia Wolewgeh2Tg
NN EWW AV, 7342-37/02
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JKB Consulting.eu Jacek Kozica N

98-300 Wielun Os.Stare Sady 62/16 l

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

NAZWA :
ZAMIERZENIA REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH

BUDOWLANEGO : Z DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH Il
W BUDYNKU URZEDU GMINY W SOKOLNIKACH

KATEGORIA OBIEKTU: | XII

ADRES OBIEKTU : SOKOLNIKI UL. MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 1 “
GM. SOKOLNIKI; OBREB SOKOLNIKI; DZ. NR EWID. 1248/2

GMINA SOKOLNIKI
T — 98-420 SOKOLNIKI |
UL. MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 1

"

KSEROKOPIA UPRAWNIEN | WPISU DO IZBY PROJEKTANTOW

2. WYCIAG Z WYTYCZNYCH PROJEKTOWANIA DLA 0SOB "
NIEPELNOSPRAWNYCH

3. KARTY KATALOGOWE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW 1| URZADZEN

ELEMENTY SKEADOWE :

WIELUN , MARZEC 2022r.

\_st_ystkie przedstawione rozwigzania w niniejszym opracowaniu stanowig wlasnos¢ firmy JKB Consulting.eu Jacek Kozica
I nie mogg by¢ powielane bez zgody jednostki autorskiej lub udostgpniane osoba trzecim z zastrzezeniem skutkéw prawnych




Sieradz? dnia 07.01.1993r.

w todzi

Nr 1014/92 A.1V. 7342-37/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Sust. 1, § 6 ust. 1 p. 112, § 71§ 13 ust. 1 pkt. 2 lit.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ z p6z. zm. Dz. U. Nr. 42 z 1988r. i Dz. U.
Nr. 69 z 1991 1. stwierdza si¢ ze:

Obywatel (ka) JACEK KOZICA
magister inzynier budownictwa
urodzony/a/ dnia 2 lipca 1964r. w Lodzi

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonania samodzielne;

funkc;ji

kierownika budowy i robot
w specjalnosei konstrukcyjno — inzynieryjne;
w zakresie

..............................................................................

90-926 £ODZ, ul.Piotrkowska 104
Tel.(+48 42) 664 10 00, fax (+48 42) 664 10 40
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Obywatel/ka/ JACEK KOZICA jest upowazniony/a/ do:

1/

2/

3/

b/

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weztow i stacji
kolejowych drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli
hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnych,

sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 projektow w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkow i
budowli,

sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkow o kubaturze do 1000 m3 projektow w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkow,

budowli nie bedacych budynkami.

Duplikat wystawiono w dniu 19.03.2004 r. na podstawie dokumentéw

znajdujacych si¢ w Archiwum Zakladowym Lédzkiego Urzedu

 Wojewodzkiego w Lodzi — Wydzial Rozwoju Regionalnego.

Optatg skarbowa w kwocie 6,-z1 skasowano w znakach skarbowych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-W4P-NYR-RBI *

Pan Jacek KOZICA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/6338/04

adres zamieszkania os. Stare Sady 62 m. 16, 98-300 Wielun

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-23 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z hiurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYCIAG Z WYTYCZNYCH
PROJEKTOWANIA BEZ BARIER

4.1.4. POMIESZCZENIA | URZADZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

4.1.4.1. MISKA USTEPOWA

Wymagania/zalecenia:

m przestrzen wokot miski powinna uwzglgdniac rézne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia
lub schorzenia) przesiadania sie z wézka na miske ustepowa,
Rodzaije transferu z wézka inwalidzkiego na muszle ustepowg®:
a. transfer przedni lub transfer przedni z obrotem — wymaga duzej sity ramion.

Moze byé niewykonalny dla duzej czesci uzytkownikow®,

b. transfer diagonainy,
c. transfer boczny,

Rodzaje fransferu . .. . - SRR s SRl SRR GG At e e o
z wozka inwalidzkie- - ’

go na muszle uste- = | | 2

powa R S o

s obok muszli ustepowej, nalezy zapewni¢ przestrzen wolng od przeszkéd o szerokosci
min. 90 cm (zalecana z obydwu stron),

= gorna krawedz deski powinna sie znajdowac na wysokosci 42-48 cm,

o$ muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany®,

= deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wyciec, stabilna,

# Kowalski K. _Projektowanie bez barier - Wytyczne™ wyd. Stowarzyszenie Przyjaciot Integracii

® |bidem

= Wysocki M., Zaluski D., .Ekspertyza w zakresie dostgpnosci kolejowych obiektéw obslugi podréznych z niepetnosprawnosciami
oraz ograniczong mozliwoscig poruszania” - ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 2017
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= porecze:

- montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm
(gérna krawedz poreczy), (patrz rys. 53, 54)

- o diugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron muszli), (patrz rys. 53, 54)

- w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sig, dopuszcza si¢ montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od posadzki, dlugosci min. 80 cm,
mocowane 20-30 cm®' od Sciany za miskg ustepows,

= spluczka:

- uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze byé
to spluczka obstugiwana za pomocg nogi,

- przycisk sptuczki powinien si¢ znajdowac z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110 cm,

podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowa¢ na wysokoéci 60-70 cm od posadzki,
w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.

4.1.4.2. UMYWALKA

Wymagania/zalecenia:
wysokos¢ umywalki:
- gérna krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki,
- dolna krawedz nie nizej niz 60-70 cm od posadzki®,
m przesirzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej
niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sig pod umywalkg®,
= baterie:
- powinny byé uruchamiane dzwignig (najlepiej z przediuzonym uchwytem), przyciskiem
lub automatycznie,
- nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow,
lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowata sie
nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwos$¢ regulacji osi poziomej,
= dozownik mydta, suszarka/rgczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,
m porecze:
- montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci nie mniejszej
niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.

80:110cm
przycisk sptuczki ! 1006m. . anias
z boku miski uste| ﬂ < 75-85cm. ~
60:70cm., Pe 6070 M
42-48¢cm, . s Y : !
// ® ]
R . 2
o » Toom g

Rys. 48 !
Parametry dotyczgce wymiaréw miski ustepowej, umywalki oraz elementéw im towarzyszacych !

1 Kowalski K. ,Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji
% |bidem
2 lbidem



Toalety

W odniesieniu do toalet powinny zostac spetnione wymagania z punktow
Miska ustepowa oraz Umywalka.

Jezeli na terenie obiektu uzytecznosci publicznej, znajduja sie toalety, przynajmniej jedna kabina

dostepna dla obu ptci musi byé przystosowana do potrzeb oséb poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich[2IPrzeidz do praypisu

Wymagania/zalecenia:
Przestrzen manewrowa:

obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm/2IPrzeidi do przypisu.

wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe powinny znajdowac sie
poza przestrzenig manewrowg wozka,

urzadzenia alarmowe:

toalety powinny by¢ wyposazone w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujaca sie

na maksymalnej wysokosci 40 cm od poziomu posadzki — linka/przycisk powinny aktywowaé
alarm w pomieszczeniu obstugi,

uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie powinno wymagaé sity przekraczajacej 30 N,

Powierzchnie $cian i podtog:

Drzwi:

zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olénienia,

sciany i podtogi powinny by¢ ze sobg skontrastowane; w przypadku braku takiej mozliwosci,
wymagane jest stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze,
wszystkie powierzchnie Scian oraz wszystkie powierzchnie podtég powinny mieé jednolita
barwe, bez wzoréw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20,

podfogi i posadzki w toaletach powinny by¢ wykonywane z materiatéw antyposlizgowych, ktére,
nawet zamoczone, nie spowodujg niebezpieczenstwa dla uzytkownikéw — w badaniu wg PN-EN

13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢
nizsza niz 36 jednostek!3IPrzeidz do przypisu

wejscie do toalety powinno by¢ oznaczone za pomoca piktogramoéw na scianach oraz informacja
w alfabecie Braille’a,

w ustepach ogolnodostepnych, do kabin przystosowanych dla potrzeb oséb

z niepetnosprawnosciami nalezy stosowac drzwi otwierane na zewnatrz, o szerokosci

co najmniej 90 cm!41Przeidz do praypisu

wszystkie drzwi prowadzace do toalet powinny by¢ kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie
catej powierzchni w kolorze kontrastujgcym z kolorem $ciany (LRV > 30), lub oznaczenie
oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem $ciany (LRV > 30),

zaleca sie¢ montowanie drzwi bez sitownikéw. Ciezkie drzwi uniemozliwiaja samodzielne
otwarcie ich przez osobe poruszajgca sie na wozku inwalidzkim,

reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac sity przekraczajacej 60 N,
zaleca sig, aby drzwi toalety umozliwiaty ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge,
wiaczniki swiatta powinny sie znajdowaé na wysokosci 80 — 110 cm od poziomu posadzki,
zaleca sie wyposazenie toalety w wieszaki na ubrania/bagaz — przynajmniej jeden na wysokosci
ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokosci ok. 110 cm.
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Kabiny sanitarne HPL10LUX P

WYMIARY:

wysokos¢ catkowita 2020 mm
wysokos¢ elementéw 1870/1842 mm
odstep od podtogi 150 mm (+/- 10 mm)
DRZWI:

szerokosc 800-1000 mm
wysokosé 1870 mm

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce —
grawitacyjne (wymagajg okresowego smarowania
smarem grafitowym), pochwyt oraz blokade z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
Jwolne-zajete”. Wykonanie — stal nierdzewna.

Drzwi wykonane z piyty HPL #10mm, w kolorach wg
wzomnika producenta.

SCIANY SYSTEMOWE:

Sciany kabin wykonane z plyty HPL #10mm, w kolo-
rach wg wzornika producenta. Profil usztywniajgcy
przednig $ciane ukryty za drzwiami. Elementy tgczone
ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki
dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do
$cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach ze stali
nierdzewne;j.

CHARAKTERYSTYKA:

Plyta HPL jest wysokocisnieniowym, warstwowym
tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z
warstw papieru impregnowanego zywicg fenolowa.
Plyta posiada wysokg wytrzymalo$¢, odpornosé na
zarysowania, jest trudnozapalna oraz wodoodporna.
Powierzchnia piyt jest latwo zmywalna.

£ Z ZASTOSOWANIE:

—— T

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o podwyz-
szonej wilgotnosci, w budynkach biurowych, szkotach,

obiektach sportowych, przemystowych itp.

e

&

l
1 % GLOWNE ZALETY:
'l

- profil gérny schowany za sciang frontowa

‘ - estetyczny wyglad kabin

£ - wysokos¢ przymykow zrownana z wysokoscig drzwi
- zaoblenie naroznikdw drzwi i przymykéw r=5 mm

BRRRRELI) (TR RRANEN

ul. Kowalewska 20 sprzedaz@hplsystem.pl
87-122 Grebocin

® +48 56 300 02 22
www.hplsystem.pl fax +48 56 475 48 28

31
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Geberit Duofix Basic element montazowy do umywalki H112 111.471.00.1

Nr katalogowy: 111471001
Marka: Geberit
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Opis produktu

Geberit Duofix Basic element montazowy do umywalki H112 111.471.00.1
- do umywalki z bateria stojaca

- do montazu w instalacji nagciennej czeSciowej lub o wysokoéci pomieszczenia przed Sciang petna lub
$ciang z ptyty gipsowej

- do montazu na podtozu o grubosci warstw podtogi 0 - 20 cm

- wysokos¢ zabudowy 112 ¢m

- rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna

- rozstaw otwor6éw montazowych umywalki 5 - 38 cm

- samonos$ny

- rama z otworami ¢ 9 mm do zamocowania w drewnianej $cianie szkieletowe;

- nogi ocynkowane, regulowane plynnie w zakresie od 0 - 20 cm

- plyta podlogowa, szerokogé Pasujaca do montazu w profilu UW50

- mocowanie z kolanem odptywowym z regulacja wysokosci

- trawers do przytaczy wodnych z mozliwoscia regulacji wysokosci i glebokoéci

Zestaw zawiera:
- kolano odptywowe g 50 mm
- uszczelke ¢ 44/32 mm

- 2 prety gwintowane M10 do Zamocowania ceramiki
- material mocujgcy

Nie zawiera zestawu do montazu przysciennego DuofixBasic (sprzedawany oddzielnie).



TUBADZIN

Grand Cave grey STR Plytka gresowa 598 x 598 mm

Grand Cave

BARWIONE w
MASIE

Wiasciwodci:

Wymiary

Grubosé

Powierzchnia
Odpornoé¢ na $cieranie
Scieralno$¢ watebna
Antyposlizgowoé¢
Rektyfikacja
Mrozoodpornosé
Odpornos¢ na plamienie
llos¢ sztuk w kartonie
llos¢ m2 w kartonie
Waga kartonu

llo$¢ kartonéw na palecie
llos¢ m2 na palecie

Technologia

598 x 598 mm
10 mm

Mat

% v
Nie dotyczy
R10 A

[ Tak

= Tak
Spetnia

4

1,43 m?
35,0 kg

24

34,32 m2

grey STR Ptytka gresowa

Typ produktu:

Ptytki gresowe uniwersalne

Kolekcja:
Grand Cave

Gres szkliwiony (GL), Barwione w masie

171

al.



TUBADZIN

Epoxy Grey 2 Ptytka gresowa 598 x 598 mm

Epoxy Grey 2 Ptytka gresowa

Wiasciwosci:
Wymiary
Grubos¢
Powierzchnia
Odpornos¢ na $cieranie
Scieralno$¢ wgtebna
Antyposlizgowosé
Rektyfikacja
Mrozoodpornog¢
Odpornos¢ na plamienie
llos¢ sztuk w kartonie
llos¢ m2 w kartonie
Waga kartonu
llos¢ kartonéw na palecie

llos€ m2 na palecie

Typ produktu:

Ptytki gresowe uniwersalne

Kolekcja:

Produkt wystepuje w
réznych kolekcjach

598 x 598 mm
10 mm

Mat

LY

Nie dotyczy
R9

[’ Tak

= Tak
Spetnia

4

1,43 m2
33,8 kg

24

34,32 m2

1721

25



TUBADZIN

Marmo d'Oro MAT Piytka gresowa 598 x 598 mm

Marmo d'Oro MAT Plytka gresowa

Wiasciwosci:
Wymiary
Grubos¢
Powierzchnia
Odpornosé na $cieranie
Scieralno$¢ wgtebna
Antyposlizgowos¢
Rektyfikacja
Mrozoodpornoé¢
Qdpornos¢ na plamienie
llos¢ sztuk w kartonie
llos¢ m2 w kartonie
Waga kartonu
llos¢ kartonéw na palecie
llos¢ m2 na palecie

Technologia

Typ produktu:

Ptytki gresowe uniwersalne

Kolekcja:
Marmo d'Oro

598 x 598 mm
10 mm

Mat

S v

Nie dotyczy
R9 A

[’ Tak

¥ Tak
Spetnia

4

1,43 m?
34,0 kg

24

34,32 m?

Gres szkliwiony (GL)

1/1



CERSANIT ETIUDA - KOMPAKT WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - K1 1-0221

Dane techniczne

* Deska w zestawie Nie

» Doprowadzenie wody Z boku zbiornika
» Gtebokosc 67,5 cm

» Gwarancja 10 lat

* Ksztatt Zaokraglony

» Odptyw wody Poziomy

* Rodzaj kotnierza Cleanon - miska bezkotnierzowa
» Sptukiwanie 6l, 3

* Szerokos¢ 37,5 cm

» Waga brutto 46,6667 kg

» Waga netto 34,4 kg

* Wysokosé 86,5 cm

» Zestaw montazowy w komplecie Tak

Producent Cersanit

Seria Cersanit Etiuda
Kolor Biaty

Powtoka ochronna Nie

Rodzaj Zestaw kompaktowy
Bez kotnierza Tak

Odptyw Poziomy

Gwarancja 10 lat

480




Umywalka dla osé6b niepetnosprawnych 59x45,5 cm + Bateria czasowa

Umywalka dla osé6b niepetnosprawnych 59x45,5 cm
Umywalka dla os6b niepetnosprawnych.

Opcje montazu: wiszaca
Wymiary: 59 cm x 45,5 cm
Producent udziela 2 letniej gwarancji na umywalke

Bateria medyczna

Bateria medyczna sztorcowa na wode cieplg i zimna. Stosowana

W przychodniach, gabinetach lekarskich oraz szpitalach. Wyposazona

w obrotowg wylewke dzieki czemu znakomicie Spisuje si¢ w montazu przy
zlewach dwukomorowych np. w gastronomii.

Cechy i zalety produktu:

® Mieszacz reczny w postaci dzwigni

® Przedtuzona dzwignia umozliwiajgce sterowanie baterig poprzez dowoing czese ciata
*  Obrotowa wylewka

®  Korpus wykonany z mosigdzu pokrytego chromem

* Wysoka odporno&¢ na akty wandalizmu dzieki wykonaniu z najwyzszej jakosci materiatow
*  Wyjatkowa trwato$é i niezawodnosé

®  Produkt Whoski

* Prosta obstuga

* tatwy montaz

® 2 lata gwarancji producenta z wylaczeniem czesci eksploatacyjnych

® Atest PZH, deklaracja CE

Dane techniczne:

Opcja: Z mieszaczem
Przytacze: 2x 1/2"
Rodzaj mieszacz: Reczny

Wykonanie: Wandaloodporne - mosigdz pokryty chromem
Uruchamianie: Za pomoca drazka

Wylewka: Wyposazona w sitko

W zestawie: Bateria, 2 wezyki 1/2" o dtugosci 350 mm, 2 srubunki 1/2" wyposazone
W zawory zwrotne oraz uszczelki, zestaw montazowy do umywalki



Przewijak scienny dla niemowlat sktadany poziomo Faneco LBCTH

\$ balmea.pl

Opis

Wykonane z termoplastycznego polietylenu w kolorze szarym Scienne stanowisko do przewijania
niemowlat. Montaz przewijaka do sciany w pozycji poziomej przy pomocy czterech érub. Przewijak jest
sktadany oraz wyposazony w regulowany, nylonowy pasek bezpieczeristwa zabezpieczajacy przed
upadkiem. Posiada zintegrowane pojemniki na reczniki, uchwyt na torbe otwieranie teleskopowe.

Posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

CECHY:
* wykonany z polietylenu
* kolor szary
* tatwa obstuga - otwieranie i zamykanie jednga rekg
* fatwa w utrzymaniu czystosci powtoka
* regulowany pas nylonowy
* Zintegrowany pojemnik na reczniki
¢ uchwyt na torbe
* otwieranie teleskopowe
* maksymalne obcigzenie 22,5 kg
®* pozycja pozioma

Obstuga skladanego nasciennego przewijaka dla niemowlat:

?Q



CERSANIT UCHWYT SCIENNY DO WC 75 CM - UCHYLNY,
KOLOR CHROM

PRODUCENT:CERSANIT
EAN:5907536619964

CECHY PRODUKTU

Seria SUPPLEMENTARY OFFER

®  OPIS PRODUKTU
= OPINIE

CERSANIT uchwyt $cienny do WC 75 cm - uchylny, kolor Chrom K97-035

Uchylny uchwyt scienny o zaokraglonej budowie, ktéry stanowi bezpieczne oparcie dia 0séb
starszych i o ograniczonej sprawnoéci ruchowej. Model przeznaczony do montazu przy WC lub
umywalce. Wykonany z chromowanej stali zapewnia wieloletnig wytrzymatosc.

Gtebokos¢ 75 cm

Gwarancja 2 lata

Kolor Chrom blyszczacy

Materiat/tworzywo Stal nierdzewna, chromowana
Szerokos$¢ 12 cm

Waga brutto 3,1 kg

Waga netto 2,8 kg

Wysokos¢ 25 cm



CERSANIT UCHWYT $CIENNY DO WC/PRYSZNIC 50 X 70 CM
PION-POZIOM K97-031

PRODUCENT:CERSANIT
EAN:5907536620014
CECHY PRODUKTU

Seria SUPPLEMENTARY OFFE R

OPIS PRODUKTU
¢ OPINIE

CERSANIT uchwyt scienny do WC/prysznic 50 x 70 cm PION-POZIOM

W wersji prawej.

Gtebokos¢ 9 cm

Gwarancja 2 lata

Kolor Chrom btyszczacy

Materiat/tworzywo Stal nierdzewna, chromowana
Szerokoéc 50 cm

Waga brutto 1,9 kg

Waga netto 1,6 kg

Wysokosé 70 cm



CERSANIT LUSTRO UCHYLNE 60 X 60 CM

PRODUCENT:CERSANIT
EAN:5907536620052

CECHY PRODUKTU

Seria  SUPPLEMENTARY OFFER

* OPIS PRODUKTU
* OPINIE

CERSANIT lustro uchylne 60 x 60 cm K97-039

Gwarancja 2 lata

Kolor Chrom btyszczacy

Materiat/tworzywo Stal nierdzewna, chromowana
Szerokos¢ 60 cm

Waga brutto 7,5 kg

Waga netto 7,2 kg

Wysokosé 60 cm

45



